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DOKUMENTACJE NALEZY ROZPATRYWAC KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTALYMI BRANZAMI.
PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C. Z.MICKIEWICZ, R.KOPYTEK
UBOCZE 300, 59-620 GRYFOW SLASKI
 Mickiowi’z - R, Kopytek tel.75-781-31-34, e-mail:biuro@zmprojekt.pl,www.projekt-gotowy.eu
Twisies | RZT PARTERU - WEWNETRZNA INSTALACJA WODY s
UWAGA: LEGENDA: S — 1:100
1. Instalacje rozprowadzajgcg wode zimna i wode cieptg nalezy - Woda zimna Temat: Budowa swietlicy wiejskiej w Miyrisku
wykonac¢ z rur polipropylenowych PP-R o $rednicach: @32x5,4; @25x4,2; @20x3,4; ©®16x2,7. —_— - Woda ciepta - o Slaskd
2. Izolacje cieplng przewodéw nalezy wykonaé z otuliny z pianki etylenowe;. - Woda do celéw ppoz. i Gmina Gryfow Slaski Branta:
3. Rury w bruzdach $ciennych prowadzi¢ w otulinie ochronnej dla dia wody zimnej gr. 9mm, ©32/332/320 - Srednice przewodéw wody @Wz M_o Mwmmn_w T Sod Sanitama
dla wody cieptej gr. 13mm. . ) Dn25 stal ocynk. - Srednica i materiat instalacji ppoz. , i Q.qos\ <L _
4. Instalacje wody prowadzi¢ po $cianach, w bruzdach $ciennych (gtebokos$¢ bruzd Vd - Zlewozmywak ObiekVadres: mc.%_.ax uzytecznosci publicznej ) . Stadium:
dopasowac¢ do rur z otuling) lub w warstwach posadzkowych w peszlu ochronnym. Um - Umywalka dziatki nr 214/2, 231/3; obreb Miyrisko, gmina Gryféw Slaski Pb
5. Podejscia pod przewody prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Mu - Miska ustepowa Fra—— o oo p—
6. Przejécia przewodow przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Pi - Pisuar Projektowat:  [mgr inz. arch. Zbigniew Mickiewicz |nr upr. bud. 11/D0$/12
7. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i urzgdzen innych producentéw o zblizonych 77w - Zawor czerpalny zimnej wody (spec konstrukeyjno - budoviana) D.0.LLB. DOS/BO/0366/12 27103/2017]
parametrach technicznych. . . Eppw1 - Przeplywowy podgrzewacz wody 3,5 kW inz. Adam Hejdukiewicz r . bud. 366/86/UW Format
8. Instalacjeppoz prowadzi¢ po wierzchu $cian. Eppw2 - Przeplywowy podgrzewacz wody 5,5 kW (spec. instalacle sanitame) D.0.118. DOS/IS/238501 A3
H - MNN:AN 3<n_ rantowa 3N~<:_AO<<W ﬂwﬂmaw&.mo\ mgr _:.N Ums_w_ ;mimn nr upr. bud. 110/DO$/07 Nrrys.:
sanitame: (spec. instalacje sanitarne) D.0.11.B. DOS/IS/0591/07 :
w_moﬁm%ﬁ Imgr inz. Natalia Paliwoda-Malcherek]




