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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-14 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zagospodarowaniem terenu i mala architekturg na stacjach i przystankach linii E-20.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zagospodarowania terenu i matej architektury.
B.14.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
B.14.01.01 Chodniki i place.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2.  Materialy
2.1. Betony, cementy wg SST B.04.00.00
. B-15 dla fundamentow pod wiaty, shupki ogrodzenia, fawki, tablice informacyjne i zalewki,
. cement portlandzki ,,25” do zapraw.
2.2. Prefabrykaty wg SST B.05.00.00
. kostka betonowa 20x10%8 cm w kolorze szarym,
. kostka betonowa 20x10x8 cm w kolorze wisniowym,

2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placéw.
Wg SST B.01.00.00

3.  Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i malg architektura moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport
Materiaty na budowg powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby unikna¢ trwalych odksztatcen
i dostarczy¢ material w odpowiednim czasie (dotyczy betondw) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonac¢ po zakonczeniu robodt torowych i drogowych oraz
budowlanych.

5.2. Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu i mata architektura

5.2.1. Zagospodarowanie terenu.
5.2.1.1. Chodniki, place

Bezposrednio przed utozeniem nawierzchni wykona¢ 15 cm podsypke z piasku gruboziarnistego z
rozscieleniem, zaggszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupelnieniem w czasie ubijania oraz
wyrdéwnaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu.
Nawierzchni¢ wykona¢ z kostki betonowej o wymiarach 20x10x8 cm w kolorze szarym oraz
wisniowym dla oznaczenia podziatow.
Kostke betonowa uktada¢ z przycigciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni,
sprawdzeniem spadkow i rownosci nawierzchni oraz wypetnieniem spoin przez zamulenie piaskiem.

6. Kontrola jako$ci
6.1. Roboty ziemne wg SST B.01.00.00

6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podloza
- materiat uzyty na podktad
- grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu
- sposob 1 jako$¢ zaggszczenia
-~ jako$¢ dostarczonych prefabrykatow
- prawidtowo$¢ utozenia i zamulenia piaskiem.
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6.3. Roboty betonowe wg SST B.03.00.00

7.  Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:
B.14.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
B.14.01.01. Chodniki i place — m* wykonanej nawierzchni.

8. Odbiér robét
Roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.

9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu wymienione w

punkcie 5.0.
10. Przepisy zwiazane.
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenia czaso6w wigzania i stalosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-90/B-30000 Cement portlandzki.
PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymato$ciowych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.



