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1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
elektrycznej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej .

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z budowa instalacji
elektrycznych $wietlicy wiejskiej w Biedrzychowicach dz. nr 351/6.

Budowa instalacji obejmuja:

zakup materiatow

trasport materialow na miejsce budowy

kucie wngk w $cianach wraz z tynkowaniem
montaz Rozdzielnic, tablic oraz szafki licznikowej
uktadanie kabli nn

zabudowa osprzgtu instalacyjnego

zabudowa osprzgtu oswietlenia

montaz ochronnikow przepieciowych

utozenie rur ostonowych

wykonanie badan i pomiar6w

wprowadzenie kabli do ztacza kablowo-pomiarowego

oczyszenie terenu
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia uzyte w ST sa zgodne z obowigzujacymi normami i definicjami zawartymi w wymaganiach ogélnych
oraz z aktualnymi katalogami i przepisami.

1.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

1.4.2.1. Wykonawca powinien ustali¢ z wtadzami administracyjnymi drogi dojazdowe i termin prowadzenia robdt w celu
ograniczenia strat, zaktocen lokalnych i zminimalizowania szkod.

1.4.2.2. Wykonawca powinien uzgodni¢ z wlasciwym Rejonem Dystrybucji (ENERGIAPRO S.A.) termin i czas wylaczen z
ruchu, przygotowania miejsc pracy, wydania polecen na prace i zapewni¢ nadzor w wprowadzaniu linii kablowej do ztacza.
1.4.2.3. Harmonogram wykonywania prac, czas pracy i organizacji pracy (prac przygotowawczych, prac montazowych,
uruchomienia, przekazania itp.) wykonawca powinien skoordynowac z Inzynierem.

1.4.2.4. Wykonawca powinien zorganizowa¢ sobie zaplecze socjalne i magazynowe w czasie i miejscu uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru.

1.4.2.5. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa , ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.2.6. Podczas wykonywania robot nalezy przestrzega¢ aktualnie obowigzujacych przepisow i instrukcji BHP oraz polecen
Inspektora Nadzoru.

1.4.2.7. Kierownik robdt powinien posiada¢ uprawnienie budowlane danej specjalnosci, zgodnie z Prawem Budowlanym.

1.4.2.8. Osoby zatrudnione do wykonywania prac powinny by¢ odpowiednio przeszkolone i wyposazone w odpowiedni
sprzgt ochronny i odziez robocza.
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1.4.2.9. Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja techniczng(projektem technicznym), zgodnie z warunkami
pozwolenia na budowe, zgodnie z wymaganiami i przepisami norm polskich PN i branzowych BN, wymaganiami

technicznymi resortowymi oraz zgodnie z fabrycznymi instrukcjami montazu urzadzen i aparatow.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogoélne.

Materiaty zakupione przez wykonawce powinny posiada¢ certyfikaty CE, atesty lub zaswiadczenia o jakosci
(dotyczy materiatow dla ktorych przepisy dopuszczaja posiadanie w/w zaswiadczen).

Materiatami podstawowymi stosowanymi przy wykonaniu robot stanowia:

Lp. Nazwa Jm Ilosé
1 | Rozdzielnica gléwna RG-1 z wyposazeniem (osprzet nie gorszy niz LEGRAND) szt. 1
2 | Rozdzielnica gtdéwna RG-OG-1 z wyposazeniem (osprzg¢t nie gorszy niz szt. 1
LEGRAND)
3 | Oprawy swietlowkowe LUG LugStar N/T Horizontal 1 2x18W szt. 66
4 | Oprawy $wietlowkowe LUG RayLux IP20 2x36W szt. 4
5 | Oprawy $wietlowkowe LUG RayLux P44 2x36W szt. 8
6 | Plafoniera LUG Olympic 1 szt. 10
7 | Oprawy swietlowkowe LUG Lug Eko GP/GL 2x26W szt. 10
8 | Oprawy zarowe do zawieszania LUG Delight MH P44 1x70W szt. 6
9 | Oprawy zarowe do zawieszania 1x150W z cz. ruchu i zmierzchowym szt. 2
10 | Oprawy zarowe do zawieszania LUG LugStar Fire 1x150W szt. 3
11 | Zaptonniki szt. 196
12 | Zaré6wki kompaktowe 18W szt. 136
13 | Zaré6wki kompaktowe 9W szt. 20
14 | Zaré6wki kompaktowe 26W szt. 20
15 | Swietlowki 36W szt. 24
16 | Zaré6wki halogenowe 70W szt. 6
17 | Zaréwki halogenowe 150W szt. 12
18 | Lacznik bryzoszczelny pojedynczy LEGRAND CARVIA szt. 6
19 |Lacznik instalacyjny LEGRAND CARVIA szt. 18
20 |Lacznik instalacyjny schodowy LEGRAND CARVIA szt. 4
21 | Gniazda podtynkowe pojedyncze szczelne LEGRAND CARVIA szt. 21
22 | Gniazda podtynkowe pojedyncze LEGRAND CARVIA szt. 66
23 | Puszki izolacyjne podtynkowe szt. 116
24 | Przewod YDY 3x2,5mm’ m 1248
25 | Przewod YDY 3x1,5mm? m 832
26 | Przewod YDY 5x2,5mm? m 124
27 | Przewdd YDY 4x1,5mm? m 104
28 |Kabel YKY 5x25mm’ m 41
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Lp. Nazwa Jm Hosé
29 |Kabel YKY 5x16mm?’ m 10
2.2. Kable.

Przekroj i typ kabli powinien by¢ zgodny z dokumentacja. Kable nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
pokrytych dachem.

2.3. Osprzet instalacyjny.
Typ 1 rodzaj osprzetu instalacyjnego powinien by¢ zgodny z dokumentacja.
2.4. Rozdzielnica Gléwna RNN.

Rozdzielnica gtéwna budynku nalezy wykonac oddzielnie z uktadem pomiarowym bezpisrednim.

3. Sprzet.
3.1. Ogolne wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot w miejscu tych robot, w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw oraz przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych.

Roboty powinny by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Przy mechanicznym
wykonywaniu robot Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie sprzetem przewidzianym w naktadach
rzeczowych kosztorysu.

Wykonawcy przystepujacy do budowy instalacji elektrycznej powinien korzystaé z nastepujacego sprzetu,
gwarantujacego wlasciwa jakos¢ robot:

wiertarki i mtoto-wiertarki,
miloty udarowe,

podnosnik montazowy
rusztowania,

drabiny,

srodek transportowy,
przyczepa do przewozu kabli,
spawarka.

4. Transport.
4.1. Ogolne wymagania.

Materiaty przewidziane do wykonania robot powinny by¢ przewozone z zachowaniem zasad kodeksu drogowego,
takimi $rodkami transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot. Kable instalacyjne nalezy
przewozi¢ na oryginalnych bebnach lub krazkach fabrycznych. Pozostate materialy instalacyjne oraz urzadzenia nalezy
przewozi¢ zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce i magazynowaé w opakowaniach oryginalnych,
fabrycznych.

5. Wykonanie robot.
5.1. Ogolne warunki wykonania robét.
Wykonawca ma obowigzek zgloszenia z wyprzedzeniem wiadcicielom dziatek zamiar wejScia na budowe i

przedstawienia do akceptacji projektu organizacji i harmonogramu robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda
one wykonywane.
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5.2. Zakres robét.

Zakres robot obejmuje:

wytyczenie tras linii kablowych

wykonanie bruzd oraz otwordw dla osprzgtu instalacyjnego

montarz rur winidurowych

montaz rozdzielnicy gtéwnej wraz z ukladem pomiarowym oraz tablic rozdzielczych pigtroych
utozenie linii kablowych

montaz ochronnikow przepieciowych

utozenie rur ostonowych

zabudowa osprzetu instalacyjnego

wykonanie badan i pomiarow

wprowadzenie kabli do ztacza kablowego z zachowaniem kolejnosci faz
®  oczyszenie terenu

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zalozonej jako$ci wykonywanych robot przy budowie przytacza
elektroenergetycznego oraz sprawdzenie atestow na uzyte materiaty i urzadzenia elektryczne.

6.2. Badania i pomiary po montazowe.

Po wykonawczo nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace pomiary:
e  pomiary rezystancji izolacji
e  pomiary skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej
e  pomiary rezystancji uziomow - istniejacych
Wszystkie wyniki badan i pomiar6w nalezy dotaczy¢ do odbioru technicznego wykonywanych robot.

7. Obmiar robét.

Obmiar robdt polega na okresleniu stanu faktycznego, zakresu robdt oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci
materiatow budowlanych.
Jednostkami obmiarowymi s3:
e Im.
o szt

8. Odbior robét.

Odbidr robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-
Montazowych.
Przy odbiorze instalacji elektrycznej Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastepujace dokumenty:
e  projektowa dokumentacje powykonawcza
e  certyfikaty zastosowanych materiatow i urzadzen
e  protokoty badan i pomiaréw przewidzianych w normach, przepisach i wymaganiach technicznych

8.1. Zasady odbioru koncowego robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja Projektowa, ST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowanymi tolerancjami daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa platnosci.

9.1. Szczegéltowe warunki platnosci.
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Szczegdtowe warunki ptatnoéci obejmuja:
e  zakup i transport materialow niezbednych do wykonania robodt z ubytkami
e  badaniai pomiary

10. Dokumenty odniesienia - Normy i przepisy.

10.1. Normy.

Przy pracach zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej nalezy zachowac zasady zgodne z normmi:
a) NORMA SEP N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
b) NORMA SEP N SEP-E-001 ”Sieci elektroenergetyczne nn - Ochrona przeciwporazeniowa”

10.2. Inne dokumenty.

Przepisy prawa budowlanego i inne obowiazujace:

2.
3.

Ustawa z dn. 07.lipca 1994 r. - Prawo Budowlane Jednolity tekst Dz. U. 03.207.2016

Ustawa z dn. 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych Dz. U. 04.92.881

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.
U.02.108.953.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998 w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych. Dz. U. 98.107.679
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 03.120.1126.

Dz. U. 03.169.1650 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych. Dz.
U. 01.118.1263.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych. Dz. U. 03.47.401.



