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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.09.- POSADZKI

1.

Wstep

.1. Przedmiot SST

1.1

1.2

Przedmiotem niniejszej szczegdbtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek.
Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie posadzek

w obiekcie przetargowym.

B.09.01.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

B.09.01.01 Warstwa wyrownawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem
i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni
na gtadko oraz wykonaniem i wypelnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

B.09.02.00 Posadzki wiasciwe.

B.09.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza rzadka
zaprawg cementowa, ulozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypelnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

B.09.02.02 Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podlogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami luzem
utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza,
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktéow wysoko$ciowych, sortowaniem ptytek,
moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i uloZzeniem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin zaprawa,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.09.02.03 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o wymiarach 15x15 cm, utozonych na
zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podloza, zagruntowaniem
mlekiem cementowym, ustawieniem punktow wysokosciowych, sortowaniem plytek, moczeniem,
przycigciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i
umyciem powierzchni.

B.09.02.04  Panele podtogowe drewnopodobne, laminowane, klasa $cieralnosci AC3. Listwy przyscienne

drewnopodobne laminowane.

B.09.02.10 Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiatem posiadajacym strukture antyposlizgowa

. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

Materialy

. Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje
i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.3.

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.5.

Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

2.7.

Masa zalewowa sklada si¢ z asfaltow drogowych, wtoknistego wypetniacza mineralnego (azbestu lub welny mineralnej),
maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajacych (kauczuk lub pak ttuszczowy)
Temperatura migknigcia: wg PiK 54-65°C.
Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szeroko$ci wigkszej niz 5 mm.
Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej

2.8.

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki. W posadzkach
odpornych na $cieranie najwigksze dopuszczalne wielkosci ziaren kruszywa wynosza przy grubosci warstw 2,5 cm — 10
mm, 3,5 cm — 16 mm.

Wyroby terakotowe

Ptytki podlogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wrlasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
barwa: wg wzorca producenta
— nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
— $cieralnos¢ nie wigeej niz 1,5 mm
— mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%
— lugoodpornos¢ nie mniej niz 90%
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Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugosc¢ i szerokos¢:  +1,5 mm

—  grubos¢: + 0,5 mm

— krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy — wymagania dodatkowe:

- twardo$¢ wg skali Mahsa 8

- Scieralnos¢ 'V klasa $cieralnosci

- naschodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupelnione nastgpujacymi elementami:
- stopnice schodow,
- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugos¢ i szerokos¢: +1,5 mm
- grubosé: +0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

¢) Materialy pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowa¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo kle;j.

Do wypeienia spoin stosowaé zaprawy wg. PN-75/B-10121:

- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapiennej

- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

d) Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m® plytek.

Na opakowaniu umieszcza si¢:

- nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow tatwo tlukacych si¢ oraz napis ,,Wyrdb dopuszczony do stosowania w budownictwie
Swiadectwem ITB nr...”.

e) Transport

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu.

Podloge wylozy¢ materialem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow

tatwo thukacych.

f)  Sktadowanie
Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢ sktadowania do 1,8 m.

Zaprawa samopoziomujgca

2.13.

Podwoijna podtoga.

2.14.

Wymagania:

- wysokos¢ regulowana od 15-50 cm,

- nawierzchnia antyelektrostatyczna z mozliwoscia uziemienia,

- nosno$¢ paneli — 10,0 KkN/m?,

- musi posiada¢ aktualne $wiadectwo ITB i atest Panstwowego Zakladu Higieny.

Materiat o strukturze antyposlizgowej

5.

Wymagania:

- dobra przyczepnos¢ do betonu,

- wlasciwosci penetracyjne,

- nieodksztatcalny pod wplywem wysokich temperatur,
- elastyczny (od —20° do + 250°C)

- wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),

- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

‘Wykonanie robot

5.1. Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza
mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i
wypelnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.
Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzymatosc i grubosé
podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie — 12
MPa, na zginanie — 3 MPa.
Podloze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen
oraz nasycone woda.
Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.
W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.
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Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢
nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbgdnej, ilo§¢ cementu nie powinna
by¢ wicksza niz 400 kg/m’.

Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci
réownej grubosci podkladu z zastosowaniem rgcznego lub mechanicznego zaggszczenia z roéwnoczesnym
wyrdéwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowiaca plaszczyzng lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadana w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac
wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny (poziomej lub
pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Posadzki cementowe i lastrykowe

Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy

cementowe;j 1 lastriko.

Posadzki nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podtogi, grubosé

warstw, marke zaprawy, wielko$¢ spadkow rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywaé wytrzymato$¢ nie nizsza — przy posadzkach z

betonu odpornego na $cieranie — 16 MPa, przy pozostatych posadzkach — 10 MPa.

W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

- oddzielajace posadzke wraz z calg konstrukcja podlogi od pionowych elementéw budynku,

— dzielace fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych si¢ wymiarach,

—  przeciwskurczowe w odstf;g)ach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie
powinna przekraczaé 36 m* przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m” przy posadzkach dwuwarstwowych z
betonu odpornego na $cieranie i 12 m* przy posadzkach jednowarstwowych.

Posadzki lastrykowe powinny by¢é podzielone na pola o powierzchni nie przekraczajacej 4 m” za pomoca wkiadek z

materialu podatnego na S$cieranie (np. z plaskownika mosieznego, paska polichlorku winylu) osadzonych w

podktadzie.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione masa asfaltowa.

Mieszanke lastrykowa lub zaprawe cementowa, z ktorej wykonano posadzke nalezy doktadnie zagesci¢, a

powierzchni¢ wyrdwnac i zatrze¢ na gtadko.

Posadzke lastrykowa utrzymywana w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nalezy wstepnie oszlifowaé, az do

uzyskania widocznosci poszczegélnych ziarn kruszywa.

Oczyszczona posadzke nalezy wyszpachlowa¢ zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i po

uptywie co najmniej 5 dni powtdrnie szlifowac.

Czysta 1 sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

5.3. Uktadanie Podlogi z paneli.
Przygotowanie.
Do uktadania podtogi 7, Parkietu nadaje si¢ kazde suche, czyste i rowne podloze.
Warunki te spetniaja najczescie;j:
= Podloza betonowe,
=  Podloza z jastrychu.

Wilgotnos¢ Podloza Powinna wynosi¢:

e dlabetonu i jastrychu do 3%:

Pomieszczenia, w ktorych bedziemy uktada¢ podloge nalezy w razie potrzeby osuszy¢ tak, aby wilgotno$¢ powietrza spadta
ponizej 60% i utrzymywac jg zardwno w trakcie uktadania jak i po ulozeniu podtogi.

Temperatura powietrza w pomieszczeniach nie powinna by¢ nizsza od 18"C i wyzsza od 26°C.

Podlogi z Parkietu montujemy w systemie ptywajacym. System ten polega na sklejaniu pojedynczych desek bez przyklejania do
podtoza. Przed rozpoczgciem uktadania nie nalezy rozpakowywac fabrycznie zapakowanych paczek. Paczki otwieramy w miarg
postepu uktadania podtogi.

Rowna Podtoga.

Ostatnim etapem przygotowawczym uktadania podlogi jest sprawdzenie, czy podtoze jest rowne, przy pomocy laty kontrolne;.
Jesli stwierdziliSmy wystgpowanie nierdwnosci podtoza powyzej 2mm/l mb nalezy je wyréwna¢ w nastgpujacy sposob:

e nierowne podloze betonowe i jastrychowe wyrowna¢ masa szpachlowa.

Dylatacje.

Pamigtajmy o tym, Zze drewno jest materiatlem higroskopijnym i zmienia swe wymiary liniowe pod wptywem dzialania wilgoci.
Dlatego konieczne jest pozostawienie migdzy utozona podtoga a §ciang lub innymi statymi przegrodami (rury co, futryny
drzwiowe itp.) szczelin dylatacyjnych o szerokosci okoto 15mm, ktore umozliwia swobodne pgcznienie i kurczenie si¢ podtogi.
W przypadku, gdy wymiary liniowe podlogi bgda wigksze niz 10m, przeliczamy szeroko$¢ szczeliny dylatacyjnej
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przyjmujacl,5mm na mb podtogi. W miejscu zetknigcia z innymi podtogami jak i przegrodami statymi stosujemy szczeliny
dylatacyjne o tej samej szerokosci.

Narzedzia.

Potrzebujemy kilku prostych narzedzi:

e  milotek 300-500g,

e  sznurek,

e  przyrzad montazowy,

e  miara drewniana lub zwijana,

e  drobnozgbna pita plamica lub pilarka elektryczna,

e  Kkliny drewniane,

e  klocek drewniany do podbijania,

e metalowa lub drewniana lata (bardzo utatwi nam linioweutozenie paséw podtogi),
e  wodoodporny klej do drewna w ilosci okoto 1 litra na 30m2 podtogi.

Do Podktadu wvréwnuigco - thumigcego stosujemy naturalne materiaty. takie jak:

e tektura falista,

e  maty korkowe, mineralne,
e  maty z wldkniny.
Kierunek uktadania Podtog.

Aby uzyskac lepszy efekt wizualny podlogg z Parkietu nalezy uktada¢ wzdhuz glownego (réwnolegle do ) kierunku padania
$wiatla dziennego jezeli zdecydujemy si¢ na inny kierunek uktadania podtogi, musimy si¢ liczy¢ z wyeksponowaniem facz
wzdtuznych desek przez padajace swiatto. Powyzsza zasada ma zastosowanie rowniez w przypadku innych podtog (lite podtogi
drewniane, klejone, panele podtogowe, itp.). Aby unikna¢ zakanczania uktadania podtogi skrawkami desek o szerokosci 20 czy
30mm nalezy po ustaleniu kierunku uktadania podtogi zmierzy¢ szerokos¢ pokoju. Od wyniku odjac¢ sume szerokosci szczelin
dylatacyjnych (30mm). Uzyskany wynik podzieli¢ przez szeroko$¢ jednej deski (207mm). Tym sposobem okreslamy ilo$¢ pasow
desek wchodzacych na szeroko$é pokoju, Jesli otrzymamy warto$¢ ponizej 0,3 szerokosci deski, to jest to informacja, ze
pierwszy pas uktadanych desek nalezy przyciaé¢ na szerokosci tak, aby uzyskac szerokos¢ ostatniego pasa od 0.3 do 0,5
szerokosci belki.

5.4. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych
- sposob aplikacji i warunki przygotowania podloza nalezy przyja¢ wg warunkow zastosowanego systemu.

6. Kontrola jako$ci

6.1. Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakoSci lub znakiem
kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatdw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie
nalezy stosowac¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robét (cieplnych, wilgotno$ciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7.  Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest m>. Ilogé robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbior materialdw i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z
zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatéw, ktoérych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbior powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materialow posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykonac
za pomoca naciggnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szerokosci spoin — za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow lub listew podlogowych; badanie nalezy wykona¢ przez oceng
wzrokows.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilos¢ m’ powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie
podtoza, dostarczenie materialow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.



PN-EN 197-1:2002

PN-EN 13139:2003
PN-87/B-01100
PN-74/B-30175
PN-EN 649:2002
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Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace

cementow powszechnego uzytku.

Kruszywa do zaprawy.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

Kit asfaltowy uszczelniajacy.

Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podtogowe z
poli (chlorku winylu)
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