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SCHEMAT Drzwi do obiektéw uzytecznosci publicznej, skrzydlo pokryte okleing HPL 0,7, skrzydlo wzmocnione, trzy zawiasy, zawiasy zabezpieczone naktadkami w kolorze srebmy mat. Skrzydto wykonane z ramiakdw MDF i drewnianych z wypetnieniem plaster miodu, oblozone obustronnie ptytq HDF Drzwi stalowe pefne o parametrach nie gorszych niz
Klamka typu EDEL, drzwi do toalet z blokadq tazienkowq oraz kratkq napowietrzajqeq. Oscieznice regulowane w kolorze drzwi pokryte okleing HPL 0,7, uszczelki gumowe. _._o_‘so:‘ D65 .\ o .
Drzwi D6, D7,08,09,013,014,015,017,020,021 wyposazy¢ w dolny panel dolny wentylacyjny z blachy nierdzewnej Akeesoria , okucia dla gii.
Profil AL PONZIO. Akcesoria kolor bialy RAL: 9010
systemowe, okucia wtasciwe
dla technologii, nie gorsze niz
PONZIO. Drzwi nalezy
wyposazy¢ we wkladke
patentowq oraz stalowe okucia
o podwyzszonej odpornosci.
Slusarka malowana proszkowo.
Drzwi przeszklone zintegrowane
z witrynq przeszklong, szyba
bezpieczna, przezierna
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