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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1.Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, (Dz. U. 2013.1409 j.t. z pdzniejszymi
Zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002.75.690 j.t.
z pézniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012.462. j.t. z pdzniejszymi zmianami),

- Miejscowy plan zagospodarowania Przestrzennego

1.2.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budynku ztobka dwuoddziatowego zlokalizowanego w
Gryfowie Slgskim przy ul. Florianskiej, na dz. nr 35, 83, 545/8, obreb 2.

Projekt zaklada wykonanie jednokondygnacyjnego budynku, dach dwuspadowy oraz
czesciowo ptaski nad wejsciem oraz tarasami.

1.3.Opis stanu istniejagcego
Teren przeznaczony pod inwestycje jest niezabudowany, ptaski i czesciowo zadrzewiony.
Wjazd na dziatke projektuje sie po stronie potnocno-wschodniej z ulicy Floriahskie;.
Od strony potnocnej dziatki zlokalizowana jest ulica Florianska, od potudnia, wschodu i
zachodu - tereny niezabudowane. Teren z lekkim spadkiem w kierunku potudniowym.

1.4. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany jest obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren, na ktérym projektuje sie przedmiotowy obiekt, nie jest wpisany do rejestru zabytkow

oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej na mocy ustalen obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

1.5. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej.
Nie dotyczy. Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach strefy wptywu eksploatacji gorniczej.

1.6.Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie bedzie stwarzata zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

1.7.Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Inwestycja zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.



1.8. Obszar oddzialywania inwestycji
Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa z art. 28 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane obejmuje
dziatki wskazane jako teren inwestycji. W obszarze oddziatywania projektowanej inwestycji znajdujg
sie przede wszystkim obiekty zlokalizowane na przedmiotowej dziatce.
Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych pogorszyé stan srodowiska w rozumieniu
przepisdbw Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2004 (Dz. U. Nr 257 poz. 2573), nie
wymaga sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko, a jego ucigzliwo$¢ nie wykracza
poza granice dziatek objetych przedmiotem opracowania. Projektowana inwestycja nie wptynie na
pogorszenie istniejgcego stanu dziatek sgsiednich.
Aby zapewni¢ higiene i zdrowie przysztym uzytkownikom , nalezy wszystkie roboty budowlano-
konstrukcyjne wykonywac przy uzyciu materiatéw odpowiadajgcych normom i atestom oraz zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej.
Poszanowanie wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu uzasadnionych intereséw osob
trzecich:
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow tgcznosci
przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa
negatywnie na dostep swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposéb zagospodarowania terenu nie
powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi
i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. nr 75
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

1.9.Dane informacyjne

1.9.1. Przystosowanie obiektu pod potrzeby osdb niepetnosprawnych.
Obiekt zostat przystosowany do korzystania z niego przez osoby niepetnosprawne- bez
barier architektonicznych w postaci progéw.
W budynku zostata zaprojektowana ogdlnodostepna toaleta dla oséb niepetnosprawnych.
Budynek parterowy, wejscie do budynku z poziomu przylegtego chodnika. Na terenie przed
budynkiem projektuje sie dwa miejsca parkingowe dla os6b niepetnosprawnych.

1.9.2. lIstniejgce i przewidywane zagrozenie dla otoczenia i oséb
Na terenie nie ma istniejgcych zagrozen dla przysztych uzytkownikéw projektowanego
budynku i ich otoczenia. Nie przewiduje sie réwniez powstania takich zagrozen w wyniku
realizacji zamierzenia inwestycyjnego.

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Lokalizacja

Obiekt projektuje sie na dzialce na dz. nr 35, 83, 545/8, obreb 2. miasto Gryféw Slgski. Na
dzialce projektuje sie parterowy budynek Zztobka dwuoddziatowego wraz z placem zabaw,
utwardzong strefg wejsciowg oraz chodnikami dla pieszych oraz miejscami parkingowymi, w tym 2
miejsca dla osoby niepetnosprawne;.

2. Projektowane zagospodarowanie dziatki
2.1. Zabudowa
Projektuje sie parterowy budynek Ztobka dwuoddziatowego z dachem dwuspadowym oraz

zadaszeniami strefy wejsciowej i taraséw przekrytymi dachem ptaskim.
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Przewiduje sie rozbudowe budynku w kierunku zachodnim oraz potudniowym z
przeznaczeniem na funkcje przedszkolna.

2.2.Rozwigzania urbanistyczne

Budynek usytuowany dtuzszym bokiem w kierunku wscho-zachod. Gtéwne wejscie do
budynku projektuje sie od strony poétnocnej. W pétnocnej czesci dziatki projektuje parking, w
potudniowej czesci dziatki - plac zabaw. Wjazd na teren ztobka od strony potnocno - wschodniej, z
ulicy Florianskiej. Droga wewnetrzna zakonczona placem manewrowym, umozliwiajgcym
zawracanie wozow bojowych strazy pozarne;j.

2.3.Nawierzchnie utwardzone

Projektowane dojscia i dojazdy, wykona¢ z kostki betonowej niefazowanej o gr. 8cm,
barwionej w catym przekroju. Fugi miedzy kostkg wypetni¢ piaskiem z dodatkiem wody.

Nawierzchnie graniczgce z budynkiem w obrebie drzwi muszg by¢ 2cm nizej od gornej
powierzchnia podtogi parteru ze spadkiem 1 % od budynku. W obszarze wej$¢ utozenie kostki
powinno nastgpi¢ w taki sposob, aby nie bylo potrzeby przycinania kostki w miejscu potgczenia z
posadzkg przedsionkow.

2.4.Zestawienie powierzchni- zagospodarowanie terenu

LACZNA POWIERZCHNIA DZIALEK 35, 83, 545/8 m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY m?
POWIERZCHNIA UTWARDZONA m?
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA m?

2.5.Zagospodarowanie terenu

Teren przeznaczony pod lokalizacje Ztobka jest usytuowany na rzednych od 337 do
338mn.p.m. Teren niezabudowany.

2.6. Zjazd, miejsca parkingowe

Zaprojektowano zjazd z ulicy Florianskiej poprzez droge dojazdowg na terenie dziatki nr 546, oraz
30 miejsc postojowych w tym 2 dla os. niepetnosprawnych.

Zjazd o szerokosci 6m, przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglono tukiem kotowym
z kraweznika betonowego o promieniu 11 m. Nawierzchnia zjazdu:

- kostka betonowa gr 8cm

- miat kamienny 5cm

- ttuczen kamienny od 0 do 30mm

- ttuczen kamienny od 0 do 63mm

- podbudowa pomocnicza, stabilizacja cem-piask. 2,5 Mpa dowozona z wezta betoniarskiego
Ograniczenie nawierzchni konstrukcji zjazdu stanowi¢ bedzie kraweznik betonowy.

Zaprojektowano miejsca parkingowe o wymiarach 2,5x5,0 m oraz dwa miejsca parkingowe
dla os6b niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0 m.

Nawierzchnia miejsc parkingowych:

- kostka betonowa gr. 6cm



- miat kamienny 5cm
- podbudowa z piasku stabilizowana mechanicznie 20cm
Ograniczenie nawierzchni konstrukcji parkingu stanowi¢ bedzie obrzeze betonowe.

1. ARCHITEKTURA

3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANGO BUDYNKU
Przedmiotem opracowania jest projekt budynku ztobka dwuoddziatowego zlokalizowanego w
Gryfowie Slgskim przy ul. Florianskiej, na dz. nr 35, 83, 545/8, obreb 2.
Projekt zaklada wykonanie jednokondygnacyjnego budynku, dach dwuspadowy oraz
czesciowo ptaski nad wejsciem oraz tarasami.
Budynek o konstrukcji tradycyjnej, murowanej z bloczkow silikatowych.

4. PROGRAM FUNKCJONALNY

Obiekt mozna podzieli¢ go na trzy funkcjonalne strefy:
STREFA WEJSCIOWA:
Strefa wejsciowa obejmuje wszystkie pomieszczenia, ktére sg dostepne dla rodzicéw
odbierajgcych/przywozgcych dzieci do ztobka i jest to:
- obszerny wiatrotap, ktéry pozwala na miniecie sie wézkéw
- szatnia dla dzieci z wozkownig
- WC przystosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne
- komunikacja, ktéra czesciowo petni role holu

STREFA POMIESZCZEN DO OPIEKI NAD DZIECMI:
Strefa pomieszczen do opieki nad dzieémi obejmuje pomieszczenia dwoéch oddziatéw,
zlokalizowanych w potudniowej czesci budynku do ktérych jest bezposredni dostep z komunikacji.
Kazdy z oddziatéw posiada samodzielng tazienke z pomieszczeniem gospodarczym. W kazdym z
dwobch oddziatéw przewidziany jest 20. dzieci. W sgsiedztwie oddziatow zaprojektowano obszerng
sale ¢wiczen dla zabaw i zaje¢ ruchowych.

STREFA POMIESZCZEN OBStUGI:
Strefa pomieszczen obstugi obejmuje potnocng czesé budynku i obejmuje pomieszczenia:
- kuchni z pomieszczeniami towarzyszgcymi (zmywalnia, wydawalnia itp.)
- pomieszczenie socjalne dla pracownikéw ztobka
- pralnie z suszarnig
- pomieszczenie biurowe dostepne z komunikacji
- kottownie

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI- BUDYNEK:

POWIERZCHNIA UZYTKOWA m? 677,16
POWIERZCHNIA ZABUDOWY m? 773,85
KUBATURA m° 4294,9

LICZBA KONDYGNACJI 1




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI- POMIESZCZENIA:

Numer |Nazwa Powierzchnia
il WIATROLAP .58 m2
D SZATNIA, WOZKOWNIA D5.81 m2
3 IKOMUNIKACJA 116.55 m?
n SYPIALNIA 39.64 m?
3 IBAWIALNIA 51.50 m?
3 JLAZIENKA 13.19 m?
7 [POM. GOSP. .04 m2
8 IBAWIALNIA 15.94 m2
D SYPIALNIA 38.98 m2
10 FAZIENKA P0.55 m?
11 JPOM. GOSP. 3.91 m2
12 TOALETA .37 m2
13 jp.P. 3.03 m2
14 |IBIURO 18.42 m?
15 JKOTLOWNIA 18.22 m?
16 |PRZEDMAGAZYN 11.08 m2
17 JOBROBKA JAJ | WARZYW 0.55 m2
18 |PRZYGOTOWANIE MIESA | RYB 0.55 m2
19 |[KORYTARZ 14.54 m?
PO IMAGAZYN 5.50 m2
D1 |POM. SOCJIALNE .06 m2
D2 JLAZIENKA 5.93 m2
D3 IKUCHNIA 42.11 m2
D4 ZMYWALNIA 12.80 m2
D5 WYDAWALNIA D4.81 m?
D6 JPOM. SOCJALNE P7.78 m?
D7 JUMYWALNIA 7.94 m2
D8 |POSCIEL BRUDNA 5.63 m2
D9 |PRALNIA, SUSZARNIA 7.95 m2
30 JPOSCIEL CZYSTA .63 m2
31 SALA CWICZEN 69.60 M2
32 SERWER D.99 m2
RAZEMIG77.16 m?

2. MATERIALY
Budynek o konstrukcji tradycyjnej, murowanej z bloczkéw silikatowych, ocieplonych
styropianem, dach dwuspadowy kryty blachg ptaskg na rgbek stojgcy powlekang tworzywem,
fundamenty zelbetowe wylewane na mokro.
2.1.Sciany

Sciany konstrukcyjne budynku murowane z bloczkéw silikatowych np. SILKA E24, o grubosci 24
cm, wspoétczynnik A= 0,53 W/mK, wytrzymatos¢ na Sciskanie 15 MPa, bloczki murowane na
zaprawie do cienkich spoin. Sciany zewnetrzne ocieplone od zewnatrz styropianem gr. 20 cm,
lambda < 0,031 W/mK, styropian nie gorszy niz typ EPS FASSADA PREMIUM firmy Austrotherm,
otynkowane tynkiem polikrzemianowym barwionym w masie. Sciany zewnetrzne do 30 cm nad
terenem i 60 cm ponizej terenu ocieplone polistyrenem ekstrudowanym XPS, gr. 20 cm, lambda <
0,038 W/mK, wykonczone tynkiem mozaikowym zblizonym kolorystycznie do elewaciji.

Tynk zewnetrzny polikrzemianowy, paroprzepuszczalny i odporny na warunki atmosferyczne
oraz gwarantujgcy trwato$¢ koloru, barwiony w masie. Fragmenty elewacji wykonczone kolorowa

ptyta HPL (elewacja wentylowana)- kolorystyka zgodna z rysunkiem elewacii.
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Sciany dziatowe murowane z bloczkéw silikatowych gr. 12 i 8 cm, w sanitariatach $cianki
HPL.

Sciany wewnetrzne wykonczone gtadzig gipsowa. W czesciach socjalnych oraz sanitarnych
Sciany wykonczone ptytkami ceramicznymi do wysokosci gory oscieznicy, powyzej gtadz gipsowa
malowana farbg do wnetrz odporng na dziatanie wilgoci- typ aquatex.

2.2.Strop, stropodach
Stropy zelbetowe prefabrykowane typu Filigran gr. 20 cm.
2.3.Dach

Dach o kacie nachylenia potaci 22°, kryty blachg ptaskg na rgbek stojacy powlekang
tworzywem
Dach ptaski nalezy pokry¢ papa termozgrzewalng NRO.

2.4.Rynny, rury spustowe i obrobki
Rynny i rury spustowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm, fgczone za
pomocg polimerowego kleju, tgczniki z tworzywa sztucznego.

2.5.Przewody kominowe

W toaletach zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wspomagang wentylatorami. Kominy z
ksztattek keramzytobetonowych nalezy postawi¢ na stropie zelbetowym, powyzej dachu komin
nalezy wykonczy¢ styropianem gr. 5 cm oraz tynkiem akrylowym w kolorze dachu. Wentylacja
pomieszczen poprzez kratki wentylacyjne w suficie, potgczenie przewoddw keramzytowych z
kratkami sufitowymi za pomoca rur spiro. Wentylacja zwtoczna sprzezona z wigcznikiem Swiatta.

Pustaki nalezy murowa¢ na zaprawie cementowo- wapiennej oraz obudowac Sciankami z
bloczkéw silikatowych gr 8 cm. Wykonane z nich kanaty wentylacyjne charakteryzujg sie mata
iloscig fug, co zmniejsza opory przeptywu i tym samym zwigksza ich wydajnos$¢.

Kominy przykryte czapkami betonowymi np. firmy KOM-WENT.

2.6.Parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne wykonane z blachy w kolorze zblizonym do koloru Slusarki.
2.7.Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne wykonane z granitu gr. 3 cm
2.8.Posadzki

W bawialniach, sypialniach i pomieszczeniach biurowych projektuje sie wyktadzine nie gorszg
od Forbo Salon Trafic code zero kolor 433208 ANIS 19dB- jest to wyktadzina ttumigca dzwieki
uderzeniowe do min 15dB, z powlokg PUR, o klasie antyposlizgowos$ci min. R10, o grupie
Scieralnosci min. T z podwdjng kompaktowg warstwg z wtdkien szklanych (pozostato$¢ wgniecenia
max 0.05mm).

W korytarzu ogolnodostepnych nalezy zastosowac ptytki ceramiczne ptytki nie gorsze niz z
firmy Nowa Gala z kolekcji ZENITH kolor ZNO1 i NEUTRO kolor NU12

W pomieszczeniach kuchni, higieniczno-sanitarnych, magazynowych i gospodarczych nalezy
zastosowac ptytki nie gorsze niz z firmy Nowa Gala z kolekcji QUARZITE z ryflowaniem GP-G.



w kottowni nalezy zastosowac plytki nie gorsze niz z firmy Nowa Gala z kolekcji greséw
technicznych.

W tazienkach, toaletach dostepnych dla dzieci przebywajgcych w ztobku nalezy zastosowaé
ptytki nie gorsze niz z firmy Tubgdzin z Kolekcji Pastel w klasie R10/ B.

2.9.0ktadziny scian

W pomieszczeniach sanitarnych ptytki ceramiczne do wysokosci oscieznicy nie gorsze niz
TUBADZIN PASTEL. Powtoki malarskie z farb lateksowych, paroprzepuszczalnych, odpornych na
zmywanie i szorowanie zapewniajgcych swobodne oddychanie scian takich jak farba AKRYLTEX
firmy KABE lub réwnowazna. Podtoze pod powtoki malarskie z masy szpachlowej cementowe.

Na scianach gtéwnych korytarzy projektuje sie potozenie tapety nie gorszej od Newmor
Premier wzér Matrix o texturze Fine-Linen odpornej na czasowe zabrudzenia olejem, ttuszczem,
tagodnymi kwasami i zasadami, kolorystyka tapet wg. zestawienia.

2.10. Stolarka okienna

Stolarka okienna, wykonana z profili aluminiowych o parametrach nie gorszych niz:
- wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna nie mniejszy niz U=0,8,
- akcesoria systemowe, okucia wiasciwe dla technologii,
- szyby zespolone tréjkomorowe 4 mm/16+Ar/4 mm, wspétczynnik Ug=1,1 W/(m xK).

2.11. Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa ptycinowa:

Drzwi do obiektéw uzytecznosci publicznej, wzmocnione, trzy zawiasy, zawiasy zabezpieczone
naktadkami w kolorze srebrny mat, klamka z szyldem podtuznym z wktadka patentowg, drzwi
wyposazone w system Master Key np. Winkhaus VS, drzwi do toalet z blokadg. Oscieznice
regulowane w kolorze drzwi pokryte okleing HPL, uszczelki gumowe w kolorze drzwi. Drzwi
wewnetrzne do tazienek o konstrukcji ramowo — ptytowej drewnianej, w okleinie HPL, naturalnej, z
tulejami metalowymi okrggtymi w kolorze srebrny mat.

Stolarka drzwiowa aluminiowa:

- stolarka aluminiowa, wykonana z profili aluminiowych, nie gorszych niz: Profil AL PONZIO:

- akcesoria systemowe, okucia wtasciwe dla technologii, nie gorsze niz PONZIO

- drzwi zewnetrzne nalezy wyposazy¢ we wktadke patentowg oraz stalowe okucia o podwyzszone;j
odpornosci

- nalezy stosowac szklenie bezpieczne termofloat.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa, przeszklona, nalezy stosowac trzykomorowe
ksztattowniki o gtebokosci konstrukcyjnej min 52 mm dla ram i 60 mm dla skrzydet, z przektadka
termiczng o szerokosci min. 24mm. Nalezy stosowa¢ uszczelki oszklenia wykonane ze spienionego
EPDM. Drzwi o izolacyjno$ci termicznej dla catych drzwi nie wiekszej niz 0,8W/m?K. Drzwi nalezy
wyposazy¢ we wkladke patentowg oraz stalowe klamki o podwyzszonej odpornosci. Nalezy
stosowac szklenie bezpieczne termofloat. Okucia nalezy wykonaé w kolorystyce ramy.

2.12. Sufity podwieszane
Sufity podwieszane z widkna szklanego o wtasciwos$ciach eliminujgcych pogtos.
We wszystkich pomieszczeniach oprécz kuchni nalezy stosowac sufity podwieszane nie gorsze niz
Ecophon Advantage. Nalezy stosowa¢ systemowy sufit podwieszany akustyczny w klasie A o wsp.
pochtaniania dzwiekéw nie mniejszym niz aw=0,90, chronigcy przed hatasem pogtosowym. Sufit
sktadajacy sie z ptyt z wetny szklanej, o ciezarze nieprzekraczajgcym 1,3kg/m? w formacie 60x60 i
grubosci nie mniejszej niz 1,5cm, umozliwiajgcych demontaz pojedynczej ptyty. Sufit w kolorze
biatym, odporny na grzyby i plesnie. Plyty muszg umozliwia¢ przenoszenie dodatkowych obcigzen
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przez pojedynczg ptyte nie mniejszych niz 0,3kg (3N) poza ciezarem wiasnym zgodnie z klasg
2/C/3N wg EN-13964, co musi by¢ wyszczegodlnione i potwierdzone certyfikatem/deklaracjg
zgodnosci lub aprobatg techniczng, niepalne, nie kapigce i nie odpadajgce pod wptywem ognia
(klasa nie nizsza niz A2-s1d0). Ptyty montowane na systemowej konstrukcji, sktadajgcej sie z profili
T24 o naktadce z blachy ocynkowanej o grubosci nie mniejszej niz 0,4mm powlekanej lakierem
poliestrowym grubosci nie mniejszej niz 25um, profile gtdwne o nosnosci nie mniejszej niz 95N
(9,5kq) dla rozpietosci 120cm co musi by¢ wyszczegolnione i potwierdzone w aprobacie technicznej
lub certyfikacie witasciwosci uzytkowych. Profile poprzeczne konstrukcji wyposazone w
zabezpieczenie przed wypieciem i wysunieciem z profila gtbwnego, oraz w wyprofilowang potke,
ktorg opierajgc sie na profilach gtdwnych umozliwiajg zlicowanie dolnej czesci konstrukcji przy
jednoczesnym zwiekszeniem stabilnosci profila. Wieszaki regulowane o s$rednicy preta 4mm
utrzymujgce konstrukcje mocowane sg do profili gtdwnych za posrednictwem specjalnego
suwliwego uchwytu dzieki czemu hak wieszaka umiejscowiony jest zgodnie z osig profili, dzieki
czemu nie ma ryzyka uszkodzenia krawedzi ptyt podczas montazu i demontazu, a sam wieszak
montowany jest zawsze w pionie. Nosnos¢ wieszakdw nie moze byé mniejsza niz 233N co musi byé
wyszczegolnione i potwierdzone certyfikatem wtasciwosci uzytkowych lub aprobatg techniczna.
Wartos¢ sity niszczgcej wieszak nie moze by¢ mniejsza niz 699N. Przeznaczenie systemu sufitow, z
wyszczegolnieniem rozwigzania, do stosowania w obiektach mieszkalnych i uzytecznos$ci publiczne;j
musi by¢ potwierdzone aktualnym atestem higienicznym. Ewentualne wskazanie nazw wtasnych,
czy produktu referencyjnego w mysl przepiséw PZP, nie jest nakazem stosowania danego produktu,
czy tez wskazaniem miejsca pochodzenia materiatu, opisane parametry sg wytgcznie okresleniem
wymaganego standardu jakosci, funkcjonalnosci i estetyki, koniecznym do spetnienia i stosowania.

W kuchni i pomieszczeniach przy kuchni nalezy stosowac sufity podwieszane nie gorsze niz
Ecophon Clinic. W celu spetnienia zatozehh Normy PN-B-02151-4 i ochrony przed hatasem
pogtosowym nalezy stosowac sufit akustyczny o wspoétczynniku pochtaniania dzwiekow nie
mniejszym niz aw=0.95, spetniajgcy jednoczenie klase czystosci zgodng z ISOS5 potwierdzong
certyfikatem z badan. Sufit sktadajgcy sie z ptyt z wetny szklanej w kolorze biatym, w formacie wg
rysunkow, grubosci nie mniejszej niz 1,5cm i wadze nie wigkszej niz 1,5kg/m2, o zwigekszonej
odpornosci na wilgoc¢ i zabrudzenia. Zastosowane ptyty muszg charakteryzowac sie niskim sladem
weglowym o wartosci maksymalnej do 2,5kg/m2. Do spajania wtokien ptyt nie mogg by¢ uzywane
zwigzki chemiczne a wytgcznie zwigzki pochodzenia naturalnego — roslinnego. Ptyty muszg
cechowac sie plesnio, grzybo i bakteriostatycznoscig. Ptyty muszg cechowac sie odpornoscig na
wysokg wilgotnos¢ weryfikowang poprzez mozliwos$c¢ ich czyszczenia i dezynfekcji na mokro w tym
parg. Plyty muszg cechowac sie zdolnoscig do przenoszenia dodatkowych obcigzen (czujki,
anemostaty itp.) przez pojedynczg ptyte o wartosci nie mniejszej niz 0,3kg (3N) zgodnie z klasg
2/C/3N wg EN-13964, co musi by¢ wyszczegolnione i potwierdzone w deklaracji wtasciwosci
uzytkowych. Zastosowany sufit ma by¢ niepalny o klasie nie nizszej niz A2-s1d0. Plyty montowane
na systemowej konstrukcji wykonanej ze stali typu magnelis cechujgcej sie trwatoscig klasy D wg
EN-13964, ktéra musi by¢ potwierdzona w deklaracji wlasciwosci uzytkowych dla wszystkich
elementéw konstrukgji. Profile gtdbwne T24 muszg cechowac sie nosnoscig dla pojedynczego profila
nie mniejszg niz 95N (9,5kg) dla rozpietosci 120cm co musi by¢ potwierdzone w deklaracji
wiasciwosci uzytkowych. W miejscach gdzie nalezy zachowacé szczelno$c¢ sufitu lub tez
zabezpieczy¢ ptyty przed ich wybiciem z konstrukcji np. strumieniem wody, nalezy docisngc je
specjalnymi klipsami w ilosci nie mniejszej niz 8szt./ptyte. Stosowane wieszaki regulowane muszg
posiada¢ nosnos¢ nie mniejszg niz 230N (23kg/szt.) dla kompletnego wieszaka, co musi by¢
wyszczegolnione i potwierdzone w deklaracji wkasciwosci uzytkowych. Przeznaczenie sufitow
podwieszanych z wyszczegdlnieniem stosowania w obiektach o$wiatowo-wychowawczych musi byé
potwierdzone aktualnym atestem higienicznym. Nie dopuszcza sie stosowania tzw. sktadakow,
taczenia i stosowania elementéw pochodzgcych od réznych producentéw, gdyz wymaga sie, aby
gwarantem jakosci i funkcjonalnosci oraz estetyki sufitu jako catosci byt jego producent na okres
minimum 7 lat. Ewentualne podanie nazw wtasnych, czy produktu referencyjnego, nie jest
wskazaniem stosowania danego producenta, czy miejsca pochodzenia materiatu, natomiast jest



okresleniem standardu jakosci, funkcjonalnosci i estetyki, koniecznym do spetnienia i stosowania,
przyjetym na etapie projektowania.

3. IZOLACJE

3.1.Hydroizolacje

Sciany fundamentowe, pod terenem oraz narozniki i przebicia izolowaé na gtebokosci 50cm
Srodkiem o parametrach nie gorszych niz Superflex 10/100 firmy Deiterman lub réownowaznym, 30
cm powyzej terenu oraz 20 cm ponizej izolacja srodkiem typ Superflex D1 firmy Deiterman lub
réwnowaznym. Superflex10/100 ma mie¢ zakfad na Superflex D1 szerokosci 5 cm.

W pomieszczeniach mokrych nalezy uszczelni¢ posadzke stosujgc na warstwe jastrychu
cementowego hydraulicznie wigzacg mikrozaprawe uszczelniajgcg (szlamem) na bazie cementu,
kruszywa i dodatkow, typu Superflex D1P firmy Deiterman lub réwnowazny. Nastepnie nalezy
przyklei¢ ptytki ceramiczne na zaprawe klejowg potelastyczg typ: FBK 372 extra firmy Sopro lub
rownowazny.

3.2.1zolacje termiczne

Na hydroizolacje nalezy utozy¢ ptyte z polistyrenu ekstrudowanego. Sciany od poziomu taw
fundamentowych do wysokosci 30 cm ponad teren nalezy dociepli¢ ptytg izolacyjno-drenazowa
gr.20 cm z polistyrenu ekstrudowanego (styrodur) o wspoétczynniku przenikania p=0,035 W/mK .
Piyty utozy¢ bezposrednio na pionowej izolacji wodoszczelnej $ciany ponizej poziomu terenu oraz
30 cm nad teren, klei¢ na $ciany zabezpieczone hydroizolacjg bez kotkowania. Kotkowaé 10 cm nad
terenem. Powyzej $ciany ocieplone styropianem o gr. 20 cm.

Sciany zewnetrzne izolowane styropianem o gr. 20 cm, wsp. lambda < 0,031W/mK

Dach izolowany wetng mineralng gr. 30 cm, lambda= 0,04

Strop izolowany weing mineralng gr. 25 cm, lambda= 0,04

3. OCHRONA P. POZ.

1. Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnacji nadziemnych

- powierzchnia wewnetrzna budynku — 723,3m?
- wysokos¢ budynku od poziomu terenu przy najnizej

potozonym wejsciu do gérnej ptaszczyzny stropu

kondygnacji uzytkowej, tgcznie z gruboscig izolaciji

cieplnej i warstwy jg ostaniajgcej - 811m
- budynek niski — 1 kondygnacja
- dtugosé — 37,86 m
- szerokosé — 20,44 m

2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W projektowanym budynku nie bedg wystepowac¢ materiaty niebezpieczne. Inne, jakie moga
wystgpi¢ to papier, drewno, tkaniny, niewielkie ilosci cieczy palnych.

3. Przewidywana wielkos$¢ obciagzenia ogniowego
Dla obiektow zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi nie oblicza sie obcigzenia ogniowego.

4. Kategorie zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w poszczegdéinych
pomieszczeniach i na kazdej kondygnacji
Kategorie zagrozenia ludzi ZL II.

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Nie wystepuje.

6. Podziat obiektu na strefy pozarowe
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Budynek stanowi jedng strefe pozarowg i zaliczony zostat do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

7. Klase odpornosci pozarowej budynku oraz odporno$é ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Caly budynek — ZL 1l zostat zaprojektowany w klasie odpornosci ogniowej “B”:

Klasa odpornosci pozarowej budynku B
Gtowna konstrukcja nosna (Sciany, stupy, Klasa odpornosci ogniowej R 120
podciagi, ramy) Rozprzestrzenianie ognia NRO
Stropy Klasa odpornosci ogniowej REI 60
Rozprzestrzenianie ognia NRO
] Klasa odpornosci ogniowej El 30
Sciany wewnetrzne
Rozprzestrzenianie ognia NRO
Klasa odpornosci ogniowej El 60
Sciany zewnetrzne Rozprzestrzenianie ognia NRO
Konstrukcja dachu Klasa odpornosci ogniowej R 30
Przekrycie dachu Klasa odpornosci ogniowej RE 30
Oznaczenia w tabeli:
R - no$nos¢ ogniowa [ min.]
E - szczelnos$¢ ogniowa [ min.]
I - izolacyjnos¢ ogniowa [ min.]
NRO - nie rozprzestrzeniajgce ognia
(-) - nie stawia sie wymagan

8. Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen,
oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe.
Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL 1l przy 1 dojsciu nie moze przekraczaé
10m.

Catly budynek stanowi jedng strefe pozarowg ZL Il

Drzwi zewnetrzne o szerokosci 120cm, otwierane recznie.

W budynku przewiduje sie rozmiesci¢ urzgdzenia p/pozarowe w postaci gasnic proszkowych
w ilosci 2szt., w miejscach tatwo dostepnych i widocznych.

Do budynku umozliwiony jest dojazd z ul. Florianskiej

W obiekcie projektuje sie o$wietlenie awaryjne tj. bezpieczenstwa i ewakuacyjne wg. PN.

9. Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowe;j.

Instalacje elektryczne prowadzone pod tynkiem. Instalacja elektroenergetyczna jest
zabezpieczona przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu. Budynek posiada zaprojektowang instalacje
odgromowg wg. normy PN-IEC 61024-1, 2:2001.

10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, a w szczegodlnosci: instalacji
sygnalizacyjno-alarmowych, statych i péistatych urzadzen gasniczych, instalacji
wodociggowych przeciwpozarowych, urzadzen oddymiajacych.

W budynku ze wzgledu na jego parametry do zabezpieczenia przyjeto wewnetrzng
instalacje hydrantowg @ 25- dwa hydranty oraz podreczny sprzet gasniczy.
W obiekcie projektuje sie system sygnalizacji pozaru SAP.
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11. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy i urzadzenia ratownicze wraz z ich
rozmieszczeniem
Jako wyposazenie w gasnice projektuje sie gasnice proszkowe do gaszenia pozarow grup
ABC o ilosci proszku gasniczego 2 kg.
Nalezy przyja¢ jedng gasnice 2 kg proszkowg z proszkiem ABC na kazde 100 m?
powierzchni.

12. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zewnetrzne zaopatrzenie wodne stanowi miejska sie¢ hydrantowa.

13. Drogi pozarowe

Do obiektu istnieje dojazd pozarowy dla jednostek strazy pozarnej w odlegtosci
od sciany budynku nie wiekszej niz 15 m. Pomiedzy drogg pozarowag a budynkiem nie mogag
znajdowac sie obiekty matej architektury o wys. wiekszej niz 3 m, ani drzewa.
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