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1. CZESC OGOLNA

1.1. Podstawa opracowania

1) Zlecenie Inwestora;

2) Art. 28, art. 33 ust 1, art. 34 ust. 4 art. 36, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane — tekst jednolity (Dz. U. 2013 r., poz. 1409) z pdzniejszymi zmianami.

3) Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
z pozn. zmianami;

4) Mapa do celéw projektowych.

5) Wizje w terenie i ustalenia z Zamawiajgcym,;

6) Polskie Normy;

7) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych;

8) Wytyczne projektowania instalaciji;

9) Warunki techniczne przytgczenia do sieci.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy przytgcza wody, przytgcza
kanalizacji sanitarnej i instalacji kanalizacji deszczowej dla inwestycji ,Budowa Ziobka
w Gryfowie Slgskim" w ramach zadania "Poprawa dostepu do ust. opieki nad dzieémi do lat 3
poprzez budowe ztobka w Gryfowie Slgskim przy ul. Florianska na dz. nr 35, 83, 545/8, obreb 2
jedn. ewidencyjna Miasto Gryféw Slgski’.

Zakres opracowania obejmuje:
1) przytgcze wody:
- $rednica d110x10,0 mm (PEHD) — 3,1 mb;

- $rednica d90x5,4 mm (PEHD) — 47,5 mb;
- Srednica d63x3,8 mm (PEHD) — 43,2 mb.

2) przytgcze kanalizacji sanitarnej:
- srednica 200mm — 43,1 mb;
- Srednica 160mm — 61,0 mb.

3) instalacje zewnetrzne kanalizacji deszczowej:
- Srednica 160mm — 16,4 mb;

- $rednica 200mm — 159,6 mb;

- Srednica 250mm — 8,0 mb.

2. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

Teren jest niezabudowany i nieuzbrojony.



3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
3.1. Przylacze i instalacja zewnetrzna wody

3.1.1. Materiat przewodow

Przytacze wodociggowe nalezy wykonaé z rur PEHD z PE100 SDR17 PN10
taczonych za pomocg zgrzewania doczotowego o srednicy d110x10mm, 90x5,4mm i 63x3,8mm.

Rury stosowane do budowy wodociggu muszg posiada¢c aktualny atest
wytrzymatosciowy, decyzje o stosowaniu ich w budownictwie oraz opinie PHZ o dopuszczeniu
ich do przesytu wody dla celéw pitnych.

3.1.2. Polgczenie z siecig wodociggowg

Wigczenie do sieci miejskiej dn160 nalezy wykona¢ poprzez opasko-nawiertke NWZ/PE
PN16 DN/G 160/110 z zasuwg klinowg z gwintem wewnetrznym 2”7 np. firmy Akwa lub
réwnowazng.

Zasuwe wyposazy¢ w obudowe teleskopowg i duzg zeliwng skrzynke uliczng. Skrzynki
do zasuw nalezy zabezpieczy¢ przed osiadaniem krgzkami zelbetowymi o srednicy 480mm.

3.1.3. Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Projektowany budynek zabezpieczony jest przez istniejgcy hydrant w dz. nr 416
i projektowany hydrant zewnetrzny dn80 zlokalizowany w dz. nr 35.

3.1.4. Ksztaftki

Na potgczeniach rur PE z armaturg zeliwng kotnierzowg nalezy zastosowac ksztattki
przejSciowe, j. tuleje PE kotnierzowe z luznym kotnierzem stalowym.

Przy zatamaniach trasy sieci o kacie zatamania mniejszym niz 10° wykorzystana
zostanie sprezysto$¢ polietylenu. Zatamania trasy sieci o kacie zatamania powyzej 10° nalezy
wykonaé przy uzyciu tukéw 15, 30, 45, 60 i 90°. Katy zblizone do warto$ci podanych w projekcie
nalezy uzyskac przez sprezystosc rur.

Nalezy réwniez zwréci¢ uwage na maksymalne promienie giecia rur z PE podane przez
producenta. Zalezg one od $rednicy rur oraz od temperatury otoczenia.

Promien giecia rur PE w zaleznosci od temperatury wynosi:

Temperatura Minimalny promien giecia
otoczenia [°C] dla rur PEHD

20 24 dn

10 42 dn

0 60 dn

3.1.5. Bloki podporowe i oporowe

W weztach przy ,mieszanym zestawie materiatowym” oraz na zatamaniach trasy nalezy
wykonaé bloki podporowe i oporowe.

Z uwagi na réznice w ciezarze rur PE i ksztattek Zeliwnych cisnieniowych nalezy
stosowa¢ w weztach o armaturze i ksztattkach zeliwnych podbetonowanie w formie tzw. blokéw
podporowych. Bloki podporowe i oporowe moga, lecz nie muszg stanowi¢ rozwigzania
monolitycznego - wspdlnego.



Powierzchnie betonowe (bloki oporowe) nalezy zaizolowac¢ dwukrotnie Abizolem R+P.
3.1.6. Rury ochronne

Przejscie rur przez $ciany budynku oraz studni wodomierzowej nalezy prowadzi¢
w rurach ochronnych, przejscia wykona¢ jako szczelne. Do wykonania rur ochronnych nalezy
stosowac rury stalowe izolowane powtokami z polietylenu odpowiadajgcymi wymaganiom normy
DIN 30670 oraz 30672. Rury ochronne stalowe nie mogg posiada¢c wewnatrz powioki
bitumicznej. Wszelkie roboty spawalnicze na rurze ochronnej wykona¢ przed osadzeniem rury
przewodowej z PE. Rure przewodowg PE w rurze ochronnej nalezy umiesci¢ osiowo przy
pomocy pierscieni centrujgcych z tworzywa sztucznego. Konhce rur ochronnych nalezy
zabezpieczy¢ (uszczelni¢) piankg poliuretanowg, uszczelkami z tworzywa sztucznego lub
manszetami gumowymi.

3.1.7. Roboty ziemne

Rury nalezy uktada¢ na dnie wykopu otwartego w ten sposob, aby lezaty rowno podparte
na podsypce na catej swej diugosci. Warstwa podsypki piaskowej powinna wynosi¢ ok. 100-
150mm. Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie
wiekszej niz 0,2m. Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne, wibrator
uzywac¢ mozna, gdy nad rurg utozono warstwe gruntu o grubosci co najmniej 0,3m. Obsypke do
wysokosci, co najmniej 0,3m ponad gérng krawedz rury zaleca sie wykona¢ z materiatu o
parametrach takich jak dla podsypki. Wykop nalezy oznakowac¢ i zabezpieczyc.

3.1.8. Proéba szczelnoSci

Po wykonaniu sieci wodociggowej, ale przed zasypaniem wykonac¢ prébe szczelnosci na
cisnienie 1MPa zgodnie z PN-B-10725 z 1997 r. oraz WTWIORB-Mtom Il - "Instalacje sanitarne
i przemystowe". Prébe przeprowadzi¢ przy pomocy pompy ci$nieniowej ttokowej z manometrem
¢ 160mm. Przed oddaniem wodociggu do eksploatacji nalezy go przeptuka¢ oraz poddac
dezynfekcji.

3.1.9. Ptukanie

Ptukanie nalezy wykona¢ wodg wodociggowg zapewniajgc mozliwie najwiekszag
predkos¢ przeptywu (min. 1m/s). Plukanie nalezy prowadzi¢ do momentu, kiedy wyptywajgca z
rurociggu woda bedzie taka jak woda do niego wprowadzona. Nastepnie przeprowadzi¢ w
specjalistycznym laboratorium badania bakteriologiczne wody wyptywajgcej z przytgcza. W
wypadku uzyskania ztych wynikéw nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociggu.

3.1.10. Dezynfekcja

Do dezynfekcji nalezy uzy¢ ciektego chloru lub jego zwigzkéw: podchlorynu wapnia i
podchlorynu sodu. Do dezynfekcji przewodoéw matych Srednic < 200mm mozna uzywac wody
chlorowej z chloratoréw stacji uzdatniania. Wapno chlorowane nie jest najbardziej wskazane do
chlorowania przewoddéw ze wzgledu na tworzenie sie w nich osadow. Dezynfekcja przewodu jest
skuteczna, jezeli: dawka chloru wynosi 30-50 mmg/ dm?®, zmieszanie chloru z wodg jest dobre;
czas kontaktu wynosi 24 h, a pozostatoS¢ chloru w wodzie po 24 godzinach wyniesie 10
mg/dm®. Nalezy dgzyé do dezynfekcji dtugich odcinkéw przewodéw, napetniajgc przewdd z
jednego konca i dawkujgc chlor lub roztwér podchlorynu mozliwie do $rodka strumienia
przeptywajacej wody.



Po uptywie 24 godzin od zachlorowania woda powinna by¢ usunieta przez
doprowadzenie wody czystej i przeptukanie przewodu do czasu zaniku zapachu chloru. Woda ta
zostanie odprowadzona do cysterny, do kitdrej w celu dechloracji zostanie wprowadzony 30%
roztwor tiosiarczanu sodu.

Wode po dezynfekcji poda¢ badaniom. Analizy chemiczne i bakteriologiczne wody
wykonywane sg w laboratorium Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej lub w innych
upowaznionych laboratoriach.

3.1.11. Oznakowanie trasy wodociggu i armatury

Wzdtuz trasy przewodu wodociggowego w odlegtosci 0,3m nad rurociggiem nalezy
utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego lub biato-niebieskiego o szerokosci 200mm z
zatopiong wktadkg ze stali nierdzewnej. Koncowki tasmy wyprowadzi¢ do skrzynek zasuw.

Dla oznakowania armatury nalezy zamontowac tabliczki oznaczeniowe na stupku
stalowym lub na $cianie budynku —wg PN-86/B-09700.

3.1.12. Przeptyw obliczeniowy

Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych oraz wymagane ci$nienie przed punktem
czerpalnym wg PN-92/B-01706:

_ Cisnienie Wyptyw gn

Punkt czerpalny: (MPa) [dm3/s] | llosé [szt.]| Zqn [dm3/s]
natrysk 0,1 0,30 4 1,20
umywalka 0,1 0,14 15 2,10
zlewozmywak 0,1 0,14 6 0,84
ptuczka zbiornikowa 0,05 0,13 8 1,04
zmywarka 0,1 0,30 1 0,30
zfgczka do weza 0,15 0,30 7 2,10
7,58

Przeptyw obliczeniowy dla 5g,<20 dm?/s:
Quyt. = 0,682%(= g,)*> * - 0,14= 0,682*(7,58)>*° - 0,14= 1,56 I/s = 5,60 m*/h

Przeptyw do celéw p.poz. (do obliczen przyjeto 2 hydranty wewnetrzne):
Qppoz =2*1=21ls=7,2m%h
Dobdr wodomierza:
Quw = Qppoz. + (0,15 * Quye)= 2 + (0,15 * 1,56) = 2,23 I/s = 8,03 m*h

3.1.13. Dobor Srednicy przytgcza i ukfadu pomiarowego

1. Zewnetrzna inst. na cele socjalno-bytowe (wraz z hydrantami wewnetrznymi)
Dla przeptywu 2,23 I/s dobrano srednice d63x3,8mm.
Dobrano ukfad pomiarowy: wodomierz skrzydetkowy dn32 o wydajno$ci nominalnej 10 m®h typ
JS-10; przed i za zestawem wodomierzowym nalezy zamontowac¢ zawor odcinajgcy dn40; za
wodomierzem nalezy zamontowac filtr siatkowy i zawor zwrotny antyskazeniowy dn40; zestaw
wodomierzowy nalezy zamontowa¢ w studni wodomierzowej, na konsoli wodomierzowej,
w pozycji horyzontalnej.

2.Zewnetrzna inst. na cele p. poz. (hydrant zewnetrzny)
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Dla przeptywu 5 I/s dobrano $rednice d90x5,4mm.

Dobrano uktad pomiarowy: wodomierz skrzydetkowy dn65 o wydajno$ci nominalnej 20 m%h typ
JS-65; przed i za zestawem wodomierzowym nalezy zamontowa¢ zawor odcinajgcy dn80; za
wodomierzem nalezy zamontowac filtr siatkowy i zawér zwrotny antyskazeniowy dn80; zestaw
wodomierzowy nalezy zamontowa¢ w studni wodomierzowej, na konsoli wodomierzowej,
w pozyciji horyzontalnej.

3.2. Przylacze kanalizacji sanitarnej

3.2.1. Materiat przewodow

Przytgcze kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur litych PVC-U o $rednicy dn200
i dn160 tgczonych kielichowo na gumowg uszczelke wargowg, klasa sztywnosci SN8.

3.2.2. Potgczenie z siecig miejskg

Przytagcze kanalizacji sanitarnej nalezy witgczy¢ do istniejgcej studni Si o rzednych
337,28/334,08 mnpm zlokalizowanej na dzialce nr 38/4. Wigczenie kanatbw PVC do studni
nalezy wykonac¢ w oryginalnych tulejach przejsciowych.

3.2.3. Uzbrojenie

Na przytgczu kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowacC studnie wykonane z kregdw
betonowych DN1000 z betonu klasy C45/55 (B55). Wtgczenie do studni betonowych wykonaé
w oryginalnych tulejach przej$ciowych z PVC. Nie izolowa¢ studni od srodka — jezeli studnia nie
posiadajgca fabrycznego zabezpieczenia przed wilgocig to wykona¢ zabezpieczenie od
zewnatrz Dysperbitem. Studnie nalezy przykry¢ wtazami klasy D400. Dopuszcza sie
zastosowanie studni polietylenowych wtazowych z wyprofilowang kinetg DN1000, np. firmy
Roto-Tech, po wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem.

W studni S3 na obu doptywach nalezy zamontowa¢ zawory zwrotne dn150 ze stali
nierdzewnej np. typ Wastop firmy Aqua-System.

Scieki z pomieszczen kuchennych nalezy odprowadzi¢ do kanalizaciji sanitarnej poprzez
separator tluszczu o wydajnosci 2 I/s np. typ EST 2 firmy Ecol-Unicon — Zelbetowy o $rednicy
1200mm, srednica wlotu/wylotu 160mm, pojemnos$¢ magazynowania ttuszczu 360 I.

Dno wykopu pod separator nalezy przygotowaé wykonujgc podbudowe (beton B10
grubosci 10cm). Na odpowiednio przygotowanym podtozu, po sprawdzeniu rzednych, nalezy
ustawi¢ zbiornik separatora, podtgczyé rury, a nastepnie zasypa¢ wykop starannie
zageszczajgc. Obsypywanie rur i zageszczanie gruntu nalezy wykonywacé ostroznie, nie
dopuszczajgc do uszkodzenia potgczeh rur z separatorem.

Eksploatacje separatora nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg dostarczang przez
producenta. Prace kontrolne nalezy wykonywac¢ co najmniej dwa razy w roku. Prace serwisowe
powinna wykonac firma posiadajgca stosowne uprawnienia.

3.2.4. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do roboét zasadniczych ziemnych nalezy wykona¢é w miejscach
skrzyzowania z innym uzbrojeniem podziemnym przekopy kontrolne w celu rzeczywistego



okreslenia ich posadowienia i wykonania zabezpieczenia na czas prowadzonych robét. Kable
energetyczne i teletechniczne nalezy podwiesi¢ na drewnianym katowniku.

Zaktada sie wykonanie robdét ziemnych mechanicznie koparkami z mozliwoscig
skladowania urobku obok wykopu. Wykopy wykonaé jako wagskoprzestrzenne o pionowych
Scianach z pelnym szalowaniem. Roboty ziemne w rejonie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym nalezy wykonac recznie.

Rury nalezy uktada¢ tak, zeby podparcie ich byto jednolite na cate dlugosci
i pozostawione w takim potozeniu trzymaty sie linii i spadkow okreslonych w projekcie.

Materiat do podsypki powinien spetiaé odpowiednie wymagania, tj. nie powinny
wystepowac w nim czgstki o wymiarach powyzej 20 mm, materiat nie moze byé zmrozony oraz
nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Wysoko$¢ podsypki
powinna normalnie wynosi¢ 0,10 m. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkoSci
powyzej 60mm, wysokos¢ obsypki powinna wzrosng¢ o 0,05 m.

Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 0,20 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzgcy do wykonania
wypetnienia musi spetniac¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza.

Zasypka moze by¢ wykonana za pomocg gruntu rodzimego jezeli maksymalna wielkos¢
czgstek nie przekracza 300mm.

Przed zasypaniem przewodow przeprowadzi¢ prébe szczelnoscizgodnie z obowigzujgca
Polskg Normg PN-EN 1610: 2001 "Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”.

3.2.5. Proéby szczelnosci

Kanaly grawitacyjne nalezy poddac¢ probie szczelnosci na eksfiltracje wody z kanatu
dla odcinkow pomiedzy studzienkami. Wyloty kanatéw w studzienkach nalezy zaczopowac,
studzienki napetni¢ wodg, tak, aby poziom wody w studzience najnizszej wynosit ok.10 cm
ponizej dna ptyty nastudzienne;.

Ubytek wody z probnego odcinka nie moze obnizy¢ lustra wody w studzience o wiecej
niz kilka cm w ciggu doby. W przypadku stwierdzenia wiekszych ubytkow, nalezy zlokalizowac
nieszczelnosci, usungc¢ je i probe przeprowadzi¢ ponownie.

3.2.6. Odbiér kanatow

Odbiér kanatéw przeprowadzi¢ w oparciu 0 wymagania zawarte w PN-62/8971-02, PN-
EN-1610 z 2002r. Odbiory zanikowe i koncowe odbywac¢ sie muszg w obecnosci przedstawicieli
inwestora oraz przysztego uzytkownika.

3.2.7. Dobor Srednicy przytgcza

Przeptyw obliczeniowy sciekow dla budynku domu goscinnego:

Punkt czerpalny: Wyptyw AW¢ llos€ [szt.] 2 AWg
umywalka i zlew 0,5 21 10,5
wpusty 1,0 21 21,0
miska ustepowa 2,5 8 20,0

51,5

q=K*(Z AWs)" ° = 0,5%(51,5)®° = 3,59 I/s = 13 m%h

Dla przeptywu obliczeniowego 3,59 I/s dobrano $rednice dn200.
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3.3. Instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej

3.3.1. Materiat przewoddéw

Kanalizacje deszczowg nalezy wykonac z rur litych PVC-u o $rednicy 160mm, 200mm,
250mm, tgczonych kielichowo na gumowg uszczelke wargowa, klasa sztywnos$ci SN8.

3.3.2. Polgczenie z istniejgcg instalacjg

Z uwagi na brak sieci kanalizacji deszczowej, wody opadowe z potaci dachowych oraz
powierzchni utwardzonych odprowadzone zostang do zestawu tuneli rozsgczajgcych typu SC-
740 firmy Ekobudex lub réwnowazne. Obliczona wielko$é retencji wéd wynosi 31 m®. W zwigzku
z tym przewidziano zastosowanie 16 tuneli rozsgczajgcych umieszczonych w 4 rzedach
potaczonych rownolegle. Cato$¢ instalacji rozsgczajgcej zabudowaé nalezy w polu o wymiarach
7x 10m. Z uwagi na trudne warunki geologiczne, grunt w obrebie pola instalacji rozsgczajgcej
musi zosta¢ wymieniony w sposéb umozliwiajgcy zabudowe instalacji zgodnie z zaleceniami
producenta. Tunele rozsgczajgce uktadaé nalezy na warstwie podbudowy zwirowej grubosci 35
cm. Tunele obsypac ttuczniem ptukanym o uziarnieniu 2-5 cm z zachowaniem przykrycia min 15
cm powyzej sklepienia tuneli, pozostatg cze$¢ wykopu uzupetni¢ materiatem rodzimym. Z uwagi
na trudne warunki gruntowe podtoze pod podsypkg zwirowg nalezy, na gtebokos¢ 1m wymieni¢
na materiat dobrze przepuszczalny, tj. piasek lub zwir. Fundament oraz obsypke zwirowg nalezy
oddzieli¢ od gruntu rodzimego przy uzyciu geowtdkniny.

3.3.3. Uzbrojenie

Kanalizacje deszczowg nalezy uzbroi¢ w studnie z kregdw betonowych DN1200mm,
DN1000mm z betonu klasy C45/55 (B55) oraz w studnie PE dn425. Wigczenie do studni
wykonac¢ w oryginalnych tulejach przejsciowych z PVC. Nie izolowa¢ studni od srodka — jezeli
studnia nie posiadajgca fabrycznego zabezpieczenia przed wilgocig to wykona¢ zabezpieczenie
od zewnatrz Dysperbitem. Studnie betonowe nalezy przykry¢ wiazami DN600 klasy D400 z
zeliwa szarego. Studnie dnd425 nalezy przykry¢ wiazami klasy B125. Dopuszcza sie
zastosowanie studni polietylenowych wiazowych z wyprofilowang kinetg DN1200 i DN1000, np.
firmy Roto-Tech, po wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem.

3.3.4. Odwodnienie dachéw

Rury spustowe odprowadzajgce wody deszczowe z dachu nalezy bezposrednio potgczyé
Z uniwersalnymi wpustami deszczowymi np. Kanion firmy Wavin. Wpusty muszg byc¢
wyposazone w wyciggane kosze zatrzymujgce nieczystosci. Wody deszczowe z dachu nalezy
odprowadzi¢ kanatem o $rednicy 160mm ze spadkiem 1,5%.

3.3.5. Odwodnienie ulic i placow

Nalezy zastosowacé zeliwne wpusty deszczowe kotnierzowe klasy D400 o wymiarach
340x480mm. Zbiorniki wéd deszczowych g500mm nalezy wykonac¢ z elementéw betonowych, ;.
osadnika z otworem @200mm, nadstawki, pierscienia dystansowego, ptyty odcigzajgcej i
podstawy pod wpust. Nalezy zastosowac¢ osadnik o wysokosci 1000mm. Nalezy zastosowaé



betonowe wpusty uliczne wg AT/2007-03-2193 wykonane z betonu klasy B45 z osadnikiem
uniwersalnym.

Wode deszczowg z wpustow drogowych nalezy odprowadzi¢ za pomocg rur PVC-U
2200mm SNB8 do zaprojektowanej kanalizacji deszczowej ze spadkiem 1%.

3.3.6. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdt zasadniczych ziemnych nalezy wykona¢ w miejscach
skrzyzowania z innym uzbrojeniem podziemnym przekopy kontrolne w celu rzeczywistego
okreslenia ich posadowienia i wykonania zabezpieczenia na czas prowadzonych robot. Kable
energetyczne i teletechniczne nalezy podwiesi¢ na drewnianym katowniku.

Zaklada sie wykonanie robdt ziemnych mechanicznie koparkami z mozliwo$cig
skladowania urobku obok wykopu. Z uwagi na istniejgce uzbrojenie (kanalizacja deszczowa),
wykopy wykonac jako waskoprzestrzenne o pionowych scianach z peinym szalowaniem. Roboty
ziemne w rejonie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac¢ recznie.

Rury nalezy uktadaC tak, Zzeby podparcie ich bylo jednolite na cate dtugosci
i pozostawione w takim potozeniu trzymaty sie linii i spadkow okreslonych w projekcie.

Materiat do podsypki powinien spetniaC odpowiednie wymagania, tj. nie powinny
wystepowac¢ w nim czgstki o wymiarach powyzej 20 mm, materiat nie moze by¢ zmrozony oraz
nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Wysokos¢ podsypki
powinna normalnie wynosi¢ 0,10 m. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkoSci
powyzej 60mm, wysokos¢ obsypki powinna wzrosngc o 0,05 m.

Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 0,20 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzgcy do wykonania
wypetienia musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonania podfoza.

Zasypka moze by¢é wykonana za pomocg gruntu rodzimego jezeli maksymalna wielkos¢
czastek nie przekracza 300mm.

Przed zasypaniem przewoddéw przeprowadzi¢ probe szczelnos$ci zgodnie z obowigzujgca
Polskg Normg PN-EN 1610: 2001 "Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych".

3.3.7. Proby szczelnoSci

Kanaty grawitacyjne nalezy poddac¢ prébie szczelno$ci na eksfiltracje wody z kanatu
dla odcinkdw pomiedzy studzienkami. Wyloty kanatdbw w studzienkach nalezy zaczopowac,
studzienki napeti¢ woda, tak, aby poziom wody w studzience najnizszej wynosit ok.10 cm
ponizej dna ptyty nastudzienne;.

Ubytek wody z probnego odcinka nie moze obnizy¢ lustra wody w studzience o wiecej
niz kilka cm w ciggu doby. W przypadku stwierdzenia wiekszych ubytkow, nalezy zlokalizowac
nieszczelnosci, usungc¢ je i probe przeprowadzi¢ ponownie.

3.3.8. Odbiér kanatow

Odbiér kanatéw przeprowadzi¢ w oparciu 0 wymagania zawarte w PN-62/8971-02, PN-
EN-1610 z 2002r. Odbiory zanikowe i koncowe odbywac¢ sie muszg w obecnosci przedstawicieli
inwestora oraz przysztego uzytkownika.

3.3.9. Obliczenia ilosci wod deszczowych

Do obliczenia odptywu ilosci wod deszczowych z dachu przyjeto dane:
Fd = 770 m* — powierzchnia dachu budynku
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wd = 0,95 — wspdtczynnik sptywu dla dachow
gm = 130 dm3/(s x ha) — miarodajne natezenie opadu

Przeptyw miarodajny wod odprowadzanych z dachow:
-F. - . .

Q. = Vo Fa-On _ 0,95-770-130 —951dm?/s
10000 10000

Do obliczenia odptywu wod odprowadzane z ulic przyjeto dane:

Fu = 1803 m? — powierzchnia utwardzona drogi i parking

wu = 0,9 — wspobfczynnik splywu dla drég i parkingdw z koski betonowej

gm = 130 dm®/(s x ha) — miarodajne natezenie opadu

Przeptyw miarodajny wod odprowadzanych z nawierzchni utwardzonych:

o Y -F,-q, 0,9-1803-130
m2 —

- =211 dm?®/s
10000 10000

tgczny przeptyw miarodajny dla terenu objetego opracowaniem:
Qn=Qm + Qu = 9,51 + 21,1 = 30,6 dm®s

4. Uwagi

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, technologia wykonawstwa,
przepisami BHP oraz zaleca sie prowadzi¢ i dokona¢ odbioru zgodnie z nastepujgcymi normami
I przepisami prawnymi:

- PN-B-10736 z 1999 r. - Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wod.-kan., warunki
techniczne wykonania,

- Dz. Urz. Nr 2/67 - Warunki techniczne i wymagania przy odbiorze robot betonowych,

- Dz. Urz. Nr 22/53, poz. 89. BHP Transport reczny,

- PN-53/B-06584 - Budowa kanatéw w wykopach,

- BN-82/8971, PN-EN-1610 z 2002r.-Wymagania i badania przy odbiorze zewn. sieci wod-kan

- Zarzgdzenie MBIPMB z dn.28.03.72 r. w sprawie BHP przy wykonaniu rob6t montazowych
i rozbiérkowych, Dz. Ustaw Nr 13/72 poz. 93,

- Katalogi i instrukcje montazu producenta rur kamionkowych, betonowych, PE,

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom lI, Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Whpiecie do sieci wodociggowej oraz kanalizacyjnej nalezy zleci¢ Zaktadowi Budzetowemu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Slgskim.

Odbiory roboét zanikowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” przy udziale przedstawiciela
zarzgdzajgcego siecig.

Po zakonczonych robotach instalacyjno-montazowych, przytgcza zgtosi¢c do odbioru
koncowego w Zakiadzie Budzetowemym Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie
Slaskim.

Do odbioru koncowego nalezy przygotowac nastepujgce dokumenty:
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- warunki przytgczenia do sieci,

- uzgodniony projekt budowlany,

- protokoty prac zanikowych,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- pozytywne wyniki badania laboratoryjnego wody,
- protokoty z prob szczelnosci,

- oSwiadczenie wykonawcy.
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