ARCHIPROJEKT Wtodzimierz Banas

59 — 301 Lubin, ul. M. Sktodowskiej — Curie 88
tel. 076/ 846-16-16, fax 076/846-16-17
email : archiprojekt@post.pl

Nr sprawy 10/16
OBIEKT:

,Budowa ztobka publicznego w Gryfowie Slaskim” w ramach zadania ,,Poprawa
dostepu do ustugi opieki nad dzieémi do lat 3 poprzez budowe ziobka w Gryfowie
Slaskim”

ADRES: ul. Florianska, 59-620 Gryféw Slaski
dziatki nr: 35, 83, 545/8, obreb 2, jednostka ewidencyjna: miasto
Gryfow Slgski

INWESTOR: Gmina Gryfoéw Slaski
Rynek 1, 59-620 Gryféw Slaski

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20, ust 4, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.)

OSWIADCZAM, IZ PROJEKT ZOSTAL OPRACOWANY ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Branza Projektant Pieczatka Sprawdzajacy Pieczatka
nr uprawnien i podpis nr uprawnien i podpis
mgr inz. Krzysztof
Branza 9 . y
elektryczna Zawadzki
Z .
y 173/DOS/13
Branza mgr inz. Janusz
elektryczna | Wielgus
asystent
Lubin, lipiec 2016r.
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SPIS TRESCI OPRACOWANIA

1. CZESC OGOLNA

Przedmiot projektu wykonawczego
Inwestor i zleceniodawca
Podstawa opracowania

Ogoblna charakterystyka obiektu
Ochrona przeciwpozarowa
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2. CZESC TECHNICZNA - Instalowanie infrastruktury kablowej.
2.1 Budowa wspdlnych tras kablowych w budynku.
2.2 Szafy aparaturowe w standardzie 19”.
2.3 Rurociag kablowy.

3. CZESC TECHNICZNA - System wykrywania i sygnalizacji pozaru wedtug PN-EN54-1, CEN/TS 54-
14:2004.

3.1. Zakres opracowania.

3.2. Ogoblna charakterystyka systemu.

3.3. Zasilanie energetyczne systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru.

3.4. Okablowanie systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru.

3.5. Wspdétdziatanie systemu wykrywania i sygnalizaciji pozaru z innymi systemami.

3.6. Alarmowanie.

3.7. Dziatanie systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru.

3.8. Monitorowanie sygnatow.

3.9. Wskazéwki montazowe.

3.10. Wytyczne dla innych branz.

3.11. Wytyczne dla kontroli okresowych i konserwacji systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru.

3.12. Charakterystyka ogolna przestrzeni objetych ochrona.

3.13. Podziat elementbéw na linie dozorowe i ich adresacja.

3.14. Algorytm dziatania systemu sygnalizacji pozaru.

4. CZESC TECHNICZNA - Instalacja systemu okablowania strukturalnego OS.
4.1. Sie¢ sygnatowa — logiczna.
4.2 Opis projektowanej sieci logicznej.
4 3. Struktura sieci - okablowanie ,pionowe”
4 4. Struktura sieci — okablowanie ,poziome”
4.5. Lokalizacja PEL
4.6. Uziemienia sieci
4.7. Punkt rozdzielczy sieci
4.8. Urzgdzenia aktywne sieci
4.9. System zarzadzania siecig w obiekcie
4.10. Przewidywana mozliwos¢ rozwoju sieci
4.11. Okablowanie instalacji sygnatowej
4.12. Pomiary i certyfikacja okablowania
4.13. Gwarancja systemowa
4.14. Instalacja systemu telekomunikacyjnego.
4.15. Instalacja systemu interkomowego.
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5. CZESC TECHNICZNA - Instalacja systemu telewizji przemystowej CCTV.
5.1. Koncepcja systemu CCTV.
5.2. Wyboér urzadzen.
5.3. Zasilanie urzgdzen.
5.4. Okablowanie systemu CCTV.
5.5. Montaz systemu.
5.6. Obstuga systemu.
5.7. Przeglady okresowe

6. CZESC TECHNICZNA - System wykrywania i sygnalizacji wtamania, napadu SSWiN i kontroli dostepu
KD.

6.1 Koncepcja ochrony obiektu.

6.2 Charakterystyka systemu alarmowego.

6.3 Konfiguracja systemu.

6.4 Okablowanie systemu alarmowego.

6.5 Montaz systemu.

6.6 Zasilanie systemu alarmowego.

7. WYKAZ AKTOW PRAWNYCH | NORM.
8 WYKAZ URZADZEN | MATERIALOW.

9 CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU.

Plan i schemat ideowy systemu sygnalizacji pozaru - SAP.
Plan i schemat ideowy systemu sygnalizacji pozaru - SAP.
Plan i schemat ideowy systemu sygnalizacji wtamania.
Plan i schemat ideowy systemu kontroli dostepu

Plan i schemat okablowania strukturalnego i CCTV IP.
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1. CZESC OGOLNA.
1.1 Przedmiot projektu wykonawczego.

) Przedmiotem opracowania jest projekt budynku Ztobka dwuoddziatowego zlokalizowanego w Gryfowie
Slgskim przy ul. Florianskiej, na dz. nr 35, 83, 545/8, obreb 2.

Projekt zaktada wykonanie jednokondygnacyjnego budynku, dach dwuspadowy oraz czesciowo ptaski nad
wejsciem oraz tarasami.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg nastepujace instalacje niskopradowe:

e System wykrywania i sygnalizacji pozaru.

Okablowanie strukturalne — instalacja sygnatowa, serwer telekomunikacyjny i Wi-Fi.
System telewizji przemystowe;.
System sygnalizacji wlamania i napadu i kontroli dostepu.

1.2 Inwestor i zleceniodawca.

Inwestorem i zleceniodawcg prac objetych niniejszym projektem jest Gmina Gryfow Slagski, Rynek 1, 59-
620 Gryfow Slaski.

1.3 Podstawa opracowania.

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:

Umowa z Inwestorem

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, (Dz. U. 2013.1409 j.t. z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012.462. |.t. z pdzniejszymi zmianami),

Miejscowy plan zagospodarowania Przestrzennego Miasto Sroda Slgska. Uchwata

e nr XV/117/03 Rady Gminy i Miasta w Srodzie Slgskiej z dnia 15 pazdziernika 2003r.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi
Zmianami)

¢ Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami)

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351, z 1994 r. Nr
27, poz. 96 i Nr 89, poz. 414, z 1995 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 111, poz. 725 i Nr 121, poz.
770,z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z 2003 r. Nr 52, poz. 452).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

e - Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresy i formy dokumentacji projektowej,

e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony p.poz. (Dz.U. z 2003r. nr 121, poz. 1137 z
pbzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych w programie funkcjonalno — uzytkowym
(Dz.U. z 2004r. nr130 poz. 1389), ustawy Pzp (Dz.U. z 2007 roku Nr 223, poz.1655).

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr
120, poz. 1126),

e Dyrektywa Rady Wspélnot Europejskich w sprawie zblizenia ustaw
i aktdw wykonawczych Panstw Cztonkowskich dotyczacych wyrobéw budowlanych. Wymagania
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podstawowe nr 2 ,Bezpieczenstwo pozarowe” (89/106/EEC).
e - wizje i pomiary uzupetniajace.
e - Informacje producentéw urzgdzen systemoéw teletechnicznych.
e Normy branzowe, a w szczegblnosci PN-EN -54-1 i CEN/TS 54-14:2004

1.4 Ogolna charakterystyka obiektu.

Przedmiotem opracowania jest projekt budynku ztobka dwuoddzialowego zlokalizowanego w Gryfowie
Slgskim przy ul. Florianskiej, na dz. nr 35, 83, 545/8, obreb 2.

Projekt zaktada wykonanie jednokondygnacyjnego budynku, dach dwuspadowy oraz czesciowo ptaski
nad wejsciem oraz tarasami.

Budynek o konstrukcji tradycyjnej, murowanej z bloczkéw silikatowych.

Strefa wejsciowa obejmuje wszystkie pomieszczenia, ktére s dostepne dla rodzicow
odbierajgcych/przywozacych dzieci do ztobka i jest to:

- obszerny wiatrotap, ktéry pozwala na miniecie sie wozkéw

- szatnia dla dzieci z wézkownig

- WC przystosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne

- komunikacja, ktéra czesciowo petni role holu.

Strefa pomieszczen do opieki nad dzieémi obejmuje pomieszczenia dwoch oddziatéw, zlokalizowanych w
potudniowej czesci budynku do ktorych jest bezposredni dostep z komunikacji. Kazdy z oddziatéw posiada
samodzielng tazienke z pomieszczeniem gospodarczym. W kazdym z dwéch oddziatéw przewidziany jest pobyt
20 dzieci. W sgsiedztwie oddziatdéw zaprojektowano obszerng sale ¢wiczen dla zabaw i zaje¢ ruchowych.

Strefa pomieszczen obstugi obejmuje potnocng czes¢ budynku i obejmuje pomieszczenia:

- kuchni z pomieszczeniami towarzyszacymi (zmywalnia, wydawalnia itp.)

- pomieszczenie socjalne dla pracownikdéw ztobka

- pralnie z suszarnig

- pomieszczenie biurowe dostepne z komunikacji

- kottownie

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI- BUDYNEK:

POWIERZCHNIA UZYTKOWA m? 677,16
POWIERZCHNIA ZABUDOWY m? 773,85
KUBATURA m? 42949
LICZBA KONDYGNACJI 1

Budynek o konstrukcji tradycyjnej, murowanej z bloczkéw silikatowych, ocieplonych styropianem, dach
dwuspadowy kryty blachg ptaska na rgbek stojgcy powlekang tworzywem, dach ptaski kryty papa
termozgrzewalng, fundamenty zelbetowe wylewane na mokro.

1.5 Ochrona przeciwpozarowa

1.Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji nadziemnych
- powierzchnia wewnetrzna budynku  — 723,3m?
- wysoko$¢ budynku od poziomu terenu przy najnizej
potozonym wejsciu do goérnej ptaszczyzny stropu
kondygnaciji uzytkowej, fgcznie z gruboscia izolaciji

cieplnej i warstwy jag ostaniajgcej - 8,11m
- budynek niski — 1 kondygnacja
- dtugos¢ — 37,86 m
- szerokosc¢ - 20,44 m
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2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W projektowanym budynku nie beda wystepowaé materiaty niebezpieczne. Inne, jakie mogg wystgpi¢ to papier,
drewno, tkaniny, niewielkie ilosci cieczy palnych.

3. Przewidywana wielkos¢ obcigzenia oghiowego
Dla obiektéw zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi nie oblicza si¢ obcigzenia ogniowego.

4. Kategorie zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b w poszczegdlnych pomieszczeniach i na
kazdej kondygnaciji
Kategorie zagrozenia ludzi ZL II.

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Nie wystepuije.

6. Podziat obiektu na strefy pozarowe
Budynek stanowi jedng strefe pozarows i zaliczony zostat do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

7. Klase odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowga i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych
Caty budynek — ZL Il zostat zaprojektowany w klasie odpornosci ogniowej “B”:

Klasa odpornosci pozarowej budynku B
Gtéwna konstrukcja nosna ($ciany, stupy, Klasa odpornosci ogniowej R 120
podciagi, ramy) Rozprzestrzenianie ognia NRO
Stropy Klasa odpornosci ogniowej REI 60
Rozprzestrzenianie ognia NRO
) Klasa odpornosci ogniowej El 30
Sciany wewnetrzne
Rozprzestrzenianie ognia NRO
Klasa odpornosci ogniowej El 60
Sciany zewnetrzne Rozprzestrzenianie ognia NRO
Konstrukcja dachu Klasa odpornosci ogniowej R 30
Przekrycie dachu Klasa odpornosci ogniowej RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnosé ogniowa [ min.]

E - szczelnos¢ ogniowa [ min.]

| - izolacyjnos¢ ogniowa [ min.]
NRO - nie rozprzestrzeniajgce ognia

—
'
~
|

nie stawia sie wymagan

8. Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég ipomieszczen, oswietlenie
awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe.
Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL Il przy 1 dojsciu nie moze przekracza¢ 10m.
Caly budynek stanowi jedng strefe pozarowa ZL II.
Drzwi zewnetrzne o szerokosci 120cm, otwierane recznie.
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W budynku przewiduje sie rozmiesci¢ urzgdzenia p/pozarowe w postaci gasnic proszkowych w ilosci 2szt., w
miejscach fatwo dostepnych i widocznych.

Do budynku umozliwiony jest dojazd z ul. Florianskiej

W obiekcie projektuje sie oswietlenie awaryjne tj. bezpieczehstwa i ewakuacyjne wg. PN.

9. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej.
Instalacje elektryczne prowadzone pod tynkiem. Instalacja elektroenergetyczna jest zabezpieczona
przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu. Budynek posiada zaprojektowang instalacje odgromowag wg. normy PN-
IEC 61024-1, 2:2001.

10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, a w szczegolnosci: instalacji sygnalizacyjno-
alarmowych, stalych i poéistalych urzadzen gasniczych, instalacji wodociagowych
przeciwpozarowych, urzadzen oddymiajacych.

W budynku ze wzgledu na jego parametry do zabezpieczenia przyjeto wewnetrzng instalacje hydrantowg @ 25-
dwa hydranty oraz podreczny sprzet gasniczy.
W obiekcie projektuje sie system sygnalizacji pozaru SAP.

11. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy i urzadzenia ratownicze wraz z ich rozmieszczeniem
Jako wyposazenie w gasnice projektuje sie gasnice proszkowe do gaszenia pozaréw grup ABC o ilosci proszku
gasniczego 2 kg.
Nalezy przyja¢ jedng gasnice 2 kg proszkowa z proszkiem ABC na kazde 100 m?2 powierzchni.

12. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zewnetrzne zaopatrzenie wodne stanowi miejska sie¢ hydrantowa.

13. Drogi pozarowe
Do obiektu istnieje = dojazd pozarowy dla jednostek strazy  pozarnej w  odlegtosci
od sciany budynku nie wiekszej niz 15 m. Pomiedzy droga pozarowg a budynkiem nie mogg znajdowac sie
obiekty matej architektury o wys. wiekszej niz 3 m, ani drzewa.

NIP 692 — 102 — 55 — 87 Nr konta: ING BANK SLASKI O/LUBIN 37 1050 1748 1000 0022 5775 8801
str. 8



ARCHIPROJEKT Wtodzimierz Banas

59 — 301 Lubin, ul. M. Sktodowskiej — Curie 88
tel. 076/ 846-16-16, fax 076/846-16-17
email : archiprojekt@post.pl

UWAGA:

Dokumentacja wykonawcza okresla konkretne technologie a takze konkretne
urzgdzenia i materiaty dostawcéw. Oznacza to, ze w przetargu na wykonawstwo inwestycji nie
moga by¢ zaoferowane technologie, urzadzenia i materiaty o nizszym standardzie i gorszych
parametrach technicznych niz okreslone w dokumentacji. Oferent proponujgcy inne
technologie, urzadzenia i materiaty obowigzany jest wykaza¢ ich jakos¢ w analizie
porownawczej. Jako rownorzedne moga by¢ traktowane technologie, urzadzenia i materiaty,
ktére posiadajg w stosunku do projektowanych:

. Nie nizszg jakos¢, estetyke i parametry eksploatacyjne,

. Wymiary gabarytowe nie powodujgce zmian w dokumentacji, zwtaszcza budowlano-
konstrukcyjnej obiektu,

. Nie nizszg zywotnos¢ w uzytkowaniu,

. Nie gorszg gwarancje i rekojmie,

. Nie gorszy serwis istniejgcy w Polsce, w tym gwarancje dostaw czesci zuzywajgcych sie

i zamiennych nie krétszg niz 10 lat.

Oferent proponujacy technologie, urzagdzenia lub materialy zamienne rézne od
dopuszczonych projektem lub specyfikacjg techniczng jest zobowigzany przedstawi¢ do oceny
i zatwierdzenia analize poréwnawczg. Decyzje zatwierdzajgcg zamienniki w stosunku do
technologii, urzgdzen i materiatow dla ktérych gwarancji udzielajg producent, dostawca oraz
wykonawca montujgcy te elementy inwestycji a ktére nie sg obliczeniowymi elementami
konstrukcji gwarantowanej przez projektanta zgodnie z prawem budowlanym podejmuje w
pierwszej kolejnosci inwestor.

Ze wzgledu na to, ze rekojmia catego zespotu autorskiego projektantow trwa do
zakonczenia inwestycji decyzja inwestora o uznaniu technologii, urzadzeh i materiatow
zastepczych jako réwnorzednych musi by¢ zatwierdzona przez ten zespot.

Wykonawca skfadajgcy oferte na wykonawstwo inwestycji powinien szczegdétowo
zapoznac sie z dokumentacjg i wszelkie ewentualne niejasnosci wyjasni¢ przed ztozeniem
oferty, aby w niej ujg¢ wszystkie niezbedne koszty realizacyjne warunkujgce prawidtowe
wykonanie inwestycji, jej rozruch i dopuszczenie do uzytkowania.

Dokumentacja wykonawcza zawiera projekt wykonawczy to jest cze$¢ opisowa,
specyfikacje techniczne, cze$¢ rysunkowg oraz przedmiary kosztorysowe.

W kazdym przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy projektem wykonawczym i
przedmiarami kosztorysowymi nadrzedne jest to co stanowi projekt wykonawczy. Przedmiary
kosztorysowe stanowig tylko materiat pomocniczy utatwiajgcy oferentowi przygotowanie oferty
na wykonawstwo.

Przyjmuje sie zasade, ze oferentami bedg firmy wykonawcze (generalny wykonawca i
podwykonawcy), ktérzy majg udokumentowang dobrg praktyke i posiadajg pozytywne opinie w
realizacji obiektow o wysokim standardzie jakosciowym, posiadaja wymagane prawem
uprawnienia.
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2. CZESC TECHNICZNA - Instalowanie infrastruktury kablowej.
2.1.Budowa wspdlnych tras kablowych w budynku.

Dla prowadzenia przewoddéw i kabli sygnatowych i zasilajgcych w budynku projektuje sie instalacjg w
dostepnych przestrzeniach miedzystropowych stalowych koryt kablowych perforowanych z przegrodami
separujgcymi. Montaz koryt nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy systemowych mocowan do $cian lub stropéw
zapewniajgc dostep rewizyjny w celu modyfikacji lub rozbudowy okablowania. Zmiany kierunku prowadzenia koryt
nalezy wykonac¢ przy pomocy ksztattek systemowych. Nalezy przestrzega¢ zalecanych przez producenta systemu
koryt odlegtosci pomiedzy punktami podparcia.

Szerokosci koryt i podziat przegrodami separujgcymi nalezy dostosowaé do zajetosci przekroju przyjmujac
pozostawienie co najmniej 25% wolnego miejsca na dalszg rozbudowe okablowania. Minimalna szerokos¢ 100
mm.

Zgodnie z paragrafem 234 ustep 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz.690):

e przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia pozarowego powinny mieé¢ klase odpornosci ogniowej
(El) wymagang dla tych elementéw,

e przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego,
dla ktérego wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a nie bedacych
elementami oddzielenia pozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EIl) $cian i stropdéw tego
pomieszczenia.

2.2.Szafy aparaturowe w standardzie 19”.

Dla urzadzen instalacji niskopradowych projektuje sie montaz szaf aparaturowych wykonanych w
standardzie 19”:
W pomieszczeniu 13 projektuje sie instalacje szafy aparaturowej serwerowej w standardzie 19” o podstawie 800 x
1000 mm i wysokosci 42U. Ostony boczne i tylna, drzwi przednie wykonane z blachy stalowej perforowanej o co
najmniej 20% udziale powierzchni otworéw.

Do szafy podejscie okablowania wykona¢ od géry przez przepusty kablowe w dachu szafy. Szafe nalezy
wyposazy¢ w dedykowany panel wentylacyjny i termostat.

Do zasilania urzgdzen w szafie aparaturowej zastosowaé 2 listwy zasilajgce 0 9 gniazdach wtykowych
kazda. W celu umozliwienia instalacji w szafie urzadzen nie posiadajgcych mozliwosci montazu w RACK 19”
projektuje sie instalacje 1 potki.

2.3.Rurociag kablowy.

Dla wprowadzenia kabli magistralnych operatorzy telekomunikacyjni w ramach uzgodnionych z Inwestorem
uméw przytgczeniowych wykonajg w oparciu o0 wtasne, uzgodnione projekty niezbedne przytgcza, budujac odcinki
rurociggéw kablowych tgczacych studnie kablowe w chodniku i budynek.

Po wprowadzeniu okablowania przytgczy operatoréw telekomunikacyjnych do budynku nalezy umozliwi¢
wykonawcom operatoréw prowadzenie kabli we wspdlnych trasach kablowych do czesci szafy KR stanowiagcej
budynkowy punkt dystrybucyjny (Gtéwny Punkt Rozdzielczy).

W szafie operatorzy telekomunikacyjni rozszyjg na panelach okablowanie magistralne i zainstalujg
niezbedne urzgdzenia aktywne. Miejsce montazu nalezy uzgodni¢ na etapie wykonawczym.

Szczegotowe wytyczne zawierajg normy zaktadowe TP S.A.:

e ZN-96 TPSA 011. TELEKOMUNIKACYJNA KANALIZACJA KABLOWA - Ogéine wymagania
techniczne

e ZN-96 TPSA 012. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - KANALIZACJA KABLOWA
PIERWOTNA Wymagania i badania

e ZN-96 TPSA 013. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - KANALIZACJA WTORNA | RUROCIAGI
KABLOWE Wymagania i badania

e ZN-96 TPSA 023. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - STUDNIE KABLOWE Wymagania i
badania

NIP 692 — 102 — 55 — 87 Nr konta: ING BANK SLASKI O/LUBIN 37 1050 1748 1000 0022 5775 8801
str. 10



ARCHIPROJEKT Wtodzimierz Banas

59 — 301 Lubin, ul. M. Sktodowskiej — Curie 88
tel. 076/ 846-16-16, fax 076/846-16-17
email : archiprojekt@post.pl

e ZN-96 TPSA 027. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Zigczki do rur. Wymagania i badania

e ZN-96 TPSA 027. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Zigczki do rur. Wymagania i badania

e 7ZN-96 TPSA-022. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszka identyfikacyjna, Wymagania
i badania.

e ZN-96 TPSA-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.
Wymagania i badania.
Seria norm PN-IEC 60364 Instalacje elekitryczne w obiektach budowlanych.
Norma PN-E-04700:2000.
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3. CZESC TECHNICZNA - System wykrywania i sygnalizacji pozaru wedtug PN-EN 54-1, CEN/TS 54-
14:2004.

3.1 Zakres opracowania.

Projektuje sie wyposazenie budynku w system wykrywania i sygnalizacji pozaru. Przyjmuje sie zasade
petnego zabezpieczenia budynku. Ochrong objeto wszystkie pomieszczenia i przestrzenie z wylgczeniem
okreslonych w CEN/TS 54-14:2004. Gtéwnymi zagrozeniami pozarowymi bedg zagrozenia, ktére standardowo
wystepuja w obiektach o przeznaczeniu biurowym, magazynowym, i technicznym odpowiadajgce testom TF2-
TF5.

3.2 Ogolna charakterystyka systemu.

Materiaty palne znajdujgce sie w chronionym obiekcie to przede wszystkim substancije i materiaty, ktére w
czasie palenia wydzielaja duze ilosci gestego dymu. Najbardziej prawdopodobne sg pozary z grupy pozaréw
testowych od TF2 do TF5. Podstawowa czujka, ktérej zadaniem jest skuteczne wykrywanie pozaréw z wyzej
okreslonego zakresu pozaréw testowych jest optyczna rozproszeniowa czujka dymu DOR 4043.

Mikroprocesorowa, interaktywna, adresowalna optyczna czujka dymu DOR-4043 jest przeznaczona do
wykrywania widzialnego dymu, towarzyszacego powstawaniu wiekszosci pozaréw. Umozliwia wykrycie pozaru w
jego poczatkowym stadium, gdy materiat jeszcze sie tli, co nastepuje na ogét diugo przed wybuchem otwartego
ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury. Czujka charakteryzuje sie znaczng odpornoscia na wiatr, na
zmiany cisnienia i kondensacje pary wodne;j.

Ma duzg czuto$¢ na dym widzialny. Optyczne adresowalne czujki dymu DOR-4043 mogg wspétpracowaé
w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4200. Czujki
wyposazone sg w wewnetrzny izolator zware.

Podstawg dziatania optycznej czujki dymu DOR-4043 jest zasada Tyndala - rozpraszanie promienia
Swietlnego na czasteczkach dymu. Zasadniczg czescig czujki DOR-4043 jest uktad optyczny, sktadajacy sie z
diody elektroluminescencyjnej, emitujgcej Swiatto w zakresie podczerwieni oraz fotodiody, bedacej odbiornikiem
promieniowania. Uktad optyczny i komora pomiarowa wokot niego, ostoniete sg labiryntem. Konstrukcija labiryntu
optycznego zapewnia ttumienie swiatta zewnetrznego oraz $wiatta pochodzgcego od odbi¢ wewnetrznych swiatta
emitowanego przez diode nadawczg. Wnikajgce do wnetrza komory pomiarowej czasteczki dymu odbijajg Swiatto
emitowane przez diode nadawczg. Odbite swiatto dociera do fotodiody powodujgc powstanie fotoprgdu, ktdry po
wzmocnieniu i przetworzeniu na postaé cyfrowg analizowany jest przez mikroprocesor zawarty w czujce.

Stan alarmowania czujki sygnalizowany jest impulsowym swieceniem czerwonej diody, umieszczonej na
obudowie czujki. Wskaznik umozliwia szybkg lokalizacje alarmujgcej czujki i stanowi pomoc przy okresowym
sprawdzaniu dziatania czujki. Jezeli czujka jest zle widoczna lub zainstalowana w trudno dostepnym miejscu,
mozna do niej dotgczyé dodatkowy optyczny wskaznik zadziatania, zainstalowany w dostepnym i widocznym
miejscu.

Komunikacja miedzy centralg systemu POLON 4200, a czujkami DOR-4043 odbywa sie za
posrednictwem adresowalnej dwuprzewodowej linii dozorowej. Unikalny, w petni cyfrowy protokét komunikacyjny
umozliwia przekazywanie dowolnych informacji z centrali do czujki i z czujki do centrali.

Oprécz przekazywania do centrali oceny stanu czynnikéw pozarowych i tendencji ich zmian w swoim
otoczeniu, czujka moze przesta¢, na zadanie centrali, aktualng warto$¢ analogowa.

Mikroprocesor sterujgcy praca czujki, sprawdza poprawnos¢ dziatania jej podstawowych uktadéw i w razie
stwierdzenia nieprawidtowosci przekazuje stosowne informacije do centrali.

Czujka DOR-4043 jest czujkg analogowsg, z cyfrowym mechanizmem samoregulacii, tzn. utrzymuje statg
czutosé przy postepujgcym zabrudzeniu komory pomiarowej. Po przekroczeniu zatozonego progu alarmu
technicznego czujka wysyta do centrali systemu POLON 4200 informacje o czesciowym zabrudzeniu komory
pomiarowej. Sygnat ten jest generowany po to, aby poinformowac¢ stuzby serwisowe, ze przy utrzymujgcej sie
tendenciji zabrudzania i nie podjecia odpowiednich dziatan, moze dojs¢ w przysziosci do tego, ze czujka nie
zachowa wszystkich swoich parametréw na deklarowanym poziomie. Nalezy jednak podkresli¢, ze jeszcze przez
okoto 1/3 czasu jaki minat od ostatniej konserwacji czujka bedzie w petni sprawna.

Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwar¢, ktéry odcina sprawng linie dozorowg od
sgsiadujgcej czesci zwartej, co umozliwia czujce dalszg niezaktécong prace. Stan alarmowania sygnalizowany
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jest czerwonymi btyskami diody $wiecgcej. Stany uszkodzenia, alarmu technicznego, zadziatania izolatora zwaré,
sygnalizowane sg zO6ttymi btyskami diody sSwiecace;j.

Czujka posiada regulowany poziom czutosci. Czuto$¢ ustawiana jest z centrali przez wybér jednego z
poziomow czutosci: tryb pracy 1 — normalna czutosé, tryb pracy 2 — podwyzszona czutosé, tryb pracy 3 —
obnizona czutos¢. Tryby pracy czujki (oprécz wariantow alarmowania w centrali) umozliwiajg uzytkownikowi
najlepsze dopasowanie systemu do pracy w okreslonym srodowisku.

W ciggach komunikacyjnych i przy wyjsciach zainstalowano rgczne ostrzegawcze pozarowe stanowigce
nieautomatyczny uktad zgtaszania zagrozenia pozarowego.

Reczne ostrzegacze pozarowe ROP-4001M i ROP-4001MH przeznaczone sg do pracy w adresowalnych
petlach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4200. Sg elementami adresowalnymi,
przeznaczonymi do przekazywania informacji 0 zauwazonym pozarze poprzez reczne uruchomienie. Ostrzegacze
wyposazone sg w wewnetrzne izolatory zwaré.

Ostrzegacz ROP-4001M w wykonaniu standardowym przewidziany jest do instalowania wewnatrz
obiektéw. Ostrzegacz ROP-4001MH o podwyzszonej szczelnosci przewidziany jest do instalowania na zewnatrz
obiektow. Obie wersje przeznaczone sg do montazu natynkowego i wtynkowego - podstawowa w sprzedazy jest
wersja wtynkowa. Ramka maskujgca RM-60-R do montazu natynkowego nie wchodzi w skiad ostrzegacza i
nalezy jg zamawia¢ osobno.

Uruchomienie ostrzegacza — wprowadzenie w stan alarmowania nastepuje poprzez uderzenie w szybke
(spowoduje to jej odchylenie) a nastepnie przez wcisniecie przycisku. Zmienia sie skokowo kolor strzatek tta
ostrzegacza z czarnych na zétte, informacja o wcisnieciu przycisku przekazana zostaje do centrali sygnalizaciji
pozarowej, ktéra przekazuje do ostrzegacza sygnat uruchamiajgcy diode LED, sygnalizujgcg czerwonymi
rozbtyskami zadziatanie ostrzegacza.

W celu skasowania stanu alarmowania ostrzegacza nalezy przycisnaé szybke do korpusu i od dotu
wsung¢ klucz (T koncéwka) az do skokowej zmiany koloru strzatek na czarny. Po wyjeciu klucza szybka zostanie
zablokowana w normalnej pozycji dozorowania.

Do rozgtaszania stanu alarmu Il stopnia projektuje sie instalacje sygnalizatoréw akustycznych SA-K7.
Sygnalizator przeznaczony jest do sygnalizacji akustycznej w wewnetrznych systemach sygnalizacji pozaru, jak
rowniez moze stuzy¢ do innych celdw np. sygnat techniczny stuzacy do alarmowania o ztym stanie urzadzenia.
Sygnalizator SA-K7 przeznaczony jest do instalacji w pomieszczeniach zamknietych.

Sygnalizator sklada sie z dwéch czesci, z ktdrych pierwsza jest wlasciwym sygnalizatorem w obudowie
wykonanej z tworzywa sztucznego. Zawiera ona wyprowadzenia do podigczenia napiecia zasilania i piny
umozliwiajgce wybranie rodzaju dzwieku. Sygnalizator posiada mozliwosé wyboru jednego z czterech sygnatow
akustycznych. Jako zrodio dzwieku zastosowano przetwornik piezoceramiczny. Poprzez zastosowanie
wytgcznika sygnatu dzwiekowego WSD-1 istnieje mozliwos¢ wytgczenia sygnatu dzwiekowego i pozostawienia
samego sygnatu optycznego. Druga czes¢ - gniazdo jest elementem mocujgcym sygnalizator do sufitu lub $ciany
przy pomocy dwdch wkretdéw i kotkdw rozporowych lub poprzez puszke PIP-1AN.

Sygnalizator sktada sie z obudowy wykonanej z tworzywa sztucznego, uktadu elektronicznego oraz
lampy, w ktérej umieszczony jest palnik ksenonowy. Jako zrodto dzwieku zastosowano dwa przetworniki
piezoceramiczne. Sygnalizator generuje jednoczesnie sygnat akustyczny wraz z sygnatem optycznym. Przewody
zasilajgce podtagcza sie zgodnie z oznaczeniami umieszczonymi na obudowie sygnalizatora.

Centrala sygnalizacji pozarowej POLON 4200 jest przeznaczona do:
a) sygnalizowania o zrédle pozaru, wykrytym przez wspotpracujgce ostrzegacze pozarowe
(automatyczne i reczne),
b) wskazania miejsca zagrozonego pozarem,
c) wysterowania przeciwpozarowych urzadzen zabezpieczajacych,
d) przekazania informaciji o pozarze do wtasciwych stuzb, np. PSP.
Centrala POLON 4200 jest przystosowana do pracy ciggtej w pomieszczeniach o matym zapyleniu, w zakresie
temperatur od -5 °C do +40 °C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 80 % przy +40 °C.

Centrale sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000 zaliczane sg do urzadzen | klasy ochronnosci i
mogg by¢ uzytkowane tylko w przypadku zastosowania dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w postaci
zerowania lub uziemienia ochronnego. lzolacja obwoddéw doprowadzajgcych sie¢ elektroenergetyczng 230 V / 50
Hz jest wzmocniona i wytrzymuje napiecie préby 2800 V, a izolacja obwoddéw niskonapieciowych (ponizej 42 V)
wytrzymuje napiecie proby 700 V pradu statego. Po dotaczeniu przewoddw sieci elektroenergetycznej, przytacze
sieciowe nalezy zabezpieczy¢ fabryczng ostona.

~ —
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Centrala wykonana jest w postaci metalowej szafki, przeznaczonej do instalowania na $cianie przy
pomocy specjalnej ramy. Drzwi szafki, bedgce jednoczesnie ptyta czotowg centrali, sg zamykane na zamek
bebenkowy. Na drzwiach centrali rozmieszczone sg wszystkie elementy sygnalizacyjne i manipulacyjne.
Wewnatrz szafki umieszczone sg pakiety obwoddw elektronicznych i zasilacz sieciowy. Do wprowadzania
przewodow instalacyjnych przeznaczone sg okragte otwory, znajdujgce sie w gérnej czesci tylnej sciany centrali.
Ponizej znajduje sie okragly, gumowy przepust do wprowadzenia przewoddw zasilania sieciowego i uziemienia.

Wewnatrz centrali na dnie po lewej stronie mozna umiesci¢ pare akumulatorow 12 V o pojemnosci 17 Ah
np. firmy Hitachi. Opcjonalnie centrala moze by¢ wyposazona w pojemnik PAR-4800, o wymiarach pozwalajgcych
na umieszczenie 2 szt. akumulatoréw 12 V o pojemnosci do 38 Ah.

Do centrali mozna podtaczy¢ klawiature komputerowg (standard PS/2).

Pakiety w centrali POLON 4200 rozmieszczone sg na drzwiach oraz $cianach i mocowane przy pomocy
wkretéw. Pakiet sterownika centralnego PSC-43 z przymocowanym do niego wyswietlaczem LCD znajduje sie na
drzwiach centrali. W dolnym rogu drzwi znajduje sie drukarka termiczna DR-48, a powyzej niej ptytka
sygnalizatora dzwiekowego oraz gtéwnego wskaznika pozaru.

Na tylnej Scianie znajduja sie:

- po lewej stronie u gory pakiet programowanych wyjs¢ PPW-42,
- z prawej strony modut linii dozorowych MSL-1M-42, obstugujgcy linie 0 numerach 1 + 4,
- z prawej strony u dotu modut zasilania MZ-4212.

Centrala systemu POLON 4200 jest urzadzeniem wieloprocesorowym o budowie modutowej. Elementy
liniowe, zainstalowane w adresowalnej linii dozorowej, po odebraniu wtasciwego sygnatu z centrali (adresu
elementu), przesytajg zwrotnie sygnaty z informacjg o swoim rodzaju i stanie. Wymiana informacji miedzy
elementami liniowymi i centralg odbywa sie poprzez modut MSL-1M-42. Po analizie odebranych sygnatéw, pakiet
MSL-1M-42 przekazuje odpowiednig informacije, poprzez magistrale centralowg, do sterownika centralnego PSC-
43, ktory jest gtdéwnym modutem centrali.

W PSC-43 informacje te zostajg przetworzone a nastepnie wypracowane odpowiednie sygnaty dla
pozostatych uktadéw. Modut PSC-43, realizujgc zaprogramowane procedury dziatania, steruje poprzez magistrale
przekaznikami lub liniami sygnatowymi na pakiecie PPW-42.

Wyswietlacz LCD, elementy sygnalizacyjne oraz obstugowe tablicy TSO-4200 sterowane sg za pomoca
mikroprocesora WPC. Zadaniem tablicy jest zapewnienie komunikacji miedzy personelem obstugujagcym a
centrala.

Pakiet programowanych wyj$¢ PPW-42 pozwala na sterowanie urzgdzeniami zewnetrznymi za pomocg 8
wyj$¢ przekaznikowych, 2 linii sterujgcych i 2 linii kontrolnych. Na pakiecie znajduje sie gniazdo do podfaczenia
klawiatury komputerowej, ztagcza szeregowe RS-232(PORT1) oraz USB(PORT2) do podtaczenia komputera lub
monitoringu cyfrowego oraz wyjscie RS-485 do podtaczenia tablic sygnalizacji rownolegtej TSR-4000. Ponadto
pakiet wytwarza nastepujace napiecia zasilania:

izolowane napiecie +27 V do zasilania linii dozorowych,

izolowane napiecie zasilania + 5 V do zasilania wyj$¢ szeregowych,

napiecie zasilania + 5 V wyswietlacza LCD i drukarki DR-48.

Zasilacz sieciowy ma za zadanie dostarczenie roboczego napiecia centrali, a w razie braku zasilania
sieciowego - role te petni rezerwowa bateria akumulatoréw.

Modut zasilania MZ-4212 stuzy do wytworzenia napiecia roboczego +24 V centrali oraz napiecia +24V
dla uzytkownika.

3.3.Zasilanie energetyczne systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru.

Projektowane urzadzenia bedag zasilane z wydzielonych obwoddéw rozdzielnicy gtéwnej budynkowej
zabezpieczonych wytgcznikami automatycznymi i oznaczonymi w kolorze czerwonym, zabezpieczonymi przed
przypadkowym wytaczeniem. SzczegOty zawarte w czesci silnopragdowej projektu instalacji elektryczne;.

Awaryjnego zasilania dostarczajg 2 akumulatory o napieciu 12V i pojemnosci 17 Ah umieszczone w
obudowie centrali. Minimalny czas pracy na zasilaniu awaryjnym to 72 godziny stanu czuwania i 1 godziny stanu
alarmowania.

NIP 692 — 102 — 55 — 87 Nr konta: ING BANK SLASKI O/LUBIN 37 1050 1748 1000 0022 5775 8801
str. 14



ARCHIPROJEKT Wtodzimierz Banas

59 — 301 Lubin, ul. M. Sktodowskiej — Curie 88
tel. 076/ 846-16-16, fax 076/846-16-17
email : archiprojekt@post.pl

3.4 kablowanie systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru.

Do wykonania instalacji producent systemu zaleca zastosowanie przewodu ekranowanego.

Instalacje systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru nalezy wykonaé przewodami: YnTKSYekw. 1x2x0,8 —
linie dozorowe, HTKSHekw PH90 1x2x0,8 — linie dozorowe pomiedzy centralg a pierwszym elementem liniowym
wyposazonym w izolator zwar¢, HTKSHekw PH90 1x2x1 — obwody sygnalizacyjne i sterownicze, HDGs 3x2,5 —
obwdd zasilania centrali (w projekcie instalacji elektrycznej silnoprgdowe;j).

Poczatki i konce petlowych linii dozorowych musza by¢ prowadzone w oddzielnych przewodach. Przewody
linii dozorowych nie moga przebiegac réwnolegle w odlegtosci mniejszej niz 30 cm od przewoddéw elektrycznych
silnopradowych.

Sposo6b prowadzenia linii kablowych jest uzalezniony od uwarunkowan architektoniczno-budowlanych:

¢ Dla prowadzenie przewodow i kabli wykorzysta¢ koryta kablowe mocowane do $cian lub sufitéw przy
wykorzystaniu dedykowanego systemu mocowan.

e Do prowadzenia przewod6éw na $cianach i stropach poza korytami projektuje sie instalacje rurek PCV
pod tynkiem.
e Do prowadzenia kabli w klasie PH wykorzysta¢ systemy mocowan zalecane i dopuszczone przez
producenta przewoddw (system kablowy PH)

e Przed przystgpieniem do robét nalezy:
* zapoznac sie z projektem i ewentualne uwagi zgtosi¢ jednostce projektowe;j.
* zapozna¢ sie z dokumentacjg instalacji elektroenergetycznych, centralnego ogrzewania, wodno-
kanalizacyjnych itp. bedacych w posiadaniu Inwestora, w celu unikniecia ewentualnych kolizji przy
prowadzeniu robot.

e Zgodnie z paragrafem 234 ustep 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 75, poz.690) przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérego wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El
60 lub REI 60, a nie bedacych elementami oddzielenia pozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (E1) $cian i stropéw tego pomieszczenia. Wszystkie przepusty kablowe w $cianach i stopach
stanowigcych oddzielenia pozarowe zabezpieczy¢ pozarowo przy pomocy atestowanych materiatéw
lub atestowanych systemdéw w klasie nie gorszej jak klasa przegrody pozarowej. Zabezpieczone
przepusty oznaczyc.

e Urzadzenia systemu montowaé zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

e Podczas montazu urzgdzen nalezy uwzglednia¢ kazdorazowo takze architekture wnetrza
pomieszczenia, oraz warunki sSrodowiskowe pracy urzadzenia.

e Na etapie wykonawczym nalezy wspétdziata¢ z wykonawcami rob6t budowlanych i instalacyjnych w
celu unikania kolizji z innymi trasami instalacji technicznych w obiekcie.

3.5 Wspotdziatanie systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru z innymi systemami.

Projektowany system wykrywania i sygnalizacji pozaru bedzie wspotpracowat z innymi systemami
stuzacymi bezpieczenstwu. Projektuje sie sterowanie systemem wentylacji mechanicznej wymuszajac
zatrzymanie wentylatoréw oraz zamknigciem klap przeciwpozarowych w kanatach wentylacyjnych. Ma to na celu
uniemozliwienia rozprzestrzeniania dymu i ognia. System bedzie réwniez kontrolowat potozenie klap
przeciwpozarowych sygnalizujgc stany nienormalne i zabezpieczajgc kanaty wentylacyjna przed uszkodzeniem w
wyniku uruchomienia wentylatorow i ttoczenia powietrza w zamknigte odcinki kanatéw.

3.6 Alarmowanie.

Centrala SAP moze pracowa¢ w kilkku kombinacjach wariantéw alarmowania: jednostopniowego,
dwustopniowego, jednostopniowego lub dwustopniowego z jednokrotnym kasowaniem, jednostopniowego w
trybie pracy bez obstugi etc.

Na obiekcie projektuje sie organizacje alarmowania Il stopniowg. Alarm | stopnia jest alarmem wstepnym,
wymagajgcym zawsze rozpoznania pozarowego. Alarm Il stopnia jest alarmem gtéwnym o wigkszym zasiggu.

W niniejszym obiekcie przewiduje sie:
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e Alarmowanie jednostopniowe zwykie — dla stref dozorowych wyposazonych w reczne ostrzegacze
pozaru. Wcisniecie przycisku w linii dozorowej wywotuje alarm pozarowy ll-go stopnia.
¢ Alarmowanie dwustopniowe zwykte — dla stref dozorowych wyposazonych w czujki automatyczne.
Zadziatanie czujki w linii dozorowej wywotuje alarm | stopnia, ktéry trwa przez czas t; — przeznaczony
na zgtoszenie sie osoby obstugujgcej centralke i skasowanie sygnatu ostrzegawczego akustycznego.
Nie skasowanie sygnatu w czasie t; powoduje zatgczenie alarmu Il stopnia. Skasowanie sygnatu
akustycznego przediuza czas t; o czas f, — przeznaczony na rozpoznanie zagrozenia pozarowego.
Jezeli w czasie t, rozpoznajgcy zagrozenie pozarowe nie skasuje stanu odliczania centrali, np. po
stwierdzeniu ,fatszywego” alarmu — nastgpi automatyczne wtgczenie alarmu Il stopnia.
Alarm Il stopnia zostanie wigczony, gdy w czasie t; od chwili wtgczenia sie alarmu | stopnia nie zgtosi sie
osoba obstugujgca centralke. Nie skasowany wéwczas sygnat akustyczny zostanie automatycznie wytgczony po
czasie f3.

W niniejszym projekcie w wariancie alarmowania dwustopniowego przyjeto nastepujgce czasy: t; - 30
sekund, ;- 3 minuty, t;3- bez ograniczen.
Czasy alarmowania moga by¢ skorygowane na polecenie uzytkownika obiektu.

3.7 Dziatanie systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru.

Projektowany system jest w stanie ciggtego dozoru. Moze on pracowaé¢ w dwoch stanach:

- praca z obstugg — alarmowanie wedtug schematéw zawartych w punkcie 3.6

- praca bez obstugi — wszystkie alarmy sg alarmami Il stopnia.

Nalezy pamieta¢ o obowigzku przetgczania trybu pracy centrali systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru,
kiedy upowazniony do obstugi systemu pracownik opuszcza pomieszczenie, w ktérym zostanie zainstalowana
centrala SAP lub wyniesiony panel obstugi.

Do rozgtaszania alarméw 2 stopnia projektuje sie instalacje sygnalizatorow akustycznych.

3.8 Monitorowanie sygnatow.

Staty nadzér nad centralg bedzie realizowany przez pracownikdw ztobka. Na wyswietlaczu centrali
zainstalowanej w pomieszczeniu 14 bedg widoczne wszystkie alarmy, stan elementéw liniowych i usterki.

Projektowany system jest przystosowany do przekazywania sygnatow: alarmowego i uszkodzeniowego
poprzez system monitorowania do PSP. W przypadku decyzji Inwestora o skorzystaniu z takiej ustugi winien
podpisaé stosowng umowe z operatorem $wiadczacym takg ustuge na terenie miasta Gryféw Slgski. Urzadzenia
nadawcze sg zwykle wiasnoscig operatora swiadczgcego ustuge monitorowania. Centrala jest wyposazona w
niezbedne przekazniki sterujgce.

3.9 Wskazowki montazowe

Montaz urzadzen, uruchomienie, jak i serwis systemu powinna wykonywac¢ firma posiadajgca
odpowiednie uprawnienia oraz autoryzacje producenta (potwierdzane sg kwalifikacje kadry wykonawczej firmy
instalujacej).

Montaz urzgdzen nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg producenta (instrukcja powinna by¢ napisana w
jezyku polskim) oraz wymaganiami zawartymi w odpowiednich normach dotyczgcych systemoéw alarmowych.

Nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych norm i przepiséw dotyczacych systeméw alarmowych w zakresie
instalacji, konserwaciji i obstugi.

Podczas montazu urzadzen nalezy uwzglednia¢ takze kazdorazowo architekture wnetrza pomieszczenia
chronionego oraz warunki srodowiskowe pracy urzadzenia.

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca powinien:

» zapoznac sie z projektem i ewentualne uwagi zgtosi¢ jednostce projektowej,
» zapoznac¢ sie z dokumentacjg instalacji elektroenergetycznych, co, wodno-kanalizacyjnych itp.
bedacych w posiadaniu inwestora, w celu unikniecia ewentualnych kolizji przy prowadzeniu robét.
Przy prowadzeniu rob6t wykonawca powinien:
+ stosowac sie do wskazéwek montazowych urzgdzen zawartych w projekcie,
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+ wszelkie odstepstwa od dokumentacji uzgadnia¢ z projektantem i osobag petnigcg nadzor
inwestorski, ktérzy powinni dokonywa¢ odpowiednich wpiséw do dziennika budowy,

» wszelkie problemy powinny by¢ sygnalizowane projektantowi i osobie prowadzacej nadzér
inwestorski, a po ich rozwigzaniu dokumentowane przez naniesienie modyfikacji w egzemplarzu
dokumentacji powykonawcze;j.

W pomieszczeniu centrali systemu alarmowego lub w innym miejscu dostepnym dla obstugi, a zapewniajacym
ochrone powinny znajdowac sie nastepujgce dokumenty:

» plan sytuacyjny obszaru dozorowanego,

» instrukcja obstugi centrali alarmowej i skrécone instrukcje obstugi,

» ksigzka lub protokoty przegladéw systemu, do ktérych nalezy wpisywaé wszelkie zdarzenia z
funkcjonowania systemu (alarmy, awarie, przeglady, zmiany itp.).

3.10 Wytyczne dla innych branz

W celu prawidtowego wysterowania urzgdzen i systeméw, ktérych dziataniem steruje centrala wykrywania
i sygnalizacji pozaru nalezy wykorzysta¢ uktady automatyki sterowanych urzadzen. W przypadku braku
mozliwosci nalezy wspoétdziataé z montazystami lub konserwatorami sterowanych systemoéw, oraz stuzbami
technicznymi Inwestora w celu zapewnienia mozliwosci zrealizowania funkcji sterowniczych systemu wykrywania i
sygnalizacji pozaru.

3.1 Wytyczne dla kontroli okresowych i konserwacji systemu wykrywania i sygnalizacji
pozaru.

W celu zapewnienia ciggtego poprawnego funkcjonowania instalacji, powinna ona by¢ regularnie
sprawdzana i poddawana okresowym przegladom. Umowy na ten temat powinny byé zawarte pomiedzy
uzytkownikiem a organizacjg serwisowg natychmiast po zakonczeniu instalowania, niezaleznie od tego, czy
obiekt jest zasiedlony, czy tez nie.

Obstuga codzienna
Nalezy zapewni¢, aby w kazdy dzien roboczy wykonane byto nastepujgce sprawdzenie, polegajace na
stwierdzeniu, ze:
e Centrala wykazuje stan dozorowania, a kazde odchylenie od stanu dozorowania jest zapisywane w
ksigzce eksploatacji i jest przekazywane do odpowiedniej organizaciji prowadzacej obstuge techniczng;
Kazdy alarm zarejestrowany od poprzedniego dnia roboczego zostat nalezycie potraktowany;
Tam, gdzie jest to wlasciwe, instalacja zostata odpowiednio przywrécona do stanu podstawowego po
kazdym wyjsciu ze stanu normalnej pracy, testowaniu lub wyciszeniu.
e Kazde zauwazone uszkodzenie powinno by¢ zapisane w ksigzce eksploatacji, a dziatania naprawcze
powinny by¢ podjete tak szybko, jak to jest mozliwe.

Obstuga miesieczna
Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik powinien zagwarantowac, aby:
e Zapasy papieru, tuszu lub tasmy w kazdej drukarce byty odpowiednie.
e Wykonany byt test wskaznikéw i zgtoszono ewentualne uszkodzenie jakiegokolwiek wskaznika.
e Kazde uszkodzenie powinno by¢ zapisane w ksigzce eksploataciji i akcja naprawcza powinna by¢
podjeta tak szybko, jak to jest mozliwe.

Obstuga kwartalna
Co najmniej jeden raz na 3 miesigce uzytkownik powinien zagwarantowaé¢, aby kompetentna osoba (
serwisant):

e Sprawdzita wszystkie wpisy do ksigzki eksploatacji i podjeta wszelkie niezbedne dziatania, azeby
doprowadzi¢ do prawidtowej pracy instalaciji.

e Spowodowata zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego w kazdej
strefie, w celu sprawdzenia zdolnosci centrali do odbioru i wySwietlenia poprawnego sygnatu, do emisiji
alarmu dzwigkowego oraz do uruchomienia wszelkich innych urzadzen pomocniczych.

e Sprawdzita funkcje nadzorowania uszkodzen centrali.
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Sprawdzita zdolnos$¢ centrali do uruchomienia funkcji zamykania i otwierania drzwi.

Tam, gdzie jest to dopuszczalne, spowodowata zadziatanie kazdego tacza do strazy pozarnej lub do
zdalnego centrum z obstuga;

Przeprowadzita wszystkie dalsze sprawdzenia i badania, okreslone przez instalatora, dostawce lub
producenta;

Zbadata, czy zaistnialy jakiekolwiek zmiany budowlane lub zasiedleniowe, ktére mogg wptyng¢ na
wymagania dotyczace rozmieszczenia recznych ostrzegaczy, czujek i sygnalizatoréw dzwiekowych.
Kazde uszkodzenie powinno by¢ zapisane w ksigzce eksploatacji, a dziatania naprawcze powinny by¢
podijete tak szybko, jak to jest mozliwe

Obstuga roczna
Co najmniej raz do roku uzytkownik powinien zagwarantowac, aby kompetentna osoba (serwisant):

UWAGA!

Przeprowadzita kontrole i testy rutynowe zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej;
Sprawdzita kazdg czujke pod wzgledem poprawnosci dziatania, zgodnie z zaleceniami producenta;

Chociaz kazda czujka powinna by¢ sprawdzana co roku, dopuszcza sie sprawdzanie 25% czujek przy
kazdej kontroli kwartalne;.

3.12

Sprawdzita zdolnos¢ centrali do wykonywania wszelkich pomocniczych funkcji;

Wykonata sprawdzenie przez ogledziny w celu potwierdzenia, ze wszystkie potgczenia kablowe i
aparatura sg pewne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone;

Wykonata kontrole wzrokowg w celu sprawdzenia, czy zmiany budowlane, lub w zasiedleniu zakiécity
zasady dotyczgce rozmieszczenia rgcznych ostrzegaczy pozarowych, czujek i sygnalizatorow
dzwiekowych. Kontrola wzrokowa powinna réwniez potwierdzi¢, ze pod kazdg czujkg jest zapewniona
wolna przestrzen, co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach oraz ze wszystkie reczne ostrzegacze
pozarowe pozostajg dostepne i sg fatwo zauwazalne.

Zbada wszystkie baterie zasilania rezerwowego;

Kazda bateria powinna by¢ wymieniana w odstepach czasu nie przekraczajacych zalecen podanych
przez producenta baterii.

Kazde zauwazone uszkodzenie powinno by¢é zapisane w ksigzce eksploatacji, a dziatania
zapobiegawcze powinny by¢ podjete tak szybko, jak to jest mozliwe.

Nalezy zwréci¢ uwage, azeby wszystkie urzadzenia zostaty po kontroli przywrécone do normalnego
stanu pracy.

Charakterystyka ogodlna przestrzeni objetych ochrona.

W wiekszosci pomieszczen wystepujg typowe materiaty palne stanowigce wyposazenie pomieszczen
tego tupu obiektow, jak drewno, tkaniny, tworzywa sztuczne, farby i lakiery, itp. Sg réwniez przestrzenie zwigzane
z dziatalnoscig, w ktérych poza typowymi materiatami palnymi stanowigcymi elementy umeblowania moga
wystepowacé substancje palne.

W pomieszczeniach socjalnych, niektérych pomieszczeniach technicznych moga okresowo wystepowaé
zadymienia lub zaparowania powstajace w trakcie obrébki termicznej materiatéw konsumpcyjnych, lub proceséw
technologicznych. We wszystkich pomieszczeniach wystepujg instalacje elektryczne, ktérych awaria moze
spowodowac zapalenie izolacji kabli i urzadzen elektrycznych.

3.13

Podziat elementéw na linie dozorowe i ich adresacja.

W projektowanej instalacji przewidziano instalacje 2 linii dozorowych petlowych:

Linia dozorowa nr 1 zawiera 52 elementy liniowe,
Linia dozorowa nr 2 zawiera 51 elementéw liniowych,

W projekcie ponumerowano elementy liniowe wedtug nastepujacego klucza:

numer linii dozorowej / numer elementu w linii dozorowej
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3.14 Algorytm dziatania systemu sygnalizacji

%(Stan czuwania systemu SAP>

gé
Wykrycie zagrozenia Zgloszenie zagrozenia
przez automatyczny za pomocy recznego
czujnik ostrzegacza pozarowego
Wyswietlenie informaciji X
o miejscu alarmu i zapisanie
zdarzenia w pamigci
Wyséwietlenie informacji
0 miejscu alarmu i zapisanie
Ogtoszenie wewnetrznego zdarzenia w pamieci
alarmu (prealarm) Ogtoszenie alarmu pozarowego
za pomoca sygnalizatorow
akustycznych.
Sterowanie urzadzeniami do
ewakuacji ludzi z obiektu takimi
NIE jak oddymianie klatek schodowych,
Czy obstuga obecna? ()(\ drzwiami rozsuwanymi.
' Wytaczenie central
wentylacyjnych,
TAK
Naciéniecie przycisku EWAKUACJA!
. WYC'.SZ.ENlE " Natarcie strazy pozarnej,
Potwierdzenie informacji Akcja gasnicza, ratowanie 0séb
i mienia.
(Sterowanie obiektem przez
dowodzacego akcja)
WERYFIKACJA ALARMU
Czas na weryfikacjg informacji
0 pozarze 300 sekund
®
NIE
C. oszenie falszywe?
7 2t ' 2y Zakonczenie natarcia strazy pozarnej
TAK
X
Logowanie do poziomu
UZYTKOWNIK:
Nacignigcie kodu autoryzacji
i przycisku ENTER
Nacisniecie przycisku
RESET
Wyswietlenie informaciji i
zapisanie zdarzenia w pamieci
Wpis do ksigzki pracy
systemu o przyczynie
alarmu i sposobie
usunigcia zagrozenia
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4. CZESC TECHNICZNA - Instalacja systemu okablowania strukturalnego OS.

4.1 Sie¢ sygnatowa - logiczna

Podstawg do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg normy okablowania
strukturalnego. System okablowania oraz wydajnosé komponentéw musi pozosta¢ w zgodzie z wymaganiami
norm PN-EN 50173-1:2009 lub adekwatnymi normami miedzynarodowymi, ISO/IEC 11801:2002/Am1:2008

Normy Europejskie dotyczgce ogélnych wymagan oraz specyficznych dla srodowisk biurowych:

PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —
Czes¢ 1: Wymagania ogoine.

PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 2:
Budynki biurowe.

EN 50174-1:2009 Technika Informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 1 — Specyfikacja i
zapewnienie jakosci.

EN 50174-1:2009 Technika Informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2 — Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkdw.

PN-EN 50174-3:2005 Technika Informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢ 3 — Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw.

PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania strukturalnego -
Badanie zainstalowanego okablowania tgcznie z dodatkiem z 2009 r.

PN-EN 50310:2007 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym.

W niniejszym projekcie uwzgledniono wymagania wstepne:

Wdrozenie systemu okablowania strukturalnego ma na celu stworzenie srodowiska sieciowego, ktéra
zapewni niezawodng i wydajng prace warstwy fizycznej sieci teleinformatycznej. W przysztosci bedzie takze
wspiera¢ nowo projektowane aplikacije.

W celu zapewnienia wysokich wymogéw parametréw jakosciowych i wydajnosciowych nalezy spetniac:

Rozwigzanie musi pochodzi¢ od jednego producenta i byé objetg jednolita, sp6jng bezptatng
gwarancjg systemowa, w zakresie tgcza Permanent Link, wydawang bezposrednio przez
producenta okablowania na okres minimum 25 lat, obejmujace wszystkie pasywne elementy toru
pasywnego miedziane i $wiattowodowe. Gwarancja musi by¢ dwustronng umowg podpisang
pomiedzy Zamawiajgcym a Producentem.

Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji na okres 25-ciu lat jest jej wykonanie zgodnie z
zaleceniami producenta oraz obowigzujgcymi normami okablowania strukturalnego przez
Certyfikowanego Instalatora. W imieniu Zamawiajacego Certyfikowany Instalator wystepuje o
objecie instalacji 25-cio letnig gwarancjg systemowa.

Celem zapewnienia jak najlepszego dopasowania komponentéw, wszystkie elementy okablowania
(w szczegolnosci: kabel, panele krosowe, gniazda, panele porzadkujace przebiegi kablowe) maja
by¢ oznaczone logo lub nazwg producenta i pochodzi¢ z jednolitej oferty rynkowej. Wszystkie
produkty muszg by¢ fabrycznie nowe. Niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzan
kompletowanych od réznych dostawcow komponentéw na przyklad: rézne zrédia dostaw kabli,
modutéw RJ45 lub paneli krosowych.

Aby zagwarantowa¢ powtarzalne parametry minimum kategorii 6 oraz potwierdzié zgodnosé
parametréw elektrycznych proponowanych modutéw gniazd z obowigzujgcymi normami wymagane
jest przedstawienie odpowiednich certyfikatow wydanych przez niezalezne laboratoria (np. DELTA
- Danish Electronics Light & Acoustic, GHMT) potwierdzajgce zgodnosé okablowania miedzianego
z najnowszymi normami ISO/IEC 11801:2011, EN50173-1:2011, TIA-568-C.2. Nalezy przedtozy¢
odpowiedni certyfikat.

Producent okablowania strukturalnego (przedstawiciel w Polsce) musi spetia¢ wymagania
miedzynarodowych norm odnosnie standardéw jakosci ISO 9001:2008, nalezy przedtozyé
odpowiedni certyfikat.

Producent okablowania strukturalnego musi spetnia¢ wymagania miedzynarodowych norm
odnosnie standardéw jakosci ISO 14001:2004 okreslajagcy metody wdrazania efektywnych
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systeméw zarzadzania $rodowiskowego na produkcje okablowania strukturalnego, nalezy
przedtozy¢ odpowiedni dokument,

e Srodowisko, w ktérym bedzie zainstalowany osprzet kablowy jest srodowiskiem biurowym i zostato
ono sklasyfikowane jako M111C1E1 (fagodne) wg. Specyfikacji srodowiska instalacji okablowania
(MICE) — zgodnie z normg PN-EN 50173-1:2009.

e Producent systemu okablowania musi posiada¢ przynajmniej 15 — letniej doswiadczenie w
produkcji okablowania strukturalnego, poparte referencjami z wdrozen obejmujgce Polske oraz
zagranice. Doswiadczenie musi obejmowaé takie elementy jak: moduty RJ45, kable trasowe,
panele dystrybucyjne oraz elementy wykonhczeniowe.

Catos¢ systemu okablowania (system okablowania logicznego i telefonicznego) muszg by¢ opracowane
(zaprojektowane, wykonane i dostepne w ofercie rynkowej) przez producenta jako kompletne rozwigzanie celem
zapewnienia jak najwigkszych margineséw pracy. Ze wzgledu na nie dopasowanie komponentéw okablowania
nie dopuszczalne jest stosowanie rozwigzan pochodzacych od réznych producentéw, dostawcéw (w
szczegOlnosci dotyczy to kabli skretkowych, modutow RJ45 oraz kabli krosowych).

Wszystkie komponenty okablowania strukturalnego majg by¢ zgodne z wymaganiami norm z najnowszymi
normami ISO/IEC 11801:2011, EN50173-1:2011, TIA-568-C.2 i spetnia¢ wymagania jakosciowe potwierdzone
certyfikatami laboratoriow badawczych z akredytacjg ILAC MRA takich jak: GHMT lub DELTA.

4.2 Opis projektowanej sieci logicznej

Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie wydajnosci i niezawodnej transmisji danych i
gtosu pomigdzy punktami dystrybucyjnymi a punktami przytagczeniowymi uzytkownikdw koncowych. Diugosé
kabla instalacyjnego pomiedzy panelem dystrybucyjnym a gniazdem przytaczeniowym abonenckim (Permanent
Link) nie powinna przekracza¢ 90m. Celem zapewnienia wysokiej wydajnosci nalezy zastosowaé okablowanie
spetniajgce wymagania rzeczywistej klasy E (kategoria 6) nieekranowane, z kablem typu U/UTP 250 MHz kat 6
wedtug najnowszych aktualnych standardéw okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011, EN 50173-1:2011
oraz TIA-568-C.2. Zapewni to odpowiedni zapas parametrow transmisyjnych dla transmisji danych Ethernet na
transmisje danych Ethernet 1Gbit/s. Celem zapewnienia zasilania urzgdzen koncowych nalezy stosowacé
komponenty okablowania strukturalnego zapewniajgcego zasilanie zgodnie ze standardem PoE+ wg. IEEE
802.3at 0 mocy do 30W, potwierdzone certyfikatem niezaleznego laboratorium (Delta, GHMT, 3P).

Budynek z uwagi na swoje funkcje i mozliwos¢ wykonania instalacji jest wyposazony w 1 szafe
aparaturowg oznaczong KR. Zaprojektowano szafe serwerowg o wymiarach podstawy 800x1000 mm i wysokosci
42U dla aparatury operatoréw telekomunikacyjnych, rozszycia okablowania poziomego, montazu urzadzen
systemu CCTYV, zasilaczy i innych urzadzen aktywnych.

W celu zapewnienia mozliwosci korzystania z bezprzewodowego dostepu do sieci Internet gosciom i
pracownikom ztobka projektuje sie instalacje systemu punktéw dostepowych (Access Point). Szacuje sig, ze do
pokrycia sygnatem nalezy zainstalowa¢ 2 punkty dostepowe. Orientacyjna ich lokalizacje pokazano na rysunku.

Na etapie wykonawczym wykonawca winien przeprowadzi¢ pomiary zasiegu i ewentualnie skorygowac
ilos¢ i miejsce instalacji punktéw dostepowych.

UWAGA:
Wykonawca ma zapewni¢ zasieg sieci Wi-Fi we wszystkich pomieszczeniach obiektu
umozliwiajgcy bezproblemowe korzystanie z Internetu na urzgdzeniach bezprzewodowych.

4.3 Struktura sieci — okablowanie pionowe.
Okablowanie ,pionowe” pomiedzy Gtéwnym Punktem Rozdzielczym a Posrednim Punktem Rozdzielczym

zlokalizowanymi w réznych czesciach tej samej szafy wykona¢ w technice miedzianej przy pomocy kabli
krosowych w kategorii 6.
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4.4 Struktura sieci — okablowanie ,,poziome”.

Okablowanie poziome wykonane w technice wykorzystujgcej kable miedziane skretkowe. Topologia
fizycznej gwiazdy z 1 Posrednim Punktem Rozdzielczym (IDF).

W celu zaspokojenia potrzeb ze wzgledu na implementacje wysoko wydajnych aplikacji przewidziano
zastosowanie kabla skretkowego U/UTP kat 6, ktéry przewyzsza wymagania kategorii 6 (250 MHz) i zostat
przetestowany do 450 MHz.. Zyta miedziana 23 AWG w izolacji 1,45 mm w powtokach trudnopalnych LSOH (Low
Smoke Zero Halogen).

Ze wzgledu na przyjete wymiary przepustow kablowych oraz zaprojektowane trakty prowadzenia kabli i
zwigzane z tym przeswity, wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o $rednicy zewnetrznej 5,7 mm
(co determinuje maksymalng srednice zyly na 23AWG) i minimalnym promieniu giecia 60mm.Taka konstrukcja
pozwala osiggna¢ najwyzsze parametry transmisyjne, zmniejszenie przestuchu NEXT i PSNEXT oraz zmniejszac
poziom zaktécen od kabla. Pozwala takze w duzym stopniu poprawi¢ odpornos¢ na zakiécenia zaréwno
wysokich, jak i niskich czestotliwosci. Kabel musi spetnia¢ wymagania stawiane komponentom przez najnowsze
obowigzujgce specyfikacje. Charakterystyka kabla ma uwzgledniaé odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne
parametry transmisyjne do min. 450 MHz.

Kabel ma spetnia¢ wymagania stawiane komponentom kat. 6 przez obowigzujgce normy ISO/IEC
11801:2011, EN 50173-1:2011, rownoczesnie zapewniajgc petng zgodnos¢ z nizszymi kategoriami okablowania.
Spetnienie powyzszych norm musi by¢é poparte certyfikatami niezaleznym laboratoriéw badawczych (Delta,
GHMT) potwierdzajgcych przetestowanie kabla pod katem wyzej wymienionych norm.

Podstawowe parametry elektryczne kabla:

max. rezystancja przewodnika — 98,6 Ohm/Im
asymetria rezystancji zyt - <2%

asymetria pojemnosci zyt w wzgledem ziemie - <1600 pF/km
min. rezystancja izolacji - 5000 Mohm/km
impedancja falowa — 100 (£15) Ohm
wytrzymatos¢ dielektryczna izolacji (V DC/V AC) — 1000/700 V.
NVP — 66%

Instalacja strukturalnego okablowania poziomego powinna byé wykonana w oparciu o nieekranowane
komponenty spetniajgce rzeczywiste wymagania kategorii 6.

Projektuje sie montaz 42 kanatéw dla potrzeb teleinformatycznych i 34 dla potrzeb CCTV IP w kategorii 6.
Budowa punktu logicznego PEL zostata oparta na prostej ptycie czotowej w standardzie Mosaic 45x45mm.
Mozliwe jest uzycie ptytki 2 modutowej RJ45 45x45 mm, jednomodutowej RJ45 22,5x45mm lub jednomodutowej
RJ45 45x45mm wykonanych z tworzywa sztucznego. Zastosowany uniwersalny standard montazowy Mosaic
zapewni fatwg organizacje gniazd koncowych uzytkownikdw w zaleznosci od zapotrzebowania. Umozliwia montaz
w instalacjach natynkowych, podtynkowych lub w rozwigzaniach podiogowych w potgczeniu z osprzetem
elektroinstalacyjnym. Zastosowany standard jest kompatybilny z rozwigzaniami wielu producentéw i umozliwia
tatwg budowe punktow elektryczno-logicznych PEL. Zaktada sie budowe PEL w ukiadzie 2 moduty RJ45 oraz 2
gniazda 230V. W niektérych PEL ilos¢ modutéw moze wynosic 4.

W uchwytach montazowych nalezy zastosowaé¢ moduty RJ45, ktére majg spetnia¢ zatozenia uzytkownika:

e W zwigzku z zapewnieniem wysokiej niezawodnosci przestanych danych dla aplikacji dziatajgcych z
przeptywnoscig 1Gbit/s , nalezy zastosowa¢ komponenty systemu o wydajnosci kategorii 6 250MHz
(Klasa E), zgodnie z najnowszymi normami okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011, EN 50173-
1:2011 oraz TIA-568-C.2 Zastosowane moduty RJ45 muszg by¢ kompatybilne w dét (kat 5) oraz w gére
(kat 6A) bez wymiany modutu RJ45.

e Okablowania strukturalnego musi by¢ zrealizowane module przytgczeniowym RJ45 kat 6 UTP
umozliwiajacym obstuge aplikacji 10/100/1000 BASE-T.

e Zapewni¢ ochrone przed zabrudzeniami oraz uszkodzeniami mechanicznymi pinbw wewnatrz ztgcza.
Dlatego kazdy modut RJ45 musi by¢ wyposazony w zintegrowang z modutem ostong ztgcza RJ45.
Ostona musi zigcza musi zintegrowana z modutem tzn. przy wkiadaniu RJ45 kabla krosowego
automatycznie chowata sie wewnatrz modutu, a po wyciggnieciu ztgcza RJ45 kabla krosowego wracata
na swojag pozycje. Nie nalezy stosowa¢ modutdéw bez takiego zabezpieczenia, poniewaz nie zapewniajg
one wymaganego zabezpieczenia.
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Aby zapewni¢ szybki i tatwy montaz modut RJ45 instalacja ma sie odbywa¢ bez uzycia narzedzi. Nie
nalezy stosowa¢ modutdow narzedziowych lub modutéw w ktérych element zaciskajacy zyty nie jest
zintegrowany z modutem. Moduty RJ45 majg by¢ wykorzystywane do potaczen telefonicznych jak i
komputerowych nie powodujgc odksztalcenia sie pinéw skrajnych. Naprzemienny montaz ztgczy RJ11
oraz RJ45 ma by¢ objety 25-cio letnig systemowg gwarancjg producenta okablowania. Modut RJ45 ma
posiada¢ standard montazu Keystone umozliwiajacy mocowanie ztgcza w ogoéIinodostepnym standardzie
osprzetu elektroinstalacyjnego.

Zakonczy¢ wszystkie 8 zyt kabla trasowego bezposrednio w module RJ45. Nie dozwolone jest
rozwigzanie, w ktérym zastosowano dodatkowe wymienne wktadki, ktére stanowig dodatkowe potaczenie
w torze transmisyjnym. Takie potaczenie wptywa negatywnie na parametry ze wzgledu na wartosé
ttumienia IL, odbicia RL oraz zwigksza prawdopodobienstwo uszkodzenia.

W zwigzku z montazem modutow w ptytkich puszkach instalacyjnych oraz montazu w kanatach
elektroinstalacyjnych konstrukcja modutu RJ45 musi umozliwia¢ wprowadzenie kabla zaréwno nie tylko z
gory jak i z dotu ale w catym zakresie 180 stopni, dzieki czemu tatwiej bedzie zachowa¢ promienie giecia
bez uszczerbku na parametrach technicznych.

Modut RJ45 ma mie¢ mozliwos¢ podigczenia kabli o srednicy zyty od 0,5 do 0,65mm i izolacji zyty 1,5mm.
Ztgcza IDC muszg by¢ umieszczone pod katem oraz posiada¢ srebrzone styki IDC w zigczu, (nie
dopuszcza sie cynowanych) w celu zapewnienia maksymalnie dobrych parametrow fizycznych,
doskonatego kontaktu z zytg kabla oraz ochrony ztgcza IDC przed korozjg i zanieczyszczeniami.

Ze wzgledu na wymdg zapewnienia jak najlepszych parametréw transmisyjnych, odpornosci na korozje
oraz zapewnienia dtugoletniej bezawaryjnej pracy piny w ztgczu muszg byé pokryte min 1.3 ym warstwg
zlota.

Zapewnienia tatwej identyfikacji system poprzez oznakowanie portdw okablowania strukturalnego w
zaleznosci od ich przeznaczenia (komputer, telefon) realizowane poprzez wymienne ikony przynajmniej w
4 kolorach znacznikéw. Rozwigzanie musi umozliwia¢ instalacje znacznikdédw kolorystycznych po stronie
panelu rozdzielczego i adaptera w gniezdzie abonenckim.

Celem zapewnienia jak najwyzszej jakosci kazdy ztgcze musi posiada¢ unikalny numer ztgcza
umieszczony na ztgczy w sposéb trwaty.

Zapewnienia tatwej identyfikacji system, moduty RJ45 muszg by¢ dostepne w przynajmniej 8 kolorach.
Modut RJ45 musi posiada¢ oznaczony system rozszycia kabla instalacyjnego zgodnie ze standardem
T568A lub T568B.

W celu podniesienia bezpieczenstwa uzytkowania okablowania system powinien zapewni¢ mozliwos¢
zainstalowania na potgczeniu gniazdo — kabel krosowy zabezpieczenia przed pytem i wilgocig o min. IP55
a takze IP67

Celem zapewnienia zasilania urzadzeh koncowych nalezy stosowa¢ komponenty okablowania
strukturalnego zapewniajgcego zasilanie zgodnie ze standardem PoE+ wg. |IEEE 802.3at o mocy do
30W.

Celem zapewnienia elastycznosci w eksploatacji system okablowania strukturalnego musi zapewniac
modularng budowe, ten sam modut po stronie w patchpanelu jak i w wykonczenidwce.

Charakterystyka transmisyjna modutu gniazda ma by¢ potwierdzona przez certyfikaty niezaleznego

laboratorium w pasmie do min. 250MHz i posiada¢ parametry nie gorsze niz:

Czestotliwosé Thumiennos$¢ NEXT PSNEXT RL
100 MHz <0,2dB 58 dB 11,7dB 24 dB
200 MHz <0,2dB 50dB 11,7dB 18,5 dB
250 MHz <0,3dB 47,5 dB 5,1dB 16 dB

Nieekranowane moduty gniazd RJ45 majg zapewnia¢ wspétprace z drutem miedzianym o srednicy od 0,5

do 0,65mm (24 — 22 AWG) i izolacji do 1,6mm, bedacym elementem kabla 4 parowego ekranowanego
(konstrukcji U/UTP) o impedanc;ji falowej 100Q. Zlgcza majg gwarantowaé mozliwos¢ wielokrotnego uzycia — min.
do 100 razy ponownego zarobienia ztgcza.

Kable od strony szaf nalezy zakonczy¢ na 24 portowym modularnym panelu dystrybucyjnym o wysokosci

montazowej 1U posiadajacym nieekranowane moduty UTP RJ45 kat. 6 (takie same jak w gniazdach). Panel ma
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mie¢ mozliwosé instalowania dowolnego rodzaju zigcza w standardzie Keystone oraz splitterow dla
zwielokrotnienia portéw

Zapewnia to tatwy montaz, zwartg konstrukcje oraz zapewnia tatwg rozbudowe i rekonfiguracje. Panele

majg zapewni¢ duzg uniwersalnos¢ ze wzgledu na liczbe modutéw, ktére mozna w nich zakonczyé.

4.5.

Zastosowane panel dystrybucyjne oraz kable krosowe majg spetnia¢ zatozenia uzytkownika:

Uniwersalng wysokos¢ 1U oraz szerokos¢ 19”. Pojemnos$é paneli dystrybucyjnych musi zapewnic¢
zakonczenie do 24 modutéw RJ45 Keystone w panelu prostym lub katowym. System okablowania musi
takze, celem zapewnienia zakohczenia wiekszych ilosci modutéw oraz zapewnienie podwyzszonej
gestosci aplikacii, panele dystrybucyjne o wysokosci 1U 24 — portowe.

Modularng budowe, tj skalowalnos¢ z doktadnoscig do jednego modutu oraz wypetnieni panelu w
dowolnym stopniu. Nie nalezy stosowa¢ paneli dystrybucyjnych narzedziowych, wykonanych w
technologii PCB ze wzgledu na szybkos$¢ usuwania uszkodzen. Uszkodzony port wymaga wymiany
catego panelu a nie tylko pojedynczego ztgcza RJ45.

Instalacje modutéw RJ45 tego samego typu po stronie PEL jak i w panelu dystrybucyjnym.

Mozliwos¢ instalowania dowolnego rodzaju zigcza w standardzie Keystone UTP, FTP , STP oraz
splitteréw dla zwielokrotnienia portow w sieciach realizujgcych transmisje Ethernet, Token Ring, POTS,
ISDN, IPTV.

Kodowanie kolorystyczne, przynajmniej w 4 kolorach, do wizualnego oznakowania portéw RJ45 w celu
tatwego okreslenia przeznaczenia, np.: komputer, drukarka sieciowa, telefon itp.

Ze wzgledu na zapewnienie elastycznosci oraz skalowalnosci system ma umozliwia¢ zainstalowania
ztgcza swiattowodowych SC lub LC duplex w panelu dystrybucyjnym miedzianym 1U, 19”.

Kompletne, w petni wyposazone (sruby, opaski oraz gniezdniki) rozwigzanie.

Ze wzgledu na zapewnienie ochrony informacji zastosowany system musi mie¢ mozliwosé
zabezpieczenia wpieciowo — wypieciowego wszystkich portéw w panelu dystrybucyjnym.

Celem zapewnienia jak najwyzszej jakosci i powtarzalnosci parametrow transmisyjnych kable krosowe
muszg by¢ wykonane fabrycznie z wtykami zalewanymi. Nie sg dopuszczane kable krosowe wykonywane
narzedziowo.

Spetnienie wymagan toru telekomunikacyjnego oraz zapewnienia transmisji danych dla aplikacji
dziatajgcych z przeptywnoscig 1 Gbit/s, nalezy zastosowaé kable krosowe U/UTP o wydajnosci kategorii
6 (250 MHz).

Jak najlepsze dopasowanie wzgledem zainstalowanych podzespotéw okablowania (kabel trasowy
poziomy oraz moduty RJ45 Keystone). Nalezy zastosowaé kable krosowe pochodzace z jednolitej oferty
producenta pozostatych elementdw sieci strukturalnej. Nie dopuszcza sie uzycia kabli krosowych innych
producentow.

Lokalizacja PEL

Rozmieszczenie pokazano na rysunku nr 5. Ostateczne rozmieszczenie PEL nalezy uzgodnié na etapie

wykonawczym w porozumieniu z Inwestorem i firmg odpowiedzialng za dostawe umeblowania.

4.6. Uziemienie sieci

Sposéb budowy kabli uziemiajacych zawarty jest w czesci dotyczacej budowy instalacji elektrycznych
zasilajgcych.
4.7. Punkt rozdzielczy sieci

Gtowny Punkt Rozdzielczy zlokalizowany w 1 czesci szafy KR spetnia role zapewnienia styku z

operatorami telekomunikacyjnymi dostarczajacymi fgcza i urzgdzenia zakonczeniowe dla oferowanych ustug.

W tej czesci projektuje sie réwniez instalacje na dodatkowym stelazu mocujgcym w szafie 19” centrali

telekomunikacyjnej PRIMA NANO lub réwnowaznej. Projektowana centrala zapewnia:

* 4 linie analogowe wewnetrzne

* 1 linie miejskg ISDN (2B+D)

* Do 8 licencji na kanaty VolP dla potaczen miejskich i wewnetrznych
* Do 8 licencji na wewnetrzne porty VolP (do 8 telefonéw VolP)
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Posredni Punkt Rozdzielczy (IDF) zlokalizowany w 2 czgsci szafy KR spetnia role punktu konsolidacji
okablowania strukturalnego budynku. Projektuje si¢ rozszycie na 4 panelach krosowych zawierajagcych po 24
porty nieekranowane w kategorii 6 kabli abonenckich z catego obiektu i kabli sygnatowych dla telewizji
przemystowej. W tej czesci projektuje sie rowniez instalacje przetacznikdw sieciowych.

4.8. Urzadzenia aktywne sieci

Zaleca sie wyposazenie punktéw dystrybucyjnych w urzgdzenia aktywne firmy Cisco serii Small Business.
Projektuje sie instalacje:

* 1 sztuki Cisco SRW2024-K9 SG300-28 28-port Gigabit Managed Switch - SRW2024-K9-EU - lub
rébwnowaznego.

* 1 sztuki Cisco SRW2024P-K9 SG300-28P 28-port Gigabit POE Managed Switch - SRW2024P-K9-EU -
lub réwnowaznego.

« 1 sztuki Cisco RV320 Gigabit Dual WAN VPN Router - RV320-K9-G5 lub réwnowaznego.

Zasilania awaryjnego dla urzgdzen aktywnych zainstalowanych w szafie KR zapewnia modutowy zasilacz
UPS pracujacy w trybie On-line, kt6ry sktada sie z:

+ 1 zasilacza UPS Fideltronik-Inigo Lupus KR-J On-line 3000 Rack/Tower - KR3000-J lub réwnowaznego.
+ 2 modutéw bateryjnych MBKR-J3 do zasilacza KR3000-J Rack - MBKR-J3 lub réwnowaznych.

W celu zapewnienia mozliwosci korzystania z bezprzewodowego dostepu do sieci Internet gosciom i
pracownikom ztobka projektuje sie instalacje systemu punktéw dostepowych (Access Point). Szacuje sie, ze do
pokrycia sygnatem nalezy zainstalowac 2 punkty dostepowe. Orientacyjna ich lokalizacje pokazano na rysunku.

Projektuje sie uzycie Cisco WAP321-E Dual-Band Single Radio Access Point w/PoE (ETSI) - WAP321-E-
K9 lub rownowazne.

Na etapie wykonawczym wykonawca winien przeprowadzi¢ pomiary zasiegu i ewentualnie skorygowaé
ilos¢ i miejsce instalacji punktéw dostepowych.

Zamawiajgcy dopuszcza urzgdzenia réwnowazne, pod warunkiem spetniania przez nie minimalnych
wymagan. Parametry zaoferowanych rozwigzan muszg by¢ nie gorsze od tych jakie spetniajg nizej podane
przetaczniki:

1 przetgcznik Cisco SRW2024-K9 SG300-28 28-port Gigabit Managed Switch

Architektura sieci LAN GigabitEthernet
Liczba portéw 1000BaseT (RJ45) 26 szt.

Liczba portéw COMBO GEth 5 szt
(RJ45)/MiniGBIC (SFP) )

Porty komunikaciji 10/100 BaseTX (RJ45)

Zarzadzanie, monitorowanie i konfiguracja e SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1
SNMPV2 - Simple Network Management Protocol ver. 2
SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 3
zarzgdzanie przez przegladarke WWW

CLI - Command Line Interface

Telnet

Syslog - Security Issues in Network Event Logging
RMON - Remote Monitoring

HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure

HTTP - Hypertext Transfer Protocol

ACL bazujgcy na adresach IP i typie protokotu

ACL bazujgcy na adresach MAC

ACL bazyjacy na numerach portéw TCP/UDP

IEEE 802.1x - Network Login

RADIUS - zdalne uwierzytelnianie uzytkownikow

Protokoty  uwierzytelniania i  kontroli
dostepu
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Obstugiwane protokoty i standardy

Rozmiar tablicy adreséw MAC
Algorytm przetaczania
Predkos$¢ magistrali wew.
Przepustowosc¢

Bufor pamieci

Warstwa przetgczania

8192

TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control
System

SSL - Secure Sockets Layer

MD5

ACL bazujacy na sieciach VLAN

ACL bazujgcy na Diffserv (DSCP)

ACL bazujgcy na protokole 802.1p

SSH v.1 - Secure Shall ver. 1

SSH v.2 - Secure Shall ver. 2

IEEE 802.3 - 10BaseT

IEEE 802.3u - 100BaseTX

IEEE 802.3x - Flow Control

auto MDI/MDI-X

half/full duplex

IEEE 802.1x - Network Login (Port-based Access Control)
DSCP - DiffServ Code Point

IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol

IEEE 802.1D - Spanning Tree

IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree

IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree

IEEE 802.1p - Priority

IEEE 802.1Q - Virtual LANs

IEEE 802.1x - Network Login (MAC-based Access Control)
TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol
UDP - datagramowy protokét uzytkownika

IGMP - Internet Group Management Protocol

TFTP - Trivial File Transfer Protocol

Jumbo frame support

IP QoS

IPv4

IPv6

DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol Client
BOOTP - BOOTstrap Protocol

Broadcast Storm Control

GVRP - Group VLAN Registration Protocol

IEEE 802.3ab - 1000BaseT

IEEE 802.3z - 1000BaseSX/LX

SNTP - Simple Network Time Protocol

PVE - Private VLAN Edge

LLDP - Link Layer Discovery Protocol

LLDP-MED - Link Layer Discovery Protocol - Media
Endpoint Discovery

CDP - Cisco Discovery Protocol

MLDv6

Store-and-Forward
56 Gb/s
41,67 mpps

16 MB

2
3
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Mozliwosé taczenia w stos Nie

Typ obudowy rack 19"

Maksymalny pobér mocy 31 Wat

Wyposazenie standardowe o Kabel zasilajacy

e klamry do montazu w szafach przemystowch rack 19"

e maksymalna liczba sieci wirtulanych

e maksymalna liczba portéw w trunku: 8

¢ maksymalna liczba trunkéw na przetgcznik: 8

e port mirroring - przekierowanie informacji o ruchu na
wskazany port

e zarzgdzanie pasmem

¢ maksymalna liczba kolejek QoS: 4

e brak wentylatoréw - cicha praca

Dodatkowe funkcje

Dodatkowe informacje test okablowania miedzianego z poziomu przetacznika
Szerokos¢ e 440 mm
e 19cali
Wysokos¢ e 4445 mm
e 1U
Gtebokos¢ 257 mm
Masa netto 3,28 kg

1 przetgcznik Cisco SRW2024P-K9 SG300-28P 28-port Gigabit PoE Managed Switch

Architektura sieci LAN GigabitEthernet
Liczba portéw 1000BaseT (RJ45) 26 szt.

Liczba portéw COMBO GEth (RJ45)/MiniGBIC (SFP) 2 szt.

Porty komunikaciji 10/100 BaseTX (RJ45)

Zarzgdzanie, monitorowanie i konfiguracja SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1
SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2
SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 3
zarzgdzanie przez przegladarke WWW

CLI - Command Line Interface

Telnet

Syslog - Security Issues in Network Event Logging
RMON - Remote Monitoring

HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure

HTTP - Hypertext Transfer Protocol

ACL bazujacy na adresach IP i typie protokotu

ACL bazujacy na adresach MAC

ACL bazyjacy na numerach portéw TCP/UDP

IEEE 802.1x - Network Login

RADIUS - zdalne uwierzytelnianie uzytkownikow
TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control

Protokoty uwierzytelniania i kontroli dostepu

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

System

SSL - Secure Sockets Layer

MD5

ACL bazujacy na sieciach VLAN
ACL bazujacy na Diffserv (DSCP)
ACL bazujacy na protokole 802.1p
SSH v.1 - Secure Shall ver. 1

SSH v.2 - Secure Shall ver. 2
IEEE 802.3 - 10BaseT

IEEE 802.3u - 100BaseTX

e o o o o o o o o

Obstugiwane protokoty i standardy
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» |[EEE 802.3x - Flow Control
 auto MDI/MDI-X
* half/full duplex
» |EEE 802.1x - Network Login (Port-based Access
Control)
DSCP - DiffServ Code Point
IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol
IEEE 802.1D - Spanning Tree
IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree
IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree
IEEE 802.1p - Priority
IEEE 802.1Q - Virtual LANs
IEEE 802.1x - Network Login (MAC-based Access
Control)
« TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet
Protocol
» UDP - datagramowy protokét uzytkownika
* IGMP - Internet Group Management Protocol
TFTP - Trivial File Transfer Protocol
Jumbo frame support
IP QoS
IPv4
IPv6
DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol
Client
BOOTP - BOOTstrap Protocol
Broadcast Storm Control
GVRP - Group VLAN Registration Protocol
IEEE 802.3ab - 1000BaseT
IEEE 802.3z - 1000BaseSX/LX
SNTP - Simple Network Time Protocol
PVE - Private VLAN Edge
IEEE 802.3af - Power over Ethernet
LLDP - Link Layer Discovery Protocol
LLDP-MED - Link Layer Discovery Protocol - Media
Endpoint Discovery
» CDP - Cisco Discovery Protocol

e o o o o o o o

e o o o o o

e o o o o o o o o o

« MLDv6
Rozmiar tablicy adreséw MAC 8192
Algorytm przetgczania Store-and-Forward
Predko$¢ magistrali wew. 56 Gb/s
Przepustowos¢ 41,67 mpps
Bufor pamigci 16 MB
Warstwa przetgczania 2

3
Mozliwo$¢ taczenia w stos Nie
Typ obudowy rack 19"
Maksymalny pobér mocy 229 Wat
Wyposazenie standardowe » Kabel zasilajgcy

» klamry do montazu w szafach przemystowch rack 19"
Dodatkowe funkcje * maksymalna liczba sieci wirtulanych
» maksymalna liczba portéw w trunku: 8
» maksymalna liczba trunkéw na przetgcznik: 8
» port mirroring - przekierowanie informacji o ruchu na

wskazany port
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Dodatkowe informacje

Szerokos¢

Wysokos$¢

Giebokosc¢

Masa netto

Kolor

1 Cisco RV320 Gigabit Dual WAN VPN Router
Porty WAN

Porty LAN
Zarzadzanie, monitorowanie i konfiguracja

Obstugiwane protokoty routingu

Obstugiwane protokoty i standardy

Obstugiwane protokoty VPN

Dodatkowe funkcje

* zarzadzanie pasmem

» maksymalna liczba kolejek QoS: 4

* test okablowania miedzianego z poziomu przetgcznika
» technologia PoE (7.5W na 24 portach lub 15.4W na 12
portach i 7.5W na 12 portach

* 440 mm

* 19 cali

e 44,45 mm

«1U

257 mm

4,11 kg

Czarny

2x 10/100/1000BaseT (RJ45)
4x 10/100/1000BaseT (RJ45)
» zarzadzanie przez przegladarke WWW
SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2
Syslog - Security Issues in Network Event Logging
ruting statyczny
ruting dynamiczny
RIP v1 - Routing Information Protocol ver. 1
RIP v2 - Routing Information Protocol ver. 2
IEEE 802.3 - 10BaseT
IEEE 802.3u - 100BaseTX
TCP/IP - Transmission Control
Protocol
* NAT - Network Address Translation
» |EEE 802.3ab - 1000BaseT
* DNS - Domain Name System
+ DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol
Client
« DHCP Server - Dynamic Host Configuration Protocol
Server
UPnP - Universal plug-and-play
DynDNS - Dynamic Domain Name System
DMZ - Demilitarized Zone
IEEE 802.1p - Priority
IPSec pass-trough
PPTP pass-trough
L2TP pass-trough
NAT Firewall
4-portowy Switch
Filtrowanie IP
filtrowanie MAC
Filtrowanie URL
port forwarding (Virtual Server) - przekierowanie ustug
TCP/IP komputery w sieci
» dzieli dostep do internetu dostarczanego poprzez
modem TV kablowej
» dzieli dostep do internetu dostarczanego poprzez
modem DSLowy z wyjsciem RJ45
- DMZ
» SPI Firewall - Stateful Packet Inspection

e o o o o o o o o

Protocol/Internet

e o o o o o o o o o o o o
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Obstuga WLAN

Obstugiwane sieci WirelessLAN
Ztgcze anteny zewnetrznej
Wyposazenie standardowe

* port triggering - przyporzadkowywanie zakreséw portéw
wychodzacych do przychodzacych.

» port binding - przypisywanie ustug do konkretnego
portu WAN

* NSD - Network Service Detection

Nie

N/A

Nie

 zasilacz sieciowy

» oprogramowanie i sterowniki na CD

Cisco WAP321-E Dual-Band Single Radio Access Point w/PoE (ETSI)

Architektura sieci LAN

Typ urzadzenia
Przeznaczenie

Port LAN

Typ zlgcza anteny zewnetrznej
Moc wbudowanej anteny

Maksymalna moc nadajnika dla
802.11b
Maksymalna moc nadajnika dla
802.11¢g

Maksymalna moc nadajnika dla
802.11n

Szyfrowanie

Dostepne szybkosci transmisji
Tryb pracy

Czestotliwosc
Modulacja

Obstugiwane
standardy

protokoty i

Wireless IEEE 802.11n

punkt dostepowy

Sieci bezprzewodowe

1x 10/100/1000BaseT (RJ45)
N/A

2 dBi

17 dBm
13 dBm

13 dBm

WEP - Wired Equivalent Privacy
WPA - Wi-Fi Protected Access
WPA2

300 Mb/s
punkt dostepowy
Client bridge
WDS repeater bridge
2.4 GHz
5 GHz

OFDM - Orthogonal Frequency Division Multiplexing
IEEE 802.11n - Wireless LAN 300Mbps, 2.4GHz
IEEE 802.11n - Wireless LAN 300Mbps, 5Ghz
IEEE 802.11g - Wireless LAN 54Mbps, 2.4GHz
IEEE 802.11b - Wireless LAN 11Mbps, 2.4GHz
IEEE 802.3 - 10BaseT
IEEE 802.3u - 100BaseFX
IEEE 802.1Q - Virtual LANs
IEEE 802.11i
IEEE 802.11e Quality of Service (Voice over WiFi IP,
Streaming Multimedia,..)
IPv4
IPv6
IEEE 802.1x - Network Login
RADIUS - zdalne uwierzytelnianie uzytkownikow
HTTP - Hypertext Transfer Protocol
HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure
Telnet
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SSH - Secure Shall

Bonjour

Szeroko$¢é
Wysokosé
Gtebokosé
Masa netto

zarzgdzanie przez przegladarke WWW
WDS - Wireless Distributed System
169,08 mm
35 mm
169,42 mm
0,275 kg

UPS Fideltronik-Inigo Lupus KR-J On-line 3000 Rack/Tower (bez baterii)

Moc pozorna 3000 VA
Moc rzeczywista 2100 Wat
Architektura UPSa on-line
Maks. czas przetgczenia na baterie 0 ms

Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania
Liczba, typ gniazd wyj. z ochrona antyprzepigciowa
Typ gniazda wejsciowego

6 x IEC320 C13 (10A)
6 x IEC320 C13 (10A)
IEC320 C14 (10A)

Czas podtrzymania dla obcigzenia 100% 0 min

Czas podtrzymania przy obcigzeniu 50% 0 min

Zakres napiecia wejsciowego w trybie podstawowym  180-290 V

Zimny start Tak

Uktad automatycznej regulacji napiecia (AVR) Tak

Sinus podczas pracy na baterii Tak

Porty komunikaciji + RS232 (DB9)
- USB

Port zabezpieczajacy linie danych N/A

Diody sygnalizacyjne

Alarmy dzwigkowe

Typ obudowy
Wyposazenie standardowe
Dodatkowe funkcje

* przecigzenie UPSa

* praca z baterii

* praca z sieci zasilajgcej

* Awaria akumulatora

* przecigzenie UPSa

* Znaczne wyczerpanie baterii

* Awaria akumulatora

 awaria sieci zasilajgcej

rack 19"

kabel komunikacyjny

+ wydluzenie czasu podtirzymania
dotozenie do 3 zestawdw baterii
» Wyswietlacz LCD

* przetgczniki konfiguracyjne

Dotgczone oprogramowanie UPSILON 2000 dla Windows, Novell, Linux, FreeBSD

Szerokos¢ * 440 mm
* 19 cali
Wysokos¢ *+ 88 mm
+2U
Gtebokos¢ 500 mm
Masa netto 13 kg
Kolor Czarny

Dodatkowe informacje o gwarancji serwis door-to-door prowadzony przez producenta

SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 3
NTP - Network Time Protocol
WMM (Wi-Fi Multimedia)

DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol Client

poprzez
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Dodatkowe informacje » wymaga dotgczenia 1 szt. modutu baterii
» mozliwos¢ poditgczenia dodatkowych modutow
baterii (max 3)
* Nalezy sprawdzi¢ typ zlgcza modutu
bateryjnego i napiecie DC baterii w UPS

Fideltronik-Inigo modut bateryjny MBKR-J3 do zasilacza KR3000-J Rack

Pojemnos¢: 7Ah, Napiecie baterii: 96V
Rack 19" - 2U

Wysokos¢ 88 mm

Szerokos¢ 440 mm

Gtebokos¢ 470 mm

Masa netto 28 kg

4.9. System zarzadzania siecig w obiekcie
Sie¢ komputerowa bedzie zarzadzana przez stuzby informatyczne Inwestora.
4.10. Przewidywane mozliwosci rozwoju sieci

Nalezy przewidzie¢ co najmniej 25% rezerwe miejsca w trasach kablowych i szafie aparaturowej, co
pozwoli na rozbudowe okablowania, polegajaca na dotozeniu kabli, rozbudowie szaf o dodatkowe wyposazenie.

4.11. Okablowanie instalacji sygnatowej

Ze wzgledu na warunki budowy okablowanie poziome zostanie rozprowadzone w rurkach kablowych PCV
pod tynkiem lub korytach stalowych perforowanych w przestrzeniach miedzysufitowych.

Gniazda Punktu Logiczno-Elektrycznego zainstalowaé pod tynkiem w gtebokich puszkach instalacyjnych
osprzetowych.

Przed przystgpieniem do robét nalezy:

e zapoznac sie z projektem i ewentualne uwagi zgtosic¢ jednostce projektowe;j.

e zapozna¢ sie z dokumentacjg instalacji elekiroenergetycznych, centralnego ogrzewania, wodno-
kanalizacyjnych itp. bedacych w posiadaniu Inwestora, w celu unikniecia ewentualnych kolizji przy
prowadzeniu robét.

Na etapie wykonawczym nalezy wspoétdziata¢ z wykonawcami robét budowlanych i instalacyjnych w celu
unikania kolizji z innymi trasami instalacji technicznych w obiekcie.

Zgodnie z paragrafem 234 ustep 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz.690):

e przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia pozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
(El) wymagang dla tych elementéw,

e przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego,
dla ktérego wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a nie bedgcych
elementami oddzielenia pozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) $cian i stropdéw tego
pomieszczenia.

e Zabezpieczenie wykona¢ przy pomocy atestowanych materiatéw lub systeméw zgodnie z wytycznymi
producenta. Zabezpieczone przepusty oznaczyc¢.

Urzadzenia i osprzet systemu montowac zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

Podczas montazu urzgdzen i osprzetu nalezy uwzglednia¢é kazdorazowo architekture wnetrza
pomieszczenia, oraz warunki srodowiskowe pracy urzadzenia.

Z uwagi na przyjetg strukture okablowania kable UTP utozy¢ od gniazdka abonenta do szafy krosownicze;j
bez zadnych potaczen posrednich.

Instalacja okablowania strukturalnego musi zosta¢ wykonywana przez instalatora posiadajgcego wazne

uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta przyjetego okablowania. Certyfikat instalatora, ktéry posiada
wykonawca instalacji musi by¢ dokumentem terminowym wydawanym na okres jednego roku. Po tym czasie
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instalator musi go przedtuzy¢ na kolejny rok, uczestniczac w szkoleniu realizowanym przez producenta lub
dystrybutora okablowania. =~ Wykonawca autoryzujgcy system okablowania strukturalnego musi posiadac
uprawnienia do objecia zainstalowanego systemu co najmniej 25-letnig systemowag gwarancjg niezawodnosci,
udzielang przez producenta okablowania.

Instalator musi zwréci¢ szczegblng uwage, by nie naruszy¢ struktury kabli podczas montazu. Nalezy
przestrzegac bezpiecznych promieni giecia kabli skretkowych i Swiattowodowych, wartosci promieni gigcia kabli
mozna znalez¢ w specyfikacji technicznej danego kabla. Kable skretkowe nalezy montowaé w ztgczach RJ45
zachowujgc minimalny rozplot par wprowadzanych do zigcza. Konstrukcja modutéw RJ45 musi zapewniaé
minimalny rozplot zyt w parze. Dlugos¢ skretkowych kabli instalacyjnych pomiedzy gniazdami RJ45 w panelu
rozdzielczym a gniazdami przytgczeniowymi nie moze by¢ wieksza niz 90m. Kazdy modut powinien posiadac
mozliwos¢ rozszycia kabla wedlug schematu T568A i T568B. Zaleca sie stosowanie rozszycia wg schematu
T568B. Zastosowane w gniazdach przytaczeniowych moduty RJ45 w standardzie Mosaic 45 muszg umozliwia¢
bezproblemowy montaz w systemowych puszkach osprzetowych.

Wysokos¢ montazu gniazd sygnatowych skoordynowaé¢ z wysokoscia montazu gniazd zasilajgcych
dedykowanych dla urzadzen teleinformatycznych.

Wszystkie metalowe czesci szaf i stelazy dystrybucyjnych muszg zostaé uziemione. W celu ochrony przed
niepowotanym dostepem wszystkie szafy dystrybucyjne oraz pomieszczenia teletechniczne powinny zostaé
wyposazone w drzwi z zamkami zabezpieczajgcymi.

4.12. Pomiary i certyfikacja okablowania

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzi¢ odpowiednie testy i
pomiary po$wiadczajace, ze okablowanie poziome spetnia standardy kategorii 6 / Klasy E, zgodnie z wymogami
zawartymi w normach i ewentualne inne wymagania konieczne do wystawienia certyfikatu gwarancyjnego przez
producenta okablowania. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ struktury okablowania z wymaganiami norm w tym
zakresie. kgcznie z pomiarami nalezy dostarczy¢ certyfikat potwierdzajgcy wazng kalibracje przyrzadu
pomiarowego.

Minimalny zakres obowigzkowych testéw obejmuje pomiary tgczy statych (Permanent Link) w odniesieniu
do wartosci granicznych parametrow klasy E (kategorii 6) wg normy ANSI/EIA/TIA-568-B.2-10 lub ISO/IEC 11801.
. Poprawnos¢ i ciagtos¢ wykonanych potgczen

. Straty odbiciowe RL

. Ttumiennos¢ wirgceniowa

. Zmniejszenie przestuchu zbliznego NEXT pomiedzy dwiema parami

. Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zbliznego (PSNEXT)

J Wspbétczynnik tlumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu pomigdzy dwiema
parami (ACR)

. Sumaryczny wspodiczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu (PSACR)

. Zmniejszenie przestuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do dtugosci linii
transmisyjnej (ELFEXT) pomigdzy dwiema parami

. Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do dtugosci linii
transmisyjnej (PSELFEXT)

. Rezystancja petli statopradowej

. Opdznienie propagacii

. Ro6znica op6znien propagacji.

Do wykonania pomiaréw nalezy stosowa¢ mierniki zalegalizowane, umozliwiajace pomiary wszystkich
parametréw przewidzianych jako minimalny zakres. Muszg to by¢ mierniki o doktadnosci min. Level Il takie, jak:

. DTX-1800, DTX-1200, DTX-LT (Level IV) firmy Fluke Networks wraz z adapterami
testowymi Permanent Link i koncéwkami pomiarowymi PLA002 lub PM06

. OMNIScanner (2) firmy Fluke Networks wraz z adapterami testowymi Permanent Link i
koncéwkami pomiarowymi PM06

. Lantek 6 lub 7 firmy Ideal Industries

. DSP 4X00 firmy Fluke Networks wraz z adapterami testowymi Permanent Link i

koncéwkami pomiarowymi PM06
Lacznie z pomiarami nalezy dostarczy¢ certyfikat potwierdzajgcy wazng kalibracje przyrzadu pomiarowego.
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Wyniki pomiarédw nalezy dotaczyé w formie elektronicznej (ptyta CD, inny nos$nik) do dokumentacji
powykonawczej i zweryfikowaé z wartosciami granicznymi podanymi w normach dotyczacych aplikacji Gigabit
Ethernet.

Po wykonaniu wszystkich potgczeh kabli swiattowodowych nalezy przeprowadzi¢ badania ich parametrow
optycznych i dokonaé sprawdzenia zachowania obowigzujgcych norm i przepisow. Pomiar kazdego toru
transmisyjnego Swiattowodowego (wartos¢ tlumienia) nalezy wykonaé dwukierunkowo (A>B i B>A) dla dwoch
okien transmisyjnych, tj. 1310nm i 1550nm. Pomiar powinien zawiera¢:

e Specyfikacje (norme) wg ktérej jest wykonywany pomiar
Metode referencji
Ttumienie toru pomiarowego
Podane wartosci graniczne (limit)
Podane zapasy (najgorszy przypadek)
Informacje o koncowym rezultacie pomiaru
Bilans mocy optycznej
Wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w formie wydrukdw w dokumentacji powykonawczej i zweryfikowac z
wartosciami podanymi w normach dla okablowania $wiattowodowego LAN. Na raportach pomiaréw powinna
znalez¢ sie informacja opisujgca wysokos$¢ marginesu pracy (inaczej zapasu lub marginesu bezpieczenstwa, ij.
réznicy pomiedzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazdej
wielkosci mierzonej) podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne musza by¢é poddane
analizie w catej wymaganej dziedzinie czestotliwosci/ttumienia. Zapasy (margines bezpieczenstwa) musi byé
podany na raporcie pomiarowym dla kazdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego oraz toru
Swiattowodowego.

Zastosowac sie do procedur certyfikacji okablowania producenta celem uzyskania 25-cio letniej gwarancji

producenta.
Procedura certyfikacyjna wymaga spetnienia nastepujgcych warunkow:
e Wykonania okablowania strukturalnego w catkowitej zgodnosci z obowigzujacymi normami ISO/IEC
11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczacymi parametréw technicznych okablowania,
jak réwniez procedur instalacji i administracji.
e Potwierdzenia parametré4w transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodno$¢ =z
obowigzujgcymi normami przez przedstawienie certyfikatbw pomiarowych wszystkich toréw
transmisyjnych miedzianych.
e Wykonawca musi posiada¢ status Autoryzowanego Partnera potwierdzony umowg zawartg z
producentem, regulujgca warunki udzielania w/w gwarancji przez producenta.
e W celu zagwarantowania Uzytkownikom koncowym najwyzszej jakosci parametrow technicznych i
uzytkowych, cata instalacja jest weryfikowana przez inzynieréw ze strony producenta.
Dokumentacje powykonawcza musi zawieraé, zgodnie z wymogami producenta okablowania:
Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,
Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych
Oznaczenia poszczegélnych szaf, gniazd, kabli i portéw w panelach krosowych
Liste materiatowg
Podktady cad poszczeg6inych lokalizacii

Raporty pomiarowe wszystkich toréow transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji powykonawczej i
przekaza¢ inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugg kopie pomiaréw (dokumentaciji powykonawczej) nalezy
przekaza¢ producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi (Uzytkownikowi koncowemu) bezptatnej
gwarancji udzielanej przez producenta systemu okablowania.

4.13. Gwarancja systemowa

Catos¢ rozwigzania ma by¢ objeta jednolitg, spdjng 25-letnig bezptatng gwarancjg systemowg producenta
oraz gwarancjg aplikacji, obejmujgcg catg czes¢ transmisyjng ,miedziang” oraz ,Swiattowodowg”. Gwarancja ma
by¢ udzielona przez producenta bezposrednio klientowi koncowemu.

Gwarancja systemowa ma obejmowac:
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e gwarancje systemowg (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach podczas dostawy,
instalacji bgdz 25-letniej eksploataciji wykryte zostang wady lub usterki fabryczne, to produkty te
zostang naprawione bgdz wymienione)

e gwarancje aplikacji (Producent zagwarantuje, ze tacze state badz kanat transmisyjny zbudowany
z jego komponentéw prze okres 25 lat bedzie charakteryzowat sie parametrami transmisyjnymi
przewyzszajgcymi wymogi stawiane przez norme ISO/IEC11801)

e wymagana gwarancja ma by¢ bezptatng ustuga serwisowa oferowana Uzytkownikowi koncowemu
(Inwestorowi) przez producenta okablowania. Ma obejmowac swoim zakresem cato$¢ systemu
okablowania od gtéwnego punktu dystrybucyjnego do gniazda Uzytkownika, w tym rdéwniez
okablowanie szkieletowe i poziome, zardwno dla projekiowanej czesci logicznej jak i
telefonicznej.

e W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji caty system musi by¢ zainstalowany przez firme
instalacyjng posiadajgcg status partnera uprawniajacy do udzielenia gwarancji producenta.
Whniosek o udzielenie gwarancji sktadany przez firme instalacyjng do producenta ma zawieraé:
liste zainstalowanych elementow systemu, imienng liste instalatoréw, wyniki pomiaréw
dynamicznych kanatu transmisyjnego (Permanent Link) wszystkich toréw transmisyjnych wedtug
norm ISO/IEC 11801:2002 wyd. drugie lub EN 50173-1:2007.

e W celu zabezpieczenia interesu Uzytkownika koncowego by dowies¢ zdolnosci udzielenia
gwarancji 25-letniej systemowej producenta systemu okablowania — Uzytkownikowi koncowemu
(lub Inwestorowi), wykonawca okablowania (firma instalacyjna) powinien przedstawic:

e dokument (imienny) poswiadczajgcy ukonczenie kursu certyfikacyjnego przez zatrudnionego
pracownika — wydany terminowo (na okres 12 miesigcy) przez producenta (a nie w imieniu
producenta). Nie dopuszczane sg certyfikaty wydane w jezyku innym niz polskim;

e aktualng umowe z producentem okablowania regulujgca warunki udzielenia gwarancji bezptatnie
Uzytkownikowi koncowemu (Inwestorowi).

4.14. Instalacja systemu telekomunikacyjnego.

System telefonii bedzie wykorzystywat infrastrukture kablowg okablowania strukturalnego.

Przed zasiedleniem Inwestor podpisze umowe na dostawe niezbednej ilosci tgczy telekomunikacyjnych.
W projektowanym systemie zaktada sie, ze uzytkownik bedzie korzystat z linii ISDN (2B+D) i tacznosci VolP.

System telefonii bedzie wykorzystywat infrastrukture kablowa okablowania strukturalnego.

Projektuje sie instalacje serwera telekomunikacyjnego - centrali Platan Prima nano lub réwnowaznej. Jest
to zaawansowana centralka z modutowa konstrukcja, oraz swoboda wyboru dodatkowych kart wedtug
rzeczywistych potrzeb uzytkownika.

Umozliwia korzystanie z tanich rozméw w technologii VolP, moze stuzy¢ jako brama VolP, wspodtpracuje z
Platan SIP trunk. Tanie lub darmowe rozmowy w sieciach komdérkowych oraz wysytanie i odbieranie sms-6w sg
tatwo dostepne dzieki zintegrowanym kartom GSM. Funkcjonalno$¢ zwieksza wbudowane nagrywanie rozmoéw i
poczta glosowa, a zarzadzanie centralka jest wyjgtkowo proste poprzez przeglgdarke internetowa.

Modutowa konstrukcja pozwalajgca na swobodny wybor rodzaju linii miejskich i wewnetrznych.

Zintegrowany VolP daje mozliwos$¢ obstugi do 8 kanatéw VolP (do 8 jednoczesnych rozméw), mozliwosé
stworzenia do 8 kont miejskich VolP, wspétpraca z Platan SIP trunk, do 8 portéw wewnetrznych VolP (do 8
telefonéw VolP), protokét VolP: SIP, kodeki: G.711 uLaw, G.711 aLaw, G.726, GSM

Funkcja VEK (R) - Voipowy Eliminator Kosztéw zapewnia dostep do taniej telefonii internetowej bez
dodatkowych bramek, kart i telefonéw IP, funkcja LCR - wyboru najtanszej drogi potgczeniowej, unikalna funkcja
Call Through - dzwon z komérki przez VolP. Centralka automatycznie rozpoznaje wskazane numery komérkowe i
przekierowuje je do sieci VolP

Jednostka bazowa centrali Prima nano zawiera:

* 4 analogowe linie wewnetrzne

« 2 uniwersalne sloty dla wyposazenia dodatkowego
Jednostke bazowa centrali Prima nano mozna wyposazyé w dowolne karty wg ponizszej tabeli. Sloty moga
pozosta¢ nieobsadzone.

Jednostka bazowa Slot 1 slot 2
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4 analogowe linie wewnetrzne. + 1 linia miejska + 1 linia miejska
* 2 linie wewnetrzne * 2 linie wewnetrzne
* 4 linie wewnetrzne * 4 linie wewnetrzne
* 1 ISDN (2B+D) * 1 ISDN (2B+D)
+ 1 karta GSM 1 karta GSM

+ do 8 licencji na kanaty VolIP dla potgczen miejskich i wewnetrznych
+ do 8 licencji na wewnetrzne porty VolP (do 8 telefonéw VolP)

W projektowanej konfiguracji podstawowa centralka winna by¢ doposazona o 1 karte GSM i 1 karte 1 linii
ISDN (2B+D).
Aparaty telefoniczne uzywane w systemie:
* 1 sztuka — analogowy fax
* 8 sztuk - Telefon VolP Platan IP-T 106 lub rébwnowazny

4.15. Instalacja systemu interkomowego.

Zadaniem systemu interkomowego jest zapewnienie facznosci glosowej pomiedzy rodzicem
przychodzacym po dziecko i pracownikami. Jest on czescig systemu telefonicznego i bedzie wykorzystywat
infrastrukture kablowa okablowania strukturalnego.

W tym celu przy drzwiach wejsciowych dla rodzicéw, przejsciu z szatni dla dzieci na korytarz i wejsciu
gospodarczym nalezy zainstalowac tablice bramofonu. Projektuje sie instalacje 3 paneli:

* Przy wejsciu gtdbwnym do obiektu DB 07 6P.

* Przy wejsciu z szatni dla dzieci do komunikacji DB 07 6P.

» Przy wejsciach gospodarczych DB 07 2P

Kazdy bramofon DB 07 niezaleznie od liczby przyciskéw zajmuje 1 port wewnetrzny centrali / serwera.
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5. CZESC TECHNICZNA - Instalacja systemu telewizji przemystowej CCTV.

5.1 Koncepcja systemu CCTV.

Projektowana instalacja CCTV ma za zadanie rejestracje zdarzen mogacych mie¢ miejsce w obiekcie i
jego najblizszym otoczeniu. Projektuje sie kamery cyfrowe IP o rozdzielczosci minimum 3 Mpx dzieA/noc z
promiennikami podczerwieni. Obudowy koputowe wewnatrz i wandaloodporne na zewnatrz budynku.

Czas przechowywania danych na twardych dyskach nie krétszy jak 14 dni. Zaleca sie, aby czas
przechowywania danych wynosit 30 dni. Wykonawca winien zapewni¢ niezbedng ilos¢ twardych dyskéw w
serwerze / rejestratorze IP.

5.2 Wybor urzadzen.

Do realizacji wyzej przedstawionego zatozenia zostanie uzyty system CCTV IP wyposazony w 17 kamer
kolorowych o duzej rozdzielczos$ci pracujgcych w technologii IP 3Mpx z obiektywami o regulowanej ogniskowej:

- kamera K01 — widok komunikacji - kamera koputowa na suficie.

- kamera K02 — widok komunikacji - kamera koputowa na suficie.

- kamera K03 — widok komunikaciji - kamera koputowa na podciggu.

- kamera K04 — widok szatni wézkowni 2 - kamera koputowa na suficie.

- kamera K05 — widok sypialni 4 - kamera koputowa na suficie.

- kamera K06 — widok bawialni 5 - kamera koputowa na suficie.

- kamera K07 — widok bawialni 8 - kamera koputowa na suficie.

- kamera K08 — widok sypialni 9 - kamera koputowa na suficie.

- kamera K09 — widok Sali ¢wiczeh 31 - kamera koputowa na suficie.

- kamera K10 — widok terenu wokot budynku - kamera tubowa na elewaciji.

- kamera K11 — widok terenu wokét budynku - kamera tubowa na elewaciji.

- kamera K12 — widok terenu wokét budynku - kamera tubowa na elewaciji.

- kamera K13 — widok terenu wokdét budynku - kamera tubowa na elewaciji.

- kamera K14 - widok terenu wokot budynku - kamera tubowa na elewac;ji.

- kamera K15 — widok terenu wokot budynku - kamera tubowa na elewacji..

- kamera K16 — widok terenu wokot budynku - kamera tubowa na elewaciji.

- kamera K17 — widok terenu wokét budynku - kamera tubowa na elewaciji.

Urzadzenia dystrybucyjne (serwer) umozliwiajag rejestracje obrazéw, podglad poprzez sie¢ komputerowa
w pomieszczeniu biurowym obrazéw z kamer. Urzadzenia zasilajace i rejestrujgce zebrane sg w szafie 19”
umieszczonej w pomieszczeniu 32.

System monitoringu wizyjnego winien spetnia¢ nastepujace funkcje:

System winien byé profesjonalnym rozwigzaniem do monitoringu wizyjnego po sieciach TCP/IP typu
KLIENT-SERWER.

Szerokie mozliwosci ustawien serwera w zakresie udostgpniania strumieni wideo, powinny pozwala¢ na
tworzenie ztozonych systemdw monitoringu z rozproszonymi centrami rejestracji i nadzoru, skupiajacymi wiele
spersonalizowanych stanowisk operatorskich. Konfigurowalny interfejs uzytkownika oraz tryb wielomonitorowy
powinien pozwala¢ na efektywng prace operatora systemu.

Oprogramowanie w konfiguracji klienckiej posiada dedykowang strone www oraz umozliwia
zaimplementowanie podglgdu z wybranych kamer na dowolnej stronie internetowe;.

Zobrazowanie strumieni wideo

e Dwa niezalezne okna wideo
e Jednoczesne wyswietlanie do 72 strumieni (2 x 36 strumieni) w rozdzielczosci od VGA do 2MPX
¢ Dowolne podziaty, konfiguracje i liczba wyswietlanych strumieni

Elastyczny, graficzny interfejs uzytkownika

e Wigczanie/wytgczanie, zagniezdzanie, taczenie oraz ukrywanie wybranych paneli
e Personalizacja uktadu paneli i przypisanie ustawien do indywidualnego konta uzytkownika
¢ Praca na maks. 4 monitorach
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¢ Intuicyjna obstuga z mozliwoscig ograniczenia dostepu do wybranych zasob6éw systemu
Zarzgdzanie urzgdzeniami
e Brak zdefiniowanego limitu obstugiwanych kanatéw
e Liczba kamer w systemie skorelowana z wydajnosciag platformy sprzetowej
e Bezptatna licencja uzytkowania oprogramowania (kamer i wideoserwerow)
e Struktura oprogramowania typu klient-serwer, umozliwiajgca tworzenie rozbudowanych nawet do
kilkuset kamer systemoéw nadzoru wizyjnego
3 sposoby sterowania kamerami PTZ
e Zpoziomu ekranowego panelu PTZ
e Za pomoca myszy komputerowej na obrazie z kamery
e Przy uzyciu dedykowanej klawiatury NMS (USB)
Odtwarzanie zarejestrowanego materiatu
e Roéwnoczesny podglad ,na zywo” oraz odtwarzanie obrazu z dowolnie wybranych kamer, co
pozwala na utrzymanie ciggtosci nadzoru systemu
e Zdalne odtwarzanie przez klienta NMS strumieni zarejestrowanych na serwerze
e Szybkie przejscie w tryb odtwarzania obrazu ze wszystkich kamer
e Jednoczesne odtwarzanie obrazu z maks. 16 kamer w rozdzielczosci Full HD
Panel odtwarzania
e Graf obrazujgcy za pomocg kolordéw tryby rejestraciji strumieni (ciggly, detekcji ruchu, aktywacji
wejs¢ alarmowych, tgczony lub braku nagran)
¢ Regulacja skali grafu, umozliwiajgca precyzyjne wyszukiwanie (z doktadnoscig do jednej klatki) w
obrebie catej doby
e Regulowana predkos¢ wyswietlania nagran od x 0.1 do x 10
e (QOdtwarzanie z poziomu rejestru zdarzen
Szybki eksport nagran
e Roéwnoczesny podglad ,na zywo” oraz odtwarzanie obrazu z dowolnie wybranych kamer, co
pozwala na utrzymanie ciggtosci nadzoru systemu
Modut wielopoziomowych, interaktywnych map, powigzanych edytowalnymi odno$nikami
e Pozwala na szybki dostep do obrazu z kamer za sprawg rozmieszczonych na mapie ikon
symbolizujgcych kamery oraz elementy systemu, takie jak czujki alarmowe, kontaktrony, syreny
itp. Nacisniecie na ikone wybranego elementu pozwala natychmiast otrzymac obraz z kamery lub
uruchomi¢ elementy automatyki budynkowej. Dodatkowo, ikony sygnalizujg na biezgco (poprzez
zmiane koloréw) zdarzenia powigzane z danym elementem, pozwalajgc tym samym na szybkag
ocene stanu obiektu
e Umozliwia fatwg identyfikacje kamer i zarzgdzanie nimi nawet w przypadku ztozonego,
rozbudowanego systemu nadzoru, sktadajgcego sie z kilkudziesieciu kamer rozmieszczonych w
ré6znych miejscach obiektu
Modut monitorowania zdarzen
¢ Na biezgco wysyta operatorowi informacje o tym, co dzieje sie w systemie, dlatego podejmuje on
dziatania tylko w sytuacjach krytycznych
Panel wejsé/wyjsé
e Umozliwia obserwacje stanu wejs¢ alarmowych oraz zdalng zmiane stanu wyjscia alarmowego
(przekaznikowego)
Modut konfiguracji nagrywania
e Pozwala ustali¢ harmonogram nagrywania dla kazdego strumienia indywidualnie i umozliwia
rejestracje materiatu wideo w trybie: ciggtym, detekcji ruchu lub wywotang z wejscia alarmowego.
Istnieje réwniez opcja okreslania dni $wigtecznych
e System daje mozliwo$¢ alokowania przestrzeni dyskowej indywidualnie dla kazdego strumienia
oraz szacuje hipotetyczny czas nagran, dzieki czemu tatwo okresli¢ potencjalng wielko$¢
archiwum. Prowadzenie nagran moze by¢ realizowane na dyskach wbudowanych w stacji
roboczej NMS serwer oraz na macierzach iSCSI lub eSATA
Modut konfiguracji uprawnien
e Umozliwia szczegb6towe zdefiniowanie poziomu dostgpu uzytkownikéw do zasobow urzgdzen
oraz aplikacji
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Modut konfiguracji zdarzen
e Mozliwe jest zaawansowane definiowanie scenariuszy reakcji systemu na wystgpienie zdarzen
alarmowych (tj. detekcja ruchu, alarm na wejsciu) zaréwno z kamer, jak i z systemu sygnalizaciji
napadu i wlamania. Przyktadowe reakcje: wyswietlenie komunikatu, wywotanie funkcji PTZ,
wystanie wiadomosci e-mail.

Kamery uzyte do budowy systemu musza mie¢ parametry nie gorsze jak:

Kamera wewnetrzna.

Mechaniczny filtr podczerwieni

Mozliwos¢ pracy w podczerwieni

Rozdzielczos¢ przetwornika: 3.0 megapiksele

Czutosé: od 0.02 Ix/F=1.2 (0 Ix przy wiaczonym oswietlaczu IR)

Szeroki zakres dynamiki (WDR) - funkcja poprawiajgca jako$¢ obrazu dla réznych pozioméw oswietlenia
sceny

Wydtuzony czas ekspozycji (DSS)

Cyfrowa redukcja szumu (DNR)

Typ obiektywu: z automatyczng przystong typu D, f=2.8 ~ 12 mm

Mozliwosé 3-osiowej regulaciji potozenia modutu kamerowego

Wbudowany oswietlacz podczerwieni - 24 diody LED

5 stref prywatnosci

1 wejscie i 1 wyjscie alarmowe

Wbudowany webserwer: kompresja i transmisja przez sie¢ wideo i audio w czasie rzeczywistym
Kompresja H.264 lub M-JPEG

Rozdzielczos¢ przetwarzania wideo:

- 2048 x 1536

- 1920 x 1080

- 1280 x 1024

- 1280 x 720

- 1024 x 768

- 800 x 600

- 720 x 576

- 640 x 480

- 352 x 288

Praca w trybie czterostrumieniowym - mozliwos¢ definiowania kompresiji, rozdzielczosci, predkosci i
jakosci dla kazdego strumienia

Przesytanie wideo w standardzie RTP/RTSP

Funkcje przed-alarmu i po-alarmu - nagrywanie wideo w formacie AVI

Funkcja harmonogramu

Sprzetowa detekcja ruchu

Dwukierunkowa transmisja audio

Obstuga kart micro SD/SDHC

Mozliwos¢ szerokiego definiowania reakcji systemu na zdarzenia alarmowe: e-mail z zatgcznikiem, zapis
pliku na serwer FTP, wyzwolenie wyjscia alarmowego, zapis pliku na karte micro SD/SDHC,
powiadomienie http

Oprogramowanie: do rejestracji wideo, podgladu ,na zywo”, odtwarzania oraz zdalnej konfiguraciji
urzgdzen wideo IP

Zasilanie: 12 VDC/24 VAC/PoE (Power over Ethernet)

Kamera zewnetrzna.

Mechaniczny filtr podczerwieni
Mozliwos¢ pracy w podczerwieni
Rozdzielczos¢ przetwornika: 3.0 megapiksele
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= Czutos¢: od 0.02 Ix/F=1.2 (0 Ix przy wtaczonym oswietlaczu IR)
= Szeroki zakres dynamiki (WDR) - funkcja poprawiajgca jako$¢ obrazu dla réznych pozioméw oswietlenia
sceny

=  Wydluzony czas ekspozycji (DSS)
= Cyfrowa redukcja szumu (DNR)
= Typ obiektywu: ze zdalnie sterowang ogniskowg i ostroscig f=3 ~ 9 mm/F=1.2
» Mozliwos¢ 3-osiowej regulacji potozenia modutu kamerowego
=  Wbudowany oswietlacz podczerwieni - 24 diody LED
= 5 stref prywatnosci
= 1 wejscie i 1 wyjscie alarmowe
=  Wbudowany webserwer: kompresja i transmisja przez sie¢ wideo i audio w czasie rzeczywistym
=  Kompresja H.264 lub M-JPEG
» Rozdzielczos¢ przetwarzania wideo:
-2048 x 1536,
-1920 x 1080,
-1280 x 1024,
-1280 x 720,
-1024 x 768,
-800 x 600,
-720 x 576,
-640 x 480,
-352 x 288

» Praca w trybie czterostrumieniowym - mozliwo$é definiowania kompresji, rozdzielczosci, predkosci i

jakosci dla kazdego strumienia

Przesytanie wideo w standardzie RTP/RTSP

Funkcje przed-alarmu i po-alarmu - nagrywanie wideo w formacie AVI

Funkcja harmonogramu

Sprzetowa detekcja ruchu

Dwukierunkowa transmisja audio

Obstuga kart micro SD/SDHC

Mozliwos¢ szerokiego definiowania reakcji systemu na zdarzenia alarmowe: e-mail z zatgcznikiem, zapis

pliku na serwer FTP, NAS, wyzwolenie wyjscia alarmowego, zapis pliku na karte micro SD/SDHC,

powiadomienie http

= Oprogramowanie: do rejestracji wideo, podgladu ,na zywo”, odtwarzania oraz zdalnej konfiguracji
urzgdzenh wideo IP

= Klasa szczelnosci: IP 66
= Obudowa o podwyzszonej wytrzymatosci mechanicznej
»  Whbudowana grzatka
= Zasilanie: 12 VDC/24 VAC/PoE+ (Power over Ethernet+)
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5.3 Zasilanie urzadzen.
Urzadzenia zasilane pradem o napieciu przemiennym 230V z zasilacza UPS.

5.4 Okablowanie systemu CCTV.

Trasy przebiegu instalacji oraz miejsca zainstalowania kamer pokazano na. Do wykonania instalacji uzy¢
przewodow: UTP kat.6 4x2x0,5 (przewody sygnatowe i zasilajgce). Przy wykonywaniu okablowania nie taczy¢
przewodow w puszkach - instalacje wykonaé w trybie , punkt - punkt ”. Okablowanie sygnatowe rozszy¢ na
panelu krosowym.

5.5 Montaz systemu.

Montaz urzadzen, uruchomienie, jak i serwis systemu powinna wykonywac¢ firma posiadajgca
odpowiednie uprawnienia, oraz autoryzacje producenta (potwierdzane sg kwalifikacje kadry wykonawczej firmy
przez producenta lub dostawce urzgdzen).

Montaz urzgdzen nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg producenta (instrukcja powinna byé napisana w
jezyku polskim) oraz wymaganiami zawartymi w odpowiednich normach. Nalezy przestrzega¢ obowigzujacych
norm i przepis6w dotyczacych systemédw w zakresie instalacji, konserwacji i obstugi.

Podczas montazu urzadzen nalezy uwzglednia¢ takze kazdorazowo architekture wnetrza pomieszczenia
chronionego oraz warunki srodowiskowe pracy urzadzenia.

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca powinien:

» zapoznac sie z projektem i ewentualne uwagi zgtosi¢ jednostce projektowe;,
 zapozna¢ sie z dokumentacjg instalacji elektroenergetycznych, co, wodno-kanalizacyjnych itp.
bedacych w posiadaniu inwestora, w celu uniknigcia ewentualnych kolizji przy prowadzeniu robdt.

Przy prowadzeniu robét wykonawca powinien:

» stosowac¢ sie do wskazéwek montazowych urzgdzen zawartych w projekcie,

» wszelkie odstepstwa od dokumentacji uzgadnia¢ z projektantem i osobg petnigcg nadzér
inwestorski, ktérzy powinni dokonywa¢ odpowiednich wpiséw do dziennika budowy,

» wszelkie problemy powinny by¢ sygnalizowane projektantowi i osobie prowadzgcej nadzér
inwestorski, a po ich rozwigzaniu dokumentowane przez naniesienie modyfikacji w egzemplarzu dokumentaciji
powykonawcze;.

5.6 Obstuga systemu.

System oraz jego czesci sktadowe powinny obstugiwaé tylko osoby posiadajgce potwierdzone przez firme
instalacyjng przeszkolenie w niezbednym do obstugi zakresie. Szkolenia powinny by¢é wznawiane przy zmianie
obstugi systemu oraz po modernizaciji instalacji lub rekonfiguracji programowej systemu;

Wszelkie zmiany oraz szkolenia, nie méwiac juz o biezgcym stanie systemu, powinny by¢ rejestrowane w
ksigzce eksploatacji i obstugi systemu CCTV przez upowaznione do tego osoby ze strony uzytkownika systemu i
firmy instalacyjnej (serwisujacej system).

Nazwiska oséb odpowiedzialnych powinny byé zapisane w ksigzce eksploatacji i byé na biezgco
aktualizowane.

5.7 Przeglady okresowe.

W celu zapewnienia ciggtego poprawnego funkcjonowania instalacji, powinna ona by¢ regularnie
sprawdzana i poddawana okresowym przeglgdom. Umowy na ten temat powinny byé zawarte pomiedzy
uzytkownikiem a organizacjg serwisowg natychmiast po zakonczeniu instalowania, niezaleznie od tego, czy
obiekt jest zasiedlony, czy tez nie.

Obstuga kwartalna

Co najmniej jeden raz na kwartat uzytkownik powinien zagwarantowa¢, aby kompetentna osoba
(serwisant):

Sprawdzita wszystkie wpisy do ksigzki eksploatacji i podjeta wszelkie niezbedne dziatania, azeby
doprowadzi¢ do prawidtowej pracy instalaciji.

Przeprowadzita wszystkie sprawdzenia i badania, okreslone przez instalatora, dostawce lub producenta,
ze zwrdceniem szczeg6lnej uwagi na czyszczenie elementéw optycznych kamer i szyb obuddw.

Zbadata, czy zaistniaty jakiekolwiek zmiany budowlane lub zasiedleniowe, kiére moga wptynaé na
wymagania dotyczgce rozmieszczenia kamer, gtowic, monitorow, sterownikéw.
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Kazde uszkodzenie powinno by¢ zapisane w ksigzce eksploataciji, a dziatania naprawcze powinny by¢

podijete tak szybko, jak to jest mozliwe.

Kazde zauwazone uszkodzenie powinno by¢ zapisane w ksigzce eksploatacji, a dziatania zapobiegawcze
powinny by¢ podjete tak szybko, jak to jest mozliwe.

Nalezy zwréci¢ uwage, azeby wszystkie urzgdzenia zostaty po kontroli przywrécone do normalnego stanu

pracy.
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6. CZESC TECHNICZNA - System wykrywania i sygnalizacji wlkamania, napadu SSWiN i
kontroli dostepu KD.

6.1 Koncepcja ochrony obiektu

W samym obiekcie oraz jego otoczeniu wystepuje szereg zagrozen zwigzanych z funkcjg obiektu. S to

zagrozenia:
. przeciwko zdrowiu i zyciu
. utraty mienia
. utraty informacji niejawnych stanowigcych tajemnice stuzbowe i panstwowe.

Wymienione zagrozenia wystepujg nie tylko w budynku ztobka, okreslanym w terminologii ochrony strefg
wewnetrzng, ale réwniez w jego otoczeniu zwanym strefg zewnetrzng i peryferyjng. Poniewaz transport
dokumentéw i innych wartosci podlega odrebnym przepisom ochrony przy analizie zagrozen objetych niniejszym
opracowaniem pominieto analize strefy peryferyjnej.

Poszczegdlne zagrozenia nie wystepujg samodzielnie. Zwykle zagrozenie przeciwko zdrowiu i zyciu ludzi
jest powigzane z zagrozeniem utraty mienia. Moze by¢ réwniez powigzane z zagrozeniem utraty informaciji
niejawnych.

Prawdopodobienstwo wystgpienia zagrozen przeciwko zdrowiu, zyciu ludzi oraz utraty mienia wigze sie
przede wszystkim z funkcjonowaniem kas, w ktérych klienci dokonujg ptatnosci. W projektowanym obiekcie nie
projektuje sie pomieszczenia kasowego.

Najbardziej prawdopodobne strefy wystepowania zagrozen utraty informacji niejawnych zwigzane sg z
miejscem ich przetwarzania i magazynowania:

. serwery komputerowe,
. pomieszczenia stuzace do przechowywania dokumentoéw i nosnikéw magnetycznych,
. wewnetrzne drogi transportu.

W budynku nie projektuje sie pomieszczenia tajnej kancelarii.

Na szczegblng uwage zastugujg wezly teleinformatyczne, na ktére skiadajg sie serwery z uktadami
zasilania awaryjnego, pamieci dyskowe. Wigze sie to z coraz wigkszym zagrozeniem poznania przez
niepowotane osoby informacji gromadzonych w systemach informatycznych oraz fatszowania tych danych, oraz
nieuprawniony dostep do informaciji niejawnych.

Oddzielnym zagadnieniem jest wystepowanie zagrozen utraty wartosci materialnych i niematerialnych w
okresie, w ktérym nie ma pracownikdw w obiekcie ztobka. Jest to zagrozenie wtamaniem. Najprawdopodobniej
celem takiej préby kradziezy bedg urzgdzenia biurowe, komputery i informacje znajdujgce sie na nosnikach
magnetycznych komputeréw, oraz dokumenty. Udana kradziez serwera moze pozbawi¢ personel zlobka waznych
informaciji.

Prawdopodobne strefy napadu

W obiekcie i jego otoczeniu nie wystepuje ryzyko napadu. Nie mozna jednak wykluczy¢ zagrozenia
uprowadzenia dziecka.

Prawdopodobne drogi wtamania

Poprzez witamanie rozumie sig wtargnigcie na teren ztobka grupy przestgpczej w celu dokonania
kradziezy mienia. Ze wzgledu na stosunkowo niewielki majatek zgromadzony w obiekcie prawdopodobienstwo
akcji majace na celu kradziez z wtamaniem do dozorowanych pomieszczen nie jest duze. Nie mozemy jednak
pomija¢ go pomijaé.

Najbardziej prawdopodobne drogi wejscia intruzéw do budynku:

1. Okna parteru, drzwi,

2. Pozostanie na noc w ukryciu,

Stosunkowo mata rozlegto$¢ obiektu, ograniczony dostep os6b postronnych do réznych pomieszczen
ogranicza mozliwos$¢ ukrycia sie wewnatrz obiektu i pozostanie na noc w jego wnetrzu.

Wedtug Polskiej Normy PN-EN 50131-1 zatlozono ryzyko mate do ryzyka sredniego ,,Spodziewani
intruzi lub wiamywacze beda mie¢ ograniczong znajomos¢ I&HAS (SSWiN) i beda korzysta¢ z narzedzi w
zakresie podstawowym i z przyrzadow recznych.

W oparciu o uwarunkowania prawne zawarte w art. 3.2 i 5.2 Ustawy o ochronie os6b i mienia z
dnia 22.08.1997 roku (Dziennik Ustaw nr 114 z dnia 26.09.1997r.) oraz Polska Norme PN-EN 50131-1
omawiany obiekt zostal zaliczony do obiektéw o stopniu zabezpieczenia 2.
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Ochrona obiektu:

Obiekt w mysl zapiséw PN-EN-50131-1 jest chroniony systemem alarmowym realizujgcym 2 stopien
zabezpieczenia. Wybor stopnia zabezpieczenia wynika z charakteru obiektu.

Obiekt nalezy wyposazyé w urzgdzenia systemu alarmowego wykrywajgcego i sygnalizujgcego wtamanie,
do pomieszczen chronionych. Bedzie on zintegrowany z systemem kontroli dostepu.

Projektowany System Sygnalizacji Wtamania i Napadu - SSWIN sprawuje nadzér elektroniczny w
obiekcie i sygnalizuje wystgpienie zagrozen wtamaniem (czujki przestrzenne, magnetyczne).

Catos¢ instalacji bedzie zabezpieczona antysabotazowo.

Mozliwo$¢ podziatu na niezalezne strefy dozorowe sterowane przez manipulatory kodowe zapewnia
petng kontrole upowaznionych pracownikéw nad poszczeg6inymi im przynaleznymi strefami.

Uzytkownicy upowaznieni do obstugi poszczegdlnych stref posiadajg kody dostepu jednoznacznie

identyfikujgce osobe obstugujgcg system alarmowy. Zostaje to odnotowane w pamieci centrali.

6.2 Charakterystyka systemu alarmowego

Podstawowg czescig systemu jest jednostka centralna, ktéra decyduje o jego mozliwosciach
programowych. Kazda jednostka centralna posiada 2 magistrale transmisyjne, do ktérych dotgczane sg moduty
systemu w ilosci niezbednej do realizacji danego projektu. Dzigki przyjetemu sposobowi komunikacii
poszczegbélne moduty systemu mogg by¢ oddalone od centrali. Centrala posiada réwniez 16 linii dozorowych
konwencjonalnych. Centrala posiada otwartg architekture sprzetowg i programowa, co pozwala na rozwijanie
systemu w miare zmieniajgcych sie potrzeb uzytkownika bez koniecznosci wymiany catego sprzetu.

Centrala wyréznia sie rozbudowanym zestawem kodoéw dostepu, pozwalajacym na stosowanie kodoéw 4-,
6-cyfrowych. Kazdemu z kodéw mozna przypisac¢ poziom autoryzacji, okreslajgc w ten sposéb, do ktérych funkciji
lub partycji systemu uzytkownik bedzie miat dostep.

6.3 Konfiguracja systemu

Czujki uzyte w systemie alarmowym

Podstawowymi czujkami wybranymi do ochrony pomieszczen sg czujki pasywnej podczerwieni wykonane
w technologii czarnego lustra, czujki magnetyczne. Wszystkie elementy systemu muszg spetnia¢ wymagania dla
stopnia 2.

Projektowany system zostanie zintegrowany z systemem kontroli dostepu wykorzystujgcym karty
zblizeniowe. Projektuje sie organizacije 7 przej$¢ jednostronnie kontrolowanych.

Manipulatory do obstugi systemu alarmowego
Do obstugi systemu polegajgcej na zatgczaniu i wytagczaniu z dozoru partycji wydzielonych na potrzeby
ochrony budynku zaprojektowano 3 klawiatury systemowe zapewniajgce petng funkcjonalnosé.

Sygnalizatory
Projektuje sie instalacje 1 sygnalizatora akustycznego wewnetrznego i 2 sygnalizatoréw
akustyczno-optycznych zewnetrznych.

Sterowania

Centrala alarmowa poprzez przekazniki zainstalowane na ptycie gtéwnej lub w modutach liniowych steruje
pracg sygnalizatoréw wewnetrznych i zewnetrznych.

Ochrona sabotazowa systemu alarmowego

Wszystkie elementy systemu chronione sg stykami sabotazowymi. Mozliwe jest identyfikowanie w centrali
sabotazu kazdej linii. Centrala kontroluje réwniez sabotaz obudowy centrali i modutow.

6.4 Okablowanie systemu alarmowego
Okablowanie w budynku wykonaé:

W ciggach poziomych przewody uktada¢ w korytach metalowych kablowych w przedziatach oddzielonych
przegrodami z zachowaniem podziatu na sygnatowe cyfrowe, sygnatowe analogowe, zasilajgce.
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W ciggach poziomych i pionowych poza korytkami na $cianach i sufitach przewody uktada¢ w rurkach
instalacyjnych PCV pod tynkiem.

Urzadzenia systemu montowaé zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

Podczas montazu urzadzen nalezy uwzglednia¢ kazdorazowo takze architekture wnetrza pomieszczenia,
oraz warunki srodowiskowe pracy urzadzenia.

Kable osobnych linii dozorowych mozna potozy¢ w jednej wspoélnej ostonie. Okablowanie wykona¢ w
systemie ,punkt-punkt” — bez tgczen posrednich.

Do wykonania instalacji uzy¢ przewodu YTDYekw 6x0,5. Przy wykonywaniu okablowania nie taczyé
przewoddéw w puszkach - instalacje wykonac w trybie ,, punkt - punkt ”.

Wszystkie przewody z instalacji schodzg sie w stalowych skrzynkach, w ktérych nalezy zainstalowaé
centrale alarmowa, moduty zasilaczy i rozszerzen oraz akumulatory awaryjnego zasilania. Ekrany kabli potgczy¢ i
uziemic.

Przeglady okresowe

W celu zapewnienia ciggtego poprawnego funkcjonowania instalacji, powinna ona by¢ regularnie
sprawdzana i poddawana okresowym przeglgdom. Umowy na ten temat powinny byé zawarte pomiedzy
uzytkownikiem a organizacjg serwisowg natychmiast po zakonczeniu instalowania, niezaleznie od tego, czy
obiekt jest zasiedlony, czy tez nie.

Obstuga codzienna
Nalezy zapewni¢, aby w kazdy dzien roboczy wykonane byto nastepujgce sprawdzenie, polegajace na
stwierdzeniu, ze:

. centrala wykazuje stan normalnej, bezusterkowej pracy, a kazda odchylenie od stanu normalnego
jest zapisywane w ksigzce eksploatacji i jest przekazywane do odpowiedniej organizacji prowadzgcej obstuge
techniczna;

. kazdy alarm zarejestrowany od poprzedniego dnia roboczego zostat nalezycie potraktowany;

. instalacja zostata odpowiednio przywrécona do stanu podstawowego po kazdym wyjsciu ze stanu

normalnej pracy.
Kazde zauwazone uszkodzenie powinno by¢ zapisane w ksigzce eksploatacji, a dziatania naprawcze
powinny by¢ podjete tak szybko, jak to jest mozliwe.

Obstuga miesieczna

Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik powinien zagwarantowac, aby:

. wykonano kontrole i testy rutynowe zalecane dla obstugi codziennej;

. wykonany byt test wskaznikéw i zgtoszono ewentualne uszkodzenie jakiegokolwiek wskaznika.

Kazde uszkodzenie powinno by¢ zapisane w ksigzce eksploatacji i akcja naprawcza powinna byé¢ podjeta
tak szybko, jak to jest mozliwe.

Obstuga kwartalna
Co najmniej jeden raz na 3 miesigce uzytkownik powinien zagwarantowac, aby kompetentna osoba
(serwisant):

. przeprowadzita kontrole i testy rutynowe zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej;

. sprawdzita wszystkie wpisy do ksigzki eksploatacji i podjeta wszelkie niezbedne dziatania, azeby
doprowadzi¢ do prawidtowej pracy instalaciji;

. spowodowata zadziatanie czujek w celu sprawdzenia zdolnosci centrali do odbioru i wyswietlenia

poprawnego sygnatu alarmu, do emisji alarmu dzwiekowego oraz do uruchomienia wszelkich innych urzgdzen
pomocniczych;

. sprawdzita funkcje nadzorowania uszkodzen centrali;

. tam, gdzie jest to dopuszczalne, spowodowata zadziatanie kazdego tgcza do stacji monitorujgcej
lub do zdalnego centrum z obstuga;

. zbadata, czy zaistnialy jakiekolwiek zmiany budowlane lub zasiedleniowe, ktére mogg wptyna¢ na
wymagania dotyczgce rozmieszczenia czujek i sygnalizatorow dzwiekowych.

. Kazde uszkodzenie powinno by¢ zapisane w ksigzce eksploatacji, a dziatania naprawcze powinny

by¢ podjete tak szybko, jak to jest mozliwe.
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Obstuga roczna
Co najmniej raz do roku uzytkownik powinien zagwarantowac¢, aby kompetentna osoba (serwisant):

. przeprowadzita kontrole i testy rutynowe zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i
kwartalnej;

. sprawdzita kazdg czujke pod wzgledem poprawnosci dziatania, zgodnie z zaleceniami
producenta;

. sprawdzita zdolnos$¢ centrali do wykonywania wszelkich pomocniczych funkgciji;

. wykonata sprawdzenie przez ogledziny w celu potwierdzenia, ze wszystkie potgczenia kablowe i
aparatura sg pewne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone;

. wykonata kontrole wzrokowg w celu sprawdzenia, czy zmiany budowlane, lub w zasiedleniu

zaktocity zasady dotyczace rozmieszczenia przyciskdw napadowych, czujek i sygnalizatoréw dzwiekowych.
Kontrola wzrokowa powinna réwniez potwierdzi¢, ze przed kazdg czujkg jest zapewniona wolna przestrzen we
wszystkich kierunkach oraz ze wszystkie elementy obstugowe i przyciski pozostajg dostepne.

. zbada wszystkie baterie zasilania rezerwowego;

Kazda bateria powinna by¢ wymieniana w odstepach czasu nie przekraczajgcych zalecen podanych
przez producenta baterii.

Kazde zauwazone uszkodzenie powinno byé zapisane w ksigzce eksploatacji, a dziatania zapobiegawcze
powinny by¢ podjete tak szybko, jak to jest mozliwe.

Nalezy zwréci¢ uwage, azeby wszystkie urzgdzenia zostaty po kontroli przywrécone do normalnego stanu
pracy.

6.5 Montaz systemu

System zamontowa¢ i uruchomi¢ zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w dokumentacji
techniczno-ruchowej systemu.

Wykonawca systemu musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

. Zalecana Koncesja MSWIA na dziatalno$¢ gospodarczg w zakresie ochrony mienia realizowane;j
w formie zabezpieczenia technicznego.

. Wpis na liste Pracownikbw Zabezpieczenia Technicznego kadry kierowniczej i pracownikéw
realizujgcych zadanie.

. Doswiadczenie w montazu i uruchamianiu systeméw wybranego systemu potwierdzone
referencjami inwestoréw.

Montaz urzadzen, uruchomienie, jak i serwis systemu powinna wykonywaé firma posiadajaca
odpowiednie uprawnienia oraz autoryzacje producenta (potwierdzane sg kwalifikacje kadry wykonawczej firmy
przez producenta lub dostawce urzadzen). Montaz urzadzen nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta
(instrukcja powinna byé napisana w jezyku polskim) oraz wymaganiami zawartymi w odpowiednich normach
dotyczacych systeméw alarmowych. Nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych norm i przepiséw dotyczgcych
systeméw alarmowych w zakresie instalacji, konserwaciji i obstugi.

Podczas montazu urzadzen nalezy uwzglednia¢ takze kazdorazowo architekture wnetrza pomieszczenia
chronionego oraz warunki srodowiskowe pracy urzadzenia.

Stolarke drzwiowg w przejsciach kontrolowanych nalezy fabrycznie wyposazyé w elektrozaczepy NO dla
przej$¢ dwustronnie kontrolowanych i NC dla przej$¢ jednostronnie kontrolowanych, samozamykacze, gatki lub
gatkoklamki.

UWAGA:
Drzwi pozarowe nalezy zamawiac fabrycznie przygotowane do wspétpracy z systemem kontroli dostepu.

6.6 Zasilanie systemu alarmowego.

Zasilanie AC 230V
Urzadzenia systemu zainstalowane w budynku sg zasilane z obwodu rozdzielnicy elektryczne;.

Zasilanie DC 12V
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Zasilanie awaryjne DC 12V, realizowane jest w oparciu o zasilacze centrali alarmowej buforowane
akumulatorami o dobranej pojemnosci. Dostarczajg one zasilania awaryjnego systemowi alarmowemu w
przypadku braku podstawowego zasilania z sieci 230 V AC. Przyjeto maksymalny czas pracy systemu na
zasilaniu awaryjnym wynoszacy 36 godzin ( przylaczenie systemu do stacji monitorujgcej i podpisanie przez
Inwestora lub uzytkownika umowy konserwacyjnej z czasem reakcji serwisu 4 godziny). W przypadku nie
spetienia tych warunkéw pojemnosci akumulatoréw nalezy skorygowac.
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7. WYKAZ AKTOW PRAWNYCH | NORM

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, (t.j. Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351, z 1994 r. Nr 27, poz. 96
i Nr 89, poz. 414,z 1995 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 111, poz. 725 i Nr 121, poz. 770, z 2002 r. Nr 147, poz.
1229, z 2003 r. Nr 52, poz. 452).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony p.poz. (Dz.U. z 2003r. nr 121, poz. 1137 z
pbzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robét budowlanych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004r. nr130 poz. 1389), ustawy
Pzp (Dz.U. z 2007 roku Nr 223, poz.1655).

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr 120, poz.
1126),

- Dyrektywa Rady WspdInot Europejskich w sprawie zblizenia ustaw i aktéw wykonawczych Panstw
Cztonkowskich dotyczacych wyrobow budowlanych. Wymagania podstawowe nr 2 ,Bezpieczenstwo pozarowe”
(89/106/EEC).

- Informacje producentéw urzgdzen systemoéw teletechnicznych.

- Wytyczne do projektowania automatycznych urzadzen sygnalizacji pozarowej” opracowanie: Centrum
Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie.

- ,Systemy sygnalizacji pozarowej Tom II” — materiaty szkoleniowe POLON-ALFA.

- Normy branzowe, a w szczeg6lnosci PN-EN -54-1 i CEN/TS 54-14:2004

- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

- PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogéinych charakterystyk.

- PN-1EC 60364-5-51:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdine.

- PN-1EC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz, wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-1EC 60364-6-61:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

- PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizaciji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cytrami.

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

- PN-1EC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.

- Polskie Normy ,Systemy alarmowe" PN-93/E-08390 (wszystkie arkusze, bez arkusza 13),

- PN-EN 50130-4:2002 + A 1:1998 Systemy alarmowe - Czes$c¢ 4: Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna

- PN-EN 50131-1:2002 Systemy alarmowe- Systemy sygnalizacji wlamania - Czes¢ I: Wymagania ogéline,

- PN-EN 50131-6:2002 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania - Czes$¢ 6: Zasilacze,

- PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej — Wprowadzenie (identyczna z normg EN 54-1:1996);

- PN-E-08350-2:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej - Centrale sygnalizacji pozarowej (opracowana w oparciu o
projekt normy EN 54-2:1997);

- PN-E-08350-3:1999 Systemy sygnalizacji pozarowej - Pozarowe sygnalizatory akustyczne (opracowana w
oparciu o projekt normy Pr EN 54-3:1999);
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- PN-E-08350-4:1997 Systemy sygnalizacji pozarowej - Zasilacze (opracowana w oparciu o projekt normy EN 54-

4:1997);

- PN-E-08350-5:1999 Systemy sygnalizacji pozarowej - Punktowe czujki ciepta (opracowana w oparciu o projekt

normy Pr EN 54-5:1997);

- PN-E-08350-7:2000 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czujki dymu - Czujki punktowe dziatajagce z

wykorzystaniem $wiatta rozproszonego, $wiatta przechodzgcego lub jonizacji (opracowana w oparciu o projekt

normy PrEN 54-7:1997);

- PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej — Wytyczne projektowania, wykonywania, odbioru,

uzytkowania i konserwaciji instalacji (projekt powstat w oparciu o projekt normy Pr EN 54-14: 2000);

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa;

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdéine.

- PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-EN 50130-4: 1995 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna.
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8. ZESTAWIENIE URZADZEN | MATERIALOW

Wykonanie wspolnych tras kablowych w budynku

1 Koncowka kablowa Fi-6-mm szt | 103

2 | Korytko 200H42/3 m | 200

3 | Przegroda 40/3N m | 200

4 | Przewdd LY 450/750V 1x6-mm2 m | 52

5 | Sruba z tbem grzybkowym M 6x20 szt | 801,66667

6 | Srubowa tuleja rozporowa M 6/10x60 szt | 200

7 | Wysiegnik wzmocniony 200 szt | 100
Pomocnicze: 1
Instalacja systemu sygnalizacji pozarowej

1 | Akumulator 12V/17Ah szt | 4

2 | Cement portlandzki CEM | bez dodatkéw t 0,00115

3 | Centralka sygnal.pozarowej POLON 4200 - POLON-ALFA szt |1

4 | Czujka optyczna dymu DOR 4043 - POLON-ALFA szt | 82

5 | Czujka temperatury TUN 4043 POLON-ALFA szt | 5

6 | Gniazdo czujki G-40 - POLON ALFA szt | 87

7 | Kofki rozporowe plastykowe szt | 630

8 | Kotwy stalowe z atestem CNBOP szt | 412,5

9 | Modut wejsc/wyjsé szt | 5

10 | Piasek do betonéw zwyktych m3 | 0,0066

11 | Przew6d HDGs 3x2,5 m | 26

12 | Przew6d HTKSH PH90ekw 1x2x0,8 m | 104

13 | Przewdd YnTKSYekw 1x2x0,8 m | 769,6

14 | Puszka odgatezna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 szt | 5,1

15 | Puszka PIP 1A szt | 2

16 | ROP-4001M POLON-ALFA szt | 5

17 | Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka sztywna RS 16 m | 3224

18 | Sygnalizator akustyczny SA-K7N szt | 2

19 | Uchwyt odstepowy U-16 do mocowania rur elektroinstalacyjnych szt | 630

20 | Uchwyt przewodu PH z atestem CNBOP szt | 412,5

21 | Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 | 0,00096

22 | Wskaznikzadziatania czujki szt | 46

23 | Zasilacz EN54-5A40LCD szt | 1

24 | Ztaczka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL16 | szt | 127,1
Pomocnicze: 1
Instalacja okablowania strukturalnego

1 | Access Point Cisco WAP321-E Dual-Band Single Radio Access Point w/PoE - szt | 2
WAP321-E-K9 lub réwnowazny

2 | Adapter modutéw z kompletem ramek szt | 21

3 | Aparat systemowy VolIP Platan IP-T lub réwnowazny szt | 6

4 | Aparat telefoniczny FAX szt | 1

5 | Centrala telefoniczna PRIMA nano lub réwnowazna szt | 1
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6 | Elementy mocujgce 4 M 6 kpl | 27
7 | Elementy mocujgce 4xM6 kpl | 4
8 | Gniazdo komputerowe 1x RJ45 UTP kat.6 szt | 42
9 | Kabel krosowy RJ45 UTP kat. 6, 2m szt | 70
10 | Kotki kotwigce szt | 20
11 | Konstrukcja wsporcza do szafy 19" szt | 1
12 | Panel krosowy 19" 24xRJ45 UTP Power Cat 6 szt | 4,38462
13 | Panel ostonowy 19" 1U szt | 10
14 | Panel porzadkujgcy ze szczotka szt | 7
15 | Panel wentylacyjny szt |1
16 | Panel zasilajgcy 19" 1U szt | 2
17 | Potka 2U szt | 1
18 | Przetgcznik - Cisco SRW2024-K9 SG300-28 28 port GigabitManaged Switch - szt | 1
SRW2024-K9-EU - lub réwnowazny
19 | Przetgcznik - Cisco SRW2024P-K9 SG300-28P 28 port Gigabit PoE Managed szt |1
Switch - SRW2024P-K9-EU - lub réwnowazny
20 | Przewdd UTP 4x2x0,5 kat. 6 drut LSZH m | 3328
21 | router Cisco RV320 Gigabit Dual WAN VPN Router - RV320-K9-G5 lub szt |1
réownowazny
22 | Stacja bramowa DB 07 2P lub réwnowazna szt | 3
23 | Stacja bramowa DB 07 6P lub rownowazna szt | 2
24 | Szafa aparatowa 19" 42U, 1000x800 szt | 1
25 | Termostat zamykajacy szt |1
26 | Wiyk RJ-45 szt | 17
Pomocnicze: 1
CCTV
1 Baza montazowa szt | 4
2 | Kamera IP 3 Mpx zewnetrzna wedtug specyfikaciji w projekcie szt | 8
3 | Kamera IP 3Mpx wewnetrzna wedtug specyfikacji w projekcie szt | 9
4 | Monitor Full HD 27" LCD szt |1
5 | Serwer CCTV IP - NMS NVR7 RACK lub réwnowazny kpl | 1
6 | Stacjarobocza IP CCTV szt |1
7 | Zasilacz UPS Fideltronik Inigo Lupus KR3000-J RACK lub réwnowazny szt | 1
8 | Zasilacz UPS Fideltronik Inigo modut bateryjny MBKR3000-J do Lupus KR3000-J | szt | 2
online lub réwnowazny
Instalacja systemu sygnalizacji wlamania i napadu i kontroli dostepu-
SSWiN i KD
1 | Akumulator 12V/17Ah szt | 2
2 | Akumulator 12V/24Ah szt | 1
3 | Cement portlandzki CEM | bez dodatkéw t 0,00248
4 | Centrala alarmowa INTEGRA - klawiatura systemowa INTEGRA KLCD-GR lub szt | 3
réwnowazna
5 | Centrala alarmowa INTEGRA 32 - pltyta gtéwna procesora lub rownowazna szt | 1
6 | Centrala alarmowa INTEGRA 128 - ekspander CA-64E lub réwnowazna szt | 3
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59 — 301 Lubin, ul. M. Sktodowskiej — Curie 88
tel. 076/ 846-16-16, fax 076/846-16-17
email : archiprojekt@post.pl

7 | Centrala alarmowa INTEGRA 128 - ekspander INT-R lub réwnowazny szt | 7

8 | Centrala alarmowa INTEGRA 128 - zasilacz APS-412 lub rownowazny szt | 2

9 | Czujka magnetyczna szt | 15

10 | Czujka pasywnej podczerwieni Aqua PRO - lub réwnowazna szt | 17

11 | Czytnik zblizeniowy CZ-EMM Ilub réwnowazny szt | 7

12 | Karta zblizeniowa szt | 20

13 | Obudowa centrali lub modutéw szt | 3

14 | Piasek do betonéw zwyktych m3 | 0,0143

15 | Przewdd YTDY 6x0,50-mm m | 1352

16 | Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka sztywna RS 16 m | 20,8

17 | Sygnalizator wewnetrzny szt |1

18 | Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 | 0,00208

19 | Ztgczka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL16 | szt | 8,2
Pomocnicze: 1

UWAGA:

Wyzej podane iloSci_materiatdow i urzadzen maja charakter orientacyjny.
Oferent przed ztozeniem oferty winien je zweryfikowac, by ztozona oferta
zawierata wszystkie niezbedne koszty realizacyjne warunkujgce prawidfowe
wykonanie inwestycji jej rozruch i dopuszczenie do uzytkowania.

NIP 692 — 102 — 55 — 87 Nr konta: ING BANK SLASKI O/LUBIN 37 1050 1748 1000 0022 5775 8801
str. 52



