POLAC DACHOWA

blacha na rgbek stojgcy

piyta OSB

kontrtaty

folia paroprzepuszczalna

krokwie drewniane >

841
D1.2 y 811
: POLAC DACHOWA okna pofaciowe 90x140
blacha na rgbek stojgey
piyta OSB
5x2,5¢cm | kontrfaty S _lc|_l_
folia paroprzepuszczalna 770
krokwie drewniane o =
20,0cm | wetna mineralna pomiedzy krokwiami o . AT
10,0cm | wefna mineralna pod krokwiami 660 5
folia paroszczelna
piyty 9.k
-4 516 240 _lo|wl_
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piyty OSB w strefie technicznej D _u
25,0cm | wetna mineralna twarda XX
folia paroizolacyjna < < < < -
20,0cm | ptyty prefabrykowane typu Filigran = =
przestrzed instalacyjna 300 = K 7
sufit podwieszany z pfyt g.—k. gr. T,Z5cm @ T aa 260 \ S |
belka stalowa L helka stalowa 275
D3 | zabaszeni R G _ N = 16416em
: : fup stafowy |2 I stup stalowy
papa nawierzchniowa termozgrzewalna s A
papa podkfadowa mocowana mechanicznie do blachy \ m 199 _H _7 P _l1|_|_ i ) m_N fi 159
5,2cm | deski malowane lakierem bezbarwnym T -
T4xT4cm | pfatwie ze spadkiem 2% P S | / ! / - m A .{G_
20x25cm | belki drewniane na sfupach zelbetowych — Mf W ﬁwT
P1 PODLOGA NA GRUNCIE / g
2,0cm gres na kleju/wyktadzina 140 A
8,0cm | posadzka betonowa zbrojona przeciwskurczowo, L 20 L 540 L 720 L 140
dylatowna w polach max.6x6m/ ogrzewanie podfogowe K K K K
2,5cm | styropian od ogrzewania podfogowego+folia aluminiowa Z
18,0cm | styropian EPS100 PRZEKROJ A=A
folia PCV na zakfad 30cm, z wywinieciem na Sciany
15,0cm | ptyta zelbetowa
10,0cm | beton B-10
10,0cm | ubity piasek
ST | SCIANA ZEWNETRZNA
tynk cenkowarstwowy systemowy
20,0cm | styropian EPS70 w systemie ocieplenia lekkim mokrym
24,0cm | bloczek silikatowy
1,5cm | tynk wewnetrzny cem.—wap.
ST1.2 | SCIANA ZEWNETRZNA — COKOL
tynk cenkowarstwowy systemowy ponad terenem
20,0cm | polistyren ekstrudowany do wys. 40cm ponad teren sP_NO_l__U_,O‘_m_A,H
hydroizolacja Eurolan 3K do wys. 40cm ponad teren Wiodzimierz Banas
24,0cm_| bloczek_silikatowy/$ciana_fundamentowa ul. M. Sktodowskiej-Curie 88, 59-300 Lubin
1,5cm | tynk wewnetrzny tel/fax (076) 846-16-16, 846-16-17 NIP 692-102-55-87
Inwestor: Gmina Gryféw Slaski, Rynek 1, 59-620 Gryfow Slaski Nrarch.: | 10/16
wé u SCIANA ZEWNETRZNA - Eﬁ< Iﬁ.f. i Obiekt: "Budowa zlobka w Gryfowie Slgskim" w ramach zadania "Poprawa dostepu stadium: | P.W
S0 @MMD _._:_u“_m.:%w__%%%o:w:‘cxo__ aluminiowef ' do ust. opieki nad dzie¢mi do lat 3 poprzez budowe Ztobka w Gryfowie Slaskim." T
24,0cm | bloczek silikatowy Adres: ul. Florianska; dz. nr 35, 83, 545/8, obreb 2 jedn. ewidencyjna Miasto Gryfow Slgski | Data: VII.2016
1,5cm | tynk wewnetrzny
Rysunek: PRZEKROJ A-A Skala: 1:100
WM SCIANA WEWNETRZNA Branza: ARCHITEKTURA Nr upr.: Zakres uprawnien: Podpis: |Rys. nr:
tynk cenkowarstwowy systemowy . . I I . _bud. do projektow. b iczen
20,0cm | styropian EPS70 w systemie ocieplenia lekkim mokrym Projektant: mgr inz. arch. Wiodzimierz Banas | 164/90/Lw ({08 0 0 o reekionioane]
24,0cm | bloczek silikatowy
1,5cm | tynk wewnetrzny cem.—wap.
MM_\MMMME. mgr inz. arch. Monika Slusarczyk
s dzai i .. . . upr. bud. do projektow. bez ograniczen
prawdzajacy: | mgr inz. arch. Grzegorz Dziedzic 28/06/DOIA |, specjalnosci architektonicznej




