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I. OPIS TECHNICZNY.

1. DANE OGOLNE:

1.1 Podstawa opracowania.
1. PBarchitektury;
2. uzgodnienia techniczno-materiatowe;

3. aktualne PN i przepisy:
—  [1] ustawa z dnia 23.04.1964r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 21/98 poz. 93 z p6zn. zm.),
—  [2] ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000r. z p6Zn. zm.)
—  [3] Wykaz Polskich Norm:

— PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

— PN-82/B-02001 - Obciazenia budowli. ObcigZenia state.

— PN-82/B-02003 - Obciagzenia budowli. ObcigZenia zmienne i technologiczne

— PN-80/B-02010 - Obciagzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

— PN-77/B-02011 - Obciagzenia w obliczeniach statycznych. ObcigZzenia wiatrem.

— PN-87/B-03002 - Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

—  PN-88/B-03004 - Konstrukcje murowe i Zzelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

— PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

— PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
1.2 Postanowienia ogodlne.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku ztobka w Gryfowie Slaskim przy
ul. Florianskiej dziatka nr 35, 83, 545/8. Budynek zaprojektowano jako parterowy,

niepodpiwniczony, posadowiony na fundamentach, $ciany murowane, dach dwuspadowy o

konstrukcji krokwiowo-ptatwiowe;j.

2. OPIS KONSTRUK(]IL.

2.1. Warunki gruntowe

Warunki gruntowe zgodnie z dokumentacja geotechniczng opracowang przez , Pracownie
Geologiczng s.c. Joanna i Robert +hLukasiewicz Ruszowice, wul. Brzoskwiniowa 7
67-200 GLOGOW.

Badania geotechniczne ,in situ” wykazaty, iz podtoze budowlane pod projektowana bu-
dowe ztobka i przedszkola w Gryfowie Slaskim na dziatkach o numerach 83 i 545/8, jest
zroznicowane, zbudowane z mineralnych, rodzimych gruntéw spoistych. Osady rodzime

zalegaja pod warstwa gleby o migzszos$ci 0,4m lub nasypédw o migzszosci 0,3-2,4m.



a) W podtozu inwestycji wydzielono cztery warstwy geotechniczne:
— warstwa | - namuly organiczne - I L. =0.50,
— warstwa Il - pyty, gliny pylaste, gliny piaszczyste zwiezte - 1 L. =0.15,
— warstwa llla - gliny piaszczyste, piaski gliniaste- [ L =0.12,

— warstwa IIIb - piaski gliniaste - I L. =0.50.

b) Wode podziemng stwierdzono w postaci zwierciadta swobodnego na gtebokosciach 0,3-
1,4m, tj. na rzednych 335,7-336,1mnpm oraz sgczen:

- stabszych na gtebokosci 0,7m (rzedne 335,9-336,3mnpm) oraz 10

- mocniejszych na gtebokosciach 0,8-1,7 ustabilizowanych na poziomie 0,3-1,5m (rzedne

336,5-336,8mnpm).

c) Ze wzgledu na wystepowanie gruntéw spoistych stabo- i pétprzepuszczalnych w przy-
powierzchniowej strefie podioza nalezy zatozy¢, Zze w okresach wilgotnych na powierzch-
ni dziatki moga tworzy¢ sie mniejsze lub wieksze zastoiska a istniejgce oczka wodne beda

wypetniaty sie woda opadowa.

d) Teren dziatek 83 i 545/8 jest trudny pod katem warunkéw budowlanych. Na wiekszosci
terenu przedmiotowej dziatki pod gleba lub nasypami zalegaja zastoiskowe lub lodowco-
wo-zastoiskowe, mato korzystne lub stabo nieno$ne grunty gliniaste i pylaste, a lokalnie
réwniez organiczne. Dodatkowo teren pokryty jest licznymi nasypami gruzowymi i odpa-

dami komunalnymi. Teren obfituje w oczka wodne i rowy.

e) Teren przedmiotowej inwestycji wymaga podniesienia (obszar zanizony w stosunku do
nawierzchni drogi ul. Florianiskiej) a takze zdecydowanie wymaga wzmocnieniu. Sugeruje

sie aby obnizenia terenu wypetnione wodg osuszy¢ a teren podnosi¢ przy pomocy np. roz-
kruszu betonowego. Nalezy rowniez przewidzie¢ solidne posadowienie budynku na ptycie

fundamentowe;.

f) Teren planowanych drog i parkingdw réwniez nalezy odpowiednio przygotowac i

wzmocni¢ warstwg kamienng lub betonowa.



2.2. Wymiana gruntu

W podtozu projektowanego budynku zalegajg grunty o zmiennej migzszo$ci. Podtoze jest
zroéznicowane, zbudowane z mineralnych, rodzimych gruntéw spoistych. Osady rodzime
zalegaja pod warstwa gleby o migzszos$ci 0,4m lub nasypdw o migzszosci 0,3-2,4m.

Ze wzgledu na niejednorodnos$¢ nalezy je uznaé za grunt nieno$ny, wymagajacy wymiany.

Wykop nalezy wykona¢ do poziomu spagu warstw no$nych (max~-1,50m) na catej powierzchni
budynku. Warstwa [ - namuty organiczne (I L =0.50) oraz warstwy nasypoéw niekontrolowanych
nalezy catkowicie usung¢ (warstwy te nie nadaja sie do posadowienia budynku). Nalezy ja zastgpic
rozkruszem betonowym. Wykop nalezy chroni¢ przed wodami opadowymi. Wykonany wykop
fundamentowy nalezy zasypa¢ do poziomu -0,01lm ponizej poziomu posadowienia (-1,50m)
rozkruszem betonowym o zageszczeniu min 1s>0,98 (E.2/Ev122,5) . Rozkrusz betonowy powinien by¢
zageszczany co 30cm ptytami wibracyjnymi.

Prace gruntowe nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem geotechnicznym. Potwierdzenie
rozpoczecia robdt fundamentowych (odbiér wykopu) nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika

budowy.

2.3.Fundamenty

Poziom posadowienia projektowanego budynku -1,40m. Lawy i stopy fundamentowe wykona¢
jako monolityczne, Zelbetowe z betonu C25/30 XC2, zbrojone stalgRB500W - KkL.B. Lawy o szerokosci
1,60m i wysokosci 0,40m. Prety taczy¢ na zaktad lub poprzez spawanie, w przekroju taczy¢ nie wiecej

niz 50% pretéw. Pod fundamentami wykona¢ podktad z chudego betonu C12/15 o gr.10cm.

2.4. Posadzka na gruncie
Pod posadzka grunt nasypowy nalezy zageSci¢ do 1s=20,98 (E,z/Ev1=22,5).Na zageszczonym
gruncie nalezy wykona¢ warstwy posadzkowe:
- ptyta o grubosci 10cm, zbrojona siatkg z pretéw ¢6 co 15c¢m , z betonu C12/15, dylatowana w
pola max. 6,0x6,0m
- folia izolacyjna
- 10cm chudy beton C12/15
- 10cm ubity piasek
Poziom wierzchu ptyty -0,30m.

2.5. Shupy, trzpienie

Shupy, trzpienie projektuje sie jako zelbetowe, monolityczne wykonane z betonu C20/25 ,

zbrojone pretami ze stali RB500W-kl.B. Trzpienia nalezy wykona¢ w strzepiach.



2.6.Nadproza, wience, belki

Wienice WZ-1, WZ-2, WZ-3, WS projektuje sie jako zelbetowe, monolityczne o szerokosci 24cm i
wysokosci 40(24)cm, wykonane z betonu C20/25 , zbrojone pretami ze stali RB500W-KkI.B. Belki B-1,
B-2, B-3 projektuje sie jako zelbetowe, monolityczne wykonane z betonu C20/25, zbrojone pretami ze
stali RB500W-KI.B.

Nadproza okien i drzwi z belek prefabrykowanych typu 2L19-N i 2L19-D oraz Zelbetowe,
monolityczne o szeroko$ci 24cm i wysokosci 24/35cm, wykonane z betonu C20/25 , zbrojone pretami

ze stali ze stali RB500W-kI.B.

2.7. Strop
Strop i stropodach nad parterem wykonac jako zelbetowy, monolityczny typu FILIGRAN gr.20cm.

Przej$cia instalacji przez strop wg projektéw branzowych.

2.8. Sciany
Sciany no$ne murowane z bloczkéw silikatowych grubosci 24cm. Sciany murowane wzajemnie
prostopadte nalezy tgczy¢ wigzaniem murarskim, natomiast $ciany dziatowe z no$nymi taczy¢

wigzaniem murarskim lub przez zastosowanie tgcznikéw metalowych.

2.9. Dach

Dach dwuspadowy krokwiowo - ptatwiowy. Krokwie w rozstawie co ~90cm, o wymiarach
10x20cm oparte na $cianach i ptatwiach. Krokwie oparte na $cianach za pomocg murtat o wymiarach
14x14cm.Murtaty kotwione do wiencéw za pomoca kotew M16 kl.5.8 w rozstawach max.
100cm.Ptatwie o wymiarach 16x22cm, stupy o wymiarach 16x16cm, miecze o wymiarach 16x16cm.
Na konstrukcje nalezy stosowa¢ drewno klasy min. C24 (wg PN-B-03150:2000).
Powtoki ochronne elementéw drewnianych nalezy zabezpieczy¢ przed wplywem S$rodowiska
zewnetrznego preparatami impregnujacymi (np. Fobos lub Pyroplast HV) i przeciwpozarowo

(np. Kromos) poprzez impregnacje zanurzeniowa.

3. UWAGI KONCOWE. WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT.
Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem:
- technicznych warunkéw wykonywania i odbioru rob6t budowlano - montazowych
- obowigzujacych przepis6w i norm PN, BN
- odpowiednich wytycznych i instrukcji np. ITB.
W zwiazku z art. 36a ust. 6 Prawa Budowlanego dopuszcza sie nastepujace nieistotne

odstepstwa od niniejszego projektu budowlanego dopuszcza sie : stosowanie wyrobdw zamiennych



odpowiadajacych parametrom technicznym zawartym w projekcie po wczesSniejszym pisemnym
uzgodnieniu z projektantem i inwestorem.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezacej obstugi geodezyjnej oraz uzyskania
odpowiednich zezwolen, zgtoszen i protokotéw odbioru robot.

W trakcie realizacji nalezy stosowa¢ materialy i urzadzenia posiadajace odpowiednie atesty i
aprobaty techniczne.
W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych rozwigzaniach
technicznych /dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego/ nalezy porozumieé

sie z autorami niniejszego opracowania

Opracowata:

/Wioleta Kuczynska/



