URZADZENIE ZABAWOWE STATEK — OBRAZ POGLADOWY

Urzadzenie z elementami tatwo i trudno dostepnymi, Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalng
zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2009
Sugerowana grupa wiekowa: + 1

Wymiary urzadzenia: 4,17m x 5,71m
Wysokos¢ urzadzenia: ~3,61m
Wymiary strefy funkcjonowania: 7,61m x 8,71m
Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,90m
Gtebokos$¢ posadowienia: -0,60m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 42,06m?

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009
Wyposazenie placéw zabaw. Ogdélne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujace: trawa, piasek, zwir, kora,
nawierzchnia syntetyczna (grubo$¢ minimalna dla
wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm)

Balkonik pétokragty 1 szt. Nogi konstrukcyjne: drewno klejone warstwowo 90x90mm
Gra edukacyjna typu labirynt 1 szt. . malowane  lakierobejca kolor
Gra muzyczna ,Dzwony rurowe” basowe 1szt.  clemny orzech

Gra muzyczna ” 1 szt. Kotwy: stal ocynkowana kapielowo

e 1 szt. Barierki, dach: ptyty HDPE

Linarium tukowe mate 1 szt. Podesty: sklejka szalunkowa na stelazu

Luneta 2 szt. stalowym .

t K 2 st Elementy stalowe: stal ocynkowana kapielowo,

Me:)‘l:eckz u?(oény 1 Zt malowana proszkowo

Liny: polipropylenowe, wielooplotowe,



Przejscie 1 szt.
Sklepik maty 1 szt.
Scianka wspinaczkowa uko$na, wys. 90 cm 1 szt.
Telefon rurowy 1 kpl.
Wieza kwadratowa bez dachu, podest wys. 30 cm 1 szt.
Wieza kwadratowa bez dachu, podest wys. 55 cm 2 szt.
Wieza kwadratowa bez dachu, podest wys. 90 cm 3 szt.
Wieza tukowa bez dachu, podest wys. 30 cm 2 szt.
Wieza tukowa bez dachu, podest wys. 90 cm 1 szt.
Zjezdzalnia wys. 90 cm 1 szt.
Zagle 2 kpl.

Zestaw zawiera takie elementy jak barierki ochronne, panele
boczne, podesty.

Gra integracyjna umozliwia rozwijanie logicznego myslenia i
spostrzegawczosci u dzieci.

Dzwony rurowe: instrument stroi w skali pentatonicznej.
(Pentatonika sg w przyblizeniu czarne klawisze
fortepianowe: e, g, a, h, d*, e' itd.). Wykonane w ramach
jednej oktawy (bas).

Grzechotki: kawatki rur przypominajace puszki przy
potrzgsaniu wytwarzajg rozny dzwiek w zaleznosci od
wypetnienia.

Telefon rurowy — urzgdzenie umozliwiajgce komunikacje na
odlegtosé.

Z rdzeniem stalowym, trudnopalne

Slizg: stal nierdzewna
Zaslepki: tworzywo sztuczne
Tunel: tworzywo sztuczne
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Dzwony rurowe: wykonane z podwieszanych rur

nierdzewnych, mtoteczek z HDPE

Grzechotki: wykonane z kawatkéw rur ocynkowanych
zamknietych z dwéch stron HDPE i rozwieszonych na linach,
z réznym wypetnieniem.



