Nazwa: N1
Typ: Nawiewny
Opis: nawiewny
Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor  Pow.[m2] Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
Przeciwpozarowa klapa odcinajgca El
120 (ve ho i<->0) S dla systemu
mieszanego GRYFIT LX-5,
LxH=315x630,stal ocynk., kotnierz
_ prostokatny 30 mm + Sitownik 24/48 V
GRYFIT LX-5, LxH=315x630, stal B _ _ .
N1| 1 1 ocynk., KP 30, SM + FDG-8-24 + EI24 AC/DC FDG-Q-Z“L moc w spoczynku L= 315 H= 630 P= 290 C=145 stal ocynk. 0,00 GRYFIT
0 W, zawierajacy pojedynczy
wskaznik kraficowy pozycji poczatek i
koniec + Wyzwalacz
elektromagnetyczny 24 V DC
sterowanie impulsem pragdowym EI24
N1 | 2 1 TR1* Trojnik prosly} prostokatnym a= 630 b= 315 g=315 h= 630 = 830 ez 415 f=315 ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A naturalny 1,76 1,76 KARPOL
odejsciem 13= 100 kg=
N1| 3 1 BO Zaslepka a= 315 b= 630 kg= ocynk niske liowa kl. sz. A naturaln 0,20 0,20 KARPOL
N1| 4 1 K Przewod prostokatny a= 315 b= 630 I=105 | kg= ocynk niske liowa kl. sz. A naturaln 0,20 0,20 KARPOL
N1| 5 2 K Przewéd prostokatny a= 315 b= 630 |= 1500 | kg= ocynk niske liowa kl. sz. A naturaln 2,84 5,67 KARPOL
N1| 6 1 TR1* Trojnik prosly} prostokatnym a= 315 b= 630 g= 300 h= 630 I= 830 e= 415 f= 158 ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A naturalny 1,75 1,75 KARPOL
odejsciem 13= 100 kg=
Ni| 7 1 UA Redukcja asymetryczna a= 630 = 315 c= 335 d= 200 |= 338 e=-114 f=-75 ocynk niske liowa kl. sz. A naturaln 0,64 0,64 KARPOL
N1| 8 3 K Przewéd prostokatny a= 200 b= 335 |= 1500 | kg= ocynk niske liowa kl. sz. A naturaln 161 4,81 KARPOL
N1| 9 1 BS Prostokatny tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 335 e= 50 f= 50 r= 100 kg= ocynk niske liowa kl. sz. A naturaln 0,84 0,84 KARPOL
Ni|j10| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 335 b= 200 c= 335 d= 125 |= 574 e=-38 f=0 ocynk niske liowa kl. sz. A naturaln 0,62 0,62 KARPOL
N1| 11| 6 TR2* Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 335 b= 125 d= 200 I= 400 e= 130 f= 168 kg= ocynk niskociénieniowa kl. sz. A naturalny 0,42 2,51 KARPOL
NL| 12| 8 NCD+PBT+DA2+1 Anemostat okragly+Skizynka | g0 550 D=200 |BD=200 | k=1 Brak Naturainy | 0,00 Alnor Systemy Wentylacji Sp. z 0.0.
rozprezna PBT (z kré¢cem gérnym)
N1|13| 2 K Przewéd prostokatny a= 125 b= 335 = 433 = ocynk niske liowa kl. sz. A naturaln 0,40 0,80 KARPOL
N1|14| 1 K Przewéd prostokatny a= 125 b= 335 = 1118 | kg= ocynk niske liowa kl. sz. A naturaln 1,03 1,03 KARPOL
N1|15]| 2 K Przewéd prostokatny a= 125 b= 335 = 1500 = ocynk niske liowa kl. sz. A naturaln 1,38 2,76 KARPOL
N1| 16| 4 UA Redukcja asymetryczna kgi 125 b= 250 c= 125 d=335 I= 168 =43 =0 ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A naturalny 0,15 0,62 KARPOL
N1|17 | 1 K Przewéd prostokatny a= 125 b= 250 = 109 g= ocynk niske liowa kl. sz. A naturaln 0,08 0,08 KARPOL
N1|18 | 1 K Przewéd prostokatny a= 125 b= 250 = 1500 | kg= ocynk niske liowa kl. sz. A naturaln 1,13 1,13 KARPOL
N1|19 | 4 K Przewéd prostokatny a= 125 b= 250 = 1425 | kg= ocynk niske liowa kl. sz. A naturaln 1,07 4,28 KARPOL
N1| 20| 4 TR2* Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 250 b= 125 d= 200 I= 400 e= 130 f= 125 kg= ocynk niskociénieniowa kl. sz. A naturalny 0,35 1,40 KARPOL
N1|21)| 4 BO Zaslepka a= 125 b= 250 kg= ocynk niske liowa kl. sz. A naturaln 0,03 0,13 KARPOL
N1j22] 1 UA Redukcja asymetryczna a= 300 b= 630 c= 300 d= 630 |= 461 e=0 f= 46 ocynk niske liowa kl. sz. A naturaln 0,86 ,86 KARPOL
N1|23]| 1 K Przewéd prostokatny a= 300 b= 630 |I=1189 | kg= ocynk niske liowa kl. sz. A naturaln 221 21 KARPOL
N1|24| 1 K Przewéd prostokatny a= 300 b= 630 |= 1500 | kg= ocynk niske liowa kl. sz. A naturaln 2,79 79 KARPOL
N1[25] 1 BS Prostokatny tuk symetryczny alfa= 90 a= 300 b= 630 e= 50 f= 50 r= 100 kg= ocynk niske liowa kl. sz. A naturaln 2,32 .32 KARPOL
N1 |26 1 K Przewéd prostokatny a= 300 b= 630 1=195 | kg= ocynk niske liowa kl. sz. A naturaln 0,36 0,36 KARPOL
N1 |27 1 TR1* Trojnik prosly} prostokatnym a= 300 b= 630 g= 200 h= 500 I= 700 e= 350 =150 ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A naturalny 1,44 1,44 KARPOL
odejsciem 13= 100 kg=
N1 |28 1 UA Redukcja asymetryczna kgi 300 b= 630 c= 250 d= 400 =315 ez -115 f=-25 ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A naturalny 0,62 0,62 KARPOL
N1[29| 4 K Przewéd prostokatny a= 250 = 400 |= 1500 | kg= ocynk niske liowa kl. sz. A naturaln 1,95 7,80 KARPOL
N1[30][ 1 K Przewéd prostokatny a= 250 b= 400 1=560 | kg= ocynk niske liowa kl. sz. A naturaln 0,73 0,73 KARPOL
N1 [31 ] 1 BS Prostokatny tuk symetryczny alfa= 90 a= 250 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 kg= ocynk niske liowa kl. sz. A naturaln 1,15 1,15 KARPOL
N1[32] 1 K Przewéd prostokatny a= 250 b= 400 |I= 56 kg= ocynk niske liowa kl. sz. A naturalny 0,07 0,07 KARPOL
N1| 33| 2 TR2* Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 250 b= 400 d= 200 I= 400 e= 130 f= 125 kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A naturalny 0,57 1,14 KARPOL
N1[34 ] 1 FR Przewéd elastyczny typu flex d= 200 I=0.30m aluminium niskocignieniowa kl. sz. A naturalny 0,19 0,19 KARPOL
NL| 35| 7 NCD+PBS+DA2 Anemostat okragly+Skizynka | o 5 D=200 |BD=300 | k=1 Brak Naturalny [ 0,00 Alnor Systemy Wentylacji Sp. z 0.0.
rozprezna PBS (z kré¢cem bocznym)
N1|36][ 1 K Przewéd prostokatny a= 250 b= 400 I=1079 | kg= ocynk niskoci$nieniowa Kl. sz. A naturalny 1,4 140 KARPOL
N1[37] 1 FR Przewéd elastyczny typu flex d= 200 I=0.30m aluminium niskocignieniowa kl. sz. A naturalny 0,1 0,19 KARPOL
N1[38 ][ 1 UA Redukcja asymetryczna a= 125 b= 335 c= 250 d= 400 1= 324 e=33 f= 63 ocynk nisko eniowa kl. sz. A naturalny 0,4 0,43 KARPOL
N1[39] 1 K Przewéd prostokatny a= 125 b= 335 1= 751 | kg= ocynk ni eniowa kl. sz. A naturalny 0,6 0,69 KARPOL
N1 |40 2 K Przewéd prostokatny a= 125 b= 335 |= 1425 | kg= ocynk niskocignieniowa kl. sz. A naturalny 131 2,62 KARPOL
N1|41]| 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 335 b= 125 d= 200 I= 400 e= 130 f= 167 kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A naturalny 0,42 0,42 KARPOL
N1 |42 1 K Przewéd prostokatny a= 125 b= 250 = 715 g= ocynk ni . sz. A naturalny 0,54 0,54 KARPOL
N1 |43 1 K Przewéd prostokatny a= 200 b= 500 = 1499 | kg= ocynk ni . sz. A naturalny 2,10 2,10 KARPOL
N1 |44 |11 K Przewéd prostokatny a= 200 b= 500 = 1500 = ocynk ni . sz. A naturalny 2,10 23,10 KARPOL
N1 |45 1 K Przewéd prostokatny a= 200 b= 500 = 323 g= ocynk ni . sz. A naturalny 0,45 0,45 KARPOL




N1| 46| 2 TR2* Tréjnik prosty z okraglym odejsciem a= 200 b= 500 d= 200 I= 400 e= 130 f= 100 kg= ocynk niskociénieniowa kl. sz. A naturalny 0,61 1,22 KARPOL
N1|47| 1 WFR Rura zwijana di= 200 11= 0.25 m | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A naturaln 0,16 0,16 KARPOL
N1|48| 1 OC1* Odsadzka okragta d1= 200 e= 245 11= 383 ocynk 0,44 0,44 Ogolne

N1|49| 1 GR Przewéd okragh d1= 200 11= 0.57 m | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A naturaln 0,36 0,36 KARPOL
N1|50]| 1 OC1* Odsadzka okragta d1= 200 e= 240 11= 402 ocynk 0,45 0,45 Ogolne

N1|51]| 1 GR Przewéd okragh d1= 200 11=2.08 m | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A naturaln 131 131 KARPOL
N1|52]| 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 41,9151 =0, di= 200 ocynk 0,12 0,24 Ogolne

N1|53]| 1 TUBE* Przewéd okragh di= 200 11=0.25m ocynk 0,16 0,16 Ogolne

N1|54]| 1 GR Przewéd okragh d1= 200 11= 0.98 m | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A naturaln 0,62 0,62 KARPOL
N1|55]| 1 OC1* Odsadzka okragta d1= 200 e= 248 11= 479 ocynl 0,5 0,51 Ogélne

N1|56]| 1 GR Przewéd okragh d1= 200 11= 0.77m | kg= ocynk niske liowa kl. sz. A naturaln 0,4 0,48 KARPOL
N1|57| 1 K Przewéd prostokatny a= 200 b= 500 = 777 | kg= ocynk niske liowa kl. sz. A naturaln 1,0 1,09 KARPOL
N1|58]| 1 K Przewéd prostokatny a= 200 b= 500 =592 | kg= ocynk niske liowa kl. sz. A naturaln 0,8 0,83 KARPOL
N1|59 ]| 1 EA Odsadzka asymetryczna a= 200 b= 500 d= 500 e=1178 |= 1658 ocynk niske liowa kl. sz. A naturaln 2,85 2,85 KARPOL
N1 0| 1 GR Przewéd okragh d1= 200 11= 6.00 m | kg= ocynk niske liowa kl. sz. A naturaln 3,77 3.77 KARPOL
N1 1] 1 GR Przewéd okragh d1= 200 11=1.33m | kg= ocynk niske liowa kl. sz. A naturaln 0,84 0,84 KARPOL
N1 2 | 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 =08 d1=200 | kg= ocynk niske liowa kl. sz. A naturaln 0,26 0,26 KARPOL
N1 3| 1 GR Przewéd okragh d1= 200 11=1.76 m | kg= ocynk niske liowa kl. sz. A naturaln 111 1,11 KARPOL
N1 4 | 1 K Przew6d prostokatny a= 200 b= 500 I=350 | kg= ocynk niske liowa kl. sz. A naturaln 0,49 0,49 KARPOL
N1 |65 1 TR1* Trojnik prosly} proslokqlnyrn a= 200 b= 335 g= 200 = 500 I= 700 e= 350 f= 100 ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A naturalny 0,89 0,89 KARPOL

odejsciem 13= 100 kg=
N1 6 | 1 UA Redukcja asymetryczna a= 335 b= 200 c= 335 d= 125 |I= 200 e=-104 f=0 ocynk niske liowa kl. sz. A naturaln 0,22 0,22 KARPOL
N1 7 | 1 K Przewéd prostokatny a= 125 b= 250 1= 652 | kg= ocynk niske liowa kl. sz. A naturaln 0,49 0,49 KARPOL
N1 68| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 335 b= 200 c= 335 d= 125 |= 310 e=29 f=1 ocynk niske liowa kl. sz. A naturaln 0,35 0,35 KARPOL
N1 9 | 1 K Przewéd prostokatny a= 125 b= 335 = 604 g= ocynk niske liowa kl. sz. A naturaln 0,56 0,56 KARPOL
N1|70]| 1 K Przewéd prostokatny a= 125 b= 250 = 648 g= ocynk niske liowa kl. sz. A naturaln 0,49 0,49 KARPOL
N1|71] 1 K Przewéd prostokatny = 125 b= 250 = 1038 | kg= ocynk niske liowa z. A naturaln 0,78 0,78 KARPOL
N1|72| 1 FR Przewdd elastyczny typu flex d= 200 = 0.24m g= uminium niskocisnieniowa kl. sz. A naturaln 0,15 0,15 KARPOL
N1|73]| 1 FR Przewdd elastyczny typu flex d= 200 = 0.24m = uminium niskocinieniowa kl. sz. A naturaln 0,15 0,15 KARPOL
N1|74| 1 FR Przewdd elastyczny typu flex d= 200 = 0.24m = uminium niskocisnieniowa kl. sz. A naturaln 0,15 0,15 KARPOL
N a= 630 b= 315 c= 830 d= 515 x= 530 y= 293 z=215 . PR

N1| 75| 1 CDP-B Czerpnia dachowa prostokatna =300 2= 150 —50 1= 743 | kg= 12,0821 | kg oo 7,01865 ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A naturalny 0,00 KARPOL
N1|76| 2 K Przewéd prostokatny a= 315 b= 630 1= 168 | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A naturaln 0,32 0,64 KARPOL
N1 | 77 | 2 KSR Prostokatny tlumik hatasu kzi 100 b= 630 a= 315 = 15001 A=110 ALZ 55 =3 ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A naturalny 0,00 KARPOL
N1|78| 1 K Przewéd prostokatny a= 630 b= 315 1= 406 | kg= ocynk niske liowa kl. sz. A naturaln 0,77 0,77 KARPOL
N1|79| 2 BS Prostokatny tuk symetryczny alfa= 90 a= 630 b= 315 e= 50 f= 50 r= 100 kg= ocynk niske liowa kl. sz. A naturaln 1,42 2,84 KARPOL
N1|80]| 5 K Przewéd prostokatny a= 630 b= 315 |= 1500 | kg= ocynk niske liowa kl. sz. A naturaln 2,84 14,18 KARPOL
N1|81]| 1 K Przewéd prostokatny a= 630 b= 315 I=555 | kg= ocynk niske liowa kl. sz. A naturaln 1,05 ,05 KARPOL
N1|82| 4 BS Prostokatny tuk symetryczny alfa= 90 a= 315 b= 630 e= 50 f= 50 r= 100 kg= ocynk niske liowa kl. sz. A naturaln 2,36 .42 KARPOL
N1|83]| 1 K Przewéd prostokatny a= 630 b= 315 1= 1107 | kg= ocynk niske liowa kl. sz. A naturaln 2,09 ,09 KARPOL
N1 | 84 1 K Przew6d prostokatny a= 630 b= 315 |= 1256 | kg= ocynk niskocignieniowa kl. sz. A naturaln 2,37 37 KARPOL




Nazwa: N2
Typ: Nawiewny
Opis: nawiewny
[Svs [ [szt T Nezwa Wymian Material Kolor_| Pow. [m2] | Pow. calk_[m?] Producent Uwag!
N2 8 GR Przewdd olaagly = 102m ooy s sz A Taturalny | 0,80 6,41 KARPOL
N2 10 BSE Kolano =08 ko= ocynk S K.sz.A naturainy | 0,40 4,01 KARPOL
N2 2 TUBE” Przewdd olaagly 1= 0.61m ocynk 0,64 1,27 Ogbine
N2| a2 ATE Okragly symetryczny tréjnik 90 stopni di= 250 | d3= 250 1= 380 kg= ocynk niskocisnieniowa KL sz. A nawralny| 054 1,08 KARPOL
N2 |5 |2 TUBE" Przewdd okiagh 1=0.14m ocynk 011 023 Ogélne
N2 | 6 | 2 TUBE® Przewdd okragly 1= 0.37m ocynk 0,29 058 Ogéine
N2 | 7 | 2 USE Okragla redukcja d1= 315 | d2= 250 =117 ko= ocynk S K.sz.A naturainy | 0,10 039 KARPOL
N2| 8 | 4 ATE Okragly symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 315 | d3= 250 2= 380 kg= ocynk niskocisnieniowa K. 2. A naturalny | 0,66 2,65 KARPOL
N2 | o | 4 TUBE" Przewdd oaagly ooynk 09 35 Ggdine
N2 TUBE” Przewdd okragh ocynk 81 62 Ogélne
N2 TUBE® Przewdd okragly ocynk 68 68 Ogéine
N2 BSE Kolano a1= 315 ko= ocynk S K.sz.A naturain 64 64 KARPOL
N2 GR Przewdd olaagly kg= ocynk s W.sz. A naturalny | 031 31 KARPOL
N2 USE Okragla redukcja 1= 152 ko= ocynk s K.sz.A naturan 29 29 KARPOL
N2 |15 | 1 ATE Okragly symetryczny tr6jnik 90 stopni 1= 465 kg= ocynk niskociSnieniowa K. 2. A naturainy | 1,00 1,00 KARPOL
N2 [ 16| 1 TUBE" Przewdd daagly 1= 315 | 1= 067m ooynk 0,66 0,66 Ggdine
N2 [ 17| 1 TUBE" Przewdd okragh ocynk 013 013 Ogélne
g Nagizewnica elekiryczna do - - _
N2 | 18| 1| prooisonTTo2000 | e e palser Moc [kW]= 9 Napigcie [V]= 3x400 | Schemat podt.:= 15 ocynkowana blach stalowa 0,00 Venture Industries 40511825+40025360
Nz [ 10| 1 FR Przewdd elastyczny typu flex aluminium WSz A naturainy | 0,70 0,70 KARPOL
N2 |20 1 CAB-400 Wentylator ka;:z';;’yc':‘” przewodow ST Masa[kg]= 35 [ Obroty (n)U/min= 1400 MoclkW]= 1,1 | Natezenie pradu ()= 46 | Napiecie [V]= 1x230 blacha stalowa, izolacja akustyczna z widkna szklanego 0,00 Venture Industries 41020450
Nz | 21 TUBE" Przewdd okragh ocynk 42 042 Ogdine
N2 | 22 BSE Kolano al 1= 400 kg ooy s sz A naturainy | 1,08 1,03 KARPOL
N2 | 23 CDO-C Czerpnia dachowa okragla h2= 220 h1= 130 =80 ko= 7.1 ocynk K.sz.A naturain 00 KARPOL Przylacze = laczenie
N2 | 24 TUBE® Przewdd olaagly ocynk 40 0,40 Ogbine
Tiumik kanalowy do kanalow B
N2 | 25| 1 RSD 400 Skragiyeh 5D 400 L= 1144 0,00 Rosenberg
N2 | 26 R Przewdd okiagh 1= 15m ko= ocynk K.sz.A naturaln; 95 95 KARPOL
N2 FA laczka mufowa ocynk 23 45 Ggéine
N2 FA Ziaczka mufowa ocynk 13 27 Ogdine
N2 FA laczka mufowa ocynk 1 21 Ogdine




Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Opis: wywiewny

Sys. [ Nr |Szt. Typ Nazwa J Wymiary Materiat Kolor Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Pfoducent Uwagi
Przeciwpozarowa klapa odcinajgca El
120 (ve ho i<->0) S dla systemu
mieszanego GRYFIT LX-5,
LxH=250x630,stal ocynk., kotnierz
GRYFIT LX-5, LxH=2504630, stal | PrOS\KaY S0 mim + Slownik 24/43
wi| 1 1 ocynk., KP 30, SM + FDG-8-24 + P L= 250 H= 630 P= 290 C=145 stal ocynk. 0,00 GRYFIT
spoczynku 0 W, zawierajgcy
EI24 H o B
pojedynczy wskaznik krancowy
pozycji poczatek i koniec +
Wyzwalacz elektromagnetyczny 24 V
DC sterowanie impulsem pragdowym
EI24
Wi1| 2 1 TR1* Trojnik prosty‘vz prostokqmym a= 630 b= 250 9= 250 h= 630 I= 830 e= 415 f= 315 ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A | naturalny 1,64 1,64 KARPOL
odejsciem 13= 100 kg=
Wil| 3 1 UA Redukcja asymetryczna a= 125 b= 335 c= 250 d= 630 |= 335 e= 50 f= 109 | ocynk niskocinieniowa kl. sz. A | naturalny 0,62 0,62 KARPOL
W1| 4 1 K Przewod prostokatny a= 125 b= 335 |I= 1198 | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A | naturalny 1,10 1,10 KARPOL
W1l| 5 2 BS Prostokatny tuk symetryczny alfa= 90 a= 125 b= 335 e= 50 f= 50 r=100 [ kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A | naturalny 0,72 1,44 KARPOL
W1l| 6 1 K Przewod prostokatny a= 125 b= 335 |= 1008 | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A | naturalny 0,93 0,93 KARPOL
Wil| 7 5 K Przewdd prostokatny a= 125 b= 335 I= 1500 | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A | naturalny 1,38 6,90 KARPOL
Wi| 8 4 TR2* Trojnik prosty z okragtym odejéciem a= 335 b= 125 d= 200 I= 400 e= 130 f= 168 | kg= ocynk niskociénieniowa kl. sz. A | naturalny 0,42 1,67 KARPOL
W1l| 9 5 GR Przewdd okragly d1= 200 11=0.18 m | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A | naturalny 0,11 0,58 KARPOL
. Anemostat okragly nawiewny LF, _ _
W1| 10 | 12 LF, D=200, Stal RAL9010 D=200, Stal RAL9010 D= 200 KM= 35 Stal RAL9010 0,00 GRYFIT
Wi 11| 4 UA Redukcja asymetryczna kgi 125 b= 250 c= 125 d=335 I= 168 e=43 =0 ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A | naturalny 0,15 0,62 KARPOL
Wil| 12| 4 K Przewdd prostokatny a= 125 b= 250 1= 648 | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A | naturalny 0,49 1,94 KARPOL
W1 | 13 | 10 K Przewod prostokatny a= 125 b= 250 |= 1500 | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A | naturalny 1,13 11,25 KARPOL
W1l| 14 [ 5 TR2* Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 250 b= 125 d= 200 I= 400 e= 130 =125 | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A | naturalny 0,35 1,75 KARPOL
W1| 15| 6 BO Zaslepka a= 125 b= 250 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A | naturalny 0,03 0,19 KARPOL
W1| 16| 1 K Przewod prostokatny a= 250 b= 630 1= 589 | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A | naturalny 1,04 1,04 KARPOL
Wi| 17| 1 TR1* Trojnik prosty‘vz prostokqmym a= 250 b= 630 9= 250 h= 630 I= 830 e= 415 f=125 ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A | naturalny 1,64 1,64 KARPOL
odejsciem 13= 100 kg=
Wi|18 | 1 UA Redukcja asymetryczna a= 250 b= 630 c= 125 d= 250 I= 416 e= -380 f= -63 ocynk niskociénieniowa kl. sz. A | naturalny 0,73 0,73 KARPOL
W1l 19| 1 K Przewod prostokatny a= 125 b= 250 1= 907 | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A | naturalny 0,68 0,68 KARPOL
Wil| 20| 1 K Przewdd prostokatny a= 125 b= 250 I= 1450 | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A | naturalny 1,09 1,09 KARPOL
Wil 21| 2 BS Prostokatny tuk symetryczny alfa= 90 a= 125 b= 250 e= 50 f= 50 r=100 [ kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A | naturalny 0,49 0,97 KARPOL
wi|22]| 1 K Przewdd prostokatny a= 125 b= 250 I=51 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A | naturalny 0,04 0,04 KARPOL
Wil| 23| 1 GR Przewdd okragly di= 200 11=0.23m | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A | naturalny 0,14 0,14 KARPOL
Wi|24] 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 630 1= 953 | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A | naturalny 1,68 1,68 KARPOL
W1| 25| 6 K Przewod prostokatny a= 250 b= 630 |= 1500 | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A | naturalny 2,64 15,84 KARPOL
W1l| 26| 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 630 1= 672 | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A | naturalny 1,18 1,18 KARPOL
w1 27 1 TR1* Tréjnik prosty_’z proslokqlnym a= 250 b= 630 9= 224 h= 630 I= 830 e= 415 f=125 ocynk niskocignieniowa kl. sz. A naturalny 1,63 1,63 KARPOL
odejsciem 13= 100 kg=
Wil 28| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 630 b= 250 c= 250 d= 125 1= 234 e= -63 f=-190 | ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A | naturalny 0,43 0,43 KARPOL
Wi|29 | 1 K Przewdd prostokatny a= 125 b= 250 1= 200 | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A | naturalny 0,15 0,15 KARPOL
W1| 30| 1 K Przewod prostokatny a= 125 b= 250 |= 1333 | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A | naturalny 1,00 1,00 KARPOL
Wil|31]| 1 TR1* Tréjnik prosty‘vz prostokqmym a= 125 b= 250 9=125 h= 250 I= 325 e= 163 f=63 ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A | naturalny 0,28 0,28 KARPOL
odejsciem 13= 50 kg=
Wi|32]| 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat| a= 125 b= 250 d= 200 g= 40 |I= 250 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A | naturalny 0,19 0,19 KARPOL
W1|33][ 1 K Przewdd prostokatny a= 224 b= 630 I= 1439 | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A | naturalny 2,46 2,46 KARPOL
W1l|34 | 1 K Przewod prostokatny a= 224 b= 630 |= 1500 | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A | naturalny 2,56 2,56 KARPOL
Wl|3 | 1 TR1* Trojnik prosty‘vz prostokqmym az 224 b= 450 9= 224 h= 630 I= 830 ez 415 f=112 ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A | naturalny 1,29 1,29 KARPOL
odejsciem 13= 100 kg=
W1|36 | 1 UA Redukcja asymetryczna a= 450 b= 224 c= 335 d= 125 = 225 e= -96 f= -63 ocynk niskociénieniowa kl. sz. A | naturalny 0,30 0,30 KARPOL
W1|37] 1 K Przewod prostokatny a= 125 b= 335 |I= 1225 | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A | naturalny 1,13 1,13 KARPOL
W1l|38 ]| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 400 b= 200 c= 450 d= 224 |I= 225 e=21 f= -20 ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A_| naturalny 0,30 0,30 KARPOL
W1| 39| 1 K Przewod prostokatny a= 400 b= 200 1= 331 | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A | naturalny 0,40 0,40 KARPOL




Wi| 40| 1 TR2* Trojnik prosty z okraggtym odejéciem a= 400 b= 200 d= 200 I= 400 e= 130 f=200 | kg= ocynk niskociénieniowa kl. sz. A | naturalny 0,53 0,53 KARPOL
W1l 41| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 400 b= 200 c= 500 d= 200 |I= 250 e=0 f= 100 | ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A | naturalny 0,38 0,38 KARPOL
Wil| 42| 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 500 1= 461 | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A | naturalny 0,65 0,65 KARPOL
W1l| 43| 1 K Przewod prostokatny a= 200 b= 500 |= 1500 | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A | naturalny 2,10 2,10 KARPOL
W1| 44 [ 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym odej$ciem a= 500 b= 200 d= 200 I= 400 e= 130 =250 | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A | naturalny 0,61 0,61 KARPOL
W1l| 45| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 500 c= 160 d= 450 I= 250 e=0 f= -40 ocynk niskociénieniowa kl. sz. A_| naturalny 0,36 0,36 KARPOL
W1| 46 | 1 K Przewod prostokatny a= 160 b= 450 |= 1328 | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A | naturalny 1,62 1,62 KARPOL
W1| 47| 3 K Przewdd prostokatny a= 160 b= 450 I= 1500 | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A | naturalny 1,83 5,49 KARPOL
W1| 48 1 TR1* Tréjnik prosty_’z proslokqlnym a= 160 b= 450 9=125 h= 335 I= 535 e= 268 f= 80 ocynk niskocignieniowa kl. sz. A naturalny 0,74 0,74 KARPOL
odejsciem 13= 100 kg=

W1| 49| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 125 b= 335 c= 160 d= 450 =225 e=25 f= 18 ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A | naturalny 0,28 0,28 KARPOL
W1|50| 1 K Przewdd prostokatny a= 125 b= 335 I= 1137 | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A | naturalny 1,05 1,05 KARPOL
W1l|51 | 1 K Przewod prostokatny a= 125 b= 335 |1= 547 | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A | naturalny 0,50 0,50 KARPOL
Wil|52]| 1 TUBE* Przewdéd okragly d1= 200 11=3.20m ocynk 2,01 2,01 Ogélne

W1 |53 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11=0.20 m ocynk 0,13 0,13 Ogolne

W1l|54] 1 UA Redukcja asymetryczna a= 125 b= 335 c=125 d= 335 I= 305 e=-1 f= 150 | ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A_| naturalny 0,28 0,28 KARPOL
W1|55]| 1 K Przewod prostokatny a= 125 b= 335 1= 987 | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A | naturalny 0,91 0,91 KARPOL
W1|56 | 1 UA Redukcja asymetryczna a= 125 b= 335 c=125 d= 335 = 239 e=0 f= 150 | ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A_| naturalny 0,22 0,22 KARPOL
W1|57 | 1 GR Przewdd okragly di= 200 11=0.20 m | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A | naturalny 0,13 0,13 KARPOL
W1 | 58 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 1,64019 r=0,8 dl= 200 ocynk 0,00 0,00 Ogélne

W1|59| 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11=0.19 m ocynk 0,12 0,12 Ogolne

W1| 60 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 1,62152 r=0,8 d1l= 200 ocynk 0,00 0,00 Ogélne

. a= 300 b= 630 c= 765 d= 1095 x=5325| y=863 z= 152 . e

W1| 61 1 WDP-E standard Wyrzutnia dachowa prostokatna =605 2= 303 <= 150 Kg= 36,2052 ocynk niskocignieniowa kl. sz. A naturalny 0,00 KARPOL
W1l| 62| 2 K Przewod prostokatny a= 250 b= 630 |= 347 | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A | naturalny 0,61 1,22 KARPOL
Wi| 63| 2 KSR Prostokatny thumik hatasu kzi 100 b= 630 a= 250 = 1500 AZ110 | A1=55 n=3 ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A | naturalny 0,00 KARPOL
W1l| 64| 2 K Przewdd prostokatny a= 630 b= 250 I= 1500 | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A | naturalny 2,64 5,28 KARPOL
W1| 65| 2 BS Prostokatny tuk symetryczny alfa= 90 a= 630 b= 250 e= 50 f= 50 r=100 [ kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A | naturalny 1,14 2,29 KARPOL
W1| 66| 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 630 1= 486 | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A | naturalny 0,86 0,86 KARPOL
W1|67 | 1 K Przewod prostokatny a= 630 b= 250 =70 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A | naturalny 0,12 0,12 KARPOL
Wwi| 68| 1 UA Redukcja asymetryczna kgi 250 b= 630 =300 d= 630 I= 315 e=0 f=25 ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A | naturalny 0,59 0,59 KARPOL
W1|69 | 1 RRD1*+0 Podstawa dachowa prostokgtna a= 300 b= 630 1= 1000 [ A= 500 B= 830 ocynk 0,00 Ogélne

W1 2 MFA Ztgczka mufowa dl= 200 ocynk 0,06 0,12 0Ogdlne




Nazwa: W2

Typ: Wywiewny
Opis: wywiewny
Sys. | Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent  Uwagi
w2| 1 1 GR Przewdd okragly dl= 315 11=1.00 m | kg= ocynk niskocignieniowa kl. sz. A | naturalny 0,99 0,99 KARPOL
w2 | 2 1 GR Przewdd okragly dl= 315 11=1.02m | kg= ocynk niskocignieniowa kl. sz. A | naturalny 1,01 1,01 KARPOL
w2]| 3 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 =08 dl= 315 | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A | naturalny 0,64 0,64 KARPOL
w2]| 4 1 WEFR Rura zwijana dil= 315 11=1.35m | kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A | naturalny 1,34 1,34 KARPOL
w2]| 5 1 UAE Okragta redukcja asymetryczna d1= 400 | d2= 315 11= 152 kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A | naturalny 0,32 0,32 KARPOL
W2| 6 1 TUBE* Przewdd okragly dl=400 | 11=0.21m ocynk 0,27 0,27 Ogédlne
w2 | 7 1 ATE Okragly symetryczny tréjnik 90 stopni | d1= 400 | d3= 315 11= 465 kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A | naturalny 1,00 1,00 KARPOL
w2]| 8 1 GR Przewdd okragly d1= 400 11=1.66 m | kg= ocynk niskocignieniowa kl. sz. A | naturalny 2,09 2,09 KARPOL
Ttumik kanatowy do kanatéw _ _ _
w2 | 9 1 RSD 400 okraglych RSD 400 d= 400 D= 510 L= 1144 0,00 Rosenberg
W2|10 [ 1 GR Przewdd okragly d1= 400 11=3.18 m | kg= ocynk niskocignieniowa kl. sz. A | naturalny 3,99 3,99 KARPOL
w2| 11| 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 =08 d1l= 400 | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A | naturalny 1,03 1,03 KARPOL
w212 | 1 GR Przewdd okragly d1= 400 11=1.28 m | kg= ocynk niskocignieniowa kl. sz. A | naturalny 1,61 1,61 KARPOL
DAs-400+700 obr/min+3 x 400
W2 | 13 | 1 | V+0.75 kW+SKg 100L-8A+2.5 +4.0 Wentylator dachowy d= 400 laminat poliestrowo-szklany RAL 7001 0,00 UNIWERSAL
A+2.5A
_ _ Anemostat sufitowy okraglty KRK, _ _ _
w2 | 14 3 [ KRK, D=160, D1=260, Stal RAL9010 D=160, D1=260, Stal RAL9010 D= 160 | Dg= 260 NA=0 Stal RAL9010 0,00 GRYFIT
W2| 15[ 2 GR Przewdd okragly dl= 160 11= 0.64 m | kg= ocynk niskocignieniowa kl. sz. A | naturalny 0,32 0,64 KARPOL
Ww2|16 [ 1 GR Przewdd okragly dl= 160 11=1.26 m | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A | naturalny 0,63 0,63 KARPOL
w2|17 [ 1 GR Przewdd okragly d1l= 160 11= 0.43m | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A | naturalny 0,22 0,22 KARPOL
Ww2| 18 [ 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 =08 dl= 160 | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A | naturalny 0,16 0,33 KARPOL
w219 [ 1 GR Przewdd okragly d1l= 160 11=1.63 m | kg= ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A | naturalny 0,82 0,82 KARPOL
w2 | 20 1 ATE Okragly symetryczny tréjnik 90 stopni | d1= 160 | d3= 160 11= 260 kg= ocynk niskocisnieniowa kl. sz. A | naturalny 0,26 0,26 KARPOL
w2 | 21| 1 TUBE* Przewdd okragly dl=160 | 11=0.16 m ocynk 0,08 0,08 Ogédlne
DAs-160+220+100+700 obr/min+3 x
w2| 22| 2 400 V+0.04 kW+SKh 63-8A+0.4 + Wentylator dachowy d= 160 laminat poliestrowo-szklany RAL 7001 0,00 UNIWERSAL

0.63 A+0.5 A




