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Przedmiar robot

- Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Gryfowie Slaskim w km 0+000-0+2350
[Powodz sierpien 2010r.] wraz z wymiang sieci wodociggowej
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PRZEDMIAR

polna.kst
Lp. | Nrspec. Opls | Jdm. [ llog&  [Cenajedn.| Wartosé
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE
1|D-01.01.01 |Obsiuga geodezyjna budowy, Cdiworzenie trasy | punktow km 0,3
d.1 wysokosciowych
2|D-01.01.01 [Obsiuga geodezyjna budowy Pomiar powykonawezy km 0,3
d.1 :
3{D-00.00.00 |Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu | wyniesienie jej szt 1
d. w teren
4|D-01.02.04 |Rozbibrka kraweznika wraz z wywozem gruzu hbetonowe- m 750
d.1 go i kosztami skladowania
Razem dzial; ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE
2 ROBOTY ZIEMNE
6|D-02.01.01 |Roboty ziemne - korytowanie pod konstrukcje chodnikow, m 900"0,15 =
d.2 z wywozem i kosztami skladowanla na skiadowisko Wyko- 135,00
nawcy
Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE
3 PODBUDOWY
6{D-04.01.01 |Profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- m2 a0o
d.3 cyjne
7|D-04.04.02 |Podbudowa 2z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowa- m2 00
d.3 nego mechanicznie, ar. 15¢m chodnik
Razem dzial: PODBUDOWY
4 NAWIERZCHNIE
8|D-05.03. Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej szarej gr. 6em m2 850
d.4(23a na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypelnie-
niem spoin piaskiem na chodniku
9|D-05.03.  |Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr. 8cm na pod- m2 50
d.4|23a sypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypeltnieniem spoin
piaskiem kostka czerwona na wiazdach
10|D-05.03.  |Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr. 8cm na pod- m2 83
d.4|23a sypce cementowo-piaskowej ar. 3cm z wypelnieniem spoin
przelozenie istniejgcej kostki
11iD-05.03.05 |Warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego 0/11 75kg/ m2 2200
d.4 m2 — AC-0M1-W wraz ze skropieniem emulsjg asfaltows
lub asfaltem uptynnionym w iloéci-0,3 - 0,5 kg/im2
12|D-05.03.05 |Warstwa &cieralna z betonu asfaltowego 0/11,0 gr. 4 cm - m2 2200
d.4 AC-0M1-§
Razem dziak NAWIERZCHN]E
5 ELEMENTY ULIC
13|D-06.01.01 |Krawezniki betonowe zatopione (najazdowe) o wymiarach m 80
d.5 15x22x100cm z wykonaniem taw betonowych z oporem z
betonu €12/15 o Fb 0,06 m2
14(D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30=100 z m 630
d.b wykonaniem taw betonowych z oporem z betonu C12/15 ¢
Fb 0,06 m2
15|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach Bx30cm na lawie z betonu m 50
d.5 C12/15 o Fb=0.04m2
Razem dzial: ELEMENTY ULIC
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
16]12-03.02.01 |Regulacja pionowa wiazéw studni kanalizacyjnych ma 4
a.6
17{D-06.03.01 |Wykonanie poboczy gruboéct 2 kruszywa famanego 0- m?2 250" =
d.6 31,515cm wraz z zamialowaniem 250,00
18|D-06.03.01 |Wykonanie zatoki parkingowej z thycznia kamiennego 0- m2 100
d.6 31,5 gruboéci 15cm wraz z zamiglowaniem
18|D-07.02.01 |Ustawienie znakéw stupki z rur stalowych+ pionowe tarcze szt 10
d.6 znakéw drogowych
20|D-04.05.01 |Wykonanie odtworzenia nawierzchni drogi po przejciu m2 300
d.6 sieci
zageszczenie materiatu przepuszczalnego
stabilizacja 15cm
podbudowa 20cm
masa bitumiczna 6cm
Razem dzial: ROBOTY WYKONCZENJOWE
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogdlem wartoéé kosztorysowa robdt
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polna - kd OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenla [ m. | Poszez. | Razem
1|45100000-8 |Roboty przygotowawcze | towarzyszace
1 Obsiuga geodezyina Wytyczenle trasy zaprojektowanych siec oraz geodezy]- |km
d.1 na inwetaryzacja powykonaweza
(208.7+22.7+24.4)/1000 km 0.256
RAZEM 0.256
2|KNR 4-01 Pomosty dla pleszych nad wykopem m?
d.1|0t07-08
analogia
' (4* 1) m2 24.000
RAZEM 24.000
3|KNR 4-01 Pomosty dia pieszych nad wykopem m2
d.1(0107-08
analogia
68*(4*1) m2 24,000
RAZEM 24.000
2|45231110-9 |sieé KD
2.1/45111200-0 |Roboty ziemne
41KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. lyzki 0.26 m3w |m3
d.2.1{0205-04 gruncie kat. lll z fransportem urobku samochodami samowyltadowczymi na od-
legio$¢ do 1 km
22.7"1.6"1.5"60% m? 32.688
RAZEM 32.688
5 Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 mi gf. do 1,5|m?3
d.2.1 m ze ziozeniem urobku na odktad (kat. gruntu 111)
22.7%1.6%1.5*40% m3 21.792
RAZEM 21.792
B|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigblernymi 0.25 m3 w ziemi kat. - |m3
d.2.110212-03 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegiosc do 1 km
poz.5 m3 21.792
RAZEM 21.792
7 Nakiady uzupeiniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu penad 1 [m2
d.2.1 km samechodami samowyladowezymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 1ll-
v
Krotnosé = 2
poz.4+p02.6 m3 54.480
: RAZEM 54.480
B8iKNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gh. do 6 m palami m2
d.2.1(0324-04 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. [ll-1V wraz z roz-
bidrk
22.7*% 5 m2 34.050
RAZEM 34.050
9KSNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wyko- (m3
d.2.1|0210-05 pow obiektowych spycharkami z zageszczaniem mechanicznym ubijakami
analogia (grubosé warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu IlI-1V :
poz.4+poz.5-poz.10-pez.11 m3 41.768
RAZEM 41.768
2.2 Rohoty instalacyjne
10|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 10 cm m3
d.2.2{0511-01
22.7%1.6*0.1 m3 3.832
RAZEM 3.632
11|KNR-W 2-18 [Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 25 cm m3
d.2.2|0511-04
analogia
22.7%1.6*0.25 m3 9.080
RAZEM 9.080
12 MontaZ konstrukeji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyinych ty- {kpl.
d.2.2 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
4 kol. 4.000
RAZEM 4.000
13 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyinych |kpl.
d.2.2 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
14 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw ¢ rozpietosci elementu  (kpl.
d.2.2 4.0m
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
15 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanaléw o rozpictosci elemen- |kpl.
d.2.2 tu4.0m
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
16| KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o &r. zewn. 250 mm - wykopy umocnione (m
d.2.2(0408-04
z.52.3.4.
9908
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poina - kd O8MIAR
Lp. | Podstawa Opls i wyliczenla jm. Poszez. Razem
8.7 m 8.700
RAZEM 8.700
17|KNR-W 2-18 [Kanaly z rur PVC {gczonyeh na weisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione [m
d.2.2(0408-03
z,82.3.4,
9908
14 m 14.000
: RAZEM 14,000
18{KNR-W 2-18 | Studzienkl kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamknigcie |szt.
d.2.2|{0517-02 rurg teleskopowsq
i szt 1.000
RAZEM 1.000
19| KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o &r, 500 mm z osadnikiem bez syfonu [szt,
d.2.2(0524-02
2 sz, 2.000 .
RAZEM 2.000
20|KNR-W 2-18 [wymiana wpustu zeliwnego szt
d.2.2|0524-02
B szt. 6.000
RAZEM 6.000
21|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe faczone na weisk o §r.  |szt
d.2.2|0421-04 zewn. 250 mm
5 szt 5,000
P RAZEM 5.000
\V } 22|KNR-W 2-18 |Ksztaitki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgezone na weisk o $r. szt
d.2.2:0422-03 zewn. 200 mm
5 szt 5.000
RAZEM 5,000
23|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe laczone na weisk o §r. |8zt
d.2.2|0421-03 zewn. 200 mm
5 szt 5.000
RAZEM 5,000
24| KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatdw rurowych ¢ $r.nominainej 250 mm ode. -1
d.2.2|0706-03 prob.
1 ode. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000

»
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polna - ks i woda

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opls | wyllczenia | 1m. [ Poszcz. | Razem
1145231110-9 [sieé Ks
1.1;45111200-0 Roboty zlemne
TIKNR 2-01 Robioty ziemne wykenywane keparkaml podsigblernyrmi o poj. tyzki 0,25 m3'w [m3
d.1.1|0205-04 gruncie kat, Ill z transportermn urobky samochodami samowyladowczymi na od-
leglosé do 1 km
1.5%0.8*1.5*680% m3 1.080
RAZEM 1.080
i Reczne wykapy clagle TUb Jamiste ze Skarpami o szer, dna do 1,5 m 1 gf. do 1.5|m3
d 1.1 m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat. gruntu Hi)
1.5*0.8*1.5"40% m3 0.720
RAZEM 0.720
3|KNR 2-01 Roboty zlemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat, - m3
d.1.1[0212-03 I} uprzednio 2magazynowane] w haidach z transportem urabku samochodami
samowyladowczym) na odlegiosé do 1 km
poz.2 m3 0.720
RAZEM 0.720
4 Nakiady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transporiu ponad 1 |m3
d.1.1 km samochodami samowyladowezymi po drogach utwardzonych ziemi kat. |li-
v
Krotno$c =2
poz.1+poz.3 m3 1.800
RAZEM 1.800
5|KSNR 1 Zasypanie wykopw fundamentowych podivznych, punktfowych, rowow, wyko- [m3
d.1.110210-05 pow abiektowych spycharkami z zaggszozaniem mechanicznym ubijakami
analogia (grubosé warstwy w stanie luznym 25 em) - kat. gruntu 1i1-v/ )
poz.1+poz,2-poz.6-poz.7 i m3 1.380
RAZEM 1,380
1.2 Roboty instalacyjne
6{KNR-W 2-18 [Padicza pod kanaly i obiekly z materatow sypkich gr, 10 cm m3
d.1.2/0511-01
1.570,8*0.1 m# 0.129
RAZEM 0.120
7|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiaiow sypkich gr. 25 em m3
d.1.2/0511-04
analogia
1.5'0.8*0.25 m3 0.300
RAZEM 0.300
8/KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o &r. zewn. 200 mm - wykopy umacnione Im
d.1.2]/0408-03
7.52.3.4,
9908
- 24.4 m 24400
RAZEM 24.400
91KNR-W 2-18 |Studzienk] kanalizacyjne systemowe "WAVIN® g 4r. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.1.2(0517-02 Tury teleskopows
2 s2t, 2.000
RAZEM 2.000
10/KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jedrokielichowe tgczone na weisk o &r, szt
d.1.2|0421-03 zewn, 200 mm - wykopy umocnione
z.52.3.4,
9908
analogia
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
11]KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnelrzne] dwukielichows {gczone na weisk o &r. szt
d.1.2|¢422-03 zewn. 200 num - wykopy umocnione
7.52.3.4, '
9908
analogia
5 szt 5.000
RAZEM 5,000
12/[KNR 2-18 Podtaczenie instalagji do sieci kanalizacyjnej - przykanaliki z rur kamionkowychim
d.1.2|0910-04 o 8. 300 mm podtcazeenie istniejacych sieci
analogia
1 m 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 2-18 Podigczenie instaiacji da sieci kanalizacyjnej - przykanaiiki z rur kamionkowych|m
d.1.2|0910-01 0 4r. 150 mm
analogia
1 m 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnodci kanaléw rurowych o sr.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.2|0706-02 préb.
1 odg, -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
2 sie¢ wodociggowa
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opls | wyllczenia | bm. | Poszcz, | Razem
2.1145111200-0 |Roboty zlemne
15|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsighlernymi o pol. tyzki 0.25 m3w [m3
d.2.110205-04 gruncle kat. ill z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na od-
leglosé do 1 km
280.7*0,7*1.6*60% m3 188.630
‘ ) RAZEM 188.630
16 Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer, dna do 1,5 m | gl. do 1,5]m3
d.2.1 m ze zlozeniem urobky na odkiad (kat. gruntu liy
280.7°0.7*1.6"40% m3 125.754
RAZEM 125,754
17|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykenywane Koparkami podsigbletmyml 0,35 m3 w Ziemn kat. [-fm3’ '
d.2.110212-03 I uprzednio Zmagazynowane] w haldach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegiose do 1 km
poz. 16 m3 125.754
RAZEM 125,754
18 Naklady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |ms )
d.2.1 km sarnochodami samowytadowezymi po drogach utwardzonych ziemi kat. lI-
Krotnoc = 2
poz.15+poz, 17 m3 314.384
' i RAZEM 314.384
19|KNR 2-01  [Peine umecnienie pionowych Scian wykopdw finiowych o gi. de 6 m palami m2
d.2.1/0324-04 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. 11I-IV wraz z roz-
bidrka
195*1.7 m?2 331.500
RAZEM 331.500
20/KSNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podfuznych, punktowych, rowdw, wyko- |m3
d.2.1]0210-05 pdw cbiektowych spycharkami z Zageszczaniem mechanicznym ubijakami
analogia (grubose warstwy w stanie luZnym 25 cm) - kat, gruntu 1114V
] poz.15+poz.16-poz.21-poz.22 m3 245.612
RAZEM 245612
2.2 Roboty instalacyjne '
21(KNR-W 2-18 [Podioza pod kanaty i obiekty z materialow sypkich gr. 10 cm m3
d.2.2/0511-01
280.7*0.7*0.1 m? 19.649
RAZEM 19.649
22(KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 25 cm ma
d.2.2/0511-04
analogia
280.7*0.7*0.25 m3 49.123
i RAZEM 49.123
23|KNR 4-02 Demontaz rurociagu zeiiwnego cisnieniowego o &r. 150 mm z uszezelnieniem |m
d.2.2(0113-03 ofowiem - w wykopie
100 m 100.000
RAZEM 100.000
24| KNR-W 2-18 [Sieci wodociagowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEFIDYo  |m
d.2.2|0109-07 §r. zewnetrznej 160 mm
02.6 m 202.600
RAZEM 202,600
25|KNR-W 2-18 ISieci wodoclggowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych {PE,PEHD)o |m ‘
d.2.2(01089-03 &r. zewnelrznej 90 mm - wykopy umocnione
2.52.3.9,
9907
7.8 m 7.800
RAZEM 7.800
26/KNR 2-18  [Hydranty pozarowe nadziemne o sr. 80 mm kpl.
d.2.2/0315-03
3 kpi. 3.000
RAZEM 3.000
27 |KNR-W 2-18 [Sieci wodociggowe - montaz ksztafigk cignieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.2.2|0112-03 niach zgrzewano-koinierzowych (tuleje kotnierzowe na luZny kolnierz) o sr. ze-
analogia wnetrznej 160-225 mm
4 szi, 4.000
RAZEM 4.000
28| KNR-W 2-18 [Sieci wodociggowe - montaz Ksztaliek cignieniowych PE, PEHD o polacze- szt.
d.2.210112-02 niach zgrzewanc-koinierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. ze-
analogia wnigtrznej 110-140 mm
2 szt, 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR-W 2-18 | Sieci wadaciggowe - montaz ksztafiek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt '
d.2.2{8112-01 niach zgrzewano-koinierzowych (luleje koinierzowe na luzny kotnierz) o sr. ze-
z.52.3.9. wnetrznej do 90 mm - wykopy umochicne
9907
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000]
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyllczenla jm. Poszcz. Razem
30iKNR-W 2-18 ;Sieci wodociggowe - polaczenie rur paliefylencwych cisnienfowych PE, PEHD |Zacz.
d.2,2|0110-07 metodya zgrzewanla czolowego o $r, zewnetrzne] 160 mm
20 zlgcz, 20.000
RAZEM 20.000
31 KNR-W 2-18 1Sleci wodoslagowe - polgczente rur polletylenowych cignieniowych PE, PEFD |zlacz.
d.2.2|0111-07 za pomocy ksztattek elektrooporowych ¢ ér. zewnetrznej 160 mm
10 Zlacz, 10.000
RAZEM 10.000
32| KNR-W 2-18 | Sieci wodaciggowe - polgczenie Tur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zhacz.
d.2.2|10111-04 za pamocy ksztaltek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 110 mm
3 Zlgcz. 3.000
RAZEM 3.000
33|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - polaczerie rur polietyfenowych cidnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.2.2/0111-03 Za pomoca ksztaltek elektrooporowych o §r, zewnetrznej 90 mm
3 ztacz, 3.000
RAZEM 3.000
34/KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - polaczenie rur polietylenowych cisnienfowych PE, PEHD [zigcz,
d.2.2|0111-03 za pomocy ksztallek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 90 mm
3 2acz, 3.000
RAZEM 3.000
35[KNR 2-18 Zasuwy Zellwne klinowe owalne kolnierzowe z obudowg o &r, 80 mm montowa- |kpi.
d.2.2(0305-02 ne sprzetem reczrnym - wykopy umochione nawodnione
z.0.2.3.
9902-1
analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
36]KNR-W 2-18 | Podigczenie instalacji do sieci wodociggowych - irajraki wbudowane do istnie- kpl.
d.2.2(0801-03 jacych rurociggow o §r. 150 mm
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
37 Tréjniki cisnieniowe kotnierzowe o §r. 150 mm - wykopy umocnione szt.
d.2.2}analpgia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38 Tréjniki ci$nieniowe kolnierzowe o &r. 150 mm - wykopy umocnicne sz,
d.2.2|analogia .
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39 Tréjniki ci$nieniowe kotrierzowe o §r. 150 mm - wykopy umocnione szt.
d.2.2]analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
40 Sieci wodociggowe w miastach - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o |S2L.
d.z.2 §r. nom. 150 mm
1 szt 1.000
: RAZEM 1.000
41 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cidnieniowych PE, PERD segmente- szt.
d.2.2[analogia wych o &r. zewngtrznej 160-225 mm - wykopy umochione
2 sz, 2.000
RAZEM 2.000
42/KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E” kotnierzowe z cbudowa © &r. 100 fmm montowane na rurocia- |kpl.
d.2.2{0212-02 gach PVC i PE bez nasuwki
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" koinierzowe z obudowg o $r. 150 mm montowane na rurocig- |kpl.
d.2.2|0212-03 gach PVC i PE bez nasuwki
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
44| KNNR 4 Podigczenie instalacii do sieci wodociagowe] - nasady rurowe {opaski} na ist- |[szt.
d.2.2}1702-03 nigjacych rurociggach o 4r. 150 mm
analogia
6 szf. 6.000
RAZEM 6.000
45| KNR-W 2-18 [Sieci wodociagowe - ksztaltki stalowe kolnierzowe o &r. zewn. i gr. Scianek szt.
d.2.2/0115-04 159/5.6 mm - montaz RK
analcgia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
46{KNR-W 2-18 | Sieci wodociagowe - ksztaltki stalowe kofnierzowe o &r. zewn. | gr. scianek szt.
d.2.2(0115-03 108/5.0 mm montaz RK 100
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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47|KNR-W 2-18 [Sieci wadoclagowe - ksztaltkl stalowe Xolnierzowe o $r, zewn, i gr. Scianek 89/ {szt.
d.2.2|0118-02 4.0 mm - montaz RK 80
analogia '
1 szt, 1.000
| RAZEM 1.000
48|KNNR 11 Przylacza wodoclggowe z rur clénieniowych PE o $r, zewn. 32-50 mm m
d.2.2|0307-01
analogia
70.1 m 70.100
RAZEM 70.100
49 Podigczenie instalacji do sieci wodotiggowe] szl '
d.2.2|analogia
&9 szt. 69.000
RAZEM 69.000
50 Zamkniecie rur ochronnych befonem m3
d.2.2
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
51]KNR 2-19  'Oznakowanie trasy wodociagu ulozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- [m ‘
d.2.2|0219-01 go
analogia
280.7 m 280.700
‘ RAZEM 280.700
52|KNR 2-19 | Oznakowanie tragy gazociggu na murze kp!. ' '
¢.2.2|0134-01
16 kpl. 16.000
' RAZEM 16.000
53|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociagéw sieci wadociggowych o &r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.2(0707-01 tm
) 2 odc.20 2.000
0m
RAZEM 2,000
54| KNR-W 2-18 ;Préba wedna szezelnoscl kanaléw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm ode. -1
d.2.2|0706-01 ' préb.
3 ode. -1 3.000
prob.
RAZEM 3,000
55/KNR-W 2-18 |Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.2;0708-01 Krotno$¢ = 3 om
1 odc.20 1,000
Om
RAZEM 1.000
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