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2.Wszystkie uzyte materiaty muszq posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajoce do stosowania
A w budownictwie;
SWymiary i rzedne wszystkich elementdw konstrukeyjnych budynku oraz ich usytuowanie
nalezy sprawdzic na budowie, a zaistniate niezgodnosci pomigdzy projektem
architektoniczno—budowlanym nalezy wyjasnic i uzgodnic z gfownym projektantem;
4.Sposdb wykonczenia Scian,posadzek i sufitow podano w opisie do projekty;
\\\\\\\ e , _ 5.Po wykonaniu stanu surowego nalezy sprawdzic i skorygowac wymiary okien i drzwi,
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2 | | R el . 6.W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowiqzujg:
| A - warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montazowych— normy
T T O O A A Polskiego Komitetu Normdlizacyjnego,
| R A - instrukeje, wytyczne , Swiadectwa dopuszczenio, atesty Instytutu Techniki Budowlonej ,
|| W W W W W W W W W W W W ~ warunki techniczne producentow i dostawcow materiafow budowlano instalacyjnych
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DOKUMENTACJE NALEZY ROZPATRYWAC KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTALYMI BRANZAMI.
Sposéb montazu nadprozy wykona¢ wedfug technologii: UWAGI:
1.Podstemplowat belki, ktore wywierajq naciski na odcinek muru przewidziany do wyburzenia. —wyburzanie Scian starych budynkéw nalezy wykonywat bardzo ostroznie PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Zbigniew Mickiewicz
2.Wyku¢ gniazda w miejscu oparcia belek i wyla¢ poduszki betonowe. —sprawdzi¢ czy w Scianie konstrukcyjnej wystepujg spekania lub rysy i w jakim stanie sq cegfy i ul. Legnicka 82B, 59-830 Olszyna
3.Nad gorng krawedzig projektowanego otworu wykuc z jednej strony bruzde wyzszq o okofo 4—bcm od belki, przemy¢ jq zaprawa tel.+48 75 78 13 134, e-mail:biuro@arch-line.pl, www.arch-line.pl
mleczkiem cementowym i osadzic w niej dwuteownik. —wybijanie otwordw szerokosci do 1,2 m w murach z cegty ceramicznej nawet na zaprawie wapiennej moze odbywac sie bez v
%PNm.m?N%\B,@gQ ,@o%,\ms belki a @22@23 murem S\Uizm Zaprawq omBm&os@ éiogema.co;@ Q. weisk” specjalnych zabezpieczen,qdy nad projektowanym otworem znajduje sie warstwa muru wysokosci réwnej § szerokosci otworu i Tutysunku) SCHEMAT KONSTRUKCJI PARTERU
5.Belki od gory podklinowat podkfadkemi stalowymi, wypetnic przestrzen miedzy gbrnq stopkq dzwigara o murem na tym odcinku nie dziafa zadne obciqzenie skupione.Dotyczy to muréw nie popekanych i nie zwietrzatych, 1:100
mNéroé@N@o& z0prawq cementowgnp omxmm:g@ silnie i aoioa.zm .%:S@O. A . ) , — w murach zwietrzafych i popekanych, bez uprzedniego wzmocnienia, zadnych otwordw wybijac nie wolno, Temat: Przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku uzytkowego
5.Po stwardnieniu zaprawy wyku¢ bruzde z drugiej strony i analogicznie osadzi¢ drugi dwuteownik. W pofowie wysokoSci belek — przed wbiciem otwordw o szer. wigkszej niz 1,2 m w murach z cegfy,niezaleznie od rodzaju uzytej zaprawy,trzeba na budynek socjalny, Branza:
przewiercic otwory, przeprowadzi¢ przez nie Sruby i Sciqgngc belki. Wypetni¢ zaprawq gniczda podporowe. stasowac wzmocnienie )
P . . S . . e ’ , Konstrukcja
6.Po stwardnieniu zaprawy mozna przystgpi¢ do ostroznego rozebrania Sciony pod nadprozem, obserwujgc wnikliwie Gmina Gryféw Slaski
zochowanie si¢ konstukel. - . et kanstrikerimh Po ik ) ™| Rynek 1, 59-620 Gryfow Slaski
afosc robot nalezy prowadzi¢ utrzymujgc stemplowania elementow konstrukcyjnych. Po wykonaniu wyburzedi mozna Stadium:
przystgpi¢ do stopniowego rozbierania stemplowad, w dalszym cigqu obserwujqc zachowanie elementow konstrukcyjnych. W Obiektadres:| Bydynek socjalny
razie objawdw wskazujgeych na nieprawidtowosci w pracy konstrukcji, nalezy przerwac roboty i nie usuwajge stemplowan dziatka nr 758/4, 758/10 obrgb Ubocze gmina Gryfow Slaski Pb
powiadomi¢ projektanta.
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