4. Przestrzen miedzy srodkiem belki a istniejgcym murem wypefni¢ zaprawq cementowq, wkfadajqc belke ,na wcisk”
5.Belki od gory podklinowac podkfadkami stalowymi, wypefnic przestrzen miedzy qorng stopkg dzwigara a murem
szybkowiqzgeq zaprawg cementowgnp CERESITCX15, silnie i dokfadnie ubijajqc.

5.Po stwardnieniu zaprawy wyku¢ bruzde z drugiej strony i analogicznie osadzi¢ drugi dwuteownik. W pofowie wysokosci belek

przewiercic otwory, przeprowadzi¢ przez nie Sruby i Sciggngc belki. Wypefni¢ zaprawq gniazda podporowe.
6.Po stwardnieniu zaprawy mozna przystgpi¢ do ostroznego rozebrania Sciany pod nadprozem, obserwujgc wnikliwie

zachowanie sie konstrukcji.

Catos¢ robot nalezy prowadzic utrzymujqe stemplowania elementdw konstrukcyjnych. Po wykonaniu wyburzen mozna
przystqpi¢ do stopniowego rozbierania stemplowan, w dalszym cigqu obserwujgc zachowanie elementow konstrukcyjnych. W

razie objawdw wskazujgeych na nieprawidtowosci w pracy konstrukeji, nalezy przerwac roboty i nie usuwajge stemplowan
powiadomi¢ projektanta.

Elementy stalowe nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ poprzez pomalowanie farbg ftalowg do gruntowania przeciwrdzewng
miniowg. Po zamocowaniu nafozyé drugg powfokg miniowg.
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Spos6b_montazu nadprozy wykona¢ wedfug technologii: UWAGE ) A
1.Podstemplowac belki, ktére wywierajq naciski na odcinek muru przewidziany do wyburzenia. \EUSN%E scion wGQ% chéxoé.jo.aﬁ Exogsoo UQENO o%ogm o } )
2.Wyku¢ gniazda w miejscu oparcia belek i wyla¢ poduszki betonowe. —sprawdzic czy w scianie konstrukcyjnej wystepujq spekania lub rysy i w jokim stanie sq ceqfy |
3.Nad gbrng krawedzig projektowanego otworu wykuc z jednej strony bruzde wyzszq o okofo 4-6cm od belki, przemy¢ jg Zaprawa
mleczkiem cementowym i osadzi¢ w niej dwuteownik. —wybijanie otworéw szerokosci do 1,2 m w murach z cegfy ceramicznej nawet na zaprawie wapiennej moze odbywac sie bez

specjalnych zabezpieczen,gdy nad projektowanym otworem znajduje sie warstwa muru wysokosci réwnej 3 szerokosci otworu i

na tym odcinku nie dziofa Zadne obcigzenie skupione.Dotyczy to muréw nie popgkanych i nie zwietrzafych,

— w murach zwietrzafych i popekanych, bez uprzedniego wzmocnienia, zadnych otwordw wybija¢ nie wolno,

— przed wbiciem otworéw o szer. wiekszej niz 1,2 m w murach z cegfy,niezaleznie od rodzaju uzytej zaprawy,trzeba
stosowac wzmocnienie,

3. Wymiary i

1. Zokres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztukg budowlang
( Worunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych ),

2.Wszystkie uzyte materiaty muszq posiadac niezbedne atesty dopuszczajoce do stosowania
w budownictwie;

rzedne wszystkich elementow konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie

nclezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniafe niezgodnosci pomiedzy projektem
architektoniczno-budowlanym nalezy wyjasnic i uzgodnic z gfownym projektantem;
4.5posdb wykonczenia Scian,posadzek i sufitéw podano w opisie do projektu;

5.Po wykonaniu stanu suroweqo nalezy sprawdzic i skorygowaé wymiary okien i drzwi,
6.W sprawach nie okreslonych dokumentacjq obowiqzujq:

~ warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych— normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjneqo,

— instrukcje, wytyczne , Swiodectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
— warunki techniczne producentow i dostawcow materiafow budowlano instalacyjnych

Legenda:

- islniejgce elementy do wyburzenia

- projektowane Sciony

ejgca Sc

- istn

afowa
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DOKUMENTACJE NALEZY ROZPATRYWAC KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTALYMI BRANZAMI.

PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Zbigniew Mickiewicz

ul. Legnicka 82B, 59-830 Olszyna

tel.+48 75 78 13 134, e-mail:biuro@arch-line.pl, www.arch-line.pl
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