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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Przedmiot inwestycji.
1.1. Dane ogdine.
- ADRES BUDOWY:
Ubocze, dz. nr 758/4 i 758/10
59-620 Gryfow Slaski
- STADIUM:
Projekt budowlany.
- ZLECENIODAWCA:
Gmina Gryféw Slaski
Rynek 1,
59-620 Gryfow Slaski

1.2. Opis ogélny projektowanego obiektu.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ze zmiana sposobu uzytkowania budynku uzytkowego na budynek
socjalny.
Budynek w zabudowie zwartej — podpiwniczony, 2 kondygnacyjny, piwnica i parter. Obiekt powstat w latach 70
jako stotéwka na terenie dawnej Fabryki Nawozéw Fosforowych , UBOCZ”.
Celem opracowania jest wydzielenie 20 niezaleznych lokali socjalnych po 10 na kazdym z pieter, przebudowy
strefy wejSciowej do poziomu przyziemie i parteru, oraz dostosowanie budynku dla oséb niepetnosprawnych.
Inwestycja zlokalizowana przy na dziatkach nr 758/4 i 758/10 w miejscowosci Ubocze gmina Gryféw Slaski.

1.3.Dane techniczne istniejace budynku:

. Powierzchnia zabudowy - 606,02 m2
° Powierzchnia catkowita -1047,28 m2
. Kubatura brutto - 5260,00 m3
. Wysokos¢ budynku -7,75m

. Szerokos$¢ budynku -20,04 m

. Diugos¢ budynku -36,51m

Obecna wysokos¢ poszczegolnych kondygnacji w Swietle wynosi:
e Przyziemie =2,70 m
e Parter =380m

1.3.Dane techniczne po przebudowie:

. Powierzchnia zabudowy - 628,53 m2
° Powierzchnia catkowita - 1058,38m2
. Powierzchnia uzytkowa - 970,06 m2
. Kubatura brutto - 5260,00 m3
. Wysokos¢ budynku -7,75m

. Szerokos$¢ budynku -20,44 m

. Diugos¢ budynku - 36,71m

1.4. Lokalizacja. )
Dziatka na ktdrej znajduje sie przedmiotowy budynek uzytkowy potozona jest na obrzezach Gryfowa Slaskiego

w miejscowosci Ubocze. W bezposrednim sgsiedztwie znajduje si¢ budynek biurowy, ktérego wiascicielem jest
Gmina Gryfow Slaski. Dziatka potozona jest bezpo$rednio przy ul. gtdwnej trasy Gryféw Slaski —Lwowek Slaski.
Dziatka uzbrojona w instalacje wodociggowe i kanalizacyjne oraz dwa istniejace zjazdy z drogi publiczne;.
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Zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Gryfow Slaski
przedmiotowa dziatka oznaczona jest jako tereny 1.U i 2.U pod zabudowe mieszkaniowg wielorodzinng .

1.5. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Bryta budynku zwarta, nawigzuje do charakteru sasiednich budynkéw przemystowych i ustugowych.
2, Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
Aktualnie teren bedacy celem inwestycji jest zabudowany budynkiem uzytkowym, bedacym w stanie
nieuzytkowanym.
Planuje sie przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek socjalny. Zgodnie z mapg wysoko$ciowa,
na dziatce nie wystepujg urzadzenia techniczne kolidujace z projektowang przebudowa budynku uzytkowego.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
3.1. Budynek ustugowy.

Na terenie objetym inwestycjg palnej sie rozbudowe z przebudowg i zmiang sposobu uzytkowania
budynku uzytkowego na budynek socjalny. Sciany gtadkie, w kolorach pastelowych, dach ptaski pokryty papa.

3.2. Do budynku zostang podigczone media

o Przyfacze wodociggowe — budynek podtaczony bedzie do gminnej sieci wodociggowej na podstawie
warunkow technicznych wydanych przez Zaktad Budzetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Gryfowie SI. — wg branzy sanitarnej,

o Przylacze kanalizacyjne — budynek bedzie podtaczony do gminnej sieci kanalizaciji sanitarnej na
podstawie warunkéw technicznych wydanych przez Burmistrza Gminy w Gryfowie SI. — wg branzy
sanitarnej,

o Odprowadzenie wdd opadowych — istniejace, kanalizacji deszczowej
Zaopatrzenie w energie elekiryczng- - nalezy podtaczy¢ na podstawie warunkéw przytaczenia podmiotu
do sieci elektroenergetycznej wydanych przez TAURON S.A. Oddziat w Jeleniej Gérze. — wg branzy
elektrycznej

e Przyfacze gazowe - nie dotyczy
Ogrzewanie budynku- elektryczne, kazdy lokal bedzie posiadat indywidualne ogrzewanie elektryczne.

3.3. Rzedne posadowienia budynku mieszkalnego:

- poziom terenu (-2,63) - 327,00 m.n.p.m.
- poziom posadzki parteru (+0,00) - 329,63 m.n.p.m
- poziom posadowienia faw fundamentowych — nie dotyczy -

3.4. Uktad komunikacyjny

Zjazd z drogi publicznej - Istniejacy
Na terenie dziatki nr 758/4 i 758/10 zaprojektowano powierzchnie utwardzona, po ktorej odbywaé sie bedzie ruch
samochodowy oraz pieszy. Na dziafce przewidziano takze miejsce, gdzie znajdowac si¢ bedzie zamykany
kontener (kubet) na odpady state. Powierzchnig utwardzong wykonaé z kostki betonowej typu Polbruk gr. 8 cm
na podbudowie cementowo- piaskowe;j.

4 Zestawienie powierzchni poszczegéinych czesci zagospodarowania terenu
o Powierzchnia catej dziatki nr 758/4 - 934,00 m2

o Powierzchnia catej dziatki nr 758/10 -2183,00 m2

o  Powierzchnia zabudowy bud. socjalnym - 628,53 m2

e Powierzchnia terenéw utwardzonych - 771,00 m2

o Powierzchnia terendw zielonych -1024,00 m2

e Maksymalna powierzchnig zabudowy — 0,60% - bez zmian

e  Minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej— 15%

- dla dziatki nr 758/4 tereny zielone 270,00 m2- 29% - warunek spetniony
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- dla dziatki nr 758/10 tereny zielone 754,00 m2- 34% - warunek spetniony
o llos¢ miejsc parkingowych — 1,5 miejsca na jedno mieszkanie — wymagane 30 miejsc postojowych,
projektuje sie 40 miejsc postojowych - warunek spetniony

5. Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany jest obiekt budowlany, sa wpisane
do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Projektowany budynek zlokalizowany jest poza terenem wpisanym do rejestru zabytkéw jako
chroniony uktad urbanistyczny, wedtug zapiséw w planie zagospodarowania przestrzennego.
Teren nie podlega ochronie na podstawie odrebnych przepiséw.

6. Dane okreslajace wyplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego.
Przedmiotowa dziatka znajduje sie poza terenem wptywu eksploataciji gérnicze;.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego budynku.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach dziatki nr 258/4 i 758/10 obreb Ubocze gmina
Gryféw Slaski. Nie przewiduje sie wywozu ziemi poza dziatke inwestora. Wody opadowe z istniejacego obiektu
odprowadzone bedg do istniejacej kanalizacji deszczowej. Prace ziemne nie spowodujg zmiany stosunkow
wodnych na dziatka sgsiednich. Planowana inwestycja nie powoduje utrudnier ani ograniczen dla oséb trzecich a
w szczegblnosci: nie utrudnia dostepu do drogi publicznej, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elekirycznej oraz ze $rodkdw tacznosci, nie ogranicza doptywu $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

7.1.Podstawa prawna opracowania obszaru oddzialywania obiektu
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlang(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. Zmianami).
2. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziermika 1997 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 81).
3. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z pdzn. Zmianami).
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. Zmianami).
5. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pdzn. Zmianami)
6. Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z p6zn. Zmianami).
7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21.
8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U.z2010r.  Nr 109, poz. 719).
9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkdw
dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robdt ziemnych w
sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzenia i utrzymywania zaston od$niezanych oraz paséw przeciwpozarowych
(Dz. U.z2014 r., poz. 1227).
10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401).

7.2.Teren wyznaczony

Przedmiotem opracowania jest projekt pt. ,Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania budynku
uzytkowego na budynek socjalny na dz. nr 758/4 i 758/10 obreb Ubocze gmina Gryféw Slaski’, podstawa
prawna wiasnos¢ inwestora.

7.3.0toczenie obiektu budowlanego

Dziatka o numerze ewidencyjnym gruntu nr 758/4 i 758/10 zlokalizowana jest w miejscowosci Ubocze.
Zgodnie z obowigzujacym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Gryféw Sl. dziatka nr 758/4 i 754/10
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na ktdrej projektuje sie budynek bedacy przedmiotem opracowania znajduje sie na terenach zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej 1.U.
Projektowana inwestycja w cato$ci miesci sie na dziatce inwestora.

7.4.Przepisy odrebne
Analizie poddano akty prawne z pkt. 8.1.

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza sie , ze inwestycja pn. ,Przebudowa ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku uzytkowego na budynek socjalny na dz. nr 758/4 i 758/10 obreb Ubocze gmina Gryfow
Slgskr”, nie narusza przepisow odrebnych.

7.5.0graniczenia
Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza sie, ze projektowana budowa jest w obszarze niepodlegajacym
ograniczeniom i jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

7.6.Zagospodarowanie
Stan istniejacy:
Na dziatce nr 758/4 i 758/10 znajduje sie budynek uzytkowy wraz z infrastrukturg techniczna.

Stan projektowany:

Projektuje sie ,Przebudowe ze zmiang sposobu uzytkowania budynku uzytkowego na budynek socjalny na
dz. nr 758/4 i 758/10 obreb Ubocze gmina Gryfow Slaski’, wraz z zagospodarowaniem terenu w granicach
dziatki inwestora.

7.7.Zabudowa terenu

Analiza obiektu budowlanego:
Budynek socjalny

Zakres robét budowlanych:
-ogrodzenie i zabezpieczenie terenu,
-roboty ziemne przygotowawcze,
-zageszczenie podtoza,
-roboty fundamentowe,
-roboty murowe,
-wykonanie $cian zewnetrznych,
-wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych,
-wykonanie posadzek,
-uksztattowanie terenu wokét budynku,
-0czyszczenie terenu,

Charakterystyka formy budowli:
-funkcja: socjalna,

Opis i gabaryty budowli:
-kategoria p-poz: ZLIV
-dtugos¢: 36,71m
-szerokos¢: 20,44 m
-wysokos¢:7,75 m

7.8.Analiza przestaniania

Na podstawie §13.1 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie, stwierdza sie spetnienie wymagan dotyczacych nie przestaniania terenéw zabudowanych i
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niezabudowanych w otoczeniu projektowane] inwestycji Inwestycja jest zgodna z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

7.9.Analiza zacienienia

Na podstawie §60 oraz §40 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, stwierdza si¢ spetnienie wymagan dotyczacych nie zacienienia terendw
zabudowanych i niezabudowanych w otoczeniu projektowanej inwestycji Inwestycja jest zgodna z zapisami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

7.10.Ustalenia wynikajace z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ]

Zgodnie z obowigzujacym planem zagospodarowani przestrzennego Gminy i Miasta Gryfow Slaski, dziatka nr
758/4 i 758/10 na ktorej znajduje sie budynek socjalny bedacy przedmiotem opracowania znajduje sie na
terenach zabudowy wielorodzinne;.

Wytyczne i wskazniki:

-maksymalna powierzchnia zabudowy — 60%

-minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 15%

- intesywnos¢ zabudowy - nie ustala sie

-szeroko$¢ elewacji — nie ustala sie

-dachy - ptaskie przy rozpietosci konstrukcji wiekszej niz 15 m
-kierunek gtéwnej potaci dachu — nie ustala sie

- wysoko$¢ budynku — 8,0 m

7.11.Analiza uwarunkowarn formalno -prawnych
Na podstawie analizy projektu w zakresie aktow prawnych zwigzanych okre$la sie zgodnos¢:
-w zakresie usytuowania budowli,
-w zakresie lokalizacji zieleni,
-w zakresie o$wietlenie i nastonecznienia,
-w zakresie bezpieczenstwa pozarowego,

Obszar oddzialywania inwestycji nie wykracza poza granice dziatek inwestora. Nie przewiduje sie
wycinki drzew. Nie przewiduje sie wywozu ziemi poza dziatkg inwestora. Planowana inwestycja nie powoduje
utrudnien ani ograniczen dla oséb trzecich a w szczegolnosci: nie utrudnia dostepu do drogi publicznej, nie
pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej/ oraz ze $rodkéw tacznosci, nie
ogranicza doptywu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfikacji charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Budynek posadowiony jest w prostych warunkach gruntowych tj. w pierwszej kategorii geotechnicznej i

przeniesie projektowane obcigzenia.

Uwaga: dopuszcza si¢ zmiany wewnatrz budynku Scianek dziatowych konstrukcji z materiatéw spetniajacych

normy ciepine o ciezarze mniejszym niz przyjeto w opracowaniu bez konsultacji z autorem opracowania.

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno budowlanymi,

obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do

tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobdw budowlanych dopuszczonych do obrotui powszechnego stosowania.

9. Zatozenia projektowe oraz warunki gruntowe
9.1. Zatozenia projektowe.

o Obliczenia statyczne zostaty wykonane na podstawie i zgodnie z nastepujacymi Polskimi Normami
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= PN-EN 1990: 2004/ Apl Podstawy projektowania konstrukcii.
= PN-EN1991-1-1: 2004 Oddziatywanie na konstrukcje.
= (Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogdine. Cigzar objetoSciowy ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach.
= PN-EN1991-1-1-3:2005 Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-3: Oddziatywanie ogéine —Obcigzenie $niegiem.
= PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
= PN-B-03264:2002/Ap! Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
= PN-90/B-03200 Konstrukcije stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
= PN-B-030020: 1999/Apl/AzI/Az2 Konstrukcje murowe niezbrojone.
Projektowanie i obliczanie.
= PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
Projektowanie.
= PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
o Przyjeto nastepujace materiaty konstrukcyjne:
o drewno konstrukcyjne klasy min. C27,
o beton klasy C 16/20
o stal zbrojeniowa- prety zbrojenia gtéwnego w konstrukcjach zelbetowych klasy A-Ill gatunku
34GS
o stal zbrojeniowa — strzemiona w konstrukcjach zelbetowych A-0 gatunku St0S
o Lokalizacja:
o |strefa $niegowa
o |l strefa wiatrowa
o Umowna gteboko$¢ przemarzania gruntu: Hz= 1,0 m

10. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora.

Mapa do sytuacyjno wysoko$ciowa w skali 1:500.

Ogledziny i pomiary terenu odno$nie lokalizacji budynku socjalnego.

Wypis i wyrys z M.P.Z.P.

Normy i opracowania techniczne dotyczace rozwigzarn budowlanych.
Literatura z zakresu konstrukcji elementéw budowlanych.

Uzgodnienia z inwestorem w zakresie zastosowania materiatdw budowlanych.

11.  Informacja BIOZ.

O planie bezpieczenstwa i ochronie zdrowia ludzi dotyczaca przebudowy ze zmiang sposobu uzytkowania
budynku uzytkowego na budynek socjalny na dziatce nr 758/4 i 758/10 w miejscowosci Ubocze gmina Gryféw
Slaski. Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 lipca 2002r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu robét budowlanych
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenistwa zdrowia ludzi.

Informacja o potrzebie sporzadzania planu BIOZ.
Zakres robdt i kolejnos¢ ich wykonywania.

Roboty budowlane beda obejmowaty:

-roboty murowe powyzej wysoko$ci 5 m nad poziomem terenu,

-roboty betonowe powyzej 5 m nad poziomem terenu,

-roboty ciesielskie i pokrywcze na wysoko$ci powyzej 5 m nad poziomem terenu,
-roboty ziemne na gtebokoéci ponizej 1,0 m od poziomu terenu,
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Wykaz obiektdw budowlanych:
- budynek socjalny,
Przewidywane zagrozenie wystepujace przy realizacji obiektu:
- nie wystepujg
Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi:
- nie wystepujq
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 lipca 2003r. (Dz.u.Nr120 poz.1226) na terenie
obiektu bedg wykonywane roboty niebezpieczne poniewaz roboty murowe, betonowe, ciesielskie i pokrywacze
beda wykonywane na wysoko$ci wiekszej niz 5,00 m natomiast roboty ziemne na gteboko$ci ponizej 1,0 metra
od poziomu terenu.
W zwiazku z powyzszym zachodzi potrzeba sporzadzenia szczegdétowego planu BIOZ.

Sporzadzit:
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OPIS TECHNICZNY DO ARCHITEKTURY | KONSTRUKCJI
Do projektu budowlanego przebudowy ze zmiang sposobu uzytkowania budynku uzytkowego na
budynek socjalny

1. Podstawa opracowania.

0 Zlecenie inwestora

0 Uzgodnienia z inwestorem

0 Ogledziny i pomiary w terenie

0 Uzgodnienia branzowe

0 Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gryfow Slaski

0 Ustalenia z Inwestorem dotyczace technologii wykonawstwa

0 Normy i opracowania techniczne dotyczace rozwigzan budowlanych

- PN-EN 1990 ,Podstawy projektowania konstrukcji”

- PN-EN 1991-1-1 ,Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogélne Cigzar objetoSciowy,
ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach”

- PN-EN 1991-1-3 ,Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogélne- Obcigzenie
$niegiem”

- PN-EN 1991-1-4 ,Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne- Obcigzenie wiatrem”
- PN-EN 1992-1-1 ,Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguty ogdine i reguty dla budynkdéw”
- PN-EN 1992-1-2 ,Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-2: Reguty ogéline. Projektowanie z uwagi
na warunki pozarowe”

- PN-EN 1996-1-1 ,Projektowanie konstrukcji murowych. Cze$¢ 1-1: Reguty ogéine dla zbrojonych i
niezbrojonych konstrukcji murowych”

- PN-EN 1996-1-2 ,Projektowanie konstrukcji murowych. Cze$¢ 1-1: Reguty ogoine — projektowanie z
uwagi na warunki pozarowe”

- PN-EN 1997-1 ,Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1:Zasady ogéine”

0 Literatura z zakresu konstrukcji elementéw budowlanych

0 Uzgodnienia z inwestorem w zakresie zastosowania materiatdw budowlanych.
Lokalizacja:

0 | strefa $niegowa (327,00m. n.p.m.)

0 IIl strefa wiatrowa (327,00. n.p.m.)

0 Umowna gteboko$¢ przemarzania gruntu: Hz=0,80 m

2. Zakres opracowania.

2.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ze zmiana sposobu uzytkowania budynku uzytkowego na budynek
socjalny.

Budynek w zabudowie zwartej — podpiwniczony, 2 kondygnacyjny, piwnica i parter. Obiekt powstat w latach 70
jako stotéwka na terenie dawnej Fabryki Nawozéw Fosforowych , UBOCZ”.

Celem opracowania jest wydzielenie 20 niezaleznych lokali socjalnych po 10 na kazdym z pigter, przebudowy
strefy wejéciowej do poziomu przyziemie i parteru, oraz dostosowanie budynku dla 0séb niepetnosprawnych.
Inwestycja zlokalizowana przy na dziatkach nr 758/4 i 758/10 w miejscowosci Ubocze gmina Gryféw Slaski.
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2.3.Dane techniczne po przebudowie:

. Powierzchnia zabudowy - 628,53 m2
° Powierzchnia catkowita - 1058,38m2
° Powierzchnia uzytkowa -910,82 m2
. Kubatura brutto - 5260,00 m3
. Wysokos¢ budynku -7,75m

. Szerokos$¢ budynku -20,44 m

. Diugos¢ budynku - 36,71m

Powierzchnie uzytkowg obliczono zgodnie z paragrafem 11 ust. 2 pkt. 2 Rozporzadzenia z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.)

2.3. Program uzytkowy budynku.

Projektowana rozbudowa bedzie petni¢ funkcje socjalna, Celem opracowania jest wydzielenie 20
niezaleznych lokali socjalnych po 10 na kazdym z pieter, przebudowy strefy wejSciowej do poziomu przyziemie i
parteru, oraz dostosowanie budynku dla oséb niepetnosprawnych.

Kazdy lokal posiada¢ bedzie indywidualna tazienke z natryskiem, aneks kuchenny oraz indywidualne ogrzewanie
elektryczne — piec akumulacyjny (wg branzy instalacji elektrycznej).

Budynek posiada dwa wyjécia ewakuacyjne, jedno dostosowane dla 0séb niepetnosprawnych.

W obrebie dziatki zaprojektowano miejsca postojowe, ciag pieszo jezdny oraz boks na nieczysto$ci state w
odlegtosci 65 m od budynku.

2.4. Zestawienie powierzchni
Szczegotowy wykaz pomieszczen z zestawieniem powierzchni przedstawiono w czesci graficzne;
niniejszego opracowania.

2.5. Dostepnos¢ dla osdb niepetnosprawnych.

Obiekt nie stanowi bariery dla oséb niepetnosprawnych.

- Istniejace miejsca postojowe dla pojazdéw oséb niepetnosprawnych,
- Dostep do budynku - wejscia nalezy wykonaé bezprogowo,

3. Opis budynku istniejacego i ocena stanu technicznego.
3.1 Ocena stanu technicznego
> Lacznik:
- Wykonany z konstrukcii lekkiej stalowej, ptyty korytkowe na belkach stalowych
- Fundamenty Zelbetowe stopowe
- Pokrycie dachu — 2 x papa asfaltowa na lepiku.
- Tynki zewnetrzne i wewnetrzne cementowo wapienne.
- Posadzka - lastriko,
- Stolarka okienna i drzwiowa stalowa, kwalifikuje si¢ do wymiany

> Stotéwka:

- Stropodach stanowig prefabrykowane piyty zelbetowe korytkowe . Budynek o konstrukcji przestrzennej
uktadu stupéw zelbetowych opartych na siatce modutu przemystowego. Siatki te tworzone sg przez ukfad
stupow w rozstawie co 6,0 m. Ptyty stropodachu oparte sg za posrednictwem podciggéw zelbetowych na
stupach Zelbetowych.

- Sciany zewnetrzne (ostonowe) wykonane z blokéw z betonu komérkowego.

-Sciany wewnetrzne dziatowe wykonane z cegly dziurawki.

-Strop nad piwnicg zelbetowy DZ-3 oraz ptytowo zebrowy.

-Schody zelbetowe ptytowe monolityczne.
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-Sciany piwniczne zelbetowe monolityczne.

-Fundamenty Zelbetowe fawowe i stopowe.

-Izolacja termiczna, maty z wetny mineralnej na stropie poddasza.

-Pokrycie dachu — 2 x papa asfaltowa na lepik.

-Tynki zewnetrzne i wewngtrzne cementowo wapienne.

-Posadzki- sala — jadalnia ptytki PCW, zaplecze kuchenne — lastriko, piwnica —

posadzka cementowa

-Stolarka okienna — drzwiowa drewniana do wymiany.

-Instalacja - budynek jest wyposazony w przytacza instalacji wod — kan, elektryczng i gazowa. Instalacja
wewnetrzna budynku , instalacja wod-kan - zdemontowana, instalacja c.0. — zdemontowana, instalacja
elektryczna - klasyfikuje sie do wymiany.

Oceny stanu technicznego i klasyfikacje techniczng elementéw budynku okreslono na podstawie
kryterium skali 5-stopniowej zgodnie z wytycznymi: CUTOB - PziTB Wroctaw 1988r.
a. Dobry —zuzycie 0-15%. Element budynku jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia i

uszkodzen. Cechy i wtadciwosci wbudowanych materiatdw odpowiadajg wymogom norm.

b. Zadowalajacy — zuzycie 16-30%. Element budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy jest remont biezacy
polegajacy na drobnych naprawach, uzupetnieniach i konserwacii.

c. Sredni - zuzycie 31-50%. W elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia i ubytki nie zagrazajace
bezpieczenstwu publicznemu. Celowy jest czeSciowy remont kapitalny.

d. Lichy - zuzycie 51-70%. W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia, ubytki. Cechy i
wiasciwosci wbudowanych materiatdw majg obnizong klase. Wymagany kompleksowy remont kapitalny
wzglednie wymiana.

e. Zly-—zuzycie 71-100%. W elementach budynku wystepujg duze uszkodzenia i ubytki, ktére zagrazajq
dalszemu uzytkowaniu. Zahamowanie zagrozenia wymaga rozbiorki i wykonania nowego elementu.

Nr Elementy budynku Stan techniczny
1 | Fundamenty i $ciany fundamentowe dobry

2 | Sciany konstrukcyjne dobry

3 | Strop miedzy-kondygnacyjny dobry

4 | Elementy konstrukcyjne: nadproza, podciagi i stupy dobry

6 | Wykonczenie elewacii lichy

7 | Konstrukcja dachu dobry

8 | Stolarka okienna zly

9 | Rynny, rury spustowe, opierzenie i pokrycie dachu lichy

Stan techniczny budynku po dokonaniu wizji lokalnej oraz wykonaniu miejscowych odkrywek ocenia sie:
Pod wzgledem konstrukcyjnym budynek znajduje si¢ w zadowalajacym stanie technicznym i po
wykonaniu wzmocnien przeniesie projektowane obciazenia. Budynek kwalifikuje sie do przebudowy.

4, Opis materialowo — konstrukcyjny.

Projekt przewiduje zmiane sposobu uzytkowania pomieszczen oraz dostosowania do obowigzujacych
przepisdw, co wigze sie z wyburzeniem istniejgcych $cian dziatowych, wykonanie przebi¢ w Scianach
konstrukcyjnych pod nowe otwory drzwiowe oraz wykonanie nowe;j instalacji wodnokanalizacyjnej i wentylacyjnej.

4.1. Nadproza - belki stalowe o wym. zgodnych z rysunkami konstrukciji ze stali St3S,
Sposéb montazu nadprozy i podciggow stalowych wykona¢ wedtug technologii :
1.Podstemplowac belki, ktore wywierajg naciski na odcinek muru przewidziany do wyburzenia.
2.Wyku¢ gniazda w miejscu oparcia belek i wyla¢ poduszki betonowe.
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3.Nad gdrna krawedzig projektowanego otworu wyku¢ z jednej strony bruzde wyzszg o okoto 4-6¢m od belki,
przemyc¢ jg mleczkiem cementowym i osadzi¢ w niej dwuteownik.

4 Przestrzen miedzy Srodkiem belki a istniejacym murem wypetni¢ zaprawg cementowa, wktadajac belke ,na
wcisk”.

5.Belki od géry podklinowaé podktadkami stalowymi, wypetni¢ przestrzeh miedzy gorng stopkq dzwigara a
murem szybkowigzaca zaprawg cementowgnp CERESITCX15, silnie i dokfadnie ubijajac.

6.Po stwardnieniu zaprawy wyku¢ bruzde z drugiej strony i analogicznie osadzié¢ drugi dwuteownik. W potowie
wysoko$ci belek przewierci¢ otwory, przeprowadzi¢ przez nie $ruby i $ciggnag belki. Wypetni¢ zaprawg gniazda
podporowe.

7.Po stwardnieniu zaprawy mozna przystapi¢ do ostroznego rozebrania Sciany pod nadprozem, obserwujac
wnikliwie zachowanie si¢ konstrukcji.

Catos¢ robot nalezy prowadzi¢ utrzymujac stemplowania elementow konstrukcyjnych. Po wykonaniu
wyburzen mozna przystapic¢ do stopniowego rozbierania stemplowan, w dalszym ciagu obserwujac
zachowanie elementow konstrukcyjnych. W razie objawéw wskazujacych na nieprawidlowosci w pracy
konstrukcji, nalezy przerwac roboty i nie usuwajac stemplowan powiadomi¢ projektanta.

Elementy stalowe nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ poprzez pomalowanie farbg ftalowg do gruntowania
przeciwrdzewng miniowg. Po zamocowaniu natozy¢ drugg powtoke miniowa.

UWAGI:

-wyburzanie $cian starych budynkéw nalezy wykonywacé bardzo ostroznie

-sprawdzi¢ czy w cianie konstrukcyjnej wystepuja spekania lub rysy i w jakim stanie sg cegly i zaprawa
-wybijanie otworéw szeroko$ci do 1,2 m w murach z cegly ceramicznej nawet na zaprawie wapiennej moze
odbywac sie bez specjalnych zabezpieczen, gdy nad projektowanym otworem znajduje sie warstwa muru
wysokos$ci rownej 2/3 szerokosci otworu i na tym odcinku nie dziata zadne obcigzenie skupione. Dotyczy to
murdw nie popekanych i nie zwietrzatych,

- w murach zwietrzatych i popekanych, bez uprzedniego wzmocnienia, zadnych otwordéw wybijac¢ nie wolno,

- przed wybiciem otworéw o szer. wiekszej niz 1,2 m w murach z cegly, niezaleznie od rodzaju uzytej zaprawy,
trzeba stosowaC wzmocnienie,

UWAGA: PRZED ZAMOWIENIEM BELEK STALOWYCH WYMIARY SPRAWDZIC W
RZECZYWISTOSCI!!!

4.1. Schody zewnetrzne.

Zewnetrzne schody do wejscia do budynku zaprojektowano jako zelbetowe, ptytowe, monolityczne, cze$ciowo
wspornikowe. Plyta schoddw grub. 15 ¢cm, opiera sie na wtasnym fundamencie z jednej strony i na istniejacej
§ciance, rozebranej do poziomu oparcia biegu. Spocznik posiada dtugos$¢ zapewniajaca pole manewrowe dla
wozkow 1,50 x 1,50 m. przy otwartych drzwiach wejsciowych. Stopnie 0 wysokosci 16 cm i szerokosci 35 cm.
Ptyta schodow z betonu klasy C16/20 zbrojonego stalg klasy A-lIN.

4.2. Sciana oporowa.

Projektowana zelbetowa $ciana oporowa przewidziana jest do przenoszenia oprécz balustrady, réwniez platformy
dla niepetnosprawnych. Sciana grubosci 25 cm z betonu C16/20 zbrojonego stala klasy A-IlIN, spoczywa na
tawie betonowej 0 wymiarach 60 x 40 cm. Trzeba zwrdci¢ uwage na zachowanie odpowiedniej grubosci otuliny
pretow zbrojeniowych we wszystkich elementach wykonywanych na mokro, zwtaszcza w elementach majacych
kontakt z atmosferg (3cm). Nalezy stosowaé beton towarowy, ze wzgledu na fakt, iz trudno jest uzyskaé beton o
wiasciwej wytrzymato$ci w warunkach polowych (zapiaszczenie, nadmiar wody). Beton nalezy odpowiednio
zagescic (zawibrowac) i pielegnowac. Fragmenty podziemne elementow Zelbetowych nalezy zaizolowac
przeciwwilgociowo emulsjg asfaltowa.
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4.3.8ciany wewnetrzne_

- $ciany dziatowe gr.11,5cm - murowane z pustakéw ceramicznych np. POROTHERM,

Stosowac tynki cementowo - wapienne kat. IV, lll z gtadzig gipsowa lub gipsowe maszynowe, ktérych
powierzchnia musi by¢ wykonana w jako$ci gtadzi gipsowe;.

4.4. Dach
Istniejacy dach wykonany z ptyt Zelbetowych korytkowych.
Projektuje sie warstwowe plyty izolacyjne z rdzeniem ze styropianu (ptyta MONROCK gr 24 cmlub réwnowazne).

Okleine stanowi papa asfaltowa podkladowa np. P64/1200 przyklejona do piyt jedno- lub dwustronnie
(laminowanego papa). ptyty przeznaczone sg do izolacji termicznej na niepalnych podtozach na budynkach
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, uzytecznosci publicznej oraz magazynowych i produkcyjnych. Moga
by¢ stosowane jako izolacja termiczna na dachach o niewielkim kacie nachylenia, na podtozach betonowych,
drewnianych z blach trapezowych oraz istniejacych pokryciach dachowych np. papowych, majg rowniez
zastosowanie jako izolacja termiczna pod wylewki betonowe na fundamentach.

Powierzchnia podioza powinna tworzy¢ réwng ptaszczyzne. Przed mocowaniem ptyt do podtoza nalezy podtoze
zagruntowa¢ odpowiednig masg asfaltowa np. asfaltowg emulsjg anionowa. Mocowanie ptyt do podtoza dokonuje
sie za pomocq klejow objetych normami lub Aprobatami Technicznymi. W strefie przy krawedziowej ptyty
powinny by¢ dodatkowo mocowane mechanicznie lub poprzez zastosowanie wiekszej ilosci kleju. Normy zuzycia
kleju i sposéb uzycia podaje jego producent.

llos¢ i zakres wedtug przedmiaru robét.

4.5. Przewody wentylacyjne

kominki wentylacyjne systemowe oraz wyrzutnie — w kolorze pokrycia dachowego

Wentylacja pomieszczen — projektuje sig piony wentylacyjne grawitacyjne, a takze w miejscach
uniemozliwiajacych wykonanie piondw wentylacyjnych nalezy wykona¢ nawiewniki i wywiewniki Scienne.

4.6. Sufity
-sufit podwieszany z ptyt GK na ruszcie stalowym, malowany na biato lub wg indywidualnego projektu wnetrz.
Konstrukcja sufitow i stropdw musi spetnia¢ wymogi ochrony przeciwpozarowe; .

4.7. Malowanie:

— $ciany wewnetrzne i sufity malowa¢ farbami akrylowymi lub emulsyjnymi w kolorze dowolnym lub zgodnie z
indywidualnym projektem wnetrza.

Drewno zagrozone wilgocig zabezpieczy¢ odpowiednim impregnatem. Drewniane wykoniczenia dachu
zabezpieczy¢ srodkami do impregnaciji drewna i pokry¢ bejco-lakierami odpornymi na warunki atmosferyczne.

4.8. Posadzki i podtogi

- zaprojektowano posadzke, ktérej warstwe nosng stanowi ptyta zelbetowa gr.15cm

wylewana na mokro z betonu C20/25. Zbrojenie rozproszone w postaci fibry w ilosci 20kg/m3 mieszanki
betonowej. Pod ptytg Zelbetowq zaprojektowano nastepujacy ukiad warstw (liczac od najgtebszych): grunt
rodzimy o no$nosci E2=>100MPa (badanie ptyta VSS), podktad z betonu C8/10 gr.5cm, 1xfolia PE 0,3mm,
izolacja termiczna np. z plyt Floormate A700-A. W przypadku gorszych parametrow rodzimego podtoza nalezy je
odpowiednio wzmocni€ (zagescic, usunaé i wykona¢ nasyp budowlany, itp.). Nalezy wykona¢ poduszke z thucznia
i piasku $redniego , warstwa min. 60 cm o zageszczeniu ld= 0,6. Grunty wymieniane nalezy zageszczac
warstwami nie wigkszymi od 20 cm. Kazdorazowo ukfad warstw posadzek nalezy dostosowa¢ do lokalnych
warunkéw gruntowych.

- W pomieszczeniach z wpustem podfogowym nalezy wykonac 1,5% spadki w kierunku wpustu,

- Nalezy zwréci¢ uwage na harmonogram wykonania warstw posadzek, tak by umozliwi¢ montaz elementow do
posadzki,

Na posadzki stosowac ptytki antyposlizgowe,
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4.9. Stolarka okienna i drzwiowa - systemowa

Stolarka okienna

stolarka okienna -systemowa z PCV lub aluminiowa Dla okien wspoétczynnik Uk <1,1 Wm2/K,
Drzwi wewnetrzne -systemowe, na podstawie katalogu wybranego producenta, Uk <1,5 Wm2/K,

Przed zamdwieniem stolarki okiennej i drzwiowej nalezy sprawdzi¢ wymiary w rzeczywisto$ci po wykonaniu stanu

surowego obiektu.

4.10. Powtoki zabezpieczajace

- elementy metalowe — po oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym malowane farbami wierzchniego
krycia,

- elementy drewniane — zabezpieczone Srodkami przeciwgrzybicznie i przeciwwilgociowo, NRO,

4.11. Izolacje przeciwwilgociowe

- pozioma 2x folia budowlana,

- pionowa Scian fundamentowych Deitermann Superflex 10 (lub réwnowazne),
Na styku ze styropianem stosowa¢ wytgcznie lepiki nie powodujgce rozpuszczania styropianu bez wypetniaczy
mineralnych.
- paroizolacja folia paroizolacyjna,
- wiatroizolacja folia dachowa wodoszczelna, wiatroszczelna zbrojona siatkg 0 wysokiej paro-przepuszczalno$ci,
zbrojona siatkgq gramatura140g/m2, paro przepuszczalno$é 3000g/m/24h

4.12. Izolacje termiczne

Projektuje sie wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych:

- fundamentowych styrodurem gr. 20 cm,

- $cian zewnetrznych budynku B i tacznika, styropianem gr. 20cm,

- dach ocieplony wetng mineralng gr. 20 cm,

- stropodach nad parterem nalezy ociepli¢ styropapa gr. 20cm.

- posadzka na gruncie —na catej powierzchni nalezy ociepli¢ posadzke styropianem gr. min.10 cm,

4.13. Parapety - na zewnafrz zastosowac parapety z blachy powlekanej o kolorze dopasowanym do kolorystyki
budynku.
Parapety wewnetrzne - drewniane lub z PCV.

4.14. Obrobki blacharskie- w kolorze pokrycia dachu, zastosowa¢ obrébki dachowe systemowe lub wykonaé
indywidualne z blachy tytanowo-cynkowej . Rynny i rury spustowe wykona¢ wg rozwigzan systemowych
zgodnych z katalogiem wybranej firmy.

4.15. Wentylacja pomieszczen — grawitacyjna oraz mechaniczna wedtug rysunku architektury i rysunkéw
instalacji sanitarnych.

4.16. Przejscia i przepusty.

Nalezy wykona¢ w $cianach, stropach i fundamentach przepusty/przejscia instalacyjne zgodnie z projektami
branzowymi oraz projektami przytaczy i wymogami przepisow przeciw pozarowych. W otworach nalezy
montowaé przepusty z rury PCV lub stalowe — zgodnie z przepisami. Srednice przepusty dobieraé do $rednicy
rury. Wszystkie przej$cia nalezy odgrodzi¢ zgodnie z wymogami ochrony przeciw pozarowe;.

4.17. Obliczenia statyczno - wytrzymato$ciowe

Wykonane na etapie projektu budowlanego obliczenia statyczno-wytrzymato$ciowe dotyczg sprawdzenia i
rozwigzania konstrukcyjno-materiatowego podstawowych nodnych elementéw konstrukcyjnych obiektu oraz jego
posadowienia. Konstruowanie elementéw budynku odbywac sie moze po Scistym ustaleniu wszystkich
niezbednych danych szczegétowych systemdw i technologii wznoszenia, majacych bezposredni wptyw na
sposdb wymiarowania elementdéw budowlanych i realizacji obiektu. Zatem szczegétowe wymiarowanie drugo- i
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trzeciorzednych elementdw konstrukcyjnych oraz detali konstrukcyjnych wymaga przeprowadzenia korekt na
etapie projektu wykonawczego, a wiec po uzyskaniu wszystkich niezbednych danych dotyczacych ,pracy”
elementow w budynku. Korekt konstrukcyjnych wynikajacych z powyzszego nalezy dokona¢ podczas
szczegOtowego konstruowania elementéw przy sporzadzaniu rysunkéw wykonawczych konstrukcii.

4.18. Instalacje wewnetrzne — wg projektow branzowych. Montaz urzadzen wg wytycznych producentow.
Piony instalacyjne prowadzone w $cianach lub szachtach, zlicowanych ze $cianami.

5.Charakterystyka ekologiczna
Obiekt nie wptynie w znaczacym stopniu na stan Srodowiska naturalnego.

5.1. Obiekt nie wptynie negatywnie na stan srodowiska naturalnego. Budynek w trakcie eksploatacji nie bedzie
emitowat do atmosfery, wod powierzchniowych i podziemnych oraz gleby, zanieczyszczen.
a)Obiekt ogrzewany pompa ciepta.

5.2. Odpadki komunalne z budynku zgodnie z zatozeniami projektowymi bedg sktadowane w
wyznaczonym do tego miejscu, w szczelnych pojemnikach przeznaczonych do tego celu.

5.3. Nie zaktada sie réwniez emisji nienormatywnego hatasu w trakcie eksploatacji budynku.

5.4. Inwestycja nie ma wptywu na otaczajacq zielen, nie zaktada sie w zwigzku z planowanymi pracami wycinki
drzew. Po wykonaniu prac budowlanych teren zostanie obsiany trawa.

5.5. Wody opadowe bedg odprowadzane do kanalizacji miejskiej
5.6.Woda do celéw bytowych i gospodarczych z wodociggu miejskiego
5.7.0dprowadzenie $ciekow sanitarnych do gminnej kanalizacji sanitarne;.

6.Charakterystyka ekonomiczna

Zastosowane przegrody budowlane spetniajg wymagania izolacyjno$ci cieplnej oraz inne wymagania okre$lone w
zatgczniku do rozporzadzenia (Dz.U. 2002, nr 75 poz.690 z pdzZniejszymi zmianami) i uznaje za spetniony §328
niniejszego rozporzadzenia dla budynku uzytecznosci publiczne;.

Min. wymagania - wsp. przenikania ciepfa:

- dla Scian zewnetrznych Umax<0,23 [W/(m?K)]

- dla dachu Umax<0,18 [W/(m?*K)]

- okna Umax<1,10 [W/(m*K)]

- okna pofaciowe Umax<1,30 [W/(m?*K)]

- drzwi zewnetrzne Umax<1,50 [W/(m*K)]

7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

7.1. Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiada¢, gdy wymagane:
- aprobate techniczna, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczernistwa ,B”
- Swiadectwo dopuszczenia urzedu dozoru technicznego dla urzadzen poddozorowych

- dobrowolny certyfikat zgodnosci i 0znaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN”, ,E”, ,0”)

- deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi przepisami oraz polskimi normami i aprobatg techniczng

7.2. Zapewnienie o$wietlenia dziennego.
Wszystkie mieszkania majg zapewnione o$wietlenie $wiattem dziennym.
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8. Opis do ochrony przeciwpozarowej
8.1.Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji:

Projektem objeto budynek socjalny zlokalizowany na dziatce nr 758/4 w Uboczu.
Dane liczbowe dla catego budynku:

. Powierzchnia zabudowy - 628,53 m2
. Powierzchnia catkowita - 1058,38m2
° Powierzchnia uzytkowa -910,82 m2
. Kubatura brutto - 5260,00 m3
. llos¢ kondygnacii -2

Wysokos¢ budynku — 7,7 m (N) —-budynek zakwalifikowany do obiektdw niskich
Budynek posiada 2 wyj$cia ewakuacyjne.

8.2. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych

- zgodne z Dz.U. 2002, nr 75 poz.690, §271-3,

Budynek socjalny znajduje sie w zabudowie zwartej. Graniczy bezposrednio z budynkiem biurowym $rednio
wysokim. Odlegtosci otworéw okiennych ora drzwiowych od budynku biurowego zaprojektowano min 4 m.

8.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
W obiekcie nie przewiduje sie magazynowania, uzywania materiatéw palnych oraz cieczy painych. Wystepujace
materiaty palne - wyposazenie wnetrz.

8.4. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego.

Pomieszczenia budynku zalicza sie do kategorii ZL i PM zagrozenia ludzi, gesto$ci obcigzenia ogniowego pom.
do 500MJ/m2.

8.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b w budynku.
Budynek zalicza sie do kategorii ZL zagrozenia ludzi.
Przewidywalna liczba os6b bedacych w budynku wynosi do 50 os6b.

8.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W obiekcie nie bedg wystepowaé pomieszczenia zagrozone wybuchem. W pomieszczeniach oraz na zewnatrz
budynku nie bedg sktadowane materiaty palne. W budynku nie prowadzi sie procesow technologicznych z
uzyciem materiatbw mogacych wytworzy¢ mieszanine wybuchowa.

8.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Nazwa Pomieszczenia Strefa pozarowa
Przyziemie ZLIV
Parter ZLIV

8.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornos$ci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych.

Klasa ,,D” odporno$ci pozarowej — z elementéw NRO.

. Gtéwna konstrukcja nosna - budynek wykonany w technologii szkieletowej, zelbetowych elementéw
konstrukcji nosnej o odpornosci ogniowej R60- warunek spetniony -wymagana R30,

. Konstrukcja dachu —nie wymaga sie

. Strop — wymagana klasa odporno$ci pozarowe] z elementéw budowlanych —REI30 - klasa odpornoéci

pozarowej stropu zelbetowego o klasie ognioodpornosci minimum REIG0 — warunek spetniony.
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. Sciany zewnetrzne wymagana klasa odpornosci ogniowej elementow — EI30 — plyty zelbetowe jest
materialem niepalnym i nietoksycznym o klasie EI120 — warunek spetniony
. Sciana wewnetrzna konstrukcyjna spetnia kryteria zawarte w WT odno$nie ochrony p-poz obiektu,

Przekrycie dachu— nie wymaga sie

8.9 Warunki ewakuaciji, o$wietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe.

- dopuszczalna dtugo$¢ przej$¢ w pomieszczeniach — 60 m (' w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej )

- dopuszczalne max diugosci doj$¢ ewakuacyjnych:

o przy co najmniej dwoch dojsciach — 100 m

- szeroko$¢ wyj$¢ z pomieszczen (w Swietle) — min. 0,90 m (lecz nie mniej niz 0,60 m na kazde 100 oséb
mogacych jednoczes$nie przebywaé na kondygnacii)

-szeroko$¢ wyjs¢ z pomieszczen (w Swietle) — min. 0,90 m (lecz nie mniej niz 0,60 m na kazde 100 osdb
mogacych jednoczes$nie przebywaé na kondygnacii)

-szeroko$¢ korytarza — co najmniej 1,40 m (do ewakuacji max 20 osob — 1,20 m) z uwzglednieniem wskaznika
0,6 m na 100 os6b mogacych jednoczes$nie przebywaé na kondygnacii

drzwi otwierane na zewnafrz.

- Szeroko$¢ istniejacego gtéwnego wejscia i wyjécia z budynku — wynosi 120 ¢m,

- Projektowane dtugo$ci doj§¢ ewakuacyjnych s normatywne.

Wyijscie z kondygnacji za pomocg, klatki schodowej, ktora spetniajg wymagania dotyczace przepisdw p-poz. §
249 ust. 3 ,, Biegi i spoczniki schodéw oraz pochylnie stuzace do ewakuacji powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych i mie¢ klase odpornosci oghiowej co najmniej - w budynkach o klasie odpornosci pozarowej "A", "B" i
"C"- R 60.

8.9.1 Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen

- drogi i kierunki ewakuacyjne nalezy oznakowac zgodnie z normg PN-92/N-01256/02 ,znaki bezpieczenstwa.
ewakuacja”

- oznakowanie podrecznego sprzetu gasniczego oraz hydrantéw wewnetrznych wykona¢ wg normy
PN-92/N-01256/01 ,ochrona przeciwpozarowa”

- oznakowac nalezy réwniez przeciwpozarowy wytacznik pradu,

8.10 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Uwaga: wytaczanie pozarowe zasilania obiektu w energie elektryczng odbywac sie bedzie wytacznikiem gtéwnym
usytuowanym przy gtownym wejsciu instalacje uzytkowe (wentylacja, ogrzewanie, elektroenergetyczna,
odgromowa) muszg spetnia¢ wymogi w odniesieniu do urzadzen i instalacji wg standardu jak dla obiektow
zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi przeciwpozarowy wytgcznik pradu odpowiednio oznakowany - przy
gtéwnym wejsciu instalacja odgromowa zgodna z PN-86/E-05003/01 ,ochrona odgromowa obiektow
budowlanych. wymagania ogéine” oraz pn-86/e-05003/02 ,ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. ochrona
podstawowa” przejécia instalacyjne przez $ciany kottowni nalezy zabezpieczy¢ (uszczelni€) tak aby klasa
odpornosci ogniowej (El) przepustu wynosita tyle ile wymagana jest dla Sciany, przewody wentylacyjne powinny
by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, przewody spalinowe i dymowe z materiatow niepalnych i powinny
spetnia¢ wymagania dot. odporno$ci ogniowej.

8.11 Dobor urzadzen pozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do wymagan wynikajacych z
przepisdw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru.
. Urzadzenia przeciw pozarowe w obiekcie:

state urzadzenia gasnicze - gasnice

. Oswietlenie awaryjne

Nie wymagany

o System sygnalizacji pozaru

Nie wymagany

. Dzwigekowy system ostrzegawczy

Nie wymagany
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. Instalacja przeciwpozarowa
Nie wymagana
. State urzadzenia gasnicze

wedtug obowigzujacych przepiséw - 1 gasnica 2 kg proszkowa z proszkiem do gaszenia pozarow ABC na 100
m2, - w kazdym pomieszczeniu uzytkowym, szczegotowy wykaz sprzetu gasniczego i jego rozmieszczenie wg
Instrukcji bezpieczenstwa pozaroweqo opracowanej dla obigktu

. Oddymianie klatki schodowe;
Nie dotyczy.
. Elementy wykoniczenia i wystroju wnetrz

Dla elementdw wykonczenia i wystroju wnetrz nalezy uwzglednié nastepujace wymagania:

- na drogach komunikacji ogélnej ( korytarze) oktadziny podtogowe oraz oktadziny $cian powinny by¢ co
najmniej z materiatow trudno zapalnych ;

- sufity podwieszone powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, niekapigcych i niewydzielajacych
toksycznych produktow rozktadu w razie pozaru;

- oznakowanie urzadzen pozarniczych i drég ewakuacji zgodnie z obowigzujacymi normami;

8.12 Wyposazenie w gasnice
Stosowac gasnice 4 i 2 kg (2kg na 100m2).
szczegOtowy wykaz sprzetu gasniczego i jego rozmieszczenie wg Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego

opracowanej dla obiektu.

8.13. Drogi pozarowe:

Ewakuacja:

. Do budynku zapewniony jest dojazd pozarowy.

. Budynek posiada 2 wyj$cia ewakuacyjne.

. Wyj$cia ewakuacyjne nie mogg by¢ zastawione wyposazeniem.

Do budynku zapewniona jest droga pozarowa.
- no$no$¢ utwardzonej jezdni — 200kN (nosnos¢ na 0$ 100 kN).
Droga pozarowa zapewnia mozliwos¢ zawracania pojazdu. Droga pozarowa nie moze by¢ zastawiana.
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10. Uwagi koricowe.

UWAGA:

o Wymiary i rzedne wszystkich elementdéw konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie nalezy
sprawdzi¢

na budowie, a zaistniate niezgodno$ci pomiedzy projektem architektoniczno — budowlanym i pozostatymi
opracowaniami nalezy wyjasnic i uzgodnic¢ z gtbwnym projektantem.

. Otwory instalacyjne ustala¢ na podstawie rysunkoéw architektury, konstrukcii i instalacji.

. Nalezy stosowac sie do zalecen i uwag przedstawionych na rysunkach.

o W przypadkach watpliwych nalezy skontaktowac sig z projektantem.

o Nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na przechowywanie materiatu na Sciany na budowie, na

zabezpieczenie go przed czynnikami zewnetrznymi — opadami.

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno budowlanymi,
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem osoby
do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobdw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania.

1) Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac integralnie z projektami branzowymi.

2) Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym.

3) Wszelkie prace budowlane muszg by¢ wykonywane przez pracownikdw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe.

4) Prace podczas budowy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP.
5) Nalezy stosowac materiaty posiadajace odpowiednie certyfikaty.

6) W razie watpliwosci nalezy kontaktowac sie z biurem projektowym. Dokonywanie zmian bez zgody autora jest
niedopuszczalne i niezgodne z prawem budowlanym.

7)Dopuszcza sie stosowanie rozwigzarn zamiennych réwnowaznych z tymi przyjetymi w projekcie pod warunkiem
opracowania ich i przedstawienia dla biura projektowego autoréw projektu i sprawujacego nadzér autorski nad
projektem,

W sprawach nie okre$lonych dokumentacjg obowigzuja;

- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych- normy Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego,

- instrukcje, wytyczne , $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej ,

- warunki techniczne producentdw i dostawcow materiatdw budowlano instalacyjnych,

- Nalezy zapewni¢ dojazd do obiektu w trakcie catego czasu trwania robét, w szczegolinosci umozliwi¢ dostawe
urzadzen bezposrednio do obiektu,

- Nalezy skoordynowac terminy wykonania montazu wyposazenia obiektu przez rézne ekipy,

- Generalny Wykonawca musi zapewni¢ dostep do obiektu przez catg dobe dla innych wykonawcow oraz
zapewni¢ nadzér w czasie trwania tych prac.

Uwagi i opisy zamieszczone w cze$ci rysunkowej stanowig integralng cze$¢é projektu.
Nalezy wykona¢ wszystkie prace konieczne do realizacji catego obiektu wraz z otoczeniem, tak aby

mozna bylo z niego korzysta¢ zgodnie z przeznaczeniem. Réwniez nalezy wykona¢ wymagane prace
nawet jezeli nie zostaty one oddzielnie wymienione.

Sporzadzit: Sprawdzit:
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