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I1. SPIS RYSUNKOW

Automatyczna zlewnia sciekéw dowozonych (obiekt projektowany)

1.

Konstrukcja ptyty fundamentowej, skala 1:25 - rys. nr 1/PW

Budynek sitopiaskownika (obiekt istniejgcy - rozbudowa)

w o N o kW N

Rzut fundamentdw, skala 1:50 - rys. nr 2/PW
Rzut przyziemia, skala 1:50 - rys. nr 3/PW
Schemat konstrukcyjny przyziemia, skala 1:50 - rys. nr 4/PW
Rzut wiezby dachowej, skala 1:50 - rys. nr 5/PW
Rzut dachu, skala 1:50 - rys. nr 6/PW
Przekréj A-A, skala 1:50 - rys. nr 7/PW
Zestawienie stolarki, skala 1:100 - rys. nr 8/PW
Elewacje, skala 1:100 - rys. nr 9/PW
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10. Kolorystyka elewacji, skala 1:100
11. Wzmocnienie konstrukcji istn. wiaty, skala 1:50
12. Konstrukcja stupa SP1, skala 1:25

13. Konstrukcja dachu - stan istniejgcy do rozbidrki, skala 1:50

Instalacja koagulantu PIX-u (obiekt istniejgcy - nadbudowa)
14. Schemat konstrukcyjny wiaty stalowej, skala 1:50
15. Kolorystyka elewacji, skala 1:50

Budynek socjalno — techniczny (obiekt istniejgcy - remont)

16. Rzut przyziemia, skala 1:50

Budynek dmuchaw (obiekt istniejgcy - remont)

17. Rzut przyziemia, skala 1:50

Pompownia sciekow dowozonych (obiekt istniejgcy - remont)

18. Rzut poziomy, przekréj A-A, przekréj B-B, skala 1:50

Reaktor biologiczny (obiekt istniejgcy - remont)
19. Rzut poziomy, przekréj A-A, skala 1:100

20. Modut barierki ochronnej ,1”, skala 1:10

21. Modut barierki ochronnej ,2”, skala 1:10

22. Modut barierki ochronnej ,3”, skala 1:10

23. Konstrukcja zgarniacza - projektowane stezenia, skala 1:25

Przepompownia gtéwna — przepompownia sciekow (obiekt istniejgcy - remont)

24. Rzut poziomy, przekrdj A-A, skala 1:50

Przepompownia gtéwna — zbiornik retencyjny (obiekt istniejqgcy - remont)

25. Rzut poziomy, przekrdj A-A, przekréj B-B, skala 1:100
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Opis techniczny dla zadania:
»Modernizacja oczyszczalni Sciekéw w Gryfowie Slgskim - czes¢ sciekowa ”
- PROJEKT WYKONAWCZY
(branza architektoniczna i konstrukcyjna)

1. Inwestor

Inwestorem zadania jest:
Gmina Gryféw Slaski

ul. Rynek 1

59-620 Gryfow Slaski

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

* umowa zawarta pomiedzy Gming Gryféw Slaski a ESKO - Consulting Sp. z 0.0. z siedzibg we
Wroctawiu, ul. Slezna 112/38,

®= mapa do celéw projektowych terenu oczyszczalni w skali 1:500,

= techniczne badania podtoza gruntowego opracowane przez ,Geoprojekt” — Przedsiebiorstwo
Geologiczno - Fizjograficzne i Geodezyjne Budownictwa we Wroctawiu (dokumentacja archiwalna
z maja 1987r.),

= opinia geotechniczna pod budowe otwartego zbiornika fermentacyjnego OKF na terenie oczyszczalni
$ciekéw w Gryfowie Slgskim opracowana przez dr Andrzeja Krairiskiego z grudnia 2007r.,

» dokumentacja archiwalna projektu oczyszczalni $ciekéw Gryféw Slaski, opracowana przez Biuro
Projektow Budownictwa Komunalnego we Wroctawiu,

= wizje lokalne w terenie,

= ustalenia pomiedzy Inwestorem a firmg ESKO-Consulting,

= wytyczne i zalecenia Inwestora,

= katalogiiinformacje producentéw i dostawcow zastosowanych urzadzen,

= literatura fachowa i obowigzujgce przepisy i normy.

3. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy pn. ,,Modernizacja oczyszczalni sciekéw
w Gryfowie Slgskim - czes¢ $ciekowa”.
Przedmiotowe opracowanie obejmuje przedstawienie projektowanych rozwigzan architektonicznych

i konstrukcyjnych, w tym:
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= czesSc opisowy,

= cze$¢ rysunkowa.

Integralng czescig dokumentacji sg nastepujgce opracowania branzowe:
= projekt zagospodarowania terenu,

= cz. technologiczna,

= cz.sanitarna,

= cz. elektryczna z elementami AKPiA,

= opracowanie kosztowe (przedmiar robét, kosztorys inwestorski),

=  STWIORB.

4. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja obejmowacé bedzie dwa odrebne tereny tj.: przepompowni gtéwnej oraz oczyszczalni Sciekdw.
Czes$¢ sciekowa objeta niniejszym opracowaniem dotyczy obu w/w terendw.

Przepompownia gtdwna potozona jest w potudniowej czesci miasta, na dziatkach 524/5, 524/3 obreb
Wieza przy ul. Za Kwisa. Scieki z przepompowni giéwnej s transportowane rurociagiem ttocznym pod
rzekg Kwisg do oczyszczalni sciekdw. Rurocigg ttoczny i przejscie pod rzekg nie wchodzg w zakres
opracowania.

Oczyszczalnia éciekdw zlokalizowana jest w zachodniej czeéci miasta Gryféw Slaski, na dziatkach nr 362/5,
631, 632/6, 632/10, 632/11 obreb 2 Gryféw Slgski 2, natomiast gtéwny kolektor odptywowy
odprowadzajgcy oczyszczone Scieki do rzeki Kwisy przebiega przez dziatki nr 638/2, 637 i 516 — obreb 2
Gryféw Slaski 2. Wszystkie prace przewidziane do realizacji w ramach niniejszego opracowania zawieraé
sie bedg w granicach terenu oczyszczalni sciekdéw, natomiast gtéwny kolektor odptywowy oraz wylot
Sciekdw nie sg objete zakresem inwestycji.

Powierzchnia terenu oczyszczalni $ciekdédw wynosi dziatka 632/5 — 0,5863 ha oraz dziatka 632/10 — 1,1955
ha.

Powierzchnia terenu przepompowni wynosi dz. 524/5 wynosi 0,2167 ha.

Obszar przedsiewziecia jest objety ustaleniami obowigzujgcych miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego. Obszar przepompowni znajduje sie na terenie zagrozonym zalaniem wodami
powodziowymi Q1%, obszar oczyszczalni jest zlokalizowany poza tym terenem.

Odlegtos¢ terenu oczyszczalni ciekdow od istniejgcej zabudowy wynosi ponad 300 m, teren oczyszczalni

otoczony jest lasem.
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5. Stan istniejgcy

Oczyszczalnia zostata wybudowana i oddana do uzytku w 1997r. Jest to oczyszczalnia mechaniczno -
biologiczno — chemiczna o nominalnej przepustowosci 3300m*/d przyjmujaca $cieki ogdélnosptawne
z aglomeracji Gryféw Slaski

Scieki bytowo — gospodarcze oraz deszczowe doptywaja kolektorem kanalizacji ogélnosptawnej
o srednicy DN1000 do komory burzowej zlokalizowanej na terenie przepompowni gtéwnej. W komorze
znajduje sie przelew burzowy, przez ktory nadmiar Sciekéw (w okresie deszczu) jest kierowany do
zbiornika retencyjnego. Po wyczerpaniu pojemnosci retencyjne zbiornika wody opadowe przelewajg sie
do odbiornika lub w okresach wysokich stanéw wody w rzece sg do niego przepompowywane pompami
przewatowymi.

Scieki bytowo - gospodarcze doptywajg z komory burzowej do przepompowni gtéwnej i wraz
z zatrzymanymi w zbiorniku retencyjnym wodami opadowymi (ktdre sg przepompowywane po ustaniu
deszczu) sg transportowane rurociggiem ttocznym do oczyszczalni sciekow

W przepompowni gtéwnej zamontowane sg dwie pompy ABS AFP 1502 M 450/4-51 o wydajnosci 50,7 /s
i mocy 50 kW kazda sterowane przetwornikiem czestotliwosci). Pompy zamontowane sg w studni
zbiorczej o wymiarach w rzucie 4x3 m.

Zwierciadta charakterystyczne:

= minimalne 307,45 m n.p.m.

= maksymalne 308,68 m n.p.m.

Wysokos¢ czynna — 1,23 m, pojemnos$¢ czynna (po uwzglednieniu skoséw dna zbiornika) wynosi 12,5 m3.
Srednica rurociagu ttocznego 355,6/5, kolektora jednej pompy 219,1/5.

Scieki surowe doprowadzane do oczyszczalni $ciekéw rurociggiem ttocznym z terenu przepompowni
gtéwnej oraz Scieki dowozone do punktu zlewnego doptywajg do urzadzenia Noggerath Combi w ktérym
nastepuje oddzielanie od $ciekéw skratek, odwadnianie skratek, wytrgcanie piasku, odwadnianie piasku,
separacja i ewakuacja ttuszczu oraz ptukanie skratek i piasku z zawiesiny organicznej.

Nastepnie Scieki kierowane sg do pierwszych obiektéw gtéwnego bloku technologicznego — dwdch
osadnikéw wstepnych wielolejowych poprzez wewnetrzng komore rozdziatu wyposazong w dwie
zastawki kanatowe (po jednej dla kazdej czesci przeptywowej osadnika wstepnego). Kazdy osadniki
wyposazony jest w: deflektor, koryto obrotowe do odprowadzania ciat ptywajgcych, dwa koryta
przelewowe $ciekéw, pieé lejow osadowych z rurociggami spustowymi i czujnikami osadu.

Podczyszczone mechanicznie Scieki kierowane sg do czesci biologicznej gtéwnego bloku

technologicznego. Pierwszym obiektem czesci biologicznej sg dwie komory denitryfikacji. Sg one
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wyposazone w dwie zastawki kanatowe doptywowe oraz dwie zastawki kanatowe odptywowe. W celu
utrzymania osadu czynnego w stanie zawieszenia kazda komora wyposazona jest w mieszadto zatapialne
$rednioobrotowe typu RW 4031 o mocy 5,6kW firmy ABS. W kazdej komorze zainstalowane sg réwniez
czujniki koncentracji osadu firmy MOBREY umozliwiajgce sterowanie stezeniem osadu czynnego
w komorach biologicznych.

Przy jednej z komér denitryfikacji zlokalizowana jest komora rozdziatu osadu nadmiernego
i recyrkulowanego. Komore stanowi prostokatny zbiornik zelbetowy o wymiarach 2,0x3,0m i gtebokosci
2,5m wyposazony w przegrode przelewowg oraz teleskopowy przelew uruchamiany automatycznie za
posrednictwem czujnikdw koncentracji osadu stuzgcy do spustu osadu nadmiernego. W komorze
nastepuje rozdziat osadu recyrkulowanego do komory denitryfikacji i osadu nadmiernego przed osadniki
wstepne.

Scieki z komory denitryfikacji doprowadzana sg poprzez komory rozdziatu do dwéch komér nitryfikacji.
S one wyposazone w dwie zastawki kanatowe doptywowe oraz dwie zastawki kanatowe odptywowe.
Proces nitryfikacji prowadzony jest w warunkach tlenowych, ktére utrzymywane sg poprzez system
napowietrzania drobnopecherzykowego, na ktéry sktadaja sie:

=  dmuchawy,

®  rurociggi sprezonego powietrza,

= dyfuzory rurowe ceramiczne firmy SCHUMACHER,

= tlenomierze.

Scieki po catkowitym oczyszczeniu przeptywaja z komor nitryfikacji do kanatu zbierajacego, poprzez ktéry
kierowane sg do dwdch osadnikéow wtérnych podtuznych. Sg one wyposazone w dwie zastawki kanatowe
doptywowe. Doptyw Sciekéw do kazdego z osadnikdw nastepuje zelbetowym kanatem prostokgtnym w
wykonanymi w jego dni otworami wlotowymi. Zsedymentowany na dnie osadnikéw osad czynny oraz
Scieki recyrkulowane odpompowywane s3 przez 8 zatapialnych pomp wirowych odsrodkowych
zamontowanych po 4 sztuki na dwdch zgarniaczach poruszajacych sie wzdtuz kazdej z komor osadnika.
Osad czynny i scieki odpompowywane sg do kanatu zbiorczego, po ktérym doprowadzane sg
grawitacyjnie do rurociggu osadu nadmiernego i recyrkulowanego, ktérym z kolei doprowadzane sg do
komory rozdziatu. Natomiast $cieki oczyszczone odbierane sg przez zelbetowe kanaty z przelewami
pilastymi umieszczone wzdtuz scian bocznych komér osadnika i przeptywajg do kanatu odptywowego
Sciekow oczyszczonych.

Przed zrzutem do odbiornika $cieki oczyszczone przeptywaja przez komore pomiarowg, ktérej

elementem pietrzagcym jest zwezka Venturiego. Po komorze pomiarowej S$cieki oczyszczone
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odprowadzane sg gtéwnym kolektorem odptywowym do wylotu do odbiornika, ktéry jest wylotem
zatopionym.

Zatrzymany w osadnikach wstepnych osad zmieszany (wstepny, nadmierny i chemiczny) jest
odprowadzany z lejéw osadnika wstepnego do przepompowni osadu zmieszanego automatycznie
poprzez rurociaggi spustowe wyposazone w zasuwy z napedem elektrycznym. Sterowanie otwarciem
zasuw jest realizowane za posrednictwem czujnikdw osadu. Przepompownie osadu zmieszanego
zlokalizowang przy osadniku wstepnym stanowi prostokatny zbiornik zelbetowy o wymiarach
3,05x1,40m i gtebokosci 4,0m wyposazony w dwie zatapialne pompy wirowe odsrodkowe.

Osad przepompowywany jest rurociggiem ttocznym o $rednicy DN200 do otwartej komory
fermentacyjnej, w ktdrej nastepuje jego beztlenowa stabilizacja oraz zageszczanie. Doptyw do komory
odbywa sie na wysokosci okoto 1,8m nad dnem. Mieszanie osadu w komorze prowadzone jest przy
pomocy mieszadta wirowego zamontowanego na zurawiu. Komora jest wyposazona ponadto w rury
spustowe dla cieczy nadosadowej wyposazone w zasuwy ocinajgce, czujnik napetnienia komory oraz
przelew awaryjny.

Przefermentowany i zageszczony osad odciggany jest ze Srodka komory fermentacyjnej za pomoca
rurociggu ssawnego o srednicy DN200 poprzez pompe osadowg umieszczong w budynku stacji prasy
filtracyjnej. Bezposrednio przed skierowaniem osadu na prase tasmowg INTERECO jest on mieszany z
roztworem polielektrolitu. Poddawany odwodnieniu pod duzym cisnieniem osad uwalnia duze ilosci
odciekdw, ktdre sg zawracane przed osadnik wstepny poprzez przepompownie wéd poosadowych.
Odwodniony osad jest transportowany przenosnikiem slimakowy poza budynek stacji prasy filtracyjnej
na przyczepe ciggnikowa. Nie przewidziano dalszej przerébki odwodnionego osadu.

Oczyszczalnia zostata zaprojektowana nastepujace wielkosci tadunkdéw zanieczyszczen w $ciekach
surowych:

» } BZT5 = 858 kgO,/d

= { zawiesin = 726 kg/d

= } azot ogdlny = 198 kgN/d

= ¢ fosfor ogdlny = 39,6 kgP/d

Zgodnie z zatozeniami projektowymi oczyszczalnia jest w stanie oczyszczaé Scieki do poziomu:

= BZT5=15g02/m?

*  zawiesina =50 g/m?

= azotogdlny =30gN/m?

= azot amonowy = 6 gN/m’
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= fosfor ogdlny = 1,5 gP/m’

Gmina Gryféw Slaski posiada wazne pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie $ciekéw
oczyszczonych z oczyszczalni $ciekéw w Gryfowie Slgskim o RLM 14 300 do rzeki Bébr w km 102+400 jej
biegu, w ilosci nie przekraczajacej:

Qérd = 3300m’/d

Qmaxd = 3960 m*/d

Qmaxh = 264,0 m®/h,

O sktadzie

= BZT5<25g02/m’

* ChZT<125g02/dm?

*  zawiesina <35 g/m?

= azot ogdlny 35% redukc;ji

= fosfor ogdlny 40%redukcji

oraz wprowadzania nadmiaru wéd deszczowych z przelewu burzowego do rzeki Kwisy w km 104+000 jej
biegu q=735 I/s.

Pozwolenie jest wazne do dnia 31 grudnia 2017 r.

Koniecznos$¢ modernizacji wynika ze znacznego wyeksploatowania technicznego obiektéw i urzadzen.

1. Czes¢ sciekowa sktada sie z nastepujgcych obiektow:

= zlewni $ciekdw dowozonych,
= budynku sitopiaskownika Noggerath Combi obudowanego wiata,
= bloku technologicznego w skfad, ktérego wchodza:
0 dwa osadniki wstepne poziome, wielolejowe,
0 dwie komory denitryfikacji wyposazone w mieszadta mechaniczne,
0 dwie komory nitryfikacji wyposazone w system napowietrzania, drobnopecherzykowego,
0 dwa osadniki wtérne dwukomorowe o przeptywie poziomo-pionowym,
= stacji dmuchaw,
= instalacji do dawkowania PIX-u,
=  budynku socjalno-technicznego,
=  przepompowni Sciekdw dowozonych,
=  przepompowni Sciekdw ( przepompownia gtéwna),

= zbiornika retencyjnego (przepompownia gtéwna).
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2. Czes¢ osadowa sktada sie z nastepujgcych obiektow:

= pompowni osaddéw zmieszanych (surowych, biologicznych i chemicznych),

= jednej otwartej komory fermentacyjnej wyposazonej w mieszadto zanurzone,

=  stacji mechanicznego odwadniania osadu wyposazonej w prase taSmowa.

Ponadto na terenie oczyszczalni znajduje sie budynek socjalny, budynek dmuchaw, stacja
transformatorowa oraz rurociggi i sieci miedzyobiektowe, drogi i place manewrowe. Teren oczyszczalni

jest ogrodzony.

6. Warunki gruntowo-wodne

W podtozu analizowanym do gtebokosci nieco ponad 5 m p.p.t. wystepuje kompleks osadéw
reprezentowanych przez pospotki gliniaste. Bezposrednio pod glebg wystepujg lokalnie niewielkie
przewarstwienia glin pylastych. Osady do gtebokosci okoto 2 m zaklasyfikowano jako gliny deluwialne
a ponizej jako zwietrzeliny skat podtoza (gnejsy).

Skaty podtoza, reprezentowane przez gnejsy mogg wystepowac od ponizej rzednej okoto 312,5 m n.p.m.
W obrebie osaddéw wystepujgcych w podtozu stwierdzono wystepowanie sgczern wody podziemnej na
roznych gtebokosciach. W okresach susz hydrologicznych sgczenia bedg zanika¢. W kresach mokrych
moga lokalnie tworzy¢ sie réwniez niewielkie poziomy wody zawieszone;j.

W podtozu analizowanym pod warstwa gleby wystepujg nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa | — mady rzeczne wyksztatcone w postaci piaskow gliniastych, pospotek gliniastych, glin.
Lokalnie zawierajg domieszki czesci organicznych. Grunt jest w stanie plastycznym 1,=0,30.

Warstwa Il — czwartorzedowe utwory zboczowe sktadajg sie z pospdtki i zwiru gliniastego, piasku
gliniastego, miejscami gliny, zawierajg domieszki kamieni. Grunty te wzajemnie sie przewarstwiaja
i przechodza jedne w drugie. Generalne uznano je za matospoiste piaski gliniaste z domieszkg zwiru
w stanie od plastycznego do twardoplastycznego. Uplastycznienie gruntu jest lokalne, wynikajace
z kontaktu z wodg gruntowa —1,=0,25.

Warstwa lll — zwiry i pospotki rzecze z kamieniami wypetniajgce doline Kwisy. Wsrdd zwiréw wystepuja
drobne przewarstwienia zwirdw i pospotek gliniastych o 1,=0,50.

Warstwa IV — morenowa glina piaszczysta i piasek gliniasty z domieszka zwiru w stanie
twardoplastycznym o 1,=0,20 (warstwa nie wystepujaca w rejonie oczyszczalni sciekdw).

Warstwa V — wietrzelina gnejsow prekambryjskich. W partii stropowej sg to pospdtki gliniaste
z wktadkami z gliny w stanie twardoplastycznym wraz z gtebokoscig przechodza stopniowo w zwiry
gliniaste pofzwarte i w zwietrzatg skate — 1,=0,15. Zatozono, iz nie jest to strop litej skaty i przy

zastosowaniu odpowiednich $rodkéw technicznych w zwietrzatej skale mozina prowadzi¢ prace
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fundamentowe. Gruntu skalistego nie wydzielono w osobng warstwe geotechniczna.

Oczyszczalnia sciekdw potozona jest w strefie brzeinej dwdch jednostek geomorfologicznych. Stok
wzgdrza opada tagodnie ku dolinie rzeki. Podtoza wzgdrza budujg prekambryjskie gnejsy i ich wietrzeliny
(warstwa V) przykryte utworami zboczowymi (warstwa 1l). Dolina rzeki wypetniona jest osadem zwirowo
kamienistym (warstwa lll) na ktérym zlegajg utwory zboczowe (warstwa Il).

Wietrzelina gnejsow w postaci pospétki gliniastej w stanie twardoplastycznym stanowi nosne podtfoze
budowlane.

Woda podziemna wystepowaé bedzie jedynie w postaci sgczen, okresowo i lokalnie. Ewentualne
odwodnienie wykopdw mozliwe wytacznie jako pompowanie bezposrednio wody. Maksymalne rzedne

lustra wody w Kwisie mogg osiggnac¢ rzedne zblizone do 311,0 m n.p.m.

7. Kategoria geotechniczna projektowanych obiektéw budowlanych

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (DZ. U.
2012 poz. 463), na podstawie dokumentacji — opinii geotechnicznej jak wyzej, okreslono ztozone warunki
gruntowe (co wynika z wystepowania gruntow niejednorodnych pod wzgledem litologicznym i pod
wzgledem genetycznym oraz wystepowania wody podziemnej i nasypy budowlane), stad projektowane

obiekty budowlane zaliczono do Il kategorii geotechnicznej.

8. Automatyczna zlewnia $ciekow dowozonych (obiekt projektowany)

8.1. Charakterystyczne parametry techniczne kontenerowej stacji zlewczej $ciekéw dowozonych

= Szerokos¢ zewnetrzna -2,00m

= Dtugosc zewnetrzna -3,30m

=  Wysoko$¢ zewnetrzna -2,34m (2,26 m)
=  Powierzchnia zabudowy -6,60 m?

» Kubatura -15,44 m’

8.2. Dane ogdlne kontenerowej stacji zlewczej sciekéw dowozonych

Projektuje sie w formie kontenera wykonanego w zaktadzie (dostarczonego na plac budowy jako gotowy
do montazu), posadowionego na projektowanej zelbetowej ptycie fundamentowej. Kontener -
wykonanie: ze stali nierdzewnej 1.4301 - OH18N9, izolowany termicznie, z drzwiami zewnetrznymi
jednoskrzydtowymi 890x1900 mm, ogrzewany elektrycznie z regulowanag temperaturg i wentylacja

wymuszong. Dach ptaski, jednospadowy.
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Konstrukcje kontenera stacji zlewczej sciekébw dowozonych przewidziano jako rozwigzanie systemowe
jak dla konteneréw technicznych wg wytycznych producenta.

Lokalizacja obiektu zgodnie z planem zagospodarowania terenu - wg odrebnego opracowania.

8.3. Opis konstrukcyjno — budowlany kontenerowej stacji zlewczej sciekdéw dowozonych

8.3.1. Przekrdj podtogi (grubos¢ 102mm)

= blacha ze stali nierdzewnej 1.4301 (OH18N9) grub. 1 mm,
=  pianka poliuretanowa 80 mm,

= ptyta wodoodporna grub. 18 mm,

= blacha aluminiowa ryflowana grub. 3 mm.

8.3.2. Przekrdj $cian (grubos¢ 40mm)

= blacha ze stali nierdzewnej 1.4301 (OH18N9) grub. 1 mm,
= pianka poliuretanowa 29 mm,
= ptyta wodoodporna grub. 10 mm.

8.3.3. Przekrdj przez dach (grubos$¢ 83mm)

= konstrukcja wsporcza,
= styropian typu EPS 80-038 grub. 30 mm,
= deska grub. 25 mm,

= blacha ze stali nierdzewnej 1.4301 (OH18N9) grub. 1 mm.

8.4. Charakterystyczne parametry techniczne ptyty fundamentowej

= Szerokosé ptyty -2,20m
= Dtugosc ptyty -3,50m
= Grubosc ptyty -0,30m
=  Powierzchnia zabudowy -7,70m?

8.5. Dane ogolne ptyty fundamentowej
Obiekt nalezy wykona¢ w  postaci zelbetowego (w rzucie prostokatnego) fundamentu
wylewanego monolitycznie na placu budowy w deskowaniu.

Lokalizacja obiektu zgodnie z planem zagospodarowania terenu - wg odrebnego opracowania.

8.6. Opis konstrukcyjno — budowlany ptyty fundamentowej

8.6.1. Posadowienie ptyty fundamentowej

= poziom gérny ptyty fundamentowe;j -316,30 m n.p.m.

= poziom spodu ptyty fundamentowej -316,00 m n.p.m.
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=  poziom dna podtoza betonowego -315,90 m n.p.m.

8.6.2. Fundament — ptyta denna

Zaprojektowano ptyte grubosci 0,30 m z betonu C25/30 (B30) w klasie ekspozycji XC2, zbrojong
krzyzowo pretami o $rednicy @ 12 mm ze stali A-IlIN (B500SP) w rozstawie podstawowym co 15 cm goéra
i dotem. Posadowienie fundamentu na podbudowie z betonu C8/10 (B10) grubosci 10 cm i podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 20 cm, zageszczonej do 15>0,97.

8.6.3. Izolacje

Izolacja pozioma ptyty (na warstwie podktadu betonowego) z suchej mieszanki do uszczelniania betonu
przez krystalizacje.

Izolacja pionowa z suchej mieszanki o podwyzszonej przyczepnosci do uszczelniania betonu przez
krystalizacje.

Izolacja zewnetrzna ptyty (na poziomie + 0,20) - zabezpieczenie przed szkodliwym dziataniem warunkow

atmosferycznych i soli odladzajacych, jednosktadnikowym preparatem hydrofobizujgcym na bazie silanu.

8.7. Dane uzupetniajace
Utwardzenie terenu w rejonie automatycznej zlewni sciekéw dowozonych wg odrebnego opracowania

(projektu zagospodarowania terenu).

8.8. Wptyw obiektu na srodowisko

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wptywajg ujemnie na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami
i Polskimi Normami.

8.8.1. Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gérniczej

Eksploatacja gornicza w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie wystepuje.

9. Budynek sitopiaskownika (obiekt istniejacy)

9.1. Opis stanu istniejgcego

Obecnie obiekt stanowi wiata w konstrukcji stalowej o uktadzie stupowo-ryglowym. Stopy
fundamentowe zelbetowe, kielichowe o wymiarach w rzucie 1,70 x 2,00 m i wysokosci 0,80 m. Stupy
stalowe o przekroju skrzynkowym z 2 — 6ch ceownikéw C 220, zamocowanych w fundamencie
i przegubowo potgczone z ryglem. Do stupdw, od strony pomostu, przyspawano wsporniki trojkatne do
oparcia belek pomostu. Rygiel dachowy z dwuteownikow | 240 P, oparte na stupach i przymocowane
Srubami. Ptatwie stalowe z ceownikow | 140 (ciggte) przymocowane do rygla z pomocg katownikow.
Przykrycie wiaty blacha trapezowa. Pomost stalowy wewnetrzny, na belkach stalowych z dwuteownikéw

| 180. Schody stalowe, policzkowe z ceownikéw C 200. Przekrycie pomostu i schodéw ze stalowych krat
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pomostowych, azurowych. Posadzka — betonowa grubosci 5 cm, na podktadzie betonowym i podsypce

piaskowej. Fundament urzadzenia Noggerath - o konstrukcji zelbetowej, monolitycznej, oddylatowny od

posadzki.

Parametry techniczne istniejgcego obiektu (istn. wiaty):

9.2.

9.3.

Dtugos¢ zewnetrzna -18,16 m
Szerokos¢ zewnetrzna -6,72 m
Wysokos¢ zewnetrzna -6,85+7,55m
Powierzchnia zabudowy -122,04 m?
Kubatura -887,12m’
llos¢ kondygnacji -1

Opis robat przewidzianych przy remoncie obiektu

wykonanie nowej posadzki z epoksydowej, bezrozpuszczalnikowej, dwusktadnikowej zywicy do
wykonywania posadzek (grubosci min. 2mm) i powtok ochronnych po uprzednim zagruntowaniu
podtoza przezroczystg, bezrozpuszczalnikowa, 2 komponentowg zywicg epoksydowg do gruntowania
powierzchni, na istniejgcej posadzce betonowej,

wykonanie powtoki ochronnej istniejgcego bloku fundamentowego urzgdzenia Noggerath
z epoksydowej, bezrozpuszczalnikowej, dwusktadnikowej zywicy j.w. (powtoki poziomej i pionowej),

konserwacja (zabezpieczenie antykorozyjne) istniejagcych elementéw stalowych: konstrukc;ji
obudowy/wiaty, konstrukcji pomostéow roboczych, schodéw, barierek ochronnych itp. (elementy
stalowe nalezy zabezpieczy¢ zestawem farb chlorokauczukowych o trwatosci min. 10+15lat;
powierzchnie stalowg oczysci¢ z ttuszczu, rdzy itp. strumieniowo sciernie; najpierw malowaé
dwukrotnie farbg chlorokauczukowg do gruntowania, chromianowg czerwong tlenkowg a nastepnie

trzykrotnie emalig chlorokauczukowg ogdlnego stosowania).

Opis robét przewidzianych przy rozbudowie obiektu

demontaz rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich,

rozbiérka konstrukcji dachu istniejgcej wiaty stalowej (rygli i ptatwi) wraz z pokryciem, z blachy
trapezowej,

wzmocnienie istniejgcej konstrukcji stalowej wiaty profilami z ksztattownikdw zamknietych
kwadratowych 120x120x8 mm, ze stali St3SX, zabezpieczonej antykorozyjnie j.w.,

wykonanie rozbudowy istniejgcej wiaty stalowej / wykonanie ,nowego” budynku murowanego

z bramg segmentowq; $ciany z bloczkow gazobetonowych grubosci 24 cm z dociepleniem
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styropianem grubosci 5 cm + zewnetrzny tynk cienkowarstwowy; konstrukcja dachu — dzwigary
drewniane, kryte gontem papowym na deskowaniu.
UWAGA:

Szczeqdty techniczne projektowanej rozbudowy istniejgcej wiaty stalowej / wykonanie ,nowego”

budynku murowaneqgo wq ponizszych punktow9.3.1. —9.3.15.

Parametry techniczne projektowanej rozbudowy wiaty / ,,nowego” budynku murowanego:

= Dtugosc zewnetrzna -18,74 m

= Szerokos$¢ zewnetrzna -7,30m

=  Wysokos¢ zewnetrzna -8,05m

=  Powierzchnia zabudowy - 136,80 m?
= Kubatura -1017,60 m*
= |lo$¢ kondygnacji -1

9.3.1. Fundamenty

Przyjeto posadowienie taw fundamentowych bezposrednie. tawy betonowe wykonac z betonu C25/30
(B30), w klasie ekspozycji XC2, na podbudowie z betonu C8/10 (B10) o grubosci 10 cm. Rozmieszczenie
i szerokos¢ taw wedtug rysunku szczegétowego. Zbrojenie pretami @12 mm ze stali klasy A-IlIN (B500SP)
i @6 mm ze stali A-O (St0S). Potfgczenie zbrojenia projektowanych taw z konstrukcjg istniejgcych stép
fundamentowych — metodg wklejenia pretow za pomocg zywicy hybrydowej lub wg rozwigzania
rownowaznego.

9.3.2. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe zaprojektowano z bloczkéw betonowych M6 (24x38x12cm lub zblizonego
wymiaru produkcji lokalnej), murowane na zaprawie cementowej marki M7, z ociepleniem styropianem
5cm, odmiany EPS 80-036.

9.3.3. Sciany

Sciany zewnetrzne zaprojektowano jako warstwowe, konstrukcje $ciany nosnej przewidziano
z bloczkéw gazobetonowych grubosci 24 cm, na zaprawie cementowo-wapiennej marki M5,
z ociepleniem - izolacjg termiczng ze styropianu gruboéci 5 cm, odmiany EPS 80-036. Sciany od wewnatrz
licowane ptytkami do wysokosci 3,0 m nad poziomem posadzki. Powyzej 3,0 m tynk cementowo-
wapienny, kategorii lll.

9.3.4. Nadproza

Nadproza — z belek strunobetonowych SBN, z betonu C40/50 (B50). Nadproze N1 (bramowe),

o wymiarach 24 x 25 cm, jako zelbetowe z betonu C20/25 (B25) w klasie ekspozycji XC1, zbrojenie
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pretami @ 12 mm ze stali A-llIN (BP500SP) oraz @6 mm ze stali A-0 (St0S).

9.3.5. Wierice

Wieniec W1 i W2 o wymiarach 24 x 25 cm, jako zelbetowy z betonu C20/25 (B25) w klasie ekspozycji
XC1, zbrojenie pretami @ 12 mm ze stali A-IlIN (BP500SP) oraz @6 mm ze stali A-O (St0S).

9.3.6. Stupy SP1

Stupy SP1 (tacznie 6szt.) o wymiarach w przekroju 24 x 24 cm, jako zelbetowe z betonu C20/25 (B25)
w klasie ekspozycji XC1, zbrojenie pretami @ 12 mm ze stali A-llIN (BP500SP) oraz @6 mm ze stali A-O
(St0s).

9.3.7. Wiezba dachowa

Konstrukcja dachu z dzwigaréw deskowych z drewna litego, potaczenia elementéow dzwigaréw na ptytki
kolczaste. Elementy wiezby dachowej wykonac z drewna sosnowego klasy C24.

Mocowanie dzwigarow deskowych do wienca za pomocg katownikdw réwnoramiennych,
wzmochionych. Montaz w/w katownika do dZwigara deskowego gwozdziami pierscieniowymi,
zebrowanymi (ocynkowanymi) natomiast montaz katownika do wienca kotkami rozporowymi z wkretem.
Elementy drewniane nalezy impregnowac¢ dwukrotnie srodkiem zabezpieczajgcym przed dziataniem
ognia, grzybow domowych, grzybdw plesniowych oraz owaddw — technicznych szkodnikéw drewna
(jednoczesnie Srodkiem nie obnizajgcym wytrzymatosci drewna oraz nadajgcym drewnu cechy
niepalnosci).

Wigzary dachowe o rozpietosci 6,96 m w osiach. Rozstaw wigzaréw oraz konstrukcje dzwigara (kat
nachylenia dachu 19°) pokazano na rysunkach technicznych.

Pokrycie dachu — gonty papowe.

9.3.8. Izolacje termiczne

Sciany zewnetrzne (w tym fundamentowe) - ocieplenie styropianem EPS 80-036 o grubosci 5 cm.
Dach (sufit podwieszany) - wetna mineralna 8 cm.

9.3.9. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma — dwie warstwy papy izolacyjnej na lepiku asfaltowym.

Izolacja pionowa powtokowa (w tym na styropianie), do wysokosci potfaczenia z izolacjg pozioma
w cokole — z dyspersyjnej masy asfaltowo — kauczukowej Dysperbit K (2 warstwy).

Sufit — folia paroizolacyjna.

9.3.10. Stolarka

Okna PCV z szybami zespolonymi, okucia obwodowe, skrzydta rozwieralno — uchylne.

Parapety wewnetrzne z konglomeratu. Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej.
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Brama segmentowa z napedem elektrycznym oraz z drzwiami przejsciowymi bez wystajgcego progu.
Segmenty aluminiowe, ocieplone (wysokos$¢ segmentu 500mm). Drzwi przejsciowe o wysokosci przejscia
w Swietle 2000mm i szerokosci przejscia w Swietle 940mm.

Wszystkie okna i brame segmentowg z drzwiami przejSciowymi nalezy wyposazy¢ w standard tj. zawiasy,
klamki zgodnie z katalogami producentow. Dodatkowo w bramie segmentowej z drzwiami przejsSciowymi
nalezy zamontowac¢ zamki zabezpieczajace (typ-model wg Inwestora).

9.3.11. Obrébki blacharskie

Obrdbki blacharskie zewnetrzne z blachy tytanowo-cynkowej grubosci 0,55 mm.
Rynny @ 120 mm i rury spustowe @ 100 mm systemowe z PCV o podwyzszonych parametrach
wytrzymatosciowych. Uchwyty do rynien i rur spustowych systemowe z PCV.

9.3.12. Oktadziny zewnetrzne

Tynki zewnetrzne — cienkowarstwowy tynk mineralny (barwiony w masie). Cokdt z ptytek klinkierowych
wysokosci 1,20 m nad otaczajgcym terenem.

9.3.13. Opaska chodnikowa

Wokét obiektu w miejscach nieutwardzonych nalezy wykona¢ opaske odwadniajgcy (szerokosci 0,5 m),
o uktadzie warstw jak nizej:

= kostka brukowa, betonowa, grubosci 6 cm,

= podsypka piaskowa, grubosci 15 cm.

Obrzeze betonowe o wymiarach 30 x 8cm nalezy wykonaé na podsypce cementowo — piaskowej
grubosci 3cm oraz na tawie betonowej z betonu C12/15 (B15).

9.3.14. Instalacje

Wg odrebnego opracowania.

9.3.15. Kolorystyka

= cokdt — ptytki klinkierowe w kolorze ceglanym (RAL 3012),

= $ciany — cienkowarstwowy tynk mineralny w kolorze biatym (RAL 9016),

= dach —gont papowy w kolorze czerwonym (RAL 3003),

= rynnyirury spustowe — PCV w kolorze brgzowym (RAL 8017),

= stolarka okienna i drzwiowa — kolor biaty (RAL 9016).

Kolorystyke projektowanego obiektu (rozbudowy obiektu) nalezy dostosowac do obiektéw istniejgcych
na terenie oczyszczalni Sciekdw.

UWAGA: Projektowane w/w zmiany nalezy wykona¢ w oparciu o rysunki techniczne. Rozwigzania

zasadniczych elementdéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego (instalacja elektryczna, sanitarna,
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technologiczna itd.) — szczegoty wg odrebnych opracowan branzowych.

9.4. Wptyw obiektu na srodowisko

Scieki deszczowe z potaci dachowych odprowadzone bedg na przylegty teren nieutwardzony.

Brak zanieczyszczen pytowych i ptynnych.

Emisja hatasu ograniczona jest do zasiegu w granicach lokalizacji.

Obiekt nie emituje promieniowania, w tym jonizujgcego, zaktécen elektromagnetycznych i innych.

Obiekt nie wywiera ujemnego wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wptywajg ujemnie na Srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami
i Polskimi Normami.

9.4.1. Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gorniczej

Eksploatacja gérnicza w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie wystepuje.

9.5. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Projektowana obudowa budynku sitopiaskownika — to obiekt murowany, jednokondygnacyjny,
przekrytym wiezbg dachowa drewniang (dzwigary deskowe), z pokryciem gontem papowym, pracujgcy
bezobstugowo z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania - zaliczany do PM.

Budynek niski ,,N” - wysokosé 8,05 m. Maksymalna ilos¢ osdb przebywajacych na obiekcie — okresowo
4 /8godzin. Obcigzenie ogniowe — nie przekracza 500 MJ/m’.

Nie wystepujg pomieszczenia badz strefy zakwalifikowane do kategorii zagrozenia wybuchem.
Wymagana klasa odpornosci pozarowej “e&”

Obiekt spetnia wymagania klasy odpornosci pozarowej  “C”

Elementy projektowanego obiektu klasy odpornosci pozarowej ,C”, powinny w zakresie klasy

odpornosci ogniowej spetniaé co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa

© ;.:)ornosg Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

pozarowej

budynku
gtéwna . - - .
konstrukcia konstrukcja strop1) Sciana Sciana przekrycie

, ) dachu P zewnetrznal),2) wewnetrznal) dachu3)

nosna

1 2 3 4 5 6 7

"c" R 60 R 15 REI60 EI30 El154) E 15
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Objasnienia do tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementédw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R).
2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien potaciowych, jesli otwory w potaci
dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni.

4) Dla $cian komor zsypu wymaga sie E | 60, a dla drzwi komér zsypu - E | 30.

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa.

Wszystkie przejscia piondw instalacyjnych przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ z zastosowaniem
zabezpieczajacych substancji peczniejacych.

Urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice nalezy poddawac przeglagdom technicznym i czynnosciom
konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskich Normach dotyczacych urzadzen
przeciwpozarowych i gasnic, w odnosnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obstugi,
opracowanych przez ich producentéw.

Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne, powinny by¢ przeprowadzane w okresach i w sposéb
zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe budynkéw nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi
dotyczacymi zagadnienia.

Rozmieszczenie, montaz urzadzen przeciwpozarowych i gasnic oraz wydzielenie stref pozarowych nalezy
wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 109, poz. 719).

Warunki ewakuacji

Z pomieszczen przeznaczonych na okresowy pobyt ludzi zapewniono ewakuacje drogami komunikacji
ogdlnej bezposrednio na zewnatrz budynku. Dtugosé drogi ewakuacyjnej nie przekracza 30 m.

Szerokos¢ bramy zewnetrznej — 3,00m (z drzwiami wewnetrznymi szerokosci 0,94 m) -
rozmieszczenie/lokalizacja bramy zewnetrznej wg czesci rysunkowe;j.

Wyposazenie pomieszczed w podreczny sprzet gasniczy zgodne z normatywem, po 1 gasnicy
proszkowej 2kg na kazde 100m?* powierzchni, miejsca usytuowania urzadzen przeciwpozarowych i drogi

ewakuacyjne nalezy oznakowac.

9.6. Ochrona konserwatorska

Budynek sitopiaskownika objety przedmiotowym opracowaniem nie podlega ochronie konserwatorskie;j.
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10. Budynek socjalno-techniczny (obiekt istniejacy)

10.1. Opis stanu istniejacego

Budynek jest obiektem wolnostojgcym, parterowym, niepodpiwniczonym. Konstrukcja budynku tradycyjna
murowana z cegly klinkierowej w warstwie zewnetrznej $cian, a od wewnatrz z cegly petnej. Sciany
zewnetrzne warstwowe ze szczeling ocieplajacg, z wetny mineralnej, grub. 6 cm. Strop z ptyt kanatowych
ocieplonych ptytami styropianowymi grubosci 10 cm. Konstrukcja dachu drewniana, kryta gontem
dachowym.

Parametry techniczne istniejgcego obiektu:

= Dtugos¢ budynku (zewn.) -18,60 m
= Szerokos¢ budynku (zewn.) -12,60m
=  Wysokos¢ zewnetrzna -6,25m

(od poziomu terenu do dachu - wys. elewacji)
=  Powierzchnia zabudowy -234,36 m?
= Kubatura -1800,00 m*
= Liczba kondygnacji -1

UWAGA: Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego nie ulegnie zmianom.

10.2. Opis robét przewidzianych przy remoncie obiektu

Projektowane pomieszczenia laboratorium nr 1inr 2:

=  demontaz drzwi wewnetrznych (1szt.) — pomiedzy w/w pomieszczeniami,

= zamurowanie otworu drzwiowego (1szt.) — pomiedzy w/w pomieszczeniami,

= rozbidérka posadzek — wyktadziny z tworzywa sztucznego (,,gumoleum”),

= wykucie otworu i montaz nowych drzwi wewnetrznych (w sciance dziatowej),

= wykonanie otworu w Scianie zewnetrznej laboratorium nr 2, o wymiarach 200 x 200 mm, pod
projektowang wentylacje dygestorium,

= wykonanie nowych posadzek z ptytek gresowych antyposlizgowych, po uprzednim zagruntowaniu
podtoza i wykonaniu wylewki samopoziomujacej (fugi chemoodporne),

= licowanie $cian ptytkami do wysokosci 2,0 m (ptytki i fugi — chemoodporne),

= malowanie pomieszczen z ewentualnym uzupetnieniem tynkéw (Sciany powyzej 2,0m i sufit), farbg
emulsyjng — minimum dwie warstwy, kolor biaty (po zagruntowaniu powierzchni),

®* montaz wyposazenia pomieszczen laboratorium — szczegdty wg branzy sanitarnej.

Pozostate pomieszczenia:

= rozbidrka posadzki, wyktadziny z tworzywa sztucznego (,gumoleum”) — w pom. dyspozytorni,
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= wykonanie nowej posadzki z tworzywa sztucznego - linoleum, po uprzednim zagruntowaniu podtoza
i wykonaniu wylewki samopoziomujacej —w pom. dyspozytorni,

= malowanie $cian i sufitow wszystkich pomieszczen z ewentualnym uzupetnieniem tynkéw (w tym
Sciany powyzej istniejgcych oktadzin ceramicznych), farbg emulsyjng — minimum dwie warstwy, kolor
biaty (po zagruntowaniu powierzchni),

= konserwacja (zabezpieczenie antykorozyjne) istniejgcych stalowych oscieznic drzwi wewnetrznych,
oraz wyposazenia sanitarnego i c.o. tj. orurowania, grzejnikow itp. (elementy stalowe nalezy
zabezpieczy¢ emalig akrylowg lub ftalowg do metalu; powierzchnie stalowg przed malowaniem
nalezy oczyscic z ttuszczu, rdzy itp.),

= rozbiérka oktadziny/posadzki z ptytek gresowych zewnetrznych, betonowego podestu wejsciowego
do budynku,

= wykonanie izolacji zewnetrznej w/w podestu - zabezpieczenie przed szkodliwym dziataniem
warunkow atmosferycznych i soli odladzajgcych, jednosktadnikowym preparatem hydrofobizujgcym
na bazie silanu,

= wykonanie oktadziny/posadzki betonowego podestu wejsciowego do budynku, w tym na schodach
betonowych, z ptytek gresowych mrozoodpornych zewnetrznych, antyposlizgowych.

UWAGA: Projektowane w/w zmiany nalezy wykona¢ w oparciu o rysunki techniczne. Rozwigzania

zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego (instalacja elektryczna, sanitarna,

technologiczna itd.) — szczegdty wg odrebnych opracowan branzowych.

10.3. Wptyw obiektu na srodowisko
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wptywajg ujemnie na Srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz s3 zgodne z obowigzujgcymi przepisami

i Polskimi Normami.

10.3.1. Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gérniczej

Eksploatacja gornicza w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie wystepuje.

10.4. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Projektowane prace budowlane istniejgcego budynku socjalno-technicznego nie powodujg zmiany

dotychczasowych warunkéw przeciwpozarowych obiektu.

10.5. Ochrona konserwatorska
Budynek socjalno-techniczny objety przedmiotowym opracowaniem nie podlega ochronie

konserwatorskiej.
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11. Budynek dmuchaw (obiekt istniejacy)

11.1. Opis stanu istniejacego

Budynek jest obiektem wolnostojgcym, parterowym, niepodpiwniczonym. Uktad  budynku
jednoprzestrzenny. Konstrukcja murowana z cegly klinkierowej. Strop z ptyt korytkowych opartych na
dzwigarach stalowych z warstwg dzwiekochtonng z ptyt z wetny mineralnej grubosci 10 cm. Konstrukcja
dachu drewniana, kryta gontem dachowym. Budynek wyposazony jest w suwnice o udzwigu 1,5T.

Parametry techniczne istniejgcego obiektu:

= Dtugos¢ budynku (zewn.) -12,38 m

= Szerokos¢ budynku (zewn.) -6,38m

=  Wysokos¢ zewnetrzna -5,80m
(od poziomu terenu do dachu - wys. elewaciji)

=  Powierzchnia zabudowy - 79,00 m?

» Kubatura -536,50 m’

= Liczba kondygnacji -1

UWAGA: Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego nie ulegnie zmianom.

11.2. Opis robét przewidzianych przy remoncie obiektu

= skucie istniejgcej posadzki z ptytek gresowych, w tym rowniez oktadziny fundamentow dmuchaw,

= skucie istniejgcych fundamentéw dmuchaw do poziomu posadzki (grubosci ~0,20m),

= malowanie stropu/ptyt korytkowych, wiencéw oraz filarbw wewnetrznych, farbg emulsyjng —
minimum dwie warstwy, kolor biaty (po zagruntowaniu powierzchni),

= konserwacja (zabezpieczenie antykorozyjne) istniejgcych stalowych elementéw: diwigaréw, belki
weciggarki, blach ,tezkowych” przekrywajgcych kanaty technologiczne, zaluzji wentylacyjnych itp.
(elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ zestawem farb chlorokauczukowych o trwatosci min.
10+15lat; powierzchnie stalowg oczysci¢ z ttuszczu, rdzy itp. strumieniowo Sciernie; najpierw
malowac¢ dwukrotnie farbg chlorokauczukowa do gruntowania, chromianowg czerwong tlenkowa a
nastepnie trzykrotnie emalig chlorokauczukowg ogdlnego stosowania),

= wykonanie nowej posadzki z epoksydowej, bezrozpuszczalnikowej, dwusktadnikowej zywicy do
wykonywania posadzek (grubosci min. 2mm) i powtok ochronnych po uprzednim zagruntowaniu
podtoza przezroczystg, bezrozpuszczalnikowg, 2 komponentowg zywicg epoksydowa do gruntowania
powierzchni, w miejscu rozebranej posadzki z ptytek gresowych,

=  wymiana istniejgcej bramy stalowej zewnetrznej, dwuskrzydtowej na brame aluminiowg, izolowang
cieplnie, zaopatrzong w urzgdzenia do samoczynnego zamykania, wspotczynnik przenikania ciepta

Ukmax < 1,70 [W/(m*K)].
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UWAGA: Projektowane w/w zmiany nalezy wykona¢ w oparciu o rysunki techniczne. Rozwigzania
zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego (instalacja elektryczna, sanitarna,

technologiczna itd.) — szczegdty wg odrebnych opracowari branzowych.

11.3. Wplyw obiektu na srodowisko
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wptywajg ujemnie na Srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami

i Polskimi Normami.

11.3.1. Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gdrniczej

Eksploatacja gornicza w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie wystepuje.

11.4. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Projektowane prace budowlane istniejgcego budynku dmuchaw nie powodujg zmiany dotychczasowych

warunkéw przeciwpozarowych obiektu.

11.5. Ochrona konserwatorska

Budynek dmuchaw objety przedmiotowym opracowaniem nie podlega ochronie konserwatorskiej.

12. Instalacja koagulantu PIX-u (obiekt istniejacy)

12.1. Opis stanu istniejacego

Instalacja koagulantu PIX-u jest obiektem wolnostojgcym, o konstrukcji wanny zelbetowej, monolitycznej,
w rzucie prostokatnej. Obiekt otwarty, wyniesiony okoto ~0,20 m ponad otaczajacy teren, zabezpieczony
po obwodzie barierkg z ksztattownikow stalowych. Wewnatrz zainstalowano stalowy zbiornik Plx-u, na
cokotach fundamentowych wysokosci 0,20 m.

Parametry techniczne istniejgcego obiektu:

= Dtugosc zewnetrzna -6,35m
= Szerokos$é zewnetrzna -3,50m
=  Wysokos$¢ wewnetrzna -0,80m
=  Powierzchnia zabudowy -22,75m?

UWAGA: Uktad konstrukecyjny obiektu budowlanego nie ulegnie zmianom.

12.2. Opis rob6t przewidzianych przy remoncie obiektu

= skucie istniejgcej wewnetrznej oktadziny gresowej ptyty dennej i cokotéw fundamentowych
stalowego zbiornika PIX-u,

= technologia i zakres naprawy betonéw:

0 przygotowanie podtoza powierzchni betonowych poprzez m.in. dezynfekcje i czyszczenie za
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pomocg piaskowania lub Srutowania,
0 reprofilacja i miejscowa naprawa konstrukcji scian, ptyty dennej i cokotéw fundamentowych,
0 naprawa istniejgcych rys, pekniec itp. Scian, ptyty dennej i cokotéw fundamentowych,
0 izolacja wewnetrzna pionowa i pozioma (Scian, ptyty dennej i cokotéw fundamentowych),

0 izolacja zewnetrzna pionowa $cian (powyzej otaczajgcego terenu, wysokosci ~0,20 m).

12.3. Opis robét przewidzianych przy nadbudowie obiektu
= demontaz istniejacych, stalowych barierek ochronnych,
= wykonanie i montaz wiaty stalowej wg wytycznych ponize;j.

12.3.1. Charakterystyczne parametry techniczne proj. wiaty stalowej

= Szerokos$¢ zewnetrzna -3,40m
= Dtugosc zewnetrzna -6,25m
=  Wysokos¢ zewnetrzna -3,00m
=  Powierzchnia zabudowy -21,76 m*
= Kubatura -61,50 m*

12.3.2. Opis konstrukcyjno-budowany proj. wiaty stalowej

Konstrukcje wsporczg otwartej wiaty zaprojektowano z ksztattownikéw zamknietych — rur kwadratowych
80x80x4 mm, 60x60x3 mm oraz 30x30x2 mm, ze stali St3SX. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji
stalowej (w tym tacznikdw) poprzez cynkowanie ogniowe dla Srodowiska C3.

Pokrycie dachu — gonty papowe na deskowaniu petnym. Elementy drewniane nalezy impregnowac
dwukrotnie sSrodkiem zabezpieczajgcym przed dziataniem ognia, grzybow domowych, grzybéw plesniowych
oraz owaddw — technicznych szkodnikow drewna (jednoczesnie srodkiem nie obnizajgcym wytrzymatosci
drewna oraz nadajacym drewnu cechy niepalnosci).

Posadowienie wiaty - na istniejgcej wannie zelbetowe;.

Obraébki blacharskie zewnetrzne z blachy powlekanej systemowej gr. 0,55mm.

Rynny @ 80 mm i rury spustowe @ 60 mm — PCV. Uchwyty do rynien i rur spustowych systemowe.

UWAGA: Projektowane w/w zmiany nalezy wykona¢ w oparciu o rysunki techniczne. Rozwigzania
zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego (instalacja elektryczna, sanitarna,

technologiczna itd.) — szczegoty wg odrebnych opracowan branzowych.

12.4. Wptyw obiektu na srodowisko
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wptywajg ujemnie na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami

i Polskimi Normami.
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12.4.1. Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gérniczej

Eksploatacja gornicza w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie wystepuje.

13. Pompownia $ciekdw dowozonych (obiekt istniejacy)

13.1. Opis stanu istniejacego

Pompownia sciekdw dowozonych to zespdt obiektow wolnostojgcych, o konstrukcji zelbetowej,
monolitycznej, w sktad ktorego wchodzg: zbiornik w ksztatcie prostokgta oraz kwadratowa komora
zasuw. Obiekt catkowicie zagtebiony w gruncie (wyniesiony okofo ~0,20 m ponad otaczajacy teren).
Zbiornik pompowni przekryty ptytg zelbetowg z kominkami wentylacyjnym oraz wtazem zeliwnym
i otworami technologicznymi zabezpieczonymi kratg pomostowa, azurowg i kominkami stalowymi
z przekryciem blachg ,tezkowga”. Komora zasuw — obiekt otwarty, przekryty kratag pomostowa, azurowa.

Parametry techniczne istniejgcego obiektu:

= Dtugosc zewnetrzna zbiornika -4,50m
= Szerokos$¢ zewnetrzna zbiornika -3,50m
=  Wysokos¢ wewnetrzna zbiornika -4,00m
=  Dtugosc zewnetrzna komory -2,00m
= Szerokos$é zewnetrzna komory -1,75m
=  Wysokos$¢ wewnetrzna komory -2,00m
=  Powierzchnia zabudowy -19,25 m?

UWAGA: Uktad konstrukecyjny obiektu budowlanego nie ulegnie zmianom.

13.2. Opis rob6t przewidzianych przy remoncie obiektu
= technologia i zakres naprawy betondéw:
0 przygotowanie podtoza powierzchni betonowych poprzez m.in. dezynfekcje i czyszczenie za
pomocg piaskowania lub Srutowania,
0 reprofilacja i miejscowa naprawa konstrukcji scian, ptyty dennej i ptyty gérnej,
0 naprawa istniejgcych rys, pekniec itp. Scian, ptyty dennej i ptyty gérnej,
0 powtoka ochronna ptyty gérnej (na wierzchu),
0 izolacja wewnetrzna pionowa i pozioma (Scian i ptyty dennej),
0 izolacja zewnetrzna pionowa $cian (powyzej otaczajgcego terenu, wysokosci ~0,20 m),
= konserwacja (zabezpieczenie antykorozyjne) istniejgcych elementéw stalowych: kominkdéw
z przekryciem blachg ,tezkowg”, stopni ztazowych, rury wentylacyjnej itp. (elementy stalowe nalezy
zabezpieczy¢ zestawem farb chlorokauczukowych o trwatosci min. 10+15lat; powierzchnie stalowg

oczysci¢ z tluszczu, rdzy itp. strumieniowo Sciernie; najpierw malowaé¢ dwukrotnie farbg
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chlorokauczukowa do gruntowania, chromianowg czerwong tlenkowga a nastepnie trzykrotnie emalig

chlorokauczukowg ogdlnego stosowania).

UWAGA: Projektowane w/w zmiany nalezy wykona¢ w oparciu o rysunki techniczne. Rozwigzania
zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego (instalacja elektryczna, sanitarna,

technologiczna itd.) — szczegdty wg odrebnych opracowari branzowych.

13.3. Wplyw obiektu na srodowisko
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wptywajg ujemnie na Srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz s3 zgodne z obowigzujgcymi przepisami

i Polskimi Normami.

13.3.1. Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gdrniczej

Eksploatacja gornicza w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie wystepuje.

14. Reaktor biologiczny (obiekt istniejacy)

14.1. Opis stanu istniejacego

Reaktor biologiczny to zespét obiektéw wolnostojgcych, o konstrukcji zelbetowej, monolitycznej, w sktad
ktorego wchodza:

= osadniki wstepne,

= komory denitryfikacji,

=  komory nitryfikacji (napowietrzania),

= osadniki wtdrne,

=  pompownia osaddw zmieszanych,

= komora rozdziatu osadow.

Osadniki wstepne — to zbiornik dwukomorowy w rzucie prostokatny. Wymiary wewnetrzne pojedyriczej

komory wynoszg 4,00 x 20,35 m, wysoko$¢ wewnetrzna 5,50 m. Grubosc¢ Scian i ptyty dennej 0,30 m.
Wewnatrz komor wykonano leje wysokosci 2,40 m. W osi czterech lei usytuowano w $cianie zewnetrznej
komory o wymiarach wewnetrznych 1,40 x 1,40 m, wysokosci wewnetrznej 3,0 m. Ponadto przy scianie
zewnetrznej poprzecznej usytuowano komore o wymiarach wewn. 1,0 x 6,40 m, wysokosci wewnetrznej
1,25 m. Grubos¢ Scian i ptyt dennych w/w komér — 0,30 m. Komory boczne sg oddylatowane od $cian
osadnikow. Dodatkowo w jednym z naroznikéw, w osi leja wykonano pompownie osaddéw zmieszanych.

Komory denitryfikacji — usytuowane w zbiorniku czterokomorowym. Sktadajace sie z dwdch komér

o wymiarach wewnetrznych 2 x 13,00 x 10,00 m, wysokosci wewnetrznej 5,90 m. Ptyta denna grubosci

0,65 m. Sciany pionowe stopniowane o grubosciach 0,50, 0,45 i 0,35 m. Skosy wewnetrzne wysokosci 1,0
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m, o nachyleniu 1:1. Obiekt posiada komore srodkowg (od strony osadnikéw wstepnych) o wymiarach
wewnetrznych 1,50 x 2,20 x 1,55 m (grubos¢ Scianek i ptyty dennej 0,30 m) oraz komore boczng —
komore rozdziatu osaddéw. Na S$cianie poprzecznej przylegajgcej do komory osadnika wstepnego
zlokalizowano koryto zelbetowe o wymiarach w przekroju poprzecznym 0,60 x 1,55 m. Grubos¢ Scian
i ptyty dennej koryta 0,20 m. Komory denitryfikacji wyposazone sg w konstrukcje pomostu stalowego
stuzgcego do zamocowania mieszadet oraz stworzenia ciggdw komunikacyjnych.

Komory nitryfikacji (napowietrzania) — usytuowane w zbiorniku czterokomorowym. Skfadajgce sie

z dwéch komoér o wymiarach wewnetrznych 2 x 13,00 x 10,00 m, wysokosci wewnetrznej 5,90 m. Ptyta
denna grubosci 0,65 m. $ciany pionowe stopniowane o grubosciach 0,50, 0,45 i 0,35 m. Skosy
wewnetrzne wysokosci 1,0 m, o nachyleniu 1:1. Obiekt posiada komore srodkowg o wymiarach
wewnetrznych 2,50 x 4,00 m, wysokosci wewnetrznej 5,90 m. Na $cianie poprzecznej przylegajgcej do
komory osadnika wtérnego usytuowano koryto zelbetowe o wymiarach w przekroju poprzecznym 0,80 x
1,35 m (dtugos¢ koryta 11,15 m). Grubosc Scian i ptyty dennej koryta 0,25 m.

Osadniki wtdrne — zbiornik dwukomorowy o wymiarach pojedynczej komory w rzucie 10, 00x 13,00 m,

wysokosci wewnetrznej 5,90 m. Ptyta denna grubosci 0,55 m, $ciany podfuzne stopniowane
o grubosciach 0,55, 0,45 i 0,35 m. Sciany poprzeczne grubosci 0,35 m. Skosy wewnetrzne, konstrukcyjne
wysokosci 1,0m o nachyleniu 1:1. Koryta doptywowe (2szt.) o wymiarach w przekroju poprzecznym 0,80
x 0,80 m. Korytka odptywowe (4szt.) o wymiarach w przekroju 0,40 x 0, 55m, mocowane wspornikowo
wzdtuz Scian podtuznych. Obiekt posiada komory skrajne (2szt.) o wymiarach wewnetrznych 1,40 x 1,40
m, gtebokosci 2,15 m oraz komore srodkowg o wymiarach wewnetrznych 1,40 x 1,60 x 2,15 m. Grubos¢
$cianek i ptyt dennych w/w komér — 0,25m. Osadniki wtérne wyposazone sg w tory jezdne zgarniacza —
szyny jezdne.

Pompownia osadéw zmieszanych — komora zelbetowa przylegajgca do osadnikow wstepnych,

o wymiarach wewnetrznych w rzucie 1,40 x 3,05 m i wysokosci wewnetrznej 4,00 m.

Komora rozdziatu osaddw — komora zelbetowa przylegajgca do komory denitryfikacji o wymiarach

wewnetrznych w rzucie 2,00 x 3,00 m i wysokosci wewnetrznej 2,50 m.

Parametry techniczne istniejgcego obiektu (catego obiektu):

= Dtugosc zewnetrzna -49,69 m (53,04 m)
=  Szerokos¢ zewnetrzna -21,05m (23,40 m)
=  Wysokos¢ wewnetrzna -5,50 m (5,90 m)

=  Powierzchnia zabudowy -1090,00 m?

UWAGA: Uktad konstrukcyjny obiektow budowlanych nie ulegnie zmianom.
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14.2. Opis roboét przewidzianych przy remoncie obiektu

technologia i zakres naprawy betondéw:

0 przygotowanie podtoza powierzchni betonowych poprzez m.in. dezynfekcje i czyszczenie za
pomocg piaskowania lub Srutowania,

reprofilacja i miejscowa naprawa konstrukcji scian i ptyty dennej,

naprawa istniejgcych rys, pekniec itp. Scian i ptyty dennej,

powtoka ochronna schodéw betonowych/schodéw terenowych (na wierzchu) — 2 kpl.,

izolacja wewnetrzna pionowa i pozioma ($cian i ptyty dennej),

O O o o o

izolacja zewnetrzna pionowa Scian (powyzej otaczajgcego terenu, wysokosci od 1,10 do 3,50 m),
demontaz istniejgcych, stalowych barierek ochronnych,

wykonanie i montaz barierek ochronnych (w miejscu barierek zdemontowanych) - elementy nosne
o przekroju rurowym 48,3/3,6 mm i 26,9/2,6 mm, z kraweznikiem/burtnicg wysokosci min. 150 mm,
ze stali nierdzewnej 1.4301 (OH18N9),

konserwacja (zabezpieczenie antykorozyjne) pozostatych istniejgcych elementow stalowych
wyposazenia reaktora biologicznego, takich jak m.in.: kraty pomostowe, tory/szyny jezdne
zgarniacza, konstrukcja wsporcza pomostéw roboczych, konstrukcja wsporcza toréw/szyn jezdnych
zgarniacza oraz schoddéw zewnetrznych itp. (elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ zestawem farb
chlorokauczukowych o trwatosci min. 10+15lat; powierzchnie stalowg oczyscic¢ z ttuszczu, rdzy itp.
strumieniowo S$ciernie; najpierw malowac¢ dwukrotnie farbg chlorokauczukowa do gruntowania,
chromianowg czerwong tlenkowa a nastepnie trzykrotnie emalig chlorokauczukowg ogdlnego
stosowania),

wzmocnienie/usztywnienie istniejgcej konstrukcji zgarniaczy osadnikéw wtérnych  (2kpl.),
katownikami réwnoramiennymi 60x60x5 mm, gbrg i dotem w ptaszczyznie poziomej i obustronnie

w ptaszczyznie pionowej — elementy ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301 (OH18N9).

UWAGA: Projektowane w/w zmiany nalezy wykona¢ w oparciu o rysunki techniczne. Rozwigzania
zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego (instalacja elektryczna, sanitarna,

technologiczna itd.) — szczegoty wg odrebnych opracowan branzowych.

14.3. Wptyw obiektu na srodowisko
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wptywajg ujemnie na Srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami

i Polskimi Normami.
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14.3.1. Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gérniczej

Eksploatacja gornicza w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie wystepuje.

15. Przepompownia gtéwna (obiekt istniejacy)

Na terenie przepompowni gtdwnej zlokalizowane sg nastepujgce obiekty kubaturowe:
=  budynek socjalno-techniczny,

= stacja transformatorowa,

= zbiornik retencyjny,

= przewatowa pompownia wod deszczowych,
= przelew burzowy,

=  przepompownia Sciekdw.

UWAGA: Zakres prac remontowych dotyczy przepompowni Sciekdw i zbiornika retencyjnego !!!

15.1. Przepompownia $ciekéw - opis stanu istniejacego

Przepompownia $ciekdw to obiekt wolnostojacy, o konstrukcji zelbetowej, monolitycznej,
dwukomorowy, w ksztatcie prostokgta. Obiekt catkowicie zagtebiony w gruncie (wyniesiony okoto ~0,20
m ponad otaczajacy teren), z jedng komorg wysokosci wewnetrznej 5,75 m i drugg wysokosci wewnetrznej
2,15 m. Przepompownia przekryta jest ptytg zelbetowg z kominkami wentylacyjnymi, wtazem zeliwnym,
wtlazem bezpieczeristwa oraz otworem technologicznym zabezpieczonym krata pomostowa, azurowa.
Dodatkowo na ptycie gérnej zamontowano stalowg konstrukcje wsporczg wciggnika (stupy kratowe +
belka jezdna).

Parametry techniczne istniejgcego obiektu:

= Dtugosc zewnetrzna -6,05m

=  Szerokos¢ zewnetrzna -4,50m

=  Wysokos¢ wewnetrzna -5,75m (2,15 m)
=  Powierzchnia zabudowy -27,23m?

UWAGA: Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego nie ulegnie zmianom.

15.2. Przepompownia Sciekéw - opis robdt przewidzianych przy remoncie obiektu
= technologia i zakres naprawy betonéw:
0 przygotowanie podtoza powierzchni betonowych poprzez m.in. dezynfekcje i czyszczenie za
pomocg piaskowania lub Srutowania,
0 reprofilacja i miejscowa naprawa konstrukcji scian, ptyty dennej i ptyty gérnej,
0 naprawa istniejgcych rys, pekniec itp. Scian, ptyty dennej i ptyty gérnej,

0 powtoka ochronna ptyty gérnej (na wierzchu),
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0 izolacja wewnetrzna pionowa i pozioma (Scian i ptyty dennej),

0 izolacja zewnetrzna pionowa scian (powyzej otaczajgcego terenu, wysokosci ~0,20 m),

konserwacja (zabezpieczenie antykorozyjne) istniejgcych elementéw stalowych: krat pomostowych,
konstrukcji wsporczej wciggnika (stupy kratowe + belka jezdna), wtazow, kominkéw wentylacyjnych
itp. (elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ zestawem farb chlorokauczukowych o trwatosci min.
10+15lat; powierzchnie stalowg oczysci¢ z ttuszczu, rdzy itp. strumieniowo Sciernie; najpierw
malowac¢ dwukrotnie farbg chlorokauczukowa do gruntowania, chromianowg czerwong tlenkowa a

nastepnie trzykrotnie emalig chlorokauczukowg ogdélnego stosowania).

15.3. Zbiornik retencyjny - opis stanu istniejgcego

Zbiornik retencyjny wraz z przylegajagca pompownig przewatowa jest obiektem wolnostojgcym,

o konstrukcji zelbetowej, monolitycznej, w rzucie prostokatny (pompownia przewatowa — poza zakresem

opracowania). Obiekt otwarty wyniesiony okoto ~0,20 m ponad otaczajgcy teren, zabezpieczony po

obwodzie barierkg z ksztattownikéw stalowych. Zbiornik wewnatrz podzielony jest na sze$¢ komér,

Parametry techniczne istniejgcego obiektu:

Dtugos¢ zewnetrzna -30,90m
Szerokos¢ zewnetrzna -12,90 m
Wysokos¢ wewnetrzna -6,40m
Powierzchnia zabudowy -398,61 m’

UWAGA: Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego nie ulegnie zmianom.

15.4. Zbiornik retencyjny - opis robét przewidzianych przy remoncie obiektu

technologia i zakres naprawy betondéw:

0 przygotowanie podtoza powierzchni betonowych poprzez m.in. dezynfekcje i czyszczenie za
pomocg piaskowania lub Srutowania,

reprofilacja i miejscowa naprawa konstrukcji scian i ptyty dennej,

naprawa istniejgcych rys, peknieé itp. Scian i ptyty dennej,

izolacja wewnetrzna pionowa i pozioma ($cian i ptyty dennej),

O O O o

izolacja zewnetrzna pionowa $cian (powyzej otaczajgcego terenu, wysokosci ~0,20 m),

konserwacja (zabezpieczenie antykorozyjne) istniejgcych elementow stalowych: barierek stalowych
itp. (elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ zestawem farb chlorokauczukowych o trwatosci min.
10+15lat; powierzchnie stalowg oczysci¢ z ttuszczu, rdzy itp. strumieniowo $Sciernie; najpierw
malowac¢ dwukrotnie farbg chlorokauczukowa do gruntowania, chromianowg czerwong tlenkowa a

nastepnie trzykrotnie emalig chlorokauczukowg ogdlnego stosowania).
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15.5. Wptyw obiektéw na srodowisko
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wptywajg ujemnie na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz s3 zgodne z obowigzujgcymi przepisami

i Polskimi Normami.

15.5.1. Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gdrniczej

Eksploatacja gornicza w bezposrednim sgsiedztwie obiektow budowlanych nie wystepuje.

16. Wytyczne BHP dotyczace prac rozbidrkowych

Czynnosci przed rozpoczeciem pracy

= przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych nalezy sprawdzi¢ czy z wytaczonych z eksploatacji obiektow
roztgczona jest sie¢ technologiczna, elektryczna itp.,

= przygotowac urzgdzenia pomocnicze do sktadowania materiatéw, przyrzaddw, narzedzi i odpadow,

= zaplanowac kolejnos¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci na podstawie wytycznych do
prowadzenia prac rozbidrkowych,

= przygotowac niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski,
ochronniki stuchu, itp.,

= zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu,

= przed przystgpieniem do robét rozbidérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Rozbidrke wytgczonych obiektéw nalezy rozpoczgé od zabezpieczenia terenu rozbiérki przed dostepem

0s6b postronnych w formie ogrodzenia tymczasowego na czas wykonania rozbidorek. Oznakowac teren

zgodnie z zasadami BHP.

Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy

NIE WOLNO:

= recznie przemieszczad i przewozié ciezaréw o masie przekraczajgcej ustalone normy,

= obstugiwac urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,

= zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

= prowadzi¢ roboty rozbidrkowe, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukcji obiektu przez
wiatr,

= prowadzi¢ roboty rozbiérkowe podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/sek,

= prowadzi¢ roboty rozbidrkowe jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywajg ludzie,

= gromadzié gruzu na stropach i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu,

= obalac sciany lub inne czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie;
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NAKAZUJE SIE:

uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidtowo
oprawionych,

zachowywac prawidtowa pozycje ciata przy wykonywaniu pracy,

utrzymywac w porzgdku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzgcych do rozbiorki,

urzadzenia przytagczaé do zrédta energii tak, aby nie stanowito zagrozenia dla obstugi,

podczas wykonywania pracy zwracac¢ uwage tylko na wykonywane czynnosci, uwzgledniajagc warunki
bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia, usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac
nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego,

sukcesywnie usuwac gruz i odpady,

uzywac obowigzujgce zabezpieczenia ochrony osobistej;

CZYNNOSCI PO ZAKONCZENIU PRACY:

uporzadkowad stanowisko pracy oraz narzedzia i sprzet ochronny,

odtozy¢ obrabiane i gotowe elementy na wyznaczone miejsca;

ZASADY POSTEPOWANIA W SYTUACJACH AWARYINYCH:

17.

bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym,

o problemach prowadzenia robdt nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ przetozonego,

w razie sytuacji awaryjnej stwarzajgcej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowaé zrozumiaty
i dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawczg i alarmowg,

kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy pozostawié

w takim stanie, w jakim nastgpit wypadek;

Uwagi materiatowe

Technologia naprawy betonéw wszystkich obiektéw/elementéw:

przygotowanie podtoza powierzchni betonowych poprzez m.in. dezynfekcje i czyszczenie za pomocg

piaskowania lub $rutowania,

oczyszczenie elementdéw zbrojenia z rdzy do stopnia czystosci S, 2% wg PN-EN ISO 8501-1,

reprofilacja i miejscowa naprawa konstrukcji Scian, ptyt dennych i ptyt gdérnych oraz naprawa

istniejgcych rys, pekniec itp. poprzez:

0 sukcesywne nasgczanie wodg betonu w miejscach przeznaczonych do naprawy, az do uzyskania
trwatego efektu powierzchni matowo-wilgotnej (najlepiej rozpocza¢ kilkakrotne zwilzanie 4-6

godz. przed rozpoczeciem naprawy)
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0 wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego (w dwodch cyklach) odkrytego i oczyszczonego

zbrojenia jednosktadnikowg zaprawg na bazie cementu siarczanoodpornego modyfikowanego

polimerami,

0 wykonanie (pedzlem lub natryskowo) warstwy sczepnej j.w. z jednosktadnikowej zaprawy na

bazie cementu siarczanoodpornego modyfikowanego polimerami,
uzupetnienie istniejgcych przerw roboczych jednosktadnikowa, poliuretanowa masg uszczelniajgca,
wykonanie reprofilacji i wewnetrznej izolacji poziomej oraz pionowej (ostatniej warstwy
zabezpieczenia) z wysoce odpornej na siarczany zaprawy naprawczej modyfikowanej polimerami
z dodatkiem witdkien z tworzyw sztucznych, grubosci min. 10mm,
wykonanie powtoki ochronnej — zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi (ptyt gdrnych,
pomostéw betonowych itp.) jednosktadnikowym preparatem hydrofobizujgcym na bazie silanu,
o bardziej wysokiej zdolnosci penetracji, na warstwie reprofilujgcej j.w. z wysoce odpornej na
siarczany zaprawy naprawczej modyfikowanej polimerami z dodatkiem wtdkien z tworzyw
sztucznych, grubosci min. 10mm,
wykonanie izolacji zewnetrznej pionowej Scian (powyzej otaczajgcego terenu) z elastycznej,

modyfikowanej polimerami, grubowarstwowej masy uszczelniajgcej (masy KMB — kolor czarny).

Ogolne zalecenia dotyczace elementéw zelbetowych
Beton konstrukcyjny powinien odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 206-1.
Woda zarobowa powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 1008:2004.
Kruszywo powinno odpowiada¢é wymogom normy PN-EN 13043:2004/Ap1:2010 i PN-EN
12620+A1:2010 oraz by¢ dobrane wg krzywej uziarnienia. Powinno by¢ czyste, bez zanieczyszczen
organicznych, pylastych oraz ciat obcych.
Nalezy zastosowaé domieszki uszczelniajgce i uplastyczniajgce do betonu.
Przy wykonywaniu betonowania w okresie obnizonych temperatur (temp. sredniodobowa <10°C)
stosowac cement portlandzki marki CEM | 32,5R.
Przy pracach w okresie cieptym (temp. $redniodobowa >10°C) stosowa¢ cement hutniczy
wolnowigzacy o niskim cieple hydratacji CEM Il1I/A 32,5NA.
Nalezy prawidtowo pielegnowaé beton, szczegdlnie w okresie wysokich temperatur, poprzez
polewanie go wodg. Sposdb pielegnacji i czasu trzymania betonu w szalunkach zalezy od rodzaju
cementu oraz warunkdéw atmosferycznych. Technologie betonowania i sposdb pielegnacji powinien
szczegdtowo opracowac Wykonawca.

Sktad mieszanki betonowe]j powinien by¢ zaprojektowany i poddawany kontroli laboratoryjnej.
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10.
11.
12.
13.

19.

10.

Prawidtowe wykonanie mieszanki betonowej wymaga wytgcznie wagowego dozowania sktadnikéw.
Zageszczanie mieszanki betonowej wibratorami o czestotliwosci 6000-9500 drgari/min.

Powierzchnia zbrojenia powinna by¢ czysta i nie zardzewiata.

Roboty betonowe wykonywa¢ zgodnie z normg PN-63/B-06251.

Miejsca przejs¢ przez powtoki izolacyjne nalezy wykonac jako szczelne z zachowaniem ciggtosci

warstw izolacyjnych

Uwagi koncowe i zalecenia

Niniejsze opracowanie stanowi integralng czes¢ tgcznie z projektem technologicznym oraz

z projektami branzowymi.

Prace budowlane winny by¢é wykonane zgodnie z warunkami technicznymi wymaganymi dla

odpowiednich elementdéw robét, jak réwniez zgodnie z rysunkami technicznymi niniejszego projektu.

Prace wykona¢ pod nadzorem oséb uprawnionych. W czasie wykonywania robét zachowac przepisy

BHP.

Prace budowlane i materiaty winny odpowiadaé:

= aktualnie obowigzujagcym normom,

=  wymaganiom technicznym wykonania i odbioru robét,

= instrukcjom ITB pokrewnym oraz instrukcjom producentéw materiatéw.

Ewentualne zmiany materiatowe i konstrukcyjne winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

W razie wystgpienia nieprzewidzianych problemoéw z posadowieniem obiektu nalezy wprowadzic

niezbedne zmiany majace na celu poprawe warunkdéw posadowienia.

W przypadku prowadzenia prac ziemnych ponizej poziomu wody gruntowej nalezy obnizy¢

zwierciadto wody gruntowej. Technologie nalezy dostosowadé do ilosci wody.

Grunt pod projektowane obiekty nalezy odpowiednio przygotowac i zagesci¢ zgodnie ze sztuka

wykonania tych robét.

Powstaty gruz, w wyniku rozbiorki obiektow budowlanych nalezy ztozy¢ na sktadowisku odpadow.

Powstate odpady niebezpieczne nalezy zutylizowad.

Prace rozbiérkowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci regulowanymi

nastepujgcymi aktami prawnymi:

= Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. 2010, nr 243,

poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami),
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Ustawa Prawo ochrony srodowiska, z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. 2001, nr 62, poz. 627
z pozniejszymi zmianami),

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
2003, nr 169, poz. 1650),

Ustawa o odpadach, z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. 2013, nr 0, poz. 21 z pdziniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2000, nr 26, poz.
313),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz. 401).
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