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OPIS TECHNICZNY

do projektu bran 2y sanitarnej dla zadania pn. ,Modernizacja oczyszcz  alni Sciekow w
Gryfowie Slaskim — cz e$¢é $ciekowa”.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
> Projekt budowlany dla zadania pn. ,Modernizacja oczyszczalni $ciekow w Gryfowie
Slaskim” Esko Consulting, listopad 2015

> umowa zawarta pomiedzy Gming Gryféw Slgski a ESKO Consulting Sp. z 0.0. we
Wroctawiu,

> aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowego do celow projektowych terenu
oczyszczalni w skali 1:1000,

»  wizja lokalna,
> katalogi i informacje producentéw i dostawcéw zastosowanych urzadzen,

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje nastepujagce elementy:

* instalacje cieptej i zimnej wody uzytkowej w budynku socjalno-technicznym,
* remont kottowni w budynku socjalno-technicznym,
» instalacje wod-kan i wentylacji w budynku sitopiaskownika,

3. OPIS INSTALACJI

3.1. INSTALACJE WODOCI AGOWO - KANALIZACYJINE

Budynek socjalno-techniczny

Stan istniejacy

Woda do budynku socjalno-technicznego jest doprowadzona z istn. sieci wodociggowej [150.
Budynek wyposazony jest w instalacje wodociggowe wykonane z rur stalowych
ocynkowanych, kanalizacyjne wykonane z rur PCV. Rurociggi prowadzone sg czesciowo
natynkowo, a czesciowo w bruzdach $ciennych i podiogowych. Zasilanie w ciepta wode
uzytkowg z istniejgcego pojemnosciowego podgrzewacza wody (elektrycznego). Z instalacji
zimnej wody poprzez kurek ze zlgczkg do weza uzupetniany jest ztad wody w systemie
grzewczym.

Rozwigzania projektowane

1. Projektuje sie demontaz istniejgcej instalacji cieptej i zimnej wody (elementy
prowadzone natynkowo, elementy w przegrodach pozostawi¢ po odcieciu i
zaslepieniu) wraz z bateriami czerpalnymi i syfonami przy armaturze.

2. Projektuje sie instalacje zimnej i cieptej wody uzytkowej w ukladzie odtworzenia stanu
istniejacego, z wyjatkiem pomieszczenia technicznego laboratoryjnego, w ktérym
montowane sg dodatkowe punkty poboru - zlew i oczomyjka — ujete w branzy
technologicznej (wyposazenie) wraz montazem baterii czerpalnych i syfonéw przy
przyborach. Typ baterii dopasowac¢ do miejsca montazu.

Projektuje sie:
e bateria umywalkowa $cienna z mieszaczem — 5 szt,
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« bateria zlewozmywakowa scienna — 1szt.

e sptukiwanie pisuaru 1 kpl.

» ustep z ptuczka typu kompakt - 3 kpl.

e bateria natryskowa — 1 szt.,

e zawory czerpalne ze zlgczkg do weza %" — 12 szt.

Projektowang instalacje wody nalezy wiaczy¢ do istniejgcego przylgcza za wodomierzem.
Instalacja wodociggowa zapewnia¢ bedzie dostawe wody do celdw higieniczno-sanitarnych,
technologicznych, przeciwpozarowych.

Wewnatrz budynku przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych, pod sufitem lub w
posadzce w rurach ostonowych typu Peszel. Poziome przewody wody zimnej i cieplej
wykona¢ z rur wielowarstwowych PEX-AL-PEX. Rurociggi taczyé za pomocg zigczek
metalowych metoda potaczeh zaciskania przy pomocy tulei zaciskowych nasuwanych na
zlgcza po uprzednim rozkalibrowaniu koncowki rury. Rurociggi rozdzielcze uktadac nalezy z
zachowaniem naturalnych warunkéw kompensacji, a w przypadku braku stosowaé
kompensatory U-ksztaltowe. Przewody prowadzone na powierzchni przegréd budowlanych
montowac¢ za pomoca uchwytow przeznaczonych do instalacji z tworzyw sztucznych.
Mocowanie rurociggéw powinno zapewni¢ ich wydluzalno$¢ spowodowang zmianami
temperatury. Odlegtosci miedzy obejmami przesuwnymi zalezne sg od temperatury czynnika
i srednicy przewodow.

Wymagany rozstaw miedzy podporami przesuwnymi dla rur wielowarstwowych wynosi:

Odlegtos¢
Srednica nominalna @ | miedzy
podporami
16 1,00
20 1,15
25 1,30
32 1,50
40 1,80
50 2,00
63 2,00

Przejscia rurociggu przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

Z projektowanej instalacji zimnej wody zasilany bedzie hydrant p.poz. @52mm. Potaczenia
gwintowane nalezy uszczelni¢ za pomoca tasmy teflonowej. Przewdd zasilajgcy hydrant
nalezy zaizolowac¢ izolacjg o grubosci 9 mm.

Proba ci $nieniowa

Po zamontowaniu instalacji nalezy podda¢ jg probie cisnieniowej, a nastepnie przeptukac.
Zgodnie z wytycznymi prébe nalezy przeprowadzi¢ przed zastonieciem bruzd i zakryciem
przewodow prowadzonych na powierzchni przegrod budowlanych. Probe cisnieniowg nalezy
wykona¢ w temperaturze powyzej 0C.

Przed prébg nalezy napei¢ instalacje wodg i dokladnie odpowietrzyé. Probe cisnieniowg
instalacji cieptej wody wykona¢ na cisnienie probne roéwne 1,5-krotnej wartosci cisnienia
roboczego, lecz nie mniejsze niz 0,9MPa. Instalacja w czasie proby nie powinna wykazywac
przeciekow na potgczeniach, przewodach i armaturze.

Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ z wodg zimnag, a nastepnie poddac badaniu
przy cisnieniu roboczym woda cieptg o temperaturze 60<C.

Podczas préoby na goraco nalezy sprawdzi¢ zachowanie wydluzek, punktoéw statych i
przesuwnych.
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Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb szczelnosci instalacji nalezy przeptuka¢ uzywajac
czystej wody. Nastepnie przewody wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomocg
roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania
dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godziny. Po usunieciu wody zawierajacej zwigzki chloru
nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie.
Przewody wody zimnej, cieptej po wykonaniu préb nalezy zaizolowa¢ otulinami o
wspotczynniku przewodnosci cieplnej A=0,035 W/mK. Otuliny przewodow prowadzonych w
bruzdach sciennych i w podtodze powinny posiada¢ warstwe ochronng (np. winylowa)
zabezpieczajaca je przed dziataniem zapraw budowlanych.
Grubosci izolaciji:

woda zimna:
przewody w pomieszczeniu nieogrzewanym — 4mm
przewody w pomieszczeniu ogrzewanym — 9mm
przewody w bruzdzie sciennej lub w posadzce — 4mm

woda ciepta
przewody w bruzdzie sciennej — 4mm (dopuszczalnie rura typu Peszel)
przewody w posadzce na gruncie — 6mm
przewody mocowane do scian — 15mm

Na gtéwnych odgalezieniach i podejsciach nalezy zamontowaé¢ armature odcinajgcg — zwory
kulowe gwintowane.
W istniejgcym pomieszczeniu 5 i 6 przewidziano zamontowanie dwoch oczomyjek do
przemywania oczu i twarzy.
Jest to zestaw wolnostojacy skiadajacy sie z:

— myjki do oczu i twarzy,

- misy z tworzywa ABS.

Budynek sitopiaskownika
W projektowanym budynku projektuje sie:

« umywalke z cieptg wodq i zimng wodg z lokalnym podgrzewaczem przeptywowym,

* kurek ze zlgczka do weza DN 15 - szt. 1

e kratki wpustowe 15x15 — szt. 3
Poziome przewody wody zimnej i cieptej wykona¢ z rur wielowarstwowych PEX-AIL.-PEX.
Rurociggi taczy¢ za pomoca ztgczek metalowych metoda potaczen zaciskania przy pomocy
tulei zaciskowych nasuwanych na zlgcza po uprzednim rozkalibrowaniu kohcowki rury.
Rurociggi rozdzielcze uktadac nalezy z zachowaniem naturalnych warunkéw kompensaciji, a
w przypadku braku stosowa¢ kompensatory U-ksztattowe. Przewody prowadzone na
powierzchni przegréd budowlanych montowa¢ za pomocg uchwytow przeznaczonych do
instalacji z tworzyw sztucznych.
Mocowanie rurociggdw powinno zapewni¢ ich wydluzalnos¢ spowodowang zmianami
temperatury. Odlegtosci miedzy obejmami przesuwnymi zalezne sg od temperatury czynnika
i srednicy przewodow.
Wymagany rozstaw miedzy podporami przesuwnymi dla rur wielowarstwowych wynosi:

Odlegtosc¢
Srednica nominalna @ | miedzy
podporami
16 1,00
20 1,15
25 1,30
32 1,50
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40 1,80
50 2,00
63 2,00

Przejscia rurociggu przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Préba ci $nieniowa — jak dla inst. w budynku socjalno-technic znym

Scieki sanitarno-bytowe zostang odprowadzone poprzez uktad projektowanych kanatow
poprzez przytacze projektowanej kanalizacji sanitarnej.

Instalacje kanalizacyjng pod posadzka wykona¢ z rur PVC wzmochionych kielichowych klasy
S (SNB8) uszczelnionych za pomocg dwuwargowych uszczelek gumowych.

Rury kanalizacyjne ukiada¢ na podsypce z piasku o grubosci 15+20mm. Z piasku rowniez
wykonac obsypke przewodu.

Zaprojektowano wpusty odptywowe o srednicy @110mm.

3.2. WENTYLACJA

Budynek socjalno-techniczny
Wentylacja w uktadzie istniejgcym.

Budynek sitopiaskownika

W budynku mechanicznego podczyszczania $ciekébw zaprojektowano wentylacje
mechaniczno - grawitacyjna.

Wentylacje grawitacyjng i mechaniczng zrealizowano z wykorzystaniem wywietrzaka
zintegrowanego przeciwwybuchowego typu WZEx-400/ DAEx-250 (U=3x400V, [=0,78A,
n=730 obr/min).

Wywietrzak zintegrowany jest to konstrukcja kombinowana, polegajgca na potaczeniu
wentylacji mechanicznej z wentylacjg grawitacyjng (naturalng). Wewnatrz wywietrzaka
wiasciwego jest zamontowany centralnie wentylator. Konstrukcja pozwala przy jednym
otworze w dachu zapewnié¢ wentylacje grawitacyjng podczas postoju wentylatora.
Zaprojektowano uklad wentylacji grawitacyjno-mechanicznej tak aby potowa usuwanego
powietrza posiadata wloty usytuowane nad posadzkg budynku a pozostate wloty byty
usytuowane pod stropem. Kanaly wspotosiowe 350x350/00250mm prowadzi¢ po sSciane
budynku i wyprowadzi¢ na zewnatrz ponad dach. Kanaly wentylacyjne 0250mm uzbroi¢ w
kratki wywiewne o wymiarach 325x125mm (trzy otwory wentylacyjne dla jednego kanatu —
spod kratki ok. 15 cm nad posadzka). Kratki i kanaly wentylacyjne wykona¢ ze stali
kwasoodporne;.

Doplyw powietrza s$wiezego realizowany bedzie poprzez dwa otwory o wymiarach
500x500mm uzbrojonymi w czerpnie $cienng wykonang z materiatu kwasoodpornego (spod
otworu wykonany 25cm nad posadzkg) oraz dwa otwory o wymiarach 1000x500mm
uzbrojonymi w czerpnie scienng typ wykonang z materialu kwasoodpornego (spdéd otworu
wykonany 550cm nad posadzka)

Dobor urzadzen wentylacyjnych:

Kubatura K =755m?®
Krotno$¢ wymiany powietrza nl=2w/h wentylacja grawitacyjna

n2 = 6 w/h wentylacja mechaniczna
llo$¢ powietrza do wentylacji L1 =2 x 755 = 1510 m*h

L2 = 6 x 755 = 4530 m*h
Do wentylacji zintegrowanej grawitacyjno - mechanicznej wywiewnej dobrano:
* 6 wywietrzakéw dachowych, ktére zapewniajg 6 wymian powietrza:
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- wydatek powietrza: 755 m3/h,
- cisnienie statyczne: 100 Pa,
- moc: 0,18kW,
e 3x 3 kratki wywiewne 325x125mm,

Nawiew zorganizowano poprzez czerpnie scienne:

. 500x500mm 2 sztuki
e 1000x500mm 2 sztuki

Wykaz elementéw wentylacji grawitacyjno - mechanicz nej wyci agowej

Nr
ele | Nazwa elementu Uwagi llo $¢
m
Wywietrzak dachowy zintegrowany w wersji 6
W1 | przeciwwybuchowej WZEx-400/ DAEx-250 U=3x400V, szt
1=0,78A, n=730 obr/min, N=0,18kW '
Podstawa dachowa kwasoodporna typ B/II J400mm, 3
w2 _
L=1,27m SZt.
Podstawa dachowa kwasoodporna typ B/Il J400mm, 3
W3 _
L=2,0m SZt.
Wykaz elementéw wentylacji grawitacyjnej wyci  agowej
Nr
ele | Nazwa elementu Uwagi llo $¢
m
WG | Redukcja symetryczna z blachy kwasoodpornej wraz z 3
1 ksztattkami — 350x350/550x550mm, L=0,70m szt.
WG | Kanat prostokatny z blachy kwasoodpornej wraz z 9
2 ksztattkami — 350x350mm, L=1,50m szt.
Wykaz elementéw wentylacji mechanicznej wyci  agowej
Nr Nazwa elementu Uwagi llo $¢€
elem
WML Kanat okraglty spiro ze stali kwasoodpornej wraz z 3
ksztattkami — [01250mm, L=6,0m Szt.
Kratka wentylacyjna do kanatéw okragtych spiro — 9
WM2 ! S . .
325x125mm z pionowymi kierownicami SZt.
WM3 | Zaslepka [01250mm izt
Wykaz elementéw wentylacji grawitacyjnej nawiewnej
Nr
ele | Nazwa elementu Uwagi llo ¢
m
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Nr

ele | Nazwa elementu Uwagi llo $¢é

m

N1 Czerpnia scienna stalowa ze stalymi Zaluzjami 2
zabezpieczona siatkg — 1000x500mm szt.

N2 Czerpnia $cienna stalowa ze statymi zaluzjami 2
zabezpieczona siatkg — 500x500mm szt.

3.3. OGRZEWANIE

Budynek socjalno-techniczny

Projektuje sie wymiane dwdch kottow elektrycznych centralnego ogrzewania wraz z armaturg
bez zmiany parametréw instalacji.
Parametry wymienianych kottow:
e Moc znamionowa 24kW,
» Napiecie znamionowe 400V,
* Wyposazenie:
o Sterownik temperatury
0 Zawor roznicy cisnien,
o Elektroniczny uklad sterowania
0 Automatyczna regulacja mocy

Budynek sitopiaskownika

Ogrzewanie budynku mechanicznego podczyszczania $ciekow realizowane bedzie poprzez
zainstalowanie jednej nagrzewnicy nadmuchowej, ktore utrzymywaé bedg temperature
+5°C. Ogrzewanie bedzie realizowane okresowo. Zapotrzebowanie na energie cieplng
budynku nie bedzie wieksze niz 50 kWh/(m?srok). Budynek nie wymaga sporzadzenia
Swiadectwa charakterystyki energetycznej.
Parametry nagrzewnicy:

* wydajnosc: 7,5-15 kW,

 przeptyw powietrza: 1700 m%h,

+ zakres termostatu: 5-35 °C.

4. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot instalacyjno - montazowych wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét montazowych”- Instalacje sanitarne i przemystowe.

Opracowali:

mgr inz. Bozena Markowska
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