
15. Koryto z przelewem pilastym dwustronnym:

- wykonanie: stal nierdzewna 0H18N9

- szerokość: 500mm

- wysokosć: 400mm

- długość: 4000mm

4 kpl montować zgodnie

z wytycznymi producenta

montaż dopasować do 

istn. otworów 

technologicznych

14. Koryto obrotowe:

- wykonanie: stal nierdzewna 0H18N9

- średnica: 300mm

- długość: 4000mm

- napęd: elektromechaniczny, maks. 60 Nm

2 kpl montować zgodnie

z wytycznymi producenta

montaż dopasować do 

istn. otworów 

technologicznych

13. Przekładnia kątowa z kółkiem ręcznym:

- nominalny moment obrotowy: 120 Nm

10 kpl włączyć do istn. systemu 

AKPiA

montować zgodnie

z wytycznymi producenta

12. Stojak kolumnowy:

- wykonanie: stal nierdzewna 0H18N9

- średnica armatury: DN200

- typ: z przyłączem do napędu

10 kpl
montować do istn. 

pomostu zgodnie

z wytycznymi producenta

11. Przedłużacz wrzeciona:

- wykonanie: stal nierdzewna 0H18N9

- średnica armatury: DN200

- długość: 175cm

10 kpl
długość sprawdzić

i dopasować na budowie

10. Zasuwa nożowa:

- wykonanie: żeliwo sferoidalne, PN10

- średnica: DN200

10 kpl
montować zgodnie

z wytycznymi producenta

9. Przejście szczelne:

- wykonanie: odporne na korozję

- typ: łańcuch uszczelniający - 2 sztuki

- wielkość otworu w ścianie zbiornika: 275mm

- długość ogniwa: 48mm

- grubość ogniwa: 25mm

- szerokość elastomeru: 72mm

- i lość ogniw: 16

15 kpl

montować zgodnie

z wytycznymi producenta

8. Kołnierz szyjkowy:

- wykonanie: stal nierdzewna 00H18N10, PN10

- średnica: DN200 (219,1×6,3mm)

20 szt

7. Rura przewodowa:

- wykonanie: stal nierdzewna 00H18N10

- średnica: DN200 (219,1×6,3mm)

- długość: 480cm

5 szt

6. Rura przewodowa:

- wykonanie: stal nierdzewna 00H18N10

- średnica: DN200 (219,1×6,3mm)

- długość: 280cm

10 szt
mocować do ścian 

zbiornika za pomocą 

obejm systemowych

5. Kolano 36°:

- wykonanie: stal nierdzewna 00H18N10

- średnica: DN200 (219,1×6,3mm)

- rodzaj: 3d

10 szt

4. Rura przewodowa:

- wykonanie: stal nierdzewna 00H18N10

- średnica: DN200 (219,1×6,3mm)

- długość: 50cm

15 szt

3. Trójnik równoprzelotowy:

- wykonanie: stal nierdzewna 00H18N10

- średnica: DN200 (219,1×6,3mm)

10 szt

2. Rura przewodowa:

- wykonanie: stal nierdzewna 00H18N10

- średnica: DN200 (219,1×6,3mm)

- długość: 210cm

10 szt
mocować do ścian 

zbiornika za pomocą 

obejm systemowych

1. Zastawka kanałowa:

- wykonanie: stal nierdzewna 0H18N9

- szerokość kanału: 600mm

- wysokość zawieradła: 950mm

- wysokość ramy: 2200mm

- napęd: ręczny

2 kpl

montować zgodnie

z wytycznymi producenta

Lp. Nazwa elementu Ilość Uwagi

Zestawienie elementów projektowanych (demontaż istn. i montaż proj.)


