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PROJEKTOWANA DROGA wg branzy konstrukcy jnej
DROGI ISTNIEJACE - nowierzchnia betonowa
wykop waskoprzestrzenny, umochiony
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PROJEKTOWANA DROGA wg branzy konstrukcy jne
DROGI ISTNIEJACE - nawierzchnia betonowa

wykop woskoprzestrzenny, umochiony
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PROJEKTOWANA DROGA wg branzy konstrukcy jnej
DROGI ISTNIEJACE - kruszywo tamane
wykop waskoprzestrzenny, umochiony
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PROJEKTOWANA DROGA wg broanzy konstrukcy jnej
DROGI ISTNIEJACE - nawierzchnia betonowa
wykop woskoprzestrzenny, umochiony
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PROJ. RZEDNA TERENU

RZEDNA DNA KANAtU

/AGLEBIENIE DNA KANALU
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Modernizacja oczyszczalni $ciekow w Gryfowie Slaskim, cze$é $ciekowa
Rys. nr 14 Profile podtuzne sieci kanalizacyjnej

Skala 1:100/1:250

1. Rurocigg uktadac na podsypce piaskowej gr.15 cm

2. Przekroj przez wykop - schemat

/

Z "7 zasypka - wypetnienie

obsypka -wypetnienie wokot rury

— ~Z ( na terenach zielonych - grunt rodzimy
’ na terenach utwardzonych - wymiana gruntu)

(piasek sredni)

podsypka piaskowa gr. 15 cm

0,15, D, 0,30 H-zmiené

3. Wskaznik zageszczenia 1,00 w drogach, 0,98 poza drogami

(podsypka, zasypka, obsypka)

4. Rzedne istniejgcego uzbrojenia ustali¢ na roboczo
przekopami probnymi
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