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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy technologicznej dla zadania pn.
“"Modernizacja oczyszczalni sciekéw w Gryfowie Slaskim - czeé¢ Sciekowa”.

Integralng czesécia dokumentacji sa nastepujace opracowania:
> projekt zagospodarowania terenu,

branza technologiczna

branza architektoniczno - konstrukcyjna,

branza sanitarna,

YV V V V

branza elektryczna i AKPiA.

1.2 Inwestor

Inwestorem przedsiewziecia jest:
Gmina Gryféw Slaski

ul. Rynek 1,

59-620 Gryfow Slaski

1.3 Podstawa opracowania
Podstawa opracowania sa:

>  umowa zawarta pomiedzy Gmina Gryféw Slaski a ESKO Consulting Sp. z 0.0 we
Wroclawiu,

>  projekt budowlany ,Modernizacja oczyszczalni $ciekéw w m. Gryféw Slaski”
opracowany przez ESKO Consulting Sp. z 0.0 we Wroctawiu, X.2015

»  aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowego do celéw projektowych terenu oczyszczalni
Sciekow w skali 1:500,

>  Decyzja Burmistrza Gminy i Miasta Gryféw Slaski w sprawie umorzenia postepowania o
wydanie decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach WT.0S.6220.04.2015.1 z dnia
29.05.2015

>  Uchwata nr XXI/85/04 Rady Miejskiej Gminy Gryféw Slaski z dnia 26 marca 2004 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
srodmiescia i zachodniej czesci miasta Gryféw Slaski,

>  Decyzja Starosty Lwoweckiego GS.6223-6/2555/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczeg6lne korzystanie z wod

»  dokumentacja archiwalna projektu oczyszczalni éciekéw Gryféw Slaski opracowana
przez Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego we Wroctawiu,

»  wizja lokalna w terenie,

»  ustalenia, karty katalogowe oraz informacje producentéw i dostawcéw zastosowanych
urzadzen,

»  obowiazujace normy i przepisy.
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1.4  Lokalizacja inwestycji
Inwestycja obejmowac bedzie dwa odrebne tereny:

» przepompowni gléwnej,

» oczyszczalni éciekow.

Przepompownia gtéwna polozona jest w potudniowej czesci miasta, na dziatkach 524/5,

524/3 obreb Wieza przy ul. Za Kwisa. Scieki z przepompowni gtéwnej sa transportowane
rurociggiem tlocznym pod rzeka Kwisa do oczyszczalni éciekéw. Rurociag tloczny i przejscie
pod rzeka nie wchodza w zakres opracowania.

Oczyszczalnia $ciekéw zlokalizowana jest w zachodniej czeéci miasta Gryfoéw Slaski
(dziatki nr 632/5, 631, 632/6, 632/10, 632/11 - obreb 2 Gryféow Slaski 2), natomiast gtéwny
kolektor odptywowy odprowadzajacy oczyszczone Scieki do rzeki Kwisy przebiega przez
dziatki nr 638/2, 637 i 516 - obreb 2 Gryféow Slaski 2 (rys. 1). Odbiornikiem §ciekéw jest rzeka
Kwisa w km 102+400 w administracji Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we
Wroctawiu. Wszystkie prace przewidziane do realizacji w ramach niniejszego opracowania
zawiera¢ si¢ beda w granicach terenu oczyszczalni éciekéw, natomiast gléwny kolektor
odplywowy oraz wylot $ciekéw nie sg objete zakresem inwestycji.

2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na podstawie Opinii geotechnicznej pod budowe otwartej komory fermentacyjnej
OKF na terenie oczyszczalni §ciekéw w Gryfowie Slaskim Geoeko Drzonkéw 2007 opracowanej
przez dr. Andrzeja Krainskiego stwierdzono, wystepowanie osadéw reprezentowanych przez
pospotki gliniaste. Skaty podloza reprezentowane przez gnejsy mogace wystepowaé ponizej
rzednej ok. 312,5 m n.p.m. Woda podziemna moze wystepowac w postaci saczeri, okresowo i
lokalnie.

3. STAN ISTNIEJACY

3.1. Przepompownia gléwna

Scieki bytowo - gospodarcze oraz deszczowe dopltywaja kolektorem kanalizacji
ogoélnosptawnej o srednicy DN1000 do komory burzowej zlokalizowanej na terenie
przepompowni gléwnej. W komorze burzowej znajduje sie przelew burzowy, przez ktory
nadmiar Sciekéw (w okresie deszczu) jest kierowany do zbiornika retencyjnego. Po
wyczerpaniu pojemnosci retencyjnej zbiornika wody opadowe przelewaja si¢ do odbiornika lub
w okresach wysokich stanéw wody w rzece sa do niego przepompowywane pompami
przewatowymi.

Scieki bytowo - gospodarcze doptywaja z komory burzowej do przepompowni gtéwnej i
wraz z zatrzymanymi w zbiorniku retencyjnym wodami opadowymi (ktére s3
przepompowywane po ustaniu deszczu) sa transportowane rurociggiem tlocznym do
oczyszczalni Sciekow.
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3.2. Oczyszczalnia Sciekow

Oczyszczalnia zostala wybudowana i oddana do uzytku w 1997. Jest to oczyszczalnia
mechaniczno - biologiczno - chemiczna o nominalnej przepustowosci 3300m3/d przyjmujaca
$cieki ogdlnosptawne z aglomeracji Gryféw Slaski wyposazona w linie przerobki osadéw
Sciekowych.

1. Czes¢ Sciekowa sklada sie z nastepujacych obiektéw:
*  zlewni i pompowni $ciekéw dowozonych (ob. nr 1)
. sitopiaskownika Noggerath Combi obudowanego wiatg(ob. nr 2),
. bloku technologicznego w sklad, ktérego wchodzg(ob. nr 3):
—dwa osadniki wstepne poziome, wielolejowe,
—dwie komory denitryfikacji wyposazone w mieszadta mechaniczne,
—dwie komory nitryfikacji wyposazone w system napowietrzania,
drobnopecherzykowego,
—dwa osadniki wtérne dwukomorowe o przeplywie poziomo-pionowym,
—komory rozdzialu osadéw: recyrkulowanego kierowanego do komory denitryfikacji i
nadmiernego zawracanego do przepompowni gtéwnej,
—pompowni osadéw zmieszanych (surowych, biologicznych i chemicznych) (ob. nr 3,6),
. stacji dmuchaw(ob. nr 10),
. instalacji do dawkowania PIX-u (ob. nr 11),
. komory pomiarowej ilosci $ciekéw wykonanej na kanale odptywowym z
ultradZwiekowym przeplywomierzem firmy (ob. nr 12),
*  kanalu odptywowego grawitacyjnego,
*  wylotu $ciekéw do odbiornika.

2. Czesé osadowa sktada sie z nastepujacych obiektow:

* jednej otwartej komory fermentacyjnej wyposazonej w mieszadlo zanurzone (ob.
nr 4.1),

* stacji mechanicznego odwadniania osadu wyposazonej w prase taSmowga(ob. nr 5),

* magazynu osadu(ob. nr 7).

Ponadto na terenie oczyszczalni znajduje sie budynek socjalny, laguna osadowa, stacja
transformatorowa oraz rurociggi i sieci miedzyobiektowe, drogi i place manewrowe. Teren
oczyszczalni jest ogrodzony.

Scieki surowe doprowadzane do oczyszczalni $ciekéw rurociagiem tlocznym z terenu
przepompowni giéwnej doptywaja do urzadzenia Noggerath Combi, w ktérym nastepuje
oddzielanie od sciekéw skratek i piasku.

Nastepnie Scieki kierowane sa do pierwszych obiektow gléwnego bloku
technologicznego - dwoch osadnikéw wstepnych wielolejowych poprzez wewnetrzng komore
rozdzialu wyposazona w dwie zastawki kanatowe (po jednej dla kazdej czeéci przeplywowej
osadnika wstepnego). Kazdy osadnik wyposazony jest w: deflektor, koryto obrotowe do
odprowadzania cial ptywajacych, dwa koryta przelewowe Sciekéw, pie¢ lejow osadowych z
rurociggami spustowymi i czujnikami stezenia osadu.

Podczyszczone mechanicznie écieki kierowane sg do czesci biologicznej gléwnego bloku
technologicznego. Pierwszym obiektem czesci biologicznej sag dwie komory denitryfikacji. Sg
one wyposazone w dwie zastawki kanalowe doplywowe oraz dwie zastawki kanalowe
odplywowe. W celu utrzymania osadu czynnego w stanie zawieszenia kazda komora
wyposazona jest w mieszadlo zatapialne srednioobrotowe. W kazdej komorze zainstalowane sg
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réwniez czujniki koncentracji osadu firmy umozliwiajace sterowanie stezeniem osadu czynnego
w komorach biologicznych.

Przy jednej z komor denitryfikacji zlokalizowana jest komora rozdzialu osadu
nadmiernego i recyrkulowanego. Komore stanowi prostokatny zbiornik zelbetowy o
wymiarach 2,0x3,0m i glebokosci 2,5m wyposazony w przegrode przelewowa oraz
teleskopowy przelew uruchamiany automatycznie za posrednictwem czujnikéw koncentracji
osadu stuzacy do spustu osadu nadmiernego. W komorze nastepuje rozdzial osadu
recyrkulowanego do komory denitryfikacji i osadu nadmiernego przed osadniki wstepne.

Scieki z komor denitryfikacji doprowadzana sa poprzez komory rozdzialu do dwéch
komér nitryfikacji. Sa one wyposazone w dwie zastawki kanalowe doptywowe oraz dwie
zastawki kanalowe odptywowe. Proces nitryfikacji prowadzony jest w warunkach tlenowych,
ktére utrzymywane sa poprzez system napowietrzania drobnopecherzykowego, na ktory
skladaja sie:

» dmuchawy,

» rurociagi sprezonego powietrza,
» dyfuzory rurowe ceramiczne,

> tlenomierze.

Scieki z komoér nitryfikacji przeptywaja do kanatu zbierajacego, poprzez ktory
kierowane sa do dwoch osadnikow wtérnych podluznych. Sa one wyposazone w dwie
zastawki kanalowe doplywowe. Doplyw $Sciekéw do kazdego z osadnikéw nastepuje
zelbetowym kanalem prostokatnym w wykonanymi w jego dnie otworami wlotowymi.
Zsedymentowany na dnie osadnikéw osad jest odpompowywany przez 8 zatapialnych pomp
zamontowanych po 4 sztuki na dwoéch zgarniaczach poruszajacych sie wzdtuz kazdej z komoér
osadnika. Osad czynny i $cieki odpompowywane sa do kanatu zbiorczego, po ktérym
doprowadzane s3 grawitacyjnie do rurociggu osadu nadmiernego i recyrkulowanego, ktorym
doprowadzane sa do komory rozdzialu. Scieki oczyszczone odbierane sa przez zelbetowe
kanaly z przelewami pilastymi umieszczone wzdluz Scian bocznych komoér osadnika i
przeptywaja do kanatu odptywowego Sciekéw oczyszczonych.

Przed zrzutem do odbiornika écieki oczyszczone przeptywajq przez komore pomiarowa,
ktorej elementem pietrzacym jest zwezka Venturiego. Po komorze pomiarowej Scieki
oczyszczone odprowadzane sg glownym kolektorem odplywowym do wylotu do odbiornika.

Zatrzymany w osadnikach wstepnych osad zmieszany (wstepny, nadmierny i
chemiczny) jest odprowadzany z lejow osadnika wstepnego do przepompowni osadu
zmieszanego automatycznie poprzez rurociagi spustowe wyposazone w zasuwy z napedem
elektrycznym. Sterowanie otwarciem zasuw jest realizowane za posrednictwem czujnikéw
stezenia osadu. Przepompownie osadu zmieszanego zlokalizowang przy osadniku wstepnym
stanowi prostokatny zbiornik zelbetowy o wymiarach 3,05x1,40m i glebokosci 4,0m
wyposazony w dwie zatapialne pompy wirowe odsrodkowe.

Osad zmieszany przepompowywany jest rurociggiem tlocznym o $rednicy DN200 do
czesci osadowej oczyszczalni.

Oczyszczalnia zostala zaprojektowana nastepujace wielkosci fadunkéw zanieczyszczen
w $ciekach surowych:

* L BZTs =858 kgO/d

* L zawiesin =726 kg/d

* L azotogolny =198 kgN/d

* L fosfor ogélny = 39,6 kgP’/d
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Zgodnie z zalozeniami projektowymi oczyszczalnia jest w stanie oczyszczac¢ Scieki do

poziomu:

* BZTs5=15g0y/m?

* zawiesina = 50 g/m?

* azotogbélny =30 gN/m3
* azot amonowy = 6 gN/m3
» fosfor ogélny =1,5 gP/m?

Gmina Gryféw Slaski posiada wazne pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie
$ciekéw oczyszczonych z oczyszczalni éciekéw w Gryfowie Slaskim o RLM 14 300 do rzeki
Bobr w km 102+400 jej biegu, w ilosci nie przekraczajacej:

Qsrd =
Omaxd =
Qmaxh =
O skladzie

3300 m?3/d
3960 m?3/d
264,0 m?/h,

. BZT 5<25 g0,/ m3

. ChZT <125 gO,/dm?

. zawiesina < 35 g/m3

. azot ogolny 35% redukgji

. fosfor ogolny 40 %redukcji

oraz wprowadzania nadmiaru wéd deszczowych z przelewu burzowego do rzeki Kwisy w km
104+000 jej biegu q=7351/s.

Pozwolenie jest wazne do dnia 31 grudnia 2017 r.

Konieczno$¢ modernizacji wynika ze znacznego wyeksploatowania technicznego

obiektow i

urzadzen.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje nastepujace obiekty:

1.

2.

Przepompownie gléwna - zakres robét - wymiana pomp w pompowni gtéwnej - 2
sz. oraz montaz pompy w zbiorniku retencyjnym -1 szt,.
Zlewnia Sciekéw dowozonych

montaz automatycznej zlewni éciekéw dowozonych 1 szt.,

pompownia éciekow dowozonych - wymiana pompy i armatury (demontaz i

montaz).

3.

4.
5.

Sitopiaskownik Noggerath - remont urzadzenia, przebudowa istniejacej wiaty na
budynek wraz z instalacjami wg. projektéw branzowych.

Blok biologiczny - wymiana wyposazenia technologicznego.

Budynek dmuchaw - demontaz istniejgcych dmuchaw z orurowaniem, montaz
projektowanych dmuchaw.

Budowa rurociggéw miedzyobiektowych: wodociggowych i kanalizacyjnych.

5. SZCZEGOEOWE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

5.1. Przepompownia gtébwna — nie pokazano na rysunku
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Stan istniejacy
Na terenie przepompowni gléwnej zlokalizowane sg nastepujace obiekty kubaturowe:

budynek socjalno-techniczny

stacja transformatorowa

zbiornik retencyjny

przewatowa pompownia wéd deszczowych

przelew burzowy

przepompownia $ciekow

Zakres prac remontowych dotyczy dwoéch obiektéw: przepompowni $ciekéw i zbiornika
retencyjnego.

AL

Przepompownia $ciekéw wyposazona jest w dwie pompy zanurzone typu ASP 1502M 450/ 4-
51 o mocy 50 kW kazda sterowane falownikiem pracujace w ukladzie jedna robocza i jedna
rezerwowa.

Zwierciadta charakterystyczne:

* minimalne 307,45 m n.p.m.
* maksymalne 308,68 m n.p.m.

Wysokosé czynna - 1,23 m, pojemnos$¢ czynna (po uwzglednieniu skoséw dna zbiornika)
wynosi 12,5 m3.

Pompa podstawowa pracuje przy dwoéch zadanych czestotliwodciach 42 i 49 Hz w zaleznosci
od ilosci Sciekow doplywajacych do oczyszczalni. Pompy sg zabezpieczone przed
suchobiegiem.

Wyjmowanie pomp moze by¢ wykonywane przy pomocy suwnicy.

W komorze zasuw zainstalowane sa klapy zwrotne i zasuwy odcinajace na kazdym rurociggu
ttocznym. Srednica rurociagu tlocznego 355,6/5, kolektora jednej pompy 219,1/5.

Zbiornik retencyjny wraz z przylegajaca pompownia przewalows jest obiektem wolnostojacym,
o konstrukgji zelbetowej, monolitycznej, w rzucie prostokatny (pompownia przewatowa - poza
zakresem opracowania). Obiekt otwarty wyniesiony okoto ~0,20 m ponad otaczajacy teren
Zbiornik wewnatrz podzielony jest na sze$¢ komor polaczonych przepustami dolnymi ze
spadkiem do komory srodkowe;j.

Parametry techniczne obiektu:

+ dlugos¢ wewnetrzna -30,00m
* szeroko$¢ wewnetrzna -12,00 m
*  wysoko$¢ wewnetrzna -6,40m

Zakres projektowany

Projektowany zakres rob6t branzy technologicznej obejmuje wymiane pomp w przepompowni
Sciekéw oraz montaz pompy w zbiorniku do oprézniania zbiornika retencyjnego.

Projektuje sie
1. wymiane (demontaz i montaz) pomp na pompowni Sciekéw w nastepujacym zakresie:

* wymiana pomp wraz z konstrukcja do podnoszenia pomp - 2 szt.

Podstawowe parametry jednej pompy:

*  medium: Scieki bytowo-gospodarcze i deszczowe, osady Sciekowe,
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e  wirnik: otwarty kanalowy z stalym przelocie z rozdrabnianiem,
*  wydajnos¢: 88 dm3/s,

*  wysokos¢ podnoszenia: 20,55 m s.w.,

*  MmocC znamionowa: 45 kW,

* zabezpieczenie silnika przez czujnik termiczny i czujnik wilgoci umieszczony w
niezaleznej komorze uszczelnienia,
* system mocowania pomp: stacjonarny z prowadnica dwururowq z kolanem ze stopa
podstawy, taricuch.
Wykonanie materiatowe:
. korpus pompy: zeliwo EN-GJL-250,
. wirnik: zeliwo EN-GJL-250.
2. wymiana (demontaz i montaz) wciagnika elektrycznego laficuchowy do montazu na
istniejacej belce jezdnej
* udzwig - min. 1 tona,
* wysoko$¢ podnoszenia min. 10 m,

3. montaz pompy w zbiorniku retencyjnym do oprézniania zbiornika retencyjnego w
okresie suchym -1 szt.
Podstawowe parametry jednej pompy:

o medium: Scieki deszczowe, osady Sciekowe

. wirnik: otwarty typu Wortex,

o wydajnos¢: 18 dm3/s,

. wysokos¢ podnoszenia: 4,6 m s.w., w tym wys. geometryczna 4,3m

. moc: 3,98 kW,

. zabezpieczenie silnika przez czujnik termiczny i czujnik wilgoci umieszczony w
niezaleznej komorze uszczelnienia,

. system mocowania pomp: stacjonarny z prowadnicga dwururowa z kolanem ze stopa

podstawy, taricuch.

Wykonanie materiatowe:

. korpus pompy: zeliwo EN-GJL-250,

. wirnik: zeliwo EN-GJL-250.

Pompe montowac poprzez stope sprzegajaca do istniejacego rurociagu ttocznego DN 150 st.

3. montaz zurawika recznego o udzwigu do 150 kg do demontazu pompy w zbiorniku
retencyjnym.

5.2.  Automatyczna zlewnia i pompownia  $ciekéw dowo zonych

Automatyczng zlewnig Sciekow dowozonych przedstawiono na rys. 11, a pompownie Sciekéw na rys. 12.
Stan istniejacy

Obecnie zlewnia $ciekéw dowozonych sklada sie wylgcznie z pompowni sciekéw dowozonych,
do ktorej Scieki dowozone sa zlewane bezposrednio, bez opomiarowania. Pompownia

zlokalizowana jest na dzialce 632/5 z dojazdem z drogi 631. Komora zlewcza wykonana jest w
postaci podziemnego zbiornika zelbetowego zbiornika prostokatnego o wymiarach:

e w rzucie 3x4m

* wysokos¢ catkowita 4,15m

* objetosc¢ catkowita 49,8m

* wysokos¢ uzyteczna h=2,5m

* objetos¢ uzyteczna v=30m?
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Pompownia Sciekéw dowozonych wyposazona jest w jedna pompe typu Flygt CP 3127 180 MT
43 o mocy N=4,7 kW. Pompa jest zainstalowana za pomoca podwojnych prowadnic rurowych
do wylotowej stopy sprzegajacej. Do zbiornika przylega komora zasuw o wymiarach w rzucie
1,5x1,5 m i wysokosci catkowitej 1,2m wyposazona w nastepujacq armature: przepustnica
zwrotna bezkolnierzowa DN 200, zasuwa klinowa plaska kotnierzowa DN 200, kompensator
jednodtawicowy DN 200.

Z pompowni Sciekéw dowozonych Scieki tloczone sg istniejacym rurociggiem 219,1/5st.
alternatywnie do OKF lub osadnika wstepnego.

Zakres projektowany
Przewiduje si¢ zmiane sposobu przyjmowania Sciekéw dowozonych umozliwiajaca ich
opomiarowanie. W tym celu projektuje sie:
* montaz automatycznej zlewni éciekéw dowozonych o wydajnosci do 100 m3/h (od 6 do
8 wozow asenizacyjnych na godz.), z ktorej Scieki beda doptywac do istniejacej komory
zlewczej, a dalej w uktadzie dotychczasowym na dalsze urzadzenia,
* wymiane pomp i armatury w pompowni Sciekéw dowozonych.

Automatyczna zlewnia §ciekow dowozonych (rys. 11) - obiekt 1

Automatyczng zlewnie Sciekéw dowozonych zaprojektowano w kontenerze o wymiarach w
rzucie 2x3,3x2,3m. Ciag zlewczy Sciekoéw skltada sie z nastepujacych elementow:

* zlacze typu strazackiego,

* cigg spustowy DN 125,

* zasuwa pneumatyczna,

* przeplywomierz elektromagnetyczny,

* modul pomiarowy (pomiar pH, przewodnosci i temperatury $ciekow),

» gsito do skratek,

* prasa do skratek,

* orurowanie.

Kréciec do podigczenia weza z wozu asenizacyjnego zostal wyprowadzony na zewnatrz
kontenera.

Stacja uruchamiana jest za pomoca klucza lub karty identyfikacyjnej, po czym otwierana jest
zasuwa elektryczna na doptywie. Uklad pomiaru poziomu zabezpiecza przed przepetnieniem
stacji zlewczej, w razie koniecznoéci zamykajac zawor elektryczny. Odbiér sciekéw nastepowac
bedzie automatycznie po identyfikacji przewoznika (identyfikator transponderowy). W
przypadku nieakceptowalnych wartosci mierzonych wskaznikéw jakosci Sciekéw odbior
Sciekdw moze zostaé przerwany.

Po zakonczeniu pracy stacji i wyjeciu klucza, zawoér elektryczny zostaje automatycznie
zamkniety, po czym nastepuje jej automatyczne ptukanie. Stacja wyposazona jest w ogrzewanie
elektryczne z regulowana temperaturag i wentylacja wymuszona, stanowiace element dostawy
urzadzenia.

Na zewnatrz kontenera pod kréécem do podlaczenia weza strazackiego zaprojektowano
korytko na odcieki pochodzace z fazy spustu $ciekow dowozonych o wymiarach 2,0x2,0 m z
centralnym betonowym wpustem ulicznym.

W pompowni Sciekéw dowozonych - obiekt 1A (rys. 12) projektuje sie wymiane pompy,
armatury i orurowania. W miejsce istniejacej pompy projektuje sie pompe zatapialng z
wirnikiem otwartym dla cieczy zawierajacej czesci state i widkniste - 1 szt. zamontowang na
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podwdjnej prowadnicy ze stopa sprzegajaca o nastepujacych parametrach:

e  medium: $cieki dowozone,

*  wirnik: polotwarty o podwyzszonej odpornoéci na
zatykanie,

*  wydajnos¢: 20 dm3/s,

* wysoko$¢ podnoszenia: 95 ms.w.,

e silnik: 3~400V /50Hz,

* moc znamionowa silnika : 4 kW

* zabezpieczenie silnika przez czujnik termiczny i czujnik wilgoci umieszczony w
niezaleznej komorze uszczelnienia,
* system mocowania pomp: stacjonarny z prowadnica dwururowa z kolanem ze stopa
podstawy, taricuch.
*  Wykonanie materialowe:
- korpus pompy: zeliwo EN-GJL-250,
- wirnik: zeliwo EN-GJL-250.

Wewnatrz komory zlewnej projektuje sie rurocigg ttoczny DN 150 (168,3x 4,5), na ktéorym w
komorze zasuw zamontowany zostanie zaw6r zwrotny kulowy do sciekéw DN 150, zasuwa
nozowa DN 150 z trzpieniem do zasuw, kompensator DN 150 i dyfuzor kolnierzowy DN
150/200 do podtaczenia z istniejgcym rurociggiem 219,1/5st.

Dane techniczne - zasuwa nozowa DN 150 PN 10

*  typ: reczna, miedzykolnierzowa,
e $rednica: DN150,
e odwiercenie kolnierza: PN 10,

e do Sciekéw, obustronnie szczelna,
* w komplecie z trzpieniem do zasuw

Dane techniczne - zaw6r kulowy DN 150 PN 10

*  typ: kulowy,
e kula wulkanizowana NBR

e $rednica: DN150,
e odwiercenie kolnierza: PN 10,

* do sciekéw w uktadach pompowych,

Dane techniczne - kompensator - tagcznik amortyzacyjny DN 150 :

e odwiercenie kolnierza: PN 10,
* kolnierze ze stali nierdzewnej min. 1.4301
e mieszek EPDM,

Whuytyczne branzy konstrukcyjnej

» zaprojektowac plyte fundamentowa pod projektowana stacje zlewcza,

* zaprojektowac¢ plac betonowy o wymiarach 2x2m wokél projektowanego wpustu
betonowego.

Whytyczne branzy elektrycznej:

» zaprojektowac zasilanie projektowanych urzadzen,
» zaprojektowac uziemienie kontenera.

Zestawienie mocy projektowanych urzadzen:
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- automatyczna stacja zlewcza - 9 kW
- pompa zatapialna 3,12 kW

* wlaczy¢ projektowane urzadzenia do ukladu sterowania

5.3. Sitopiaskownik Noggerath NSI Combi - obiekt nr 2

Stan istniejacy

Scieki oczyszczone doptywaja do oczyszczalni sciekow z pompowni gléwnej istniejacym
rurociggiem ttocznym DN 350. Pierwszym urzadzeniem technologicznym ciggu oczyszczania
Sciekow jest piaskownik zblokowany z kratg NOGGERATH NSI COMBI - 1 szt. z
urzadzeniami o mocy 3,5 KW. Urzadzenie wykonane jest ze stali nierdzewnej i wyposazone w
trzy niezaleznie pracujace bezwalowe przenosniki élimakowe (jeden do usuwania skratek a
dwa do usuwania piasku). Urzadzenie zostalo zamontowane na pomoscie i obudowane wiata
w konstrukcji stalowej. Na poziomie terenu ustawione sa kontenery na skratki i piasek.
Urzadzenie jest dodatkowo wyposazone awaryjne ominiecie.

Zakres projektowany

W celu odizolowania urzadzenia od wplywéw atmosferycznych i zabezpieczenia przez
zamarzaniem projektuje sie¢ rozbudowe istniejacej wiaty stalowej do budynku murowanego z
brama segmentowa wg. branzy konstrukcyjne;j.

Budynek wyposazony zostanie w (wedlug projektéw branzowych):

* instalacje wodociggowa z umywalka (ciepta i zimna woda i zawor ze zlaczka do weza),
wpust podlogowy. Pozostale urzadzenia higieniczno-sanitarne znajduja si¢ na terenie
kompleksu (w budynku socjalno-technicznym),

* instalacje wentylacyjna grawitacyjng i mechaniczng,
* instalacje oswietleniowa i gniazd wtykowych,

* instalacje grzewcza zapewniajaca min. temp. 5°C dzialajaca okresowo - nagrzewnice
elektryczne.

W ramach branzy technologicznej projektuje sie:

* remont istniejgcego urzadzenia Noggerath w zakresie

0 wymiana kraty §limakowej z napedem - 1 kpl,
0 wymiana $limakéw do wynoszenia piasku wraz z napedami- 2 kpl,

* wewnatrz projektowanego budynku - kontener pelniacy funkcje pomieszczenia na
srodki do dezynfekcji skratek

Dane techniczne:
0 wymiary wewnetrzne dltugosc¢ - 1,8m, szerokos¢ 1,86,
0 otwor drzwiowy wysokosé - 1,69m, szerokosc 1,85,
0 obcigzenie podiogi max. 600 kg/m?2
0 konstrukcja - rama profile stalowe 2 i 3 mm, podloga ptyta warstwowa o fr. 20

mm, $ciany - blacha stalowa o gr. 1,2 mm, drzwi dwuskrzydlowe z uszczelka,
kat otwarcia do 270¢, obstuga wo6zek widlowy, malowanie proszkowe.
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Whuytyczne branzy konstrukcyjnej

» zaprojektowac rozbudowe istniejgcej wiaty stalowej do budynku murowanego,

* zaprojektowac roboty remontowe w istniejacej wiacie w zakresie: nowej posadzki,
powloki ochronnej istniejgcego bloku fundamentowego, konserwacji elementéw
stalowych.

Whuytyczne branzy elektrycznej

» zaprojektowac instalacje elektryczne, zasilanie instalacji detekcji gazow wybuchowych i
o$wietlenie projektowanego budynku,

Wuytyczne branzy instalacyjnej

» zaprojektowac instalacje wod-kan, grzewcza i wentylacje projektowanego budynku.

5.4. Blok biologiczny — obiekt nr 3 (3.1-3.6)

Blok biologiczny przedstawiono na rys. 4 -7.

Blok biologiczny stanowi zblokowany obiekt skladajacy sie z osadnikéw wstepnych, komor
osadu czynnego (denitryfikacji i nitryfikacji) i osadnikéw wtérnych oraz pompowni
technologicznych.

5.4.1. Osadniki wst epne — obiekt nr 3.1
Osadniki wstepne przedstawiono na rys. 5.

Stan istniejacy

Osadniki wstepne wykonane sa w postaci dwéch réwnoleglych komoér przeptywowych o
przepltywie poziomym zespolonych z piecioma lejami osadowymi kazda o wymiarach:

* wymiary w rzucie 4,0x21,0m
+ glebokos¢ uzyteczna H=2,40m
* objetos¢ uzyteczna V=202,0 m3

Leje osadowe w ilosci 5 szt. w kazdym osadniku wykonane w postaci odwréconego
graniastostupa Scietego posiadajq nastepujace wymiary:

* wymiary w rzucie 4,09 x4,0 m
+ glebokos¢ uzyteczna H=2,40m
* objetos¢ uzyteczna V=13,0 m3

Osadniki zasilane sa poprzez kanal obwodowy Sciekéw poprzez dwie zastawki kanalowe o
szer. 600 mm z napedem recznym.

Spust osadu zmieszanego zgromadzonego w lejach nastepuje automatycznie poprzez otwarcie
zasuwy napedzanej elektrycznie zamontowanej na rurociggu spustowym DN 200. Osad
odprowadzany jest do kieszeni bocznych potaczonych szeregowo rurociggiem DN 200, a
nastepnie do pompowni osadu zmieszanego.

Kazdy osadnik wyposazony jest w dwa koryta przelewowe dilugosci 4 m i wymiarach w
przekroju 0,4x0,5m wys., z przelewem oraz koryto obrotowe regulowane recznie poprzez
przektadanie, do usuwania ciat ptywajacych.
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Zakres projektowany

Projektuje sie calkowity demontaz istniejacego wyposazenia osadnikéw wstepnych:
» zastawki kanatowe 0,6x0,9 m z trzpieniem i kétkiem recznym - szt. 2
* koryta przelewowe L=4 m - 4 szt., St. 35 o grub. 4 mm, o masie Igcznej 0,9 t

* koryto obrotowe (przelew) do usuwania ciat ptywajacych L=4m skladajace sie z zespotu
napedowego, koryta i elementéw wsporczych, - 2 szt. o masie Iacznej 0,5t,

* instalacji do usuwania osadu zmieszanego z lejéw osadowych:
0 zasuwy nozowe kolnierzowe z napedem elektrycznym DN 200 szt.10,

0 rura przewodowa stalowa DN 200 w odcinkach z ksztaltkami i mocowaniem o
tacznej dtugosci ok. 85 m.

Projektuje sie¢ odtworzenie istniejacego wyposazenia osadnika poprzez montaz:

1. Na zasilaniu osadnikéw $ciekami :

Zastawka kanatowa, stal nierdzewna OH18N9 - 2 szt. o nastepujacych parametrach
- szerokos¢ kanatu: 600mm

- wysokoé¢ zawieradta: 950mm

- wysokosc¢ ramy: 2200mm

- naped: reczny

Wyposazenie: kolumienka wsporcza, trzpien przedtuzajacy, kétko pokretta

2. Instalacje odbioru éciekéw sklarowanych:

Koryto z przelewem pilastym dwustronnym - 4 szt. potaczone po dwie wzdluznie o

nastepujacych parametrach:

- wykonanie: stal nierdzewna 0H18N9Y, gr. 4 mm,

- szerokos¢: 500 mm

- wysokosc¢: 450 mm

- dlugosé: 4000 mm
Koryta montowa¢ do &écian na wspornikach, a w czeéci $rodkowej podwiesi¢ do belki
srodkowej. Konstrukcja koryta powinna umozliwi¢ wypoziomowanie i regulacje wysokosci
koryta +/- 4 cm. Na obu krawedziach przelewowych wykona¢ przelew pilasty o wysokosci 10
cm i kacie rozwarcia zebow 90c. Koryto nalezy usztywni¢ wzdtuznie i poprzecznie.
3. Instalacje do usuwania ciat ptywajacych wzdluznie o nastepujacych parametrach:
Koryto obrotowe - 2 szt. opuszczane skladajace sie z wlasciwego koryta, mocowania
obrotowego i liniowego napedu elektrycznego. W stanie spoczynku koryto jest w obie
krawedzie koryta znajduja si¢ ponad nad lustrem Sciekéw. Odprowadzenie cial ptywajacych
nastepuje poprzez zanurzenie jednej z krawedzi przelewowych. Odbiér cial ptywajacych
nastepuje grawitacyjnie do kanalu osadowego. Parametry projektowanego urzadzenia:

- wykonanie: stal nierdzewna 0H18N9

- §rednica: ok. 300mm

- dtugosé: 4000mm

- naped: elektromechaniczny, maks. 60 Nm
4. Instalacje usuwania osadéw z lejow osadowych - osady usuwane beda grawitacyjnie do
kanalu osadowego poprzez rurociggi DN 200 (219,1%6,3) stal nierdzewna 00H18N10.
Na zakoriczeniu kazdego odcinka spustowego zamontowana zostanie instalacja zamykajaca
skladajaca sie z:
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— zasuw nozowych DN 200 PN10 - szt. 10. do zabudowy w $ciekach na koricu rurociagu,
obustronnie szczelne, do napedu recznego,

stojakéw kolumnowych:
- wykonanie: stal nierdzewna 1.4301 (0H18NY),
- Srednica armatury: DN200
- typ: z przylaczem do napedu elektrycznego

przedtuzaczy wrzeciona:
- wykonanie: stal nierdzewna 1.4301 (OH18NY),

- Srednica armatury: DN200
- dtugosé: 175 cm
— kotek recznych do przepustnic DN 200
Stojak i przedtuzacz wrzeciona nalezy mocowac do pomostu.
Przejscia rurociggéw przez przegrody wykonac jako szczelne taficuchowe.
Dane techniczne:
- ilos¢ - 15 szt.
- wykonanie: odporne na korozje,
- typ: tanicuch uszczelniajacy - 2 sztuki,
- wielko$é otworu w §cianie zbiornika: 275mm,
- dlugos¢ ogniwa: 48mm.

5.4.2.Reaktor biologiczny — komory denitryfikacji/  nitryfikacji 1 —

obiekt nr 3.2
Stan istniejacy
Istnieja dwie komory denitryfikacji, kazda o nastepujacych parametrach:
* wymiary w rzucie 12,8x 10,0 m
» glebokos¢ uzyteczna H=5,0m
* objetos¢ uzyteczna V=640,0 m3
*  wysokos¢ catkowita H=6,1m
* objetos¢ catkowita V=781,0 m3

Doptyw do komor denitryfikacji z osadnikéw wstepnych odbywa sie przez koryta przelewowe
do koryta zbiorczego i dalej do pierwszej komory rozdziatu przez zastawki (2szt.) umieszczone
na poziomie zwierciadla Sciekéw. Do komory rozdziatlu, doprowadzone sa Scieki i osady
recyrkulowane z osadnika wtérnego z komory rozdzielczej osadéw oraz siarczan zelazowy ze
stacji dawkowania PIX-u. Odptyw Sciekéw do komor nitryfikacji odbywa sie przez komore
rozdzialu 2 wyposazong w 4 zastawki umieszczone na poziomie zwierciadla sciekéw. Uklad
zastawek w obu komorach rozdziatu pozwala na awaryjne wylaczenie dowolnej z komor.

W komorach denitryfikacji umieszczone sa dwa urzadzenia do pomiaru stezenia osadu firmy
MOBREY, ktére wspoéldziataja z przelewem teleskopowym.

Zakres projektowany

W komorze zostanie zainstalowany system napowietrzania drobnopecherzykowego -
rurowy, bedzie ona pelnila funkcje komory nitryfikacji 1.

Projektuje sie
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1.
2.

demontaz istniejacych mieszadet po dwa w kazdej komorze facznie 4 szt.

montaz systemu napowietrzania.

Doboru systemu napowietrzania dla obu komér nitryfikacji dokonano na podstawie
nastepujacych zatozen:

dobowe zuzycie tlenu 1347 kg/d,

zapotrzebowanie na tlen do pojedynczego zbiornika 28kg/h,
glebokos¢ uzyteczna 5m,

glebokos¢ napowietrzania 4,8 m,

wspoltczynnik transferu tlenu a=0,65,

obliczony przeplyw powietrza - 544 Nm3/h.

Projektuje si¢ system napowietrzania w oparciu o dyfuzory rurowe zamontowane na
kolektorach zbiorczych po 3 szt. o dlugoéci 10 m. Parametry dyfuzoréw rurowych:

dlugos¢ czynna 750mm

montaz w parach o tacznej dtugosci 1,5m,
wydajnos¢ dyfuzora od 2 do 12 Nm?/m*h
powierzchnia napowietrzania 10,6 m2,

strata ci$nienia na dyfuzorze przy wydajnosci 7,7 Nm3/h*m wynosi 52 mbar.

Wykonanie materiatowe:

membrana - silikon,
korpus polipropylen,
klamra zaciskowa POM,
uszczelnienie EPDM.

budowa dyfuzora gwarantujaca pelna szczelnoé¢ uktadu napowietrzania bez zaworu
zwrotnego,

dyfuzor posiadajacy zabezpieczanie przed przypadkowym zsuwaniem si¢ membrany w
trakcie eksploataciji.

montaz instalacji doprowadzajacej sprezone powietrze na reaktorze biologicznym:

rurociaggdw doprowadzajacych sprezone powietrze DN 150 i 250 (273,0%6,3 oraz
168,3*4,5) na odcinku od kotnierza przed blokiem biologicznym (nad powierzchnig
terenu) do dyfuzoréw rurowych,

na rurociggach rozdzielczych projektuje si¢ przepustnice miedzykolnierzowe z
napedem regulacyjnym DN 150 (2 szt.),

Dane techniczne: DN 150,
- medium powietrze
- owiercenie kotnierza PN 10,
- centryczna,
- zakres temperatury -10-+500C,
- PN 1,6 MPa,
— korpus stal 1.4408
- tozysko PTFE
— naped regulacyjny elektryczny
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Na kanale wylotowym do komor nitryfikacji projektuje sie¢ wymiane (demontaz i montaz)
zastawek kanalowych - 4 szt.

Dane techniczne:

- rodzaj zastawki: kanatowa,

- szerokoéc¢ kanatu: 600 mm,

- wysokos¢ zawieradla: 950 mm,

- kierunek otwierania: do gory,

- uszczelnienie: obustronne,

- naped: reczny, na ramie,
- wykonanie materialowe: stal 0OH18N9,

- wysokosé ramy 2200 mm.

Wyposazenie: kolumienka wsporcza, trzpien przedtuzajacy, kétko pokretta

5.4.3.Reaktor biologiczny — komory nitryfikacji 2 — obiekt nr 3.3

Stan istniejacy
Wymiary i parametry obu komor sg nastepujace:

* wymiary w rzucie 12,8x 10,0 m

» glebokos¢ uzyteczna H=5,0m

* objetos¢ uzyteczna V=1640,0 m3

*  wysokos¢ catkowita H=6,1m

* objetos¢ catkowita V=781,0 m3

Napowietrzanie realizuje si¢ za pomoca drobnopecherzykowego systemu napowietrzania firmy
SCHUMACHER (system rurowy ceramiczny). Rurociagi sprezonego powietrza wykonane sg ze
stali nierdzewnej DN 50.

Powietrze do systemu napowietrzania doprowadzone jest z hali dmuchaw istniejgcym
rurociggiem @©273/5 st.

Komory wyposazone sa w sondy tlenomierzowe po 1 sztuce w kazdej komorze. Sondy
wskazuja aktualne stezenie tlenu w komorach i w zaleznosci od zmierzonej wartosci steruja
poprzez falowniki pracag dmuchaw.

Odplyw éciekéw odbywa sie poprzez kanat zbiorczy, wyposazony w 4 zastawki, po 2 na wlocie
i wylocie.

Zakres projektowany

Projektuje sie¢ wymiane systemu napowietrzania oraz montaz mieszadel mechanicznych - 4
szt. po dwie w kazdej komorze.

Charakterystyka projektowanych urzadzen:

* mieszadla zatapialne -Smigto dwulopatkowe w catosci ze stali nierdzewnej nie gorszej
niz 1.4460 o érednicy 300 mm, - 4 szt.
0 zasilanie silnik zatapialny 400V, klasa izolacji H, sprawnos$¢ nie mniejsza niz
80%,moc 1,5 kW
0 dlugos¢ prowadnicy 3,5 m,
0 mocowanie do dna (skos$ne) i pomostu
* do obstugi mieszadet projektuje sie zuraw kolumnowy prosty - 4 szt.
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charakterystyka projektowanych urzadzen:
- wykonanie: stal nierdzewna 1.4301

- udzwig maksymalny: 250 kg

- wysieg maksymalny: 1,2m

- wysokos¢: 2,3m

Projektuje sie¢ wymiane systemu napowietrzania.

Projektuje sie¢ system napowietrzania w oparciu o dyfuzory rurowe zamontowane na
kolektorach zbiorczych po 3 szt. w kazdym zbiorniku, w tym o dtugosci 10 m - 2szt i o dug. 7,5
m 1 szt.

Parametry dyfuzoréw rurowych:
* dlugos¢ czynna 750mm
* montaz w parach o tacznej dtugosci 1,5m,
* wydajnoé¢ dyfuzora od 2 do 12 Nm3/m*h
* powierzchnia napowietrzania 10,6 m2,
+ strata ci$nienia na dyfuzorze przy wydajnosci 7,7 Nm3/h*m wynosi 52 mbar.
Wykonanie materiatowe:
e membrana - silikon,
* korpus polipropylen,
e klamra zaciskowa POM,
* uszczelnienie EPDM.
* budowa dyfuzora gwarantujaca pelng szczelnoé¢ uktadu napowietrzania bez zaworu
zwrotnego,
* dyfuzor posiadajacy zabezpieczanie przed przypadkowym zsuwaniem sie membrany w
trakcie eksploataciji.
Zakres przebudowy rurociagdw doprowadzajacych sprezone powietrze na reaktorze
biologicznym obejmie:
* wymiane rurociggéw doprowadzajacych sprezone powietrze DN 150 i 250 (273,0%6,3
oraz 168,3*4,5) na odcinku od kolnierza przed blokiem biologicznym (nad powierzchnig

terenu) do dyfuzoréw rurowych, na rurociaggach rozdzielczych projektuje sie
przepustnice miedzykotnierzowe z napedem recznym.

Dane techniczne: DN 150,
- medium powietrze
- owiercenie kotnierza PN 10,
- centryczna,
- zakres temperatury -10-+500C,
- PN 1,6 MPa,
— korpus stal 1.4408
- tozysko PTFE
— naped reczny
* Ponadto projektuje sie wymiane zastawek kanalowych w komorach rozdziatu - szt. 4.
Dane techniczne:

- rodzaj zastawki: kanatowa,
- szerokos¢ kanatu: 600 mm,
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- wysokos¢ zawieradta: 950 mm,

- kierunek otwierania: do goéry,

— uszczelnienie: obustronne,

- naped: reczny, na ramie,
- wykonanie materialowe: stal 0OH18N9,

- wysokos¢ ramy 2200 mm.

Wyposazenie: kolumienka wsporcza, trzpien przedtuzajacy, kétko pokretla.

5.4.4.0Osadniki wtorne- obiekt 3.4

Stan istniejacy
Oczyszczalnia posiada 2 osadniki, z ktérych kazdy posiada 2 komory o przeplywie poziomo -
pionowym o gabarytach:

* wymiary w rzucie 13,0 x 10,0 m
+ glebokos¢ uzyteczna H=3,0m

* objetos¢ uzyteczna V=2390,0 m3
* obcigzenie hydrauliczne 0,7 m3/m2h

Do osadnikow Scieki doptywaja poprzez kanat zbiorczy, usytuowany w komorach nitryfikacji,
do dwoch koryt z wykonanymi w dnie otworami, usytuowanych na érodku osadnikéw. Odbiér
Sciekéw nastepuje przez cztery koryta przelewowe usytuowane po bokach osadnikéw - do
trzech komor przylegajacych do osadnikéw polaczonych szeregowo rurociggami DN 400 i DN
500.

Osad z osadnikéw odbierany jest za pomoc przejezdnych zgarniaczy, wykonanych ze stali
nierdzewnej, firmy HYDROBUDOWA - WROCLAW Sp. z 0.0. napedzanymi silnikami o mocy
1,1 kW, na ktérych zamontowanych jest 8 pomp firmy FLYGHT typu CP 3085 185 MT 436 o
mocy 1,3 kW kazda, po dwie na kazda komore. Osad odpompowany jest do koryta osadowego
umieszczonego na estakadzie pomiedzy osadnikami i dalej przeptywa grawitacyjnie do komory
rozdzielczej osadu.

Zakres projektowany
Projektuje sie:
* wymiane pomp zatapialnych - 8 szt.
* Wymiane orurowania pomp zatapialnych DN 200
Projektuje sie pompy zatapialne z wirnikiem dla cieczy zawierajacej czesci stale i widkniste o
wydajnosci Q=51/s, H=7,0 m, N=1,3 kW zamontowane na podwdjnych prowadnicach ze stopa
sprzegajaca o nastepujacych parametrach:
- przeptyw: 51/s
- wysoko$¢ podnoszenia: 7,0 m
- moc nominalna : 1.3 kW
Zestawienie mocy projektowanych urzadzen:
- pompy zatapialne - 1.3 kW - 8 szt.
* montaz instalacji usuwania cial plywajacych - 8 kpl. skladajacej sie z:
— tréjnika z odejsciem DN 80 w wykonaniu specjalnym montowanego do pompy
zatapialnej,
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— rury elastycznej z lejkiem DN 80 i taricuchem do mocowania na pomoscie,

* deflektora cial plywajacych montowanego do istniejacych koryt przelewowych
wykonanych z blachy 1.4301 o grub. 4 mm, h=15cm w odl. 15 cm, di. 13 m od koryta -
4 kpl.,

* szczotki szyny jezdnej - montowanej do pomostu - 4 kpl.,

* deflektora toru jezdnego montowanego do $cian osadnika -blacha stalowa 1.4301 o
grub. 3 mm, dtug. 13 m - 4 kpl.

Ponadto projektuje sie wymiane zastawek kanalowych w komorach rozdziatu - kpl. 2.
Dane techniczne:

- rodzaj zastawki: kanatowa,

- szerokosé kanatu: 800 mm,

- wysokos¢ zawieradta: 850 mm,

- kierunek otwierania: do gory,

- uszczelnienie: obustronne,

- naped: reczny, na ramie,
- wykonanie materialowe: stal OH18N9,

- wysoko§¢ ramy 2000 mm.

Wyposazenie: kolumienka wsporcza, trzpien przedtuzajacy, kétko pokretla.

5.4.5.Komora rozdzialu osaddéw — obiekt nr 3.5

Stan istniejacy
Komora stuzy do rozdziatlu osadu nadmiernego i recyrkulowanego. Wymiary komory: 3,0 x 2,0

x 2,5 m. Wyposazona jest ona w przegrode przelewowa oraz teleskopowy przelew DN 300
uruchamiany automatycznie stuzacy do spusty osadu nadmiernego.

W komorze rozdzielczej osadu nastepuje rozdzial osadu recyrkulowanego do komory
denitryfikacji i osadu nadmiernego, zawracanego przed osadnik wstepny. Osad nadmierny jest
przepuszczany przez przelew teleskopowy uruchamiany silnikiem elektrycznym
automatycznie przy sygnale pochodzacym od urzadzernn do pomiaru koncentracji osadu o
stezeniu wyzszym od zalozonego dopuszczalnego.

Parametry istniejacego przelewu teleskopowego:
* rura centralna ¢855/6x4 h=1,2m
* rura przelewowa ¢323,9x4 h=1,2 m

* naped elektryczny montowany na podstawie kotnierzowej (210

Zakres projektowany
Projektuje sie:
* wymiane przelewu teleskopowego DN 300 z napedem mechanicznym- 1 szt.

Dane techniczne:

- wykonanie: stal nierdzewna 0H18N9,

- §rednica: DN200,

- dlugos¢ do poziomu maks: 2000mm,

- zakres pracy: 900mm,

- naped: elektromechaniczny, maks. 60 Nm.
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Whuytyczne branzy konstrukcyjnej

» zaprojektowac naprawe konstrukcji betonowych,
* zaprojektowac demontaz istniejacych i montaz nowych barierek ochronnych
* konserwacje elementéw stalowych,
* usztywnienie konstrukcji zgarniaczy osadnikéw wtérnych.
Whuytyczne branzy elektrycznej

» zaprojektowac zasilanie elektryczne projektowanych elementéw
* zaprojektowac napedy zasuw oraz przelewu w komorze rozdziatu osadéw

» projekt wlaczy¢ do systemu AKPiA.

5.4.6.Pompownia osaddéw zmieszanych — obiekt nr 3.6

Stan istniejacy

Pompownia osadéw zmieszanych stuzy do przepompowywania osadéw zatrzymanych w
lejach osadnikéw wstepnych (surowych, nadmiernych biologicznych i chemicznych) do
otwartej komory fermentacyjnej.

Pompownia jest usytuowana przy osadnikach wstepnych i posiada wymiary:

* wymiary w rzucie 3,04x 1,4 m
+ glebokos¢ uzyteczna H=2,0m
* objetos¢ uzyteczna V=8,6m3
* wysokos¢ catkowita H=32m
* objetos¢ catkowita V=13,6 m3

Pompownia jest wyposazona w 2 pompy firmy FLYGHT typ CP 3102.180 LT 440 o mocy N=3,1
kW kazda.

Osad surowy jest przepompowywany rurociggiem ttocznym stalowym o $rednicy d=200m do
otwartej komory fermentacyjnej, w ktérej bedzie nastepowac jego fermentacja i zageszczanie.

Zakres projektowany

Projektuje sie:
* wymiane pomp zatapialnych - 2 szt. (jedna jako rezerwa magazynowa).
* wymiane orurowania pomp zatapialnych DN 150 i DN 200
* wymiang zaworéw zwrotnych kulowych DN 150 - 1 szt.

Projektuje si¢ pompy zatapialne zamontowane na podwojnych prowadnicach ze stopa
sprzegajaca o nastepujacych parametrach:

Podstawowe parametry jednej pompy:

. medium: osad zmieszany uwodnienie 99%,
. wirnik: otwarty typu Wortex,
. wydajnosc: 5dm3/s,
. wysokosé podnoszenia: S5msw.,
. $rednica wirnika : 160mm,
. krociec tloczny: DNB8O,
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o moc: 1,3 kW,

. zabezpieczenie silnika przez czujnik termiczny i czujnik wilgoci umieszczony w
niezaleznej komorze uszczelnienia,

. system mocowania pomp: stacjonarny z prowadnica dwururowa z kolanem ze stopa

podstawy, taricuch.

Wykonanie materiatowe:

. korpus pompy: zeliwo EN-GJL-250,
. wirnik: zeliwo EN-GJL-250.

Zestawienie mocy projektowanych urzadzen:
- pompy zatapialne - 1.3 kW - 2 szt.

55. Instalacja dawkowania koagulantu — obiekt nr 11

Stan istniejacy

W celu usuniecia zwigzku fosforu ze sciekéw zainstalowano stacje do dawkowania koagulantu
- siarczanu zelazowego. Stacja jest zloZona ze zbiornika na PIX, pompy dawkujacej i uktadu
sterowania praca pompy. Do dawkowania PIX-u zastosowanego 1 pompe firmy JESCO typu
ZMR 50/50 o mocy N = 0,5 kW, sterowang przy pomocy falownika w zaleznosci od przepltywu
Sciekow przez oczyszczalnie mierzonego na odplywie z oczyszczalni. Pompa pracuje w
zakresach od 0 do 100 1/h przy ci$nieniu od 1 do 10 bar.

Przewidziane dawki PIX-u mieszcza sie w granicach 70-120 g/m3 Sciekéw.

Zakres projektowany
Zakres zmian zgodnie z branzg konstrukcyjna.

Zakres objety branza technologiczna obejmuje wymiane pompy dawkujacej koagulant.

Projektuje sie 1 szt. zestaw dawkujacy koagulant z pompa o mocy N = 0,5 kW i wydajnosci w
zakresie od 0 do 100 1/h przy ci$nieniu od 1 do 10 bar, sterowana przy pomocy falownika w
zaleznosci od przeptywu éciekéw przez oczyszczalnie mierzonego na odplywie z oczyszczalni.
Zestaw w obudowie do montazu zewnetrznego.

5.6. Budynek dmuchaw — obiekt nr 10

Stan istniejacy

Dmuchawy zainstalowane sa w istniejacym budynku dmuchaw. W budynku zainstalowane sg
cztery dmuchawy o mocy 7,5 kW kazda potaczone wspélnym kolektorem ttocznym o Srednicy
257/5 st. tloczace powietrze do komor nitryfikacji.

Zakres projektowany
Projektuje sie:
* demontaz istniejacych dmuchaw,
* skucie fundamentéw istniejacych dmuchaw wg. branzy konstrukcyjnej,
* montaz trzech dmuchaw wyporowych typu Roots’a w obudowach dZzwiekochtonnych o
parametrach kazdej z nich:
Dane techniczne:
. ilos¢: 3 szt. (2+1)
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. wydajnoé¢ kazdej dmuchawy: 4,38-20,05Nm?3/min,

. ci$nienie: min. 600mbar,

. moc silnika: 26 kW,

. wydajnos¢ w punkcie pracy: 15,5Nm?/min,

. pobér mocy w pkt. pracy: ok. 17,0 kW,

. poziom hatasu (w obudowie dZzwiekochlonnej):  maks. 74dB

. bezstopniowa regulacja wydajnosci w zakresie:  30-100% wydajnosci,

. silnik elektryczny: typ ochrony min. IP55, klasa sprawnosci min. IE3,
. przystosowany do wspétpracy z falownikiem,

Wyposazenie dmuchawy:
— obudowa dZzwiekochtonna catego agregatu,
— manometr w obudowie,
— wskaznik zanieczyszczenia filtra,
— wskaznik poziomu oleju w obudowie,
— stopy antywibracyjne,
— okablowanie.

Dmuchawy polaczy¢ szeregowo poprzez przepustnice i zawory zwrotne do istniejacego
kolektora ¢273x5. Kolektor czesciowo wymieni¢ zgodnie z zakresem przedstawionym w czesci
graficznej. Projektowany kolektor wykona¢ z rur ¢273x6,3, a podejscia do poszczegdlnych
dmuchaw @108,0*4. Na podejéciach zamontowa¢ przepustnice do powietrza oraz zawory
zwrotne.

Dane techniczne:

Przepustnica do powietrza - 3 kpl.- dane techniczne:

- typ: reczna, miedzykolnierzowa, centryczna
— medium sprezone powietrze,
— Srednica: DN100,

— owiercenie kolnierza: PN 16,
— wyposazenie - dZwignia reczna.
Zawor zwrotny do powietrza - 3 kpl- dane techniczne:

- typ: kolnierzowy, membranowy

— medium sprezone powietrze,

— zesp6l zamkniecia: elastyczna membrana mocowana na gniezdzie z blachy perforowanej
— medium powietrze,

— $rednica: DN100,

— owiercenie kolnierza: PN 16,
Rurociggi mocowa¢ do posadzki na podporach z regulacja wysokosci dopasowanych do
$rednicy rurociagu. Podpory wykonac¢ ze stali kwasoodpornej 1.4307.

5.7. Ruroci agi mi edzyobiektowe

Profile podtuzine projektowanych sieci wodociggowych przedstawiono na rys. 13., a
kanalizacyjnych na rys. 14.

Projekt obejmuje wykonanie nastepujacych sieci miedzyobiektowych:
Sieci wodociagowe @90 PE
1. zasilanie budynku sitopiaskownika W2.1-W2.3 - L=13,5m
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2. zasilanie automatycznej zlewni ciekéw dowozonych W1-W3 L=17,5m, na rurociggu
projektuje sie:
- hydrant nadziemny DN 80 z kolanem stopowym DN 80 i kréécem
dwukotnierzowym FF DN 80 o dtugosci L=1,0m,
- zasuwa klinowa odcinajgca kotnierzowa przeznaczona do zabudowy w ziemi:
DN 80, naped reczny, zakoriczona w skrzynce ulicznej, PN 10, wykonanie:
- korpus: zeliwo EN-GJL-250,
- klin: stal nierdzewna 1.4301,
- uszczelnienie miekkie EPDM,
- do kontaktu z woda pitna.

Rurociggi sieci wodociggowej wykona¢ z PEHD SDR 17 PN10. Miejsca montazu zasuw
oznakowaé¢ za pomoca tabliczek orientacyjnych zamocowanych do elementéw trwale
zwigzanych z podlozem. Trase przebiegu sieci wodociagowej oznakowac stosujac tworzywowgq
tasme lokalizacyjno - ostrzegawcza kolory niebieskiego, z wtopiong wktadka metalowa. Tasme
uklada¢ w wykopie, na glebokosci nie wiekszej niz 0,5 m.

Sieci kanalizacyjne

1. @200 PVC-U z budynku sitopiaskownika do pompowni sciekéw dowozonych S1.5-
1.2L=83,5m
2. @200 PVC-U z automatycznej zlewni éciekow dowozonych do pompowni $ciekéw
dowozonych S1.2 L=6,5m
Sieci kanalizacji sanitarnej wykonane beda z PVC @200 - 200,0 x 5,9 mm, rura lita, SN 8,
SDR 34.

W celu odwodnienia placu przy zlewni Sciekéw dowozonych zaprojektowano wpust
deszczowy uliczny z rusztem uchylnym i osadnikiem.
Whpust deszczowy przedstawiono na rys. 17.

Wpust osadzony zostanie na studni (1500 z wykonanej z nastepujacych elementéw
* podbudowa betonowa klasy C8/10,
* dno studzienki betonowe 3500 klasy C35/45,
* kregi betonowe 3500 klasy C35/45,
* pierscien Zelbetowy utrzymujacy @650 klasy C35/45,
* wpust uliczny zeliwny, przejazdowy, klasa D400.

Studzienki inspekcyjne tworzywowe 425 i @600

Studzienki tworzywowe przedstawiono na rys. 15 i 16.

Projektuje sie studzienki inspekcyjne 0 4251 @ 600 z wiazem zeliwnym B125 w terenie zielonym
(51.4151.5) lub D400 ( S 1.2, S51.3). Studzienki skladaja sie:

» zkinety PP przeptywowej lub potaczeniowej,

* rury karbowanej trzonowej PP SN4,
» zelbetowego stozka odcigzajacego w terenie zielonym i rura teleskopowa w drodze,
* wlazu Zeliwnego B125 w terenie zielonym lub D400 w drodze.
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Préba szczelnosci

Po ulozZeniu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wg PN-81/B-10725 na ci$nienie
probne réwne 1,5 ci$nienia roboczego. Rurociagi po probie szczelnosci nalezy doktadnie
przeptukac czysta woda i zaslepic.
Przejécia projektowanych sieci pod drogami zaprojektowano w nastepujacy sposéb: metoda
wykopu otwartego.
Konstrukcje drég po wykonaniu przejécia doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. W przypadku
kolizji projektowanej sieci z istniejagcymi kablami energetycznymi zaprojektowano:

* na kablach niskiego napiecia dwudzielne rury ochronne o érednicy [0110mm,

* na kablach sredniego napiecia dwudzielne rury ochronne o érednicy [0160mm,

o ditugosci jednostkowej L = 3,0m.
W przypadku pracy przy sieci energetycznej SN zachowacé szczegolng ostroznos¢ i przewidzie¢
jej czasowe wylaczenie. W momencie odkrycia kabli zabezpieczy¢ je przed osunieciem.
Zblizenia i skrzyZowana z kablami i stupami energetycznymi wykonaé zgodnie z normami PN-
76/E-5125 i PN-E-05100-1.

Wvykopy i sposdb utozenia przewodoéw

Projektowane rurociggi musza by¢ ukladane w wykopie w sposob umozliwiajacy jednolite
podparcie oraz nalezy zachowywaé spadki i okreslong lokalizacje zgodng z projektem
zagospodarowania terenu.
Projektowane rurociggi nalezy uklada¢ w wykopach waskoprzestrzennych umocnionych
wykonywanych mechaniczne lub reczne w miejscach kolizji.
W przypadku kolizji z niezinwentaryzowanymi rurociggami takze nalezy wykonywac¢ wykopy
reczne. Wydobyty urobek z wykopéw nalezy skladowaé na odklad. W/w nadmiar ziemi z
wykopu nalezy wywozi¢ i sktadowac na miejsce wskazane przez Inwestora.
Podsypke pod projektowane rurociagi nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi
producenta rur. W pozostatych przypadkach nalezy stosowac zasade, ze w podsypce nie moga
wystepowaé czastki o wymiarach powyzej 20mm oraz material nie moze by¢ zmrozZony.
Material na podsypke nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i innego tamanego materialu. Poziom
podloza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi mogly by¢ ukladane bezposrednio na nim, a
wysokosé¢ podsypki powinna wynosi¢ min. 15cm. Jezeli wykop zostanie przeglebiony, to jego
dno nalezy wzmocni¢ przez wykonanie tawy zwirowej o wysokosci 0,2m (po zageszczeniu).
Obsypke rurociggu nalezy wykona¢ po przeprowadzeniu proby szczelnosci. Obsypka powinna
by¢ wykonywana do momentu uzyskania grubosci warstwy 0,3m (po zageszczeniu) powyzej
wierzchu rury. Dla pozostalej czeéci zasypania zaklada sie wymiane gruntu. Zageszczanie
podsypki i zasypki powinno odbywac sie warstwami o grubosci 10cm.
Zasypanie rurociggu przeprowadza sie¢ w trzech etapach:
* etap I - wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wylaczeniem odcinkéw na ztgczach;
* etap II - po prébie szczelnosci potaczen rurociggéw, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potaczen;
* etap IIl - zasypanie wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczaniem i ewentualng
rozbiérka deskowarn écian wykopu.
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Odwodnienie wykopoéw

Dokumentacja badarn podloza gruntowego zawarta zostata w opracowaniu branzy geologicznej
projektu budowlanego. W zwigzku z wynikami badan geologicznych wskazujacych na
mozliwo$¢ wystepowania wod gruntowych przypadku wystapienia takiej koniecznosci
przewiduje sie stosowanie odwodnienia wykopéw. Odwodnienie prowadzi¢ z zastosowaniem
metody powierzchniowej.

Kazdorazowo sposéb odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujacych warunkéw
gruntowo-wodnych. Wode z odwodnienia wykopéw nalezy odprowadzi¢ rurociagiem
tymczasowym do ukladu oczyszczania Sciekéw lub kanatu Sciekéw oczyszczonych. W
przypadku takiej sytuacji wykonawca wystapi o zgode na odprowadzenie wody z
odwodnienia i uzyska stosowne decyzje administracyjne jesli bedqa wymagane.

Odtworzenie nawierzchni

Uklad warstw projektowanych utwardzen terenu - drogi i place:
-warstwa odsaczajaca z piasku srednioziarnistego o WP>35 i CBR.25, grub. 20cm,
-podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie
grub. 20cm (warstwy zageszczaé: max co 10cm),
-podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 3cm,
-nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej typu Behaton grub. 8cm.

Uklad warstw projektowanych utwardzen terenu - opaski obiektow:
- podsypka piaskowa, grub. 15cm,
-nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej grub. 6cm.

Projektowane krawezniki drogowe, betonowe 22x15cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grub. 3cm (spoiny wypelnione zaprawa cementowo-piaskowq) oraz na tawie z oporem, z
betonu C12/15 (B15) grub. 15cm, szer. 35cm.

Projektowane obrzeza betonowe 30x8cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3cm
(spoiny wypelnione zaprawg cementowo-piaskowq) oraz na tawie z oporem, z betonu C12/15
(B15) grub. 15cm, szer. 25cm.

Uklad warstw odtworzenia nawierzchni betonowe;j:
- warstwa odsgczajaca z piasku $rednioziarnistego o WP>35 i CBR.25, grub. 20cm,
- podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 (B15), grub. 15cm,
-nawierzchnia betonowa z betonu C30/35 (B35), grub. 20cm.

Ukfad warstw odtworzenia nawierzchni z kruszywa famanego:
- warstwa odsgczajaca z piasku $rednioziarnistego o WP>35 i CBR.25, grub. 20cm,
- nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie grub. 25cm
(warstwy zageszczaé: pierwsza grubosci 15cm, druga grubosci 10cm), z zaklinowaniem
miatem.

Odtwarzane krawezniki drogowe, betonowe (material z odzysku) na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 grub. 3cm (spoiny wypelnione zaprawa cementowo-piaskowq) oraz na lawie z
oporem, z betonu C12/15 (B15) grub. 15cm, szer. 35cm.

5.8. Opomiarowanie i sterowanie
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Projektuje sie rozbudowanie systemu opomiarowania bloku biologicznego o nastepujace

pomiary:
1. Komora denitryfikacji/nitryfikacji 1- 2 kpl.
a. stezenie tlenu rozpuszczonego
b. stezenie osadu
2. Pompownia osadu zmieszanego
a. plywakowy czujnik poziomu Sciekéw - dwie sondy dla poziomu max i min -1
kpl.
Pojedynczy punkt pomiarowy sklada sie:

. Czujnikéw pomiarowych - elektrod,

. Modutu podlaczeniowego, do ktérego przekazywane sa sygnaly z sond kontrolera
glownego,

. Kabla 1aczacego czujnik z modulem o dlugosci dopasowanej do lokalizacji punktu
pomiarowego,

. Systemowego ukfadu mocowania i wspornikéw elektrod i modutéw przystosowanego

do mocowania na barierkach.
Wytyczne ukladu sterowania:
1. Sterowanie pracag dmuchaw w zaleznosci od stezenia tlenu w komorach nitryfikacjil,
regulacja doptywu tlenu do komoér nitryfikacji 2 - reczna,
2. Praca pompy osadu zmieszanego w zaleznosci od poziomu $ciekéw w pompowni w
ukladzie wlacz-wytacz.

Projektuje sie system detekcji gazéw wybuchowych

- w budynku sitopiaskownika sktadajacy sie z:

0 czujnika siarkowodoru - 1 szt. zakres pomiarowy 30-200 mg/m3

0 czujnika metanu - 1 szt., zakres pomiarowy 500 + 10000 ppm
Czujniki wpigé do centrali i zasili¢c wg. branzy elektrycznej. Czujniki wyposazy¢é w dwa progi
sygnalizacji, przekroczenie obu progéw jest sygnalizowane optycznie na czujniku i
przekazywane do czeéci centralnej systemu.
Czujniki siarkowodoru montowac

0 na poziomie glowy dorostego cztowieka, okoto 150 - 180 cm nad poziomem podtoza,

0 zdala od drzwi,

0 nie nad zaglebieniami w podlozu,

0 w miejscu nieprzedzielonym od potencjalnego Zrédia emisji gazu.
Czujniki metanu montowac

0 nie nizej niz 30 cm od poziomu sufitu,

0 zdala od otworéw wentylacyjnych i okien,

0 w miejscu nieprzedzielonym od potencjalnego Zrédia emisji gazu.

59. Wyposazenie

5.9.1. Pomieszczenie techniczne pelniace funkcje laboratorium
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Projektuje sie wyposazenie pomieszczenia laboratorium w nastepujace wyposazenie i sprzet
laboratoryjny:

a. stanowisko do mycia o wymiarach 900*750*900 dwukomorowe z bateria- 1 szt.,

b. szafy na chemikalia ze stali, drzwi zamykane, w wersji z wentylatorem 600*520*1920 - 1

szt.,

c. stoly przyscienne bez nadstawek dostosowane do pracy w pozycji stojacej, dla ktorej
wysokoé¢ blatu roboczego wynosi 900 mm, pod plyta robocza zabudowa szafkami
laminowanymi:

a. L=3m -2szt,,

b. L=2,1m -1 szt,,

Chtodziarka laboratoryjna 0,6x0,6x1,5m (wys.) - 1 szt.,

Biurko - szer. 1,5 m z kontenerami szufladowymi (2 szt.) - 1 szt.,

Regal biurowy szer. 0,6 m, h=1,9 m - 2 szt,,

Krzesto laboratoryjne do stolu 0,9m z oparciem - 2 szt.,

Krzesto biurowe do stotu 0,75 m z oparciem - 1 szt.,

Termoreaktor do termicznych reakcji rozktadu dla 12 kuwet, 8 statych programow, 4
uklady temperatury, 115/230V -1 szt.,

Przeno$ny metnoéciomierz do pomiaréw Swiatla rozproszonego pod katem 90st.
zgodny z ISO 7027/DIN EN 27027, wykorzystywany do wody pitnej, zawiera zestaw
kalibracyjny [0,02-10-1000 NTU], 5 kuwet, Sciereczki czyszczace, baterie. - 1 szt.,

k. Spektrofotometr VIS do spektralnych i rutynowych pomiaréw w zakresie od 320- 1100
nm - 1 szt. z zestawem kuwet,

Zestaw analityczny do oznaczeni zelaza i manganu,

m. Waga analityczna ze stolem wagowym,

Przenos$ny miernik wielofuncyjny do pomiaru pH, temperatury i tlenu rozpuszczonego
z kompletem sond (dtugos¢ kabla do sondy tlenowej min.5 m),

0. Leje Imhoffa ze statywem -4 szt.,

R S

—

—

2

p. Suszarka laboratoryjna - 1 szt. o poj. 100 dm? - 1 szt.

q. Stacja demineralizacji wody o wydajnosci 20 dm3/h, jakos¢ wody na wyptywie: < 0.055
uS/cm
5.9.2. Inne

Projektuje sie doposazenie oczyszczalni $ciekéw w:
— woz asenizacyjny o poj. 15 m3 - 1 kpl.,

Dane techniczne: ciggnik naped na 4 kota - kabina homologowana na dwie osoby - moc silnika
w przedziale 60-65 KW - minimalna predkos¢ max 40 km/h - predkos¢ watka obrotu mocy
540/1890/1000/2074 obr/min - Sprzeglo - dwutarczowe suche z niezaleznym sterowaniem
sprzegla WOM - Minimum dwie pary wyj$¢ hydraulicznych z przygotowana mozliwoscig
przetaczenia na przéd i tyl ciggnika - Skrzynia biegéw 12x12 w pelni zsynchronizowana z
rewersem mechanicznym - Wyposazenie: klimatyzacja, ogrzewanie, reflektory robocze
przednie i tylne w dachu, obrotowa lampa ostrzegawcza (kogut), spryskiwacz i wycieraczka
szyby przedniej i tylnej - Pojemnoé¢ skokowa 4400 cm3 - UdZwig podnosnika nie mniejszy niz
4000 kg - zestaw zaczepdéw tylnych (transportowy i rolniczy) - ogumienie (szerokie) - przéd
minimum 380 mm (szeroko$¢), tyl minimum 480 mm (szerokos¢). wyposazony w: dyszel
ocynkowany - zawieszenie jednoosiowe - mechaniczng stope podporowa - walek przekaznika
mocy - instalacje o$wietleniowa umozliwiajaca jazde po drogach publicznych - hamulec
zasadniczy - zbiornik ocynkowany ogniowoz gérnym wlazem o $rednicy 350 mm - z
wziernikiem 3 cale na tylnej dennicy - z kompresorem pozwalajacym na napetnianie w ok 3
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minuty (naped kompresora z watka przekaznika mocy) - wyposazony w zabezpieczenie przed
przelaniem za pomoca zaworu na szczycie zbiornika oraz syfon z wziernikiem i zaworem
spustowym - dwa zawory bezpieczeristwa - odolejacz - mokry filtr powietrza, tlumik
wyciszajacy prace kompresora, zbiornik musi by¢ wyposazony w wyjscie dajace mozliwosé
napetnienia woda z hydrantu.

6. HARMONOGRAM REALIZACJI ROBOT

Calos¢ robét bedzie wykonywana podczas pracy obiektéw i nie moze powodowac
pogorszenia parametréw Sciekéw oczyszczonych.

W ramach opracowania przewidziano realizowane beda roboty:
* wplywajace na przebieg proceséw oczyszczania Sciekéw, tj. :
—remont przepompowni gtéwnej,
—remont urzgdzenia Noggerath Combi,
— przebudowa reaktora biologicznego.

Realizacja robot w przepompowni gtéwnej wymagac bedzie wstrzymania doptywu
Sciekow do komory i gromadzenia ich w zbiorniku retencyjnym. Roboty nalezy
wykonac¢ w okresie najnizszego doptywu éciekéw.
Realizacja pozostatych rob6t mozliwa bedzie przy pracy oczyszczalni jednym
ciggiem technologicznym.
Roboty niewplywajace na procesy oczyszczania sciekow:

— przebudowa pozostalych obiektéw w ciggu Sciekowym,

—budowa rurociaggéw miedzyobiektowych,

—zagospodarowanie terenu, drogi wewnetrzne.

7. WYTYCZNE BRANZOWE

7.1. Branza konstrukcyjna

Zaprojektowa¢ nowe obiekty kubaturowe na terenie oczyszczalni oraz remonty
obiektoéw istniejacych na oczyszczalni.

7.2. Branza elektryczna

1. Zaprojektowac zasilanie nowo projektowanych urzadzen technicznych.

2. Zaprojektowaé szafe rozdzielcza do monitoringu i sterowania urzadzeniami
technologicznymi oczyszczalni.

3. Zaprojektowac niezbedne przekiadki istniejacych sieci elektrycznych.

7.3. Instalacje sanitarne

Zaprojektowac instalacje wodociggowe, kanalizacyjne oraz wentylacyjne zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, wg projektu br. sanitarnej.
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8. WNIOSKI KONCOWE

1. Catoé¢ prac prowadzi¢ zgodnie z projektem technologicznym i projektami
branzowymi.

. Prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.

W N

. Rurociaggi PVC i PE uklada¢ zgodnie z warunkami montazu podanymi w opisie
technicznym oraz w instrukcji montazowej producenta rur.

I

. Roboty ziemne wykonywacé zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ze szczegélnym
uwzglednieniem wlasciwego oznakowania i prowadzenia robot ziemnych.

a1

. Sciéle przestrzega¢ wytycznych producentéw materialéw i urzadzer.

(o)

. Przed zasypaniem sie¢ zainwentaryzowac geodezyjnie.

7. W razie zaistnienia trudnosci w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nalezy
powiadomic autoréw projektu.

Opracowat zesp6t: mgr inz. Bozena Markowska
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