Modernizacja oczyszczalni $ciekdow w Gryfowie Slaskim - czes$é Sciekowa
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| Uwaga:
| 1. Barierki ochronne, pomosty i schody wg branzy konstrukcyjnej.
, = - - - - . - - - - - - - - - 2. Montaz urzadzen wykonat zgodnie z dtr lub instrukcja ich producenta.
| 3. Projektowane elementy i urzadzenia oznaczono kolorem niebieskim.
| ) L. Rury przewodowe mocowac do istniejacych konstrukcji zelbetowych
- 1 - - - - - - - - - - - - PRZEKROJ A-=-A za pomoca uchwytow i obejm systemowych wykonanych ze stali OH18N9.
A 11. [Naped elektryczny wieloobrotowy: 2 kpl wiaczyé do istn. systemu
| | 1 8 9 10 11 9 8 | - minimalny moment obrotowy: 40 Nm AKPiA
| ] ) I | / _\_\ \ \ | - maksymalny moment obrotowy: 120 Nm montowac zgodnie
| - napiecie zasilania: 400 V-3 fazy / 50 Hz z wytycznymi producenta
S u:' | | | 10. |Przepustnica miedzykotnierzowa: 2 kpl
= m* | \ ) - wykonanie: stal kwasoodporna, PN10 montowac zgodnie
i i -érednica: DN150 z wytycznymi producenta
1 - N | - uszczelnienie dysku: NBR
A Lv . ‘ | 9. |Kotnierz szyjkowy: 4 szt
[ I ‘ ) - wykonanie: stal nierdzewna 00H18N10, PN10
1 ¥ . | . | - érednica: DN150 (168,3x4,5mm)
N '?1 f 8. |Kolano 90°: 4 szt
] A A A A I [ ] [ A A 7 A [ [ |_ e | 319,90 § | - wykonanie: stal nierdzewna 00H18N10
‘ ] ' —j - érednica: DN150 (168,3x4,5mm)
| ! - rodzaj: 3d
| l ; 319.2, 7. |Rura przewodowa: 2 szt
[ — = = = = = = = = = = = = g: ‘ ! - wykonanie: stal nierdzewna OOH18N10
| R | -$rednica: DN150 (168,3x4,5mm)
150 30 T T - dtugo$é: 30cm
| | 180 T 18 | 6. |Dennica: 2 szt
= = = = = = = = = = = = 2 = = | K 2 *: - wykonanie: stal nierdzewna 00H18N10
M [ E:-L | -érednica: DN250 (273,0%6,3mm)
o
- ) am 5. |Tréjnik redukcyjny: 2szt
= r § ‘ | - wykonanie: stal nierdzewna 00H18N10
o | - $rednica: DN250/DN150 (273,0x6,3 / 168,3x4,5mm)
| T | 4. |Rura przewodowa: 1szt mocowa¢ do $cian
- - = - - - - _ - - - - - - - : - wykonanie: stal nierdzewna 00H18N10 zbiornika za pomoca
| L ="'='_ | - $rednica: DN250 (273,0x6,3mm) obejm systemowych na
| < ! | - dtugo$é: 510cm konsolach montazowych
13 ‘ 3. |Rura przewodowa: 1szt mocowaé do $cian
—= = = = = = = = = H S = | S ; | - wykonanie: stal nierdzewna 00H18N10 zbiornika za pomoca
I 1 ] 1 1 ] ] 1 1 T =1 T - -$rednica: DN250 (273,0x6,3mm) obejm systemowych na
| | - diugo$¢: 440cm konsolach montazowych
@ T 2.  |Trdjnik réwnoprzelotowy: 2 szt
| i *® i | | | | I | | i i | | | il | | - wykonanie: stal nierdzewna 00H18N10
o _/” - s - $rednica: DN250 (273,0x6,3mm)
20 R |‘“ - | 1. |Zastawka kanatowa: 4 kpl
20 | =) 0] 0] o] o] o] o) o) 0] 0] 0] 0] 0] o) - wykonanie: stal nierdzewna OH18N9
| 2 | - szerokos¢ kanatu: 600mm montowac zgodnie
- wysokos$¢ zawieradta: 950mm z wytycznymi producenta
| | - wysokos$¢ ramy: 2200mm
= = = = = = = H = = = = = S = = - naped: reczny
| | Lp. |Nazwa elementu llos¢ Uwagi
1 y 30y 0 & + 1100 + & 5 & +— Zestawienie elementéw projektowanych (demontaz istn. i montaz proj.)
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J 16. R“";‘ PFZ?W°dTVYa‘d N 2 szt Obiekt 0CZYSZCZALNIA SCIEKOW W GRYFOWIE SLASKIM
- wykonanie: stal nierdzewna - -
s - $rednica: DN150 (168,3x4,5mm) Adres obiekt dziatki nr 632/5, 631, 632/6, 632/10, 632/11 - obreb 2 Gryfow Slaski 2
- . i jacy: towa¢ zgodni - diugosé: 125 o . . R YT
20 |Ruszt napowietrzajacy 6 kel montowat zgodnie A0 1200y Zadanic wesiyoyne | ")\fodernizacja oczyszczalni $ciekéw w Gryfowie Slaskim - cze$¢ Sciekowa”
- wykonanie: stal nierdzewna OH18N9 z wytycznymi producenta 15. |Rura przewodowa: 2 szt mocowac do cian . -
. . - profil rozdzielacza: 80x80mm - wykonanie: stal nierdzewna 00H18N10 zbiornika za pomoca Branza TECHNOLOGICZNA Skala 1:50
" " " dlugos¢ belld rozdzielacza: 1000cm Pelle rozdzelacza -érednica: DN150 (168,34, 5mm) obejm systemowych | Tyl ysurk BLOK BIOLOGICZNY - KOMORA DENITRYFIKACJI / NITRYFIKACJI |~ | Ry
L - - typ: dyfuzory rurowe mocowac do dna - dtugos¢: 360cm
-c:’fugos'é dZIfl:czora: 750mm thl)orn'ka Zta P°m°°: 14. |Rura przewodowa: 2szt Inwestor Urzad Gminy i Miasta w Gryfowie Slaskim 5
> § ? 3 -ilos¢ par dyfuzorow: 17 Obejm systemowyc - wykonanie: stal nierdzewna 00H18N10 - .
19. |Dennica: 4 szt - érednica: DN150 (168,3x4,5mm) ul. Rynek 1, 59-620 Gryfow Slaski
- wykonanie: stal nierdzewna OOH18N10 - dtugos¢: 70cm Imig i nazwisko Nr uprawnien Poapis/data:
-Srednica: DN150 (168,3x4,5mm) 13. |Kolano 45°: 6 szt Opracowat: mgr inz. Filip Wilga
18. |Rura przewodowa: 4 szt mocowaé do dna - wykonanie: stal nierdzewna 00H18N10 11.2015r.
- wykonanie: stal nierdzewna 0OOH18N10 zbiornika za pomoca -$rednica: DN150 (168,3x4,5mm) Projektowai: drinz. Barbara Jachimko Upr,budELIZ.Izgg(iggg?f;gl(iélfa?;;jfgktowania
- $rednica: DN150 (168,3x4,5mm) obejm systemowych - rodzaj: 3d 11.201%r.
- dtugos$¢: 300cm 12. Rura przewodowa: 2 szt Proi X . . . Upr. bud. nr 16/2000/GW do projektowania
T rojektowat: mgr inz. Bozena Markowska- Motowidfo anicaeh w spec, netalacyinei
17. |Tréjnik réwnoprzelotowy: 2 szt - wykonanie: stal nierdzewna 00H18N10 / g P g e It 11.2015.
- wykonanie: stal nierdzewna OOH18N10 - $rednica: DN150 (168,3x4,5mm) - . . . Upr. bud nr 21/2001/GW do projekiowania
- érednica: DN150 (168,3x4,5mm) - diugoé¢: 50cm Sprawdz mgr inz. Bozena Baczmaniska bez ogranicaen W sec stalacyie} 11.2015r.




