
11. Napęd elektryczny wieloobrotowy:

- minimalny moment obrotowy: 40 Nm

- maksymalny moment obrotowy: 120 Nm

- napięcie zasilania: 400 V-3 fazy / 50 Hz

2 kpl włączyć do istn. systemu 

AKPiA

montować zgodnie

z wytycznymi producenta

10. Przepustnica międzykołnierzowa:

- wykonanie: stal kwasoodporna, PN10

- średnica: DN150

- uszczelnienie dysku: NBR

2 kpl
montować zgodnie

z wytycznymi producenta

9. Kołnierz szyjkowy:

- wykonanie: stal nierdzewna 00H18N10, PN10

- średnica: DN150 (168,3×4,5mm)

4 szt

8. Kolano 90°:

- wykonanie: stal nierdzewna 00H18N10

- średnica: DN150 (168,3×4,5mm)

- rodzaj: 3d

4 szt

7. Rura przewodowa:

- wykonanie: stal nierdzewna 00H18N10

- średnica: DN150 (168,3×4,5mm)

- długość: 30cm

2 szt

6. Dennica:

- wykonanie: stal nierdzewna 00H18N10

- średnica:  DN250 (273,0×6,3mm)

2 szt

5. Trójnik redukcyjny:

- wykonanie: stal nierdzewna 00H18N10

- średnica:  DN250/DN150 (273,0×6,3 / 168,3×4,5mm)

2 szt

4. Rura przewodowa:

- wykonanie: stal nierdzewna 00H18N10

- średnica:  DN250 (273,0×6,3mm)

- długość: 510cm

1 szt mocować do ścian 

zbiornika za pomocą 

obejm systemowych na 

konsolach montażowych

3. Rura przewodowa:

- wykonanie: stal nierdzewna 00H18N10

- średnica:  DN250 (273,0×6,3mm)

- długość: 440cm

1 szt mocować do ścian 

zbiornika za pomocą 

obejm systemowych na 

konsolach montażowych

2. Trójnik równoprzelotowy:

- wykonanie: stal nierdzewna 00H18N10

- średnica:  DN250 (273,0×6,3mm)

2 szt

1. Zastawka kanałowa:

- wykonanie: stal nierdzewna 0H18N9

- szerokość kanału: 600mm

- wysokość zawieradła: 950mm

- wysokość ramy: 2200mm

- napęd: ręczny

4 kpl

montować zgodnie

z wytycznymi producenta

Lp. Nazwa elementu Ilość Uwagi

Zestawienie elementów projektowanych (demontaż istn. i montaż proj.)

16. Rura przewodowa:

- wykonanie: stal nierdzewna 00H18N10

- średnica: DN150 (168,3×4,5mm)

- długość: 125cm

2 szt

15. Rura przewodowa:

- wykonanie: stal nierdzewna 00H18N10

- średnica: DN150 (168,3×4,5mm)

- długość: 360cm

2 szt
mocować do ścian 

zbiornika za pomocą 

obejm systemowych

14. Rura przewodowa:

- wykonanie: stal nierdzewna 00H18N10

- średnica: DN150 (168,3×4,5mm)

- długość: 70cm

2 szt

13. Kolano 45°:

- wykonanie: stal nierdzewna 00H18N10

- średnica: DN150 (168,3×4,5mm)

- rodzaj: 3d

6 szt

12. Rura przewodowa:

- wykonanie: stal nierdzewna 00H18N10

- średnica: DN150 (168,3×4,5mm)

- długość: 50cm

2 szt

20. Ruszt napowietrzający:

- wykonanie: stal nierdzewna 0H18N9

- profil  rozdzielacza: 80×80mm

- długość belki rozdzielacza: 1000cm

- typ: dyfuzory rurowe

- długość dyfuzora: 750mm

- ilość par dyfuzorów: 17

6 kpl montować zgodnie

z wytycznymi producenta

belkę rozdzielacza 

mocować do dna 

zbiornika za pomocą 

obejm systemowych

19. Dennica:

- wykonanie: stal nierdzewna 00H18N10

- średnica: DN150 (168,3×4,5mm)

4 szt

18. Rura przewodowa:

- wykonanie: stal nierdzewna 00H18N10

- średnica: DN150 (168,3×4,5mm)

- długość: 300cm

4 szt
mocować do dna 

zbiornika za pomocą 

obejm systemowych

17. Trójnik równoprzelotowy:

- wykonanie: stal nierdzewna 00H18N10

- średnica: DN150 (168,3×4,5mm)

2 szt


