| Modernizacja oczyszczalni $ciekdow w Gryfowie Slaskim - cze$é Sciekowa
: Rys. nr 8 Blok biologiczny - pompownia osadow zmieszanych
| Skala 1:50
|
|
|
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12. |Zuraw kolumnowy prosty: 1 kpl

- wykonanie: stal nierdzewna OH18N9

- udzwig maksymalny: 250 kg montowac zgodnie

- wysieg maksymalny: 1,2m z wytycznymi producenta

- wysokos$¢: 2,3m

:l - rodzaj podstawy: do mocowana do pionowej $ciany

11. |Kotnierz szyjkowy: 1szt

| 4 s - wykonanie: materiat sprawdzi¢ na budowie, PN10
PRZEKROJ A-A PRZEKROJ B-B rednica: ON200 (219,146, 3mm)

| 10. |Kotnierz szyjkowy: 1szt

- wykonanie: stal nierdzewna 00H18N10, PN10

| - $rednica: DN200 (219,1x6,3mm)

| 9. |Kolano 90°: 1szt

|

istn. DN350

100

Scieki surowe
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12 7=&5—J—' - wykonanie: stal nierdzewna O00H18N10

-$rednica: DN200 (219,1x6,3mm)

x - rodzaj: 3d
A 8. [Przejscie szczelne: 1 kpl

- wykonanie: odporne na korozje

- typ: tancuch uszczelniajacy - 2 sztuki
- wielko$¢ otworu w $cianie zbiornika: 275mm montowac zgodnie

- dtugo$¢ ogniwa: 48mm z wytycznymi producenta
- grubosé ogniwa: 25mm

- szerokos$¢ elastomeru: 72mm

320,70 320,70 e ;
I - .| -ilo$¢ ogniw: 16

I I E | 1 I 7. |Rura przewodowa: 1szt

- wykonanie: stal nierdzewna 00H18N10 1. Barierki ochronne, pomosty i schody wg branzy konstrukcyjnej.
-$rednica: DN200 (219,1x6,3mm)

- dfugosé: 60cm 2. Montaz urzadzen wykonaC zgodnie z dfr lub instrukcja ich producenta.
6. |Zwezka symetryczna: Lszt 3. Projekfowane elementy i urzadzenia oznaczono kolorem niebieskim.

- wykonanie: stal nierdzewna 00H18N10
- $rednica: DN200/DN100 (219,1x6,3mm / 114,3x3,6mm)

5. |Zawor zwrotny kotnierzowy: 1 kpl
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319,60

130 (spr. na bud.)

319,60
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- wykonanie: zeliwo szare, PN10 montowac zgodnie ESKO-CONSULTING Sp. z 0.0.

-$rednica: DN100 z wytycznymi producenta | ul. Slezna 112/38, 53-111 Wroctaw
- rodzaj: kulowy, kolanowy . , .
- - BIURO: ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Géra
4.  [Kotnierz szyjkowy: 2 szt tel, (68) 451-85-86, fax (68) 451-85-85
- wykonanie: stal nierdzewna 00H18N10, PN10 e-mail: sekretariat@esko.org.pl

430
400

DN100

istn. - $rednica: DN100 (114,3x3,6mm) pROJEKT WYKONAWCZY

DN200 3. Rura przewodowa: 1szt - . p p
- wykonanie: stal nierdzewna 00H18N10 dlugoéé sprawdzie | PPk 0CZYSZCZALNIA SCIEKOW W GRYFOWIE SLASKIM

—
istn. DN200

317,20

270 (sprawdzit na budowie)

317,20 ;

e e (Ee 3 2mm) ' dopasowat na budowie [adres ikt dzialki nr 63215, 631, 63216, 632110, 632111 — obreb 2 Grylow Slaski 2
- dtugo$¢: 200cm ) ) ) )

316,70 2. |Kotnierz szyjkowy: 1szt Zadanie investycyine | "\fodlernizacja oczyszczalni Sciekéw w Gryfowie Slaskim - cze$¢ $ciekowa”

EE

- wykonanie: stal nierdzewna 00H18N10, PN16 Branza TECHNOLOGICZNA Skala: 1:50
- $rednica: DN100 (114,3x3,6mm)
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1. |Pompa wirowa zatapialna: 1 kpl Tyt ysunku BLOK BIOLOGICZNY - POMPOWNIA OSADOW ZMIESZANYCH Rys.m:

80, 225 - wykonanie: zeliwo szare Inwestor Urzad Gminy i Miasta w Gryfowie Slgskim 8
-wydajnosé: Q=5d - .

120 3 wvdainosc: Q=5 dm /s ul. Rynek 1, 59-620 Gryfow Slaski

36, M , 34
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- wysoko$¢ podnoszenia: H=5,0m
Imig i nazwisko Nr uprawnieri Podpis/data:

-moc: 1,3 kW montowac zgodnie

-$rednica wirnika: 135mm

z wytycznymi producenta . o
- napiecie zasilania: 400 V-3 fazy / 50 Hz Opracowat: mgr inz. Filip Wilga

11.2015r.

- prad nominalny: 3,7 Aprzy 400 V

. . T H Upr. bud nr LBS/OKK/0090/POOK/12 do projektowania
- montaz: na stopie sprzegajacej DN100 z prowadnicg PrOJektowai. drinz. Barbara Jachimko

bez ograniczer w spec. instalacyjnej 11.2015¢

- dtugos¢ prowadnicy: ok. 3,6m Upr. bud. nr 16/2000/GW do projektowania

- masa: pompa 72 kg, stopa 35 kg Projektowat: mgr inz. Bozena Markowska- Motowidfo bez ograniczet v spc, nstalacyje 12015

Lp. [Nazwa elementu llos¢ Uwagi
Zestawienie elementéw projektowanych (demontaz istn. i montaz proj.)

. . . s Upr. bud nr 21/2001/GW do proj i
Sprawdzit: mgr inz. Bozena Baczmariska oo oot s e

11.2015r.




