Modernizacja oczyszczalni $ciekdw w Gryfowie Slaskim - cze$é Sciekowa
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_ Cim_@m” 10. |Dennica: 2 szt
I - wykonanie: stal nierdzewna 00H18N10
_ - $rednica: DN200 (219,1x6,3mm)
F | 1. Barierki ochronne, pomosty i schody wg branzy konstrukcyjnej. 9.  [Rura przewodowa: 252t | mocowat do konstrukcji
[ : — [T [T [T il X A . , , . . o - wykonanie: stal nierdzewna 00H18N10 istn. pomostu zgarniacza
: IF i | 2. Montaz urzadzen wykonat zgodnie z dtr lub instrukcjg ich producenta. _ érednica: DN200 (219,1x6,3mm) 7a pomoca obejm
; 3. Projektowane elementy i urzadzenia oznaczono kolorem niebieskim. - dfugos¢: 900cm systemowych
| . C ” 8. |Kolano 90°: 2 szt
| i ° | L. Rury przewodowe mocowac do istniejacych konstrukcji stalowych ) o stal ni
X 8 12 n 0 3 . wykonanie: stal nierdzewna 00H18N10
_ ¥ _ PRZEKROJ A-A za pomocg uchwyftow i obejm systemowych wykonanych ze stali OH18N9. .:Mn:nw%z“oonspxmuaé
. 93 -rodzaj:
Al 4 _ 7. |Kolano 90°: 16 szt
= L —; i i i T 1 S - wykonanie: stal nierdzewna 00OH18N10
1 7 Q _ ‘_N - $rednica: DN8O (88,8x3,2mm)
i - rodzaj: 3d
_ 6. [Rura przewodowa: 8 szt
_ - wykonanie: stal nierdzewna 00H18N10 dtugos¢ dopasowac na
- $rednica: DN8O (88,8x3,2mm) budowie
._b. _ > - dtugos¢: 45cm
_ | I 5. |Kotnierz szyjkowy: 16 szt
_ + L L L + L L‘ o4 4 - wykonanie: stal nierdzewna 00H18N10, PN10
S - $rednica: DN8O (88,8x3,2mm)
~
o _ 4. |Rura przewodowa: 8 szt
m 9 ! S - wykonanie: stal nierdzewna 00H18N10 mocowac do konstrukcji
o _ 7 - - $rednica: DN8O (88,8x3,2mm) istn. pomostu zgarniacza
W| . | 319,65 | /1 . 319,60 - dfugos¢: 650cm
_ L 31950 L _ Shg _ 3. [Kotnierz szyjkowy: 8 szt
_ " o - wykonanie: stal nierdzewna 00H18N10, PN16
_ = _ - $rednica: DN8O (88,8x3,2mm)
_ i _ 2. |Pompa wirowa zatapialna: 8 kpl
_ < 318,55 - wykonanie: zeliwo szare
o _ _ o O _ - wydajnoé¢: Q=5 dm’/s
R 2 m J_BT - o4 = - wysoko$¢é podnoszenia: H=7,0m
- 8 _ WM M _ - Goﬂ fw _A<< ) montowa¢ zgodnie
S m N (H L - - $rednica wirnika: 135mm 2 wytycznymi producenta
N _ _V 7 w _ - napiecie zasilania: 400 V-3 fazy / 50 Hz
| m ([ 7 - - prad nominalny: 3,7 Aprzy 400 V
wn 2 _ [ uTLr 3 317,20 _ - montaz: na stopie sprzegajacej DN80 z prowadnicg
T M : - dtugos¢ prowadnicy: ok. 6,0m
e _ _ ulnﬁ _ - masa: pompa 72 kg, stopa 35 kg
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e : e 1. [Zastawka kanatowa: 2 kpl
m _ W 7 S _ - wykonanie: stal nierdzewna OH18N9
= ﬂ : m - szeroko$¢ kanatu: 800mm montowac zgodnie
_ T m _ - wysokos$¢ zawieradta: 850mm z wytycznymi producenta
- wysoko$¢ ramy: 2000mm
_ _ _ _ - naped: reczny
_ < Lp. [Nazwa elementu llos¢ Uwagi
" _ _ Zestawienie elementow projektowanych (demontaz istn. i montaz proj.)
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— i i i 0 T ar _ Deflektor 14. |Deflektor toru jezdnego: 4 kpl Branza TECHNOLOGICZNA Skala: 1:50
T i A o~ . . , .
_ o I T I I I T WP Skala 110 wykonanie: stal nierdzewna OHIENS mocowac do istn. 11. [Instalacja usuwania ciat ptywajacych: 8 kpl Tyt ysunku BLOK BIOLOGICZNY - OSADNIK WTORNY Rys.
o _ M\ .mEUOmn\w_mnE\ 3mm xO:m:c_A\n: osadnika Weciagarka linowa: Kompletna instalacja Inwestor . . na . A .
- Mﬂmﬂo_wnwmcn_ U_ﬂnrwuwwwnB wtornego - wykonanie: stal nierdzewna OH18N9 usuwania ciat ptywajacych Urzad O3_3< i Miasta w O_.ﬁ“0<<_m m_m‘mx_:‘_ N
_ P T —— - udzwig maksymalny: 125-200 kg ul. Rynek 1, 59-620 Gryfow Slaski
13. |Deflektor ciat ptywajacych: 4 kpl mocowat za pomoca Zwezka symetryczna: montowa¢ zgodnie
. . . . . Imig i nazwisko Nr uprawnieri Podpis/data:
_ - wykonanie: stal nierdzewna OH18N9 konsol montazowych do - wykonanie: stal nierdzewna 00H18N10 z wytycznymi producenta
1300 L35, 140 25, _ .macomm U_M_n;\:baa istn. konstrukcji koryt - $rednica: DN150/DN100 (168,3x4,5mm / 88,8x3,2mm) Opracowat: mgr inz. Filip Wilga a0tE
+ + 1 K T - szerokos$¢ blachy: 65cm od Rura elastyczna: tréjnik z odejsciem DN8O . .
. ptywowych ty
&WQ o 3 - dtugos$¢ blachy: 1300cm - wykonanie: PVC w wykonaniu specjalnym bwo\.mﬁos\m*.. drinz. Barbara Jachimko cg.gﬁ_”MwwWﬂmmmwﬁmmﬁmw&ﬂws%%_m
_ 3 m 12. |Szczotka toru jezdnego: 4 kpl - $rednica wewnetrzna: 90mm dopasowa¢ na budowie do 11.2015r.
- wykonanie:stal nierdzewna OH18N9 montowa¢ zgodnie - dfugosé: ok. 600cm owiercenia praylacza | proietiowal | mgr inz. Bozena Markowska- Motowidio it o e
_ - materiat szczotki: tworzywowy 2 wytycznymi producenta Tréjnik z odejé$ciem DN8O: ssawnego zastosowanej 11.2015r.
L 300 L - $rednica szczotki 400mm - wykonanie: stal nierdzewna 00H18N10 pompy " - . . Upr. bud nr 21/2001/GW do projekiowania
_ i i - moc napedu: 0,37 kW -$érednica: ustali¢ na budowie Sprawazit mgr inz. Bozena Baczmariska bez ograiczef w spec. nstalacyjne 11.2015r.




