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Dokumentacja Projektowa

Adres obiektu
budowlanego:

Droga gminna w Wolbromowie

Kategoria
obiektu
budowlanego:

Kategoria XXV - DROGI

Nazwa
obiektu
budowlanego:

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Wolbromowie
Dz. nr 333dr, 304dr, 303dr, 300dr, 299dr, 296dr, 288dr, 287dr, 286dr,

Numery
dziatek, obrgb,
jedn. ewid.:

Dz. nr 333dr, 304dr, 303dr, 300dr, 299dr, 296dr, 288dr, 287dr, 286dr

Inwestor:

Gmina Gryféw Slaski, ul Rynek 1, 59-620 Gryfow Slaski

Obszar
oddziatywania
obiektu:

Dz. nr 333dr, 304dr, 303dr, 300dr, 299dr, 296dr, 288dr, 287dr, 286dr

Spis zawartosci opracowania:
* Projekt zagospodarowania terenu
* Uzgodnienia wynikajace z przepisOw szczegdlnych

Zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze niniejsza dokumentacja zostata
opracowana zgodnie z umowq, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami i jest kompletna z

punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

uprawnienia budowlane do

Projektant projektowania i kierowania robotami
branzy mgr inz. Bartosz Wéjciakowski budowlanymi bez ograniczen w zakresie
drogowe;j: budowy drég irlotnisk
Nr 112/DOS/15
imi¢, nazwisko: numer uprawnien: pieczgé, podpis:
EGZEMPLARZ
NR: ......... /4

Jezow Sudecki, 15 kwietnia 2019 r.



SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Strona tytutowa

Spis zawartosci opracowania

Opis techniczny

Rysunek nr 1 — Plan orientacyjny

Rysunek nr 2.1 — Plan zagospodarowania terenu
Rysunek nr 2.2 — Plan zagospodarowania terenu
Rysunek nr 2.3 — Plan zagospodarowania terenu
Rysunek nr 3 — Przekroje konstrukcyjne



OPIS TECHNICZNY

DO DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ:

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Dokumentacja Projektowa: Przebudowa drogi
dojazdowej do gruntéw rolnych w Wolbromowie dz nr 333dr, 304dr, 303dr, 300dr,
299dr, 296dr, 288dr, 287dr, 286dr.

2. Podstawa opracowania

— Podstawa opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Gming Gryfow Slaski a
Firma MG-TECH Inzynieria Ladowa :

— mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500;

— wlasne pomiary geodezyjne inwentaryzujgce szczegOty istniejacego stanu terenu
pasa drogowego ulicy;

— rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz.
430z 1999 r.);

— wytyczne projektowania ulic 1992;

— aktualne przepisy techniczno-budowlane oraz obowigzujagce normy i katalogi
zwigzane z przedmiotem projektu;

— uzgodnienia z Inwestorem, w tym zaakceptowana koncepcja zagospodarowania
terenu.

3. Zakres opracowania

— W zakres opracowania wchodzi:

— Projekt zagospodarowania terenu;

— Przekroje konstrukcyjne

— Czgs$¢ kosztowa: kosztorys inwestorski 1 przedmiar robot
— STWIOR;



4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w miejscowosci Wolbroméw. Ze
wzgledéw na konfiguracj¢ teren zalicza si¢ do terendw ptaskich. Obecnie pas drogowy
zabudowany jest droga o nawierzchni zwirowej. Brak odwodnienia, brak spadéw
poprzecznych, zaro$ni¢ty i zamulony réw oraz zamulone przepusty powoduja zle
odprowadzanie wody i degradacje drogi

5. Projektowane zagospodarowani terenu

Projekt przewiduje podzial na odcinki gdzie korytowanie odbywa si¢ na petng
glebokos¢ 43cm ABC oraz BD na 10 cm Projektuje si¢ wykonanie jezdni o nawierzchni z
betonu asfaltowego o szerokosci 3,5m oraz wykonanie poboczy z kruszywa tamanego o
szerokosci 0,5m. W projekcie zatozono profil poprzeczny jezdni jednostronny o wartosci
2%. Niwelete projektowang nalezy dowigza¢ do niwelety drég gtéwnych oraz wjazdoéw i
skrzyzowan. Przewiduje si¢ utrzymanie istniejacej niwelety projektowanych odcinkéw z
uwzglednieniem korekt w celu zapewnienia odpowiedniej réwnosci i utrzymania spadkéw
podtuznych. Na odcinku wystgpowania rowu przydroznego zaplanowano spadek w
kierunku rowu.

Odprowadzenie wod opadowych nastgpowaé bedzie powierzchniowo poprzez
zaprojektowane spadki podiuzne i poprzeczne. Woda odprowadzana bedzie z jezdni
powierzchniowo na pobocza, oraz do rowu. Zaplanowano wymiang szesciu przepustow
pod zjazdami fi 400.

6. Powierzchnie i dlugosci elementow podlegajacych przebudowie

Powierzchnie i dtugos$ci projektowane:
— dtugos¢ odcinka ABC 720mb,
— dtugos¢ odcinka BD 194mb,
— dlugos$¢ catego odcinka - 914m,
— powierzchnia jezdni i skrzyzowan z korytem 50cm - 3000 m?,
— powierzchnia jezdni z korytem 10cm - 670m?,
— powierzchnia poboczy — 994m>.

7. Warunki gruntowo-wodne

Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto w oparciu o wytyczne okreslone
zalacznikiem 5 do Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 2
marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie na podstawie nast¢pujacych parametrow:

— kategoria ruchu KR 1,

— warunki wodne: dobre,

— grupa nos$nosci podtoza gruntowego: G1.

Po wykonaniu mechanicznego profilowania nalezy zagesci¢ podloze do osiggnigcia
modutu sprezystosci E2 wigkszego od 100Mpa W celu zapewnienia wilasciwej nosnosci
nalezy wyréwna¢ podbudowe i wykona¢ nowe warstwy bitumiczne.



8. Przekroj poprzeczny — konstrukcyjny

Nawierzchni¢ drogi w Wolbromowie odcinek ABC zaprojektowano z mieszanki
mineralno-asfaltowe;j:
— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/11 gr. 4 cm — AC-0/11-S
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/16 gr. 6 cm — AC-0/16-W
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie warstwa goérna
20cm (ttuczen 0-31,5)
warstwa stabilizacji towarowej Rm 2,5-5MPa grub. 20Cm

Nawierzchni¢ drogi w Wolbromowie odcinek BD zaprojektowano z mieszanki
mineralno-asfaltowe;j:
— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/11 gr. 4 cm — AC-0/11-S
— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/16 gr. 6 cm — AC-0/16-W
— podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie warstwa gorna
20cm (ttuczen 0-31,5)

Nawierzchnia zjazdow:
— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/11 gr. 5 cm — AC-0/11-S
— podbudowa tluczniowa 15cm
— mechaniczne wyprofilowanie istniejgcego podtoza

9. Roboty ziemne

Roboty ziemne w zakresie branzy drogowej dotycza:
— wykonanie wykopdw pod oczyszczenie rowu,
— korytowanie drogi,
— mechaniczne profilowanie drogi.

10. Dane informujace, czy teren, na ktéorym jest projektowany obiekt budowlany,
jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Teren, na ktérym projektowana jest przebudowa drogi w Wolbromowie nie jest
wpisany do rejestru zabytkow.

11. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego:

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

12. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym 2z przepisami
odrebnymi:

Projektowane zamierzenie — roboty budowlane zwigzane przebudowg drogi w
Wolbromowiew nowym charakterze i celach nie spowoduje zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownik6éw ulic i ich otoczenia.



13. Ochrona przyrody:

Niniejszy projekt nie obejmuje wycinki drzew zgodnie z procedurg opisang w art. 83
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Ponadto zamierzenie projektowe
nie jest prowadzone w obszarze Natura 2000, parku narodowym, rezerwacie przyrody,
parku krajobrazowym.

14. Ocena oddzialywania na Srodowisko:

W trybie ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko niniejsze przedsigwzigcie nie podlega procedurze uzyskania
decyzji srodowiskowe;.

15. Pozwolenie wodno-prawne:

W trybie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne niniejsze przedsiewzigcie nie
podlega procedurze uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego.

16. Zagospodarowanie przestrzenne:
Niniejsze zamierzenie projektowe jest zgodme z zapisami Miejscowego Planu

Zagospodarowania Przestrzennego oraz zapisami Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
oplanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wykonat:

Projektant mgr inz.
Bartosz Woéjciakowski




