PRZEKROJ A-A
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> Gres
Gtadz cementowa 6cm
Styropian M30 15cm

Izolacjo przeciwwilgociowa z papy
Podkfad betonowy 15em

Grunt rodzimy

B Tynk cienkowarstwowy

Styropian 15¢m

Istniejgca Sciana z ptty zelbetowej

Tynk _cem.—wapienny

O Papa nawierzchnia

Papa podktadowa

Styropian 20cm
Ptyty stropowe zebrowe prefabrykowane
Ptyty 2xGKF na stelarzu

U Blacha na rqbek stojoca

Pelne deskowanie

Kontrfata 3x5

Membrana praoprzepuszczalna

Krokiew 22x10

Izolacjo ciepna — wefna mineralna 20cm
Pyty 2xGKF na stelarzu

Uwagi ogélne:

1. Przed przystapieniem do robét kierownik budowy powinien sprawdzi¢ wszystkie projektowane
elementy konstrukcyjne budynku. Wszelkie watpliwosci nalezy wyjasni¢ z Projektantem.

2. Fundamenty i elementy konstrukcyjne wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Kominy
i przewody wentylacyjne ociepli¢ wetng mineralng w przestrzeni dachowej i ponad dachem.

3. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z catym wielobranzowym projektem budowlanym,
ktorego jest integralng czescia.

4. Nalezy pracowac tylko na podstawie wymiaréw podanych na rysunku; przed przystapieniem do
robét Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzedne wysokosciowe oraz wymiary
poziome; rozwiazania wynikajace z réznic wymiaréw podanych na rysunku i wymiaréw
rzeczywistych nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

5. Wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materialy stosowac zgodnie z wiasciwym
regulacjami prawnymi i normatowymi oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

6.Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych el ow i dodatkéw niezbednych
do wiasciwego montazu oraz ich poprawnego funkcj ia zgodnie z zall iami prod to
7. Wszystkie prace przyg , wykon iowe, uzytkowe, eksplotacyjne i konserwacyjne, zwigzene

i przewidzianymi przez producentéw danych produktow i powinny by¢ poprzedzane zapoznaniem si¢ przez
Wykonwce z wiasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentow.

DOKUMENTACJE NALEZY ROZPATRYWAC KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTALYMI BRANZAMI.

PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Zbigniew Mickiewicz
Ubocze 300, 59-620 Gryféw m_mm_a
tel.+48 757813134, e-mail:biuro@arch-line.pl,www.arch-line.pl
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