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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Przedmiot inwestycji.
1.1. Dane ogdlne.
- ADRES BUDOWY:
Ul. Kolejowa 45
59-620 Gryfow Slaski
- STADIUM:
Projekt budowlany.
- ZLECENIODAWCA:
Gmina Gryfow Slaski
Rynek 1
59-620 Gryfow Slaski

1.2. Opis ogdIny projektowanego obiektu.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa lokalu w budynku uzytkowym przy ul. Kolejowej 45 w Gryfowie
Slaskim ze zmiang sposobu uzytkowania lokalu na potrzeby utworzenia ,Klubu Senior+”. Obiekt zlokalizowany
jest w potnocno-wschodniej czesci $rodmiescia miasta przy ul. Kolejowej 45 w Gryfowie Slaskim dziatka nr 301.
Przebudowa istniejacego lokalu uzytkowego polega¢ bedzie na termomodernizacji lokalu na zewnatrz i wewnatrz,
ujednolicenie stolarki okiennej, przeprojektowanie strefy wejSciowej z dostosowaniem jej dla oséb
niepetnosprawnych, przebudowa pokrycia dachu w czesci wejSciowej i sanitarnej budynku oraz wymiana
pokrycia dachu w czesci rehabilitacyjnej. Lokal uzytkowy stuzy¢ ma celom integracii i aktywizacji spotecznej oraz
zaspokajaniem potrzeb kulturowych srodowiska 0séb starszych.

1.3. Zakres opracowania:

e Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania lokalu na potrzeby utworzenia Klubu Senior+.
Nowoprojektowana nawierzchnia utwardzona (chodnik)
Przebudowa przytacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i gazowej
Projektowane oSwietlenie zewnetrzne
Projektowana strefa wejsciowa do budynku
Projektowana przebudowa dachu

1.4.Dane techniczne istniejgce — budynek uzytkowy:

o  Powierzchnia zabudowy budynku - 413,23 m2
e  Kubatura brutto budynku -2300,00 m3
e  Powierzchnia catkowita - 796,50 m2
1.5. Dane techniczne projektowane — lokal uzytkowy:

e Powierzchnia uzytkowa lokalu objetego opracowaniem - 194,13 m2

1.6. Lokalizacja. ]
Dziatka 0 numerze ewidencyjnym gruntu 301, potozona jest w obrebie miasta Gryféw Slaski. Obecnie dziatka

jest zabudowana. Obiekt zlokalizowany jest w potnocno-wschodniej czesci Srodmiescia miasta przy ul. Kolejowej
45 w Gryfowie Slaskim. Od strony péinocnej budynek uzytkowy graniczny z ul. Kolejowa od strony zachodnie]
budynek znajduje sie w odlegtoéci 5-7m od budynku sasiedniego od strony potudniowej graniczy z ul.
Zeromskiego oraz budynkiem ustugowym oddalonym na 3m. Od strony wschodniej graniczny z niezabudowang
dziatkg nr 300 i i zabudowang dziatkg nr 299 na ktorej znajduje sie Miejska Biblioteka Publiczna. Zgodnie z
wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego $rédmiescia i zachodniej czeSci miasta
Gryfow Slaski — obszar planistyczny ,A” przedmiotowa dziatka oznaczona jako MW,U - przeznaczenie
podstawowe : mieszkalnictwo wielorodzinne; ustugi. Budynek znajduje sie w strefie , B’ ochrony
konserwatorskiej.

1.5. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Bryta budynku zwarta, nawigzuje do architektury sasiedniej zabudowy.
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2, Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Dziatka nr 301 jest zagospodarowana i uzbrojona - na dziatce zlokalizowany jest istniejacy budynek, sktadajacy
sie z gtownej bryty oraz budynku przylegajacego prostopadle ktérym znajduje sie lokal uzytkowy objety
opracowaniem. Wejécie na dziatke odbywa sie poprzez dziatke nr 300 z drogi gtownej ul. Kolejowa. Inwestycja
nie koliduje infrastrukturg techniczng. Niezabudowany obszar dziatki jest porosniety trawa. Dziatki s usytuowane
na terenie oznaczonym, jako MW,U w Wypis i Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
$rodmiescia i zachodniej czeéci miasta Gryfow Slaski — obszar planistyczny ,A”. Dziatka znajduje sig w strefie B
ochrony konserwacji zabytkow. Teren wokot obiektu cze$ciowo utwardzony, uzbrojony. Dojazd do budynku
odbywa sie od strony pétnocnej dziatki od ulicy Kolejowe.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
3.1. Budynek

Na dziatce zaprojektowano przebudowe lokalu uzytkowego w budynku, polegajacej ha zmianie sposobu
uzytkowania . Obstuga komunikacyjna bedzie realizowana poprzez istniejacy wjazd ul. Kolejowej oraz z
projektowanego wjazdu z ul. Zeromskiego na parking przy Bibliotece Migjskiej. Dojécia do budynku nalezy
wykonac z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa naturalnego. Dla budynku zapewniona bedzie dostawa
wody wodociggowej, gazu ziemnego, energii elektrycznej oraz odbior sciekdw sanitarnych. Wody deszczowe z
dachu bedg odprowadzane do istniejacego przytacza kanalizacji deszczowej.

3.2. Do budynku zostang podtaczone media

o Przytacze wodociggowe — wg odrebnego opracowania - na podstawie warunkow technicznych
wydanych przez Zaktad Budzetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Slaski — wg.
odrebnego opracowania

o Przytacze kanalizacyjne — wg odrebnego opracowania - na podstawie warunkdw technicznych wydanych
przez Zaktad Budzetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Slaski —~Odprowadzenie
wod opadowych — istniejace

e  Zaopatrzenie w energie elektryczng- wg opracowania branzy elektrycznej - nalezy podtaczy¢ na
podstawie warunkdw przytaczenia podmiotu do sieci elektroenergetycznej wydanych przez TAURON
S.A. Oddziat w Jeleniej Gérze, Rejon Dystrybuciji Jelenia Gora

o Przytacze gazowe — wg opracowania branzy sanitarnej — na podstawie warunkéw technicznych
wydanych przez PGNIG Sp. Z 0.0. Oddziat we Wroctawiu, Rejon dystrybucji w Zgorzelcu

o  Ogrzewanie budynku- projektowane ogrzewanie gazowe

3.3. Rzedne posadowienia budynku mieszkalnego:

- poziom terenu (-0,60) - bez zmian
- poziom posadzki parteru (+0,00) - bez zmian
- poziom posadowienia taw fundamentowych (istniejace) - bez zmian

3.4. Uktad komunikacyjny
Istniejacy — z ul. Kolejowa.
Projektowany — przez dziatke nr 299

4 Zestawienie powierzchni poszczegoélnych czesci zagospodarowania terenu

5. Powierzchnia zabudowy budynku - 413,23 m2
6. Kubatura brutto budynku - 2300,00 m3
7 Powierzchnia catkowita - 796,50 m2
1.5. Dane techniczne projektowane — lokal uzytkowy:

8.  Powierzchnia uzytkowa lokalu objetego opracowaniem - 194,13 m2

9. Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany jest obiekt budowlany, sa wpisane
do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Budynek znajduje si¢ w strefie , B” ochrony konserwatorskie;.
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10.  Dane okreslajace wyplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.
Przedmiotowa dziatka znajduje sie poza terenem wptywu eksploatacji gérniczej.

1. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego budynku.

Obszar oddzialywania inwestycji miesci sie w granicach dziatki nr 301; 300 obreb 0002 Gryfow Slaski. Nie
przoduje sie wyciecia drzew oraz nie przewiduje si¢ wywozu ziemi poza dziatke inwestora. Wody opadowe z
istniejacego jak i projektowanego obiektu odprowadzone bedg do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Prace
Ziemne nie spowodujg zmiany stosunkéw wodnych na dziatka sasiednich. Planowana inwestycja nie powoduje
utrudnien ani ograniczen dla osoéb trzecich a w szczegélno$ci: nie utrudnia dostepu do drogi publicznej, nie
pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej oraz ze $rodkéw tacznosci, nie
ogranicza doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

7.1.Podstawa prawna opracowania obszaru oddzialywania obiektu
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. Zmianami).
2. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywno$ciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 81).
3. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z p6zn. Zmianami).
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. Zmianami).
5. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢c mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko (Dz. U. 22010 r. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. Zmianami)
6. Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z p6zn. Zmianami).
7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21.
8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.z2010r.  Nr 109, poz. 719).
9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odlegto$ci i warunkéw
dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych w
sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzenia i utrzymywania zaston od$niezanych oraz paséw przeciwpozarowych
(Dz.U.z 2014 ., poz. 1227).
10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401).

7.2.Teren wyznaczony
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ze zmiang sposobu uzytkowania lokalu na potrzeby
utworzenia Klubu Senior+ - podstawa prawna wtasno$¢ inwestora.

7.3.0toczenie obiektu budowlanego
Dziatka 0 numerze ewidencyjnym gruntu nr 301 zlokalizowana jest w miejscowosci Gryfow Slaski. Zgodnie
z obowiazujacym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Gryfow Slaski dziatka nr 301 na ktorej
projektuje sie przebudowe lokalu bedaca przedmiotem opracowania znajduje sie na terenach zabudowy ustug.
Projektowana inwestycja w cato$ci miesci sie na dziatce inwestora.

7.4.Przepisy odrebne
Analizie poddano akty prawne z pkt. 8.1.

odrebnych.

7.5.0graniczenia
Na podstawie przeprowadzone] analizy stwierdza sig, Ze projektowana przebudowa jest w obszarze
niepodlegajacym ograniczeniom i jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

7.6.Zagospodarowanie

Stan istniejacy:
Na dziatce nr 301 znajduje sie budynek uzytkowy.
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Stan projektowany:

7.7.Zabudowa terenu
Analiza obiektu budowlanego:
Budynek uzytkowy
Zakres robét budowlanych:
-ogrodzenie i zabezpieczenie terenu,
-roboty ziemne przygotowawcze,
-zageszczenie podtoza,
-roboty fundamentowe,
-roboty murowe,
-wykonanie $cian zewnetrznych,
-wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych,
-wykonanie posadzek,
-wykonanie konstrukcji dachu z pokryciem dachu,
-uksztattowanie terenu wokdt budynku,
-oczyszczenie terenu,

Charakterystyka formy budowli:
-funkcja: publiczna
-przebudowa lokalu uzytkowego,

Opis i gabaryty budowli:
-kategoria p-poz: ZLIII
-dtugos¢: ok. 32,00 m
-szeroko$¢: 0k.15,54 m
-wysokos¢: ok.10,65 m

7.8.Analiza przestaniania

Na podstawie §13.1 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie, stwierdza si¢ spetnienie wymagan dotyczacych nie przestaniania terenéw zabudowanych i
niezabudowanych w otoczeniu projektowanej inwestycji Inwestycja jest zgodna z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

7.9.Analiza zacienienia

Na podstawie §60 oraz §40 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, stwierdza sie spetnienie wymagan dotyczacych nie zacienienia terenow
zabudowanych i niezabudowanych w otoczeniu projektowanej inwestycji Inwestycja jest zgodna z zapisami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

7.10.Ustalenia wynikajace z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z obowigzujacym planem zagospodarowani przestrzennego srédmiescia i zachodniej czesci miasta
Gryfow Slaski — obszar planistyczny ,A”, dziatka nr 301 na ktorej znajduje sie budynek uzytkowy bedacy
przedmiotem opracowania znajduje sie na terenach zabudowy MW,U - przeznaczenie podstawowe terenu:
mieszkalnictwo wielorodzinne, ustugi.

Wytyczne i wskazniki:

Powierzchnia zabudowy budynku - 413,23 m2
Kubatura brutto budynku -2300,00 m3
Powierzchnia catkowita - 796,50 m2

. Dane techniczne projektowane — lokal uzytkowy:
Powierzchnia uzytkowa lokalu objetego opracowaniem - 194,13 m2
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7.11.Analiza uwarunkowar formalno -prawnych
Na podstawie analizy projektu w zakresie aktdw prawnych zwigzanych okre$la sie zgodnos¢:
-w zakresie usytuowania budowli,
-w zakresie lokalizacji zieleni,
-w zakresie o$wietlenie i nastonecznienia,
-w zakresie bezpieczenstwa pozarowego,

Obszar oddziatywania inwestycji wykracza poza granice dziatek inwestora. Ze wzgledu na budowe
wjazdu oraz budowe hydrantu na dziatke planowana inwestycja oddziatuje na dziatke nr 299. Nie
przewiduje si¢ wycinki drzew. Nie przewiduje sie wywozu ziemi poza dziatke inwestora. Planowana inwestycja nie
powoduje utrudnien ani ograniczen dla os6b trzecich a w szczegdlnosci: nie utrudnia dostepu do drogi publicznej,
nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej/ oraz ze $rodkow tacznosci, nie
ogranicza doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

12.  Inne konieczne dane wynikajace ze specyfikacji charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub rohét budowlanych

Budynek posadowiony w ztozonych warunkach gruntowych tj. w pierwszej lub kategorii geotechnicznej i

przeniesie projektowane obcigZenia.

W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia gruntéw nieno$nych lub o stabszych parametrach
niz zatozono w obliczeniach nalezy wykona¢ wymiane gruntu na pospotke budowlang o stopniu zageszczenia
min. 15=0,6. Pospotke nalezy zageszczaé warstwami o0 maksymalnej gr. 30cm. W trakcie robét fundamentowych
nalezy uwazac, aby nie naruszy¢ struktury gruntéw zalegajacych bezposrednio ponizej poziomu posadowienia
fundamentéw. Podczas prowadzenia wykopdw w gruntach spoistych prace te nalezy wykonac tak, aby nie
dopusci¢ do gromadzenie sie wody w wykopie, gdyz spowoduije to uplastycznienie tych gruntéw i znacznie obnizy
ich parametry wytrzymato$ciowe. Wykopu fundamentowego nie mozna pozostawi¢ niezabezpieczonego na okres
zimowy, ze wzgledu na przemarzanie gruntéw.

Uwaga: dopuszcza sie zmiany wewnatrz budynku scianek dziatowych konstrukcji z materiatow spetniajacych
normy ciepine o ciezarze mniejszym niz przyjeto w opracowaniu bez konsultacji z autorem opracowania.
Wszystkie roboty budowlane powinny byé prowadzone zgodnie z przepisami techniczno budowlanymi,
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do
tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobdw budowlanych dopuszczonych do obrotui powszechnego stosowania.

13.  Zalozenia projektowe oraz warunki gruntowe
9.1. Zatozenia projektowe.

Obliczenia statyczne zostaty wykonane na podstawie i zgodnie z nastepujacymi Polskimi Normami
PN-EN 1990: 2004/ Apl  Podstawy projektowania konstrukgji.
PN-EN 1991-1-1: 2004  Oddziatywanie na konstrukcje.
Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogolne. Cigzar objetoSciowy ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach.
= PN-EN 1991-1-1-3:2005 Oddziatywania na konstrukcije.
Cze$¢ 1-3: Oddziatywanie ogolne —Obcigzenie $niegiem.
= PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

. PN-B-03264:2002/Apl Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

. PN-B-030020: 1999/Apl/AzI/Az2 Konstrukcje murowe niezbrojone.
Projektowanie i obliczanie.

" PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
Projektowanie.

" PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

o Przyjeto nastepujace materiaty konstrukcyjne:
o drewno konstrukcyjne klasy min. C27,
o beton klasy C 16/20
o stal zbrojeniowa- prety zbrojenia gtéwnego w konstrukcjach zelbetowych klasy A-lll gatunku
34GS
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o stal zbrojeniowa — strzemiona w konstrukcjach zelbetowych A-0 gatunku St0S
o Lokalizacja:

o | strefa $niegowa

o |l strefa wiatrowa

o Umowna gtebokos¢ przemarzania gruntu: Hz= 1,0 m

14. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora.

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

Ogledziny i pomiary terenu.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego srodmiescia i zachodniej czesci
miasta Gryfow Slaski — obszar planistyczny ,A”

Normy i opracowania techniczne dotyczace rozwigzan budowlanych.

Literatura z zakresu konstrukcji elementéw budowlanych.

e Uzgodnienia z inwestorem w zakresie zastosowania materiatow budowlanych.

15.  Informacja BIOZ.

O planie bezpieczenstwa i ochronie zdrowia ludzi dotyczaca przebudowy lokalu w budynku uzytkowym na
dziafce oznaczonej nr geodezyjnym 1953010breb 0002 Gryfow Slaski. Na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 lipca 2002r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegotowego zakresu robét budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia
ludzi.

Informacja o potrzebie sporzadzania planu BIOZ.
Zakres robot i kolejnos¢ ich wykonywania.

Roboty budowlane beda obejmowaty:
-roboty murowe powyzej wysokosci 5 m nad poziomem terenu,
-roboty betonowe powyZzej 5 m nad poziomem terenu,
-roboty ciesielskie i pokrywcze na wysokosci powyzej 5 m nad poziomem terenu,
-roboty ziemne na gtebokosci ponizej 1,0 m od poziomu terenu,
Wykaz obiektdw budowlanych:
- budynek publiczny,
Przewidywane zagrozenie wystepujace przy realizacji obiektu:
- nie wystepujg
Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi:
- nie wystepujg
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 lipca 2003r. (Dz.u.Nr120 poz.1226) na terenie
obiektu bedg wykonywane roboty niebezpieczne poniewaz roboty murowe, betonowe, ciesielskie i pokrywacze
beda wykonywane na wysoko$ci wiekszej niz 5,00 m natomiast roboty ziemne na gtebokosci ponizej 1,0 metra
od poziomu terenu.
W zwiazku z powyzszym zachodzi potrzeba sporzadzenia szczegétowego planu BIOZ.

Sporzadzit:

ARCH-LINE Pracownia Projektowa arch. Zbigniew Mickiewicz



PROJEKT BUDOWLANY

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
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ARCHITEKTURA - OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie inwestora.

1.2. Uzgodnienia z inwestorem.

1.3. Ogledziny i pomiary w terenie.

1.4. Uzgodnienia branzowe.

1.5. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego $rédmiescia i zachodniej czesci miasta
Gryfow Slaski — obszar planistyczny ,A’.

1.6. Ustalenia z Inwestorem dotyczace technologii wykonawstwa.

1.7. Normy i opracowania techniczne dotyczace rozwigzan budowlanych.

1.8. Literatura z zakresu konstrukcji elementéw budowlanych.

1.9. Uzgodnienia z inwestorem w zakresie zastosowania materiatow budowlanych.

2. Zakres opracowania.

2.1. Opis ogdlny projektowanego obiektu.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa lokalu w budynku uzytkowym przy ul. Kolejowej 45 w Gryfowie
Slaskim ze zmiana sposobu uzytkowania lokalu na potrzeby utworzenia ,Klubu Senior+”. Obiekt zlokalizowany
jest w potnocno-wschodniej czesci $rodmiescia miasta przy ul. Kolejowej 45 w Gryfowie Slaskim dziatka nr 301.
Przebudowa istniejacego lokalu uzytkowego polega¢ bedzie na termomodernizacii lokalu na zewnatrz i wewnarz,
ujednolicenie stolarki okiennej, przeprojektowanie strefy wejsciowej z dostosowaniem jej dla oséb
niepetnosprawnych, przebudowa pokrycia dachu w cze$ci wejSciowej i sanitarnej budynku oraz wymiana
pokrycia dachu w czesci rehabilitacyjnej. Projektowany lokal uzytkowy stuzy¢ ma celom integracii i aktywizacii
spotecznej oraz zaspokajaniem potrzeb kulturowych Srodowiska 0séb starszych.

2.2. Zakres opracowania::

o Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania lokalu na potrzeby utworzenia Klubu Senior+.
Nowoprojektowana nawierzchnia utwardzona (chodnik)
Przebudowa przytacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i gazowej
Projektowane oswietlenie zewnetrzne
Projektowana strefa wejsciowa do budynku
Projektowana przebudowa dachu

2.3..Dane techniczne istniejace — budynek uzytkowy:

o  Powierzchnia zabudowy budynku - 413,23 m2
e  Kubatura brutto budynku - 2300,00 m2
e  Powierzchnia catkowita - 796,50 m2
2.4. Dane techniczne projektowane — lokal uzytkowy:

o Powierzchnia uzytkowa lokalu objetego opracowaniem - 194,13 m2

3.0. Program uzytkowy budynku.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, czesciowo podpiwniczony, posiadajacy dwie kondygnacje
nadziemne. W czesci piwnic planuje sie lokalizacje kottowni. Na parterze budynku w cze$ci objetej opracowaniem
projektuje sie miejsca ogélnodostepne wypoczynku i spotkan, miejsce z wydzielong funkcjq jadalni przy ktdrym
zaprojektowano aneks kuchenny oraz zmywalnie naczyn. Kuchnia bedzie przeznaczona do wiasnego
przygotowania przez Senioréw; napojow goracych oraz przekasek, ktére w formie degustacji bedg spozywane
przez uczestnikow warsztatow lub spotkan. Zaprojektowano rowniez pomieszczenie do zaje¢ z rehabilitacji. W
czesci frontowej lokalu uzytkowego zostata zaprojektowana strefa wejSciowa/ komunikacja z dostepem do
pomieszczenia szatni dla senioréw oraz personelu z indywidualnymi szafkami, toalety meskiej, damskiej oraz
toalety wyposazonej w prysznic z krzesetkiem oraz uchwytami dla osoby niepetnosprawnej i osoby poruszajgce;
sie na wozku inwalidzkim oraz pomieszczenie biurowe. Projektowany ,Klub Seniora +” zostat zaprojektowany dla
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30 oséb. Lokal uzytkowy objety opracowaniem posiada jedno wejscie od strony wschodnigj, projektuje sie
schody zewnetrze oraz pochylnie dla 0séb niepetnosprawnych. Lokal uzytkowy stanowi jedng strefe pozarowg i
zaliczony zostat do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il.

3.1. Piwnica.
W pomieszczeniach piwnicy lokalizuje sie:
e Pomieszczenie kottowni
3.2. Parter.
o Miejsce wypoczynku i spotkan. Pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi posiadajg
wentylacje mechaniczng nawiewno - wywiewna.
Jadalnia przeznaczona dla 16 0sob z aneksem kuchennym i zmywakiem
Pomieszczenie gospodarcze
Szatnia
Pomieszczenie biurowe
Szatnia
WC damskie przeznaczone dla 20 kobiet w tym osoby niepetnosprawne, WC meskie przeznaczone dla
20 mezczyzn. .
Uwaga ! w lokalu uzytkowym lokalizuje sie pom. przeznaczone na czasowy pobyt ludzi, nie bedg tutaj
organizowane stanowiska statej pracy.

3.4. Dostepnos¢ dla osob niepetnosprawnych.
Obiekt nie stanowi bariery dla 0sob niepetnosprawnych.
o Istniejace miejsca postojowe dla pojazdow osob niepetnosprawnych,
o Dostep do budynku - wejScia nalezy wykona¢ bez progowo,
o  Przy wejsciu gtdwny zaprojektowano pochylinie dla 0séb niepetnosprawnych
[ ]

3.1.1. Projektuje sie:
Przebudowa istniejacego lokalu

Poziom — przyziemie — istniejgcy budynek
e  Skucie tynkdw oraz osuszenie istniejgcych Scian poprzez wykonania iniekcji w najnizszym punkcie $cian
fundamentowych

Poziom — parter — istniejacy budynek

e Wykonanie nowej instalacji wodno- kanalizacyjne, elektrycznej, gazowej oraz P-POZ
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;
Wykonanie nowych posadzek i tynkéw
Wykonanie przeku¢ w $ciana konstrukcyjne wg projektu konstrukcii
Ocieplenie $cian zewnetrznych wg. rysunkéw architektury
Projektuje sie nowa strefe wejsciowg z pochylnig dla oséb niepetnosprawnych oraz zadaszeniem
Wykonanie nowego pokrycia dachowego — blacha na rabek stojacy, wykonanie nowej izolacji termicznej
Zabezpieczenie konstrukciji drewnianej dachu ptytami GKF do uzyskanej wymaganej odpornosci
ogniowej

4. Projekt zagospodarowania dziatki

4.1. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektowane nawierzchnie utwardzone drég wykonac z kostki betonowej niefazowanej o gr. 8 cm. Wejscie na
dziatke projektowanego lokalu odbywac sie bedzie od strony ul. Kolejowej oraz od strony Biblioteki Miejskiej
dziatka nr 299. Na dziatce na ktérej zlokalizowany jest budynek Biblioteki Miejskiej znajdujq sie istniejace miejsca
parkingowe z ktérych korzysta¢ beda réwniez uzytkownicy Klubu Seniora+.

Doj$cia do budynku nalezy wykonac z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa naturalnego.

Ponadto na dziafce przewiduje sie lokalizacje:

- mafa architektura
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- wykonanie ogrodzenia.

Dla budynku zapewniona bedzie dostawa wody wodociggowej, gazu ziemnego, energii elektrycznej oraz odbiér
Sciekow sanitarnych. Wody deszczowe z dachu oraz z terendw utwardzonych odprowadzane beda do kanalizacji
deszczowe;.

4.2. Architektura, - forma architektoniczna nawiazuje do istniejacych budynkéw. Budynek trzy kondygnacyjny , cze$ciowo
podpiwniczony . Wejscie do lokalu objetego opracowaniem od strony pdtnocnej wg. rysunkow architektura.
4.3. Konstrukcja:

- Murowana

- Konstrukcja dachu, w cze$ci objetej opracowaniem dach ptaski na ptytach prefabrykowanych pokryty papa.

- fundamenty: Zelbetowe,

- wiefice stezajace: zelbetowe

- Sciany nosne: bloczki gazobetonowe

- pokrycie dachu: papa

5.0. Warunki i sposob posadowienia:

Na potrzeby inwestycji wykonano miejscowe odkrywki pod fundamenty, stwierdzono, ze:

Podtoze gruntowe dokumentowanego obszaru jest zbudowane z rodzimych gruntdéw spoistych i mineralnych
sypkich, ktore rozdzielono na dwie warstwy geotechniczne o nastepujacej charakterystyce:

-warstwa N — stabono$ne do nieno$nych nasypy niebudowlane

-warstwa C2 - plastyczne piaski gliniaste, pyty i gliny pylaste o IL+0,30

-warstwa B3- twardoplastyczne gliny i gliny piaszczyste ze zwirem o 11=0,20

W podtozu geologicznym dokumentowanego obszaru wody gruntowe nie wystapity w catym przedziale obecnego
rozpoznania, tj. az do gtebokosci 3,0 m pod aktualng pow. terenu.

Obiekt jest budynkiem zaliczanym do | kategorii geotechnicznej. Przyjeto pierwsza kategorie geotechniczna,.

5.1 Przejscia i przepusty.

Nalezy wykona¢ w $cianach, stropach i fundamentach przepusty/przej$cia instalacyjne zgodnie z wymogami
przepisdw p-poz. W otworach nalezy montowac przepusty z rury PCV lub stalowe — zgodnie z przepisami.
Srednice przepusty dobieraé do $rednicy rury. Wszystkie przejécia nalezy odgrodzié zgodnie z wymogami
ochrony p.-poz.

6.Charakterystyka ekologiczna
Obiekt nie wptynie w znaczacym stopniu na stan Srodowiska naturalnego.

5.1. Obiekt nie wptynie negatywnie na stan $rodowiska naturalnego. Budynek w trakcie eksploatacji nie bedzie
emitowat do atmosfery, wod powierzchniowych i podziemnych oraz gleby, zanieczyszczen.
a)Obiekt posiada ogrzewanie na gaz ziemny

5.2. Odpadki komunalne z budynku bez zmian - odpadki skladowane sg w wyznaczonym do tego miejscu, w
szczelnych pojemnikach przeznaczonych do tego celu, na terenie Biblioteki Miejskiej.

5.3. Nie zaktada sie réwniez emisji nienormatywnego hatasu w trakcie eksploatacji budynku.

5.4. Inwestycja nie ma wptywu na otaczajacq zielen, nie zaktada sie w zwigzku z planowanymi pracami wycinki
drzew.

5.5. Wody opadowe bedg odprowadzane do kanalizacji deszczowe.
5.6.Woda do celéw gospodarczych z istniejacego przytacza bez zmian.

5.7.0dprowadzenie $ciekow sanitarnych — do kanalizacji sanitarnej
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6.Charakterystyka ekonomiczna

Zastosowane przegrody budowlane spetniajg wymagania izolacyjnosci cieplnej oraz inne wymagania okreslone w
zatgczniku do rozporzadzenia (Dz.U. 2002, nr 75 poz.690 z pozniejszymi zmianami) i uznaje za spetniony §328
niniejszego rozporzadzenia dla budynku uzytecznosci publiczne.

Min. wymagania - wsp. przenikania ciepfa:

- dla $cian zewnetrznych Umax<0,23[W/(m*K)]

- dla dachu Umax<0,18[W/(m*K)]

- okna Umax<1,1 [W/(m?>K)]

- drzwi zewnetrzne Umax<1,50 [W/(m*K)]

7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

7.1. Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadaé, gdy wymagane:
- aprobate techniczna, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B”
- Swiadectwo dopuszczenia urzedu dozoru technicznego dla urzadzen poddozorowych

- dobrowolny certyfikat zgodnosci i 0znaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN”, ,E”, ,O”)

- deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi przepisami oraz polskimi normami i aprobatg techniczng

7.2. Zapewnienie oSwietlenia dziennego.
Na stanowiskach pracy zapewniono oswietlenie $wiatlem dziennym.
Wszystkie stanowiska pracy majg zapewnione o$wietlenie $wiattem sztucznym wg normatywu.

8. Opis do ochrony przeciwpozarowej
8.1.Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji:

1. Przeznaczenie budynku: klub seniora w cze$ci parteru objetej opracowaniem.
2. Wysokosé: budynek niski (N) do 12 m nad poziomem terenu.
3. Liczba kondygnacji nadziemnych: 2 (cze$¢ objeta opracowaniem znajduije sie na parterze),
poziomoéw podziemnych: 0 (w czesci objetej opracowaniem).

4. Warunki usytuowania:
Budynek od strony pdtnocnej przylega do istniejacego budynku $ciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
odporno$ci ogniowej REI 120 z materiatow niepalnych (sasiedni budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych).
Przy $cianie zachowany jest pionowy pas z materiatu niepalnego o szeroko$ci 2 m i klasie odpornosci ogniowej
El 60.
Od strony zachodniej budynek znajduje sie w odlegtosci 5-7 m od budynku sasiedniego i ma zachowang $ciane
oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120 z materiatéw niepalnych (sasiedni
budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych).
Od strony potudniowo — zachodniej znajduje sie budynek ustugowy w odlegtosci 3 m, przy wymaganej 4 m z
uwagi na kat 90° zachowany miedzy $cianami budynkéw. Zachowano w pasie terenu o szerokosci 4 m od
budynku sasiedniego $ciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie REI 60 z materiatéw niepalnych.
Od strony potudniowej znajduje sie droga.
Odlegtosci od granicy dziatki jak i od sasiednich zabudowan sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie.
5. Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej:
Budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill - brak pomieszczen przeznaczonych do
jednoczesnego przebywania powyzej 50 0sdb.
6. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych. Nie wystepuije.
7. Klasa odporno$ci pozarowej: zaprojektowano w klasie:

- ,D” = budynek niski o dwdch kondygnacjach nadziemnych; cze$¢ objeta opracowaniem ze strefg ZL IlI

znajduje sie na parterze budynku.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci . - )
0zarowej G’fowna. Konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie
P ] konstrukcja Strop
budynku no$na dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
1 2 3 4 5 6 7
»D” R 30 () REI 30 El 30 () ()
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(-) = nie stawia sie wymagan.
Elementy budynku, w tym przekrycie dachu wykonane sg z materiatéw/wyrobdw nierozprzestrzeniajacych ognia.
Pasy miedzykondygnacyjne wynoszg min. 0,8 m.
Przekrycie dachu budynku nizszego, przylegtego do $ciany z otworami budynku wyzszego, w pasie 8 m jest
nierozprzestrzeniajace ognia, konstrukcja dachu ma klase odpornosci ogniowej R 30, przekrycie RE 30.
8. Podziat obiektu budowlanego na strefy pozarowe:
Czes¢ objeta stanowi jedna strefe pozarowa ZL IIl o powierzchni wewnetrznej ok. 211,33 m?, przy dopuszczalne;
8 000 m2.
9. Warunki ewakuacji:
Diugo$¢ przej$¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej ZL nie przekracza 40 m.
Przej$cie ewakuacyjne nie prowadzi tacznie przez wigcej niz 3 pomieszczenia.
Szerokos¢ przej$¢ ewakuacyjnych wynosi min. 0,9 m, a w przypadku przejs¢ stuzacych do ewakuacji do 3 osob
nie mniej niz 0,8 m.
Diugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL Il nie przekracza 30 m, w tym nie wigcej niz 20 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej.
Szeroko$¢ poziomych drdg ewakuacyjnych wynosi nie mnigj niz 1,4 m, a w przypadku drogi ewakuacyjne;
stuzacej do ewakuacji do 20 oséb nie mniej niz 1,2 m. Wysokos¢ drog ewakuacyjnych wynosi co najmniej 2,2 m,
natomiast wysokos¢ lokalnego obnizenia nie mniej niz 2 m, przy czym dtugos¢ obnizonego odcinka drogi jest nie
dtuzsza niz 1,5 m.
Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia wynosi nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku
drzwi ewakuacyjnych przeznaczonych do ewakuacji nie wigcej niz 3 osob 0,8 m.
Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku z poziomu drég ewakuacyjnych wynosi min.
1,2m.
Drzwi dwuskrzydtowe posiadajg co najmniej jedno, nieblokowane skrzydio drzwiowe o szeroko$ci nie mniejszej
niz 0,9 m.
Oktadziny sufitdw i sufity podwieszane nalezy wykonaé z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajacych pod wplywem ognia.
Na drodze ewakuacyjnej nie nalezy stosowac¢ materiatéw i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych.
10. Urzadzenia przeciwpozarowe

e przeciwpozarowy wytacznik pradu,
11. Droga pozarowa
Nie jest wymagana.
12. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Dla budynku zapewniono 10 dm3/s wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru, z co
najmniej jednego hydrantu zewnetrznego, zlokalizowanego w odlegtosci 5 - 75 m od budynku.
13. Inne wazne dane:
Wyposazy¢ budynek w podreczny sprzet gasniczy, co najmniej jedna jednostka masy $rodka gasniczego (2 kg
lub 3 dm?3) zawartego w gasnicach powinna przypadaé na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej ZL Il
Dla budynku nalezy opracowa¢ ,Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego”.

9. Uwagi koricowe.
UWAGA:

o Wymiary i rzedne wszystkich elementow konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie nalezy
sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektoniczno — budowlanym i
pozostatymi opracowaniami nalezy wyjasnic¢ i uzgodnic¢ z gtéwnym projektantem.

Otwory instalacyjne ustala¢ na podstawie rysunkow architektury, konstrukcii i instalacji.

o Belki drewniane nalezy zamawia¢ i docina¢ na wymiar dopiero po sprawdzeniu na budowie faktycznych
wymiarow jak i mozliwosci ich usytuowania.

o Nalezy stosowac sie do zalecen i uwag przedstawionych na rysunkach.

W przypadkach watpliwych nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem.

Wszystkie roboty budowlane winny by¢é prowadzone zgodnie z przepisami techniczno budowlanymi,
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do
tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania

1) Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywa¢ integralnie z projektami branzowymi.
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2) Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym.

3) Wszelkie prace budowlane muszg by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe.

4) Prace podczas budowy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP.
5) Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajace odpowiednie certyfikaty.

6) W razie watpliwosci nalezy kontaktowac sie z projektantem. Dokonywanie zmian bez zgody autora jest
niedopuszczalne i niezgodne z prawem budowlanym.

W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja;

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych- normy Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego,

- instrukcje, wytyczne , Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlang;j ,

- warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow budowlano instalacyjnych

Sprawdzit: Sporzadzit:
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KONSTRUKCJA - OPIS TECHNICZNY
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