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Zestawienie wiezby dachowej
Nr Nazwa Symbol Przekréj Diugosc¢ | Dilugoscé+10% llosc | Objetosc
elementu elementu [mm] [em] [em] [sztuk] [m3]
Krokiew K1 100x220 289 3178 31 217
Belka B1 140x140 1803 1983.3 1 0,39
Murtata M1 140x140 1803 1983.3 1 0,39
Razem: 295

ZESTAWIENIE ELEMENTOW KONSTRUKCJI

WENIEC W1-1:

b=24cm, h=24

beton C20/25; stal A-Ili(34GS)
dolny poziom +2,73

zbrojenie dolne Fd= 2012

zbrojenie gorne Fg= 2012
strzemiona: #6 co 20cm A-0(St0S)

STROP DREWNIANY

Najmniejsza diugos¢ oparcia belki na podporze wynosi 22 cm.

Przed zamdwieniem belek stropowych nalezy zweryfikowa¢ wymiary i flosd belek.
-Klasa drewna C24

-Miedzy belkami zastosowac przewiazki o wymiarach 12x22cm co 150cm.

-Strop wymaga kotwienial

UWAGA:

1. Zbrojenie wieficy kotwi¢ w wieficach poprzecznych oraz wpuszczaé w podciqgi,
Zbrojenie narozy wieficy i podciqggéw zgodnie z zasadami zbrojenia zelbetowych elementdow
rozcigganych.

2. Zbrojenie wiencow kotwi¢ w wieicach poprzecznych i faczy¢ ze zbrojeniem nadprozy
monolitycznych.

3. Minimalna dfugos¢ oparcia na murze belek zelbetowych monolitycznych wynosi 25 cm.
4. W miejscu oparcia podciqgu na Scianie nalezy wykona¢ poduszke betonowq grubosci
min. 15 cm bqdz podciqg oprzeé na trzpieniach(sfupach) zelbetowych.

5. Sciany konstrukcyjne z pustakéw Ytong g.r 24 cm.

6. Z wieficdw nalezy wypusci¢ startery dla trzpieni i sfupdw Zzelbetowych.

7. Piony kominowe w narozach od poziomu stropu nalezy zazbroi¢ 4 pretami @16.

8. Nadproza monolityczne pofqczone z wieficem Zelbetowym.

Elementy Zelbetowe:

Beton:

C20/25 (B25)

CEM I lub CEM II/A kI 32,5R

- w/c<0,65

— zawartos¢ cementu >260kG/m3

Stal:

Zbrojenie gfowne: @12, @16 34GS (A-IIl)
Strzemiona: @6 St0S (A-0)

- otulina 25mm

Uwagi og6ine:

1. Przed przystapieniem do rob6t nik budowy powinien sprawdzi¢ wszystkie projekt
elementy konstrukcyjne budynku. Wszelkie watpliwosci nalezy wyjaéni¢ z Projektantem.

2. Fundamenty i elementy konstrukeyjne wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Kominy
i przewody wentylacyjne ociepli¢ weing mineralng w przestrzeni dachowej i ponad dachem.

3. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywaé tacznie z calym wielobranzowym projektem budowlanym,
kidrego jest integralng czescig

4, Nalezy pracowact tylko na podstawie wymiaréw podanych na rysunku; przed przystapieniem do
robot Wykonaweca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzgdne wysokosciowe oraz wymiary
poziome; rozwigzania wynikajace z réznic wymiaréw podanych na rysunku i wymiaréw
rzeczywistych nalezy uzgodni¢ z Projektantem.
5. Wszystkie prace nalezy wykonywa¢, a specyfi
regulacjami prawnymi i normatowymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

6.Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych elementéw i dodatkéw niezbgdnych

do wiasciwego montazu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentéw.

7. Wszystkle prace przygotowawcze, wykoriczenlowe, uzytkowe, eksplotacyjne | konserwacy]ne, zwiazene
i przewidzianymi przez producentéw danych produktéw i powinny by¢ poprzedzane zapoznaniem si¢ przez
Wykonwceg z wlasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentow.

DOKUMENTACJE NALEZY ROZPATRYWAC KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTALYMI BRANZAMI.

materialy st ¢ zgodnie z wiadciwy

PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Zbigniew Mickiewicz

Ubocze 300, 59-620 Gryféw Slgski
tel.+48 757813134, e-mail:biuro@arch-line.pl,www.arch-line.pl

Skala:

Tytut rysunku:|

RZUT WIEZBY DACHOWEJ

Temat | PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU NA | 1:100
POTRZEBY UTWORZENIA KLUBU SENIOR+

mwestor: | GMINA GRYFOW SLASKI Branza:
UL. RYNEK 1 59-620 GRYFOW SLASKI Konstrukcja

Obiektadres: | BUDYNEK UZYTKOWY ul. Kolejowa 45 59-620 Gryfow Slaski Stadium:
dziatka nr 301 obreb 021201 5.0002 gmina Gryféw Slagski - 2 Pb
Nazwisko: Uprawnienia: Podpis:

Data:
nr upr. 26/DSOKK/2017

Projektowat: | m@r inz. arch. Zbigniew Mickiewicz

spec.architektoniczna DOIA DS-1850 16/03/2019
spec.konstrukcyjno - budowlana or upr. 11/DOS/12
y DOIIB DOS/BO/0366/12
sprawdzi: | inZ. Robert Kopytek nr upr. 162/D0$/11 Format:
spec.konstrukcyjno - budowlana DOIIB DOS/BO/0105/12 A3
Asystent: Nr rys.:

in2. Wojciech Kuznicki KA1




