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- powierzchnia pomieszczen lub ich czgsci o wysokosci w $wietle rownej lub wigkszej od 2,20m -

i zaliczono do obliczen w 100%, o wysokosci réwnej lub wigkszej od 1,40m, lecz mniejszej od 2,20m -
w 50%, natomiast o wysokosci mniejszej od 1,40m pominigto.

Powierzchnie uzytkowa obliczono zgodnie z paragrafem 11 ust. 2 pkt . Rozporzadzenie z dn. 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. z dn. 27 kwietnia 2012r.)

Uwagi ogélne:

1. Przed przystapieniem do robét kierownik budowy powinien sprawdzi¢ wszystkie projektowane

elementy konstrukcyjne budynku. Wszelkie watpliwosci nalezy wyjasni¢ z Projektantem.

2. Fundamenty i elementy konstrukcyjne wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Kominy

l i przewody wentylacyjne ociepli¢ wetng mineralng w przestrzeni dachowej i ponad dachem.

l 3. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z catym wielobranzowym projektem budowlanym,
ktorego jest integralng czescia.

l 4. Nalezy pracowac tylko na podstawie wymiaréw podanych na rysunku; przed przystapieniem do

l robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzedne wysokosciowe oraz wymiary

l poziome; rozwigzania wynikajace z réznic wymiaréw podanych na rysunku i wymiarow
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rzeczywistych nalezy uzgodnic z Projektantem.

5. Wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materialy stosowa¢ zgodnie z wasciwym
regulacjami prawnymi i normatowymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

6.Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych elementéw i dodatkéw niezbgdnych

do wtasciwego montazu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentéw.

7. Wszystkie prace przygotowawcze, wykonczeniowe, uzytkowe, eksplotacyjne i konserwacyjne, zwiazene
= i przewidzianymi przez producentéw danych produktéw i powinny by¢ poprzedzane zapoznaniem sig¢ przez
Wykonwce z wlasciwymi kartami katal ymi i instrukcjami producentow.
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F e —— DOKUMENTACJE NALEZY ROZPATRYWAC KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTALYMI BRANZAMI.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Zbigniew Mickiewicz
Ubocze 300, 59-620 Gryféw Slgski
tel.+48 757813134, e-mail:biuro@arch-line.pl,www.arch-line.pl
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