
Specjalność instalacyjna w zakresie w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych do projektowania i 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

Format:

Uprawnienia:

Skala:

Branża:

Stadium:

Nazwisko: Data:

Tytuł rysunku:

Podpis:

Nr rys.:Sprawdził:

PRACOWNIA PROJEKTOWA   arch. Zbigniew Mickiewicz
                      Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski
tel.+48 757813134, e-mail:biuro@arch-line.pl,www.arch-line.pl

Temat:

Inwestor:

Obiekt/adres:

Projektant
Główny:

nr upr. 26/DSOKK/2017
DOIA DS-1850
nr upr. 11/DOŚ/12
DOIIB DOŚ/BO/0366/12

mgr inż.arch. Zbigniew Mickiewicz
(spec. architektoniczna)
(spec.konstrukcyjno - budowlana)                  

Projektował:

Specjalność instalacyjna w zakresie w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych do projektowania i 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

Plan instalacji teletechnicznych LAN, TV, ALARM 

mgr inż. Arkadiusz Zaręba LUB/0005/PWBE/19

mgr inż. Orluk Rafał POM/0184/PWBE/19

1:100
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego
na potrzeby utworzenia klubu „SENIOR+”

BUDYNEK UŻYTKOWY ul. Kolejowa 45 59-620 Gryfów Śląski

Gmina Gryfów Śląski
ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski

PB

E-08

16/03/2020

jedn. ewid. 021001_1,  Gryfów Śląski - Miasto, obręb 0002 Gryfów Śląski, działka nr 301; 300

Elektryczna

297x720

LEGENDA (TELETECHNIKA):

MANIPULATOR

MANIPULATOR LCD

SYGNALIZATOR OPTYCZNO - AKUSTYCZNY
SYG

UWAGA:
1. Wszelkie wymiary sprawdzić w naturze.
2. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z innymi opracowaniami barażowymi.
3. Przykładowa zestaw alarmowy:  Płyta główna Perfecta 16 + Manipulator 
PRF-LCD + 8x Czujnik ruchu + Akcesoria 

ST

SZAFKA TELETECHNICZNA RACK 19" 12U 600X450 WISZĄCA

CENTRALA ALARMOWA

CZUJNIK RUCHU PIR WEWNĘTRZNY

(Obudowa, akumulator, płyta głowna -
od 8 do 16 wejść programowalnych przewodowych)

AP

PUNKT DOSTĘPU Wi-Fi

C.A.

SOS

Zestaw do WC dla osób niepełnosprawnych
Sygnalizator akustyczno-optyczny

Zestaw do WC dla osób niepełnosprawnych
Przycisk pociąganySOS

ZAKRES OPRACOWANIA
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU 

NAZWA POMIESZCZENIANR POM.

RAZEM

POW.
PODŁOGI.[m2]

KOMUNIKACJA

SZATNIA1.2

1.1

1.3

194,13m2

9,28m2

5,14m2

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

POM. BIUROWE 8,40m2

KOMUNIKACJA 9,84m2

MIEJSCE OGÓLNEGO 37,43m2

POM. DO ZAJĘĆ REHABILIT.

MIEJSCE Z WYDZIELONĄ 55,70m2

ANEKS KUCHENNY 11,86m2

ZMYWAK 3,48m2

POM. TECHNICZNE 2,07m2

TOALETA DLA NIEPEŁNOS. 5,39m2

TOALETA DAMSKA 6,43m2

TOALETA MĘSKA 5,38m2

WYPOCZYNKU/ SPOTKAŃ

FUNKCJĄ JADALNI

33,73m2

POW.
UŻYTKO.[m2]
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9,28m2
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9,84m2
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5,38m2
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNICA

NAZWA POMIESZCZENIANR POM.

RAZEM

POW.
PODŁOGI.[m2]

KOTŁOWNIA0.1 13,77m2

POW.
UŻYTKO.[m2]

15,m2

13,77m2

13,77m2

POMIESZCZENIE 1,72m2 1,72m2

2xLAN/RJ45_5/6

2
x
L
A
N
/
R
J
4
5
_
1
/
2

2xLAN/RJ45_7/8

2xLAN/RJ45_3/4

ST

2xLAN/RJ45_9/10

2
x
L
A
N
/
R
J
4
5
_
1
1
/
1
2

1xTV_2 1xTV_3

1
x
T
V
_
1

1xTV_5

1
x
T
V
_
6

1xTV_4

MANIPULATOR

CZ_2

CZ_3

CZ_1

CZ_4

CZ_5

CZ_6

CZ_7

SYG

AP

M
o
n
t
a
ż
 
p
r
z
y
 
s
u
f
i
c
i
e

L
A
N
/
R
J
4
5
_
1
3

C.A.

centrala alarmowa zamontowana 

poniżej szafki teletechnicznej

TB30_W15

SOS

TB30_W15

SOS

szafka teletechniczna wisząca,

zamontowana nad centralą alarmową


