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GNIAZDO PODWÓJNE IP20

GNIAZDO POJEDYNCZE IP44

WYPUST 3-FAZOWY

OPISY PRZY GNIAZDACH DEDYKOWANYCH DO URZĄDZEŃ:
C.O.-          PIEC CENTRALNEGO OGRZEWANIA
L -              LODÓWKA
Z -              ZMYWARKA
P -              PIEKARNIK
O -             OKAP

OPISY PRZY WYPUSTACH:
C.A -         WYPUST 1-FAZOWY DO CENTRALI ALARMOWEJ
ST-            WYPUST 1-FAZOWY DO SZAFKI TELETECHNICZNEJ
KE -           WYPUST 3-FAZOWY KUCHNI ELEKTRYCZNEJ
CW -          WYPUST 3-FAZOWY DO CENTRALI WENTYLACYJNEJ
W -             WYPUST 1-FAZOWY DO WENTYLATORA KANAŁOWEGO DV-PP200
OSV -         WYPUST 1-FAZOWY DO OGRZEWACZA WODY OSV.ECO-30 i 50
OSV_1...5  NUMER PORZĄDKOWY OGRZEWACZA
S -              WYPUST 1-FAZOWY DO SUSZARKI DO RĄK
S_1...3       NUMER PORZĄDKOWY SUSZARKI

WYPUST 1-FAZOWY

LEGENDA (GNIAZDA WTYKOWE I SIŁA):

TABLICA GŁÓWNA LOKALU TB
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UWAGA:
1. Wszelkie wymiary sprawdzić w naturze.
2. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z innymi opracowaniami barażowymi.
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CENTRALA ALARMOWA
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PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU

ZAKRES OPRACOWANIA
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU 

NAZWA POMIESZCZENIANR POM.

RAZEM

POW.
PODŁOGI.[m2]

KOMUNIKACJA

SZATNIA1.2

1.1

1.3

194,13m2

9,28m2

5,14m2

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9
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1.11

1.12

1.13

POM. BIUROWE 8,40m2

KOMUNIKACJA 9,84m2

MIEJSCE OGÓLNEGO 37,43m2

POM. DO ZAJĘĆ REHABILIT.

MIEJSCE Z WYDZIELONĄ 55,70m2

ANEKS KUCHENNY 11,86m2

ZMYWAK 3,48m2

POM. TECHNICZNE 2,07m2

TOALETA DLA NIEPEŁNOS. 5,39m2

TOALETA DAMSKA 6,43m2

TOALETA MĘSKA 5,38m2

WYPOCZYNKU/ SPOTKAŃ

FUNKCJĄ JADALNI

33,73m2

POW.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNICA

NAZWA POMIESZCZENIANR POM.

RAZEM

POW.
PODŁOGI.[m2]

KOTŁOWNIA0.1 13,77m2

POW.
UŻYTKO.[m2]

15,m2
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POMIESZCZENIE 1,72m2 1,72m2
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