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na potrzeby utworzenia klubu „SENIOR+”
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UWAGA: 
1. Projektowany kabel zasilający lokal prowadzić w rurze ochronnej typu "peszel"
2. Istniejący WLZ relacji ZK-1b nr45 - istniejący układ pomiarowy I-UP
należy wymienić na nowy zgodnie z zapotrzebowaną mocą przyłączeniową
projektowanego lokalu (Uwaga: Przystosować WLZ i instalacje do 
nowych warunków pracy oraz do stanu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz z wydanymi warunkami Nr. WP/025179/2020/O01R03)
3. Projektowany WLZ relacji ZK-1b nr45 - istniejący układ pomiarowy I-UP
kabel YKXS 4x35 mm²  z izolacją XLPE prowadzony w rurze ochronnej PCV.
4. Przed przystąpieniem do prac uzgodnić trasę prowadzenia WLZ-ta i wykonać 
go zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami.
5. Istniejący układ pomiarowy budynku przystosować do wpięcia projektowanego
układu pomiarowego oraz projektowanego WLZ-ta.
6. Wszelkie wymiary sprawdzić w naturze.
7. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z innymi opracowaniami barażowymi.
8. Wykonanie powyższych prac należy uzgodnić z administratorem budynku.

PRZEBICIE - (KABLE PRZYCHODZĄCE Z DOŁU)

PRZEBICIE - (KABLE SCHODZĄCE DO DOŁU)
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Tablica główna lokalu TB

Główna szyna wyrównawcza

Istniejący WLZ relacji ZK-1b nr45 - istniejący układ pomiarowy I-UP
do wymiany na nowy zgodnie z zapotrzebowaną mocą przyłączeniową
projektowanego lokalu (Uwaga: Przystosować WLZ i instalacje do 
nowych warunków pracy oraz do stanu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz z wydanymi warunkami Nr. WP/025179/2020/O01R03)

Projektowany kabel YKXS 4x25 mm²  z izolacją XLPE - 
relacja: Proj. Układ Pomiarowy - Tablica główna lokalu TB

Istniejące złącze kablowe ZK-1b nr 45
(zgodnie z warunkami Nr: WP/025179/2020/O01R03)

Istniejący układ pomiarowy budynku
(przystosować do wpięcia projektowanego układu pomiarowego)

Projektowany układ pomiarowy lokalu przystosowany do odczytu z 
zewnątrz, zabudowany w okolicy istniejących układów pomiarowych 
(zgodnie z warunkami Nr: WP/025179/2020/O01R03

Połączenia skręcane za pomocą złączek i zabezpieczone 
antykorozyjnie lub spawane

Istniejący uziom wykonany z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm

Projektowany  uziom wykonany z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm

ZKTB Projektowane  złącze kontrolne umieszczone w skrzynce kontrolnej montowanej 
do elewacji  lub w kosce opaski otokowej  140x140x100mm

Wypust wykonany z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm

projektowany WLZ relacji ZK-1b nr45 - istniejący układ pomiarowy I-UP
kabel YKXS 4x35 mm²  z izolacją XLPE prowadzony w rurze ochronnej PCV
zgodnie z zapotrzebowaną mocą przyłączeniową projektowanego lokalu 
(Uwaga: Przystosować WLZ i instalacje do nowych warunków pracy oraz do 
stanu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z wydanymi warunkami Nr. 
WP/025179/2020/O01R03)
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projektowany WLZ relacji ZK-1b nr45 - istniejący układ pomiarowy I-UP

kabel YKXS 4x35 mm2  z izolacją XLPE prowadzony w rurze ochronnej PCV

zgodnie z zapotrzebowaną mocą przyłączeniową projektowanego lokalu 

(Uwaga: Przystosować WLZ i instalacje do 

nowych warunków pracy oraz do stanu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz z wydanymi warunkami Nr. WP/025179/2020/O01R03)
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Przebicie na piętro

RZUT PARTER

projektowana tablica główna lokalu TB

projektowany kabel YKXS 4x25 mm2  z izolacją XLPE - 

relacja: Proj. Układ Pomiarowy - Tablica główna lokalu TB, l=32m
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ZKTG

istniejący uziom budynku

POM. TECHNICZNE - GSW

Uziom TG wykonać bednarkę

Fe/Zn 30x4 dołączyć do istniejącego

uziomu budynku w razie niespełnienia 

wymagań wykonać nowy uziom

Od złącza kontrolnego do tablicy

poprowadzić linkę LgY 16 mm2


