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Elektryczna

A3

DACH

230V

Szafka teletechniczna RACK 
19" 12U 600X450 WISZĄCA

TV

TV

7xUTP kat.5e LAN

Maszt stalowy ∅50mm

+ podstawa

+ uchwyty mocujące

Antena telewizyjna UHF

np. Dipol 44/21-60 Tri Digital

Antena satelitarna ∅125cm 

np. TRX-EL 110 FAMAVALl

2 x Konwerter satelitarny QUATRO Inverto

+ mocowanie "zez"

2xTT-113 PE GEL (HOT BIRD 13Wsch.)

2xTT-113 PE GEL (ASTRA 89Wsch.)

1xTT-113 PE GEL (DVB-T)
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Skrzynka przeciwprzepięciowa 

12-wej. do instalacj multiswitchowych

Wzmacniacz kanałowy

w skrzynce przeciwprzepięciowej 

WK

Zasilanie z szafki ST do 

wzmacniacza kanałowego

YDYżo 3x1,5 mm2 
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PM

Urządzenia:

Okablowanie:

Kabel UTP kat.5e U/UTP 4x2x0,5 

UTP 4x2x0,5 kat. 6 - patchcord miedziany kat.6

S - Switch 8-port Gigabit RJ-45 POE, 2xSFP

LEGENDA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

F

5432 876 GIGABIT1

10-port Gigabit PoE SFP

USB
GIGABIT

9(PD) SFP9(PD)
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6 MS - Multiswitch 5-wejściowy 8-wyjściow

SP

WK - Wzmacniacz kanałowy
SP - Skrzynka przeciwprzepięciowa
PM - Patch Panel 24 porty FTP kat. 5 RJ-45
F - Patch Panel 1U 24 porty typu F

Kabel TT-113 Cu
Kabel TT-113 PE GEL

Gniazda:

Gniazdo teletechniczne RJ45LAN

Gniazdo telewizyjne TV


