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1.Zestawienie rysunkow

Lp. Opis Numer | Wydanie
1. Plan sytuacyijny linii zasilajgcej lokal E-01 1.0
2. Schemat ideowy zasilania E-02 1.0
3. Schemat zasilania i uziemien E-03 1.0
4. Tablica gtéwna lokalu TB E-04 1.0
5. Rozmieszczenie aparatow TB E-05 1.0
6. Plan instalacji elektrycznych - Gniazda E-06 1.0
7. Plan instalacji elektrycznych - Oswietlenie E-07 1.0
8. Plan instalacji teletechnicznych LAN, TV, ALARM E-08 1.0
9. Widok wnetrza szafki teletechnicznej ST E-09 1.0
10. | Schemat instalacji teletechnicznych LAN, TV E-10 1.0

2.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wymiany wewnetrznej linii
zasilajacej WLZ budynku, projektowanej linii zasilajacej lokal wraz z instalacjami
elektrycznymi i teletechnicznymi LAN, TV, ALARM dla przebudowy ze zmiang sposobu
uzytkowania lokalu uzytkowego na potrzeby utworzenia klubu ,SENIOR+" zlokalizowanego
na dziatce nr 300, 301, jednostka ewidencyjna: 021001_1 Gryféw Slaski - Miasto, obreb
ewidencyjny: nr 0002 Gryféw Slaski. Klasyfikacja budynku w grupie wysokosci: budynek niski
~N”. Kategoria budynku: ,XI".

W sktad opracowania wchodzg nastepujgce instalacje:

Wewnetrzna linia zasilajgca WLZ

Linia zasilajaca lokal uzytkowy,
Oswietlenie,

Gniazda wtykowe,

Zasilania jednofazowe i tréjfazowe,

e Rozdzielnia gtéwna TB lokal uzytkowego,
e Pofaczenia wyrownawcze,

e Uziemienia,

e Ochrona przeciwporazeniowa,

e Ochrona przeciwprzepieciowa.

e Instalacje teletechniczne LAN, TV, ALARM

3.Podstawa opracowania

Podstawg wykonania projektu jest:
e Zlecenie inwestora,

Projekt architektoniczno - budowlany,

Mapa informacyjna/mapa do celdéw projektowych,

Warunki przytaczenia do sieci TAURON Dystrybucja S.A.,

Uzgodnienia miedzybranzowe,

Zatozenia projektowe uzgodnione z Inwestorem,

Obowigzujqce przepisy i normy:

* PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza -
Urzadzenia do odfaczenia izolacyjnego i faczenia.

* PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Czes¢
5- 55: Dobodr i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie — Sekcja
559: Oprawy os$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe.
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* PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

* Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza -
Urzadzenia do odiaczenia izolacyjnego i taczenia.

* PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Czes¢
5- 55: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Sekcja
559: Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

* PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

* PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i
przewody potaczen ochronnych.

* PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ ¢ 5-56:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.

* N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

* N SEP-E-002, wyd. 2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania

* N SEP-E-005, wyd. 2013 Dobdr przewoddw elektrycznych do zasilania urzadzen

przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowania jest niezbedne w czasie pozaru.

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Czes¢ 1. Zasady ogdlne.

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. czes¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1.

Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-N-01256-02:1999 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-IEC-60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Przepisy PBUE wyd. I (1988) wraz z poprawkami.

WTWiO Robdt Budowlano-Montazowych Tom V ,Instalacje elektryczne”.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27. 08.2002r. (Dz. Ustaw z dnia

17.09.2002r.) w sprawie zakresu i formy ,planu bioz”.

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz.1409 z pozn.
zm.).

4.Opis projektu

4.1. Opis stosowanych symboli i skrétow

X X % % ¥

ZK Istniejacy ztacze ZK-1b nr 45- miejsce przytaczenia (zgodnie z
warunkami Nr: WP/025179/2020/001R03);

I-UP Istniejgce uktad pomiarowy budynku;

P-UP Projektowany uktad pomiarowy lokalu;

TB Tablica gtéwna lokalu;

Ist.WLZ Istniejacy WLZ relacji ZK-1b nr45 - istniejgcy uktad pomiarowy I-UP

nalezy wymieni¢c na nowy zgodnie =z zapotrzebowang mocg
przytaczeniowg projektowanego lokalu (Uwaga: Przystosowa¢ WLZ i
instalacje do nowych warunkéw pracy oraz do stanu zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami oraz z wydanymi warunkami Nr.
WP/025179/2020/001R03)

PWP Przycisk ppozarowego wytacznika pradu PWP;

Kabel YKXS Kabel (K) elektroenergetyczny o izolacji polwinitowej (XLPE) i powtoce
polwinitowej (Y), z zytami miedzianymi;

Kabel NHXH Kabel energetyczny ognioodporny;

Przewodd YDYpzo Przewdéd o zytkach miedzianych, jednodrutowych (D) oraz o izolacji
z polwinitu zwyktego (Y) i powitoce polwinitowej (Y), oraz zytq ochrong
(zo), ptaski (p);
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Przewo6d YDYzo Przewdd o zytach miedzianych, jednodrutowych (D) oraz o izolacji
z polwinitu zwyktego (Y) i powtoce polwinitowej (Y), oraz zytq ochrong

(z0),
Kabel YTKSY Kabel telekomunikacyjny (T) kabel (K) stacyjny (S) o zytach
jednodrutowych w izolacji polwinitowej (Y)i powtoce polwinitowej (Y)
Przewéd LgY Przewdd o zyle miedzianej, wielodrutowej (L), gietkiej (g) oraz o izolacji

z polwinitu zwyktego (Y);
4.2. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wymiane wewnetrznej linii zasilajacej WLZ budynku,
projektowanej linii zasilajacej lokal wraz z instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi LAN,
TV, ALARM dla przebudowy ze zmiang sposobu uzytkowania lokalu uzytkowego na potrzeby
utworzenia klubu ,SENIOR” zlokalizowanego na dziatce nr 300, 301, jednostka ewidencyjna:
021001_1 Gryféw Slaski — Miasto, obreb ewidencyjny: nr 0002 Gryféw Slaski. Klasyfikacja
budynku w grupie wysokosci: budynek niski ,N”. Kategoria budynku: ,XI".

W sktad opracowania wchodzg nastepujace instalacje:

Wewnetrzna linia zasilajgca WLZ

Linia zasilajaca lokal uzytkowy,
Oswietlenie,

Gniazda wtykowe,

Zasilania jednofazowe i tréjfazowe,
Rozdzielnia gtéwna TB lokal uzytkowego,
Potaczenia wyréwnawcze,

e Uziemienia,

e Ochrona przeciwporazeniowa,

e Ochrona przeciwprzepieciowa.

o Instalacje teletechniczne LAN, TV, ALARM

Uwaga:

Projektowany lokal bedzie zasilony w ramach zapewnionej docelowej mocy
przytaczeniowej ze ztgcza kablowo-pomiarowego ZK-1b nr 45 zgodnie z Warunkami
Przylaczenia Nr. WP/025179/2020/001R03.

4.3. Stan istniejqcy

Zasilanie budynku w energie elektryczng jest realizowany z istniejgcego ziacza
kablowego ZK-1b nr45 zlokalizowanego w elewacji budynku, zgodnie z warunkami
WP/025179/2020/001R03. Do budynku jest doprowadzony istniejgca wewnetrzna linia
zasilajagca WLZ zasilajagca budynek uzytecznosci publicznej. Istniejace uktady pomiarowe
budynku sg zlokalizowanie na klace schodowej na pierwszym pietrze budynku. Z istniejacych
uktadow pomiarowych jest realizowane rozliczenie istniejgcych odbiorcéw. W istniejacych
pomieszczeniach, ktére beda przebudowywane na potrzeby utworzenia klubu znajduijq
istniejace  instalacje os$wietleniowe i gniazd wtykowych. Wszystkie instalacje w
przebudowywanym lokalu nie nadajg sie do dalszej eksploatacji ze wzgledu na ich zly stan
techniczny i podlegajg wymianie. Rdwniez obwody zasilajgce lokal nie nadajq sie do dalszej
eksploatacji ze wzgledu na ich zty stan techniczny i podlegajg wymianie. Budynek posiada
siejacq instalacje odgromowg, ktéra nie podlega wymianie i nie stanowi czesci opracowania.
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4.4. Stan projektowany

Projekt przewiduje wymiane istniejgcego WLZ-ta relacji ZK-1b nr45 - istniejacy uktad
pomiarowy I-UP na nowy zgodnie z zapotrzebowang moca przytaczeniowg projektowanego
lokalu, dostosowaniem istniejgcego uktadu pomiarowego do wpiecia projektowanego uktadu
pomiarowego dla lokalu oraz projektowanego WLZ-ta. Przystosowanie WLZ-ta i instalacji do
nowych warunkéw pracy oraz do stanu zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz z
wydanymi warunkami Nr. WP/025179/2020/001R03. Projekt przewiduje réwniez wykonanie
linii zasilajgcej projektowany lokal, montaz tablicy gtéwnej lokalu TB, wykonanie instalacji
elektrycznych gniazd 230V/400V do zasilania urzadzen zainstalowanych w lokalu, zasilen
bezposrednich do urzadzen nie wymagajacych gniazd (np. podgrzewacze wody, centrala
wentylacyjna), oswietlenia podstawowego wewnetrznego i zewnetrznego, os$wietlenia
awaryjnego lokalu, wykonanie miejscowych potaczen wyréwnawczych metalowych elementéow
wyposazenia np. zmywakow, instalacji teletechnicznych LAN, TV, ALARM. Projekt przewiduje
takze montaz Przeciwpozarowym Wytacznikiem Pradu (PWP) zlokalizowanego przy wejsciu
gtownym do lokalu.

Widok projektowanych elementéw przedstawia rys. nr E-04-E-10.

4.5. Zasilanie budynku

Zasilanie budynku w energie elektryczng jest realizowane z istniejacego ztacza
kablowego ZK-1b nr45 i istniejagcego WLZ-ta zgodnie z warunkami Nr:
WP/025179/2020/001R03 wydanymi przez TAURON Dystrybucja S.A.. Ze wzgledu na
zapotrzebowanie na wieksza moc projekt przewiduje wymiane istniejacego WLZ-ta na nowy
WLZ-t zgodny z wymagang mocg zapotrzebowang dla lokalu. Projektowany WLZ-t bedzie
wykonany kablem YKXS 4x35 mm2 z izolacjg XLPE prowadzonym w rurze ochronnej PCV
relacji ZK-1b nr45 - istniejacy ukfad pomiarowy I-UP. Istniejacy uktad pomiarowy dostosowacd
do wprowadzenia projektowanego WLZ-ta i wpiecia nowego uktadu pomiarowego
zlokalizowanego w obrebie istniejacych ukfadéw pomiarowych na klace schodowej.
Przystosowa¢ WLZ i instalacje do nowych warunkéw pracy oraz do stanu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz z wydanymi warunkami Nr. WP/025179/2020/001R03).

4.6. Zasilanie tablicy gtownej lokalu TB

Zasilanie tablicy gtownej lokalu TB w energie elektryczng bedzie realizowane z
projektowanego uktadu pomiarowego zlokalizowanego na klace schodowej przy istniejacych
uktadach pomiarowych. Linie zasilajacg lokal nalezy wpig¢ do zaciskow za uktadem
pomiarowym w tablicy licznikowej. Linia zasilajgca tablice gtdwng lokalu bedzie wykonana
kablem YKXS 4x25 mm=2 z izolacjg XLPE prowadzonym w rurze ochronnej typu ,peszel” w
wykonanej bruzdzie kablowej po trasie wedtug rys. nr E-03.

4.7. Tablica gtéwna lokalu TB

Dla rozdziatu energii elektrycznej w lokalu zaprojektowano rozdzielnie TB, ktéra
zlokalizowana jest przy wejsciu gtéwnym lokalu. Tablice nalezy wykona¢ jako podtynkowq, w
lokalu 4x24 modutéw o stopniu ochrony IP30. Przedstawiono przyktadowa rozdzielnie
producenta EATON 4x24 moduty, drzwi transparentne BF-UT-4/96-P biata IP30
770x590x134mm 289134 EATON.

Dobierajac rozdzielnie nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ zachowania 30% wolnego
miejsca, niz wynika to z ilosci modutéw, dla zapewnienia chtodzenia aparatury oraz nalezy
uwzgledni¢ przystosowanie rozdzielni do wprowadzenia linii kablowej min. YKY 4x25 mm? w
celu odpowiedniego wprowadzenia i podtaczenia linii kablowej.

Widok rozdzielni oraz rozmieszczenie aparatdw przedstawia rys. nr E-04-E-05.
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4.8. Instalacje elektryczne

Obwody os$wietleniowe zasili¢é przewodami YDYzo 3x1,5 mm?, a obwody gniazd
przewodami YDYzo 3x2,5 mm?2. Ogrzewacze wody OSV.EC0-30 i OSV.EC0-50 zasili¢
przewodami YDYzo 3x2,5 mm? . Centrale wentylacyjng VVS020s zasili¢ przewodem YDYzo
5x4 mm?2. Kuchnie elektryczng (indukcje) zasili¢ przewodem YDYzo 5x2,5 mm?2. Szafke
teletechniczng zasili¢ przewodem YDYzo 3x2,5 mm?. Centrale alarmowgq zasili¢ przewodem
YDYzo 3x1,5 mm?. Zestaw do WC dla os6b niepetnosprawnych zasili¢ przewodem YDYzo
3x1,5 mm?2. Wykona¢ dedykowane gniazda pod urzadzenia wedtug opiséw przy gniazdach.
Instalacje zabezpieczy¢ wytacznikami instalacyjnymi i réznicowopradowymi umieszczonymi w
rozdzielni. Przewody uktada¢ w rurach, typu ,peszel”, korytach, kanatach, bezposrednio na
$cianach wg tras prostych. Na istniejacych $cianach wykona¢ bruzdy pod prowadzenie
okablowania. Instalacje ukfada¢ zgodnie z PN-76/E-05125, PN-ICE-60364 oraz
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (w czes$ci dotyczacej
instalacji elektrycznej) - Dz. U. 02.75.690. Instalacje rozprowadzi¢ po wykonaniu instalacji
sanitarnych.

Projektowany osprzet montowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Na
powierzchniach palnych i w pomieszczeniach wilgotnych stosowa¢ osprzet hermetyczny
dostosowany do montazu w tych warunkach.

Osprzet instalowac na wysokosci od podtogi:

- gniazda ogdlne 30 cm (pomieszczenia wilgotne 80 cm)
- gniazda nad blatowe 100 cm

- gniazda w fazience 100 cm

- tgczniki 120 cm

Instalacje w tazienkach nalezy wykona¢ bez puszek rozgateznych. W projekcie nie podano
konkretnych typéw zastosowanego osprzetu, a jedynie charakter. Dobdr pozostawia sie
inwestorowi.

Widok instalacji elektrycznych gniazd i o$wietlenia przedstawia rys. nr E-6-E-7.

4.9. Oswietlenie

Do os$wietlenia komunikacji oraz szatni przewiduje sie zastosowanie opraw typu LED
wpuszczanych podtynkowo w sufit podwieszany, o mocy 40W 230V i wymiarach 300x1200
mm. Oswietlenie w komunikacji zapalane bedzie z tacznika instalacyjnego sprzezonego z
czujnikami ruchu. Do osSwietlenia pomieszczenia biurowo, pomieszczenia do zajec
rehabilitacyjnych, miejsca ogdlnego wypoczynku, miejsca z wydzielong funkcjg jadalni
przewiduje sie zastosowanie opraw typu LED wpuszczanych podtynkowo w sufit podwieszany,
o mocy 40W 230V i wymiarach 600x600 mm. Oswietlenie w pomieszczeniach zapalane
bedzie z facznikdw instalacyjnych. Do os$wietlenia aneksu kuchennego, zmywaka,
pomieszczenia technicznego przewiduje sie zastosowanie opraw typu LED wpuszczanych
podtynkowo w sufit podwieszany, o mocy 40W 230V i wymiarach 300x1200 mm. Oswietlenie
W pomieszczeniach zapalane bedzie z facznikow instalacyjnych. Do oswietlenia piwnicy
przewiduje sie zastosowanie opraw typu LED montowanych natynkowo na suficie, o0 mocy
40W 230V i wymiarach 300x1200 mm. Oswietlenie w pomieszczeniu zapalane bedzie z
tacznia instalacyjnego. Do os$wietlenia toalet przewiduje sie zastosowanie opraw typu LED
wpuszczanych podtynkowo w sufit podwieszany, okragte o mocy 24W 230V i wymiarze
@300mm. Oswietlenie w pomieszczeniach zapalane bedzie z tacznikdw instalacyjnych. Przed
wejsciem do budynku przewiduje sie zastosowanie naswietlacz LED o mocy 14 W. Zapalanie
os$wietlenia bedzie automatyczne za pomocom wytacznika zmierzchowego z czujnikiem w
obudowie natynkowej.
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Srednie natezenie oéwietlenia w komunikacji E$r=150Ix (na poziomie podtogi). W
pomieszczeniu biurowym, do zaje¢ rehabilitacyjnych, aneksu kuchennego, zmywaka zostanie
wykonane os$wietlenie zapewniajace natezenie ESr=500Ix (na poziomie podtogi). W
pomieszczeniu miejsca ogdlnego wypoczynku i miejsca z wydzielong funkcjg jadalni
zostaniewykonane oswietlenie zapewniajace natezenie ESr=300Ix (na poziomie podiogi).
Oprawy os$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zastosowane bedg na catej powierzchni
lokalu klubu Senior+. Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zasilane bedg z
wydzielanego obwodu os$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego EW/AW z tablicy gtdwnej
lokalu TB . W lokalu oswietlenie awaryjne uzupetnione jest podsSwietlanymi znakami
ewakuacyjnymi, wskazujgcymi kierunek ewakuacji. Zaprojektowane oswietlenie ewakuacyjne
spetnia wymagania minimalnego natezenie os$wietlenia 1Ix na powierzchni drogi przy
o$wietleniu bezposrednim (bez $wiatta odbitego od $cian i sufitu), natomiast w poblizu
urzadzen przeznaczonych do walki z pozarem 5Ix jesli urzadzenia te nie znajdujg sie na
drodze ewakuacyjnej. Wszystkie oprawy oSwietlenia awaryjnego powinny posiadac
Swiadectwo Dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej. O$wietlenie awaryjne realizowane
bedzie poprzez oprawy oswietlenia podstawowego wyposazone w inwertery. Wszystkie
oprawy oS$wietlenia awaryjnego i kierunkowego wyposazone zostang w baterie,
podtrzymujace napiecie, przez co najmniej 1h.

Widok instalacji elektrycznych os$wietlenia przedstawia rys. nr E-7.

4.10. System przywotawczym dla 0s6b
niepetnosprawnych

W projekcie przewidziano montaz systemu przywotywania do WC dla o0sob
niepetnosprawnych. System przewidziano dla toalety dla osob niepetnosprawnych. Przycisk
pociggowy zamontowaé¢ w poblizu muszli toaletowej, tak aby znajdowat sie w fatwo
dostepnym miejscu dla osoby korzystajacych z WC lub lezacej na posadzce (np. w przypadku
utraty rownowagi ). Osoba, ktoéra bedzie potrzebowac¢ pomocy pociggnie za sznurek przycisku
pociggowego, a znajdujacy sie nad drzwiami sygnalizator optyczno-akustyczny bedzie
informowat o koniecznosci udzielenia pomocy. Sygnalizator akustyczno-optyczny zamontowacd
przed wejsciem do fazienki w miejscu widocznym dla oséb, ktére udziela pomocy osobie
potrzebujacej. System sktada sie z Przycisku pocigganego oraz sygnalizatora akustyczno-
optycznego.

4.11. Instalacje teletechniczne

4.11.1. Szafka teletechniczna ST

W projekcie przewidziano montaz szafki teletechnicznej RACK 19”7 12U 600x 450
wiszacej zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym. W projektowanej szafce bedzie
zlokalizowany Switch 8-port Gigabit RJ-45 POE, 2xSFP, ktory bedzie stanowit punkt
rozprowadzenia sieci LAN oraz Multiswitcha do rozprowadzenia po lokalu sygnatéw TV.
Ponadto w szafce zostat zamontowany osprzet teletechniczny taki jak Patch Panel 24xRJ45
stanowigcy punkt rozszycia kabli UTP, Patch Panel 24 typu F stanowigcy punkt rozszycia kabli
koncentrycznych, przetacznice $wiattowodowa do zaspawania kabla $wiattowodowego oraz
pozostaty osprzet teletechniczny.

Widok instalacji szafki teletechnicznej przedstawia rys. nr E-9

4.11.2. Instalacja LAN

W projekcie przewidziano rozprowadzenie sieci LAN do gniazd RJ45 zlokalizowanych w
pomieszczeniach kablem UTP kat.5e U/UTP 4x2x0,5. Kable zostang rozszyte na Patch Panelu i
podtgczone za pomoca patchcordéw do switcha. Punktem rozprowadzenia sieci LAN bedzie
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stanowit Switch 8-port Gigabit RJ-45 POE, 2xSFP umieszczony w szafce teletechnicznej.
Ponadto w projekcie przewidziano punkt dostepu Wi-Fi (Access point), dzieki ktéremu
uzytkownicy lokalu beda mieli dostep bezprzewodowy do sieci, zlokalizowany w centrum
lokalu co bedzie wptywato na réwnomiernosc sygnatu.

Widok instalacji teletechnicznych przedstawia rys. nr E-8-E-10.

4.11.3. Instalacja TV

W projekcie przewidziano rozprowadzenie sieci TV do gniazd TV zlokalizowanych w
pomieszczeniach kablem TT-113 Cu natomiast doprowadzenie do anten kablem TT-113 PE
GEL. Kable zostang rozszyte na Patch Panelu i podtaczone do Multiswitcha, ktory bedzie
stanowit rozprowadzenie sygnatdw TV po lokalu. Na dachu lokalu przewidziano montaz anten
na maszcie antenowym ze skrzynkg przepieciowg i wzmacniaczem. Maszt antenowy nalezy
dotaczy¢ do istniejacej instalacji odgromowej. Maszt antenowy zamontowac na nizszym dachu
budynku. Projektowany maszt nie bedzie stanowit najwyzszego punktu na budynku.

Widok instalacji teletechnicznych przedstawia rys. nr E-8-E-10.

4.11.4. Instalacja Alarmowa

W projekcie przewidziano alarm, ktéry bedzie chronit lokal przed osobami
nieupowaznionymi. Alarm sktada sie z centrali alarmowej zamontowanej w pomieszczeniu
technicznym pod szafkg teletechniczna, manipulatora przy wejsciu gtdwnym do lokalu,
sygnalizatora optyczno-akustycznego zlokalizowanego na zewnatrz lokalu, czujek PIR
rozmieszczonych w poszczegdlnych pomieszczeniach. Do podtaczenia osprzetu alarmowego
do centrali alarmowej uzy¢ kabla YTKSY 3x2x0,5. Do centrali alarmowej nalezy dobrad
akumulator zasilajacy wszystkie urzadzania wchodzace w skiad alarmu w czasie zaniku
zasilania. Akumulator dobra¢ na etapie wykonawstwa pod wzgledem zapotrzebowania.

Widok instalacji teletechnicznych przedstawia rys. nr E-8-E-10.

4.12. Osprzet

W lokalu przewidziano osprzet (taczniki oswietlenia, gniazda wtyczkowe) o
obcigzalnosci stykéw 16A, montowany w systemowych ramkach. W lokalu zastosowane
zostang gniazda pojedyncze, taczone w zestawy gniazd podwodjnych (lub wieksze, tacznie z
gniazdami teletechnicznymi), wymagajace stosowania puszek instalacyjnych podwdjnych (lub
wiekszych). Wszystkie gniazda wtyczkowe jedno- i trdjfazowe bedg wyposazone w styk
ochronny przytgczony do przewodu ochronnego.

4.13. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako s$rodek ochrony przed dotykiem posrednim zaprojektowano samoczynne
wylaczenie zasilania (do 0,4 sek. dla obwoddéw odbiorczych i do 5 sek. dla obwoddw zasilania
i rozdzielczych) za pomocg wytacznikdw roznicowopradowych, bezpiecznikow i wytacznikdw
instalacyjnych nadmiarowo-prgdowych. Wszystkie obwody zasilane z rozdzielni chronione
beda przez wytaczniki ochronne rdéznicowopradowe o czutosci AIn=30 mA oddzielnie dla
instalacji gniazd wtyczkowych i oswietlenia, ktére bedg petni¢ réwniez funkcje uzupetnienia
ochrony przed dotykiem bezposrednim.

W projektowanym obiekcie ochronie podlegajq:

-metalowe obudowy rozdzielnic, wentylatoréw i innych urzadzen elektrycznych
podifgczonych na state

-metalowe korpusy opraw os$wietleniowych
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-kotki ochronne gniazd wtyczkowych

Elementy podlegajace ochronie nalezy potaczy¢ z przewodem PE wyrdéznionym w
instalacji kolorem izolacji — zielonozéttym. Przekrdj przewodu ochronnego w obiekcie jest taki
sam jak przekréj przewodu fazowego zasilajacego chronione urzadzenie. Skutecznos$c
zastosowanych $rodkéw ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢ pomiarami
wykonanymi metodami okreslonymi w normie PN/E-05009.

Projektowana rozdzielnia powinna by¢ wyposazone w szyne ochrong PE i szyne
neutralng N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N nalezy odizolowac¢ od konstrukcji. Przewody
PE pofaczy¢ ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych, z konstrukcjami wsporczymi tablicy
oraz z zaciskami ochronnymi opraw.

4.14. Instalacja wyréwnawcza

Zrealizowane zostanie potgczenie rur metalowych instalacji wodnej, konstrukcji sufitu i
wszystkich pozostatych statych konstrukcji metalowych z uziomem poprzez potaczenia
wyrownawcze. W lokalu nalezy wykona¢ przewodami typu DYZo uftozonymi pod tynkiem,
pofaczenia wyréownawcze od gtéwnej szyny wyrdownawczej do zaciskdw umieszczonych w
puszkach miejscowych potaczen wyréwnawczych (MPW) zlokalizowanych w tazienkach,
zmywaku kuchni. Giéwna szyne wyréwnawczg nalezy przytaczy¢ za pomocg potaczen
Srubowych 2xM8 do istniejgcego uziomu otokowego budynku. W przypadku ztego stanu
technicznego lub niewtasciwych pomiaréw wykonaé nowy uziom. Wypusty bednarki Fe/Zn
30x4 wykonane z uziomu fundamentowego wprowadzi¢ do pomieszczenia technicznego gdzie
wykonac gtéwng szyne wyréwnawcza.

4.15. Ochrona przeciwprzepieciowa

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi przewiduje sie
zastosowanie ochronnikéw typu 1+2 (wg klas VDE) w gtdwnej rozdzielnicy elektrycznej,
zapewniajgce napieciowy poziom ochrony Up<1,5kV.

4.16. Ochrona przeciwpozarowa

Lokal objety zostanie przeciwpozarowym wytacznikiem pradu (PWP). W przypadku
pozaru prowadzacy akcje gasniczg ma mozliwos¢ wytaczenia zasilania lokalu wytacznikiem
przeciwpozarowym pradu. Przeciwpozarowy przycisk wytacznika pradu, oznaczony napisem
+WYLACZNIK PRZECIWPOZAROWY PRADU” przewidziano w poblizu gtéwnego wejscia do
lokalu. Przeciwpozarowy przycisk wylacznika pradu bedzie wytaczat wszystkie odbiory
znajdujace sie w lokalu, ktore nie biorg udziatu w akcji gasniczej.

4.17. Obliczenia techniczne

4.17.1. Zatozenia projektowe
a) napiecie sieci zasilajagcej 230/400V 50Hz
b) obliczeniowy wspoétczynnik mocy cos f=0,93
c) wymagany stopien skompensowania mocy biernej tg f=0,4
d) ochrona przeciwporazeniowa: II klasa izolacji
e) uktad sieciowy: TN-C
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4.17.2. Dobor przewodow ze wzgledu na dopuszczalng obcigzalnosc

pragdowg
Kable dobrano biorgc pod uwage postanowienia normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego.

Obcigzalnosci pragdowe diugotrwate przewodow.

Moc przytaczeniowa: P=39,0 kW

Kabel relacji: ZK-1b nr 45 - I-UP

Dobér kabla zasilajgcego i zabezpieczenia
Moc - P=39,0kW

_ P _ 39000
"~ Ux/3%0,93  400%1,73%0,93

=60,53A

Obcigzalnos¢ dopuszczalna dtugotrwata dla kabla YKXS(XLPE) 4x35 mm2, utozonych w rurze
instalacyjnej w Scianie sposobem A2, obcigzone trzy zyty, w temperaturze 20C, wynosi: Iz =
110A. Zabezpieczenie bezpiecznikiem 80 A — dtugos¢ kabla — 30m.

Ig<I,=<I, ==>60,53A < 80A < 110A - warunek spetniony
I,<1,451, ==> 1,60*80A < 1,45*%110A - warunek spetniony
gdzie:
I, - obcigzalnos$¢ dopuszczalna diugotrwata
Iz — Prad obliczeniowy w obwodzie
I, - Prad znamionowy zabezpieczenia
I, - Prad zadziatania zabezpieczenia

Sprawdzenie doboru kabla na warunek spadku napiecia

0 :P*l*lOO: 0
AU% = = 7=0,36%

0,36% < 3,00% - warunek spetniony

Kabel relacji: Proj. UP — Tablica gliéwna lokalu TB

Dobor kabla zasilajgcego i zabezpieczenia
Moc - P=33,0kW

_ P _ 33000
"~ Ux/3%0,93  400%1,73%0,93

=51,22A

Obcigzalno$¢ dopuszczalna dtugotrwata dla kabla YKXS(XLPE) 4x25 mm2, utozonych w rurze
instalacyjnej w $cianie sposobem A2, obcigzone trzy zyly, w temperaturze 20C, wynosi: 1z =
89A. Zabezpieczenie bezpiecznikiem 63 A - dtugos¢ kabla - 32m.

Igs <I,<I, ==>60,53A < 63A < 89A - warunek spetniony
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I,<1451,==>1,60%63A < 1,45*89A - warunek spelniony
gdzie:
I, - obcigzalnos$¢ dopuszczalna diugotrwata
Is — Prad obliczeniowy w obwodzie
I, - Prad znamionowy zabezpieczenia
I> - Prad zadziatania zabezpieczenia

Sprawdzenie doboru kabla na warunek spadku napiecia

P*1x100
0 = ——= 0
AU% s 0,46%

0,46% < 3,00% - warunek spetniony

4.17.3. Obliczenia obcigzalnosci i spadkdéw napiec

TABELA DOBORU ZABEZPIECZEN DLA OCHRONY PRZEWODOW | KABLI PRZED SKUTKAMI PRZECIAZEN
WG PN-IEC 60364-4-43

Wspolcz.

Napiecie Zmniejsz.

znamion.

Wspolcz.  [Prad znamion. | Prad zadzial. Spseb |  Obeiaz

s Obciazalnosé " Spadek
Mocy Zabezp Zabezn, Typkabla |Przekitj kablal B0 | ER Dlugosé kabla

Lp Relacja Moc znamion. Prad znamion Warunek | Warunek I
| skorygowana napiecia

Pn Un I8 cosd In I2 iz kgki | lzxkgxkt L AU%

- [kw] v A - A A - mm” A - A m %

T l-tboeds fistup 39,00 400] 6053 0,93 80 128| YKXS 4x 35 A2 110 1 110 30 0,36/|SPEENIONY  |SPELNIONY
2 lpoiup  |® 33,00 400| 5122 0,93 63| 100,8|YKXS 4x 25 A2 89 1 89 32 0,46|SPELNIONY _ |SPEENIONY

Tabela doboru zabezpieczen dla ochrony przewoddw i kabli przed skutkami przecigzen

4.17.4. Skutecznos¢ wytaczania zwarc
Zwarcie w Proj. UP, Zabezpieczenie przedlicznikowe C80A w ZK-1b nr 45 - I-UP

Uif _ 0,8%230
kI,  10%80

Zy < =0,23Q

gdzie:

Z¢ - dopuszczalna impedancja petli zwarcia przewodu fazowego i N
k — wspotczynnik krotnosci zadziatania zabezpieczenia

I, - prad znamionowy zabezpieczenia

Zwarcie w TB, Zabezpieczenie przedlicznikowe C63A w Ukiad Pomiarowy

Uir  0,8+230
Ze < = =0,290Q)
K = ks, = 1063

gdzie:

Zk - dopuszczalna impedancja petli zwarcia przewodu fazowego i N
k — wspotczynnik krotnosci zadziatania zabezpieczenia

I, - prad znamionowy zabezpieczenia

Obliczenia potwierdzi¢ pomiarami.
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4.17.5. Ochrona od porazenia przy uszkodzeniu
1 - Proj. UP: Zastosowanie obudowy w II klasie ochronnosci

2 - Instalacja odbiorcza: samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-C z przewodem
ochronnym i wytacznikiem réznicowo-pradowym.

Ra < U,/ Inn < 25V/0,03A < 883 Q — Wartosc¢ rezystancji uziemienia przewodu PE.

Whioski:

- Nalezy dokona¢ pomiaru impedancji petli zwarcia przewodu fazowego i neutralnego N. Dla
zmierzonej Zx < 0,29Q wytaczanie zwarc¢ jednofazowych jest skuteczne.

- Zyte ochronng PE o barwie zdétto-zielonej przewoddw instalacji odbiorczej nalezy
wyprowadzi¢ z szyny ochronnej PE.

- Zyta ochronna powinna by¢ uziemiona. Warto$¢ rezystancji uziemienia dla skutecznej
ochrony powinna by¢ mniejsza od 833 Q. Z uwagi na zainstalowane ograniczniki przepiec¢
standardowo przyjmuje sie Ra < 10 Q.

4.18. Pomiary

e Obliczenia techniczne potwierdzi¢ pomiarami;

e Nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, rezystancji uziemien, skutecznosci
dziatania ochrony przez szybkie samoczynne wytgczenie zasilania, impedancji petli
zwarcia jak rdéwniez badanie dziatania wytacznikow rdéznicowopradowych oraz
o$wietlenia awaryjnego i sprawdzenie poprawnosci dziatania przeciwpozarowym
wytacznikiem pradu PWP.

e Z przeprowadzonych pomiarow sporzadzi¢ protokoty pomiarowe.

e Pomiary i przeglad instalacji wykonywac co 5 lat zgodnie z Prawem Budowlanym.

e Sprawdzenie poprawnosci dziatania przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu PWP
wykonywac co roku zgodnie z Prawem Budowlanym.

e Nalezy wykonaé¢ réwniez pomiary dla kabli koncentrycznych i UTP z pomiardw
sporzadzi¢ protokot.
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4.19. Bilans mocy TB

1. OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA MOCY tabela 1.
MOC Wsp. obliczeniowe Moc zapotrzebowana Prad
Pi Po Q S lo
Lp. RODZAJ ODBIORU kW kz cos fi tg fi kW KVAr kVA A
Rozdzielnia Gtéwna Lokalu TB
1 Zasilanie centrala wentylacyjna VVS020s 6,00 1,00 0,93 0,40 6,00 2,37 6,45
2 Zasilanie wentylatora kanatowego 0,10 0,80 0,93 0,40 0,08 0,03 0,09
3 Gniazdo piec C.O. 0,50 0,80 0,93 0,40 0,40 0,16 0,43
4 Zasilanie ogrzewacz wody OSV_1 2,00 0,80 0,93 0,40 1,60 0,63 1,72
5 Zasilanie ogrzewacz wody OSV_2 2,00 0,80 0,93 0,40 1,60 0,63 1,72
6 Zasilanie ogrzewacz wody OSV_3 2,00 0,80 0,93 0,40 1,60 0,63 1,72
7 Zasilanie ogrzewacz wody OSV_4 2,00 0,80 0,93 0,40 1,60 0,63 1,72
8 Zasilanie ogrzewacz wody OSV_5 2,00 0,80 0,93 0,40 1,60 0,63 1,72
9 Zasilanie kuchni elektrycznej 3,00 0,60 0,93 0,40 1,80 0,71 1,94
10 Gniazdo zmywarki 2,00 0,80 0,93 0,40 1,60 0,63 1,72
11 Gniazdo lodéwka 1,00 0,80 0,93 0,40 0,80 0,32 0,86
12 Gniazdo piekarnik 2,00 0,80 0,93 0,40 1,60 0,63 1,72
13 Gniazda ogoélne kuchnia/ zmywak/okap 2,00 0,80 0,93 0,40 1,60 0,63 1,72
14 Gniazda ogolne pomiesz+czenia 1.5 + 1.7 2,00 0,50 0,93 0,40 1,00 0,40 1,08
15 Gniazda ogolne pomieszczenie do zaje¢ rehab. 2,00 0,50 0,93 0,40 1,00 0,40 1,08
16 Gniazda ogolne pomieszczenie biurowe 2,00 0,50 0,93 0,40 1,00 0,40 1,08
17 Gniazda ogdlne komunikacja szatnia 1,00 0,50 0,93 0,40 0,50 0,20 0,54
18 Gniazda ogodlne toalety 1,00 0,50 0,93 0,40 0,50 0,20 0,54
19 Zasilanie suszarka do rak 1 2,00 0,50 0,93 0,40 1,00 0,40 1,08
20 Zasilanie suszarka do rak 2 2,00 0,50 0,93 0,40 1,00 0,40 1,08
21 Zasilanie suszarka do rak 3 2,00 0,50 0,93 0,40 1,00 0,40 1,08
22 Gniazda ogdlne pom. Techniczne/piwnica 1,00 0,80 0,93 0,40 0,80 0,32 0,86
23 Zasilanie cetrala alarmowa 0,20 1,00 0,93 0,40 0,20 0,08 0,22
24 Zasilanie szafka teletechniczna 0,50 1,00 0,93 0,40 0,50 0,20 0,54
25 Oswietlenie kuchnia/ zmywak 0,20 0,80 0,93 0,40 0,16 0,06 0,17
26 Oswietlenie pomieszczenia 1.7 0,50 0,80 0,93 0,40 0,40 0,16 0,43
27 Oswietlenie pomieszczenia 1.5 0,50 0,80 0,93 0,40 0,40 0,16 0,43
28 Oswietlenie pomieszczenie do zaje¢ rehab. 0,50 0,80 0,93 0,40 0,40 0,16 0,43
29 Os$wietlenie pomieszczenie biurowe 0,10 0,80 0,93 0,40 0,08 0,03 0,09
30 Oswietlenie toalety 0,50 0,80 0,93 0,40 0,40 0,16 0,43
31 Oswietlenie komunikacja szatnia 0,20 0,80 0,93 0,40 0,16 0,06 0,17
32 Oswietlenie pom. techniczne piwnica 0,20 0,80 0,93 0,40 0,16 0,06 0,17
33 Oswietlenie zewnatrz 0,10 0,80 0,93 0,40 0,08 0,03 0,09
34 Oswietlenie ewakuacyjne/awaryjne 0,10 0,80 0,93 0,40 0,08 0,03 0,09
RAZEM 45,20 0,80 32,70 12,92 35,16 53,27
- - - 14
4.20. Zestawienie podstawowych materiatow
Lp. Materiat jm. | Ilos¢
Rozdzielnica natynkowa 4-rzedowa, 96-modutowa (Np. rozdzielnica podtynkowa
1. | kompletna 4x24 moduty drzwi transparentne BF-UT-4/96-P biata IP30 kpl. 1
770x590x134mm 289134 EATON)
2 Szafka podtynkowa licznikowa RW-6NN O T1F kpl. 1
3 Wyzwalacz wzrostowy MZ203 (do wytgcznika gtdwnego pradu) szt. 1
4. | Reczny przycisk wytacznika pradu PWP1-W01-A-11-230 szt. 1
5. | Modutowy rozigcznik izolacyjny 3P 125A szt. 1
6 SPD Ogranicznik przepie¢ T1+T2 MOV 4P szt. 1
7 Lampka sygnalizacyjna LED czerwony + zielony + pomaranczowy 230V szt. 1
8. | Wytacznik réznicowopradowy 4P 40A/30mA Typ AC szt. 3
9. | Wytacznik réznicowopradowy 4P 63A/30mA Typ AC szt. 1
10. | Wytacznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym 1P+N B 10A/30mA Typ AC | szt. 2
11. | Wytacznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym 1P+N B 16A/30mA Typ AC | szt. 1
12. | Wytacznik réznicowopradowy 2P 40A/30mA Typ AC szt. 1
13. | Wytacznik nadpradowy Icn=6kA 3P C 63A szt. 2
14. | Wytacznik nadpradowy Icn=6kA 3P C 40A szt. 1
15. | Wytacznik nadpradowy Icn=6kA 3P B 6A szt. 1
16. | Wytacznik nadpradowy Icn=6kA 3P B 20A szt. 1
17. | Wytacznik nadpradowy Icn=6kA 1P B 16A szt. 19
18. | Wytacznik nadpradowy Icn=6kA 1P B 10A szt. 9
19. | Wytacznik zmierzchowy z czujnikiem w obudowie natynkowej szt. 1
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Lp. Materiat jm. | Ilos¢
20. | Oprawa LED Panel wpuszczany podtynkowy 40W 230V 300x1200 mm szt. 8
21. | Oprawa LED natynkowa IP44 40W 230V 300x1200 mm szt. 2
22. | Oprawa LED Panel wpuszczany podtynkowy 40W 230V 600x600 mm szt. 26
23. | Oprawa LED Panel wpuszczany podtynkowy okragty IP44 24W 230V @300mm szt. 13
24. | Naswietlacz LED, 14 W, czarny, IP44 szt. 3
25 Zestaw do WC dla oséb niepetnosprawnych - Sygnalizator akustyczno-optyczny + kpl 1
" | Przycisk pociggany '
26. | Oprawa ewakuacyjna AWEX EXIT LED 3W 1H SE AT szt. 6
27. | Oprawa ewakuacyjna AWEX INFINITY II B LED 3W 1H SE AT szt. 3
28. | Oprawa awaryjna AWEX LOVATO P O LED 3W 1H SE AT szt. 12
29. | Oprawa awaryjna AWEX LOVATO P C LED 3W 1H SE AT szt. 3
30. | Czujnik ruchu szt. 3
31. | Szafka teletechniczna RACK 19" 12U 600X450 WISZACA kpl. 1
32. | Panel wentylatorow do szafy RACK szt. 1
33. | Termostat ze stykiem zwiernym - wentylacja szt. 1
34. | Przefacznica $wiattowodowa 12 portowa SC/APC SM Simplex kpl. 1
35. | Patch Panel 24 porty FTP kat. 5 RJ-45 kpl. 1
36. | Patch Panel 1U 24 porty typu F kpl. 1
37. | Organizer kabli poziomy 1U do szafy RACK szt. 1
38. | Switch 8-port Gigabit RJ-45 POE, 2xSFP szt. 1
39. | Szyna montazowa TH35 perforowana szt. 1
40. | Multiswitch 5-wejsciowy 8-wyjsciowy szt. 1
41 Centrala alarmowa (Obudowa, akumulator, ptyta gtowna - od 8 do 16 wejs$¢ kpl 1
" | programowalnych przewodowych) )

42. | Manipulator LCD szt. 1
43. | Czujnik ruchu PIR wewnetrzny szt. 7
44. | Sygnalizator optyczno - akustyczny do alarmu szt. 1
45. | Punkt dostepu Wi-Fi (Access point) szt. 1
46. | Listwa zasilajgca 230V do szafy RACK szt. 1
47. | Antena telewizyjna UHF np. Dipol 44/21-60 Tri Digita kpl. 1
48. | Antena satelitarna @125cm np. TRX-EL 110 FAMAVALI kpl. 1
49. | Konwerter satelitarny QUATRO Inverto + mocowanie "zez" kpl. 2
50. | Maszt stalowy @50mm + podstawa + uchwyty mocujace kpl. 1
51. | Skrzynka przeciwprzepieciowa 12-wej. do instalacj multiswitchowych kpl. 1
52. | Wzmacniacz kanatowy kpl. 1
53. | Kabel YKXS w izolacji XLPE 4x35mm? mb. 30
54. | Kabel YKXS w izolacji XLPE 4x25mm? mb 32
55. | Rura ochrona PCV mb 32
56. | Rura ochrona typu , peszel” mb 30
57. | Przewdd YDYpzo 5x2,5 mm? (oszacowac¢ na etapie wykonawstwa) mb. | ok. 50
58. | Przewodd YDYpzo 5x4 mm? (oszacowac na etapie wykonawstwa) mb. | ok. 50
59. | Przewod YDYpzo 3x2,5 mm? (oszacowac na etapie wykonawstwa) mb. | ok.300
60. | Przewdd YDYpzo 3x1,5 mm? (oszacowac¢ na etapie wykonawstwa) mb. | ok.300
61. | Przewdd YDYzo 3x2,5 mm? (oszacowac na etapie wykonawstwa) mb. | ok.200
62. | Przewdd YDYzo 3x1,5 mm? (oszacowac na etapie wykonawstwa) mb. | ok.200
63. | Kabel NHXH FE180/E90 3x2,5 (oszacowac na etapie wykonawstwa) mb ok. 5
64. | Kabel telekomunikacyjny YTKSY 3x2x0,5 (oszacowac na etapie wykonawstwa) mb. | 0k.100
65. | Skrzynka kontrolna ze ztaczem kontrolnym kpl. 1
66. | Kabel UTP kat.5e U/UTP 4x2x0,5 (oszacowac na etapie wykonawstwa) mb. | ok. 200
67. | Kabel TT-113 Cu (oszacowac na etapie wykonawstwa) mb. | ok. 200
68. | Kabel TT-113 PE GEL (oszacowac na etapie wykonawstwa) mb. | ok. 200
69. | UTP 4x2x0,5 kat. 5e - patchcord miedziany kat.5e szt. 7
70. | Bednarki stalowej nierdzewnej 30x4mm szt. -

UWAGA: Podano gtowne elemety do wykonania istalacji elektrycznych i teletechnicznych, reszte
dobra¢ na etapie wykonastwa (np., gniazda, taczniki, puszki, peszle, rérki PCV, uchwyty, inne

elementy faczeniowe itp.).
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4.21. Uwagi koncowe

Nalezy stosowac przewody typu YDY (YDYzo), 750V. Tam gdzie wystepuje przewdd
ochronny, musi by¢ w izolacji zétto-zielonej.

W obwodach gniazd wtykowych 230V stosowaé przewody o przekroju 2,5 mm? z zytg
ochronna.

W obwodach o$wietlenia 230V stosowac przewody o przekroju 1,5 mm? z zytg
ochronna.

Zapewni¢ trzeba potaczenie rur metalowych instalacji wodnej, kanatéw
wentylacyjnych, korytek kablowych, konstrukcji sufitu i wszystkich pozostatych statych
konstrukcji metalowych z uziomem stosujac potaczenia wyréwnawcze.

W obwodach gniazd wtyczkowych nalezy stosowac tylko gniazda ze stykiem
ochronnym.

Potaczenia w puszkach wykonac¢ przy pomocy zaciskéw instalacyjnych typu WAGO
lub $rubowych.

Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi PBUE i PN.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z BHP i sztukg budowlana.

Przed przekazaniem do eksploatacji, nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji,
rezystancji uziemien, skutecznosci dziatania ochrony przez szybkie samoczynne
wylaczenie zasilania, jak réwniez badanie dziatania wytacznikow réznicowopradowych
oraz o$wietlenia awaryjnego i sprawdzenie poprawnosci dziatania gtéwnego wytacznika
pradu PWP.

Z przeprowadzonych pomiarow sporzadzi¢ protokoty pomiarowe.

Pomiary i przeglad instalacji wykonywac co 5 lat zgodnie z Prawem Budowlanym.
Pomiary wykona¢ rowniez dla kabli koncentrycznych i UTP z pomiardow sporzadzic
protokot.

Stosowac wytacznie wyroby posiadajace stosowne atesty i certyfikaty upowazniajace
do uzycia w budownictwie.

Przed przystgpieniem do robdt wszelkie prace uzgodni¢ z zarzadca obiektu.

Zgtosi¢ gotowosc instalacji do przytaczenia do sieci TAURON Dystrybucja S.A.
Stosowac sie do wymagan dotyczacych rozwigzan technicznych stosowanych na
terenie dziatalnoéci TAURON Dystrybucja S.A. ujetych w formie standaryzacji
dostepnych na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl.

Przytaczenie do sieci wykonac¢ zgodnie z wydanymi warunkami.

Projektant:

mgr inz. Arkadiusz Zareba

Gryféw Slaski, Marzec 2020 r.
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5.Zataczniki

5.1. Kserokopia uprawnien i wpisdw do izby budowlanej
5.1.1. Projektant

LUBELSKA
OKREGOWA

4 8 A
INZYNIEROV
BUDOWNICTWA

Lublin, dnia 4 czerwca 20191

LONB.OKK.7131/416-7132/416/2018
DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnsa 1S grudnia 2000 r. o ssmorzadach zawodowych architektow oz imzymicrow
budownictwa (L 3. Dz U. 22016 r. poz. 1725 z pon. zm ) i art. 12 ust. 21 3, ust, 4¢ pkt 3, art, 14 wst. 1 pkt 4¢ oraz art. 15a ust. 1i 22

ustawy z dmas 7 lipca 1994 ¢ Prawo budowlane (1§ Dz, U z 2018 ¢ poz. 1202 z podn. zm.). po ustaleniu, e rostaly spelnione warumki

W zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu cgzaminu na uprawnienia budowlane 2 wynikiemn pozytywnym

Pan Arkadiusz ZAREBA

magister inzynier
ur. 7 czerwea 1990 r. w Krasniku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0005/PWBE/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjé i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
UZASADNIENIE

cdnieniem w calosct zadansa stromy, no podstawie an, 107 §4 Kpa it r. 1)z 2018 1, poz. 209 z podn. 7m ) odsigpuje sig

vaii
Zakres nadanyeh uprawnies budowisnyeh wskazano na odwrooe decyz)t

Pouczenie :
mwer Komisjt Kwalifikacyine) Polskie) Zby Inzymierdw Budownictwa w Warszawie,
vineg Lubelskic) Okrggowej 1zby In2ynicsdw Budowmctwa w Lublinse, w terminie 14 dni

Od decyzji nmagjszej sy odwolanie do Kra
72 posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifi
od daty jej ¢ CZEnia

Zgodnie z wredcig an. 127a ustawy Kodeks posigpowania administracyjnego

1 W nakore loegu tlenmme du waicsicnia odwolania stona mode zazec sic prawa do wiicsicnia osdwolania wobcc organu administracii
publicznes, ktory wydal ¢ 2%

§ 2. Z dnsem dorec zanowi administracii publicane) oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa doo waiesienia odwolania przez ostatnia
22 SLon postepowanid, decyza s1a)e Si¢ OSTALeCZNA | Prawomocna

W przypadku sozenia przez strome odwiadcrenss o zrzeczeniu sic prawa do odwolania od decyz)l (okreslonego w § 2) stromie
nie preysluguie prawo do odwolania i¢ ani skangi do sadu administracymego

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonck Czlonek Przewddnicycy
mgr ine Griggoez Ilklv.-\uk mgr 2 Marna Kosler iz SEQwErd Wodniak 4

Otrzymuga

| Pan Arkadiusz ZAREBA
Podlesic 14
23-225 Szastarka

2 Glowny Inspektor ” N
Nadzoru Budowlanego /. s N
3. Okre a Rada Lubelskic) Okregowe, v
Izby Inzymierdw Budowmictwa f /; 5
- /
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Arkadiusz ZAREBA

I.  Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 + 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w zakresic objetym wymieniona specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do-

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) Kkierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3) Kkierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych
oraz nadzoru i Kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw;

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

I Na mocy art. 15a ust. 1 i 22 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
w <pﬂrjalnn<'fi inctalm,‘yjm‘j w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi 2z obiektem budowlanym takim jak: sieci, instalacje
i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjnej metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdaw;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnodci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek ' ‘(:ik'-ek
mgr . Grzegorz Debowski mgrinZ. Maria Kosler
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POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjnym:

LUB-851-5\WS-A4R *

Pan Arkadiusz Zareba o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0155/19

adres zamieszkania m. Podlesie 14, 23-225 Szastarka

jest cztonkiem Lubelskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-10-01 do 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2015-09-30 roku przez:

Joanna Gieroba, Preewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv modna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem whasciwej Okregowej lzby Indéynierow
Budownictwa.

==d=
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5.1.2. Sprawdzajacy

FOMORIKA OKRELUWA
ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-369 Cdansk, &l Raeczypospoite] 4/155 Gdansk, 28 czerwca 2019,

tel. 58 324-89-77, fax 58 301-44-98
wfs

sygn. akt. 257/POM/OKK/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieroéw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 22018 r. poz. 1202 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze
spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okre¢gowej Izby InZzynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan Rafal Orluk
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 03.09.1987 r. w Bialej Podlaskiej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0184/PWBE/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Rafal Orluk upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r,, poz. 1202 ze zm.), w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

f) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnodci
niniejszych uprawnien,

g) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakeyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowe) i tramwajowej sicci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
clektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowe; Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskicj Okrggowej [zby [nzynierdw Budownictwa
w Gdafsku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (vj. Dz U. z2018 r. poz. 2096 ze zm.):

§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej odwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostalnig ze stron postgpowania, decyzjn staje sig ostateczna i prawomocnis.

W przypadku zloZenia przez strong ofwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

Sklad orzekajgey Okrggowe'/“onisji Kwalifikacyjnej:

DNICZACY

i zﬁ\ZChﬁkacyjﬁ-

: dr inz, Marek Wzolowskl
\ ZASTEPCA I’RZEWO NICZACEGO
g Vi S | Okregowe) Konigji JZﬁkucyjncj
) _/ mgri tv; linowski

N EK
Okrggowej omis_u Kwalifikacyjnej

7 Ty~~~
prof. dr'hablinz. Ziemowit Suligowski
' 4
Otrzymujg: ’
1.Pan Rafal Orluk
80-264 Gdansk, ul. Antoniego Lendziona 8/2
2.0krggown Rada 1zby
3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
4.a/a

Pracownia Projektowa s.c. Z. Mickiewicz - R. Kopytek | Ubocze 300, 59-620 Gryféw Slaski Str. 217 27
tel.: +48 75 78 13 134  e-mail: biuro@arch-line.pl Web: www.arch-line.pl .




ARTHLINE
Pracownia Projektowa

PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACIE ELEKTRYCZNE LOKALU UZYTKOWEGO KLuB ,SENIOR+"

POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

POM-YEH-2NE-NIS *

Pan Rafat Orluk o numerze ewidencyjmym POM/IE/0261/19

adres zamieszkania ul. Starowiejska 52/37, 80-534 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 201%-05-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgoy Rady Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicanym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikagje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv moéna sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby InZynierow
Budownictwa.

=w=
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5.2. Warunki przytaczenia

Adres do korespondencii:
TAURON Obstuga Klienta sp. 2 0.0.

s TAURON

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32606 0616

Jelenia Géra, 2020-04-08

GMINA GRYFOW SLASKI
Aktugzowany dn. 2020-06:12 Rynek 1
Nr warunkéw: WP/025170/2020/001R03 59-620 GRYFOW SLASKI

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca:

GMINA GRYFOW SLASKI

Rynek 1

§9-620 GRYFOW SLASKI
Oblekt: budynek uzytecznosci publiczne|
Adres przylaczanego oblektu:  ul. Kolejowa 45

50620 Gryfow Sigski

numery dzialek: 301, obr. 0002

Odpowladajac na wniosek z dnia 2020-03-16, informujemy, 2e zapewniamy przylaczenie do sieci

TAURON Dysirybucja SA | dostawg energii elekirycznej o mocy przytaczeniowe|
Przylacze 1: 38,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowe),
na ponizszych warunkach

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasllanie podstawowe)

1. Miejsce przylaczenia: ziacze kablowe ZK-1b nr 45, obwdd JGLB3S07/6, zasdane ze stac)

transformatorowej SN/nN JGLB3507

2. a) Miejsce dostarczania energll elektryczne|: zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od

zabezpieczenia w ztaczu kablowym ZK-1b nr 45, w kierunku instalacji odblorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu

przewodow od zabezpieczenia w ziaczu kablowym ZK-1b nr 45, w kierunku
3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylacza: Brak,

b) w zakresie sieci: Brak,

instalacji odbiorcy.

c) w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: Ukiad pomiarowy przystosowany
do odczytu z zewnatrz zabudowat w miejscu dostepnym dia pracownikéw Przedsigbiorstwa
Sieciowego (korytarz, kiatka schodowa) budynku w szafce o obudowie zamykane| chronigcej
przed uszkodzeniem. Przystosowat WLZ | instalacje do nowych warunkdw pracy oraz do stanu
zgodnego z obowiazujacymi przepisami. Na wykonanie powy2szych prac nalezy uzyskac zgode

wiasciciela/administratora budynku..
4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukiadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w szafce pomiarowej na kiatce schodowej.

w Strona 1 2 3 WP/025179/2020/001R03
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y

'Zéib-&zpiaczania dwne:

a) prad znamionowy: 63 A

b) rodza): wylacznik instalacyjny nadmiarowe-pradowy,

c) lokalizdcia: w szﬂlim pomiarowe] na klalce schodowej.

Dla doboru aparatury, spodziewang wartof€ prgdu zwsrcia w migjscu dostarczanis energii
alal-:trycm_el prEViat wo nbl!czeﬁ, |ednak nie mnigj niz 6 kA

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg g = 0,4,

. Shad nN pracuje w ukladzie: TN-C

. Okretla sig nastepujace dopuszczalne czasy trwania przens:

a} czas frwania jednorazows) przerwy, ti. calkowitej, jednoczesne] preerwy w zasilaniu wszystkich

migjsc dostarczania, nie przekraczajgoy:
+  gdla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy ni&planuwanaj — 24 godz., .

b} fgczny czas trwania przerw w ciagu roku, stanowiacy sume czasdw trwanla przerw
jedndrazowych, 1. catkowitych jednoczesnych - przerw  w  Zasilaniu  wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

«  przeny planowanych = 35 godz.,
«  przerw nieplanowanych = 48 godz.
Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 iata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawareis umowy o preyiaczenia tarmin waznosci ninigjszych warunkow przylgczenia
wdluza sig na okras waznosei umowy o pl'zytq-:zama

IV. Informacje dodaﬂmw&

8,

Irrsta_lacja_elehh‘y'czna w preylaczanym obiekcie craz urzgdzenia elekiroenergetyczne i instalacje
od abiektu do migjsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami araz wymaganiami okreslonymi w ninigjszych Warunkach przylgczenia.

. Preplaczane przez Whioskodawcs urzgdzenia nie moga wprowadzad do seci lub instalacji innych

uFytkawnikow systemu zakibcen o poZiomie wyzsZym. nid- dopuszezalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napigcia lub odksztalcenia j jego. przebiegu}.

. Dopuszcza sig realizacie dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na

podstawie zgloszenia gotowosci instalac)i do przylgczenia dla placu budowy.

. Dopuszczalny poziom. zmiennofci parametrdw technicznych energii elekirycznej: parametry

techniczne wmiejscy dostarczania energii  elektryczre] winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujgeymi przepisami — Rozporzgdzenie Minisira Gospodarki wsprawie szczegblowych
warunkdw funkejonowania systemu elektroenergetycznego.

. TAURON Dystrybucia S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do

migjsea razgraniczenia wiasnotci urzgdzen elskirosnergetycznych, po wozesnigjszym zawarciu
przez Wnioskodawes umowy o przylgczenie do sieci, co wynika. 2 ‘Ustawy Prawo. enargetyczne
| razporzadZen wykonawezych, zwana| dalej ustaws Prawo Energetyczne”,

. Ma zakres inwestycji dotyczacy urzidren OS50 ckratlony w warunkach przyigczenia nie jest

wymagane opracowanis dokumentac)i projekiowsj. Ma zakies Inwestysi dotyczacy preylgczanych
urzgdzen | instalacii Wnioskodawey wymagaria odricshie dokumentacji projektows) regulujg
przepisy Prawa budowlanego (Ustawa z 7 lipca 1984 r. wraz z poEniejsrymi zmianami).

. Przed przystapieniem do projekiowania, szczagbh- dnt'_.-czaca ninkjszych wardnkow preylgczania

projektant winien uzgodnié z Wydzialem Przylaczen.

. Dkredlony w warunkach przytaczenia spostb zasilania nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy

energii- elektryczne]. Urzadzenia wymagajace. zasilania bazprzmwwegn naley. zaopatrzyc
we wiasne, niezalezne #rédio energii, podiaczone w sposdh uniematliwiajacy podanie naplecia do
sieci przedsigbiorstwa energetycznego. -

Warunki przylgczenia zostaly okredlcne dla sl:andardc:rmrch parametrdw energii elektryczne;
ckresionych w ustawie Prawo energelyczne.

10.W przypadhu uzy’thmnlﬂ odbiomikéw o charakterze indukcyjnym pmmdznrha beds rozliczenia za

ponadumaowny pobér energil biemej wg zasad okredlonych w Taryfie dla energil elekiryczne|
TAURON Dystrybucja 5.A.

Slroma 2 2 3 WPI0251792020/001ROS
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11WFI1'!|'F=€|RU kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elekiroenergetycznymi,
Whinskodawca winen owrdcit sie do Wydzialu Eksploataci z wnioskiem o okredlenie wanunkow

przebudowy tych urzadzen.

12 Whioskodawca zobowigzany jest zglosié pisemnie w TAURON Dystrybucia S.A. kazdy posiadany
agregat pradotwdrczy oraz uzgodnié warunki polgczenia agregatu z zasilang instalacis. Polaczenie
1o winno byt wykonane w spostb wykluczajacy prace rdwnolegly agregalu z sieciq dystrybucyjng
oraz motliwast podania napiecia na sied dystrybucyjng.

13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatainosci TAURON

_ Dystrybugja 5.A ujgte w formie standaryzacji dostgpne s3 na stronie intermnetowe;

wiww lauron-dystrybucia.pl

Przygotowat: tazur Radostaw
Grupa: Q01R03

Zalgczniki:
Zal, Nr 1 - projekt umowy o preylaczenis

HIP: E77 020 28 60, REGON: 2300 79216

Wapital sikinimy S60575.52052
TALIROM Dystrybuca 5.0 53l Fermy di Kl
ul. Podgfreks 256 ¥ iiytiziad Goepodanrry Krajowegs Rejecin Sateusps
I35 Hratw pod rumerem GRS DO0OOTIAZ1 wrara tauron-dysirybuga pl
Strona 3 z 3 WPR251T9/2020W001R03
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5.3. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane os$wiadczam, ze
projekt:

BUDOWLANY BRANZY ELEKTRYCZNEJ] ,,PRZEBUDOWY ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA LOKALU UZYTKOWEGO NA POTRZEBY UTWORZENIA KLUBU
SENIOR+"

zostatl wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej.

STANOWISKO IMIE I NAZWISKO | NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC ‘ DATA ‘ PODPIS

BRANZA ELEKTRYCZNA

Projektowanie bez ograniczen

mgr inz. Arkadiusz w specjalnosci instalacyjnej

Projektant Zareba LUB/0005/PWBE/19 w zakresie sieci, instalacji
& i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
03.2020
Projektowanie bez ograniczen
mar inz. Orluk w specjalnosci instalacyjnej
Sprawdzajacy Ragfa’f ! POM/0184/PWBE/19 w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
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6. Rysunki
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