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projektowana tablica gtowna lokalu TB
T. — Z

prajekfowany kabel YKXS 4x25 mm2 z izolacja XLPE -
relacja: Proj. Uktad Pomiarowy - Tablica ¢towna lokalu TB, |=32m
L=

went. kanafowy DV-PP200
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Uziom TG wykonaé bednar'ke

Fe/Zn 30x4 dotaczyé do istniejgcego
uziomu budynku w razie niespetnienia
wymagan wykonaé nowy uziom

0d zt3cza kontrolnego do tablicy
poprowadzic linke LgY 16 mm2 /

-0.60
\v4

barierka zewm;tr/zéo
h=110cm

istniejacy uziom budynku
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istniejgce ztacze kablowe ZK-1b nr 45

G

istniejacy WLZ relacji ZK-1b nré5 - istniejacy uktad pomiarowy I-UP
do wymiany na nowy zgodnie z zapotrzebowang mocg przytaczeniowa
projektowanego lokalu (Uwaga: Przystosowaé WLZ i instalacje do
nowych warunkéw pracy oraz do stanu zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz z wydanymi warunkami Nr. WP/025179/2020/001R03)

projektowany WLZ relacji ZK-1b nr45 -
kabel YKXS 4x35 mm2 z izolacjg XLPE prowadzony w rurze ochronnej PCV
zgodnie z zapotrzebowana mocg przytaczeniowa pro jektowanego lokalu
(Uwaga: Pr'zysfosowac WLZ i instalacje do

nowych warunkéw pracy oraz do stanu zgodnie z abowiazujacymi
przepisami oraz z wydanymi warunkami Nr. WP/025179/2020/001R03)

istniejacy uktad pomiarowy |-UP
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istniejacy uktad pomiarowy budynku

przystosowac do wpiecia projektowanego

Wazdli pomiarowego oraz projektowanego
-ta

projektowany uktad pomiar'owy lokalu
zabudowac w szafce podtynkowej
licznikowej RW-6NN O T1F

schody na strych
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Pracownia Projektowa

LEGENDA

B

Tablica gtéwna lokalu TB

GSWESa Gtéwna szyna wyréwnawcza

Istniejacy WLZ relacji ZK-1b nr45 - istniejacy uktad pomiarowy I-UP

do wymiany na nowy zgodnie z zapotrzebowang mocg przytgczeniowg
projektowanego lokalu (Uwaga: Przystosowa¢ WLZ i instalacje do

nowych warunkéw pracy oraz do stanu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz z wydanymi warunkami Nr. WP/025179/2020/001R03)
projektowany WLZ relacji ZK-1b nr45 - istniejacy uktad pomiarowy I-UP
kabel YKXS 4x35 mm? z izolacjg XLPE prowadzony w rurze ochronnej PCV
zgodnie z zapotrzebowang mocg przytaczeniowa projektowanego lokalu
(Uwaga: Przystosowa¢ WLZ i instalacje do nowych warunkéw pracy oraz do
stanu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz z wydanymi warunkami Nr.
WP/025179/2020/001R03)

Projektowany kabel YKXS 4x25 mm? z izolacjg XLPE -
relacja: Proj. Uktad Pomiarowy - Tablica gtéwna lokalu TB

Istniejace ztacze kablowe ZK-1b nr 45
(zgodnie z warunkami Nr: WP/025179/2020/001R03)

Istniejacy uktad pomiarowy budynku
(przystosowac do wpigcia projektowanego uktadu pomiarowego)

Projektowany uktad pomiarowy lokalu przystosowany do odczytu z
zewnatrz, zabudowany w okolicy istniejgcych uktadéw pomiarowych
(zgodnie z warunkami Nr: WP/025179/2020/001R03

. Potaczenia skrecane za pomoca ztgczek i zabezpieczone
antykorozyjnie lub spawane

Istniejacy uziom wykonany z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm

Projektowany uziom wykonany z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm

ZKTB 8 Projektowane ztgcze kontrolne umieszczone w skrzynce kontrolnej montowanej
do elewacji lub w kosce opaski otokowej 140x140x100mm
\< Wypust wykonany z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm
N
PRZEBICIE - (KABLE PRZYCHODZACE Z DOtU)
PRZEBICIE - (KABLE SCHODZACE DO DOtU)
UWAGA:

1. Projektowany kabel zasilajgcy lokal prowadzi¢ w rurze ochronnej typu "peszel”
2. Istniejgcy WLZ relacji ZK-1b nr45 - istniejgcy uktad pomiarowy I-UP

nalezy wymieni¢ na nowy zgodnie z zapotrzebowang mocg przytgczeniowg
projektowanego lokalu (Uwaga: Przystosowa¢ WLZ i instalacje do

nowych warunkéw pracy oraz do stanu zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz z wydanymi warunkami Nr. WP/025179/2020/001R03)

3. Projektowany WLZ relacji ZK-1b nr45 - istniejgcy uktad pomiarowy I-UP

kabel YKXS 4x35 mm? z izolacjg XLPE prowadzony w rurze ochronnej PCV.

4. Przed przystgpieniem do prac uzgodni¢ trase prowadzenia WLZ-ta i wykona¢
go zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami.

5. Istniejgcy uktad pomiarowy budynku przystosowa¢ do wpiecia projektowanego
uktadu pomiarowego oraz projektowanego WLZ-ta.

6. Wszelkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

7. Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z innymi opracowaniami barazowymi.

8. Wykonanie powyzszych prac nalezy uzgodni¢ z administratorem budynku.
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Pracownia Projektowa

PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Zbigniew Mickiewicz
Ubocze 300, 59-620 Gryféw Slaski
tel.+48 757813134, e-mail:biuro@arch-line.pl,www.arch-line.pl

Tytut rysunkus| . - . .. Skala:
yutysunkt! - gchemat zasilania i uziemien
1:100
Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania lokalu uzytkowego
na potrzeby utworzenia klubu ,,SENIOR+” Branza:
Inwestor: Gmina Gryféw S|qski Elektryczna
ul. Rynek 1, 59-620 Gryféw Slaski
Stadium:
Obiekvadres:| BUDYNEK UZYTKOWY ul. Kolejowa 45 59-620 Gryfow Slgski PB
jedn. ewid. 021001_1, Gryféw Slaski - Miasto, obreb 0002 Gryfow Slaski, dziatka nr 301; 300
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