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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przytaczy wody i kanalizacji sanitarnej oraz
wewnetrznych instalacji wod-kan, gaz, ogrzewania i wentylacji mechaniczne;.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
- Warunki techniczne przytgczenia do sieci wody i kanalizacji sanitarne;.
- Warunki techniczne przytgczenia do sieci gazowe;j.
- Zlecenie Inwestora,
- Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania,

2, ZAKRES OPRACOWANIA.
Zakres opracowania obejmuje opis oraz niezbedne rysunki przytaczy, zewnetrznych
i wewnetrznych instalacji dla lokalu uzytkowego na potrzeby utworzenia Klubu ,Senior+”.

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie:
- przytgcza wodociggowego w110/w40;
- przylgcza kanalizacji sanitarnej ks160;
- wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej;
- wewnetrznych instalacji wody zimnej i cwu
- wewnetrznej instalacji gazu;
- wewnetrznej instalacji ogrzewania;
- wewnetrznej instalacja wentylacji mechaniczne;.

Przytacze gazu niskiego cisnienia istniejagce — konieczno$¢ umieszczenia na $cianie
zewnetrznej szafki gazowej z kurkiem odcinajgcym i gazomierzem.

Odprowadzanie wéd opadowych poprzez istniejgce rynny i rury spustowe do istniejgcej
instalacji kanalizacji deszczowe;j.

3. LOKALIZACJA | ISTNIEJACE UZBROJENIE.

Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 301 w miejscowosci Gryféw Slaski, gmina Gryféw
Slgski. Na trasie projektowanego przytacza wody wystepuje skrzyzowanie z istniejgcym
uzbrojeniem terenu tj. kabel 2eND, gaz gD200, kabel 2eND, kabel 4e.

4, PRZYLACZE WODOCIAGOWE.

4.1. Rozwiazania projektowe.

Woda dostarczana bedzie do celéw socjalno-bytowych.

Projektuje sie wpiecie przytacza PE-HD PE80 SDR11 PN10 @40 do istniejgcej sieci DN100
zlokalizowanej w dziatce nr 299 w punkcie ,t1” za pomocag trojnika kotnierzowego
rownoprzelotowego DN100/DN100. Na przytgczu nalezy zabudowa¢ zasuwe odcinajgca z
zeliwa sferoidalnego DN100 wraz z obudowg i skrzynkg zeliwng do zasuw w wykonaniu
teleskopowym. Za zasuwg w odlegtosci 2m nalezy zabudowaé tréjnik kotnierzowy
DN100/DN80 — odejscie na hydrant nadziemny DN80. Dalej przytagcze wykonaé¢ z rur PE
Dn40x3,7mm zgrzewanych elektrooporowo oraz wejs¢ jednolitym odcinkiem w $ciane
fundamentowg do budynku i zakonczyé w pomieszczeniu ksztattkg przejsciowg PE40/25 stal
ocynkowana, dalej rurocigg wykonaé z rur stalowych ocynkowanych. Przej$cie przez $ciane
fundamentowg wykona¢é w rurze ostonowej. Szczegdt wigczenia do sieci pokazano
narys. 3S.

Przylacze zakonczy¢ zestawem wodomierzowym zaprojektowanym w wewnetrznej instalacji
wodociggowej. Montaz wodomierza wykonac¢ w pozycji poziomej z liczydtem skierowanym
ku gorze. Zestaw wodomierzowy projektuje sie w pomieszczeniu technicznym niedostepnym



dla os6b postronnych z zapewnieniem dostepu do odczytu oraz wymiany licznika. Montazu
wodomierza gtéwnego dokona ZBGKiM w Gryfowie Slgskim.

Wiaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej nalezy wykonaC w obecnosci Inwestora
i przedstawiciela ZBGKiM w Gryfowie Slgskim. Termin wigczenia uzgodnié¢ z dostawca.

4.2. Dobo6r wodomierza gtéwnego.

Dobrano zestaw wodomierzowy sktadajgcy sie z zaworu przelotowego kulowego @25,
wodomierza skrzydetkowego @20, zaworu przelotowego kulowego z kurkiem spustowym
@25, zaworu zwrotnego antyskazeniowego @25 i zaworu przelotowego kulowego ©@25.
Montazu wodomierza gtéwnego dokona ZBGKiM w Gryfowie Slgskim. Diugo$¢ zabudowy
zestawu wodomierzowego wynosi 455mm. Diugos¢ odcinku prostego przed zestawem
wodomierzowym wynosi 16,0cm, dlugo$¢ odcinka prostego za zestawem - 9,6cm.
Zabudowa zestawu wodomierzowego wykona¢ zgodnie z normami PN-ISO 4064-1:1997
oraz PN-EN ISO 4064-1:2014-09E.

Tabela 1. Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego dla wodomierza gtéwnego.

Rodzaj llosé Przeptyw jedn. Razem gn | Przeplyw jedn. Razem gn Suma
punktu pkt. gn woda zimna | woda zimna | gn woda ciepta | woda ciepta qan
[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s]
Zlewozmywak 2 0,07 0,14 0,07 0,14 0,28
Umywalka 7 0,07 0,49 0,07 0,49 0,98
Ustep 3 0,13 0,39 - - 0,39
Zmywarka 1 0,15 0,15 - - 0,15
Natrysk 1 0,15 0,15 0,15 0,15 0,30
Zawoér czerpalny 2 0,30 0,60 - - 0,60
Pisuar 1 0,30 0,30 - - 0,30
Suma 2,52 - 0,48 3,00
Przeptyw obliczeniowy dla wody zimnej i cieptej dw=2xq

q=0,682- (3,00)%°-0,12
q = 1,09 dm%/s = 3,3,92m%h

qw=3,92x2=7,84
q<8/2 oraz DN<d
3,92<4 oraz 20<40
Dobdr wodomierza

Dla przytagczy w budynku jednorodzinnym montowany bedzie wodomierz o Srednicy
Dn=20mm i przeptywie cigglym Qz=<4 m?h

3,92<4 — warunek spetniony

4.3. Materiat przewodu.

Przytacze zaprojektowano z rur polietylenowych PE-HD PE80 SDR11 PN10 @40.
Zastosowaé rury o klasie cisnienia PN10. Zatamania trasy wykona¢ poprzez kolana oraz
wykorzystujgc elastycznosc¢ rur PE. Lgczenie rur wykonac¢ elektrooporowo. Zastosowane do
budowy rury muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania.

4.4. Uktadanie rur.

Montaz przytagcza wodociggowego wykonywa¢ nalezy od punktu wigczenia na sieci
t1 do budynku w2. Rury przytacza nalezy uktada¢ na gtebokosci wg rysunku 3S.

W miejscu wykonywania wykopu otwartego rury nalezy uktada¢ w gotowym wykopie. Nalezy
0,3m nad rurociggiem utozy¢ tasme ostrzegawczg ztworzywa sztucznego z wtopionym
drutem miedzianym. W wykopie wykona¢ nalezy podsypke piaskowg o grubosci0,2m.
Nastepnie po utozeniu rur wykona¢ obsypke piaskowg o grubosci 0,2m ponad wierzch rury.



Obsypke nalezy uktada¢ warstwami o maksymalnej grubosci 0,2m. Obsypke rurociggu
wykonac¢ po przeprowadzeniu préby szczelnosci.

4.5. Zasuwy.

Na trasie przylgcza wodociggowego zaprojektowano 1 szt. zasuwa DN100, jako elementy
odcinajgce na wezle potgczeniowym. Na odgatezieniach do hydrantu 1 szt. zasuwa DN8O.
Zasuwy wodociggowe nalezy wyposazy¢ w drgzek i zakonczy¢ w skrzynce ulicznej. Drgzek
zasuwy nalezy wyprowadzi¢ do powierzchni terenu i osadzic w ulicznej skrzynce
wodociggowej. Drgzek zasuwy nalezy zabezpieczy¢ przed zsunieciem z trzpienia zasuwy za
pomocg zawleczki. Cata zasuwa powinna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie powiokg
wykonang na bazie zywic epoksydowych. Skrzynka uliczna powinna by¢ wykonana z HDPE
z pokrywg z zeliwa szarego GG-20. Drgzek nawiertki powinien posiada¢ wrzeciono
wykonane ze stali ocynkowanej, kotpak z zeliwa GG-25, i rure ostonowg z HDPE. Skrzynke
uliczng nalezy posadowi¢ na betonowym fundamencie w postaci krgzka o grubosci 10 cm, a
na powierzchni terenu skrzynke nalezy utwardzi¢ betonem grubosci 15 cm o promieniu 0,5
m. Potozenie skrzynki ulicznej wraz z zasuwg wodociggowg nalezy oznaczy¢ w terenie
tabliczkg znakujgca wykonang zgodnie z PN- /B-09700

4.6. Hydrant nadziemny.

Na trasie przylgcza wodociggowego przewidziano hydranty DN80 nadziemne z zasuwg
odcinajgca dla celow zabezpieczenia p-poz istniejgcego budynku. Hydrant nadziemny DN80
ustawi¢ nalezy na kolanie ze stopkg DN80. Zamontowac nalezy armature: zasuwe DN8O
odcinajgca, ktéra powinna pozostawaé stale otwarte, pomiedzy zasuwg hydrantowg a
hydrantem nalezy zamontowaC krociec dwu-kotnierzowy o dtugosci 1,0m, zamontowac
nalezy rowniez obudowe teleskopowg i skrzynke do zasuw. Hydranty montowaé¢ w odlegtosci
min 0,5 od zasuwy odcinajgcej, po zamontowaniu hydrant nalezy obsypa¢ zwirem o
granulacji 0,5 — 2,0 mm w celu niezawodnego odwodnienia hydrantu.

4.7. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normami PN-68/B-06050, BN-83/8836-02, BN-
81/8978-47.

Zaktada sie przy wykonywaniu robét ziemnych mechanicznie koparkami ze sktadowaniem
gruntu na dzialce Inwestora. Wykopy zasypa¢ warstwami z zageszczeniem gruntu. W
miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem prace wykonywac recznie.

4.8. Préby szczelnosci.

Po utozeniu rurociggu w wykopie i przed jego zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelno$ci w obecnosci Inwestora i przedstawiciela ZBGKIM w Gryfowie Slgskim. Prébe
nalezy wykonac¢ na cisnienie 1,0MPa (1,5 ci$nienia roboczego) zgodnie z PN-97/B-10725
oraz WTWIORB-M. Po wykonaniu préby z wynikiem pozytywnym oraz po wykonaniu
pomiaréow geodezyjnych wykopy nalezy zasypac¢ wg normy PN-EN 806:4:2010.

4.9. Plukanie przytacza wodociggowego.

Po probach szczelno$ci nalezy wykonaé ptukanie rurociggu uzywajgc do tego celu czystej
wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna wynosié¢ 1,0 m/s. Przewdd nalezy uznaé za
dostatecznie wyptukany jesli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna wg
normy PN-EN 806:4:2010.



4.10. Dezynfekcja przytagcza wodociggowego.

Po zakohczeniu ptukania nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociggdw. Do dezynfekcji
nalezy uzy¢ ciektego chloru lub jego zwigzkéw: podchlorynu sodu. Dezynfekcja przewodu
jest skuteczna, jezeli: dawka chloru wynosi 30-50 mg/dm3, zmieszanie chloru z wodg jest
dobre; czas kontaktu wynosi 24h, a pozostato$¢ chloru w wodzie po 24 godzinach wyniesie
10 mg/dma3.

Zgodnie z WTWIORB-M tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe rozdz.4, pkt 4.7, ust.5 —
dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu po jego ptukaniu, jezeli wyniki badania
bakteriologicznego wykazg, ze pobrana probka wody spetnia wymagania dla wody do picia
i wody na potrzeby gospodarcze.

Wode po dezynfekcji podda¢ badaniom. Analizy bakteriologiczne wody wykonywane
sg w laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Prébka wody do analizy laboratoryjnej
musi by¢ pobrana przez pracownika laboratorium bakteriologicznego.

5. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ.

5.1. Rozwigzania projektowe.

Zaprojektowano przytgcze kanalizacji sanitarnej z rur PVC SDR34 SN8 dz160x4,7mm typu
ciezkiego z wydtuzonym kielichem tgczonych za pomocg uszczelek wargowych do istniejgce;j
studni betonowej 1200 z wtazem klasy D400 zabudowanej na sieci ks200.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku nalezy zakonczy¢ odpowietrzeniem
wyprowadzonym ponad dach.

Nalezy zabezpieczy¢ przytacze na dziatce i w budynku urzgdzeniem przeciwzalewowym np.
klapg samoczynnie zamykajgcg zamontowang na poziomym przewodzie kanalizacyjnym lub
w studzience.

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 0,2m. Odcinek przytgcza kanalizacji
sanitarnej od budynku do studni betonowej ocieplic na szerokosci 0,5m keramzytem
grubosci 0,3m. Ocieplenie nalezy przykry¢ papg izolacyjng i nastepnie zasypac gruntem.
Przed zasypaniem przytgcza kanalizacji sanitarnej na wysokosci 30cm ponad rurg utozy¢
tasme ostrzegawczg z wktadkg metalowg o szeroko$ci min. 20cm koloru brgzowego.

5.2. Material.

Rurocigg grawitacyjny z rur PCV dz160x4,7 SDR34 SN8 o uszczelnieniach wykonanych
z uszczelek gumowych. Rury muszg posiada¢ wszelkie wymagane dopuszczenia do
stosowania.

5.3. Uktadanie i obudowa rur.

Przytagcze nalezy uktada¢ w przygotowanym wykopie na podsypce piaskowej grubosci 0,2m.
Po uftozeniu rurociagu nalezy go obustronnie podbi¢ piaskiem. Po dokonaniu odbioru
rurocigg nalezy recznie przysypac¢ warstwg piasku o grubosci 0,2m ponad wierzch rury.
Podsypke i obsypke nalezy starannie zagescié.

5.4. Studzienki.
Studnia betonowa fi1200 z wiazem klasy D400 - istniejgca.

5.5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykona¢ mechanicznie koparkg ze sktadowaniem gruntu na dziatce
Inwestora. W odlegtosci 1,5m od miejsca wpiecia do budynku, wykop nalezy wykonywac
recznie. Wykop nalezy poglebi¢ recznie i wykona¢ podsypke piaskowg grubosci 0,2.
Po utozeniu rur przesypaé piaskiem grubosci 0,2m ponad wierzch rury. Wykop zasypac
warstwami z zageszczeniem gruntu.



5.6. Préba szczelnosci rurociagu.
Przewody kanalizacji grawitacyjnej powinny by¢ poddane badaniom w zakresie
szczelnosci na eksfiltracje sciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu.
Préby szczelnosci wykonaé zgodnie z PN-92/B-10735.
Wykona¢ probe na eksfiltracie przeprowadza sie w pierwszej kolejnosci. Probe
przeprowadza sie odcinkami pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki rewizyjne
umozliwiajg zejscie na poziom kanatéw i zamkniecie ich za pomoca tymczasowych zamknieé
mechanicznych — korki, lub pneumatycznych — worki dla napetnienia przewodu wodg i
dokonania proby szczelnoéci. Zaleca sie przeprowadzenie proby szczelnosci osobno dla
przewodow z rur kanatowych z PVC, osobno dla studzienek rewizyjnych. Przygotowania do
préby szczelnosci rurociggu rozpoczynajg sie juz przy jego uktadaniu, polegajgce na
zastabilizowaniu przewodu przez wykonanie obsypki i przynajmniej czesciowego przykrycia
minimum 20 cm ponad wierzch rury. Ztgcza kielichowe rurociggu zaréwno na rurach jak i na
pofgczeniach ze studzienkami i przytgczami, pozostawia sie niezasypane. Wszystkie otwory
badanego odcinka przewodu-tgcznie z przytgczami i inne ksztattki z otworami muszg byé na
okres proby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Urzgdzenia do zamykania (na okres
préby) badanych kanatow muszg by¢ wyposazone w krééce z zaworami dla:

—doprowadzenia wody;

—oproéznienia rurociggu z wody po prébie;

— odpowietrzenia;
przytgczenia urzgdzenia pomiarowego.
Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajgcego probie nalezy doprowadzi¢ ze zbiornika
otwartego na powierzchni terenu — grawitacyjnie.
Uwaga: W Zzadnym wypadku nie wolno dokonywacC bezposredniego potgczenia wlotu do
kanatu z przewodem cisnieniowym dostawy wody. Napetnienie przewodu przeprowadza sie
powoli ze studzienki od dotu kanatu. Odpowietrzenie kanatu dokonuje sie przez najwyzszy
jego punkt. Czas napetnienia odcinka przewodu nie powinien by¢ krotszy od 1 godz. dla
spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu. Wynik badania nalezy uznaé za
pozytywny, jezeli nie zostanie stwierdzona ucieczka wody.

6. ODBIOR KANALOW.

Odbiér kanatéw przeprowadzi¢ w oparciu 0 wymagania zawarte w PN-62/8971-02, PN-84/B-
10735. Odbiory zanikowe i koncowe odbywaé sie muszg w obecnosci Inwestora
i przedstawiciela ZBGKiM w Gryfowie Slgskim.

WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE
7. WEWNETRZNA INSTALACJA WODY.

7.1. Obowiazujace przepisy i normy budowlane.
- PN-B/01706:1992/AzI:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
- PN-ISO 4064 -2 + Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze
do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznie 2002r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody.

7.2. Rozwigzania projektowe.
Doprowadzenie wody do budynku projektowanym przytgczem wody PE40 z istniejgcej sieci.



7.3. Instalacja wody zimne;.

Poziomy projektuje sie z rur PP-R, tgczonych w sposéb przewidziany przez producenta rur.
Rury nalezy prowadzi¢ pod posadzkg, a w obrebie weziéw sanitarnych w bruzdach
sciennych w otulinach np. z pianki poliuretanowej grubosci 9mm. Przewody przechodzace
przez sciane wykona¢ z jednolitych odcinkéw w tulejach ochronnych (srednica rury
ochronnej o dwie dymensje wieksze od rury przewodowej). Unika¢ tgczenia rur biegngcych w
podfodze oraz ogranicza¢ nadmiarowe potgczenie rur.

Podtaczenie baterii i urzadzen mozna wykonacC przy uzyciu wezykow elastycznych.
Na kazdym podejsciu zainstalowaé zawory odcinajgce. Z uwagi na mozliwg obecnos$¢
drobnych zanieczyszczen staltych w wodzie wodociggowej zaleca sie zastosowanie zaworow
odcinajgcych z filtrem siatkowym.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé¢ piukanie wodg o mozliwie duzej predkosci
przeptywu, min. 0,7m/s, a nastepnie podda¢ je probie szczelnosci zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych™.

Instalacja wody zimnej sktada sie z nastepujacych urzadzen sanitarnych:

- zlewozmywak - 2szt.
- umywalka - 7szt.
- natrysk - 1szt.
- miska ustepowa - 3szt.
- pisuar - 1szt.
- zmywarka - 1szt.
- zawor czerpalny - 2szt.

7.4. Instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjne;j.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej projektuje sie poprzez pojemnosciowe podgrzewacze
wody o pojemnosci 30I. Lokalizacja podgrzewaczy zgodnie z rys. 5S.

Instalacje cieptej wody projektuje sie tak samo jak wody zimnej z rur wielowarstwowych z
ptaszczem aluminiowym zgrzewanym doczotowo, stanowigcym bariere tlenowg z warstwag
zewnetrzng PE w kolorze biatym. Rury nalezy uktada¢ w peszlach ochronnych koloru
czerwonego dla rur prowadzgcych wode cieptg i cyrkulacje. Pozostate uwagi jak dla wody
zimnej. Podtgczenia baterii do cieptej wody wykonac jak dla wody zimne;.

Podtaczenie wody do zasobnika powinno by¢ wykonane w sposob umozliwiajacy tatwe
odtgczenie urzgdzenia bez koniecznosci oprdzniania instalacji z wody. Do skompensowania
wydtuzen instalacji wskutek zmiany temperatury wystarczg naturalne zatamania przebiegu
trasy.

Instalacja cieptej wody uzytkowej sktada sie z nastepujgcych urzgdzen sanitarnych:

- zlewozmywak - 2szt.
- umywalka - 7szt.
- natrysk - 1szt.

9. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

9.1. Obowigzujace przepisy i normy budowlane.
- PN-EN 12056-1,2,5 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.
- PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

9.2. Rozwigzania projektowe.

Odprowadzanie sciekdw sanitarnych z przyboréw projektuje sie grawitacyjnie systemem rur
i ksztattek kanalizacyjnych przytgczem kanalizacji sanitarnej PVC160 do istniejgcej studni
betonowej na sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;.



9.3. Instalacja kanalizacji sanitarne;j.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC taczonych za
pomocg ksztattek kielichowych. Instalacje prowadzong podposadzkowo wykonaé z rur PVC-
U SN8. W celu zapewnienia wentylacji kanalizacji, pion wentylowany jest za pomocg rur
wywiewnych wyprowadzonych 0,5m ponad dach i zakonczone sg wywiewkg kanalizacyjna.
Wszystkie przewody poziome montowa¢ ze spadkiem w kierunku przeptywu $ciekéw,
kielichem w kierunku odwrotnym do przeptywu sciekdw. Nie wolno wykonywac potgczen
przewoddéw w przejsciach przez przegrody budowlane. Przy przejSciach przez przegrody
stosowac rury ochronne. Przewody pionowe nalezy przymocowaé¢ do Sciany pod kazdym
kielichem oraz przewidzie¢ ich zabudowanie lub schowanie w bruzdach. Wszystkie podejscia
do urzadzen sanitarnych przewiduje sie jako kryte w przestrzeni Scianek instalacyjnych i w
bruzdach $ciennych. Wszystkie przybory sanitarne powinny posiada¢ zamkniecia wodne o
minimalnej wysokosci:

* 100 mm - miski ustepowe

* 50 mm - pozostate przybory sanitarne

Srednice podej$é kanalizacyjnych pod przybory nalezy przyjmowad:

* umywalka DN 32-40 mm (DN 50 jesli na podejsciu sg wiecej niz dwa kolana)

+ zlew DN 40 (DN 50 jesli na podejsciu sg wiecej niz dwa kolana)

* zlewozmywak DN50

* brodzik DN50

* pisuar DN40

» miska ustepowa DN 100

Rurociggi prowadzi¢ zgodnie z czescig graficzng opracowania. Wszystkie przewody (piony,
przewody odptywowe, podejscia kanalizacyjne) nalezy mocowa¢ do konstrukcji wytgcznie
przy uzyciu obejm rurowych systemowych z wktadkg, zapewniajgcych po petnym skreceniu
optymalne pod wzgledem akustycznym i statycznym $cisniecie obejmy na rurze. Przejscia
rur z tworzyw sztucznych przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczone opaskami
ogniochronnymi o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody.

Pion PK1 obudowac¢, wyprowadzi¢ na wysokosé 2m, zakonczy¢ zaworem napowietrzajgcym
Durgo DN110. W miejscu montazu zaworu przewidzie¢ drzwiczki rewizyjne.

Odcinek od PK2-PK2' i PK4-PK3 do PK5 prowadzi¢ pod stropem i spigé w pion
kanalizacyjny odpowietrzajgcy. Wyprowadzi¢ ponad dach pietra. Zakonczy¢ wywiewka
kanalizacyjng 0,5m ponad dachem. Pion obudowa¢ ptytg gk z warstwg izolacyjng z weiny.
Otynkowac i pomalowa¢ w kolorze elewacji. Obudowe pionu zlokalizowa¢ miedzy oknami
pietra wyzej. Odcinek prowadzony pod stropem pomieszczeh obudowac ptytg gk na ruszcie.

10. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA.
10.1. Obowigzujace przepisy i normy budowlane.
- Norma PN-EN 1775:2009 Dostawa gazu — Przewody gazowe dla budynkéw —
Maksymalne cisnienie robocze réwne 5 bar lub mniejsze — Zalecenia funkcjonowania.

10.2. Rozwigzania projektowe.

Budynek jest podtgczony do lokalnej sieci gazowej gazu zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi przytgczenia do sieci gazowej. Na elewacji nalezy zabudowaé¢ nowg szafke
gazowg z zespotem pomiarowym i kurkiem gtéwnym.

11.3. Wewnetrzna instalacja gazowa.

Przewody instalacji gazowej nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych tgczonych przez
spawanie. Rurociggi wewnetrznej instalacji gazowej zaprojektowano z rur stalowych Dn25
czarnych do gazu mocowanych do scian za pomocg uchwytow stalowych. Przed kottem



gazowym odcinek poziomy nalezy zwiekszy¢ srednice do Dn50 — bufor gazu — zgodnie z rys.
rozwiniecia instalacji.

Przejscie przez sciane zewnetrzng nalezy wykona¢ z zastosowaniem stalowych rur
ochronnych Dn40. Przestrzen miedzy rurg ochrong a rurg gazowg nalezy uzupetnié
plastycznym szczeliwem. Przed montazem urzadzen gazowych nalezy wykonac¢ probe
szczelnosci.

Rozwigzania techniczne powinny zapewni¢ samokompensacje wydtuzen cieplnych rur oraz
powinny wyeliminowac¢ powstawanie naprezen. Nalezy utrzymywac spadki przewodow 0,4%
w kierunku przyboréw gazowych.

Na zasilaniu gazem kazdego urzgdzenia wymagany jest zawdr odcinajgcy kulowy
umiejscowiony w widocznym i tatwo dostepnym miejscu. Za zaworem nalezy umiescic filtr
siatkowy do gazu. Zawory odcinajgce przed urzagdzeniami muszg posiadaé atest.

Wszystkie pomieszczenia, w ktorych zostang zainstalowane urzadzenia gazowe muszg
posiadaé sprawnie dziatajgcg instalacje wentylacyjng wyprowadzong ponad dach budynku.

11. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.
11.1. Obowiagzujace przepisy i normy budowlane.
- PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku — Opor cieplny
i wspétczynnik przenikania ciepta — Metoda obliczen.
- PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania
projektowanego obcigzenia cieplnego.
- Norma PN-EN 13063-3 Kominy. Systemy kominowe z ceramicznymi kanatami
wewnetrznymi. Czes¢ 3: Wymagania i badania kanatéw powietrzno — spalinowych.

11.2. Rozwiagzania techniczno — materiatowe.

- zrodto ciepta — kociot gazowy wiszgcy kondensacyjny, jednofunkcyjny o mocy 36kW

- czynnik grzewczy w instalacji c.0. — woda;

- obliczeniowe temperatury pracy instalacji ogrzewania podtogowego/grzejnikowego:
55 /35°C;

- kociot zaprojektowano w pomieszczeniu kottowni w piwnicy budynku.

- kociot bedzie pokrywat zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania;

- od zaworu bezpieczenstwa w kotle nalezy wykona¢ grawitacyjne odprowadzenie
wody do kanalizacji (zasyfonowane);

- kociot gazowy nalezy podtgczy¢ do instalacji wewnetrznej na sztywno rurami
miedzianymi;

- rurociggi doprowadzajgce czynnik grzewczy do grzejnikow zaprojektowano z rur
wielowarstwowych o Srednicy ¢16x2,2 z pfaszczem aluminiowym zgrzewanym
doczotowo;

- rury nalezy zabezpieczy¢ za pomocg otuliny z pianki polietylenowej w celu uniknigcia
strat ciepta na rurach;

- rury nalezy uktada¢ w warstwie wylewki podtogowej i w bruzdach w scianach
mieszkan;

- minimalna grubos¢ wylewki nad otuling z pianki powinna wynosi¢ 4cm;

- projektuje sie fgczenie instalacji w systemie rozdzielaczowym;

- zaprojektowano dwa rozdzielacze;

- rozdzielacze umiescic w skrzynkach rozdzielaczowych stosujgc zawory
odpowietrzajgce i odcinajace;

- odcinki pomiedzy kottem a rozdzielaczami zasilajgce i powrotne nalezy wykonaé z rur
miedzianych zabezpieczonych otuling z pianki polietylowej;



- W pomieszczeniach na parterze zaprojektowano ogrzewanie oparte na grzejnikach
ptytowych;

- W pomieszczeniach na pietrze zaprojektowano grzejniki ptytowe;

- odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki bedace na wyposazeniu kotta
i rozdzielaczy;

- W przejsciach przez Sciany nalezy zastosowac tuleje ochronne;

- kompensacje wydtuzen termicznych przewoddw zapewniono przez wykorzystanie
tzw. samokompensaciji;

11.3. Préby cisnienia.

Préby szczelnosci instalacji nalezy wykona¢ na zimno i na gorgco zgodnie z warunkami
technicznymi odbioru instalacji. Probe nalezy przeprowadzi¢ przed zamurowaniem bruzd
i zabetonowaniem posadzek.

12. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

12.1. Zalozenia projektowe

Projekt zaktada wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej opartej na centrali
wentylacyjnej z odzyskiem ciepfa.

Na podstawie bilansu okreslono strumieh powietrza wentylujgcego pomieszczenia na 1500
m3/h, ktory zapewnia utrzymanie zgdanych parametréw. Wentylacja odbywa¢ sie bedzie z
zastosowaniem centrali o wydajnosci 1500m®h np. typ VVS020s-F-P-V-H firmy VTS lub
réwnowaznej o parametrach:

- Strumien objetosci powietrza: 1500 m%h

- Sprez dyspozycyjny: 300 Pa

- Sprawnosc¢ temperaturowa centrali: 85%

- Pobor mocy: 2x 0,75 kW

- Max. pobér pradu wentylatoréw: 2x 2,1 A

- Wymiary gabarytowe (w x d % g): 470x2005x1610 mm

- Wymiary kotnierzy przytgczeniowych: 715 x 380 mm

- Zasilanie: 230V / 50Hz

Bilans powietrza:

nr pom nazwa pow wys  kubatura  krotnosc N W
1.1 komunikacja 9,28 3 27,8 1 28 28
1.2 szatnia 5,14 3 15,4 3 50 50
1.3 pom. Biurowe 8,4 3 25,2 30/0s 60 60
1.4 komunikacja 9,84 3 29,5 1 30 30
1.5 miejsce wypoczynku 37,43 3 112,3 3 340 340
1.6 zaj. Rehabilitacyjne 33,73 3 101,2 2 200 200
1.7 miejsce z funkcja jadalni 95,7 3 167,1 3 500 200
1.8  aneks kuchenny 11,86 3 35,6 2 72 72
1.9  zmywak 3,48 3 10,4 1 10 10
1.10 pom tech 2,07 3 6,2 1 6 6

12.2. Lokalizacja centrali.
Centrala zostanie umieszczona w suficie podwieszanym w pomieszczeniu zajeé
rehabilitacyjnych.



12.3. Lokalizacja czerpni i wyrzutni.

Powietrze do centrali bedzie dostarczane po przez czerpnie $cienng zamontowang jako
zakonczenie przewodu wentylacyjnego o wymiarach 300x350 a usuwane za pomocg
wyrzutni dachowej zamontowanej jako zakonczenie przewodu wentylacyjnego o wymiarach
300x350.

12.4. Przewody wentylacyjne.

Transportowane powietrze nie zawiera czynnikéw agresywnych i $cierajgcych dlatego
zastosowano kanaty prostokgtne i okrggte stalowe ocynkowane 275 g/m?. Blachy o grubosci
0,8-1 mm. Przewody prostokatne tgczone na zamki blacharskie wg technologii producenta.
taczenia sg uszczelniane kitem nie zawierajgcym silikonu. Do podwieszania przewoddw
prostokgtnych nalezy zastosowaé profile nosne (np. typ LDB) lub zawieszenia (np. typ
EQZS) z blachy ocynkowanej oraz prety gwintowane. Kanaty okragte nalezy podwiesi¢ za
pomocg obejm montazowych podwieszanych na pretach montazowych. Kanaty nalezy
podwiesi¢ do konstrukcji stropu. Catos¢ instalacji nie prowadzonej w suficie podwieszanym
nalezy zaizolowa¢ matg izolacyjng z polietylenu LDPE np. ThermaSheet FR o grubosci
40mm. Wywiew i nawiew do pomieszczen odbywa sie za pomocg anemostatéw
umieszczonych w suficie podwieszanym .

12.5. Nawiewniki i wywiewniki.
Wywiew i nawiew do pomieszczen odbywa sie za pomocg anemostatéw i kratek
umieszczonych w suficie podwieszanym.

12.6. Regulacja przeplywu.
Do rozdzialu powietrza na gtdwnym przewodzie nawiewnym i wywiewnym nalezy
zastosowac przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe.

12.7. Zabezpieczenie akustyczne.
W celu zabezpieczenia instalacji przed przenoszeniem hatasu centrali zastosowano ttumiki
szumu zlokalizowane przy centrali.

12.8. Otwory rewizyjne.
Na przewodach o srednicy wiekszej niz 200 mm nalezy stosowaé otwory rewizyjne o
wymiarach:

e 100 x 300 dla $rednic d>200 mm

e 200 x 400 dla srednic 200 mm<d <500 mm

e 400 x 500 dla $rednic d>500 mm.
W przypadku otworéw rewizyjnych na koncach przewodéw, przekrdj otworu rewizyjnego
musi by¢ réwny przekrojowi poprzecznemu kanatu wentylacyjnego. Otwory rewizyjne nalezy
wykonywac na odcinkach poziomych w ten sposob by odlegtos¢ pomiedzy otworami nie byta
wieksza niz 10 m, dodatkowo pomiedzy otworami nie powinno by¢ zamontowane wiecej niz
dwa tuki lub kolana o kgcie wiekszym niz 45 st.

12.9. Szczelnos$¢é kanaléw wentylacyjnych.
W pomieszczeniach zastosowano kanaty wentylacyjne o podwyzszonej szczelno$ci — klasa
B wg normy PN-B-76001.

12.10. Zasilanie nagrzewnicy.
Do nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyjnej nalezy doprowadzi¢ czynnik grzewczy o
parametrach 55/35 z kottowni gazowe;.



12.11. Wytyczne budowlane.

Pod przejscia kanatdw wentylacyjnych przez przegrody budowlane wykonac przebicia.
Przejscia przez strop i $ciany zewnetrzne budynku po zainstalowaniu kanatéw zazbroi¢ i
zaizolowacé termicznie ze spetnieniem wymogéw p.poz.

12.12. Wentylacja wywiewna.

Na potrzeby toalet zaprojektowano drugi uktad wentylacji mechanicznej wywiewne;.

1. Toaleta z miskg ustepowa.

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng w ilosci 50m3/h.

Nawiew powietrza poprzez kratki umieszczone w drzwiach toalety. Instalacja do
toalety istniejgca — doprowadzony przewdd wentylacyjny.

2. Toaleta z pisuarem.

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng w ilosci 25m3/h.

Nawiew powietrza poprzez kratki umieszczone w drzwiach toalety. Instalacja do
toalety istniejgca — doprowadzony przewdd wentylacyjny.

1. Toaleta z natryskiem.

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng w ilosci 70m3/h.

Nawiew powietrza poprzez kratki umieszczone w drzwiach toalety. Instalacja do
toalety istniejgca — doprowadzony przewdd wentylacyjny.

Instalacje wentylacji oparto na wentylatorze kanatowym o wydajnosci 250m3/h.

12.13. Postanowienia koncowe.

Montaz, proby i odbior instalacji nalezy wykona¢ i przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym
projektem, przedmiotowymi normami, obowigzujgcymi przepisami BHP i ppoz. oraz
,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych”.
Urzgdzenia zamontowa¢ wg wytycznych zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowe;j
producenta.

Wszystkie urzgdzenia i elementy instalacji powinny posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng
ITB oraz CNBOP.

Instalacje zasilania i sterowania wykona¢ zgodnie z DTR urzgdzenia i z zaleceniami
uprawnionego elektryka.

Wykonawca ma obowigzek przeszkoli¢ wydelegowany personel obiektu w obstudze
zastosowanych urzgdzen. Kazde urzgdzenie powinno posiada¢ zatgczong Dokumentacje
Techniczno — Ruchowg oraz instrukcje obstugi.

Za zgodg projektanta dopuszcza sie zamiane urzgdzen dobranych w projekcie na inne o
identycznych parametrach.

13. ZAKRES | ZASIEG ODDZIALYWANIA INWESTYCJI.

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytdw, odorow itp.
Przedsiewziecie zalicza sie do tzw. inwestycji liniowej, ktorej realizacja moze spowodowac
oddziatywanie na srodowisko w réznych jego komponentach. Oddziatywanie to ogranicza sie
do najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowej. Ogdlnie oddzialywanie na $rodowisko,
ktére wystgpi w fazie realizacji przedsiewziecia mozna scharakteryzowac¢ jako chwilowe,
nieciggte, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane wzdtuz trasy inwestyc;ji.

Projektowana budowa przylaczy wody i kanalizacji sanitarnej po wybudowaniu nie
spowoduje powstania obszaru ograniczonego uzytkowania jak réwniez zmian w sposobie
uzytkowania terenu. W trakcie realizacji przewiduje sie czasowe zajecie terenu wzdtuz trasy
projektowanych przytgczy w pasie o szerokosci okoto 1,0m. W trakcie budowy nie przewiduje



sie zajecia sgsiednich nieruchomo$ci, lokalizacja inwestycji ogranicza sie do dysponowania
terenem w zakresie dziatek objetych projektem budowlanym.

14. OCHRONA KONSERWATORSKA ZABYTKOW.

Zgodnie z warunkami Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru objetego
opracowaniem w miejscowosci Gryféow Slgski nie jest ustanowiony obszar ochrony
konserwatorskiej. Dziatka Inwestora nie jest potozona w strefie OW obserwacji
archeologicznej. W obszarze inwestycji nie obowigzujg ustalenia ochrony konserwatorskie;.
W zwigzku z tym Inwestor/Wykonawca w przypadku odkrycia, w trakcie prac ziemnych
zwigzanych z realizacjg inwestycji, warstw kulturowych, obiektéw ziemnych lub ruchomych
zabytkéw archeologicznych zobowigzany jest do zabezpieczenia znaleziska, wstrzymania
prac mogacych je uszkodzi¢ i niezwtocznego powiadomienia Wojewddzkiego Urzedu
Konserwatora Zabytkow w Legnicy.

15. CHARAKTERYSTYKA UZBROJENIA W ODNIESIENIU DO OBOWIAZUJACYCH
PRZEPISOW DOTYCZACYCH OCHRONY SRODOWISKA | WARUNKOW MPZP.
Projektowana budowa przytaczy wody i kanalizacji sanitarnej jest uzbrojeniem liniowym
podziemnym. W odniesieniu do rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 21 sierpnia 2007 (Dz.
U z 2007r. Nr 158 poz. 1105) nie zalicza sie do inwestycji mogacych znaczgco oddziatywaé
na $srodowisko naturalne z uwagi na niewielki zakres dlugosci planowanych przytgczy.

16. DANE DOTYCZACE WPLYWU EKSPOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB
TEREN.

Wptyw eksploatacji gorniczej nie dotyczy niniejszego zamierzenia budowlanego. Planowane
zamierzenie inwestycyjne nie jest zlokalizowane na obszarze eksploatacji gorniczej.

17. INFORMACJA O ZAGROZENIU DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW.
Nie dotyczy niniejszego zamierzenia budowlanego.

18. UWAGI DLA WYKONAWCY.
Roboty montazowe wykonaé nalezy pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z:
- PB, przepisami bhp, obowigzujgcymi normami i przepisami prawnymi,
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych czesé
19. SPIS RYSUNKOW.
1. Projekt zagospodarowania dziatki — 1S
Profil podtuzny przytgcza kanalizacji sanitarnej — 2S
Profil podtuzny przytgcza wodociggowego — 3S
Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej — 4S
Wewnetrzna instalacja wodociggowa — 5S
Wewnetrzna instalacja ogrzewania — parter — 6S
Wewnetrzna instalacja ogrzewania — pietro — 7S
Wewnetrzna instalacja gazowa — 8S
Wewnetrzna instalacja wentylacji mechanicznej — 9S
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