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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania instalacji
wodociagowej wewnetrznej wraz z instalacja wewnetrzna ppoz.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robot z zakresu prac przy wykonaniu instalacji wodociagowej i wodnej ppoz.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg
W ramach powyzszej specyfikacji przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:
- demontaz istniejacej instalacji wodociggowe;j
- wykucie bruzd w $cianach
- dostawa materiatow,
- montaz instalacji,
- montaz baterii i armatury sanitarnej,
- montaz hydrantu,
- montaz podgrzewaczy wody elektrycznych,
- podlaczenie baterii, armatury i hydrantu,
- izolowanie rur, wypelnienie bruzd jastrychem,
- proby i odbiory.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogodlna
Specyfikacja Techniczng (OST).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$§¢ z umowa, projektem
budowlanym, pozostalymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

1.6. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcg w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.4.

2.2. Szczegélowe wymagania materialéw

Szczegdlowe wymagania dotyczace materiatlow i ich rodzaju podano w dokumentacji budowlanej wskazanej w pkt
1.4.1 Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Szczegdlne wymagania stosowanych materiatdéw podano ponadto ponize;j.

OZN. NA RYS. ARTYKUL
1 2
16x2,2 rura PEX z polietylenu sieciowanego typu PE-Xa, fi 16x2,2 zw¢j
20x2,8 rura PEX z polietylenu sieciowanego typu PE-Xa, fi 20x2,8 zwdj
25x3,5 rura PEX z polietylenu sieciowanego typu PE-Xa, fi 25x3,5 zwdj
32x4.,4 rura PEX z polietylenu sieciowanego typu PE-Xa, fi 32x4,4 zw¢j
40x5,5 rura PEX z polietylenu sieciowanego typu PE-Xa, fi 40x5,5 zwdj
Dn 40 rura stalowa z/s ocynkowana wg PN74/H-74200S dn 40
Dn 32 rura stalowa z/s ocynkowana wg PN74/H-74200S dn 32
Zk1 zawor kulowy odcinajacy gwintowany dn 32
FS filtr siatkowy gwintowany dn 32
EA zawor antyskazeniowy EA gwintowany dn 32
Zo zawor do oprdzniania instalacji wodociagowej — zawdr spustowy dn 15 gwintowany
Zkw20 zawor kulowy odcinajacy ocynkowany dn 20 gwintowany
Zkw15 zawor kulowy odcinajacy ocynkowany dn 15 gwintowany
Zzw20 zawOr zwrotny odcinajacy dn 20
Zzwl5 zawoOr zwrotny odcinajacy dn 15
Fswl5 filtr siatkowy gwintowany dn 15
PC pompa cyrkulacyjna dn 15 gw. H=1,4 mH20, Q=0,01 dm3/s
ZMT termostatyczny zawor mieszajacy typu Simple MIX ACV 1” lub tozsamy. Qcwu=0,39 dm3/s
FJ szybkozlacza do naczynia przeponowego '2” umozliwiajaca odlaczeni naczynia bez spuszczania
wody ze ztadu




NP

naczynie przeponowe do cwu o pojemnosci catkowitej V=8 dm3

/B

zawoOr bezpieczenstwa %2

skrzynka hydrantowa $cienna ( do zabudowania pod tynkiem), z zaworem hydrantowym dn 25, z
wezem potsztywnym di. 30m, bgbnem, dysza na prad zwarty i rozproszony, wyposazona w gasnice
proszkowa 5 kg

Bu

bateria umywalkowa stojaca chromowana, wylewka sztywna wyposazona w perlator, dlugosc
wylewki 110-150mm, jednouchwytowa, z mozliwoscig zamykania odptywu w zlewie, z kompletem
wezykow cieplej i zimnej wody oraz dwdch kurkdw odcinajacych dn 15

Bul

bateria umywalkowa stojaca chromowana, wylewka sztywna wyposazona w perlator, diugosé
wylewki 110-150mm, jednouchwytowa, z mozliwoscig zamykania odptywu w zlewie, z kompletem
wezykow cieplej i zimnej wody oraz dwdch kurkdw odcinajacych dn 15

Bu2

bateria umywalkowa, stojaca, chromowana, wylewka sztywna wyposazona w perlator, dlugos¢
wylewki 90-150mm, wysokos¢ 90-110 mm, bezdotykowa, z mozliwos$cia regulacji temperatury i
przeptywu ( 0,5-6 dm3/minutg) i czasu wyplywu, wyposazona i zasilana bateria 6V, bateria
umieszczona w dodatkowej skrzynce o klasie odpornosci IP67, z kompletem wezykow cieplej i
zimnej wody oraz dwoch kurkéw odcinajacych dn 15

Zp

zawor pisuarowy dn 15, chromowany, nascienny, obslugiwany recznie przez naci$nigcie, z
wezykiem podiaczajacym pisuar i zaworem odcinajacym i zwrotnym

Bzl

bateria zlewozmywakowa stojaca chromowana, wylewka ruchoma obrotowa 100 st., wyposazona w
perlator, dlugo$¢ wylewki 180-220 mm, wysokos$¢ koncoéwki wylewki od podstawy baterii 120-180
mm, jednouchwytowa, z kompletem wezykow cieplej i zimnej wody oraz dwoch kurkéow
odcinajacych dn 15

Bz2

bateria zlewozmywakowa stojaca chromowana, wylewka ruchoma obrotowa 100 st., wyposazona w
perlator, dlugo$¢ wylewki 180-220 mm, wysokos$¢ koncoéwki wylewki od podstawy baterii 120-180
mm, jednouchwytowa, z kompletem wezykow cieplej i zimnej wody oraz dwoch kurkéow
odcinajacych dn 15

Zu

zawOr ustgpowy ¢wieréobrotowy nascienny chromowany dn 10-15, z wezykiem do podlaczenia
zbiornika phuczacego

Zul

zawOr ustgpowy ¢wieréobrotowy nascienny chromowany dn 10-15, z wezykiem do podlaczenia
zbiornika phuczacego

Bp

Bateria prysznicowa chromowana $cienna z dwoma pokrettami chromowanymi, wyposazona w
zawor odcinajacy, waz stalowy chromowany dn 15, dt. 1,5 m do podlaczenia wylewki oraz wylewke
chromowanag z sitem i perlatorem

Zzw

Zawor ze ztaczka do weza dn 15 Scienny

Zzwl

Zawor ze ztaczka do weza dn 15 Scienny

7z

Zawor odcinajacy do zmywarki, ¢wierobortowy nascienny dn 10-15

Pe

Podgrzewacz elektryczny pojemnosciowy pojemnosci 80 litrow, umozliwiajacy podgrzew wody do
70 st.C, 15 kW, 230 V, czas nagrzewu przy dT=40st.C wyniosi 2,6 h. Ci$nienie pracy 0,1 MPa bez
reduktora ci$nienia lub 0,6 MPa z reduktorem ci$nienia redukujacym ci$nienie do 0,6 MPa

Otulina PE 2=0,035W/mK s$r. wew. 40 mm, grubo$¢ 25 mm podtynkowa antyroszeniowa,
cieptochronna na przewody instalacji zimnej wody i ppoz

Otulina PE 2=0,035W/mK $r. wew. 32 mm, grubo$¢ 25 mm podtynkowa antyroszeniowa,
cieptochronna na przewody instalacji zimnej wody i ppoz

Otulina PE 2=0,035W/mK $r. wew. 25 mm, grubo$¢ 25 mm podtynkowa antyroszeniowa,
cieplochronna na przewody instalacji zimnej wody

Otulina PE 2=0,035W/mK $r. wew. 20 mm, grubo$¢ 13 mm podtynkowa antyroszeniowa,
cieplochronna na przewody instalacji zimnej wody

Otulina PE 2=0,035W/mK $r. wew. 16 mm, grubo$¢ 13 mm podtynkowa antyroszeniowa,
cieplochronna na przewody instalacji zimnej wody

Otulina PE A=0,035W/mK $ér. wew. 25 mm, grubo§¢ 25 mm podtynkowa, cieptochronna na
przewody instalacji cieptej wody i cyrkulacji

Otulina PE A=0,035W/mK $ér. wew. 20 mm, grubo§¢ 13 mm podtynkowa, cieptochronna na
przewody instalacji cieptej wody i cyrkulacji

Otulina PE A=0,035W/mK $ér. wew. 16 mm, grubo§¢ 13 mm podtynkowa, cieptochronna na
przewody instalacji cieptej wody i cyrkulacji

Dostarczane materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania na terenie Polski.

Rury, armaturg i urzadzenia instalacji wodociagowej stosowa¢ na cisnienie pracy nie mniej niz 1,0 MPa i temperature
min 95 st C, izolacja przewod6w i armatury powinna wytrzymac temp. 95 stC, chyba, ze podano inaczej w powyzszej tabeli dla
poszczegdlnych urzadzen.

Wszystkie powyzsze materialy powinny by¢ materialami przeznaczonymi do przesytania wody pitnej. Rury, armatura
i inne urzadzenia majace styczno§¢ z woda pitng winny posiadaé atesty i dopuszczenia Panstwowego Zakladu Higieny,
Instytutu Techniki Budowlanej oraz dopuszczenie wydane przez Centralny Os$rodek Badawczo — Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL zezwalajacej na stosowanie ich do przesytania wody pitne;j.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt.5.




3.2, Sprzet niezbedny do wykonania robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t montazowych i demontazowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzg¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i przepiséw
BIOZ zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

W przypadku wykonywania instalacji z gotowego systemu wodociagowego stosowac urzadzenia dopuszczone do
stosowania i atestowane przez producenta systemu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.6

4.2. Sposéb transportu

Sposob transportu pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogoélne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Szczegélowe zasady wykonania robot

Szczegdlowe wymagania dotyczace wykonania robot podano w dokumentacji budowlanej wykazanej pkt 1.4.1
Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Wszystkie prace przeprowadzi¢ zgodnie z pozycjami wyszczegélnionymi w pkt. 9. ponizszej specyfikacji
szczegdtowe;.

Istniejaca instalacj¢ wodociggowa zdemontowa¢ w czeSci widocznej do zaworu docinajacego za wodomierzem
(zestawu wodomierzowego wraz z zaworami odcinajacymi nie demontowac). Rury pozostawiane w $cianach zdezynfekowac i
zadlepi¢. Zdemontowane materialy skltadowa¢ na placu budowy w jednym zabezpieczonym miejscu. UWAGA: nie
demontowa¢ hydroforu w piwnicy i instalacji hydroforowej, ktora stanowi alternatywne zrédto dostaw wody z wlasnego ujgcia
— studni.

Projektowang instalacj¢ wodociagowa podtaczy¢ w budynku do istniejacego przylacza za zaworem odcinajacym za
wodomierzem. Wodomierz wraz z zaworami odcinajacymi pozostawi¢ na dotychczasowym miejscu. Zaraz za zaworem
odcinajagcym za wodomierzem, az do odejscia na odgalezienie ppoz biegnace do hydrantu instalacj¢ wykona¢ z rury stalowej
ocynkowanej. Za odejsciem na instalacje ppoz dalsza czgé¢ instalacji wodociagowej wody uzytkowej wykonaé¢ z rur PE-X.
Instalacje ppoz wykona¢ z rury stalowej ocynkowane;.

Instalacj¢ wewnetrzna wodociagowa wody zimnej, cieplej i cyrkulacyjnej wykona¢ z rur polietylenowych
usieciowanych typu PE-X laczonych metoda zaciskowa. Do polaczen stosowaé atestowane ziaczki zaciskowe systemowe,
trojniki, kolanka itp. Rury prowadzi¢ w posadzce w warstwie jastrychu zgodnie z wytycznymi zastosowanego systemu.
Przewody rozprowadzajace utozy¢ przed wylaniem warstw jastrychowych posadzek. Skucie istniejacej posadzki oraz wylanie
w catosci nowej posadzki wchodzi w zakres robot ogélnobudowlanych. Pionowe podejscia do baterii i innych zaworow
zamontowanych na $cianie, podgrzewaczy i innej armatury sanitarnej utozy¢ w bruzdach $ciennych. Bruzdy nalezy wykonaé
przed utozeniem rur. W piwnicy rury prowadzi¢ po $cianach. Do podgrzewacza elektrycznego PE réowniez przewody
prowadzi¢ po $cianie. Kompensowanie wydluzen termicznych i mocowanie przewodoéw do podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami producenta systemu. Zamontowa¢ w wykonanych studzienkach zawory spustowe (Pomieszczenie 0.1 1 1.12).
Przewody wodociagowe uktada¢ z lekkim spadkiem w kierunku zaworéw spustowych. W trakcie uktadania rur stosowac si¢ do
wytycznych zawartych w fachowych publikacjach dotyczacych wykonywania instalacji z rur PE-X, wytycznych producenta
systemu oraz w pozycji [1].

Rury wody zimnej zaizolowa¢ izolacja antyroszeniowa PE Wode ciepla izolowac¢ izolacja termiczng Thermacompact
firmy Thermaflex o grubosci zgodnej z zestawieniem izolacji. Izolacja musi spetnia¢ wymagania do stosowania pod
posadzkami i w warstwie tynku.

Po ulozeniu i zaizolowaniu rur w bruzdach, wypehic¢ je jastrychem. Prace te wykona¢ w ramach robot tynkarskich —
cze$¢ konstrukcyjna opracowania. Rury w posadzkach zala¢ jastrychem zgodnie z technologia wykonywania posadzki — czgs§é
konstrukcyjna opracowania. Przy robotach z zalewaniem bruzd i posadzek stosowaé si¢ do wytycznych producenta systemu
wodociggowego.

W miejscach narazonych na znaczne obciazenia, w tym rowniez dynamiczne, nad rurami utozy¢ siatke zbrojaca.

Ciepta woda przygotowywana begdzie w jednym punkcie. Nalezy zamontowaé jeden podgrzewacz elektryczny
pojemnosciowy.

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojace.

Podejscia do baterii i spluczek nalezy wykona¢ z zastosowaniem punktow statych i kurkéw odcinajacych i podtaczyc
je do instalacji wezykami zbrojonymi z wyj$ciem w $cianie na nastgpujacych wysokosciach nad posadzka:

- umywalka 50[cm],
- spluczka 40[cm],
- pisuar 50[cm],
- zlewozmywak 5 0[cm],
- zawor ze zlaczka 50[cm],
- brodzik bez kabiny 65[cm].

Cato$¢ prac wykonac¢ zgodnie z [1].

Instalacj¢ przeciwpozarowa wykona¢ ze stalowych rur ocynkowanych taczonych przez skrgcanie wg PN74/H-
742008S. Rury zaizolowac¢ otuling antyroszeniowowa i cieplochronng o grubosci 25 [mm] dla wszystkich $rednic.

Lokalizacje hydrantu zaprojektowano w pomieszczeniu 1/2.Rozprowadzenie rur w catosci pod posadzkami z
wyjSciem pionowym do gory do hydrantu. PodejScie wykona¢ w bruzdzie $ciennej. Ktoéra nalezy wczesniej wykué. Po
zaizolowaniu wypehi¢ jastrychem. Po ulozeniu i zaizolowaniu rur w bruzdach, wypeknié je jastrychem. Prace te wykona¢ w

4



ramach robot tynkarskich — czgs$¢ konstrukcyjna opracowania. Przewody pod posadzkami wypehni¢ jastrychem podczas
wylewania posadzek zgodnie z technologia wykonywania posadzki — czg¢§¢ konstrukcyjna opracowania. Zawor hydrantowy
liczac w osi, nalezy zamontowa¢ na wysokosci 1,35 [m] od posadzki. Zawor odcinajacy doptyw wody do hydrantu powinien
by¢ umieszczony ponizej bebna lub z jego boku. Minimalne ci$nienie przed zaworem hydrantowym wynosi 0,2MPa. W
obiekcie do wewnetrznego gaszenia pozaru zaprojektowano 1 hydrant o $rednicy 25mm. Hydrant umieSci¢ w szafce
zabudowanej w $cianie z wgzem potsztywnym dl. 30 m, zaworem hydrantowym DN25 [mm], pradownica wodna zamykang 25
na prad zwarty lub rozproszony. W skrzynce hydrantowej powinna by¢ umieszczona rowniez gasnica 5 kilogramowa.

Instalacje p.poz. nalezy poddac probie cisnieniowej, na cisnienie rowne 160 [N/cm2]. Wszystkie kropliste przecieki
sa niedopuszczalne. Cato$¢ prac wykonac¢ zgodnie z [1].

Proby szczelnos$ci instalacji zimnej, cieptej i ppoz. wody nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu
montazu, przed wykonaniem izolacji przewodow, zgodnie z [1].

Armature czerpalna montowa¢ po przeprowadzeniu prob szczelno$ci, na czas proby nalezy zastapi¢ ja korkami.
Instalacje nalezy napetni¢ woda wodociggowa, doktadnie odpowietrzajac w najwyzszych punktach, a nastgpnie sprawdzi¢ czy
wszystkie polaczenia przewodow iarmatury sa szczelne. Po stwierdzeniu szczelnoéci, instalacj¢ nalezy podda¢ probie
podwyzszonego cisnienia. Wielko$¢ ci$nienia probnego powinna by¢ 1,5 - krotnie wyzsza od cis$nienia roboczego. Instalacje
uwaza si¢ za szczelna, jesli w ciagu 20 [min.] trwania proby manometr kontrolny nie wykaze spadku cis$nienia. Instalacje
cieptej wody uzytkowej nalezy podda¢ dwukrotnej probie szczelnosci. Proby szczelnosci winny by¢ odebrane przez Inspektora
Nadzoru. Z przeprowadzonych prob sporzadzi¢ protokoty.

Po przeprowadzeniu proby cis$nieniowej, instalacja musi by¢ poddana ponownemu ptukaniu, w celu usunigcia
zanieczyszczen montazowych. Plukanie musi by¢ wykonane woda przepuszczona przez filtr siatkowy. Plukanie nalezy
przeprowadzi¢ silnym strumieniem wody filtrowanej, przy pelnym cisnieniu dyspozycyjnym na doptywie, przy catkowicie
otwartych wszystkich zaworach czerpalnych.

Urzadzenia elektryczne zasili¢ energia elektryczna zgodnie z wytycznymi zawartami w czgsci elektrycznej
opracowania.

Catos$¢ prac wykonac¢ zgodnie z pozycjami [1]-[5] przywolanymi w punkcie 9 ponizszej specyfikacji szczegotowe;.

Uwaga: doboér urzadzen i regulacj¢ hydrauliczna uktadu obliczono dla konkretnych typéw i producentéw armatury i
urzadzen (_pojemnosci wodne, wydajnosci, przeplywy, opory hydrauliczne itp.) zawartych w_projekcie budowlanym. W
przypadku stosowania innych typéw i producentéw urzadzen Wykonawca bezwzglednie na wiasny koszt ma obowigzek
przeprowadzi¢ obliczenia doboru tych urzadzen i przedstawi¢ Inwestorowi do akceptacji. Bez spelnienia tego warunku
Jednostka Projektowa nie odpowiada za poprawna prace instalacji w_przypadku zastosowania innych typow urzadzen.
Jednostka Projektowa nie ponosi odpowiedzialnosci za bledne obliczenia.

Uwaga: woda z instalacji powinna by¢ spuszczana w okresach zimowych, przy niskich temperaturach ponizej zera,
gdy obiekt przez dtuzszy okres nie jest ogrzewany.

5.5. Dopuszczalne odchylki w dokladnosci wykonania elementéw.
Dopuszcza si¢ odchylki zgodne z pozycjami wyszczegdlnionymi w pkt. 9.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bgdzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robdt rozbiorkowych z
projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogoélne zasady dokonywania obmiaré6w robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawa
dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zalaczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
lurzadz. urzadzenie,

1 mb metr biezacy.

1 m3 metr szescienny,
1 szt. sztuka,

1 kpl komplet,

i inne uznane."

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbiorow robdt i dokonywania platnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 9.

Przeprowadzi¢ pelng procedura odbiorowa prac zgodna z [1]. Rozruchy urzadzen przeprowadzi¢ przez uprawnione
do tego osoby.

Podstawa ptatnosci sa protokoly odbiorowe i wystawiona na ich podstawie faktura. Szczegdétowe zasady platnosci w
tym ewentualne platnosci czgsciowe zawiera umowa na wykonanie prac.

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1 Normy i warunki techniczne wykonani robét

Maja zastosowanie wszystkie obowiazujace w tym zakresie normy polskie (PN) i branzowe (BN) oraz pozycje
wykazane w dokumentacji projektowej, a przede wszystkim:

5



9.2

[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych. Zeszyt 7. Wymagania techniczne.
COBRTI INSTAL; Warszawa 2001

[2] PN-B-02421: lipiec 2000; Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze;

[3] PN-76/B-02440; Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej;

[4] PN-91 B-02414 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

[5] Zabezpieczenie wody przed wtdrnym zanieczyszczeniem. Zeszyt 1. Wymagania techniczne COBRTI

INSTAL, Warszawa, czerwiec 2002

Prace zwiazane wyszczego6lnione w innych SST

Inne prace wiazace si¢ z wykonaniem prac z zakresu branzy sanitarnej zostaty zawarte w nastgpujacych SST:
S-01 — Wykonania i odbioru instalacji wewnetrznej wodociagowej i wodnej ppoz,

S-02 — Wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnej wewngtrznej,

S-03 — Wykonania i odbioru montazu grzejnikow,

S-04 — Wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnej,

S-05 — Wykonania i odbioru przykanalikoéw sanitarnych,

oraz specyfikacje innych branz
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PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI




1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonanie instalacji
kanalizacyjnej wewngtrzne;j.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robot z zakresu instalacji kanalizacyjnej przewidzianej w projekcie.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach powyzszej specyfikacji przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:
wykonanie instalacji kanalizacyjnej wewngtrznej;
- demontaz istniejacej instalacji kanalizacyjnej,
- wykopy ziemne wewngtrzne,
- dostawa materiatow,
- utozenie rur kanalizacyjnych,
- montaz przyboréw sanitarnych i wpustow,
- podiaczenie przyboroéw, wpustow i montaz armatury kanalizacyjnej,
- wykonanie zasypki,
- proby i odbiory.

14. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogoélna
Specyfikacja Techniczng (OST).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 2.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
budowlanym, pozostalymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

1.6. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcg w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4.

2.2. Szczegélowe wymagania materialéw

Szczegdtowe wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w dokumentacji budowlanej wskazanej w pkt.
1.4.1 Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Szczegdlne wymagania stosowanych materiatdéw podano ponadto ponize;j.

OZN. NA RYS. ARTYKUL
1 2

fi50 rura PVC faczona na wcisk do kanalizacji wewngtrznej i uszczelke fi 50
fi75 rura PVC faczona na wcisk do kanalizacji wewngtrznej i uszczelke fi 75

fil10 rura PVC faczona na wcisk do kanalizacji wewngtrznej i uszczelke fi 110

fil60 rura PVC faczona na wcisk do kanalizacji wewngtrznej i uszczelke fi 160

Znpl10 zawOr napowietrzajacy fi 110, wraz z obudowa regispowa 30x30x30cm i perforowanymi
drzwiczkami metalowymi.

Um umywalka w pomieszczeniu, biala ceramiczna z przelewem i otworem pod bateri¢, owalna,

o wymiarach nie mniej niz 55x45cm z polpostumentem i syfonem z tworzywa sztucznego, z
zestawem montazowym $ciennym

Uml umywalka w kuchni, biata, ceramiczna z przelewem i otworem pod bateri¢, owalna, o wymiarach
nie mniej niz 55x45cm z pétpostumentam i syfonem z tworzywa sztucznego, korek ze stali
szlachetnej podigczony do baterii, z zestawem montazowym $ciennym

Um2 umywalka dla niepelnosprawnych w pomieszczeniu 1.9, biata ceramiczna z przelewem i otworem
pod baterig, o wymiarach nie mniej niz 65x56cm, umywalka ptytka umozliwiajaca podjazd wozkiem
dla niepelnosprawnych, bez potpostumentu, z syfonem ze stali szlachetnej, z zestawem
montazowym §cinnym

Ps Pisuar bialy ceramiczny, klasyczny, z otworem w gornej czgsci do podiaczenia zaworu
splukujacego, z syfonem z tworzywa sztucznego
Z1 zlewozmywak jednokomorowy z prawym ociekaczem ze stali szlachetnej, wymiar 80x60 cm,
nakladany, otwoér do montazu baterii zlewozmywakowej, korek ze stali szlachetnej
Z12k zlewozmywak dwukomorowy ze stali szlachetnej, wymiar 80x60 cm, naktadany, otwdr do montazu

baterii zlewozmywakowej, korek ze stali szlachetnej




Us miska ustgpowa ceramiczna kompakt, lejowa, stojaca, biata, z ceramicznym dolnoptukiem z
przyciskiem sptukujagcym chromowanym 3/6 dm3, deska sedesowa z klapa z tworzywa sztucznego,
Usl miska ustgpowa dla niepelnosprawnych kompakt (miejsce montazu — lewa strona w pomieszczeniu
1.9.), lejowa, stojaca, biata, z ceramicznym dolnoptukime z przyciskiem do sptukiwania przez osoby
niepetnosprawne 3/6 dm3, deska sedesowa specjalnie wzmocniona z zawiasami metalowymi

Brl brodzik prysznicowy kwadratowy z tworzywa sztucznego lub z emaliowanej blachy, gltgbokos¢
minimum 20 cm, wymiary 90 x 90 cm, do samodzielnego montazu z nogami, z odptywem i syfonem
z tworzywa sztucznego fi 75, odporny na temperature 100 st.C

Wp wpust podtogowy o wymiarach minimum 10x10cm z wyjmowana kratka ze stali nierdzewnej, z
wyjmowanym rusztem i syfonem z tworzywa sztucznego, odptyw fi 75 poziomy

Wpl wpust podtogowy w kuchni i zmywalni naczyn o wymiarach minimum 10x10cm z kratka ze stali
nierdzewnej, z rusztem i syfonem tworzywowym, dodatkowym kotnierzem uszczelniajacym,
Odptyw fi 75mm poziomy

Wps wpust podtogowy do spuszczania wody z inst. cyr i ¢.w.u. 0 wymiarach minimum 10x10cm z

wyjmowang kratka ze stali nierdzewnej, z wyjmowanym rusztem i syfonem z tworzywa sztucznego,
z dodatkowym kotierzem uszczelniajacym, odptyw fi 75 poziomy. Zabudowany w studzience wraz
ze studzienka tworzywowa lub betonowa prostokatng o gt. 30 cm i wym. 45x45 cm przykryta kratka

zeliwng
Oz odptyw ze zmywarki tworzywowy z syfonem fi 50
Sb Studzienka betonowa §lepa ze szklankg denng z kregéw betonowych fi 800mm, h=0,5m z kratka

zeliwna A15 fi 600 na pier§cieniu odcigzajacym fi800/600mm

Dostarczane materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania na terenie Polski.

Rury, armaturg i urzadzenia instalacji kanalizacyjnej stosowac na temperature min 100 st C, chyba, Ze podano inaczej
w powyzszej tabeli dla poszczegdlnych urzadzen.

Wszystkie powyzsze materialy powinny by¢ materiatlami przeznaczonymi do przesytania wody pitnej. Rury, armatura
i inne urzadzenia majace styczno$¢ z woda pitng winny posiadaé atesty i dopuszczenia Panstwowego Zaktadu Higieny,
Instytutu Techniki Budowlanej oraz dopuszczenie wydane przez Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL zezwalajacej na stosowanie ich do przesylania wody pitne;.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.

3.2, Sprzet niezbedny do wykonania robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robodt pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym
realizacjag umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i przepiséw
BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6.

4.2. Sposob transportu

Sposéb transportu pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogélne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 2.1

5.3. Szczegolowe zasady wykonania robot

Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robdt podano w dokumentacji budowlanej wykazanej pkt 1.4.1
Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Wszystkie prace przeprowadzi¢ zgodnie z pozycjami wyszczegélnionymi w pkt. 9. ponizszej specyfikacji
szczegotowej.

Odprowadzanie $ciekow sanitarnych z budynku odbywa si¢ przy pomocy projektowanego przykanalika z rury PVC
160mm poprzez studzienke rewizyjna do sieci sanitarnej. Scieki technologiczne z pomieszczen kuchennych odprowadzane sa
do projektowanego separatora tluszczu umieszczonego na zewnatrz budynku i dalej do sieci sanitarnej za pomoca
projektowanego przykanalika fi 160. Do czyszczenia kanalizacji stuza studzienki rewizyjne umieszczone na zewnatrz budynku.

Instalacje kanalizacyjna, odprowadzajaca $cieki z poszczegolnych urzadzen sanitarnych oraz podejscia wykonac z rur
PVC faczonych na weisk. Przewody ulozy¢ pod posadzka, a podejicia urzadzen, z wyjatkiem ustepow, w bruzdach $ciennych.
Bruzdy wokot rur wypetié pianka uszczelniajaca, tak aby po wypelnieniu jastrychem rury nie stykaly si¢ bezposrednio z
jastrychem. Przewody kanalizacji sanitarnej ukladane pod posadzka nalezy wykonaé jako system kanalizacji zewnetrzne;.
Wykué¢ beton posadzkowy na szerokos¢ 40 cm wzdluz trasy nowej sieci kanalizacyjnej. Wykonaé¢ wykopy
wewnatrzbudynkowe. Utozy¢ 10 cm podsypki piaskowej, na niej rury PVC, a nastgpnie caty wykop do warstw
konstrukcyjnych posadzki wypetni¢ piaskiem, zageszczajac warstwowo recznie warstwami po 10 cm. do uzyskania
wspotczynnika proktora na poziomie nie mniejszym niz 90 %. Srednia gtebokos¢ wykopu wynosi nie wiecej niz 50 cm. Rur
kanalizacyjnych, ani ich polaczen nie zalewaé bezposrednio betonem. W przejsciach pod przegrodami lub przez przegrody



stosowac rury stalowe zabezpieczone przed korozja lub tworzywowe ochronne. Przestrzen migdzy tuleja, a rura wypetnic kitem
plastycznym. Rury uktada¢ ze spadkiem w kierunku przykanalikow.

Bruzdy i przebicia zatynkowa¢ i wypetni¢ w ramach robot przewidzianych w czgsci konstrukcyjnej — tynkarskich.
Wylanie posadzek nad przewodami kanalizacyjnymi ulozonymi pod posadzkami wykona¢ w ramach robdt przewidzianych w
czesci konstrukcyjnej — posadzkowych.

Przy zej$ciach pionowych przewodéw pod posadzkami stosowac bloki betonowe oporowe celem przeciwdziataniu
rozszczelnienia uktadu. Pomigdzy blokiem a przewodem stosowac pap¢ lub folic PEHD. Nie dopuszczalne jest tarcie
przewodow kanalizacyjnych o bloki betonowe.

Piony wentylacyjne kanalizacji sanitarnej, prowadzi¢ po wierzchu przegréd budowlanych stosujac uchwyty z
uszczelkami gumowymi i zakonczy¢ zaworami napowietrzajacymi DN110[mm].

Montaz instalacji kanalizacyjnej (uktadanie, mocowanie, rozstaw uchwytow) wykonac zgodnie z instrukcjg montazu i
wytycznymi producenta systemu oraz obowiagzujacymi w tym zakresie przepisami oraz pozycjami [1] i [2].

Sposob prowadzenia rur kanalizacji sanitarnej oraz $rednice przewodow (podejs¢ iprzewodow zbiorowych)
pokazano na rzutach budynku w dokumentacji technicznej. W przypadku koniecznosci laczenia rur kanalizacyjnych pod
innymi katami niz posiadaja standardowe kolana, nalezy zastosowac kolana PP/HT z regulacja kata w zakresie 0-90[o].

Wskazane zawory napowietrzajace na projektowanej instalacji sluzy¢ maja napowietrzaniu instalacji. Zawory
napowietrzajace umiesci¢ w obudowie regipsowej lub bruzdach $ciennych. Umozliwi¢ dojscie do obstugi zaworéw montujac
drzwiczki w obudowie na wysokosci zaworu. Drzwiczki powinny by¢ perforowane celem naptywu powietrza do zaworu.

Przybory sanitarne, kratki podtogowe wpina¢ do instalacji za posrednictwem syfonow.

Wszystkie przybory montowa¢ na normowych wysoko$ciach zgodnie z [1]. W przypadku urzadzen przeznaczonych
do obshugiwania przez osoby niepetnosprawne przewidzie¢ mozliwos¢ podjazdoéw i swobodnego poruszania si¢ wozka dla
0s60b niepetnosprawnych oraz swobodnego dostepu do urzadzen z tego wozka.

W przypadku montazu zlewoéw do zabudowy zlewy podtaczy¢ dopiero po dostawie szafek pod zabudowe. Dostawa
szafek 1 wyposazenie kuchni nie wchodzi w zakres ponizszej specyfikacji.

Cato$¢ prac wykonac¢ zgodnie z [1] 1 [2].

Proby szczelnos$ci instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu montazu instalacji.
Montaz, proby i odbiory instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z [1] oraz zgodnie z wytycznymi producentow
poszczegdlnych elementow.

5.3. Dopuszczalne odchylki w dokladnosci wykonania elementéw.
Dopuszcza si¢ odchylki zgodne z pozycja [1] i [2] wyszczegdlniong w pkt 9.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 7

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bgdzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia rob6t rozbidérkowych z
projektem organizacji robot i przepisami BIOZ, jezeli takie z jaki$ przyczyn wystapia.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogoélne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 8. Podstawa
dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zalaczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi s3:
lurzadz. urzadzenie,

1 mb metr biezacy.
1 szt. sztuka,

1 kpl komplet,

i inne uznane.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbiorow robot i dokonywania platnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.
Podstawg platnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze
robot, a zakres czynnosci objetych cena okreslony jest w ich opisie.

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1 Normy i warunki techniczne wykonani robét

Maja zastosowanie wszystkie obowiazujace w tym zakresie normy polskie (PN) i branzowe (BN) oraz pozycje
wykazane w dokumentacji projektowej, a przede wszystkim:

[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Zeszyt 12. Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL, Warszawa, wrzesien 2006
[2] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI

INSTAL. Zeszyt 9. Warszawa, sierpien 2003 r.

9.2 Prace zwiazane wyszczego6lnione w innych SST
Inne prace wiazace si¢ z wykonaniem prac z zakresu branzy sanitarnej zostaty zawarte w nastgpujacych SST:
S-01 — Wykonania i odbioru instalacji wewnetrznej wodociagowej i wodnej ppoz,
S-02 — Wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnej wewngtrznej,
S-03 — Wykonania i odbioru montazu grzejnikow,
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S-04 — Wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnej,
S-05 — Wykonania i odbioru przykanalikoéw sanitarnych,
oraz specyfikacje innych branz
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adres inwestycji

UL. KOLEJOWA 33A, 59-620 GRYFOW SI., DZIALKA NR 195/1 1 195/2 JEDN. EWID.
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Inwestor

Gmina Gryféw Slgski .
Rynek 1, 59-620 Gryfow Slgski

branza instalacyjna

CPV - 4533110

0-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
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PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI




1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace montazu grzejnikow
elektrycznych $ciennych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robot z zakresu montazu grzejnikow przewidzianego w projekcie.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacjg

W ramach powyzszej specyfikacji przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:

montaz grzejnikow elektrycznych;

- demontaz istniejacej instalacji grzewczej

- dostawa materiatow,

- zamocowanie do $ciany grzejnikoéw Sciennych elektrycznych.

Niniejsza specyfikacja nie obejmuje wykonania instalacji elektrycznej pod grzejniki oraz podlaczenia grzejnikow do
tejze instalacji.

14. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogoélna
Specyfikacja Techniczng (OST).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 2.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
budowlanym, pozostalymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

1.6. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcg w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4.

2.2. Szczegélowe wymagania materialéw

Szczegdtowe wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w dokumentacji budowlanej wskazanej w pkt.
1.4.1 Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Szczegdlne wymagania stosowanych materiatdéw podano ponadto ponize;j.

OZN. NA RYS. ARTYKUL
1 2

GKE-S-44/60/300 | grzejnik konwektorowy, stalowy, cienny z wktadem elektrycznym i kompletem zawieszen, 230
V/50Hz, moc 300 W, z termostatem regulujacym temperatur¢ powietrza nawiewanego,
wylacznikiem, i przewodem z wtyczka do gniazdka, zalecane wymiary: glebokos§¢ 44 mm, wysokosé
300 mm, dtugo$¢ 600 mm

GKE-S-44/100/500 | grzejnik konwektorowy, stalowy, Scienny z wkladem elektrycznym i kompletem zawieszen, 230
V/50Hz, moc 500 W, z termostatem regulujacym temperatur¢ powietrza nawiewanego,
wylacznikiem, i przewodem z wtyczka do gniazdka, zalecane wymiary: glebokos§¢ 44 mm, wysokosé
400 mm, dlugo$¢ 1000 mm

GKE-S-74/60/600 | grzejnik konwektorowy, stalowy, cienny z wktadem elektrycznym i kompletem zawieszen, 230
V/50Hz, moc 600 W, z termostatem regulujacym temperatur¢ powietrza nawiewanego,
wylacznikiem, i przewodem z wtyczka do gniazdka, zalecane wymiary: gleboko§¢ 74 mm, wysokosé
400 mm, dlugo$¢ 600 mm

GKE-S-74/100/1000 | grzejnik konwektorowy, stalowy, $cienny z wkiadem elektrycznym i kompletem zawieszen, 230
V/50Hz, moc 1000 W, z termostatem regulujacym temperatur¢ powietrza nawiewanego,
wylacznikiem, i przewodem z wtyczka do gniazdka, zalecane wymiary: glebokos¢ 74 mm, wysokosé
400 mm, dlugo$¢ 1000 mm

GKE-S-74/120/1200 | grzejnik konwektorowy, stalowy, $cienny z wkiadem elektrycznym i kompletem zawieszen, 230
V/50Hz, moc 1200 W, z termostatem regulujacym temperatur¢ powietrza nawiewanego,
wylacznikiem, i przewodem z wtyczka do gniazdka, zalecane wymiary: gleboko§¢ 74 mm, wysokosé
400 mm, dlugo$¢ 1200 mm

GKE-S-74/140/1400 | grzejnik konwektorowy, stalowy, $cienny z wktadem elektrycznym i kompletem zawieszen, 230
V/50Hz, moc 1400 W, z termostatem regulujacym temperatur¢ powietrza nawiewanego,
wylacznikiem, i przewodem z wtyczka do gniazdka, zalecane wymiary: glebokos¢ 74 mm, wysokosé
400 mm, dlugo$¢ 1400 mm
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Dostarczane materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania na terenie Polski, posiadaé certyfikat jakosci B oraz
by¢ wyposazone w odpowiednie wymagane przepisami stopnie ochrony elektrycznej IP do stosowania w obiektach
publicznych, w tym w pomieszczeniach wc, tazienkach i kuchniach, czyli obiektach o podwyzszonej wilgotnosci.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.

3.2, Sprzet niezbedny do wykonania robot

Rodzaje sprzgtu uzywanego do robot pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym
realizacja umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzg¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow
BIOZ zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6.

4.2. Sposéb transportu

Sposéb transportu pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogoélne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 2.1

54. Szczegélowe zasady wykonania robot

Szczegdlowe wymagania dotyczace wykonania robot podano w dokumentacji budowlanej wykazanej pkt 1.4.1
Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Wszystkie prace przeprowadzi¢ zgodnie z pozycjami wyszczegélnionymi w pkt. 9. ponizszej specyfikacji
szczegdtowe;.

Montazu grzejnikéw dokonaé zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen,. W ramach specyfikacji dotyczacej branzy
elektrycznej wykonac¢ instalacje elektryczna.

Grzejniki mozna podlaczy¢ do instalacji i uruchomi¢ dopiero po przeprowadzeniu obioru instalacji elektrycznej oraz
upewnieniu si¢, ze zastosowano wszystkie wymagane prawem, przepisami bhp i wytycznymi producenta urzadzen
zabezpieczenia tychze urzadzen.

5.3. Dopuszczalne odchylki w dokladnosci wykonania elementéw.
Dopuszcza si¢ odchylki zgodne z pozycja [1] wyszczegdlniong w pkt 9.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 7

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bgdzie zwracana na sprawdzenie zgodnoéci prowadzenia robdt rozbiorkowych z
projektem organizacji robot i przepisami BIOZ, jezeli takie z jaki$ przyczyn wystapia.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogoélne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt 8. Podstawa
dokonywania obmiaréow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zalaczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2 Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
lurzadz. urzadzenie,

1 mb metr biezacy.
1 szt. sztuka,

1 kpl komplet,

i inne uznane.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbiorow robot i dokonywania platnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.
Podstawg platnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze
robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE



9.1

Normy i warunki techniczne wykonani robét
Maja zastosowanie wszystkie Obowi'azujace w tym zakresie normy polskie (PN) i branzowe (BN) oraz pozycje

wykazane w dokumentacji projektowej, a przede wszystkim:

9.2
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[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,,W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75 poz.690 z
pdzniejszymi zmianami);

Prace zwiazane wyszczego6lnione w innych SST

Inne prace wiazace si¢ z wykonaniem prac z zakresu branzy sanitarnej zostaty zawarte w nastgpujacych SST:
S-01 — Wykonania i odbioru instalacji wewngtrznej wodociagowej i wodnej ppoz,

S-02 — Wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnej wewngtrznej,

S-03 — Wykonania i odbioru montazu grzejnikow,

S-04 — Wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnej,

S-05 — Wykonania i odbioru przykanalikoéw sanitarnych,

oraz specyfikacje innych branz

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH-LINE
ARCH. ZBIGNIEW MICKIEWICZ



59-620 Gryféw Slaski; Ubocze 300

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

S-04

Spis zawartosci :

1. Przedmiot i zakres stosowania spec. 6. Kontrolo jakosci robot

2. Materiaty 7. Obmiary robot

3. Sprzet 8. Odbiory robdt i podstawy ptatnosci
4.Transport 9. Przepisy i dokumenty zwigzane

5. Wykonanie robot

nazwa inwestycji

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUD. MIEJSKO — GMINNEGO OSRODKA KULTURY
72 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

adres inwestycji

UL. KOLEJOWA 33A, 59-620 GRYFOW $I., DZIALKA NR 195/11195/2 JEDN. EWID.
021201_4, GRYFOW SL.-MIASTO, OBR. 001 GRYFOW Sl.

Inwestor

Gmina Gryfow Slgski
Rynek 1, 59-620 Gryféw Slgski
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Opracowat:

mgr inz. arch. Zbigniew Mickiewicz

1.

1.1.
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PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania instalacji
wentylacyjne;j.




1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robot z zakresu instalacji wentylacyjnej przewidzianej w projekcie.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach powyzszej specyfikacji przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:

wykonanie wentylacji obiektu: mechanicznej i grawitacyjnej;

- dostawa materiatow

- montaz wentylatorow $ciennych pokojowych, osiowych, nagrzewnic elektrycznych, przepustnic, anemostatow i
kratek wentylacyjnych,

- montaz wyciagu kuchennego,

- montaz przewodow wentylacyjnych wentylacji mechanicznej,

- izolowanie przewoddw wentylacji mechanicznej,

- izolacja przewodow wentylacji grawitacyjnej,

- regulacja i odbior uktadu wentylacji.

14. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogoélna
Specyfikacja Techniczng (OST).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 2.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$§¢ z umowa, projektem
budowlanym, pozostalymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

1.6. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcg w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4.

2.2. Szczegélowe wymagania materialéw

Szczegdtowe wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w dokumentacji budowlanej wskazanej w pkt.
1.4.1 Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Szczegdlne wymagania stosowanych materiatdéw podano ponadto ponize;j.

OZN. NA RYS. ARTYKUL
1 2
WGl Kratka wywiewna z mozliwo$cia zamknigcia, regulacji, tworzywowa lub stalowa, fi 100
WG2 Kratka wywiewna z mozliwo$cig zamknigcia, regulacji, tworzywowa lub stalowa, fi 125
WG3 Kratka wywiewna z mozliwo$cig zamknigcia, regulacji, tworzywowa lub stalowa fi 150
NGl Kratka nawiewna z mozliwosécia zamknigcia, regulacji, tworzywowa lub stalowa fi 100
NG2 Kratka nawiewna z mozliwoscia zamknigcia, regulacji, tworzywowa lub stalowa fi 125
NG3 Kratka nawiewna z mozliwosécia zamknigcia, regulacji, tworzywowa lub stalowa fi 150
K1 Kominek wentylacyjny (parasol) wraz z podstawa dachowa i przej$ciem szczelnym, stalowy fi 100
K2 Kominek wentylacyjny (parasol) wraz z podstawa dachowa i przej$ciem szczelnym, stalowy fi 125
K3 Kominek wentylacyjny (parasol) wraz z podstawa dachowa i przej$ciem szczelnym, stalowy fi 150
AWI, P1 Anemostat wywiewny fi 100 wraz z kolnierzem montazowym wyposazony w przepustnic¢ fi 100
regulacyjna
AW2, P2 Anemostat wywiewny fi 125 wraz z kolnierzem montazowym wyposazony w przepustnicg fi 125
r¢czng regulacyjna
NKW Nawiewnik kwadratowy wywiewny czterodrozny, z przytaczem okraglym, o wymiarach nie mniej
60x60 cm, wydajno$¢ nie mniej niz 900 m3/h , z przepustnica regulujaca przeptyw fi 315
NKN Nawiewnik kwadratowy nawiewny czterodrozny, z przylaczem okragtym, o wym 60x60 cm,
wydajno$¢ nie mniej niz 1080 m3/h, z przepustnica regulujaca przeptyw fi 315 i skrzynka
rozprezng
W1 Wentylator wywiewny kanatowy fi 355, 230V, moc 345 W, wydajnosci maksymalnej nie mniej niz
1400 m3/h, wraz z regulatorem obrotow, filtrem powietrza fi 355 1 ttumikiem akustycznym fi 355,
oraz z panelem do obstugi wentylatora W1 wraz z wentylatorem N1. do regulatora przewidzie¢ i
zamontowac¢ szatke zamykang nascienna. Obstuga polega na wlaczaniu i wylaczaniu obu
regulatorow W1 i N1 réwnocze$nie oraz regulacji ptynnej obrotow obu wentylatorow.
Zakres temperatur w jakich moze pracowac regulator powinien wynosi¢ co najmniej od -20 do +
40 st.C.
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w2 Wentylator wywiewny pokojowy do montazu wewnatrz pomieszczenia z wylacznikiem. Wydajnos¢
nie mniej niz 90 m3/h

W3 Wentylator wywiewny kanalowy w przewodzie znad okapu kuchennego fi 100, 230 V, moc 78 W
wydajno$¢ nie mniej niz 120 m3/h wraz z regulatorem obrotéw i panelem umozliwiajacym
wlaczanie, wylaczanie i regulacj¢ ptynna obrotow. W komplecie dodatkowo - filtr kanatowy
przeciwtluszczowym fil100 klasy min. G4 przed wentylatorem. Zakres temperatur w jakich moze
pracowac regulator powinien wynosi¢ co najmniej od 0 do + 60 st.C i musi by¢ dostosowany do
pracy w okapach kuchennych.

W4 Wentylator wywiewny kanatowy fi 315, 230V, moc 255 W, wydajnos$¢ nie mniej niz 1000 m3/h
wraz z regulatorem obrotow i panelem umozliwiajacym, wylaczanie i regulacje ptynna obrotow, W
komplecie dodatkowo — filtr kanatowy przeciwttuszczowy fi 315 klasy min. G4 przed wentylatorem.
Zakres temperatur w jakich moze pracowac regulator powinien wynosi¢ co najmniej od -20 do +
40 st.C.

N1 Wentylator nawiewny kanatowy fi 355, 230 V, moc 345 W, wydajnosci nie mniej niz 1832 m3/h
wraz z regulatorem ( wspolny dla regulatora W1 i N1), filtrem powietrza kanatowym fi 355,
thumikiem akustycznym fi 355. Zakres temperatur w jakich moze pracowaé regulator powinien
wynosi¢ co najmniej od -20 do + 40 st.C.

WDACHI1 Wyrzutnia dachowa stalowa wraz z podstawa dachowa i przejsciem szczelnym fi 100
WDACH2 Wyrzutnia dachowa stalowa wraz z podstawa dachowa i przejsciem szczelnym fi 315
WDACH3 Wyrzutnia dachowa stalowa wraz z podstawa dachowa i przejsciem szczelnym fi 355
CDACHI Czerpnia dachowa stalowa wraz z podstawa dachowa i przej$ciem szczelnym fi 125
CDACH2 Czerpnia dachowa stalowa wraz z podstawa dachowa i przejsciem szczelnym fi 250
CDACH3 Czerpnia dachowa stalowa wraz z podstawa dachowa i przejsciem szczelnym fi 400
OKAP1 Okap kuchenny ze stali nierdzewnej z wktadami filtracyjnymi przeciwtluszczowymi wymiary
70x80cm, wylot fi 100, z kompletem montazowym

KZ Klapa zwrotna fi 315

NK Nagrzewnica kanatowa elektryczna fi 315, 3x400V, moc 6 kW, kazda nagrzewnica musi posiada¢
automatyczny wylacznik ustawiony na wylaczenie, gdy temperatura powietrza opuszczajacego
nagrzewnice przekroczy + 50 st.C, oraz blokade do odblokowania recznego, gdy temperatura
powietrza opuszczajacego nagrzewnicg przekroczy +85 st.C. Kazda nagrzewnica musi by¢
wyposazona we wlacznik zamontowany w zamykanej skrzynce wraz z regulatorem wentylatoréw
WIiNI.

P3 Przepustnica regulacyjna reczna fi 315

fi 100 kanat Spiro Flex gietki, o dozwolonym ci$nieniu statycznym min. 2000 P, podci$nieniu min. 1000
P, dopuszczalna temperatura robocza -30st.C do 100 st.C, fi 100

fi 125 kanat Spiro Flex gietki, o dozwolonym ci$nieniu statycznym min. 2000 P, podci$nieniu min. 1000
P, dopuszczalna temperatura robocza -30st.C do 100 st.C, fi 125

fi315 kanat Spiro Flex gietki, o dozwolonym ci$nieniu statycznym min. 2000 P, podci$nieniu min. 1000
P, dopuszczalna temperatura robocza -30st.C do 100 st.C, fi 315

fi 100 kanat Spiro sztywny, o dozwolonym ci$nieniu statycznym min. 2000 P, podci$nieniu min. 1000 P,
dopuszczalna temperatura robocza -30st.C do 100 st.C, fi 100

fi 125 kanat Spiro sztywny, o dozwolonym ci$nieniu statycznym min. 2000 P, podci$nieniu min. 1000 P,
dopuszczalna temperatura robocza -30st.C do 100 st.C, fi 125

fi 150 kanat Spiro sztywny, o dozwolonym ci$nieniu statycznym min. 2000 P, podci$nieniu min. 1000 P,
dopuszczalna temperatura robocza -30st.C do 100 st.C, fi 150

fi315 kanat Spiro sztywny, o dozwolonym cis$nieniu statycznym min. 2000 P, podci$nieniu min. 1000 P,
dopuszczalna temperatura robocza -30st.C do 100 st.C, fi 315

fi 355 kanat Spiro sztywny, o dozwolonym ci$nieniu statycznym min. 2000 P, podci$nieniu min. 1000 P,

dopuszczalna temperatura robocza -30st.C do 100 st.C, fi 355

izolacja kanatéw wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej matami z wetny z welny mineralnej gr.
30mm A=0,035W/mK z plaszczem w foli PVC

Dostarczane materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania na terenie Polski, urzadzenia elektryczne posiadaé
certyfikat jakosci B oraz by¢ wyposazone w odpowiednie wymagane przepisami stopnie ochrony elektrycznej IP do stosowania
w obiektach publicznych, w tym w pomieszczeniach we, fazienkach i kuchniach, czyli obiektach o podwyzszonej wilgotnosci.

Urzadzenia powinny odpowiada¢ obowiazujacym przepisom dotyczacym glosnosci pracy i nie przekraczaé
dopuszczalnych norm wyrazanych w decybelach.

Po oddaniu do uzytku nalezy powiadomi¢ Inwestora o zakazie uruchomiania wentylatorow podczas panujacych

temperatur powietrza powyzej lub ponizej dopuszczalnego zakresu temperatur w jakich dopuszczalna jest praca wentylatorow

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.

3.2, Sprzet niezbedny do wykonania robot

Rodzaje sprzgtu uzywanego do robot pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym
realizacja umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzg¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow

BIOZ zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6.

4.2, Sposéb transportu

Sposéb transportu pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogoélne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 2.1

5.5. Szczegélowe zasady wykonania robot

Szczegdlowe wymagania dotyczace wykonania robdt podano w dokumentacji budowlanej wykazanej pkt 1.4.1
Ogo6lnej Specyfikacji Techniczne;.

Wszystkie prace przeprowadzi¢ zgodnie z pozycjami wyszczegélnionymi w pkt. 9. ponizszej specyfikacji
szczegodtowe;.

Do nawiewu powietrza §wiezego do sali 1.2 bedzie stuzyt wentylator nawiewny N1 o wydajnosci nie mniej niz
V=1850m3/h, wyposazony w filtr powietrza, tlumik akustyczny i dwie nagrzewnice elektryczne na dwoch odejsciach.
Powietrze §wieze begdzie czerpane poprzez czerpni¢ dachowa, zamontowang na dachu budynku. Zachowa¢ odlegtosci zgodnie
z [1] Nawiew powietrza odbywac¢ si¢ b¢dzie za pomoca kanatu wentylacyjnego, przebiegajacego w strefie nadsufitowe;j, ktory
rozdziela¢ si¢ b¢dzie na dwa kanaty o mniejszym przekroju do dwoch nawiewnikdéw z przepustnicami, zgodnie z zataczonym
przekrojem na rysunku 5/S. Nawiewniki osadzi¢ w skrzynkach rozpreznych. Wywiew powietrza z pom.1.2 bedzie si¢ odbywat
w podobny sposob poprzez zastosowanie dwoch nawiewnikow wywiewnych z przepustnica, filtra powietrza 1 tlumika
akustycznego. Wentylator wywiewny W1 o wydajnosci nie mniej niz V=1370m3/h wyrzucat bedzie powietrze poprzez
wyrzutni¢ dachowa umieszczona zgodnie z [2] i [3]. Dzigki zastosowanemu nadci$nieniu czg$¢ powietrza skierowana bgdzie
do kratek wywiewnych zlokalizowanych pod sufittm w pom.: 1/3, a okolo 318 m3/h poprzez kratki w drzwiach do
pomieszczen 1.6., 1.7., 1.15w ktérych znajduja si¢ wentylatory wywiewne i pomieszczen 1.q., q.4., 1.5., z kratka wywiewna
grawitacyjng umieszczona pod sufitem.

Wentylatory W1 i N1 powinny by¢ wyregulowane, aby nawiewaly i wywiewaly taka ilo§¢ powietrza, jaka
przewidziano w projekcie. Powinny by¢ podiaczone w taki sposob, aby byty wlaczane i wylaczane réwnoczesnie poprzez jeden
zatacznik elektryczny. Powinny by¢ wyposazone w indywidualne regulatory obrotéw do ptynnej regulacji, przy czym nalezy
okresli¢ na nich i wyraznie oznaczy¢ miejsca optymalnych ustawien, tak aby bylo zachowane nadci$nienie w sali 1.2. zgodnie z
projektem. Regulatory i wylacznik nalezy umiesci¢ w zamykanej skrzynce w sali 1.2., tak aby uniemozliwi¢ dostgp osoba
nieupowaznionym do nich. Na regulatorach zaznaczy¢ miejsca ustawien do pracy optymalnej na strumienie podane w
projekcie, oraz co najmniej cztery ustawienia posrednie mniejsze od maksymalnych, tak aby za kazdym razem w kazdym
ustawieniu byto zachowane proporcjonalne do maksymalnego nadcisnienie w Sali 1.2.

Dopuszcza si¢ inne rozwiazanie obshugi wentylatorow W1 i N1 ( np. poprzez jeden glowny regulator itp.), pod
warunkiem zachowania ceku jakiemu syetm ma stuzy¢ i warunkéw pracy podanych powyzej.

Wentylacja pom. 1.11., 1.12., 1.13. odbywa si¢ grawitacyjnie. Nawiew do pomieszczen odbywa si¢ przez
nieszczelno$ci w stolarce drzwiowej i nawiew grawitacyjny a wywiewy grawitacyjnie przez kratki wywiewne pod sufitem a w
pom. 1/12 poprzez kratke Scienna. Wentylacja pomieszczenia 1.14. - WC odbywa si¢ mechanicznie.

Wentylacja kuchni i pom. 1.0., 1.10. jest niezalezna od pozostatych pomieszczen. Nawiew do pomieszczen odbywa
si¢ poprzez kratki nawiewne umieszczone 30cm nad posadzka i nieszczelnosci okienne i jego uchylenie. Wywiew mechaniczny
realizowany poprzez wentylator wywiewny W4(z regulatorem REB-2,5) z filtrem przeciwtluszczowym i kanatami
wentylacyjnymi zakonczonymi anemostatami wywiewnymi i nawiewnikiem wywiewnym, kwadratowym, czterodroznym.
Projektuje si¢ nad kuchnig okap kuchenny ze stali nierdzewnej o wym. 70x80cm z wktadami filtracyjnymi i wentylatorem
kanatowym wywiewnym W3(z regulatorem REB-1) dodatkowo zabezpieczonym filtrem przeciwtluszczowym. Klasy filtrow
min. G4. Okap, wklady filtracyjne i filtry nalezy czysci¢ pod koniec kazdego dnia. Dodatkowo dwa raz w tygodniu zaleca si¢
czyszczenie przewodow wentylacyjnych i elementéw nawiewnych i wywiewnych w pom. kuchennych.

Przewody wentylacyjne wykona¢ ze spiralnych kanatow typu SR okragltych wyposazonych w zewnetrzne karby
zwickszajace sztywnos$¢. Polaczenia anemostatow nawiewnych i wywiewnych, NKW, NKN, AW1, AW2 i wentylatoréw W2 z
przewodami SR dokona¢ za pomoca poimetrowych przewodow typu Spiro-flex gigtkich. Wszystkie — przewody  wentylacji
grawitacyjnej i mechanicznej nalezy izolowac otuling z welny mineralnej w ptaszczu z PVC lub innym przeciwwilgociowym.

Piony wentylacyjne zakonczy¢ daszkami wentylacyjnymi, wyrzutniami czy czerpniami z podstawami dachowymi
dopasowanymi do nachylenia dachu i przej$ciami szczelnymi.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i wytycznymi producenta systemu, obowiazujacymi przepisami p.poz.
i [1]-[3]. Podparcia i wzmocnienia stosowa¢ zgodnie z wymaganiami producenta. Wszystkie uchwyty przewodow i urzadzen
wentylacji mechanicznej taczy¢ do elementéw budynku za pomocg potaczen nie przenoszacych drgan.

W ramach obowiazkéw Wykonawcy jest przeszkolenie osoby wyznaczonej przez Inwestora z obstugi i konserwacji
zastosowanych urzadzen i systemow. Szkolenie powinno by¢ potwierdzone protokotem podpisanym prze osob¢ szkolong wraz
z wypisaniem zakresu szkolenia. Dodatkowo instrukcje obstugi urzadzen powinny by¢ przez Wykonawce zawieszone przy
regulatorach urzadzen. Bezwzglednie powinna si¢ w nich znalez¢ informacja w jakich warunkach i jakich temperaturach jest
zabronione uzywanie urzadzen.

Proby szczelnosci instalacji wentylacyjnej nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu montazu instalacji.
Montaz, proby i odbiory instalacji wentylacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie [2] oraz zgodnie z wytycznymi producentow
poszczegdlnych elementow.

5.3. Dopuszczalne odchylki w dokladnosci wykonania elementéw.
Dopuszcza si¢ odchyltki zgodne z pozycja [1] wyszczegdlniong w pkt 9.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 7

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bgdzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot rozbidrkowych z
projektem organizacji robot i przepisami BIOZ, jezeli takie z jaki$ przyczyn wystapia.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogoélne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 8. Podstawa
dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zalaczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2 Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
lurzadz. urzadzenie,

1 mb metr biezacy.
1 szt. sztuka,

1 kpl komplet,

1 inne uznane.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbiorow robot i dokonywania platnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.
Podstawg platnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze
robot, a zakres czynnosci objetych cena okreslony jest w ich opisie.

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1 Normy i warunki techniczne wykonani robét
Maja zastosowanie wszystkie Obowi'azujace w tym zakresie normy polskie (PN) i branzowe (BN) oraz pozycje
wykazane w dokumentacji projektowej, a przede wszystkim:
[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,,W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75 poz.690 z
pdzniejszymi zmianami);

[2] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Zeszyt 5. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL, Warszawa, wrzesien 2002
[3] PN-83/B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci

publicznej. Wymagania

9.2 Prace zwiazane wyszczego6lnione w innych SST
Inne prace wiazace si¢ z wykonaniem prac z zakresu branzy sanitarnej zostaty zawarte w nastgpujacych SST:
S-01 — Wykonania i odbioru instalacji wewnetrznej wodociagowej i wodnej ppoz,
S-02 — Wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnej wewngtrznej,
S-03 — Wykonania i odbioru montazu grzejnikow,
S-04 — Wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnej,
S-05 — Wykonania i odbioru przykanalikoéw sanitarnych,
oraz specyfikacje innych branz

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH-LINE
ARCH. ZBIGNIEW MICKIEWICZ

59-620 Gryféw Slaski; Ubocze 300
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SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU PRZYKANALIKOW SANITARNYCH
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Spis zawartosci :
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2. Materiaty 7. Obmiary robot

3. Sprzet 8. Odbiory robdt i podstawy ptatnosci
4.Transport 9. Przepisy i dokumenty zwigzane

5. Wykonanie robot

nazwa inwestycji | PRZEBUDOWA Z ROZBUDOW A BUD. MIEJSKO — GMINNEGO OSRODKA KULTURY
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

adres inwestycji | UL. KOLEJOWA 33A, 59-620 GRYFOW Sl., DZIALKA NR 195/1 1 195/2 JEDN. EWID.
021201 4, GRYFOW SL.-MIASTO, OBR. 001 GRYFOW Sl.

Inwestor Gmina Gryfow Slgski .
Rynek 1, 59-620 Gryfow Slgski

branza instalacyjna

CPV - 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,

CPV - 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciaggow
komunikacyjnych i linii energetycznych,

Opracowat: mgr inz. arch. Zbigniew Mickiewicz

opracowanie sporzgdzono w Listopad 2010 r.

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
przykanalikow sanitarnych.
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1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robot z zakresu kanalizacji zewnetrzne;.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach powyzszej specyfikacji przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:

Wykonanie przykanalikéw sanitarnego wraz ze zbiornikiem bezodptywowym

- dostawa materiatow,

- wykopy ziemne,

- montaz dwoch przykanalikoéw sanitarnych - przewodow, studzienek i pozostalych urzadzen sanitarnych w tym
zbiornika bezodptywowego na $cieki sanitarne,

- zasypki, podsypki, osypki, zasypanie wykopow,

- proby i odbioru,
wentylacji.

14. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogodlna
Specyfikacja Techniczng (OST).

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 2.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
budowlanym, pozostalymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

1.6. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcg w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4.

2.2. Szczegélowe wymagania materialéw

Szczegdtowe wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w dokumentacji budowlanej wskazanej w pkt.
1.4.1 Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Szczegdlne wymagania stosowanych materiatdéw podano ponadto ponize;j.

OZN. NA RYS. ARTYKUL
1 2
Fi 160x4,7 rura PVC-U SDR 34 fi 160 x 4,7
SI1, S12 studzienka rewizyjna tworzywowa fi 315 z pier§cieniem odciazajacym pierscieniem betonowym i
wlazem zeliwnym A15,
ST separator thuszczow z wlazem A15 przeplyw 2 dm3/s

Dostarczane materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania na terenie Polski.

Rury, armaturg i urzadzenia instalacji kanalizacyjnej stosowaé na temperatur¢ min 100 st C, chyba, ze podano inaczej
w powyzszej tabeli dla poszczegdlnych urzadzen.

Wszystkie powyzsze materialy powinny by¢ materialami przeznaczonymi do przesytania wody pitnej. Rury, armatura
i inne urzadzenia majace styczno§¢ z woda pitng winny posiadaé atesty i dopuszczenia Panstwowego Zakladu Higieny,
Instytutu Techniki Budowlanej oraz dopuszczenie wydane przez Centralny Os$rodek Badawczo — Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL zezwalajacej na stosowanie ich do przesytania wody pitne;j.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.

3.2, Sprzet niezbedny do wykonania robot

Rodzaje sprzgtu uzywanego do robot pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym
realizacja umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzg¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i przepiséw
BIOZ zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6.

4.2. Sposéb transportu
22



Sposéb transportu pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogoélne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 2.1

5.6. Szczegélowe zasady wykonania robot

Szczegdlowe wymagania dotyczace wykonania robot podano w dokumentacji budowlanej wykazanej pkt 1.4.1
Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Wszystkie prace przeprowadzi¢ zgodnie z pozycjami: [1]-[3] wyszczegélnionymi w pkt. 9. ponizszej specyfikacji
szczegodtowe;.

W celu odprowadzenia $ciekdw bytowo-gospodarczych z budynku projektuje si¢ przylacze kanalizacji sanitarnej
wpicte za pomoca studzienek SII i SI2 do istniejacej studzienki inspekcyjnej fi425 KS. Scieki technologiczne z pomieszczen
kuchennych odprowadzane sa do separatora ttuszczu ST i dalej poprzez studzienke¢ SI1 do istniejacej studzienki kanalizacyjnej
KS.

Zaprojektowano srednicg przykanalikow kanalizacji sanitarnej fi 160x4,7 z rur PVC-U klasy S SDR 34, SN8 z rury
litej taczonej na wcisk sytemu WAVIN .

Sposoby podtaczen studzienek i ich $rednice - na zataczonych rysunkach w dokumentacji technicznej

Wszystkie ksztaltki z PVC-U klasy S SDR 34, SN8 taczone na wcisk systemu.

Wrlazy studzienek zeliwne klasy A15 ukladane na pierscieniach betonowych odciazajacych. W przypadku zmiany
sposobu zagospodarowania terenu nalezy odpowiednio zwigkszy¢ klas¢ wytrzymatosci wtazow.

Rzgdnymi zwienczen nawiaza¢ do rz¢dnych terenu.

Wykopy wykona¢ zgodnie z [3] metoda wykopu otwartego. Wykopy wykonac¢ r¢cznie.

Przed przystapieniem do prac wykonawca powinien sporzadzi¢ projekt techniczny wykopow wraz z deskowaniem
zgodnie z [3] i stosowania si¢ do jego wytycznych.

Stosowa¢ podsypki, nadsypki i obsybki z pisaku zgodnie z projektem i ponizszymi wytycznymi:

Podsypka dolna piaskowa grubosci 10 cm zageszczana recznie warstwami po 10 cm;

Podsypka gorna piaskowa grubosci polowy s$rednicy zewngtrznej rury ( w naszym przypadku wynoszaca 8 cm)
zaggszczana rgcznie warstwami do 10 cmy;

Obsypka piaskowa grubosci potowy $rednicy zewngtrznej rurociagu ( w naszym przypadku wynoszaca 8 cm)
zaggszczana recznie warstwami do 10 cmy;

Zasypka wstepna piaskowa o grubosci 15 cm zaggszczana rgeznie warstwami po 10 cmy;

Zasypka gruntem rodzimym jesli nie ma nim frakcji skalistych o grubosci 15 cm zageszczana r¢eznie warstwami po
10 cmy;

Zasypka glowna z gruntu rodzimego — pozostata czgs§¢ wykopu zageszczana mechanicznie.

Pod studzienki i separator stosowa¢ podsypki piaskowe. Wokot studzienek i separatora thuszczoéw stosowaé grunt
rodzimy jesli jego frakcje odpowiadaja wytycznym producenta urzadzania.

Odtworzenia terenu zgodne z wytycznymi wilasciciela terenu i sztuka budowlana.

Studzienki, separator, nalezy zabezpieczy¢ przed wyporem wod gruntowych.

Wykonawca jest zobowiazany do podjg¢cia odpowiednich §rodkéw w celu odwodnienia wykopdéw w przypadku
naptywu wod gruntowych.

Podczas prac stosowac si¢ do przepisow o ochronie srodowiska naturalnego. Chroni¢ drzewostan. Zaréwno czeSci
nadziemne jak i podziemne. Pnie drzew znajdujace si¢ w obrgbie pracy cigzkiego sprzetu obudowywa¢ materiatami
ochronnymi do wysokosci zasiggu pracy sprzgtu.

Wykopy zabezpieczy¢ przed osobami nieupowaznionymi. Stosowac ktadki i balustrady. Odpowiednio oznaczy¢. Nad
rurami ulozy¢ tasme ostrzegawcza sygnalizacyjng z PE wkladka aluminiowa. Tasme¢ ostrzegawcza wprowadzi¢ na $ciang
budynku.

Proby i odbiory przeprowadzi¢ w oparciu o [2] uwzgledniajac prace ulegajace zakryciu. Procedure przeprowadzi¢ w
obecnosci przedstawiciela wlasciciela sieci kanalizacyjnej. Probg szczelnosci przylaczy oraz wykonanie prac zanikowych
nalezy zgtosi¢ do odbioru u wlasciciela sieci kanalizacyjnej. Calos¢ prac zinwentaryzowac przez uprawnionego geodetg.

5.3. Dopuszczalne odchylki w dokladnosci wykonania elementéw.
Dopuszcza si¢ odchylki zgodne z pozycja [2] wyszczegdlniong w pkt 9.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 7

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bgdzie zwracana na sprawdzenie zgodnoéci prowadzenia robdt rozbiorkowych z
projektem organizacji robot i przepisami BIOZ, jezeli takie z jaki$ przyczyn wystapia.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogoélne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 8. Podstawa
dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zalaczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi s3:
lurzadz. urzadzenie,

1 mb metr biezacy.
1 szt. sztuka,
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1 kpl komplet,
1 inne uznane.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbiorow robot i dokonywania platnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.
Podstawg platnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze
robot, a zakres czynnosci objetych cena okreslony jest w ich opisie.

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1 Normy i warunki techniczne wykonani robét
Maja zastosowanie wszystkie Obowigzujace w tym zakresie normy polskie (PN) i branzowe (BN) oraz pozycje
wykazane w dokumentacji projektowej, a przede wszystkim:
[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,,W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75 poz.690 z
pdzniejszymi zmianami);

[2] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL. Zeszyt 9. Warszawa, sierpien 2003 r.
[3] PN-B-10736.1999r; Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéow wodociagowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

9.2 Prace zwiazane wyszczego6lnione w innych SST
Inne prace wiazace si¢ z wykonaniem prac z zakresu branzy sanitarnej zostaty zawarte w nastgpujacych SST:
S-01 — Wykonania i odbioru instalacji wewnetrznej wodociagowej i wodnej ppoz,
S-02 — Wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnej wewngtrznej,
S-03 — Wykonania i odbioru montazu grzejnikow,
S-04 — Wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnej,
S-05 — Wykonania i odbioru przykanalikoéw sanitarnych,
oraz specyfikacje innych branz
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