
wojska polskiego.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45100000-8 Roboty przygotowawcze i towarzysz�ce
1

d.1
Obsługa geodezyjna Wytyczenie trasy zaprojektowanych sieci oraz geodezyj-
na inwetaryzacja powykonawcza

km

(446.8+128.6+641.5+347.6+110.72)/1000 km 1.675

RAZEM 1.675
2

d.1
KNR 4-01
0107-08
analogia

Pomosty dla pieszych nad wykopem m2

6*(4*1) m2 24.000

RAZEM 24.000
3

d.1
KNR 4-01
0107-08
analogia

Pomosty dla pieszych nad wykopem - demonta� m2

6*(4*1) m2 24.000

RAZEM 24.000
4

d.1
KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - ci�cie pił� nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

600*2+951*2 m 3102.000

RAZEM 3102.000
5

d.1
KNR AT-03
0104-02

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem mate-
riału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

600+951 m2 1551.000

RAZEM 1551.000
6

d.1
TZKNBK II -
203

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami - dodatek za ka�de rozpo-
cz�te 0,5 km ponad 1 km
Krotno�� = 20

m3

(600+951)*0.07 m3 108.570

RAZEM 108.570
7

d.1
KNR 2-31
0807-01
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2

2*1*60 m2 120.000

RAZEM 120.000
8

d.1
KNR 2-31
0813-03

Rozebranie kraw��ników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

60 m 60.000

RAZEM 60.000
9

d.1
KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod kraw��niki z betonu m3

0.2*0.2*60 m3 2.400

RAZEM 2.400
10

d.1
KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrze�y 8x30 cm na podsypce piaskowej m

60 m 60.000

RAZEM 60.000

2 45231110-9 sie� KD
2.1 45111200-0 Roboty ziemne
11

d.2.
1

KNR 2-01
0205-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi o poj. ły�ki 0.25 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
legło�� do 1 km

m3

(56.59*0.8)*60% m3 27.163

RAZEM 27.163
12

d.2.
1

R�czne wykopy ci�głe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,
5 m ze zło�eniem urobku na odkład (kat. gruntu III)

m3

(56.59*0.8)*40% m3 18.109

RAZEM 18.109
13

d.2.
1

KNR 2-01
0212-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległo�� do 1 km

m3

poz.12 m3 18.109

RAZEM 18.109
14

d.2.
1

Nakłady uzupełniaj�ce za ka�de dalsze rozpocz�te 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-
IV
Krotno�� = 2

m3

poz.11+poz.13 m3 45.272

RAZEM 45.272
15

d.2.
1

KNR 2-01
0217-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi�biernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat. III

m3

(59.2*1.5*0.7)*60% m3 37.296

RAZEM 37.296
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16
d.2.

1

R�czne wykopy ci�głe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,
5 m ze zło�eniem urobku na odkład (kat. gruntu III)

m3

(59.2*1.5*0.7)*40% m3 24.864

RAZEM 24.864
17

d.2.
1

KNR 2-01
0324-04

Pełne umocnienie pionowych �cian wykopów liniowych o gł. do 6 m palami
szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. III-IV wraz z roz-
biórk�

m2

58*1.5 m2 87.000

RAZEM 87.000
18

d.2.
1

KSNR 1
0210-05
analogia

Zasypanie wykopów fundamentowych podłu�nych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zag�szczaniem mechanicznym ubijakami
(grubo�� warstwy w stanie lu�nym 25 cm) - kat. gruntu III-IV

m3

poz.11+poz.12 m3 45.272

RAZEM 45.272
19

d.2.
1

KSNR 1
0210-05
analogia

Zasypanie wykopów fundamentowych podłu�nych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zag�szczaniem mechanicznym ubijakami
(grubo�� warstwy w stanie lu�nym 25 cm) - kat. gruntu III-IV

m3

poz.15+poz.16 m3 62.160

RAZEM 62.160

2.2 Roboty instalacyjne
20

d.2.
2

KNR-W 2-18
0511-01

Podło�a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm m3

(37.6+14.4)*0.1 m3 5.200

RAZEM 5.200
21

d.2.
2

KNR 2-18
0409-02

Przewierty o długo�ci do 20 m maszyn� do wierce� poziomych WP 30/60 rura-
mi o �r. 300-600 mm w gruntach kat. III-IV

m

15.3 m 15.300

RAZEM 15.300
22

d.2.
2

Monta� konstrukcji podwiesze� kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty-
pu lekkiego o rozpi�to�ci elementu 4.0 m

kpl.

4 kpl. 4.000

RAZEM 4.000
23

d.2.
2

Demonta� konstrukcji podwiesze� kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typu lekkiego o rozpi�to�ci elementu 4.0 m

kpl.

4 kpl. 4.000

RAZEM 4.000
24

d.2.
2

Monta� konstrukcji podwiesze� ruroci�gów i kanałów o rozpi�to�ci elementu
4.0 m

kpl.

4 kpl. 4.000

RAZEM 4.000
25

d.2.
2

Demonta� konstrukcji podwiesze� ruroci�gów i kanałów o rozpi�to�ci elemen-
tu 4.0 m

kpl.

4 kpl. 4.000

RAZEM 4.000
26

d.2.
2

KNR 4-05I
0411-02
analogia

Demonta� studzienek �ciekowych ulicznych betonowych o �r. 500 mm z osad-
nikiem bez syfonu

kpl.

5 kpl. 5.000

RAZEM 5.000
27

d.2.
2

KNR-W 2-18
0408-04

Kanały z rur PVC ł�czonych na wcisk o �r. zewn. 250 mm m

100.27 m 100.270

RAZEM 100.270
28

d.2.
2

KNR-W 2-18
0408-03
z.sz.3.4.
9908 

Kanały z rur PVC ł�czonych na wcisk o �r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

10.45 m 10.450

RAZEM 10.450
29

d.2.
2

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o �r. 315-425 mm - zamkni�cie
rur� teleskopow�

szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
30

d.2.
2

KNR-W 2-18
0524-02

Studzienki �ciekowe uliczne betonowe o �r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
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4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
31

d.2.
2

KNR-W 2-18
0421-04

Kształtki PVC kanalizacji zewn�trznej jednokielichowe ł�czone na wcisk o �r.
zewn. 250 mm

szt

26 szt 26.000

RAZEM 26.000
32

d.2.
2

KNR-W 2-18
0422-03

Kształtki PVC kanalizacji zewn�trznej dwukielichowe ł�czone na wcisk o �r.
zewn. 200 mm

szt

20 szt 20.000

RAZEM 20.000
33

d.2.
2

KNR-W 2-18
0421-03

Kształtki PVC kanalizacji zewn�trznej jednokielichowe ł�czone na wcisk o �r.
zewn. 200 mm

szt

20 szt 20.000

RAZEM 20.000
34

d.2.
2

KNR 2-18
0910-01
analogia

Podł�czenie instalacji do sieci kanalizacyjnej - przykanaliki z rur kamionko-
wych o �r. 150 mm
Krotno�� = 18

m

5 m 5.000

RAZEM 5.000
35

d.2.
2

KNR-W 2-18
0706-03

Próba wodna szczelno�ci kanałów rurowych o �r.nominalnej 250 mm odc. -1
prób.

1 odc. -1
prób.

1.000

RAZEM 1.000
36

d.2.
2

KNR-W 2-18
0706-02

Próba wodna szczelno�ci kanałów rurowych o �r.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

1 odc. -1
prób.

1.000

RAZEM 1.000
37

d.2.
2

moitoring z czyszceniem sieci m

500 m 500.000

RAZEM 500.000
38

d.2.
2

naprawy punktowe kanalizacji szt

40 szt 40.000

RAZEM 40.000

3 45231110-9 sie� Ks
3.1 45111200-0 Roboty ziemne
39

d.3.
1

KNR 2-01
0205-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi o poj. ły�ki 0.25 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
legło�� do 1 km

m3

912.35*60% m3 547.410

RAZEM 547.410
40

d.3.
1

R�czne wykopy ci�głe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,
5 m ze zło�eniem urobku na odkład (kat. gruntu III)

m3

912.35*40% m3 364.940

RAZEM 364.940
41

d.3.
1

KNR 2-01
0212-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległo�� do 1 km

m3

poz.40 m3 364.940

RAZEM 364.940
42

d.3.
1

Nakłady uzupełniaj�ce za ka�de dalsze rozpocz�te 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-
IV
Krotno�� = 2

m3

poz.39+poz.41 m3 912.350

RAZEM 912.350
43

d.3.
1

KNR 2-01
0324-04

Pełne umocnienie pionowych �cian wykopów liniowych o gł. do 6 m palami
szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. III-IV wraz z roz-
biórk�

m2

575.4*2 m2 1150.800

RAZEM 1150.800
44

d.3.
1

KSNR 1
0210-05
analogia

Zasypanie wykopów fundamentowych podłu�nych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zag�szczaniem mechanicznym ubijakami
(grubo�� warstwy w stanie lu�nym 25 cm) - kat. gruntu III-IV

m3
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poz.39+poz.40-poz.45-poz.46 m3 710.960

RAZEM 710.960

3.2 Roboty instalacyjne
45

d.3.
2

KNR-W 2-18
0511-01

Podło�a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm m3

575.4*0.1 m3 57.540

RAZEM 57.540
46

d.3.
2

KNR-W 2-18
0511-04
analogia

Podło�a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 25 cm m3

575.4*0.25 m3 143.850

RAZEM 143.850
47

d.3.
2

KNR-W 2-18
0408-04
z.sz.3.4.
9908 

Kanały z rur PVC ł�czonych na wcisk o �r. zewn. 250 mm - wykopy umocnione m

17.4 m 17.400

RAZEM 17.400
48

d.3.
2

KNR-W 2-18
0408-03
z.sz.3.4.
9908 

Kanały z rur PVC ł�czonych na wcisk o �r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

429.4 m 429.400

RAZEM 429.400
49

d.3.
2

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC ł�czonych na wcisk o �r. zewn. 160 mm m

128.6 m 128.600

RAZEM 128.600
50

d.3.
2

KNR 4-05I
0409-05

Demonta� studni rewizyjnych z kr�gów betonowych o �r. 1500 mm w gotowym
wykopie o gł�boko�ci 3 m

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
51

d.3.
2

KNR 4-05I
0409-06

Demonta� studni rewizyjnych z kr�gów betonowych o �r. 1500 mm w gotowym
wykopie - za ka�de 0.5 m ró�nicy gł�boko�ci
Krotno�� = 2

0.5m

1 0.5m 1.000

RAZEM 1.000
52

d.3.
2

monta� orurowaniqa 0.5m

1 0.5m 1.000

RAZEM 1.000
53

d.3.
2

KNR 4-03
1110-06

Demonta� rur m

7 m 7.000

RAZEM 7.000
54

d.3.
2

KNR 4-02
0418-07

Demonta� pomp szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
55

d.3.
2

KNR 2-18
0614-09

przepompownie �cieków- studnia stud.

1 stud. 1.000

RAZEM 1.000
56

d.3.
2

KNR 2-18
0626-06

Kominy włazowe z kr�gów betonowych - pokrywa nadstudzienna �elbetowa z
pier�cieniem odci��aj�cym i włazem dla kominów o �r. 120 cm

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
57

d.3.
2

KNR 2-28
0103-03
analogia

Pompy zatapialne do �cieków kpl.

2 kpl. 2.000

RAZEM 2.000
58

d.3.
2

KNR-W 2-18
0520-01
analogia

monta� zasuw zaworów zwrotnych i podej�cia hydrantowego szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
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59
d.3.

2

KNR-W 2-18
0527-02

Przej�cie przez �ciany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubo�ci �ciany 20
cm - otwór o �r. nominalnej 260 mm

szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
60

d.3.
2

KNR-W 2-18
0513-01

Studnie rewizyjne z kr�gów betonowych o �r. 1000 mm w gotowym wykopie o
gł�boko�ci 3m

stud.

10 stud. 10.000

RAZEM 10.000
61

d.3.
2

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o �r. 315-425 mm - zamkni�cie
rur� teleskopow�

szt.

43 szt. 43.000

RAZEM 43.000
62

d.3.
2

KNR-W 2-18
0421-03
z.sz.3.4.
9908 
analogia

Kształtki PVC kanalizacji zewn�trznej jednokielichowe ł�czone na wcisk o �r.
zewn. 200 mm - wykopy umocnione

szt

50 szt 50.000

RAZEM 50.000
63

d.3.
2

KNR-W 2-18
0422-03
z.sz.3.4.
9908 
analogia

Kształtki PVC kanalizacji zewn�trznej dwukielichowe ł�czone na wcisk o �r.
zewn. 200 mm - wykopy umocnione

szt

30 szt 30.000

RAZEM 30.000
64

d.3.
2

KNR-W 2-18
0422-02
analogia

Kształtki PVC kanalizacji zewn�trznej dwukielichowe ł�czone na wcisk o �r.
zewn. 160 mm

szt

50 szt 50.000

RAZEM 50.000
65

d.3.
2

KNR-W 2-18
0421-02

Kształtki PVC kanalizacji zewn�trznej jednokielichowe ł�czone na wcisk o �r.
zewn. 160 mm

szt

120 szt 120.000

RAZEM 120.000
66

d.3.
2

KNR 2-18
0910-04
analogia

Podł�czenie instalacji do sieci kanalizacyjnej - przykanaliki z rur kamionko-
wych o �r. 300 mm podłc�zcenie istniej�cych sieci
Krotno�� = 2

m

1 m 1.000

RAZEM 1.000
67

d.3.
2

KNR 2-18
0910-01
analogia

Podł�czenie instalacji do sieci kanalizacyjnej - przykanaliki z rur kamionko-
wych o �r. 150 mm
Krotno�� = 25

m

1 m 1.000

RAZEM 1.000
68

d.3.
2

KNR-W 2-18
0706-03

Próba wodna szczelno�ci kanałów rurowych o �r.nominalnej 250 mm odc. -1
prób.

1 odc. -1
prób.

1.000

RAZEM 1.000
69

d.3.
2

KNR-W 2-18
0706-02

Próba wodna szczelno�ci kanałów rurowych o �r.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

3 odc. -1
prób.

3.000

RAZEM 3.000
70

d.3.
2

KNR-W 2-18
0706-01

Próba wodna szczelno�ci kanałów rurowych o �r.nominalnej do 150 mm odc. -1
prób.

25 odc. -1
prób.

25.000

RAZEM 25.000

4  sie� wodoci�gowa
4.1 45111200-0 Roboty ziemne
71

d.4.
1

KNR 2-01
0205-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi o poj. ły�ki 0.25 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
legło�� do 1 km

m3

1010.38*60% m3 606.228

RAZEM 606.228
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72
d.4.

1

R�czne wykopy ci�głe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,
5 m ze zło�eniem urobku na odkład (kat. gruntu III)

m3

1010.38*40% m3 404.152

RAZEM 404.152
73

d.4.
1

KNR 2-01
0212-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległo�� do 1 km

m3

poz.72 m3 404.152

RAZEM 404.152
74

d.4.
1

Nakłady uzupełniaj�ce za ka�de dalsze rozpocz�te 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-
IV
Krotno�� = 2

m3

poz.71+poz.73 m3 1010.380

RAZEM 1010.380
75

d.4.
1

KNR 2-01
0324-04

Pełne umocnienie pionowych �cian wykopów liniowych o gł. do 6 m palami
szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. III-IV wraz z roz-
biórk�

m2

913*1.5 m2 1369.500

RAZEM 1369.500
76

d.4.
1

KSNR 1
0210-05
analogia

Zasypanie wykopów fundamentowych podłu�nych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zag�szczaniem mechanicznym ubijakami
(grubo�� warstwy w stanie lu�nym 25 cm) - kat. gruntu III-IV

m3

poz.71+poz.72-poz.77-poz.78 m3 786.695

RAZEM 786.695

4.2 Roboty instalacyjne
77

d.4.
2

KNR-W 2-18
0511-01

Podło�a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm m3

913*0.7*0.1 m3 63.910

RAZEM 63.910
78

d.4.
2

KNR-W 2-18
0511-04
analogia

Podło�a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 25 cm m3

913*0.25*0.7 m3 159.775

RAZEM 159.775
79

d.4.
2

KNR-W 2-18
0530-01

Wykonanie ró�nych elementów drobnowymiarowych o obj�to�ci do 1.5 m3 -
elementy betonowe

m3

5 m3 5.000

RAZEM 5.000
80

d.4.
2

KNR-W 2-18
0109-07
z.sz.3.9.
9907 

Sieci wodoci�gowe - monta� ruroci�gów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
�r. zewn�trznej 160 mm - wykopy umocnione

m

564.5 m 564.500

RAZEM 564.500
81

d.4.
2

KNR-W 2-18
0109-05

Sieci wodoci�gowe - monta� ruroci�gów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
�r. zewn�trznej 125 mm

m

22.4 m 22.400

RAZEM 22.400
82

d.4.
2

KNR-W 2-18
0109-04

Sieci wodoci�gowe - monta� ruroci�gów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
�r. zewn�trznej 110 mm

m

54.6 m 54.600

RAZEM 54.600
83

d.4.
2

KNR-W 2-18
0109-03
z.sz.3.9.
9907 

Sieci wodoci�gowe - monta� ruroci�gów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
�r. zewn�trznej 90 mm - wykopy umocnione

m

15.5 m 15.500

RAZEM 15.500
84

d.4.
2

KNR-W 2-18
0307-06
analogia

Przewierty  maszyn� do wierce� poziomych  o �r. 300-600 mm w gruntach
kat.III-IV

m

61 m 61.000

RAZEM 61.000
85

d.4.
2

KNR-W 2-18
0307-06
analogia

Przewierty  maszyn� do wierce� poziomych  o �r. 300-600 mm w gruntach
kat.III-IV

m

15 m 15.000

RAZEM 15.000
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86
d.4.

2

KNNR 11
0307-02
analogia

Przył�cza wodoci�gowe z rur ci�nieniowych PE o �r. zewn. 63 mm m

34.8 m 34.800

RAZEM 34.800
87

d.4.
2

KNNR 11
0307-01
analogia

Przył�cza wodoci�gowe z rur ci�nieniowych PE o �r. zewn. 40 mm m

297.3 m 297.300

RAZEM 297.300
88

d.4.
2

KNNR 4
1702-03
analogia

Podł�czenie instalacji do sieci wodoci�gowej -trójnik siodłowy elektrooporowy szt.

53 szt. 53.000

RAZEM 53.000
89

d.4.
2

KNR 2-18
0315-03

Hydranty po�arowe nadziemne o �r. 80 mm kpl.

4 kpl. 4.000

RAZEM 4.000
90

d.4.
2

KNR 9-22
0105-02

Odpowietrzniki wodoci�gowe zabudowane bezpo�rednio w gruncie o �rednicy
80 mm

szt.

4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
91

d.4.
2

KNR-W 2-18
0112-03
analogia

Sieci wodoci�gowe - monta� kształtek ci�nieniowych PE, PEHD o poł�cze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na lu�ny kołnierz) o �r. ze-
wn�trznej 160-225 mm

szt.

16 szt. 16.000

RAZEM 16.000
92

d.4.
2

KNR-W 2-18
0112-02
analogia

Sieci wodoci�gowe - monta� kształtek ci�nieniowych PE, PEHD o poł�cze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na lu�ny kołnierz) o �r. ze-
wn�trznej 110-140 mm

szt.

8 szt. 8.000

RAZEM 8.000
93

d.4.
2

KNR-W 2-18
0112-01
z.sz.3.9.
9907 
analogia

Sieci wodoci�gowe - monta� kształtek ci�nieniowych PE, PEHD o poł�cze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na lu�ny kołnierz) o �r. ze-
wn�trznej do 90 mm - wykopy umocnione

szt.

20 szt. 20.000

RAZEM 20.000
94

d.4.
2

KNR-W 2-18
0114-04
z.sz.3.9.
9907 
analogia

Sieci wodoci�gowe - kształtki �eliwne ci�nieniowe kołnierzowe o �r. 150 mm -
wykopy umocnione

szt.

6 szt. 6.000

RAZEM 6.000
95

d.4.
2

KNR-W 2-18
0111-07

Sieci wodoci�gowe - poł�czenie rur polietylenowych ci�nieniowych PE, PEHD
za pomoc� kształtek elektrooporowych o �r. zewn�trznej 160 mm

zł�cz.

3 zł�cz. 3.000

RAZEM 3.000
96

d.4.
2

KNR-W 2-18
0111-07

Sieci wodoci�gowe - poł�czenie rur polietylenowych ci�nieniowych PE, PEHD
za pomoc� kształtek elektrooporowych o �r. zewn�trznej 160 mm

zł�cz.

10 zł�cz. 10.000

RAZEM 10.000
97

d.4.
2

KNR-W 2-18
0111-07

Sieci wodoci�gowe - poł�czenie rur polietylenowych ci�nieniowych PE, PEHD
za pomoc� kształtek elektrooporowych o �r. zewn�trznej 160 mm

zł�cz.

10 zł�cz. 10.000

RAZEM 10.000
98

d.4.
2

KNR-W 2-18
0111-05

Sieci wodoci�gowe - poł�czenie rur polietylenowych ci�nieniowych PE, PEHD
za pomoc� kształtek elektrooporowych o �r. zewn�trznej 125 mm

zł�cz.

1 zł�cz. 1.000

RAZEM 1.000
99

d.4.
2

KNR-W 2-18
0111-04

Sieci wodoci�gowe - poł�czenie rur polietylenowych ci�nieniowych PE, PEHD
za pomoc� kształtek elektrooporowych o �r. zewn�trznej 110 mm

zł�cz.

1 zł�cz. 1.000

RAZEM 1.000
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100
d.4.

2

KNR-W 2-18
0111-03

Sieci wodoci�gowe - poł�czenie rur polietylenowych ci�nieniowych PE, PEHD
za pomoc� kształtek elektrooporowych o �r. zewn�trznej 90 mm

zł�cz.

1 zł�cz. 1.000

RAZEM 1.000
101
d.4.

2

KNR-W 2-18
0114-04
z.sz.3.9.
9907 
analogia

Sieci wodoci�gowe - kształtki �eliwne ci�nieniowe kołnierzowe o �r. 150 mm -
wykopy umocnione

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
102
d.4.

2

KNR-W 2-18
0110-07

Sieci wodoci�gowe - poł�czenie rur polietylenowych ci�nieniowych PE, PEHD
metod� zgrzewania czołowego o �r. zewn�trznej 160 mm

zł�cz.

44 zł�cz. 44.000

RAZEM 44.000
103
d.4.

2

KNR-W 2-18
0111-07

Sieci wodoci�gowe - poł�czenie rur polietylenowych ci�nieniowych PE, PEHD
za pomoc� kształtek elektrooporowych o �r. zewn�trznej 160 mm

zł�cz.

25 zł�cz. 25.000

RAZEM 25.000
104
d.4.

2

KNR-W 2-18
0111-03

Sieci wodoci�gowe - poł�czenie rur polietylenowych ci�nieniowych PE, PEHD
za pomoc� kształtek elektrooporowych o �r. zewn�trznej 90 mm

zł�cz.

10 zł�cz. 10.000

RAZEM 10.000
105
d.4.

2

KNR 2-18
0305-04
analogia

Zasuwy �eliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudow� o �r. 150 mm monto-
wane sprz�tem r�cznym

kpl.

12 kpl. 12.000

RAZEM 12.000
106
d.4.

2

KNR 2-18
0305-03
analogia

Zasuwy �eliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudow� o �r. 100 mm monto-
wane sprz�tem r�cznym

kpl.

4 kpl. 4.000

RAZEM 4.000
107
d.4.

2

KNR 2-18
0305-02
z.o.2.3.
9902-1 
analogia

Zasuwy �eliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudow� o �r. 80 mm montowa-
ne sprz�tem r�cznym - wykopy umocnione nawodnione

kpl.

7 kpl. 7.000

RAZEM 7.000
108
d.4.

2

KNR-W 2-18
0803-03
analogia

Odnogi wbudowane w istniej�ce ruroci�gi z rur PVC o �r. 110 mm wcin.

2 wcin. 2.000

RAZEM 2.000
109
d.4.

2

KNR-W 2-18
0803-02
analogia

Odnogi wbudowane w istniej�ce ruroci�gi z rur PVC o �r. 90 mm wcin.

5 wcin. 5.000

RAZEM 5.000
110
d.4.

2

KNR-W 2-18
0801-03
analogia

Podł�czenie do sieci wodoci�gowych o �r. 150 mm kpl.

2 kpl. 2.000

RAZEM 2.000
111
d.4.

2

KNR-W 2-18
0114-04
z.sz.3.9.
9907 

Sieci wodoci�gowe - kształtki �eliwne ci�nieniowe kołnierzowe o �r. 150 mm -
wykopy umocnione

szt.

6 szt. 6.000

RAZEM 6.000
112
d.4.

2

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy wodoci�gu uło�onego w ziemi ta�m� z tworzywa sztuczne-
go

m

913 m 913.000

RAZEM 913.000
113
d.4.

2

KNR 2-19
0134-01

Oznakowanie trasy gazoci�gu na murze kpl.

92 kpl. 92.000

RAZEM 92.000
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114
d.4.

2

KNR-W 2-18
0707-01

Dezynfekcja ruroci�gów sieci wodoci�gowych o �r.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

5 odc.20
0m

5.000

RAZEM 5.000
115
d.4.

2

KNR-W 2-18
0706-01

Próba wodna szczelno�ci kanałów rurowych o �r.nominalnej do 150 mm odc. -1
prób.

5 odc. -1
prób.

5.000

RAZEM 5.000
116
d.4.

2

KNR-W 2-18
0708-01

Jednokrotne płukanie sieci wodoci�gowej o �r. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

5 odc.20
0m

5.000

RAZEM 5.000

4.3 Roboty wykonczeniowe i towarzysz�c
117
d.4.

3

KNR 2-31
0103-02

R�czne profilowanie i zag�szczenie podło�a pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

poz.5+poz.7 m2 1671.000

RAZEM 1671.000
118
d.4.

3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubo�ci po zag�szcze-
niu 15 cm

m2

poz.5 m2 1551.000

RAZEM 1551.000
119
d.4.

3

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubo�ci po zag�szcze-
niu 8 cm

m2

poz.5 m2 1551.000

RAZEM 1551.000
120
d.4.

3

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wi�-
��ca asfaltowa - grubo�� po zag�szczeniu 4 cm

m2

poz.5 m2 1551.000

RAZEM 1551.000
121
d.4.

3

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa �cie-
ralna asfaltowa - grubo�� po zag�szczeniu 3 cm

m2

poz.5 m2 1551.000

RAZEM 1551.000
122
d.4.

3

KNR 0-11
0316-01

Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubo�ci 80 mm typu 10 na pod-
sypce piaskowej grubo�ci 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

poz.7 m2 120.000

RAZEM 120.000
123
d.4.

3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod kraw��niki betonowa z oporem m3

poz.9 m3 2.400

RAZEM 2.400
124
d.4.

3

KNR 2-31
0403-04

Kraw��niki betonowe wystaj�ce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

poz.8 m 60.000

RAZEM 60.000
125
d.4.

3

KNR 2-31
0407-01

Obrze�a betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zapraw� cementow�

m

poz.10 m 60.000

RAZEM 60.000
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