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1/45100000-8 |Roboty przygotowawcze i towarzyszace
1 Obstuga geodezyjna Wytyczenie trasy zaprojektowanych sieci oraz geodezyj- |km
d.1 na inwetaryzacja powykonawcza
(446.8+128.6+641.5+347.6+110.72)/1000 km 1.675
RAZEM 1.675
2|/KNR 4-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.1/0107-08
analogia
6*(4*1) m2 24.000
RAZEM 24.000
3/KNR 4-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem - demontaz m2
d.1/0107-08
analogia
6*(4*1) m?2 24.000
RAZEM 24.000
4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
600"2+951*2 m 3102.000
RAZEM 3102.000
5/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem mate- |m2
d.1/0104-02 riatu z rozbidrki na odl. do 1 km
600+951 m?2 1551.000
RAZEM 1551.000
6| TZKNBK Il - |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami - dodatek za kazde rozpo- |m3
d.1/203 czete 0,5 km ponad 1 km
Krotnosé = 20
(600+951)*0.07 m3 108.570
RAZEM 108.570
7|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.1/0807-01
analogia
2*1*60 m?2 120.000
RAZEM 120.000
8/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03 piaskowej
60 m 60.000
RAZEM 60.000
9|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
0.2*0.2*60 m3 2.400
RAZEM 2.400
10/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
60 m 60.000
RAZEM 60.000
2/45231110-9 |sie¢ KD
2.1/45111200-0 |Roboty ziemne
11|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.2./0205-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
1 legtos¢ do 1 km
(56.5970.8)*60% m3 27.163
RAZEM 27.163
12 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 migt.do 1, /m3
d.2. 5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu IlI)
1
(56.5970.8)*40% m3 18.109
RAZEM 18.109
13/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-|/m3
d.2./0212-03 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1 samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
poz.12 m3 18.109
RAZEM 18.109
14 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2. km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. -
1 vV
Krotnosé = 2
poz.11+p0z.13 m3 45.272
RAZEM 45.272
15|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.2.|0217-04 odktad w gruncie kat. IlI
1
(59.2*1.5*0.7)*60% m3 37.296
RAZEM 37.296
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16 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 migt do 1, |m3
d.2. 5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Il1)
1
(59.2"1.570.7)*40% m3 24.864
RAZEM 24.864
17|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych scian wykopo6w liniowych o gt. do 6 m palami m2
d.2.|0324-04 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. IlI-IV wraz z roz-
1 biérka
58*1.5 m2 87.000
RAZEM 87.000
18|KSNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2./0210-05 pbéw obiektowych spycharkami z zageszczaniem mechanicznym ubijakami
1|analogia (grubos¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu lll-1V
poz.11+poz.12 ms3 45.272
RAZEM 45.272
19|KSNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2./0210-05 pbéw obiektowych spycharkami z zageszczaniem mechanicznym ubijakami
1|analogia (grubos¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu lll-1V
poz.15+po0z.16 m3 62.160
RAZEM 62.160
2.2 Roboty instalacyjne
20|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.2./0511-01
2
(37.6+14.4)*0.1 m3 5.200
RAZEM 5.200
21|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura-|m
d.2.|0409-02 mi o $r. 300-600 mm w gruntach kat. Ill-1V
2
15.3 m 15.300
RAZEM 15.300
22 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- [kpl.
d.2. pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
23 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2. typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
24 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci elementu  |kpl.
d.2. 40m
2
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
25 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci elemen- |kpl.
d.2. tu4.0m
2
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
26|KNR 4-051  |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osad- |kpl.
d.2.|0411-02 nikiem bez syfonu
2|analogia
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
27|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.2./0408-04
2
100.27 m 100.270
RAZEM 100.270
28|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione|m
d.2./0408-03
2|z.52.3.4.
9908
10.45 m 10.450
RAZEM 10.450
29|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.2.|0517-02 rurg teleskopowg
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
30(KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu |[szt.
d.2./0524-02
2
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4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
31|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tagczone na wcisk o $r.  |szt
d.2.|0421-04 zewn. 250 mm
2
26 szt 26.000
RAZEM 26.000
32|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.2.|0422-03 zewn. 200 mm
2
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
33|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r.  |szt
d.2./0421-03 zewn. 200 mm
2
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
34/KNR 2-18 Podtgczenie instalacji do sieci kanalizacyjnej - przykanaliki z rur kamionko- m
d.2./0910-01 wych o $r. 150 mm
2|analogia Krotnosé = 18
5 m 5.000
RAZEM 5.000
35|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1
d.2./0706-03 préb.
2
1 odc. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
36|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2.|0706-02 préb.
2
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
37 moitoring z czyszceniem sieci m
d.2.
2
500 m 500.000
RAZEM 500.000
38 naprawy punktowe kanalizacji szt
d.2.
2
40 szt 40.000
RAZEM 40.000
3/45231110-9 |[sie¢ Ks
3.1/45111200-0 |Roboty ziemne
39|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w |m3
d.3.|0205-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
1 legtos¢ do 1 km
912.35"60% m3 547.410
RAZEM 547.410
40 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5migt do 1, |m3
d.3. 5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu IlI)
1
912.35*40% m3 364.940
RAZEM 364.940
41|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.3./0212-03 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.40 m3 364.940
RAZEM 364.940
42 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3. km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
1 v
Krotnos¢ = 2
p0z.39+p0z.41 m3 912.350
RAZEM 912.350
43/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 6 m palami m?2
d.3.|0324-04 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. IlI-IV wraz z roz-
1 bidrka
575.4*2 m?2 1150.800
RAZEM 1150.800
44|KSNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.3./0210-05 péw obiektowych spycharkami z zageszczaniem mechanicznym ubijakami
1|analogia (grubos¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu llI-IV
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p0z.39+p0z.40-p0z.45-p0z.46 m3 710.960
RAZEM 710.960
3.2 Roboty instalacyjne
45/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.3./0511-01
2
575.4*0.1 m3 57.540
RAZEM 57.540
46/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 25 cm m3
d.3./0511-04
2|analogia
575.4*0.25 m3 143.850
RAZEM 143.850
47/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm - wykopy umocnione|m
d.3./0408-04
2|z.s2.3.4.
9908
17.4 m 17.400
RAZEM 17.400
48|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione|m
d.3.|0408-03
2|z.52.3.4.
9908
429.4 m 429.400
RAZEM 429.400
49|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3./0408-02
2
128.6 m 128.600
RAZEM 128.600
50|KNR 4-051  |Demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym |kpl.
d.3./0409-05 wykopie o gtebokosci 3 m
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
51 KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym |0.5m
d.3.|0409-06 wykopie - za kazde 0.5 m roznicy gtgbokosci
2 Krotnos¢ = 2
1 0.5m 1.000
RAZEM 1.000
52 montaz orurowaniga 0.5m
d.3.
2
1 0.5m 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR 4-03 Demontaz rur m
d.3./1110-06
2
7 m 7.000
RAZEM 7.000
54|KNR 4-02 Demontaz pomp szt.
d.3./0418-07
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
55/KNR 2-18  |przepompownie Sciekéw- studnia stud.
d.3./0614-09
2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
56|KNR 2-18 Kominy wtazowe z kregéw betonowych - pokrywa nadstudzienna zelbetowa z  |kpl.
d.3.|0626-06 pierscieniem odcigzajagcym i wlazem dla kominéw o $r. 120 cm
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR 2-28 Pompy zatapialne do $ciekdw kpl.
d.3./0103-03
2|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
58/ KNR-W 2-18 |montaz zasuw zawordw zwrotnych i podej$cia hydrantowego szt.
d.3./0520-01
2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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59|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci sciany 20 |szt.
d.3./0527-02 cm - otwor o $r. nominalnej 260 mm
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
60|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./0513-01 gtebokosci 3m
2
10 stud. 10.000
RAZEM 10.000
61|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o ér. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.3./0517-02 rurg teleskopowg
2
43 szt. 43.000
RAZEM 43.000
62|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.  |szt
d.3./0421-03 zewn. 200 mm - wykopy umocnione
2|z.s2.3.4.
9908
analogia
50 szt 50.000
RAZEM 50.000
63|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.3.|0422-03 zewn. 200 mm - wykopy umocnione
2|z.s2.3.4.
9908
analogia
30 szt 30.000
RAZEM 30.000
64|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.3.|0422-02 zewn. 160 mm
2|analogia
50 szt 50.000
RAZEM 50.000
65 KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o ér.  |szt
d.3.|0421-02 zewn. 160 mm
2
120 szt 120.000
RAZEM 120.000
66|KNR 2-18 Podtgczenie instalacji do sieci kanalizacyjnej - przykanaliki z rur kamionko- m
d.3./0910-04 wych o $r. 300 mm podicazcenie istniejgcych sieci
2|analogia Krotnos¢ = 2
1 m 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR 2-18 Podtgczenie instalacji do sieci kanalizacyjnej - przykanaliki z rur kamionko- m
d.3./0910-01 wych o $r. 150 mm
2|analogia Krotnos¢ = 25
1 m 1.000
RAZEM 1.000
68/ KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1
d.3./0706-03 préb.
2
1 odc. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
69|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.3./0706-02 préb.
2
3 odc. -1 3.000
prob.
RAZEM 3.000
70|KNR-W 2-18 |Pr6ba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.3./0706-01 préb.
2
25 odc. -1 25.000
prob.
RAZEM 25.000
4 sie¢ wodociaggowa
4.1/45111200-0 |Roboty ziemne
71 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w |m3
d.4.|0205-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
1 legto$¢ do 1 km
1010.38*60% m3 606.228
RAZEM 606.228
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72 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 migt do 1, |m3
d.4. 5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Il1)
1
1010.38*40% m3 404.152
RAZEM 404.152
73|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.4./0212-03 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.72 m3 404.152
RAZEM 404.152
74 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.4. km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
1 %
Krotnosé = 2
p0z.71+p0z.73 m3 1010.380
RAZEM 1010.380
75/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 6 m palami m2
d.4.|0324-04 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. IlI-IV wraz z roz-
1 bidrka
913*1.5 m2 1369.500
RAZEM 1369.500
76/KSNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.4.|0210-05 pbéw obiektowych spycharkami z zageszczaniem mechanicznym ubijakami
1|analogia (grubos¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu -1V
poz.71+p0z.72-poz.77-p0oz.78 m3 786.695
RAZEM 786.695
4.2 Roboty instalacyjne
77 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 10 cm m3
d.4./0511-01
2
913*0.770.1 m3 63.910
RAZEM 63.910
78/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 25 cm m3
d.4.|0511-04
2|analogia
913*0.25%0.7 m3 159.775
RAZEM 159.775
79|KNR-W 2-18 |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3- |m3
d.4./0530-01 elementy betonowe
2
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
80 KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.4./0109-07 $r. zewnetrznej 160 mm - wykopy umocnione
2|2.s2.3.9.
9907
564.5 m 564.500
RAZEM 564.500
81|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.4.|0109-05 8r. zewnetrznej 125 mm
2
22.4 m 22.400
RAZEM 22.400
82|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.4.|0109-04 8r. zewnetrznej 110 mm
2
54.6 m 54.600
RAZEM 54.600
83|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.4./0109-03 8r. zewnetrznej 90 mm - wykopy umocnione
2|z.52.3.9.
9907
15.5 m 15.500
RAZEM 15.500
84|KNR-W 2-18 |Przewierty maszyng do wiercen poziomych o $r. 300-600 mm w gruntach m
d.4./0307-06 kat.ll-1V
2|analogia
61 m 61.000
RAZEM 61.000
85/KNR-W 2-18 |Przewierty maszyng do wiercen poziomych o $r. 300-600 mm w gruntach m
d.4.|0307-06 kat.ll-1V
2|analogia
15 m 15.000
RAZEM 15.000
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86|KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 63 mm m
d.4./0307-02
2|analogia
34.8 m 34.800
RAZEM 34.800
87|KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 40 mm m
d.4./0307-01
2|analogia
297.3 m 297.300
RAZEM 297.300
88/KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej -tréjnik siodtowy elektrooporowy |szt.
d.4./1702-03
2|analogia
53 szt. 53.000
RAZEM 53.000
89|KNR 2-18 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.4./0315-03
2
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
90|KNR 9-22 Odpowietrzniki wodociggowe zabudowane bezposrednio w gruncie o $rednicy |szt.
d.4./0105-02 80 mm
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
91|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.4./0112-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. ze-
2|analogia wnetrznej 160-225 mm
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
92 KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.4.|0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. ze-
2|analogia wnetrznej 110-140 mm
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
93/ KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.4./0112-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $ér. ze-
2|z.52.3.9. wnetrznej do 90 mm - wykopy umocnione
9907
analogia
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
94|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 150 mm - |szt.
d.4./0114-04 wykopy umochione
2|2.s2.3.9.
9907
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
95 KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.4.|0111-07 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 160 mm
2
3 ztgcz. 3.000
RAZEM 3.000
96 KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.4.|0111-07 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 160 mm
2
10 zlgcz. 10.000
RAZEM 10.000
97|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.4.|0111-07 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 160 mm
2
10 zlgcz. 10.000
RAZEM 10.000
98/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.4./0111-05 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 125 mm
2
1 zlgcz. 1.000
RAZEM 1.000
99|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.4.|0111-04 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 110 mm
2
1 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
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100|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.4./0111-03 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 90 mm
2
1 zlgcz. 1.000
RAZEM 1.000
101|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - |szt.
d.4./0114-04 wykopy umochione
2|z.s2.3.9.
9907
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
102 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zitgcz.
d.4./0110-07 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 160 mm
2
44 zlgcz. 44.000
RAZEM 44.000
103 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zitgcz.
d.4.|0111-07 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 160 mm
2
25 zlgcz. 25.000
RAZEM 25.000
104 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.4./0111-03 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 90 mm
2
10 zlacz. 10.000
RAZEM 10.000
105/KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 150 mm monto- |kpl.
d.4.|0305-04 wane sprzetem recznym
2|analogia
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
106/ KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm monto- |kpl.
d.4.|0305-03 wane sprzetem recznym
2|analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
107/KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 80 mm montowa- |kpl.
d.4.|0305-02 ne sprzgtem recznym - wykopy umocnione nawodnione
2(z.0.2.3.
9902-1
analogia
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
108/ KNR-W 2-18 |Odnogi wbudowane w istniejgce rurociagi z rur PVC o $r. 110 mm wcin.
d.4./0803-03
2|analogia
2 wcin. 2.000
RAZEM 2.000
109/ KNR-W 2-18 |Odnogi wbudowane w istniejgce rurociagi z rur PVC o $r. 90 mm wcin.
d.4./0803-02
2|analogia
5 wcin. 5.000
RAZEM 5.000
110/ KNR-W 2-18 |Podtaczenie do sieci wodociggowych o $r. 150 mm kpl.
d.4./0801-03
2|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
111 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - |szt.
d.4./0114-04 wykopy umochnione
2|z.52.3.9.
9907
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
112/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztuczne- |m
d.4./0219-01 go
2|analogia
913 m 913.000
RAZEM 913.000
113/KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu na murze kpl.
d.4./0134-01
2
92 kpl. 92.000
RAZEM 92.000
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114 KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.4./0707-01 Om
2
5 odc.20 5.000
Om
RAZEM 5.000
115/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.4./0706-01 préb.
2
5 odc. -1 5.000
préb.
RAZEM 5.000
116/ KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.4./0708-01 Om
2
5 odc.20 5.000
Oom
RAZEM 5.000
4.3 Roboty wykonczeniowe i towarzyszac
117/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m2
d.4./0103-02 wierzchni w gruncie kat. llI-IV
3
p0z.5+p0z.7 m?2 1671.000
RAZEM 1671.000
118/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zaggszcze- |m?2
d.4.|0114-05 niu 15 cm
3
poz.5 m2 1551.000
RAZEM 1551.000
119/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4.|0114-07 niu 8 cm
3
poz.5 m2 1551.000
RAZEM 1551.000
120 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.4./0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
3
poz.5 m2 1551.000
RAZEM 1551.000
121 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.4./0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm
3
poz.5 m2 1551.000
RAZEM 1551.000
122/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 10 na pod- | m2
d.4./0316-01 sypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
3
poz.7 m2 120.000
RAZEM 120.000
123/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4./0402-04
3
poz.9 m3 2.400
RAZEM 2.400
124 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemen- |m
d.4./0403-04 towo-piaskowej
3
poz.8 m 60.000
RAZEM 60.000
125/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4./0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
3
poz.10 m 60.000
RAZEM 60.000

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28528 Uzytkownik: AB - Projekt




