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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Przedmiot inwestycji.
1.1. Dane ogdlne.
- ADRES BUDOWY:
Ul. Uczniowska 17
59-620 Gryfow Slaski
- STADIUM:
Projekt budowlany.
- ZLECENIODAWCA:
Gmina Gryfow Slaski
Rynek 1
59-620 Gryféw Slaski

1.2. Opis 0golIny projektowanego obiektu.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy boisk wielofunkcyjnych zlokalizowanych przy Szkole
Podstawowej nr 1 im. Bohaterw Luzyckiej Brygady WOP w Gryfowie Slaskim. Zakres opracowania obejmuje:
likwidacje istniejacych boisk o nawierzchni asfaltowej oraz nawierzchni trawiastej poprzez ich:

¢ przebudowe w:
1.2.1 Boisko wielofunkcyjne (A) obejmujace funkcje:
- dwédch szt. boisk do koszykowki 0 wym. 15x28m
- boiska do pitki recznej o wym. 20x40m,
- boiska do pitki siatkowej 0 wym. 18x9 m,
- kortu tenisa ziemnego o wym. 23,78x10,97m
o0 nawierzchni polipropylenowej;
1.2.2. Boisko wielofunkcyjne (B) obejmujacego funkcje:
- boiska przystosowanego do pitki noznej o pow. 20x40m,
0 nawierzchni polipropylenowe;j,
- boiska do gry w dwa ognie o0 wym. 9x12m,
- rzutni do rzutu kulg,
- skoczni do skoku wzwyz
- biezni okreznej trzytorowej o dt. 200 m,
- biezni jednotorowej o dt. 60 m,
- skoczni do skoku w dal i trojskoku
0 nawierzchni poliuretanowej;
+«» budowe:
1.2.3. Boisko wielofunkcyjne (C) dla dzieci mtodszych — z klas I-Ill o wym. zewn. 12x24m, obejmujacego
funkcje boiska przystosowanego do gry w pitke nozng, pitke reczng, siatkdwke i koszykéwke o nawierzchni
polipropylenowej.
Ponadto w ramach opracowania jest montaz pitkochwytéw, budowe nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej
dla ruchu pieszego, wymiane ogrodzenia bezpo$rednio przylegajacego do terenu nowopowstatych boisk, montaz
oSwietlenia zewnetrznego, montaz elementéw matej architektury.

1.3. Zakres opracowania:

» Likwidacja istniejacego boiska o nawierzchni asfaltowej

» Likwidacja istniejgcego boiska o nawierzchni trawiaste;

»  Przebudowe istniejacych boisk w boiska wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej w tym:
boisko wielofunkcyjne ,B” oraz bieznia dwutorowa 60m wraz ze rzutnig skok wzwyz, rzutnia
pchniecia kulg oraz rozbieg skok w dal,

» Przebudowa istniejacego boiska wielofunkcyjnego ,, A” o nawierzchni polipropylenowe;j,

» Budowa boiska wielofunkcyjnego ,C” dla klas 1-3 o nawierzchni polipropylenowej,

»  Montaz pitko chwytdw wokot projektowanych boisk sportowych,

» Budowe nawierzchni utwardzonej dla ruchu pieszego,

» Wymiane ogrodzenia bezposrednio przylegajacego do terenu nowopowstatych boisk,
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» Montaz oswietlenia zewnetrznego,
» Montaz monitoringu wizyjnego,
» Montaz elementéw matej architektury, w tym wiaty na rowery, koszy na $mieci, tawek dla
uzytkownikow infrastruktury sportowe;.
1.4.Dane techniczne istniejgce

»  Powierzchnia dziatki -12.983,00 m2
» Istniejgcy budynek szkoty - 2228,00 m2
»  Powierzchnia utwardzona - 1062,62 m2
»  Powierzchnia biologicznie czynna - 1169,65m2
» Nawierzchnia
o polipropylenowa - 3154,38 m2
o poliuretanowa - 1570,00 m2

1.6. Lokalizacja. )
Dziatka 0 numerze ewidencyjnym gruntu 151/1; Gryféw Slaski, na ktérej zlokalizowany jest budynek

podstawowej nr 1 im. Bohateréw Luzyckiej Brygady WOP graniczy od strony pétnocnej z dziatkg drogowg nr 40,
od strony wschodniej z dziatkg drogowa nr 152 z ktorej odbywa sie zjazd na przedmiotowg dziatke, od strony
potudniowej z dziatkg nr 151/2, oraz z zabudowang dziatkg nr 150 (dziatka zabudowana budynkiem mieszkalnym
technologii tradycyjnej murowanej, pokryty dachdwka ceramiczng), od strony zachodniej z zabudowang dziatkg
nr.119 (dziatka zabudowana budynkiem mieszkalnym technologii tradycyjnej murowanej, pokryty dachéwka
ceramiczna), z zabudowang dziatkg nr 118 (dziatka zabudowana budynkiem mieszkalnym technologii tradycyjnej
murowanej, pokryty dachéwka ceramiczng), z zabudowang dziatkg nr 117 (dziatka zabudowana budynkiem
mieszkalnym technologii tradycyjnej murowanej, pokryty dachéwka ceramiczng), z niezabudowang dziatkg nr 71,
z niezabudowang dziatkg nr 72/1, oraz z dziatkg drogowa nr 72/2.

2, Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Teren Szkoty Podstawowej nr 1 potozony jest w Gryfowie Slaskim przy ul. Uczniowskiej nr 17. Jest terenem
ogrodzonym z wjazdem i wejSciem gtownym do szkoty zlokalizowanym od ul. Uczniowskiej. Projektowane boiska
znajdowac sie bedq na terenie obecnie funkcjonujacych boisk szkolnych przeznaczonych do rozbiorki oraz na
terenie istniejacych nawierzchni asfaltowej oraz trawiastej. Teren dziatki wyposazony jest w czynne funkcjonujace
instalacje elektryczna, wodng, gazowa i co oraz kanalizacji deszczowej - istniejace odwodnienie terenu boisk.

2.1. Warunki gruntowo
- wodne Wg zatacznika nr 4 —,Opinia geotechniczna”
Projektowany obiekt zalicza sie do | kategorii geotechniczne;.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

3.1. Boisko wielofunkcyjne ,A” obejmujacego funkcije:
+ Siatkdwka o wymiarach 18x19 m
»  Koszykéwka o wymiarach 28x15 cm
» Boisko do pitki recznej o wym. 40x20 m
» Boisko do tenisa ziemnego o wym. 23x17 m
o0 nawierzchni polipropylenowej wraz z pitko chwytami o wys. 4,0m,

3.2. Boisko wielofunkcyjne ,B” obejmujacego funkcje:
» Boisko do pitki noznej o wym. 40x20 m wraz z pitko chwytami o wys. 4,0m
0 nawierzchni polipropylenowej,
» Bieznia lekkoatletyczna trzytorowa wyodrebnionej na powierzchni boisk o dt. 200,0 mb
»  Bieznia lekkoatletyczna dwutorowa wyodrebnionej na powierzchni boisk o dt. 60,0 mb
* Razutnia kulg
* Rzutnia do skoku wzwyz
» Boisko w dwa ognie
e Skocznia do skoku w dal i trojskoku
0 nawierzchni przepuszczalnej poliuretanowe;,
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3.3. Boisko wielofunkcyjne ,C” dla dzieci mtodszych — klasa 1-3 o wymiarach zewnetrznych 12x24m,
obejmujacego funkcje boiska przystosowanego do gry w pitke nozna, pitke reczna, siatkowke i koszykdwke o
nawierzchni polipropylenowej wraz z pitko chwytami o wys. 4,0m.

»  Boisko do pitki noznej o wym. 20x12 m

* Koszykowka o wym. 20x12

o Siatkdwka o wym. 20x12 m

3.4.Wykonanie ciggu pieszego z kostki gr. 6 cm zapewniajgacego dostep do projektowanych boisk.

3.5.Montaz elementéw matej architektury, w tym wiaty na rowery, koszy na $mieci, tawek dla zawodnikow i
kibicow.

3.6.Montaz nowego monitoringu obejmujacego obszar przebudowywanych boisk.
3.7.Montaz o$wietlenia zewnetrznego

3.9. Media

*  Przyfacze wodociggowe — nie dotyczy.

e Przytacze kanalizacyjne - nie dotyczy.

»  Odprowadzenie wod opadowych — branza sanitarna — do istniejace kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej na terenie dziatki

e Zaopatrzenie w energie elektryczna- istniejace

e Przytgcze gazowe - nie dotyczy.

»  Ogrzewanie budynku- nie dotyczy.

3.10. Uktad komunikacyjny
Istniejacy — z ul. Uczniowskiej.

4, Zestawienie powierzchni poszczegoélnych czesci zagospodarowania terenu

» Powierzchnia dziatki -12.983,00 m2
» Powierzchnia utwardzona -5.787,00m 2
* Powierzchnia zabudowy -2.228,00m 2
» Tereny zielone -4.968,00 m2

5. Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany jest obiekt budowlany, sa wpisane
do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa dziatka znajduje sie poza terenami obszaru objetego ochrong konserwatorska.

6. Dane okreslajace wyptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.
Przedmiotowa dziatka znajduje sie poza terenem wptywu eksploatacji gérniczej.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego budynku.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach dziatki nr 151/1 obreb 0002 Gryféw Slaski. Nie
przewiduje sie wcigcia drzew oraz nie przewiduje sie¢ wywozu ziemi poza dziatke inwestora. Wody opadowe z
istniejacego jak i projektowanego obiektu odprowadzone bedg do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Prace
Ziemne nie spowodujg zmiany stosunkéw wodnych na dziatka sasiednich. Planowana inwestycja nie powoduje
utrudnien ani ograniczen dla oséb trzecich a w szczegélno$ci: nie utrudnia dostepu do drogi publicznej, nie
pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze $rodkdéw tacznosci, nie
ogranicza doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
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7.1.Podstawa prawna opracowania obszaru oddziatywania obiektu
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. Zmianami).
2. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywno$ciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 81).
3. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z p6zn. Zmianami).
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. Zmianami).
5. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. Zmianami)
6. Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w Srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pdzn. Zmianami).
7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21.
8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U.z2010r.  Nr 109, poz. 719).
9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odlegto$ci i warunkéw
dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewéw, elementdw ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych w
sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzenia i utrzymywania zaston od$niezanych oraz pasow przeciwpozarowych
(Dz.U.z 2014 r., poz. 1227).
10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401).

7.2.Teren wyznaczony

Przedmiotem opracowania jest projekt ,Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 1
Im. Bohaterow tuzyckiej Brygady WOP na dz. nr 151/1 obreb 0002 Gryféw Slaski” - podstawa prawna wtasno$é
inwestora.

7.3.0toczenie obiektu budowlanego

Dziatka o numerze ewidencyjnym gruntu nr 151/1  Zzlokalizowana jest w miejscowosci Gryfow Slaski.
Zgodnie z obowiazujacym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Gryféw Slaski dziatka nr 151/1 na
ktorej projektuje sie przebudowe boisk bedacych przedmiotem opracowania znajduje sie na terenach ustug
publicznych ,Up”.

Projektowana inwestycja w cato$ci miesci si¢ na dziatce inwestora.

7.4.Przepisy odrebne
Analizie poddano akty prawne z pkt. 8.1.

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza sig , ze inwestycja pn. ,Budowa boisk wielofunkcyjnych przy
Szkole Podstawowej nr 1 Im. Bohateréw Luzyckiej Brygady WOP na dz. nr 151/1 obreb 0002 Gryféw Slaski” nie
narusza przepisow odrebnych.

7.5.0graniczenia
Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza sig, ze projektowana inwestycja jest w obszarze
niepodlegajgcym ograniczeniom i jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

7.6.Zagospodarowanie
Stan istniejacy:
Dziatka nr 151/1 zabudowana jest budynkiem szkoty podstawowej z przylegtq infrastrukture sportowa.

Stan projektowany:

Projektuje sie ,Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 1 Im. Bohaterow tuzyckiej
Brygady WOP na dz. nr 151/1 obreb 0002 Gryféw Slaski wraz z zagospodarowaniem terenu w granicach dziatki
inwestora.

7.7.Zabudowa terenu

Analiza obiektu budowlanego:
Boiska wielofunkcyjne.

Zakres robét budowlanych:
-ogrodzenie i zabezpieczenie terenu,
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-roboty ziemne przygotowawcze,
-zageszczenie podtoza,
-uksztattowanie terenu,
-0czyszczenie terenu,

Charakterystyka formy budowli:
-funkcja: publiczna
-przebudowa boisk wielofunkcyjnych

7.8.Ustalenia wynikajace z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z obowigzujacym planem zagospodarowani przestrzennego miasta Gryfow Slaski, dziatka nr 151/1 na
ktorej znajdujg sie boiska wielofunkcyjne bedace przedmiotem opracowania znajdujg sie na terenach ustug
publicznych.

7.9.Analiza uwarunkowan formalno -prawnych
Na podstawie analizy projektu w zakresie aktdw prawnych zwigzanych okre$la sie zgodnos¢:
-w zakresie usytuowania budowli,
-w zakresie lokalizacji zieleni,
-w zakresie oswietlenie i nastonecznienia,
-w zakresie bezpieczenstwa pozarowego,

Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza granice dzialek inwestora. Nie przewiduje sie
wycinki drzew. Nie przewiduje sie wywozu ziemi poza dziatke inwestora. Planowana inwestycja nie powoduje
utrudnien ani ograniczen dla osob trzecich a w szczegdlnosci: nie utrudnia dostepu do drogi publicznej, nie
pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej/ oraz ze $rodkéw facznosci, nie
ogranicza doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfikacji charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Boiska wielofunkcyjne posadowione bedg w prostych warunkach gruntowych tj. w pierwszej kategorii

geotechnicznej i przeniesie projektowane obcigzenia.

W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia gruntéw nienosnych lub o stabszych parametrach
niz zatozono w obliczeniach nalezy wykona¢ wymiane gruntu na pospétke budowlang o stopniu zageszczenia
min. 1¢=0,6. Pospdtke nalezy zageszcza¢ warstwami o0 maksymalnej gr. 30cm. W trakcie robét fundamentowych
nalezy uwazac, aby nie naruszy¢ struktury gruntow zalegajacych bezposrednio ponizej poziomu posadowienia
fundamentéw. Podczas prowadzenia wykopdw w gruntach spoistych prace te nalezy wykonac tak, aby nie
dopusci¢ do gromadzenie sie wody w wykopie, gdyz spowoduije to uplastycznienie tych gruntéw i znacznie obnizy
ich parametry wytrzymato$ciowe. Wykopu fundamentowego nie mozna pozostawic niezabezpieczonego na okres
zimowy, ze wzgledu na przemarzanie gruntow.

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢é prowadzone zgodnie z przepisami techniczno budowlanymi,
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do
tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotui powszechnego stosowania.

9. Zatozenia projektowe oraz warunki gruntowe
9.1. Zatozenia projektowe.

» Obliczenia statyczne zostaty wykonane na podstawie i zgodnie z nastepujacymi Polskimi Normami

= PN-EN 1990: 2004/ Apl  Podstawy projektowania konstrukcji.

= PN-EN1991-1-1: 2004  Oddziatywanie na konstrukcje.

= (Cze$¢ 1-1: Oddziatywania og6lne. Ciezar objetoSciowy ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach.

=  PN-EN 1991-1-1-3:2005 Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-3: Oddziatywanie ogoéine —Obcigzenie $niegiem.

= PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

= PN-B-03264:2002/Apl Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
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Obliczenia statyczne i projektowanie.
= PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
= PN-B-030020: 1999/Apl/AzI/Az2 Konstrukcje murowe niezbrojone.
Projektowanie i obliczanie.
= PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
Projektowanie.
= PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
»  Przyjeto nastepujgce materiaty konstrukcyjne:
o drewno konstrukcyjne klasy min. C27,
o beton klasy C 16/20

o stal zbrojeniowa- prety zbrojenia gtdwnego w konstrukcjach Zelbetowych klasy A-lll gatunku

34GS
o stal zbrojeniowa — strzemiona w konstrukcjach Zzelbetowych A-0 gatunku St0S
» Lokalizacja:
o | strefa $niegowa
o |l strefa wiatrowa
o Umowna gtebokos$¢ przemarzania gruntu: Hz= 1,0 m

10. Podstawa opracowania

»  Zlecenie inwestora.

» Mapa do celdw projektowych w skali 1:500.

»  Ogledziny i pomiary terenu.

*  Wypisiwyrys zM.P.Z.P.

* Normy i opracowania techniczne dotyczace rozwigzan budowlanych.

o Literatura z zakresu konstrukcji elementow budowlanych.

e Uzgodnienia z inwestorem w zakresie zastosowania materiatéw budowlanych.

11.  Informacja BIOZ.

O planie bezpieczenstwa i ochronie zdrowia ludzi dotyczaca przebudowy z rozbudowg budynku Miejsko —
Gminnego Osrodka Kultury na dziatce oznaczonej nr geodezyjnym 151/1 obreb 0002 Gryfow Slaski. Na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 lipca 2002r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rob6t budowlanych stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia ludzi.

Informacja o potrzebie sporzadzania planu BIOZ.
Zakres rob6t i kolejnos¢ ich wykonywania.

Roboty budowlane beda obejmowaty:
-roboty murowe — nie dotyczy
-roboty betonowe - nie dotyczy
-roboty ciesielskie i pokrywcze — nie dotyczy
-roboty ziemne na gtebokosci ponizej do 1,0 m od poziomu terenu,
Wykaz obiektow budowlanych:
- boiska wielofunkcyjne
Przewidywane zagrozenie wystepujace przy realizacji obiektu:
- nie wystepujg
Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi:
- nie wystepujg
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 lipca 2003r. (Dz.u.Nr120 poz.1226) na terenie
obiektu nie bedg wykonywane roboty niebezpieczne poniewaz roboty ziemne nie przekroczg gtebokosci 1,0
metra od poziomu terenu.

W zwiazku z powyzszym nie zachodzi potrzeba sporzadzenia szczegétowego planu BIOZ.

Sporzadzit:
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PROJEKT BUDOWLANY — BOISKA WIELOFUNKCYJNE

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowlanego budowy boisk wielofunkcyjnych

1. Przedmiot opracowania.
1.1 Podstawa opracowania.

ST O

Zlecenie inwestora

Uzgodnienia z inwestorem

Ogledziny i pomiary w terenie

Uzgodnienia branzowe

Ustalenia z Inwestorem dotyczace technologii wykonawstwa

Normy i opracowania techniczne dotyczace rozwigzan budowlanych

PN-EN 1990 ,Podstawy projektowania konstrukcji’

PN-EN 1991-1-1 ,0ddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne Ciezar objeto$ciowy, ciezar
wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach”

PN-EN 1991-1-3 ,Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogélne- Obcigzenie $niegiem”
PN-EN 1991-1-4 ,Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogélne- Obcigzenie wiatrem”
PN-EN 1992-1-1 ,Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw”
PN-EN 1992-1-2 ,Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-2: Reguty ogdine. Projektowanie z uwagi na
warunki pozarowe”

PN-EN 1993-1-1 ,Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw”
PN-EN 1993-1-2 ,Projektowanie konstrukcji stalowych. Czg$¢ 1-2: Reguty ogéine — Obliczanie konstrukcji z
uwagi na warunki pozarowe”

PN-EN 1993-1-8 ,Projektowanie konstrukcji stalowych. Czg$¢ 1-8: Projektowanie weztow”

PN-EN 1995-1-1 ,Projektowanie konstrukcji drewnianych. Cze$¢ 1-1: Postanowienia ogdlne. Reguty ogolne i
reguty dla budynkéow”

PN-EN 1995-1-2 ,Projektowanie konstrukcji drewnianych. Cze$¢ 1-2: Postanowienia ogdlne. Projektowanie
konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe”

PN-EN 1996-1-1 ,Projektowanie konstrukcji murowych. Cze$¢ 1-1: Reguty ogoine dla zbrojonych i
niezbrojonych konstrukcji murowych”

PN-EN 1996-1-2 ,Projektowanie konstrukcji murowych. Cze$¢ 1-1: Reguty ogoine — projektowanie z uwagi na
warunki pozarowe”

PN-EN 1997-1 ,Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1:Zasady ogdlne”

¢ Literatura z zakresu konstrukcji elementéw budowlanych
¢ Uzgodnienia z inwestorem w zakresie zastosowania materiatéw budowlanych.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy boisk wielofunkcyjnych zlokalizowanych przy Szkole
Podstawowej nr 1 im. Bohaterow Luzyckiej Brygady WOP w Gryfowie Slaskim. Zakres opracowania obejmuje:
likwidacje istniejacych boisk o nawierzchni asfaltowej oraz nawierzchni trawiastej poprzez ich:

¢ przebudowe w:

1.2.1 Boisko wielofunkcyjne (A) obejmujace funkcje:

- dwéch szt. boisk do koszykowki 0 wym. 15x28m
- boiska do pitki recznej o wym. 20x40m,

- boiska do pitki siatkowej 0 wym. 18x9 m,

- kortu tenisa ziemnego o wym. 23,78x10,97m

0 nawierzchni polipropylenowej;
1.2.2. Boisko wielofunkcyjne (B) obejmujacego funkcje:

- boiska przystosowanego do pitki noznej o pow. 20x40m,
o0 nawierzchni polipropylenowe;j,

- boiska do gry w dwa ognie o0 wym. 9x12m,

- rzutni do rzutu kulg,

- skoczni do skoku wzwyz
- biezni okreznej trzytorowej o dt. 200 m,

- biezni jednotorowej o dt. 60 m,

- skoczni do skoku w dal i trojskoku
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0 nawierzchni poliuretanowe;j;

¢ budowe:
1.2.3. Boisko wielofunkcyjne (C) dla dzieci mtodszych — z klas I-Ill o wym. zewn. 12x24m, obejmujacego
funkcje boiska przystosowanego do gry w pitke nozng, pitke reczng, siatkéwke i koszykéwke o nawierzchni
polipropylenowej.
Ponadto w ramach opracowania jest montaz pitkochwytdéw, budowe nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej
dla ruchu pieszego, wymiane ogrodzenia bezpo$rednio przylegajacego do terenu nowopowstatych boisk, montaz
oSwietlenia zewnetrznego, montaz elementéw matej architektury.

1.3. Zakres opracowania:

» Likwidacja istniejacego boiska o nawierzchni asfaltowej

» Likwidacja istniejgcego boiska o nawierzchni trawiaste;

»  Budowa boisk w boiska wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej w tym: boisko
wielofunkcyjne ,B” oraz bieznia dwutorowa 60m wraz ze rzutnig skok wzwyz, rzutnia pchnigcia
kulg oraz rozbieg skok w dal,

» Przebudowa istniejacego boiska wielofunkcyjnego ,, A” o nawierzchni polipropylenowe;j,

» Budowa boiska wielofunkcyjnego ,C” dla klas 1-3 o nawierzchni polipropylenowej,

»  Montaz pitko chwytdw wokot projektowanych boisk sportowych,

» Budowe nawierzchni utwardzonej dla ruchu pieszego,

* Wymiane ogrodzenia bezposrednio przylegajacego do terenu nowopowstatych boisk,

* Montaz oswietlenia zewnetrznego,

» Montaz monitoringu wizyjnego,

3.Stan istniejacy terenu objetego projektem.

Teren Szkoty Podstawowej nr 1 potozony jest w Gryfowie Slaskim przy ul. Uczniowskiej nr 17. Jest terenem
ogrodzonym z wjazdem i wejSciem gtdwnym do szkoty zlokalizowanym od ul. Uczniowskiej. Projektowane boiska
znajdowac sie beda na terenie obecnie funkcjonujacych boisk szkolnych przeznaczonych do rozbiorki oraz na
terenie istniejgcych nawierzchni bitumicznej oraz trawiastej. Teren dziatki wyposazony jest w czynne
funkcjonujace instalacje elektryczna, wodna, gazowa i co oraz kanalizacji deszczowej - istniejace odwodnienie
terenu boisk.

4.0.Projektowane zagospodarowanie terenu.

Przedmiotem niniejszego opracowania technicznego sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni oraz z montazem urzadzen projektowanych boisk wielofunkcujnych. W
zakresie robdt budowlanych przygotowujacych dziatke nr 151/1 obr. 0002 Gryfow Slaski nalezy oczysci¢ oraz
przygotowac teren pod boiska. Nastepnie utozy¢ elastyczna nawierzchnie przepuszczalng z granulatu gumowego
ze spoiwem na bazie zywic poliuretanowych, bezpiecznej dla spadku min. z wysokosci 1,50 m oraz nawierzchni
na $ciezce komunikacyjnej wylewanej na bazie zywic poliuretanowych i kauczuku typu tartan oraz nawierzchni
polipropylenowej wraz z przygotowaniem podioza pod te nawierzchnie.

5.0. Rozwiazania funkcjonalno-materiatowe
5.1.Boisko wielofunkcyjne ,A” obejmujacego funkcje:
o Siatkdwka o wymiarach 18x19 m
»  Koszykéwka o wymiarach 28x15 cm
» Boisko do pitki recznej o wym. 40x20 m
» Boisko do tenisa ziemnego o wym. 23x17 m
0 nawierzchni przepuszczalnej, polipropylenowej wraz z pitko chwytami o wys. 4,0m,

5.2. Boisko wielofunkcyjne ,B” obejmujacego funkcije:
» Boisko do pitki noznej o wym. 40x20 m wraz z pitko chwytami o wys. 4,0m
Bieznia lekkoatletyczna trzytorowa wyodrebnionej na powierzchni boisk o dt. 200,0 mb.
Bieznia okrezna min 3 —torowa o dtugo$ci 200m.
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Zatozenia —Promien tuku: 16m -20 m, zalecany 18 m.
-szerokos¢ toréw 1,22 m + 0,01 m
-nachylenie poprzeczne biezni - 0,8 -1,0 % ( w kierunku ptyty boiska)
-nachylenie podtuzne biezni do 0,1% ( na odcinku 25m)
-1 m strefa bezpieczenstwa po obydwdch stronach biezni prostej, w ktorej nie mogg znajdowacé sie
zadne elementy wykonane state np. stupki ogrodzenia, lampy o$wietleniowe, itp. Oraz odkryte elementy
wykonane z betonu, na ktdre upadek stwarza niebezpieczenstwo kontuzji zawodnika — muszg by¢ one
pokryte specjalnymi naktadkami gumowymi np. typu ACO lub przynajmniej nawierzchnig syntetyczna.
Meta w miare mozliwo$ci , wspdina z metg okreznej na kofcu prostej / poczatku tuku — wirazu.
»  Bieznia lekkoatletyczna dwutorowa wyodrebnionej na powierzchni boisk o dt. 60,0 mb.
Bieznia prosta, jako przedtuzenia odcinka prostego biezni okreznej o dtugo$ci do 80m w nastepujacym
uktadzie:
80m — 3 m linia startu + 60m dystans biegu + 17 wybieg (strefa wyhamowania)
-szerokosci toréw 1,22m + 0,01 m
-nachylenie poprzeczne biezni - 0,8-1,0% ( w kierunku ptyty boiska)
-nachylenie podtuzne biezni 0,1% (na odcinku 25m)
-1 m strefa bezpieczenistwa po obydwdch stronach biezni prostej, w ktdrej nie moga znajdowac sie
zadne elementy wykonane state np. stupki ogrodzenia, lampy o$wietleniowe, itp. Oraz odkryte elementy
wykonane z betonu, na ktdre upadek stwarza niebezpieczenstwo kontuzji zawodnika — muszg by¢ one
pokryte specjalnymi naktadkami gumowymi np. typu ACO lub przynajmniej nawierzchnig syntetyczna.
Meta w miare mozliwo$ci , wspdina z metg okreznej na kofcu prostej / poczatku tuku — wirazu.
Rzutnia kula. -koto wykonane z betonu z metalowa obrecza z tasmy stalowej, co najmniej 6 mm
grubosci o $rednicy wewnetrznej 2,135m + 5 mm, gtebokosci 14- 26 mm ponizej poziomu gorne;
krawedzi obreczy, prég wykonany z drewna zgodnie z wymaganiami przepiséw ( szerokos¢ od 11,2 cm
do 30 cm z cigieciwg o dtugosci 1,21 m + 0,01 m o promieniu takim samym jak koto i wysoko$¢ 10 cm)
w stosunku do poziomu wewnetrznej powierzchni kota.
-sektor rzutéw o nawierzchni minerainej dtugosci min 15m (zalecane 20 m) i kacie migdzy liniami sektora
34,92 stopni (szerokos¢ na 15 m - 9,00 m, na 20m), spadek podtuzny sektora w kierunku pchniecia —
do 0,1%.
-wszystkie elementy rzutni (koto z progiem, sektor) musza znajdowac sie , co najniej 1 m (zalecane 2
m) od biezni i innych urzadzen dla zapewnienia bezpieczenstwa trenujgcym zawodnikom.
* Rzutnia do skoku wzwyz
Moze by¢ usytuowana w jednym z zakoli biezni:
-rozbieg o promieniu minimum 10 m (zalecane 15m) w stosunku do $rodka zeskoku;
-zeskok o min. Wymiarach 5x3 mx0,7 m(zalecany: 6x4x0,7m)
- nachylenie na ostatnich 15 m rozbiegu w kierunku biegu zawodnika do 0,4%,
- wszystkie elementy skoczni (rozbiegu, zeskoku) musza znajdowacé sie, co najmniej 1 m(zalecane 2 m)
od biezni i innych urzadzen dla zapewnienia bezpieczenstwa trenujacym zawodnikom.
» Boisko w dwa ognie
»  Skocznia do skoku w dal i trojskoku.
Usytuowana w zakolu lub na przedtuzeniu biezni prostej (zeskoczenia za strefg wyhamowania) albo
na zewnatrz, wzdtuz biezni proste;.
- rozbieg dla skoku w dal - dtugo$¢ min 30m (do belki do odbicia), zalecana dtugo$¢ 40 m, w przypadku
zamontowania belki do tréjskoku dtugo$¢ rozbiegu min 30m do belki do tréjskoku, zalecana dtugo$¢ 40
m, szeroko$¢ 1,22 m + 0,01 m (linie malowane na zewnatrz).
-nachylenie poprzeczne rozbiegu — 0,8 — 1,0% ( w kierunku odwodnienia)
-nachylenie podtuzne rozbiegu -0,1% ( w kierunku biegu zawodnika)\
-nawierzchnia rozbiegu jak dla biezni
- belka do odbicia wykonana z drewna lub innego sztywnego materiatu — dtugos¢ 1,22 m + 0,01 m, szeroko$¢
200 mm + 2 mm i grubo$ci nie wiekszej 100mm, usytuowana w odlegtosci min1 m od zeskoczni (zalecane 2 m),
belka do odbicia w tréjskoku zamontowana w odlegtosci min 9 m od zeskoczni ( zalecane 11 m), plus
ewentualne 13 m (od wieku juniora).
Listwa z wktadka plastelinowg o szerokosci 100 mm + 2 mm i diugosci 1,22 m + 0,01 m z drewna lub innego
sztywnego materiatu.
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- zeskocznia (piaskownica) dla skoczni jedno$ciezkowej - minimalna szeroko$¢ 2,75 m ( miedzy wewnetrznymi
krawedziami obudowy zakoriczonej od gory gumowymi naktadkami np. typu ACO) maksymalna 3,00 m, piasek
w zeskoczni gtebokosci min 30 cm, dtugos¢ zeskoczni minimum 7,00 m ( przy belce usytuowanej w odlegto$ci 2
m od zeskoczni) - zalecane 8,00 m.
- wszystkie elementy skoczni (rozbiegu, zeskoczni) muszg znajdowac sie, co najmniej 1m (zalecane 2
m) od biezni i innych urzadzen dla zapewnienia bezpieczenstwa trenujgcym zawodnikom, w 1 m strefie
bezpieczenstwa, mozliwe jest tylko instalowanie tzw. Lapaczy piasku, wykonanych z gumy lub plastiku.
0 nawierzchni poliuretanowej,

5.3. Boisko wielofunkcyjne ,C” dla dzieci mtodszych — klasa 1-3 o wymiarach zewnetrznych 12x24m,
obejmujacego funkcje boiska przystosowanego do gry w pitke nozng, pitke reczna, siatkdwke i koszykdwke o
nawierzchni polipropylenowej wraz z pitko chwytami o wys. 4,0m.

» Boisko do pitki noznej o wym. 20x12 m

»  Koszykéwka o wym. 20x12
o Siatkdwka o wym. 20x12 m

5.4.Wykonanie ciggu pieszego z kostki gr. 6 cm zapewniajacego dostep do projektowanych boisk.

5.5.Montaz elementéw matej architektury, w tym wiaty na rowery, koszy na $mieci, tawki dla uzytkownikow
infrastruktury sportowej.

5.6.Montaz nowego monitoringu obejmujgcego obszar przebudowywanych boisk
5.7.Montaz o$wietlenia zewnetrznego

5.8. Wiata na rowery o wymiarach 6,30 mx 2,0 m

6.0. Charakterystyka nawierzchni:
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Wykonczeniem nawierzchni boiska wielofunkcyjnego jest polipropylenowa nawierzchnia modutowa,
wytwarzana przez formowanie wtryskowe w postaci odpornych na uderzenie ptytek z tworzywa sztucznego
uktadanych na podbudowie z betonu. Alternatywnie moze by¢ uzyta na istniejacej podbudowie asfaltowej. Modut
posiada wymiary 27cm x 27¢m x 1,8cm grubosci ( wymiary catkowite z zamkami). Materiatem jest specjalistyczna
mieszanka kopolimeru polipropylenowego odpornego na uderzenia. Dodatek absorbera UV oraz antyutleniaczy
zapewnia ochrone przed utratg koloru, degradacjq i utlenianiem tworzywa sztucznego. Ptytki posiadajg takze
dodatki antystatyczne redukujgce nagromadzenie tadunkdw elekirostatycznych na uzytkownikach boisk.
Specjalnie zaprojektowana otwarta siatka zapewnia doskonatg przyczepno$¢ do kazdego podfoza. System
blokujacy ptyt uniemozliwia rozszerzanie i kurczenie sie na skutek dziatania ciepta, chronigc jednoczesnie przed
odksztatceniami nawierzchni. Wielokierunkowy ruch amortyzatoréw paneli redukuje obcigzenia stawow, Sciegien i
ledzwiowej czesci kregostupa.

Proponowana kolorystyka nawierzchni boiska wielofunkcyjnego:

kolor ceglany i ciemna zielen

Linie:

Linie pola gry (szer. 5cm) — koszykéwka — kolor biaty
Linie pola gry (szer. 5¢cm) - tenis — kolor biaty

Linie pola gry (szer. 5¢m) — pitka reczna — kolor biaty
Linie pola gry (szer. 5cm) - siatkdwka — kolor z6tty

Linie nalezy malowac¢ wytacznie na granicy ptytki modutowej lub w osi obu plytek.

6.1. Charakterystyka podtoza

Podbudowa betonowa.

Na warstwe podbudowy pod nawierzchnie sportowe zaleca sie stosowanie betonu klasy B20. Podtoze pod
podbudowe powinno by¢ ustabilizowane i jednorodne, nie ujawniajace tendencji do osiadania a takze pecznienia
lub kurczenia pod wptywem zmian wilgotnosci lub temperatury. Na podtozu nalezy wykonaC zageszczong
podsypke piaskowa o grubosci 10 cm i warstwe podbudowy z betonu klasy B20, grubosci 15-20 cm. Plyte
betonowa nalezy wykonaé ze spadkami poprzecznymi, ktére pozwolg na odprowadzenie wody opadowej. Woda
bedzie odprowadzana w kierunku zamontowanych odwodnien liniowych np. firmy Hauraton Sport Fix. Beton pod
nawierzchnie sportowe musi by¢ zatarty na gtadko oraz odpowiednio zdylatowany i wykonany zgodnie z Polskq
Norma i warunkami technicznymi. Spadki poprzeczne: 0,5%-0,6%.

Rownos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: odchytki nie moga by¢ wigksze niz + 3 mm pod tatg krawedziowg o
dtugosci 4 m.

6.2. Konstrukcja nawierzchni polipropylenowe;:
Moduty wykonane z polipropylenu o azurowej konstrukciji. Uktadanie nawierzchni sportowej wykonywaé zgodnie z
wytycznymi producenta systemu.
Nalezy stosowac nawierzchnie o parametrach nie gorszych niz:
1. Wymiary modutéw: 270x270x18 mm ( £ 10%)

2. Temp. migknienia wg Vicata °C: 53,8 £2
3. Twardos¢, jednostki D w skali Shore’a: 54 +2
4. Odporno$¢ na poslizg, stopnie PTV:

- nawierzchnia sucha: 104 £ 10
- nawierzchnia mokra: 465
5. Odporno$¢ na uderzenie: brak uszkodzen

6. Odpornos¢ na zmienne cykle hydrotermiczne:
- ocena makroskopowa: bez $ladow i zmian wygladu zewnetrznego:

- Zmiana masy, %: <05
- spadek wytrzymatosci na rozciaganie, %: <20
- spadek wydtuzenia przy zerwaniu, %: <20
7. Amortyzacja, % w temperaturze:

-+22°C: 211

-+38°C: =27
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8. Odksztatcenie pionowe, mm: <3
9. Odpornos¢ na Scieranie w aparacie Tabera, ubytek masy, g: <03
10. Odpornos¢ na wgniecenie ( odksztatcenie resztkowe), mm: <05

11. Odpornos¢ na obcigzenie toczne, N: = 500
12. Odpornos¢ na sztuczne starzenie,
okreslona zmiang barwy po naswietlaniu, stopien skali szarej: 5 ( bez zmian).

Nawierzchnia powinna posiadac:

Aprobate lub Rekomendacje techniczng ITB lub raport z badan specjalistycznego laboratorium
potwierdzajacych parametry nawierzchni,

Atest PZH,

Raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogien , E” — nawierzchnia samo gasnaca,

Badanie na zawarto$¢ pierwiastkow sladowych.

6.3. Wyposazenie boiska.

Dwa stojaki do koszykowki typu , Gesia szyja” ( wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. 6). Montaz
wedtug zalecen producenta np. firmy Sport Grupa Sp. z 0. 0. (lub réwnowazne). Dopuszcza sie
wariantowo — kosz z tablicg petnowymiarowg na podstawie podwojnej lub kosz z tablicg
pomniejszong na podstawie pojedynczej. Regulacja wysoko$ci. Stup wykonany z rury @ 114,
ocynkowany, gwarancja antykorozyjna 8 lat. Tablica model 143 — stalowa, wymiary: 135 x 90 cm,
pdtkolista, malowana proszkowo, gwarancja antykorozyjna 3 lata. Obrecz model 264 — stalowa,
malowana proszkowo, europejski rozstaw otworéw ( 110 x 90mm), tylna blacha o grubosci 5mm,
dodatkowe wzmocnienie za pomocg stalowego kotnierza,

w komplecie z siatkq ( 12 zaczepdw). Zestaw wytrzymuje obcigzenie do 320 kg.

Jeden komplet do siatkdwki z siatkg. Wymiary i konstrukcja zgodne z rysunkiem nr. 8

( montaz wg zalecen producenta np. firmy Sport GRUPA Sp. z o. o. lub réwnowazne). Regulacja
wysokosci. Stupki stalowe Nr. Kat. 855-400. Konstrukcja: profil stalowy okragly @ 76mm. Naciag:
zewnetrzny $Srubowy. Regulacja wysoko$ci zawieszenia siatki w zakresie: 1,07 — 2,43 m, co
umozliwia gre w siatkowke, tenisa, badmintona. Komplet sktada sie z dwoch stupkow

( jeden z elementami napinajacymi, drugi z napinaczem S$rubowym siatki. Kolor: czerwony.
Mocowanie: w tulejach. Siatka do siatkéwki. Nr. Kat. 400-090. Sznurek: 2mm, czarny, wykonany z
PE. Oczka: 10 cm kwadratowe. Tasma gérna o szeroko$ci 5 cm, wykonana

z nylonu pokrytego biatym winylem. Linka: grubos¢ 4mm, stalowa, pokryta winylem.

Jeden komplet do tenisa — siatka wraz ze stupkami. Wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. nr 9 (
montaz wg zalecen producenta, np. firmy Sport Grupa Sp. z 0. 0.). Z regulacjg wysokosci. Stupki
montowane w tulejach — studzienkach do siatkdwki.

Stupki do tenisa Nr Kat. 856-400. Konstrukcja sktada sig z dwdch stupkdw, profil stalowy okragty @
76mm, malowane proszkowo. Kolor czerwony. Naciag zewnetrzny korbowy. Przeznaczenie: na hale
i na zewnatrz.

Siatka do tenisa nr. Kat> 400-261. Wykonana z polipropylenu. Grubo$¢ sznurka: 2,5mm, czarna.
Oczka kwadratowe, 4,5 x 4,5mm. Taémy boczna i dolna szerokosci 4 ¢, czarne, wzmocnione
nylonem. Linka grubosci 4mm, stalowa pokryta nylonem.

Dwa bramko - kosze. Wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. 7 ( montaz wg. zalecen producenta, np.
firmy Sport Grupa Sp. z 0. 0.). Bramka do pitki recznej ( mini noznej), Nr. Kat. 312-546.
Wolnostojgca z mocowaniem do podioza ( tuleje, zabetonowanie). Certyfikat Polskiego Instytutu
Sportu. Wymiary: 300 x 200 cm. Konstrukcja: front i d&t bramki — profil stalowy 80 x 80mm,
cynkowany. Boki: rurki stalowe ocynkowane. Bramka posiada gwarancje antykorozyjng na okres 6
lat.
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o Pitkochwyty:

wysoko$¢ 4 m -

stupki stalowe ocynkowane z profili zamknigtych 80 x 60 x 3mm rozmieszczone co 400cm,
siatka polipropylenowa o oczkach 45x45mm,

wypory pitko chwytu z profili stalowych zamknietych 60x40x3mm,

linka stalowa Srednicy 4mm.

Wszystkie urzadzenia sportowe montowane w tulejach - studzienkach firmy Sport Grupa Sp. z 0. 0.
(lub réwnowazne) w fundamencie betonowym z betonu B-20 .

Wszystkie urzadzenia powinny by¢ montowane w tulejach oraz posiada¢ Certyfikaty Bezpieczenstwa B.

6.4. Ogrodzenie

Ogrodzenie boiska zaprojektowano jako panelowe na stupie pojedynczym np. firmy Sport Grupa Sp. z 0. 0. (lub
rbwnowazne).

Stupki stalowe w rozstawie, co 252 cm, wg Rys Nr 4A. W ogrodzeniu boiska zaprojektowano jedna furtke
200cmx100cm w Swietle i jedng brame wjazdowg dwuskrzydtowg 200cmx250cm w Swietle. Wysokos¢
ogrodzenia 410cm. Standardowe panele wys. 203cm zamontowane jeden nad drugim. Fundamentowanie
stupkdw ponizej lokalnej granicy przemarzania. Specyfikacja materiatow:

Stupki

Stupki ogrodzeniowe stalowe o wymiarach 80mm x 40mm x 3mm i wysoko$ci 410cm rozmieszczone sq w
rozstawie co 252cm. Stupki bramowe maja przekréj prostokatny 80 mm x 80mm wysokos$ci 410cm. Stupki
zabezpieczone sg antykorozyjnie, poddane sg cynkowaniu ogniowemu zgodnie z Normg PN-EN-1641, lub
dodatkowo lakierowaniu proszkowemu na kolor RAL - 6005 — ciemnozielony.

Stupki narozne i po$rednie sg zamkniete u géry kapturkami z tworzywa sztucznego.

Siatka
Siatke ogrodzeniowq stanowig panele o wysokosci 203cm i szeroko$ci 250 cm, utozone jeden nad drugim,
uzyskujac wysoko$¢ ogrodzenia 410cm. Panele sktadajg sie z pretow stalowych rozmieszczonych:

1. W pasie gornym - poziome prety stalowe, ocynkowane srednicy 6 mm co 20 cm oraz pionowych o
$rednicy 5 mm rozmieszczonych co 10 cm. Panele mocowane sg do stupkow zgodnie z mocowaniem
typu ,B” dla tych ogrodzen. Siatka zabezpieczona jest antykorozyjnie i poddana cynkowaniu ogniowemu
zgodnie z Normg PN-EN-1641, lub dodatkowo lakierowaniu proszkowemu na kolor RAL - 6005 —
ciemnozielony.

2. W pasie dolnym - poziome prety stalowe, ocynkowane $rednicy 6 mm co 20 cm oraz pionowych o
$rednicy 5 mm rozmieszczonych co 5 cm. Panele mocowane sg do stupkow zgodnie z mocowaniem
typu ,B” dla tych ogrodzen. Siatka zabezpieczona jest antykorozyjnie i poddana cynkowaniu ogniowemu
zgodnie z Normg PN-EN-1641, lub dodatkowo lakierowaniu proszkowemu na kolor RAL - 6005 —
ciemnozielony.

Stopy betonowe

Stopy betonowe majg za zadanie utwierdzenie stupkéw metalowych dla konstrukgji pitkochwytéw i ogrodzenia.
Beton na stopy:

-mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250 (lub odpowiadajaca jej norma EN);
-klasa betonu B20;

-najmniejsza dopuszczalna ilos¢ cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej

najwieksza dopuszczalna warto$¢ stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;

-stopien mrozoodporno$ci-W2;

-wytrzymato$¢ betonu wg PN-88/B-06250 (lub odpowiadajaca jej norma EN);
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6.7. Chodniki i dojazdy.

Projektuje sie chodnik z betonowej kostki betonowej o wymiarach 10x10x6cm, szerokosci 74 cm w kolorze
szarym lub zéttym na podsypce piaskowej gr. 4cm ze spoinami wypetnionymi piaskiem. Jako opory dla chodnika
- obrzeza betonowe 8x30x100cm na tawie betonowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa cementowa.

7.0. Informacja o wplywie inwestycji na Srodowisko.

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploataciji obiektu nie przewiduje sig jakiegokolwiek
wplywu pogarszajacego stan Srodowiska

naturalnego lub mogacego spowodowac jego zachwianie.

8.0. Okreslenie sposobu funkcjonowaniu obiektu , dostep uzytkownikow

Zastosowana nawierzchnia jest nawierzchnig sportowa i do tego celu powinna stuzy¢ Powinny by¢
uzytkowana w obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem,
ktory powoduje szybsze zuzycie nawierzchni. Unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi $rodkami
chemicznymi powodujacymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszczaé do jazdy na rolkach, rowerach, motorach.
Przejazd samochodami ( policja, straz, pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne ) powinien by¢
kontrolowany réwniez ze wzgledu na nosno$¢ podbudowy .

9.0. Uwagi koncowe

+ Zastosowane rozwigzania projektowe moga by¢, za zgoda projektantéw, zastapione przez inne zblizone z
uwzglednieniem wynikajacych z tych zmian konsekwenciji.

+ Wszystkie uzyte materiaty powinny odpowiadac atestom technicznym zgodnie z odpowiednimi normami.

* Roboty budowlane i montazowe powinny byé prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami, normami i instrukcjami producentéw oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robat.

+ Kazdorazowe wykorzystanie niniejszej dokumentacji winno odby¢ sie za zgoda i wiedzg firmy Sport Grupa.

Opracowat:
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