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montaz w nawierzchniach zielonych | nieutwardzonych STUDZIENKA TWORZYWOWA 8315
0, 365 L / WEAZEM B125 wg PN-EN 124

A 7
skala 1:10
ZE STOZKIEM ZELBETOWYM
3 OVA NC
RRRRAR . ! wlaz kanalizacyjny B125 z ramg; wq normy PN EN 124: 2000
T IS T 2 migjsce obetonowane lub kotwione
- J rura tworzywowa trzonowa karbowana SN4 4315 z PVC-U
N 4 kineta tworzywowa 9315 z PP lub PE (typ |, Il Il IV lub $lepa)
DN =<p110-08315>=, wykonanie fabryczne; typ kinety &Q\MW
Z rysunku
fabrycznie wbudowane przejscie szczelne dla danego typu
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monolityczne z kinetg

rura przyfqczeniona

uszezelka kinety (4) z rurg trzonowg (3)

uszczelka pierscienia Zelbetowego (9) z rurg trzonowq (3)
stozek odcigzajgcy Zelbetowy pod pokrywe

©ONS

Hs  wysokos¢ studni, liczona od rzednej gornej krawedzi wfazu do
rzednej dna kinety mierzona w osistudni"(Hss = dla kinety Slepej
mierzona do dna” dennicy)

HI - wysokos¢ kinety

H2  gfebokosc osadzenia rury trzonowej w kinecie

H3 dlugosc rury trzonowej )

5 5 H5  grubos¢ warstw konstrukcypych nawierzchni

e DN Srednica nominalna rury przylqczeniowej (DN,/0D)

¥ clementy Zelbetowe Q@ wiazu (1) montowane zgodnie instrukcja producenta
¥ podbudowa pod studzienke % przekroju przez Strefg studhf .

#* - nawierzchna terenu zagospodarowana wg, 3&%: zagospodarowania;

- = w przypacku odtworzen istniefgeych powierzchni teren odtworzony w strefie
— studni do stanu pierwotnego I Zgodnie z wytycznymi wiasciciela"terenu; rze—
przepipw dna wlazu 3-5 cm ponad rzednq terenu (max.10cm

| podbudoma** Blementy studzienek typu 9315
Elementy wlazow wg normy PN-EN 124: 2000
Dopuszeza sig stosowanie elementow rownowaznych innych wytwdrcow
W takim wypadku %S%\mx nalezy stosowac wq wytycznych producentow,
aby osiggnqg¢ wymagang klase nosnosci studzienki i wymagany stopieri
zageszezenia gruntu

Rysunek czyta¢ razem z opisem technicznym

DOKUMENTACJE NALEZY ROZPATRYWAC KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTALYMI BRANZAMI.

ALl PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Zbigniew Mickiewicz
NRWwil Ubocze 300, 59-620 Gryfow Slgski
tel.+48 757813134, e-mail:biuro@arch-line.pl,www.arch-line.pl

Pracownia Projektowa

Tytut rysunku:| STUDZIENKA TWORZYWOWA @315 Z WLAZEM B125 - TYP 3 Skala:
1:25
Temat: BUDOWA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOHATEROW tUZYCKIEJ BRYGADY Branza:
WOP W GRYFOWIE SLASKIM )
| Tnwestor: Instalacje
GMINA GRYFOW SLASKI sanitame
RYNEK 1, 59-620 GRYFOW SLASKI
Obiekt/adres: | PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY SP nr 1 Stadium:
dziatka nr 151/1 obreb 0002 Gryféw Slaski; Pb
021201_4 GRYFOW SLASKI-miasto
Nazwisko: Uprawnienia: Podpis: Data:
Projektowat: | mgr inz.arch. Zbigniew Mickiewicz nr upr. 26/DSOKK/2017 02/02/2020
(spec. architektoniczna) DOIADS-1850
(spec.konstrukeyjno - budowlana) nrupr. 11/DOS/12
DOIIB DOS/BO/0366/12
Opracowat mgr inz Nv\mNm_d Sak nrupr. 112/DOS/04
br. inst. o ) ) DOIIB DOS/1S/0242/01
sanitarna: (spec. instalacyjna sanitama b.o.)
Asystowal | marinz Mariusz Smreczyniski Format:
br. inst.
sanitama: A3
A . .
cwﬂ.mﬂa& mgr inz. Grzegorz Malmon Nrrys.:
sanitarna: mm




