przedmiot inwestycji oraz przedmiot, cel, zakres, podstawa i zawarto$¢ opracowania

OPIS TECHNICZNY
PROJEKT BUDOWALNY
BRANZA INSTALACYJNA SANITARNA

1. Przedmiot inwestycji oraz przedmiot, cel, zakres , podstawa
| zawarto $€ opracowania
1.1 Przedmiot inwestyc;ji

Przedmiotem inwestycji jest zamierzenie budowlane pn. ,Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 1 im.
Bohateréw t uzyckiej Brygady WOP w Gryfowie Slgskim”.

1.2 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany.

Celem opracowania jest realizacja przedmiotowe]j Inwestyciji.

Zakres opracowania obejmuje budowe:

- kanalizacji deszczowej,

- drenazy,

dotyczacych przedmiotowego zamierzenia budowlanego realizowanego w Gryfowie Slaskim (59-620) na dziatce nr 151/1, Obr.
0002, TERYT 021201_4.

1.3 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

- zlecenie od Inwestora,

- obowigzujgce przepisy i normy,

- uznaniowe warunki techniczne wykonania i odbioru robét,
- wizja lokalna w terenie,

- warunki techniczne wydane przez dostawcéw mediow.

1.4  Zawarto $¢ opracowania

Zawarto$¢ opracowania obejmuje projekty branzy instalacyjnej sanitarnej:
- rozdziat 2 - projekt budowlany kanalizacji deszczowej,

- rozdziat 3 - projekt budowlany drenazy.
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2. Kanalizacja deszczowa

2.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt grawitacyjnej kanalizacji deszczowej w stadium projektu budowlanego w Gryfowie Slgskim
(59-620) na dziatce nr 151/1, Obr. 0002, TERYT 021201_4.

Celem opracowania jest realizacja przedmiotowe]j Inwestyciji.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt kanalizacji deszczowej odbierajgcej wody opadowe i roztopowe z odwodnienia
projektowanej biezni boiska oraz drenazy utozonych pod projektowanymi boiskami i odprowadzajgcej je do istniejgcych
przewodow deszczowych utozonych na terenie dziatki Inwestora..

Granicg opracowania sg wpiecia w istniejgce przewody deszczowe za pomocg projektowanych studzienek wpiecia D01 i D04
oraz istniejgcej studzienki wpiecia D13. Od strony drenazy granicami opracowania sg studzienki zbiorcze D02, D12 i D18.
Inwestycja w catosci realizowana jest na dziatce Inwestora: nr 151/1, Obr. 0002, TERYT 021201 4.

Przebieg kanalizacji deszczowej oraz zakres i granice opracowania przedstawiajg zatgczone do opracowania rysunki.

2.2 Terminologia
Terminologia uzyta w niniejszym opracowaniu zgodna z terminologig zawartg w warunkach technicznych [3] i [5] oraz ustawie
[18].

2.3 Stan istniej gcy

Obecnie na terenie szkoty utozone sg przewody kanalizacji deszczowej. Projektowane przewody deszczowe wpigé w istniejgca
kanalizacje deszczowg. Odcinek istniejgcej kanalizacji deszczowej bedacy w kolizji z projektowang bieznig przeznaczony do
likwidacji — zgodnie z rysunkiem. Pozostate istniejgce przewody kanalizacyjne przeznaczone do dalszego uzytkowania. Nie
przewiduje sie zwiekszenia ilosci wod deszczowych odprowadzanych do miejskiej sieci deszczowej. Odprowadzanie wod
deszczowych na podstawie obowigzujgcej umowy z Odbiorcg wod deszczowych.

2.4 Rozwi gzania ogélne

Kanalizacja deszczowa zaprojektowana i wykonana zgodnie z pozycjami przywotanymi oraz zwigzanymi wyszczegoélnionymi na
koncu rozdziatu, do grawitacyjnego odprowadzania wéd pochodzenia deszczowego i roztopowego oraz wéd odprowadzanych z
drenazy.

Projektuje sie przewody deszczowe zbiorcze odprowadzajgce wody do trzech studzienek wpiecia — D01, D04 i D13 biegngce w
gruncie w catosci na terenie Inwestora.

Do zbierania wod deszczowych z biezni projektuje sie system odwodnienia biezni skladajacy sie z wpustow szczelinowych
wyposazonych w pokrywy zwienczajgce. Z odwodnienia wody odprowadzane bedg przez skrzynki odptywowe do projektowanych
kanatéw deszczowych.

Dane techniczne:

= natezenie przeptywu wéd deszczowych (przy deszczu nawalnym ) gq= 15,3 dm?s;

= natezenie przeptywu wéd deszczowych (dla 15 dm®(sxh)) qas= 1,53 dm®/s;

= strefa przemarzania gruntu h,= 1,0 m;

= minimalna gtebokos$¢ utozenia przewodu bez izolaciji (liczgc od powierzchni terenu do gérnej krawedzi rury) hy= 1,2 m;

25 Rozwi gzania projektowe

2.5.1 Roboty ziemne

Kanalizacja deszczowa utozona w gruncie metodg wykopu otwartego szczelnie oszalowanego na podsypkach z zasypkami i
obsypkami. Po wykonaniu prac montazowych wykop zasypany zgodnie z rysunkiem przedstawiajgcym przekroje poprzeczne
przez wykop.

Wszystkie studzienki utozone w obrebie boisk i stadionu montowaé w sposob ukrywajgcy wtaz np. poprzez zagtebienie studzienki
min. 10cm ponizej rzednej terenu i przykrycie wtazu nawierzchnig boiska np. darnig. Wysokos¢ przykrycia dobiera¢ w zaleznosci
od rodzaju nawierzchni terenu.

Studzienki kanalizacyjne i system odwodnienia biezni montowane metodg wykopu otwartego szczelnie oszalowanego w gruncie
na podsypkach z zasypkami i obsypkami.

Rzedne utozenia przewodow i studzienek w gruncie przedstawiajg rysunki. Ostatecznie rzednymi wtazéw i rusztow nawigza¢ do
rzednych odtwarzanego terenu.

Petna wymiana gruntu przy wykopach liniowych pod przewody i punktowych pod studzienki, wpusty i inne obiekty kanalizacyjne.
Humus sktadowany oddzielnie a nastepnie rozplantowany nad wykopami.

Ziemia wydobyta z wykopu, a niewykorzystana do ponownego zasypania wykopu wywieziona na najblizsze wysypisko $mieci lub
na budowe przyjmujaca grunt lub gruz do niwelowania terenu. Inwestorowi przedstawi¢ stosowne poswiadczenia.

W przypadku koniecznosci utozenia przewodéw na mniejszej gtebokosci niz hy nalezy stosowaé¢ warstwy dociepleniowe
przykrywcze lub rury preizolowane.

Nie wolno dopusci¢ do przemarzniecia, nawodnienia i uplastycznienia gruntu w wykopie, stosujgc wypompowywanie wody z
wykopu lub/i plandeki lub inne zabezpieczenia. W przypadku wystgpienia takiego zjawiska bezwzglednie nalezy, po osuszeniu,
grunt przemarzniety, nawodniony lub uplastyczniony zastgpi¢ gruntem niewysadzinowym.
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W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ state odwodnienie wykopu z wéd gruntowych i opadowych z zabezpieczeniem
Scian wykopu i warstw podioza przed uplastycznieniem, stosujgc np. kanat zbiorczy w dnie wykopu zakonczony miejscowymi
zagtebieniami (tzw. rzgpiami pompy), w ktérych w perforowanym koszu umieszczone zostang pompy zatapialne do
wypompowania zebranej wody na teren przylegly do miejscowej kanalizacji ogélnosptawnej po uzyskaniu zgody witasciciela
kanalizaciji (lub do cystern i wywozac z terenu budowy).

Wszystkie przegtebienia wykopu ponizej wymaganych rzednych nalezy uzupetni¢ gruntem niewysadzinowym.

Po zasypaniu wykopow teren nad wykopem odtworzony wg czesci konstrukcyjnej projektu.
W przypadku zmiany przewidywanych obcigzen terenu odpowiednio skorygowac¢ klase przykrycia studzienek.

2.5.2 Roboty monta zowe

Odcinek w gruncie tgczony na wcisk (wpust) za pomoca uszczelek wargowych.

Zmiany kierunkéw za pomocg studzienek kanalizacyjnych lub za pomoca ksztattek.

Wigczenia w istniejgce przewody deszczowe za pomocg studzienek. Sposoby wpiecia przedstawiajg rysunki.

Wiaczenia w prefabrykowane kinety studni dokonywane bezposrednio w gotowe prefabrykowane odejscia odcinkiem prostym.
Odgatezienia od studni tworzywowych wigczane bezposrednio w gotowe prefabrykowane odejscia w kinecie odcinkiem prostym
lub bezposrednio przy wiaczeniu katy wigczenia korygowane za pomocg ksztaltek (kolanek lub przegubéw nastawnych) o
maksymalnym kacie nie wiekszym niz 45°.

Przewody utozone na gtebokosci ponizej hy podanej w danych technicznych wymaganej dla danej strefy przemarzania gruntem,
chyba, ze rysunki podaja inaczej. Rzedne utozenia przewodoéw podajg rysunki.

Bloki oporowe stosowane pod kazdym dolnym wykolanowaniem odcinka rury przepadowej kaskady studzienek i innych obiektéw
kanalizacyjnych, pod kazdym wykolanowaniem rur pionowych, pod kazdym dolnym wykolanowaniem rur prowadzonych ze
spadkiem wiekszym niz 25 %, Ponadto bloki oporowe stosowane w dodatkowych miejscach jesli podaje tak rysunek.

Na odejéciach z wpustéw nie projektuje sie zasyfonowania z uwagi na odprowadzenie wéd deszczowych do kanalizaciji
deszczowej.

Jesli na etapie wykonawstwa stwierdzi sie, ze z istniejgcej kanalizacji deszczowej, do ktérej projektuje sie odprowadzenie wod
deszczowych, wydobywajg sie nieprzyjemne zapachy $ciekéw sanitarnych, nalezy rozwazy¢ zabudowe syfonéw na wpustach
deszczowych lub zaproponowac¢ inne rozwigzanie zapobiegajgce wydostawaniu sie przez projektowane wpusty deszczowe po
ich wykonaniu. Pojawienie sie odoréw oznacza wpiecie w kanalizacje deszczowg przewodow kanalizacji sanitarnej. Przewody
takie nalezy niezwtocznie odtgczyc.

Istniejace studnie i wpusty znajdujgce sie na obszarze objetym opracowaniem pozostawione do dalszego wykorzystania nalezy
od wewnatrz uszczelni¢, zdezynfekowaé, a wtazami nawigza¢ do nowych rzednych terenu.

Studnie i inne obiekty kanalizacyjne znajdujgce sie na obszarze objetym opracowaniem nie przewidywane do dalszej eksploataciji
nalezy zlikwidowa¢ - zdezynfekowac a nastepnie zagescic np. piaskiem pozostawiajgc je w gruncie o ile nie kolidujg z utozeniem
projektowanych przewodéw. Zdemontowa¢ nadbudowe do wysokosci co najmniej grubosci warstwy konstrukcyjnej placu.

W przypadku pozostawienia w gruncie dotychczasowych przewoddéw kanalizacji deszczowej ktére nie bedg w dalszym ciggu
wykorzystywane i nie kolidujg z projektowanymi przewodami nalez wytgczy¢ z eksploatacji - zdezynfekowac, od srodka szczelnie
zamuli¢ na catej dtugosci np. piaskiem i koncowki zaslepic.

2.6 Materiaty

2.6.1 Zalozenia materiatowe ogéine

Ogdlne wymagania materiatéw wg punktu 4. warunkéw technicznych [3] i punktu 6. warunkéw technicznych [5].

Whbudowywane materialy muszg posiada¢ atesty, aprobaty techniczne, mie¢ dopuszczenie do stosowania materialéw na terenie
Polski w danym s$rodowisku pracy oraz muszg posiada¢ oznaczenie B lub CE stwierdzajgce zgodnos¢ z dyrektywami Unii
Europejskiej.

W przypadku materiatéw gruntowych nalezy wykazac zrédio ich pochodzenia.

Przewody, armatura i urzgdzenia majgce stycznosc ze $ciekami, odporne na:

- dziatanie wéd opadowych i roztopowych

Nie dopuszcza sie stosowania materiatdbw z demontazu lub rozbiérki, chyba, ze w szczegdinych przypadkach zezwala na to
przedmiotowa dokumentacja. Kazdorazowo nalezy poinformowaé¢ Inwestora przed wbudowaniem materiatdw pochodzgcych z
rozbioérki lub demontazu.

2.6.2 Zalozenia materiatowe podstawowe
A. Przewody i ksztattki:
« rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U KLASY S (SDR 34; SN 8) lite kielichowe tgczone na wpust i uszczelke
wargowg wg PN-EN 1401:1999;
« ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U KLASY S (SDR 34; SN 8) tgczone na wpust i uszczelke wargowg
wg PN-EN 1401:1999;

B. Obiekty kanalizacyjne:
¢ studnie kanalizacyjne wlazowe betonowe w kregach z prefabrykowanymi kinetami wg PN-EN 1917:
— beton klasy C35/45 wodoszczelny W6, mrozoodporny F50, nasigkliwosé nie wieksza od 5%, szerokos¢ rozwarcia rys
0,1mm, wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45, maksymalna zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,
— beton, takze w kinecie, zwarty i jednorodny we wszystkich elementach o parametrach j.w.,
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— cement do produkcji elementéw studzienek siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1,

— stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym o minimalnej sile wyrywajgcej stopien nie mniejszej od 5 kN; zalecane w
jaskrawym kolorze, montaz fabryczny wg PN-EN 1917,

— kinety profilowane zgodnie z PN-B 10729; marzec 1999,

— potaczenia elementéw studzienek na uszczelki elastomerowe SBR lub EPDM spetniajgce wymagania PN-EN 681-1,

— pozostate wymagania zgodne z PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 2063, PN-B 10736, PN-EN 752;

zwienczenia B125 studni kanalizacyjnych betonowych:

— typ przejazdowy wg PN-EN 124:2000 z zelbetowym pierscieniem odcigzajgcym prefabrykowanym z betonu co najmniej
C25/30 (B30), F150, W8 i ptytg zelbetowg prefabrykowang ze zbrojeniem dolnym do przenoszenia obcigzen klasy B125 i
pozostatych parametrach betonu nie gorszych jak w przypadku wymagan studzienek betonowych,

— witaz (pokrywa) okragty klasy B125 o przeswicie fi600, zeliwny odlewany z zeliwa szarego z wypetnieniem betonowym, z
ryglami lub Srubami z blokadg konstrukcyjng zabezpieczajgcg przed obrotem i Scieciem $rub lub wg PN-EN 124:2000, z
obrobiong mechanicznie powierzchnig styku wilazu z ramg, gtebokos¢ osadzenia w ramie nie mniej niz 50mm,
wyposazony we wkladke amortyzacyjng z twardej (60° Sh) gumy, w przypadku stosowania wlazéw z wypetieniem
betonowym wypetnienie betonowe betonem C35/45 (wg PN-EN 206), w przypadku stosowania wtazéw wentylowanych
otwory wentylacyjne zgodne z PN-EN 124:2000,

—rama (korpus): okragta, zeliwna odlewana z zeliwa szarego, wysoko$¢ ramy nie mniej niz 100mm, z obrobiong
mechanicznie powierzchnig styku ramy z wkazem wg PN-EN 124:2000;

studzienki kanalizacyjne inspekcyjne tworzywowe fi425 wyposazone w kinety wg PN-EN 476:2000.

W sktad studzienki wchodza:

— kineta PP $lepa lub przytgczeniowa wraz z uszczelkami przytgczeniowymi,

— rura trzonowa karbowana PP SN4 fi425,

— zwienczenie;

zwienczenia studzienek tworzywowych typu fi425, B125:

— pokrywa fi425 klasy B125 z zeliwa szarego z ryglami lub srubami wg PN-EN 124:2000, rama do pokrywy z zeliwa szarego
umocowana na sztywno (uniemozliwiajgce przesuniecie lub kradziez) do podtoza, stozkéw lub elementéw betonowych;

— rura teleskopowa fi425 L=375 z uszczelka,

— stozek tworzywowy do przenoszenia obcigzen B125 wraz z tworzywowym adapterem,

— elementy zelbetowe zwienczenia z betonu co najmniej C25/30, F150, W8;

odwodnienie liniowe korytkowe betonowe biezni systemowe, dopuszczone do uzytkowania na stadionach przez Polski

Zwigzek Lekkiej Atletyki; korytka szczelinowe z pokrywami tworzywowymi;

Uwaga: przy stosowaniu materiatdbw rownorzednych zastosowa¢ adekwatne sposoby zwienczen o odpowiedniej klasie
wytrzymatosci.

C.Materiaty uzyte do zasypek, obsypek i podsypek przewodéw zgodne z warunkami technicznymi [3]:

zasypka gtéwna 2:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, réznoziarnisty, za wyjgtkiem gruntéw pylastych
wg [8], 0 maksymalnym rozmiarze czastek nie wigkszych niz 150 mm;

zasypka gtowna 1:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, réznoziarnisty, za wyjgtkiem gruntéw pylastych
wg [8], 0 maksymalnym rozmiarze czgstek zgodnych z tabelg nr 1;

zasypka:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, réznoziarnisty, za wyjgtkiem gruntéw pylastych
wg [8], 0 maksymalnym rozmiarze czgstek zgodnych z tabelg nr 1;

zasypka wstepna:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, réznoziarnisty, za wyjatkiem gruntéw pylastych
wg [8], o0 maksymalnym rozmiarze czastek zgodnych z tabelg nr 1 (np. zwir, piasek, pospétka, kruszywo tamane o
tagodnych krawedziach);

obsypka:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, réznoziarnisty, za wyjatkiem gruntéw pylastych
wg [8], o maksymalnym rozmiarze czastek zgodnych z tabelg nr 1 (np. zwir, piasek, pospétka, kruszywo tamane o
tagodnych krawedziach);

podsypka gérna:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, réznoziarnisty, za wyjatkiem gruntéw pylastych
wg [8], o0 maksymalnym rozmiarze czastek zgodnych z tabelg nr 1 (np. zwir, piasek, pospétka, kruszywo tamane o
tagodnych krawedziach);

podsypka dolna:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, réznoziarnisty, za wyjatkiem gruntéw pylastych
wg [8], o0 maksymalnym rozmiarze czastek zgodnych z tabelg nr 1 (np. zwir, piasek, pospétka, kruszywo tamane o
tagodnych krawedziach).

Tabela nr 1

Srednica nominalna zewnetrzna rurociggu [DN] Maksymalny rozmiar czgstek [mm]

DN<200 lub DN=200 22
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200<DN<600 40

D.Materialy uzyte do zasypek, obsypek i podsypek w strefie studni i innych obiektéw kanalizacyjnych w_strefie przylgczonego
przewodu (tzn. liczgc 30 cm od krawedzi rury przytagczonej do studzienki w poziomie w kazda strone) zgodne z warunkami
technicznymi [3].

Przy zasypywaniu strefy studni i innych obiektéw kanalizacyjnych w strefie przewodu obowigzujg te same kryteria odnos$nie
materiatow i rodzaju warstw, jak w przypadku materiatéw i rodzajéw warstw uzytych do zasypywania przewodéw w wykopie, przy
czym:
e zasypka gtéwna 1 i 2 oraz zasypka muszg odpowiadac kryteriom, jak dla zasypki gtéwnej 3 w strefie studzienki poza strefg
przytaczonego przewodu tzn.:
— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, réznoziarnisty, za wyjatkiem gruntéw pylastych
wg [8], o0 maksymalnym rozmiarze czgstek zgodnych z tabelg nr 1 przy czym $rednica DN oznacza najmniejszg srednice
przewodu wpietego w studzienke (np. zwir, piasek, pospotka, kruszywo tamane o tagodnych krawedziach).

E.Materiaty uzyte do podsypek dolnej i gérnej oraz zasypki gtéwnej 3 w strefie studni i innych obiektéw kanalizacyjnych poza
strefg przylgczanego przewodu (tzn. poza liczacg 30 cm od krawedzi rury w poziomie w kazdg strone strefy) zgodne z
warunkami technicznymi [3].

Przy zasypywaniu strefy studni i innych obiektéw kanalizacyjnych poza strefg przewodu obowigzujg ponizsze kryteria:
¢ podsypka dolna, gorna i zasypka gtéwna 3:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, réznoziarnisty, za wyjatkiem gruntéw pylastych
wg [8], 0 maksymalnym rozmiarze czgstek zgodnych z tabelg nr 1, przy czym $rednica DN oznacza najmniejszg Srednice
przewodu wpietego w studnie (np. zwir, piasek, pospétka, kruszywo tamane o tagodnych krawedziach).

Wypetnienie wykopu poza strefg studni i przewodu wokét studni i innych obiektéw kanalizacyjnych (pomiedzy szalunkiem a
koncem strefy studni) wypetni¢ materiatem spetniajgcym kryteria jak dla zasypki gtéwnej 2 nad przewodem.

F. Materiaty uzyte do wypetnienia kanatu odwodnieniowego (odwadniajgcego wykop):
¢ zasypka kanatu odwodnieniowego:
— grunt nieskalisty, mineralny, gruboziarnisty o maksymalnym rozmiarze czgstek nie wigkszych niz 40 mm (np. zwir ptukany)

wg [8].

Ponadto wszystkie materiaty uzyte do zasypywani wykopu muszg spetnia¢ wymagania norm PN-B-06712, PN-B-01100.
Dodatkowo do zasypki utozonych rur przewodowych w pasach dorgowych nalezy zastosowa¢ grunt o nastepujgcych
parametrach:

— stosowac¢ grunt niewysadzinowy,

— zawartos¢ czgstek statych w gruncie o granulacji ponizej 0,075mm ponizej 15%,

— zawartos¢ czgstek statych w gruncie o granulacji ponizej 0,02mm ponizej 3%,

— kapilarnos¢ bierna ponizej 1m,

— wskaznik piaskowy powyzej 35.

2.6.3 Wymagania materiatowe szczegétowe

Uszczegoétowienie wymagan w stosunku do materiatéw instalacyjnych w zatgczniku dotyczgcym zestawien materiatéw oraz na
rysunkach. Zestawienia okreslajg wymagania w stosunku do podstawowych materiatéw i ich ilo$¢ jakg nalezy zamontowaé w
ramach ponizszej dokumentacji. Jezeli przy specyfikacji poszczegolnych pozycji materiatowych lub na rysunku nie dopuszcza sie
lub nie narzuca innych wymagan szczeg6towych w stosunku do jednej lub wiecej cech charakteryzujacych wyréb wskazanych w
zatozeniach ogéinych i podstawowych, obowigzujg wymagania materialowe ogoélne i podstawowe.

Uwaga: ostatecznie przed wyborem gruntéw do zasypania wykopu nalezy kierowa¢ sie wytycznymi zastosowanego producenta
rur, studzienek, obiektoéw i urzgdzen. Jezeli wytyczne producenta stawiajg ostrzejsze kryteria dotyczace gruntéw do zasypania w
wykopie urzgdzen danego producenta niz podane w dokumentacji projektowej stosowac sie do wymagan producenta.

2.7  Wymagania wykonawcze

2.7.1 Wymagania wykonawcze ogolne

Prace montazowe wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi [3], warunkami witasciciela sieci [4] i wytycznymi producenta
zastosowanego systemu, urzgdzen i obiektow kanalizacyjnych.

Prace ziemne wykona¢ mechanicznie i recznie zgodnie z warunkami technicznymi [3] i normami [7] i [9]. Minimalne wymagania
wymiaréw wykopow zgodne z zatgczonymi rysunkami.

Prace przy zasypkach, obsypkach i podsypkach zgodnie z warunkami technicznymi [3], normami [7] i [9] i wytycznymi (np.
instrukcjami stosowania przewodéw, studzienek, obiektéw i urzgdzen kanalizacyjnych) producenta zastosowanego systemu.
Przekroje przez warstwy wykopow zgodne z zatgczonymi rysunkami. Jezeli wymagana przez producenta wyrobéw technologia
wykonywania zasypek, obsypek i podsypek oraz wykonywania warstw ochronnych wokét przewodoéw, studzienek i obiektow
kanalizacyjnych stawia ostrzejsze kryteria od przedstawionych w tym opracowaniu nalezy stosowac¢ sie do wymagan producenta.
Jezeli producent w swoich instrukcjach wymaga wzmocnien gruntu przy swoich obiektach stosowanych w danych warunkach (np.
ptyt odcigzajacych itp.) nalezy stosowac sie do wytycznych producenta.
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O pracach powiadomi¢ wtascicieli dziatek przez ktére przebiega inwestycja co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robot,
chyba, ze wymagane sg przez nich inne terminy.
O pracach powiadomi¢ wiascicieli infrastruktury podziemnej ktérych przewody krzyzujg sie z projektowanymi przewodami lub
przebiegajg w poblizu nich na 7 dni przed rozpoczeciem rob6t, chyba, Zze wymagane sg przez nich inne terminy.
W ramach prowadzonych rob6t nalezy:

— oznakowac roboty,

— dostarczy¢ materiaty,

— wykonac¢ prace przygotowawcze, wytyczy¢ trasy,

— wykonywa¢ wykopy z umocnieniem $cian i ich ewentualnym odwodnieniem, podwieszeniem instalacji obcych, rozwigzania

kolizji i itp.,

— zlikwidowac istniejgce obiekty nie przeznaczone do dalszego uzytkowania,

— przygotowac podtoza pod przewody i obiekty sieci, w tym wzmocnienie podtoza,

— utozy¢ przewody i obiekty sanitarne,

— wykonac izolacje studzienek i wpustéw,

— zasypac gruntem dowiezionym lub/i rodzimym oraz zagesci¢ warstwami,

— wykonac¢ roboty odtworzeniowe nawierzchni wg czesci konstrukcyjnej projektu,

— wykonac¢ préby, odbiory, badania i pomiary.

2.7.2 Wymagania wykonawcze instalacyjno-monta  zowe

Montaz przewoddw w gotowym wykopie

Przewod kanalizacyjny uktada¢ na gtebokosciach i ze spadkiem zgodnym z profilem na rysunku na wczes$niej wyprofilowanym
podiozu.

Uktadanie i fgczenie przewodow zgodnie z kierunkiem sptywu uniemozliwiajgce przenikanie $ciekdw do gruntu.

Potgczenia przewodéw przeprowadzi¢ w oparciu o technologie zastosowanego systemu i $cisle wg wytycznych producenta
systemu.

Do zmiany kierunku poza studniami stosowac systemowe kolana inne ksztaltki. Potgczenia ksztaltek z przewodami zgodnie z
technologig zastosowanego systemu i $cisle wg wytycznych producenta systemu

Przewody uktada¢ stosujac podsypki, obsypki, zasypki i inne warstwy zgodne z profilem na rysunkiem.

Przy uktadaniu przewodéw zachowywaé odlegtosci pionowe i poziome od $cian i dna wykopu co najmniej takie jakie wskazano
na rysunku przekroju poprzecznego.

Rury ukfada¢ w wykopie w taki sposéb aby napisy oznaczajgce typ rur byty skierowane ku goérze wykopu.

Roboty montazowe skoordynowa¢ z robotami ziemnymi okreslonymi ponizej.

Montaz studni, studzienek, wpustéw i obiektéw kanalizacyjnych w gotowym wykopie.

Studnie stawia¢ stosujac podsypki, obsypki, zasypki i inne warstwy zgodne z rysunkiem.

Studnie betonowe i dennice od zewnetrz pomalowa¢ abizolem lub innym $rodkiem chronigcym przed wnikaniem wdéd
gruntowych. Dno studni betonowych dodatkowo zabezpieczy¢ podwojng warstwg papy na lepiku.

Studnie tworzywowe zabezpieczy¢ przed wyporem wod gruntowych i dziataniem sit gruntu zgodnie z wymaganiami producenta.
Pierscienie betonowe odcigzajgce, ptyty zelbetowe i fundamentowe od zewnatrz przed zasypaniem pomalowa¢ abizolem.

W kazdym przypadku studnia powinna by¢ potgczona z przewodem za pomoca krétkich odcinkéw rur.

UWAGA: w przypadku gdy dostarczone elementy betonowe studni posiadajg dopuszczenie producenta do stosowania ich
bezposrednio w gruncie bez stosowania dodatkowych warstw ochronnych w postaci papy lub abizolu dopuszcza sie taki sposob
montazu.

Wedtug powyzszych zasad montowac studzienki, wpusty i obiekty kanalizacyjne.

Roboty montazowe skoordynowa¢ z robotami ziemnymi okreslonymi ponizej.

Montaz korytek (kanatéw) odwodnien liniowych betonowych powierzchniowych w gotowym wykopie

Korytka odwodnien liniowych uktada¢ w wykopach na wczesniej wykonanych podiozach wg zasad podanych w instrukciji
uktadania dostarczonej przez producenta. Jesli instrukcja nie stawia ostrzejszych wymagan, korytka uktada¢ wg zasad podanych
W niniejszym opracowaniu.

Pierwszy kanat utozy¢ w przygotowanym dotku. Nastepne uktada¢ kolejne odcinki kanatéw odwadniajgcych. Korytka A15 nalezy
fugowac klejem mrozoodpornym, korytka wyzszych klas zaprawg piaskowg cementowg poprzez natozenie zaprawy lub kleju na
Scianke czotowg kanatu i docisniecie kolejnym uktadanym elementem. Nadmiar kleju lub zaprawy usunaé, aby nie tamowat
przepustowosci wody w odwodnieniu. Rzedne korytek powinny by¢é utozone 3-5 mm ponizej nawierzchni. Sprawdzenie
prawidtowosci montazu polega na sprawdzeniu prostoliniowosci utozenia korytek oraz sprawdzeniu szczelnosci spoin przez
wykonanie préby wodnej. Obudowa wszystkich elementéw w terenach utwardzonych nawigza¢ obudowg do nawierzchni terenu
stosujgc szczeliny dylatacyjne wokét korytka. W razie potrzeby korytka docina¢ na odpowiednig dtugos¢ szlifierka.

Roboty montazowe skoordynowa¢ z robotami ziemnymi okreslonymi ponizej.

Przejécia przez przegrody budowlane budynkéw, $ciany studni, wpustéw i obiektéw kanalizacyjnych.

Przejscia przez przegrody zewnetrzne budowlane budynkéw w tulejach ochronnych w sposéb nie pogarszajgcy wtasciwosci ppoz
i konstrukcyjnych przegrody oraz wodoszczelne, gazoszczelne i zabezpieczone przed przemarzaniem do wewnatrz budynku.
Materiat wypetniajacy przestrzen pomiedzy rurg kanalizacyjng, a zasadniczg ochronng chronigcy przed naptywem wéd i gazéw,
trwale plastyczny uwzgledniajgcy wtasciwosci przewoddéw i nierozszczelniajgcy sie w przypadku przemieszczenia przewodu,
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odporny na warunki $rodowiska w ktorych jest stosowany. Rura ochronna przytwierdzana do przegrody na sztywno, a miejsce
przytwierdzenia zaizolowane przed naptywem waod i gazéw.

Przejscia przez $ciany studni i obiektéw kanalizacyjnych betonowych w ktérych przejscie nie jest narazone na stycznos¢ ze
$ciekami realizowany w spos6b jak przez przegrody budowlane budynkéw.

Przejscia przez $ciany studni i obiektéw kanalizacyjnych betonowych w ktérych przejscie jest narazone na stycznos¢ ze sciekami
realizowane w sposéb jak przez przegrody budowlane budynkéw przy czym materiat wypetniajgcy przestrzen pomiedzy rurg
kanalizacyjna, a tulejg ochronng musi posiada¢ dodatkowo odpornos$¢ na agresywne dziatanie $ciekéw; dotyczy to réwniez
przytwierdzenia tulei ochronne;.

Whpiecia przewodéw w studnie, wpusty i inne obiekty betonowe kanalizacyjne

Przejscia przez $ciany studni i obiektéw betonowych na poziomie kinet wykonane fabrycznie jako szczelne i elastyczne. Materiat
uszczelniajgcy musi posiada¢ wiasciwosci wodo- i gazo odporne.

Otwory w kinetach studni powinny by¢ wykonywane jako prefabrykowane. Otwory powyzej kinety mogg by¢ wykonywane na
budowie.

Dno kinety profilowane fabrycznie lub w wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie profilowanie kinety na budowie betonem o
wiasciwosciach co najmniej takich jak wykonane jest lico kinety.

Wigczenie przewodéw w studnie i inne obiekty tworzywowe kanalizacyjne

Wiaczenia bezposrednio w prefabrykowane kinety studni tworzywowych dokonywane bezposrednio w gotowe prefabrykowane
odejscia odcinkiem prostym z zastosowaniem atestowanych uszczelek.

W przypadku odgatezien wpinanych w prefabrykowane kinety studni tworzywowych przewody wigczane bezposrednio w gotowe
prefabrykowane odej$cia w kinecie odcinkiem prostym. Z uwagi na ograniczony zakres kgtéw w produkowanych kinetach w celu
korekty kata podigczenia dopuszcza sie korygowane kata za pomoca ksztattek (kolanek lub przegub6éw nastawnych) o
maksymalnym kacie nie wigkszym niz 45°. Zaleca sie stosowanie kolan nastawnych. Powyzej kinet przej$cia wykonywaé na
budowie w sposob wskazany przez producenta studzienki.

Przy witgczaniu srednicy rury przykanalika o mniejszej srednicy w kinete z otworem wlotowym o $rednicy wiekszej nalezy
dokonac redukcji poprzez zastosowanie redukcji zewnetrznej niesymetrycznej.

Wszystkie przej$cia przez $ciany studni i studzienek tworzywowych i innych obiektéw kanalizacyjnych tworzywowych za pomocg
dopuszczonych przez producenta systemu i certyfikowanych rozwigzan chronigcych przewéd przed uszkodzeniem wskutek pracy
gruntu i zapewniajgcym szczelnosé¢ i elastycznos¢ wpiecia lub przejscia przez sciane studni oraz dopuszczonych do pracy w
danym srodowisku.

Wymagania dotycza réwniez wigczenia wszystkich obiektéw tworzywowych (np. zbiornikéw na nieczystosci ciekte itp.)

Kaskady przy studniach
Wykonanie kaskad z rurami przepadowymi przy studzienkach i innych obiektach sanitarnych stosowa¢ wedtug zasad podanych
w PN-B-10729; marzec 1999.

Bloki oporowe
Bloki oporowe betonowe lub zelbetowe prefabrykowane z betonu B35. Bloki zaprze¢ o grunt rodzimy niewzruszony. Grunt

rodzimy musi by¢ gruntem nosnym. Jesli rysunki przekrojéow przez wykop i strefe studzienki nakazujg wykonanie tawy

wzmacniajacej lub fundamentowej w miejscu osadzenia bloku, blok zaprze¢ o tawe wzmacniajgcg lub fundamentowa. Dopuszcza

sie utozenie blokéw oporowych na plytach prefabrykowanych fundamentowych pod studnie

W przypadku braku mozliwosci spetnienia tych warunku przestrzen od strony zaparcia bloku oporowego, a gruntem rodzimym

zala¢ betonem klasy B7,5 przygotowywanym na miejscu grubosci 10 cm.

Dopuszcza sie, aby przestrzen pomiedzy przednig $ciankg bloku oporowego, a zapieranym przewodem wynosita do 10 cm. W

takim przypadku przestrzeh pomiedzy przewodem, a przednig $ciankag przewodu zala¢ betonem klasy B7,5 przygotowywanym na

miejscu.

Niedopuszczalna jest bezposrednia stycznos¢ rury z blokiem oporowym lub warstwg zalewanego betonu. Pomiedzy rurg, a

blokiem oporowym lub zalewanym betonem stosowa¢ warstwe materiatu z foli lub tasmy tworzywowej badz dwdch warstw papy

asfaltowej uniemozliwiajgcych bezposrednie tarcie rury o blok oporowy lub warstwe betonu.

Jezeli blok oporowy ma chroni¢ przed poziomym przesunieciem przewodu zaparcie bloku nalezy realizowa¢ o pionowg $ciane

wykopu na kierunku dziatania sity mogacej powodowa¢ odksztalcenia przewodu; w przypadku, gdy blok oporowy ma chroni¢

przed pionowym lub innym niz poziomym przesunieciem przewodu zaparcie bloku realizowa¢ o pozioma powierzchnie wykopu.

Realizowanie wykopu przy osadzaniu blokéw oporowych zgodnie z wytycznymi rob6t ziemnych.

Wymiary blokéw zgodne z rysunkami. Jesli rysunek nie podaje inaczej stosowa¢ bloki oporowe o wymiarach nie mniejszych niz:

— pod wykolanowaniem rury przepadowej fi 160, fi 200 i fi 250 w kaskadzie: wysokos¢ bloku (wymiar pionowy) h=25 cm ale nie
mniej niz grubos¢ podsypki, dtugos¢ I= 60 cm, szerokos¢ a=40 cm,

— pod wykolanowaniem rury pionowej i prowadzonej ze spadkiem wigkszym niz 25 % fi 160, fi 200 i fi 250: wysokos¢ bloku
(wymiar pionowy) h=25 cm ale nie mniej niz grubos¢ podsypki i tawy wzmacniajgcej, dlugosc¢ I= 60 cm, szerokos¢ a=45 cm.

— za zaslepieniem rury blok oporowy o przekroju na kierunku dziatania sity 40x40cm i grubosci 25 cm.

Przy uktadaniu blokéw oporowych zwréci¢ uwage na prawidtowe dogeszczenie w kazdej przestrzeni.

Klase betonéw podano wg PN-88/B-06250.

Prace demontazowe
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Jesli studnia lub inny obiekt kanalizacyjny przeznaczony do likwidacji pozostaje w gruncie nalezy wloty po przewodach do niego
trwale i szczelnie zaslepi¢ materiatem wodoodpornym i odpornym na $rodowisko z jakim ma stycznos$¢. Wnetrze studni lub
obiektu zdezynfekowac i zamuli¢ np. piaskiem zageszczajac warstwami do osiggniecia wspotczynnika zageszczenia na poziomie
97% wspbtczynnika Proctora standardowej skali Proctora. Konstrukcje siegajgca do wysokosci wyzszej niz co najmniej 30 cm od
poziomu terenu zdemontowac.

Studnie i obiekty kanalizacyjne przeznaczone do likwidacji ale nie przewidziane do pozostawienia w gruncie (np. w skutek kolizji z
projektowanymi przewodami) nalezy wydoby¢ z wykopu.

Przewody przeznaczone do likwidacji i pozostajgce w gruncie nalezy zdezynfekowac, na calej diugosci szczelnie zamulic i
koncoéwki szczelnie zaslepi¢ materiatem wodoodpornym i odpornym na $rodowisko z jakim ma stycznos¢.

Przewody przeznaczone do likwidacji ale nie przewidziane do pozostawienia w gruncie (np. w skutek kolizji z projektowanymi
przewodami) nalezy wydoby¢ z wykopu.

Materiat demontowany wywiez¢ z budowy do punktu przyjmowania gruzu i utylizacji materiatéw z budowy na koszt wykonawcy.

Oznakowania
Przebieg wykonanych sieci i przykanalikow oznakowa¢ w terenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przewody uktadaé¢ w temperaturze powyzej 0°C. Prace betonowe w temperaturze powyzej +8°C.

Przed zakonczeniem dnia pracy lub zejsciem z budowy zabezpieczy¢ kohce utozonego przewodu przed zamuleniem.

Wszystkie wykonane instalacje zabezpieczy¢ na czas budowy przed zniszczeniem, odksztalceniem, utratg szczelnosci itp.
wskutek trwajacych prac budowlanych.

W sprawach nieujetych w niniejszym opracowaniu lub w sprawach watpliwych kierowa¢ sie warunkami technicznymi [3].

2.7.3 Wymagania wykonawcze robét ziemnych

Wykonywanie wykopow.

Przed rozpoczeciem prac wytyczyc¢ trase wykopu przez uprawnionego geodete zgodnie z projektem.

Usung¢ warstwe humusu do ponownego wykorzystania oraz warstwe drogowg i chodnikows.

Prace ziemne prowadzone mechanicznie, a w miejscach w odlegtosci co najmniej 2 m - ale nie mniejszej od tej jakiej wymaga
wiasciciel budynku lub infrastruktury podziemnej - od budynku i spodziewanych kolizji z sieciami infrastruktury podziemnej —
recznie do gtebokosci zgodnej z profilami podtuznymi i poprzecznymi z uwzglednieniem warstw do utozenia pod projektowanym
kanatem.

Wykop do gornej krawedzi bloku oporowego realizowa¢ wedtug powyzszych zasad, natomiast do rzednej spodu bloku pogtebia¢
recznie tuz przed utozeniem bloku.

Minimalne wymiary wykopu zgodne z rysunkami. W przypadku wykonywania przestrzeni roboczej wymiary co najmniej zgodne z
[7].

Podtoze wyprofilowane tak, aby kat podparcia kanatu wynosit 90°.

Sciany wykopu proste, deskowane szczelne na catej diugosci wykopu liniowego i obwodzie wykopu punktowego. Dopuszcza sie
wykonanie wykopow bez deskowania o $cianach ukosowanych zgodnych z [8], przy czym bezwzglednie nalezy szalowa¢ kazdg
$ciane wykopu od strony jezdni, chodnikéw, budynkéw i obie $ciany wykopéw wykonywanych w jezdniach i chodnikach, aby
unikna¢ klina odtamu z tych powierzchni. Przy duzym natezeniu ruchu deskowanie odpowiednio wzmacniac.

W trakcie wykonywania wykopu w jezdniach i chodnikach deskowanie uktada¢ sukcesywnie i niezwtocznie po wybraniu kazdej
kolejnej warstwy co najwyzej 30 cm. Podczas zasypywania wykopu deskowanie usuwa¢ réwniez sukcesywnie po zasypaniu i
zageszczeniu kazdej warstwy co najwyzej 20 cm.

W przypadku zblizeh krawedzi podtuznej wykopu na odlegto$s¢ mniejszg niz 2 m do budynkéw, liczac od blizszej krawedzi
wykopu, gdy dno wykopu wystepuje ponizej fundamentéw budynku bezwzglednie wymagane jest deskowanie od strony budynku
dodatkowo wzmacniane celem przeciwdziatania uszkodzeniu budynku.

W trakcie wykonywania wykopu podczas zblizen do budynku deskowanie uktada¢ sukcesywnie i niezwtocznie po wybraniu
kazdej kolejnej warstwy co najwyzej 30 cm. Podczas zasypywania wykopu deskowanie usuwaé réwniez sukcesywnie po
zasypaniu i zageszczeniu kazdej warstwy co najwyzej 20 cm.

Powyzsze uwagi dotyczace zabezpieczenia budynkéw, jezdni i chodnikéw odnoszg sie réwniez do sieci infrastruktury podziemnej
biegngcych réwnolegle do prowadzonego wykopdéw odlegtosci do 2 m. Nalezy woéwczas zabezpieczy¢ wykop od strony
przebiegajgcych istniejgcych przewodéw w sposéb podany powyzej, zapobiegajgc usuwaniu sie warstw gruntu pod biegnacymi
przewodami.

O sposobie prowadzenia rob6t ziemnych, deskowania i ostatecznym sposobie zabezpieczenia wykop6éw decyduje kierownik
budowy. Deskowanie zgodne z BN-83/8836-02. Wykonana obudowa powinna by¢ odebrana wpisem do dziennika budowy.

Jesli warunki lokalne na to pozwalajg grunt wydobyty z wykopu, a przewidziany do ponownego wykorzystania skladowa¢ w
obrebie budowy wg zasad podanych w normie [8], pozostatly grunt natychmiast wywozi¢ z terenu budowy.

Przed rozpoczeciem prac nalezy wykona¢ dokumentacje zdjeciowag wszystkich budynkéw i nawierzchni w poblizu prowadzonych
prac.

Wykonywanie wykopéw pod korytka (kanaty) odwodnien liniowych betonowych powierzchniowych

Wykopy pod obiekty odwodnieniowe liniowe wykonywaé¢ recznie lub lekkim sprzetem mechanicznym o wymiarach przekroju
poprzecznego okoto 10-20cm wiekszym od przekroju poprzecznego korytka (kanatu) odwodnieniowego liniowego. W przypadku
jesli grunt pod wykonanym wykopem jest gruntem nienosnym i niemrozoodpornym nalezy wykop przegtebi¢ do glebokosci
przemarzania gruntu w danej strefie klimatycznej h, i uzupetni¢ miejsce, do poziomu gtebokosci korytka pogtebionej o 20 cm,
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gruntem o parametrach jak dla podsypki dolnej pod przewdd zageszczajgc mechanicznie warstwami po 30 cm do uzyskania
wspétczynnika Proctora na poziomie 97 % standardowej skali Proctora.

Zasypywanie wykopéw wzdtuz przewodu

Grubosci warstw podsypek, obsypek i zasypek zgodnie z rysunkiem.

Podsypki dolnej nie zageszczaé. Rozgarngé réwno z wymaganym spadkiem warstwami 10 cm, do maksymalnie 15 cm. Pod
kielichami wykonywac zagtebienie, tak aby przewody nie opieraly sie na ztgczach.

Podsypka goérna zageszczana recznie warstwami po 10 cm do uzyskania wspétczynnika Proctora na poziomie 90 %
standardowej skali Proctora.

Obsypka zageszczana recznie warstwami nie wiekszymi niz 10 cm do uzyskania wspéitczynnika Proctora na poziomie 97 %
standardowej skali Proctora.

Zasypka wstepna i zasypka zageszczane recznie warstwami nie wiekszymi niz 15 cm do uzyskania wspoétczynnika Proctora na
poziomie 97 % standardowej skali Proctora.

Zasypka gtéwna numer 1 i 2 zageszczane mechanicznie warstwami nie wiekszymi niz 30 cm do uzyskania wspétczynnika
Proctora na poziomie 97 % standardowej skali Proctora.

W terenie zielonym (trawniki) w odlegto$ci co najmniej 1 m od terenéw utwardzonych dopuszcza sie zageszczenie zasypki i
zasypki gtéwnej 1 i 2 uzyskujgc wspotczynnik Proctora na poziomie 85 % standardowej skali Proctora.

tawe wzmacniajgcg wykona¢ stabilizujgc cementem i zagesci¢ mechanicznie do wspéiczynnika Proctora na poziomie 97 %
standardowej skali Proctora warstwami do 20 cm.

Nie wolno uzywa¢ materiatu do zasypania wykopu w stanie uptynnionym.

W przypadku, gdy przewdd kanalizacyjny bez preizolacji utozony jest powyzej gtebokosci hy, liczac do jego gornej krawedzi,
podanej w danych technicznych, warstwe zasypki nalezy wypetni¢ na tych odcinakach, warstwg zuzla cieptochronnego
dopuszczonego do stosowania w budownictwie lub keramzytem. Granulacja powinny spetnia¢ wytyczne jakie podano w
podpunkcie dotyczagcym wymagan materialowych podstawowych. Sposéb zageszczenia jak dla zasypki. W wyjatkowych
przypadkach dopuszcza sie ocieplenie przewoddw styropianem.

W przypadku gdy wykop przegtebiono ponizej rzednych podanych w projekcie, przestrzen uzupetni¢ materiatem i w sposéb jak
dla tawy wzmacniajace;.

Po utozeniu rur, nad rurami utozy¢ tasme ostrzegawczg sygnalizacyjng z PE wkiladkg metalowa.

Zasypywanie wykopow w strefie studni tworzywowej i innych obiektéw kanalizacyjnych tworzywowych

Grubosci warstw podsypek, obsypek i zasypek zgodnie z rysunkiem.

Strefa studni obejmuje pas szerokosci 50 cm wokot studzienki na catym jej obwodzie, siegajacy od dna wykopu do krawedzi
wykopu oraz przestrzen pod jej dnem o grubosci co najmniej 10 cm.

Strefa przewodu obejmuje wydzielony pas ze strefy studzienki, majacy szerokos¢ co najmniej 30 cm liczgc w poziomie od
krawedzi rury w kazda strone.

Podsypke dolng w strefie studni, poza strefg przewodu, zageszcza¢ mechanicznie do uzyskania wspétczynnika na poziomie 97
% standardowej skali Proctora. Warstwe podsypki dolnej bezposrednio pod dnem studzienki grubosci 5 cm nie zageszczaé
bardziej niz do stanu $redniego zageszczenia. Zostanie ona dogeszczona podczas ukladania kolejnych warstw. Pozostate
warstwy tzn. podsypke gorng i zasypke 3, na catej wysokosci strefy studzienki, poza strefg przewodu, zageszczaé¢ recznie
warstwami nie wiekszymi niz 15 cm lub z uzyciem lekkiego sprzetu mechanicznego warstwami nie wiekszymi niz 30 cm
szczelnie, niezwlocznie po ulozeniu studzienki, w taki spos6b, aby nie spowodowa¢ odksztatcen studni, do uzyskania
wspétczynnika na poziomie 97 % standardowej skali Proctora. Nie wolno uzywaé sprzetu ciezkiego do zageszczania strefy
studni. Wypetnienia wykopu poza strefg studzienki wykona¢ tak samo, jako dla strefy studni. W studniach utozonych w pasie
drogowym zasypke 3 pomiedzy zwienczeniem do gtebokosci 60 cm ponizej dna pierscienia podporowego do dolnej krawedzi
warstwy konstrukcyjnej drogowej wykona¢ z gruntu (zasypki 3) stabilizowanego cementem o marce Rn,=GS 2.5MPa.

tawe wzmacniajgcg wykonywaé stabilizujgc cementem i zageszcza¢ mechanicznie do wspotczynnika Proctora na poziomie 97 %
standardowej skali Proctora warstwami do 20 cm..

Przy zageszczaniu warstw w strefie przewodu wigczonego do studni podsypke dolng zageszcza¢ mechanicznie do uzyskania
wspétczynnika na poziomie 97 % standardowej skali Proctora, oprocz warstwy grubosci 5cm pod rurg, ktorg nalezy wyprofilowaé
bez zageszczania. Zageszczanie podsypki gornej, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki wykona¢ recznie, jak w przypadku prac
przy zasypywaniu wykopu wzdtuz przewodu. Pozostate warstwy w strefie przewodu zageszcza¢ mechanicznie sprzetem lekkim w
taki sposob, jak w przypadku prac przy zasypywaniu wykopu wzdtuz przewodu. Grubosci warstw tak jak w przypadku
zasypywaniu wykopu wzdtuz przewodu. Nie wolno uzywaé sprzetu ciezkiego do zageszczania strefy przewodu.

tawe wzmacniajgcg wykonywaé stabilizujgc cementem i zageszcza¢ mechanicznie do wspotczynnika Proctora na poziomie 97 %
standardowej skali Proctora warstwami do 20 cm. Poziomem tawy wzmacniajgcej pod przewodem w strefie przewody
nawigzywaé¢ do poziomu fawy wzmacniajgcej w strefie studzienki, a powstatg przestrzen wypetnia¢ i wykonywac jak podsypke
dolng w strefie przewodu.

Nie wolno uzywa¢ materiatu do zasypania wykopu w stanie uptynnionym.

W przypadku gdy wykop przegtebiono ponizej rzednych podanych w projekcie przestrzeh uzupetni¢ materiatem i w sposéb jak
dla tawy wzmacniajgce;.

Zasypywanie wykopdw w strefie studni betonowej i innych obiektéw kanalizacyjnych betonowych
Grubosci warstw podsypek, obsypek i zasypek zgodnie z rysunkiem.
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Strefa studni obejmuje pas szerokosci 50 cm wokot studzienki na catym jej obwodzie, siegajacy od dna wykopu do krawedzi
wykopu oraz przestrzen pod jej dnem o grubosci co najmniej 10 cm.

Strefa przewodu obejmuje wydzielony pas ze strefy studzienki, majacy szerokos¢ co najmniej 30 cm liczgc w poziomie od
krawedzi rury w kazda strone.

Podsypke dolng w strefie studni, poza strefg przewodu, zageszcza¢ mechanicznie do uzyskania wspétczynnika na poziomie 97
% standardowej skali Proctora. Pozostate warstwy tzn. podsypke gérng i zasypke 3, na calej wysokosci strefy studzienki, poza
strefg przewodu, zageszczac¢ recznie warstwami nie wiekszymi niz 15 cm lub z uzyciem lekkiego sprzetu mechanicznego
warstwami nie wiekszymi niz 30 cm szczelnie, niezwlocznie po utozeniu studzienki, w taki sposoéb, aby nie spowodowac
uszkodzen izolacji studzienki, do uzyskania wspoétczynnika na poziomie 97 % standardowej skali Proctora. Nie wolno uzywac¢
sprzetu ciezkiego do zageszczania strefy studzienki. Wypetnienia wykopu poza strefg studzienki wykona¢ tak samo, jako dla
strefy studzienki. W studzienkach utozonych w pasie drogowym zasypke 3 pomiedzy zwienczeniem do gtebokosci 60 cm ponizej
zwienczenia wykona¢ z gruntu (zasypki 3) stabilizowanego cementem o marce R,=GS 2.5MPa.

tawe wzmacniajacg wykonywaé stabilizujgc cementem i zageszcza¢ mechanicznie do wspotczynnika Proctora na poziomie 97 %
standardowej skali Proctora warstwami do 20 cm..

Przewody utozone w strefie przewodu strefy studni betonowej mogg przechodzi¢ nad podbudowg betonowg i/lub plytg
fundamentowa studni. Przy zageszczaniu warstw w strefie przewodu wigczonego do studni podsypke dolng zageszczac
mechanicznie do uzyskania wspétczynnika na poziomie 97 % standardowej skali Proctora. Zachowaé¢ grubo$¢ podsypki dolnej
pomiedzy ptyta fundamentowg studni, a dnem rury co najmniej 5 cm. Zageszczanie podsypki gornej, obsypki, zasypki wstepnej i
zasypki wykonac¢ recznie, jak w przypadku prac przy zasypywaniu wykopu wzdtuz przewodu. Pozostate warstwy w strefie
przewodu zageszcza¢ mechanicznie sprzetem lekkim w taki sposoéb, jak w przypadku prac przy zasypywaniu wykopu wzdtuz
przewodu. Grubosci warstw tak jak w przypadku zasypywaniu wykopu wzdtuz przewodu. Nie wolno uzywac sprzetu ciezkiego do
zageszczania strefy przewodu. Przy zageszczaniu wykopu uwazac by nie uszkodzi¢ podbudowy betonowej i fawy fundamentowej
studzienki.

Nie wolno uzywa¢ materiatu do zasypania wykopu w stanie uptynnionym.

W przypadku gdy wykop przegtebiono ponizej rzednych podanych w projekcie przestrzeh uzupetni¢ materiatem i w sposéb jak
dla fawy wzmacniajgce;.

Zasypywanie lub wypetnianie wykopéw betonem pod korytka (kanaty) odwodnien liniowych betonowych powierzchniowych

W przypadku korytek o klasie A15 w zielonym podsypke dolng i obsypke wykona¢ z materiatow sypkich o parametrach jak dla
podsypki dolnej i obsypki pod przewdéd, zageszczajgc je do uzyskania wspotczynnika Proctora na poziomie 97 % standardowej
skali Proctora. W pierwszej kolejnosci uktada¢ podsypke dolng profilujgc jg i odpowiednio zageszczajgc mechanicznie warstwami
do 30 cm lub recznie warstwami po 10 cm, a nastepnie po utozeniu korytek i wypoziomowaniu, uzupetnia¢ obsypke zageszczajagc
ja recznie warstwami po 10 cm.

Oznakowanie montowanych przewodéw

Nad wierzchem rur przewodowych (lub ostonowych wykonywanych wykopem otwartym) na wysokosci ok. 30cm uktada¢ tasme
ostrzegawczg sygnalizacyjng z PE wktadkg metalowg. Tasma powinna zachodzi¢ na $ciany budynkéw i obiektéw
wodociggowych.

tawy wzmacniajgce

tawe wzmacniajgcg wykona¢ stabilizujgc cementem i zagesci¢ mechanicznie do wspéiczynnika Proctora na poziomie 97 %
standardowej skali Proctora warstwami do 20 cm. Przed utozeniem tawy w wykopie cement z materiatem sypkim wymiesza¢
doprowadzajgc do wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora zgodnie z PN-B-04481 z tolerancjg. Po otrzymaniu
wilgotnosci optymalnej niezwtocznie uktada¢ w wykopie.

Dodatkowe wzmocnienia gruntu

W przypadku, gdy w trakcie wykonywanych prac natrafi sie na grunty stabonosne nalezy podbudowe dostosowa¢ na klasy
nosnosci gruntu (np. poprzez wykonanie tawy betonowej lub stabilizowania gruntu cementem) pod przewodami lub obiektami
gwarantujgcymi im stabilnos¢. Decyzje o sposobie wzmocnienia gruntu podejmuje kierownik budowy w konsultacji z
przedstawicielem inwestora. Prace to mozna zakwalifikowac jako roboty dodatkowe nie mogace sie wczesniej przewidziec.

Ochrona $rodowiska.

Podczas prac stosowa¢ sie do przepiséw o ochronie $rodowiska naturalnego. Chroni¢ drzewostan. Zaréwno czes$ci nadziemne
jak i podziemne. Pnie drzew znajdujgce sie w obrebie pracy ciezkiego sprzetu obudowywa¢ materiatami ochronnymi do
wysokosci zasiegu pracy sprzetu.

Ewentualne odkryte systemy korzeniowe, na czas odkrycia, powinny by¢ zraszane woda, okryte np. darning, a czas prac w takim
przypadku powinien by¢ skrécony do niezbednego minimum i natychmiast po zakonczeniu wykop w tym miejscu zasypywany.

W przypadku zblizania sie do drzew kierownik budowy powinien podjg¢ decyzje czy i w jaki sposob nalezy zabezpieczy¢ przed
przechytem lub przewr6ceniem sie drzewa np. stosujgc podpory, odciagi itp.

Krzewy i drzewa bedace na trasie wykopow lub moggce kolidowa¢ z pracami nalezy na czas budowy tymczasowo przesadzi¢ i
zapewni¢ przez ten czas ich pielegnacje. Stosowac sie do uzgodnien z wiascicielem terenu i odpowiednimi organami.

Przed przystapieniem do prac nalezy zdjg¢ warstwe ziemi urodzajnej gdzie ona wystepuje. Glebe nalezy sktadowac oddzielnie, a
po zakonczeniu robét uzyé jg do formowania terenu, jako warstwy wierzchniej

Roboty nalezy zorganizowac¢ i prowadzi¢ tak, aby czas, w jakim odstoniety grunt narazony bedzie na erozje wiatrowa, byt jak
najkrotszy.
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Odwodnienie wykopéw

Nie wolno dopusci¢ do uplastycznienia gruntéw rodzimych ($ciany i dna wykopu oraz gruntéw przewidzianych do zastpanian
wykopu).

Przy gruntach wrazliwych na zawilgocenie bezwzglednie konieczne jest zabezpieczenie wykopoéw przed naptywem wod
opadowych. W przypadku naptywu wdéd gruntowych wykonawca jest zobowigzany do podjecia odpowiednich $rodkéw w celu
odwodnienia wykopéw. Proponuje sie wykonanie wzdluz wykopu na jego dnie, kanatlu do zbierania wody z wykopu z
miejscowymi zagtebieniami (tzw. rzapi), w ktérych w perforowanym koszu umieszczone zostang pompy zatapialne do
wypompowania zebranej wody na teren przylegty do miejscowych ciekéw i rowéw melioracyjnych po uprzednim uzyskaniu
stosownych zezwolen i decyzji. Kanat wykona¢ ze spadkiem w kierunku zagtebien i wypetni¢ materiatem podanym w
podrozdziale dotyczgcym wymagan materiatowych podstawowych.

W przypadku intensywnych lub dhugotrwalych opadéw atmosferycznych wykopy, szczeg6lnie ich $ciany nalezy chroni¢ np.
plandekami przed rozmigkczeniem i utratg statecznosci.

Po kazdych intensywnych i dtugotrwatych opadach atmosferycznych sprawdza¢ stateczno$¢ deskowan i skarp wykopow.

Zabezpieczenie odkrytych instalacii; kolizie

Przed przystgpieniem do prac zapozna¢ sie z dokumentacjg techniczng oraz uzgodnieniami stron zainteresowanych i stosownie
do warunkéw przedstawionych w uzgodnieniach wykona¢ oznakowania, zabezpieczenia i ustali¢ termin prowadzenia robét.

O pracach powiadomi¢ witascicieli infrastruktury podziemnej wystepujgcej w zasiegu rob6t i na trasie prowadzenia
projektowanych przewodéw z wymaganym przez nich wyprzedzeniem ale nie mniejszym niz 7 dni do momentu rozpoczecia prac.
W miejscach spodziewanych kolizji poprzecznych z przewodami istniejgcymi prace ziemne prowadzi¢ recznie (w odlegtosci 2 m).
Wykopy w terenie silnie zageszczonym kolizjami oraz w odcinkach na ktérych nastepuje zblizenie wzdtuzne (w odlegtosci do 2 m)
z przewodami istniejgcymi prace prowadzi¢ wytgcznie recznie. Uwaga: w przypadku gdy wiasciciel infrastruktury podziemnej
wymaga aby roboty ziemne prowadzi¢ recznie w odlegtosci wiekszej niz 2m od spodziewanych kolizji lub zblizen z jego
infrastrukturg nalezy stosowa¢ sie do jego wymagan i zachowa¢ wymagang przez niego odlegto$¢ robét recznych. Zaleca sie,
szczegolnie przy przewiertach i przeciskach (jesli wystepuja), przed przystgpieniem do robét ziemnych wiasciwych wykonywaé w
ramach prac przygotowawczych przekopy punktowe kontrolne w miejscach spodziewanych kolizji i zblizen wzdtuznych. Po
potwierdzeniu kolizji przystapi¢ do zabezpieczenia odkrytych instalacji.

Przez caly okres trwania prac nalezy zabezpieczy¢ wszelkie odkryte instalacje, zgodnie z przepisami i wytycznymi wiascicieli
infrastruktury podziemnej. Na czas budowy zabezpieczy¢ istniejace urzgdzenia i przewody przed zniszczeniem. Stosowaé
podwieszenia i podparcia istniejgcych przewoddéw w sposob nie powodujacy ich uszkodzenia i zapewniajgcy ich eksploatacije.

W przypadkach kolizji z innymi urzgdzeniami i przewodami stosowa¢ wymagane rury lub mufy ochronne na przewodach.

O kolizjach i zblizeniach informowaé¢ wtascicieli przewod6w, urzgdzen i obiektéw infrastruktury podziemnej i nadziemnej i prace
prowadzi¢ pod ich nadzorem i zgodnie z poczynionymi uzgodnieniami. W przypadku watpliwosci, wyjasnia¢ je na biezaco z
wiascicielami infrastruktury.

W miejscach skrzyzowan i zblizen wzdtuznych z istniejgcymi kablami elektrycznymi, elektroenergetycznymi, swiattowodowymi,
telefonicznymi przewidziano montaz dwudzielnych rur AROTA fi160, fil10 w zaleznosci od grubosci kabla oraz napigecia
(minimum fi110 koloru niebieskiego dla kabli nN i minimum fi160 koloru czerwonego dla kabli SN). Rura powinna siega¢ po 0,5m
poza skrajnie zewnetrznych projektowanych przewodéw. Kolizje przewodéw elektrycznych, elektroenergetycznych i
Swiattowodowych nalezy rozwigzywa¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125, N-SEP-E-004 oraz warunkami indywidualnymi dla
zadania z wtascicielem przewodoéw.

Kolizje i zblizenia z przewodami telekomunikacyjnymi rozwigzywac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005 roku (Dz. U. nr 219, poz.1864 z pézniejszymi zmianami) oraz warunkami indywidualnymi dla zadania z
wihascicielem przewoddw.

Kolizje i zblizenia z przewodami gazowymi nalezy rozwigzywa¢ zgodnie z normg PN-91/M-34591 i Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 4 czerwca 2013 r.( Dz.U. nr 0, poz. 640 z p6zniejszymi zmianami) oraz warunkami indywidualnymi dla zadania
z whascicielem przewodow.

Uwaga: nie wyklucza sie wystepowania niezinwentaryzowanych przewodéw podziemnych kolidujgcych z projektowanymi
przewodami oraz rzeczywiste przesuniecia (pionowe i poziome) zinwentaryzowanych przewodéw w stosunku do tras
umieszczonych na mapie wynikajgcych z niedoktadnosci inwentaryzacyjnych. Nie wyklucza sie wystapienia przewoddéw
utozonych po dacie wykonania ponizszego opracowania. Przed przystgpieniem do rob6t powinno sie zaktualizowaé informacje na
temat wystepujgcej infrastruktury.

O sposobie lokalizacji kolizji i zblizen, zabezpieczenia i ochrony istniejgcych i projektowanych przewodéw decyduje kierownik
budowy.

Za aktualizacje i potwierdzenie informacji zawartych na mapie z projektowang trasg przed przystgpieniem do robét odpowiada
kierownik budowy.

Zabezpieczenie wykopdéw

Wykopu zabezpieczy¢ przed osuwaniem ziemi.

Wykopy zabezpieczy¢ przed upadkami i przypadkowym dostepem os6b nieupowaznionych. W razie koniecznosci oswietla¢
wykopy przez noc lub stosowa¢ sygnalizacje $wietlng.

Stosowa¢ przenosne, obwodowe wygrodzenia wykopow zamykanymi systemowymi elementami ogrodzeniowymi (np. ramy
stalowe z siatkg lub poprzecznymi pretami o wysokosci 1,5m do 2,1 m), atestowane systemowe kfadki dla pieszych z barierkami i
drabiny dla pracownikéw (wg zasad normy [7]) oraz stosowa¢ odpowiednie tablice informacyjne zgodne z przepisami bhp.
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W pasie drogowym petne zabezpieczenie wykopu (od nacisku pojazdéw) na okoliczno$¢ ruchu pieszego i kotowego.

Ochrona przed pytem i hatasem

W celu minimalizacji ucigzliwosci przy prowadzeniu prac ziemnych zwigzanych z okresowym, podczas prowadzenia budowy,
wzrostem stezen pytlu w przypadku wystgpienia warunkéw powodujgcych znaczne przesuszenie podioza nalezy okresowo
zraszac podioze.

Poniewaz wielko$¢ emisji pytu jest uzalezniona od warunkéw meteorologicznych, powierzchni odstonietego terenu i rzezby terenu
za kazdym razem przeciwdziatanie znacznemu rozprzestrzenianiu sie pytu dostosowac¢ w zaleznosci do panujacych warunkdéw.
Hatas, ktoérego zrédiem bedzie praca sprzetu budowlanego bedzie miat zasieg lokalny, charakteryzowa¢ sie bedzie niskim
natezeniem. W celu zminimalizowania tych ucigzliwosci nalezy przewidzie¢ prowadzenie prac hatasliwych takich jak praca
miotami pneumatycznymi czy wibratorami tylko w porze dziennej, ograniczy¢é do minimum prace tych urzadzen, o chwilowych
niedogodnosciach nalezy uprzedzi¢ osoby ktére bedg narazone na ich wptyw.

2.8  Préby i odbiory

Préby i odbiory instalacji wykonuje sie zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w [3], wytycznymi odbiorcy $ciekéw [4] i
wytycznymi producenta systemu.

Odbiory przeprowadzi¢ w obecnosci odbiorcy $ciekdw zgodnie z warunkami technicznymi [4].

Po pozytywnej probie szczelnosci wykonac¢ obsypke utozonych rur mieszankg piaskowo — zwirowg do wysokosci 25cm ponad ich
wierzch - pozostalg czes¢ zasypki wykona¢ mechanicznie odspojonym gruntem pozbawionym kamieni i gruzu.

Podczas odbioru prac ziemnych nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowos$¢ zastosowanych materiatow przy zasypywaniu wykopu,
sposobu zageszczania, stopnia uzyskania standardowego wspétczynnika Proctora i ich zgodnos$¢ z projektem.

Odbiorowi powinny by¢ podlega¢ uszczelki i inne uszczelnienia w studniach i innych obiektach sanitarnych pod wzgledem
poprawnosci doboru materiatow.

Przed zasypaniem wykopu sporzgdzi¢ inwentaryzacje geodezyjng sieci i przytgczy.

Roboty odtworzeniowe nawierzchni podlegajg dodatkowo odbiorowi przez wiasciciela gruntu.

Kanat przygotowany do préby szczelnosci powinien by¢ zastabilizowany poprzez wykonanie obsypki piaskiem do wysokosci 30
cm ponad wierzch rury, ubijanym warstwowo, z pozostawieniem potgczen rur i potgczen ze studzienkami nie zasypanych.
Przeprowadzi¢ probe szczelnosci kanatu na eksfiltracje napetniajgc kanat od dotu ze studzienki potozonej najnizej na badanym
odcinku. Wode nalezy doprowadzi¢ powoli z otwartego zbiornika. Cisnienia, czas i procedura préby zgodna z warunkami
technicznymi [3].

W przypadku nieszczelnosci ztgcze nalezy wymieni¢, a probe powtorzy¢. Temperatura zewnetrzna podczas préby nie moze by¢
nizsza niz +10°C.

Wykonane kanaty poddac¢ inspekcji telewizyjnej obrazem kolorowym o jakosci co najmniej SVCD (480x576) ktéry musi zawierac:
oznaczenie odcinka, $rednica rurociggu, odlegtosc kamery od punktu startowego, spadek chwilowy kanatu. Do zapisu
elektronicznego zatgczy¢ wydruk w uktadzie wysokosciowo-odlegtosciowym.

Odchyiki w wykonaniu sieci zgodne z warunkami technicznymi [3].

2.9  Wytyczne bezpiecze nstwa i higieny pracy

Wszystkie prace przeprowadzi¢ z zachowaniem przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w rozporzadzeniu [6] oraz
innych przepiséw zwigzanych z charakterem prac.

Wykopy wykonywac¢ zgodnie z norma [7].

2.10 Wytyczne dla innych bran z

Odtworzenia dokonywac¢ zgodnie czescig konstrukcyjng projektu.

Odtworzenie nawierzchni w miejscu wykopéw i przekopéw wykonanych w pasie drogi gminnej mozna wykonaé tylko pod
warunkiem potwierdzenia przez wtasciwe laboratorium geotechniczne wlasciwego zageszczenia gruntu w nasypie oraz whasciwej
no$nosci na powierzchni robét ziemnych - modut wtérny spetniajacy kryteria kategorii ruchu dla danej drogi.

Prowadzenie rob6t w miejscach strategicznych paséw drogowych wykona¢ w oparciu o projekt tymczasowej organizaciji ruchu
zastepczego na czas prowadzenia robot.

2.11 Uwagi ko ncowe

Opis techniczny konsultowac tgcznie z rysunkami, zatgcznikami do projektu i pozycjami przywotanymi.

Kierowanie robotami oraz nadz6r nad robotami powinny sprawowaé¢ osoby posiadajgce uprawnienia do sprawowania tych funkcji
w danej specjalnosci.

Powyzsza dokumentacja techniczna nie zwalnia Wykonawcy z wizji lokalnej w terenie i zioZzenia oferty oraz sporzgdzenia
kalkulacji cenowej kosztéw rob6t zgodnie z faktycznym zakresem prac. Na podstawie wizji lokalnej Wykonawca okresla
indywidualnie i ujmuje w kalkulacji cenowej stopier skomplikowania, trudnosci oraz fazy robét przygotowawczych, posrednich, a
takze konieczne roboty dodatkowe w celu wykonania zadania ujetego w niniejszej dokumentaciji.

W gestii Wykonawcy powinno by¢ ponadto:

- zapewnienie kierowania robotami,

- sporzadzenie projektu odwodnienia wykopéw, w przypadku naptywu wod gruntowych oraz projektu deskowania wykopu,

- dostarczenie dokumentacji konstrukcyjno-wykonawczej elementéw betonowych i zelbetowych wykonywanych na budowie i wg
niej przeprowadzenie wszelkich prac,

- sporzadzenie i zatwierdzenie projektéw organizacji ruchu jesli nie dysponuje nimi Inwestor,
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- zapewnienie obstugi geodezyjnej przez uprawnionego geodete w tym inwentaryzacji powykonawczej robét..

Dopuszcza sie zmiane systeméw, materiatéw i producentéw urzgdzen na réwnowazne w stosunku do zatozonych w projekcie,
pod warunkiem spetnienia wymagan stawianych im w projekcie, niepogarszaniu ich parametréw, zachowania celu ktéremu majg
stuzyé oraz zgody Inwestora i odbiorcy $ciekdw. Uzyte nazwy producentéw i typéw urzgdzen nalezy traktowaé jako definiujgce
minimalne wymagania materiatowe.

Ze wzgledu na projekty branz zwigzanych, przed montazem instalacji nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie skoordynowaé
(skorygowac) trasy prowadzenia instalacji oraz planowang lokalizacje urzgdzen.

Przed zakupem i wbudowaniem materiatéw nalezy ostatecznie skonfrontowaé je poprzez wizje lokalng na obiekcie zgodnie z
zastosowang technologia.

Po wytyczeniu trasy w terenie w gestii Wykonawcy jest zweryfikowanie katéw zatamania tras i zamoéwienie dennic studzienek i
kinet tworzywowych zgodnie ze stanem faktycznym bez koniecznosci wprowadzenia przewodéw bez dodatkowych ksztattek,
chyba ze dokumentacja w danym miejscu dopuszcza takg mozliwosc.

Jednostka projektowa nie ponosi odpowiedzialnosci za niepoprawng prace instalacji, szkody i zagrozenia wynikte z
niezastosowania sie do powyzszych uwag, wytycznych w przedmiotowym projekcie oraz w wyniku nieprawidtowego
zastosowania systemow, materiatdw i urzadzen, stosowania systemow, materiatdw i urzgdzen rownowaznych, a takze wszelkich
nieuzasadnionych zmian w stosunku do niniejszego projektu podczas realizaciji.

W przypadku uzasadnionych zmian w trakcie realizacji zadania, w stosunku do niniejszego projektu, zmiany istotne powinny by¢
ujete w dokumentacji powykonawczej bedgcej w gestii Wykonawcy oraz odnotowane w dokumentacji budowy.

2.12 Pozycje przywotane oraz zwi gzane

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami; ustawa posiada
aktualny tekst jednolity);

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami);

[3] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 9.
Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, sierpien 2003;

[4] —nie dotyczy;

[5] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 12.
Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, wrzesien 2006;

[6] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehnstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401);

[7] PN-B-10736;1999; Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania;

[8] PN-86/B-02480; Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow;

[9] PN-EN 1610; marzec 2002; Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych;

[10] PN-EN 1917; pazdziernik 2004; Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wiéknem
stalowym i zelbetowe;

[11] PN-EN 124; lipiec 2000; Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterownie jakoscia;

[12] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017, nr 0, poz. 1566 z pézniejszymi zmianami);

[13] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627 z pd6zniejszymi zmianami);

[14] Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko (Dz.U. 2010, nr 213, poz. 1397);

[15] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. — o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. 2008, nr 199, poz. 1227 z pdézniejszymi
Zmianami);

[16] - nie dotyczy;

[17] - nie dotyczy;

[18] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. — o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. 2008, nr 199, poz. 1227 z poézniejszymi
Zmianami);

[19] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (Dz.U. 2001,
nr 72, poz. 747 z pdzniejszymi zmianami);

[20] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999, nr 43, poz. 430 z p6zniejszymi zmianami);

[21] PN-S-02204; grudzien 1997; Drogi samochodowe. Odwodnienie drog;

[22] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu
$ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska (Dz.U. 2006, nr 137, poz.
984 z p6zniejszymi zmianami);

[23] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999, nr 43, poz. 430 z pézniejszymi zmianami).
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3. Drenaz

3.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt sieci drenazowej w stadium projektu budowlanego pod powierzchnig terenu przeznaczong
na boiska w Gryfowie Slgskim (59-620) na dziatce nr 151/1, Obr. 0002, TERYT 021201_4.

Celem opracowania jest realizacja przedmiotowej Inwestyciji.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt sieci z rur drenarskich zakonczonej studzienkami D03, D11 i D19 odbierajacej
wody gruntowe z terenu objetego drenazem i odprowadzajgce ich do studzienek D02, D12 i D18 a nastepnie za pomocg
projektowanych przewodéw kanalizacji deszczowej odprowadzane do istniejgcej kanalizacji deszczowej utozonej na terenie
Inwestora..

Inwestycja realizowana jest na dziatce Inwestora: nr 151/1, Obr. 0002, TERYT 021201_4.

Przebieg drenazy oraz zakres i granice opracowania przedstawiajg zatgczone do opracowania rysunki.

3.2  Terminologia
Terminologia uzyta w niniejszym opracowaniu zgodna z terminologig zawartg w warunkach technicznych [3] i i normie [9].

3.3 Stan istniej gcy
Na terenie objetym Inwestycjg brak jest elementéw drenarskich. Teren jest silnie podmokly. Po kazdych wiekszych deszczach
wody opadowe zbierajg sie na powierzchni gruntu.

3.4  Rozwigzania ogdine

Perforowane rury drenarskie utozone ze spadkiem w wykonanych kanatach ziemnych do studzienek drenarskich.

Przebieg rur drenarskich i lokalizacje studzienek drenarskich przedstawiono na rysunku.

Drenaz zaprojektowany i wykonany zgodnie z pozycjami przywotanymi oraz zwigzanymi wyszczego6lnionymi na koncu rozdziatu,
do grawitacyjnego odprowadzania wéd gruntowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej na terenie Inwestyc;ji.

Dane techniczne:

=  strefa przemarzania gruntu h,= 1,0 m;

= minimalna gtebokos$¢ utozenia przewodu bez izolacji (liczgc od powierzchni terenu do goérnej krawedzi rury) hy,= 1,2 m.

35 Rozwi gzania projektowe

Rury drenazowe utozone metodg wykopu metoda wykopu otwartego w gruncie na podsypkach z zasypkami i obsypkami.

Wykopy liniowe szalowac¢ szczelnie lub bez szalowania do gtebokosci 1 m przy zastosowaniu ukosowania $cian wykopu zgodnie
z [6].

Zmiany kierunkéw za pomocg dopuszczalnego giecia przewodow.

Podtaczenia kanatow bocznych za pomocg trojnikéw systemowych.

taczenie odcinkéw rur za pomoca ztgczek systemowych.

Koncowki rur wprowadzone do studzienek, nie zakonczone trojnikiem lub zaslepione za pomocg zaslepek systemowych.
Studzienki drenarskie, zbiorcze i inne obiekty drenarskie montowane metodg wykopu otwartego w gruncie na podsypkach z
zasypkami i obsypkami.

Wszystkie studzienki utozone w obrebie boisk montowa¢ w spos6b ukrywajgcy wtaz np. poprzez zagtebienie studzienki min.
10cm ponizej rzednej terenu i przykrycie wtazu nawierzchnig boiska np. darnig. Wysokosc¢ przykrycia dobiera¢ w zaleznosci od
rodzaju nawierzchni terenu.

Wykopy punktowe pod studzienki i inne obiekty drenarskie szalowa¢ szczelnie lub bez szalowania do gtebokosci 1 m przy
zastosowaniu ukosowania scian wykopu zgodnie z [6].

Petna wymiana gruntu przy wykopach liniowych pod przewody i punktowych pod studzienki i inne obiekty drenarskie.

Ziemia wydobyta z wykopu, a niewykorzystana do ponownego zasypania wykopu wywieziona na najblizsze wysypisko smieci lub
na budowe przyjmujaca grunt lub gruz do niwelowania terenu. Inwestorowi przedstawic¢ stosowne poswiadczenia.

W przypadku zmiany przewidywanych obcigzen terenu odpowiednio skorygowac¢ klase przykrycia studzienek.

3.6 Materiaty

3.6.1 Zalozenia materialowe ogéine

Ogdlne wymagania materiatéw wg punktu 4. warunkéw technicznych [3].

Whbudowywane materialy muszg posiada¢ atesty, aprobaty techniczne, mie¢ dopuszczenie do stosowania materialéw na terenie
Polski w danym s$rodowisku pracy oraz muszg posiada¢ oznaczenie B lub CE stwierdzajgce zgodnos¢ z dyrektywami Unii
Europejskiej. W przypadku materiatéw gruntowych nalezy wykazaé zrodto ich pochodzenia.

3.6.2 Zalozenia materiatowe podstawowe
A. Przewody i ksztattki:
 rury drenarska z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U karbowana z filtrem z wtékna syntetycznego z otworami na
calym obwodzie, gietkie
o ksztattki i ztgczki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U lite systemowe z zastosowang rurg drenarska.

B. Obiekty kanalizacyjne:
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studzienki kanalizacyjne inspekcyjne tworzywowe fi425 wyposazone w kinety wg PN-EN 476:2000.

W sktad studzienki wchodza:

— kineta PP $lepa lub przytgczeniowa wraz z uszczelkami przytgczeniowymi,

— rura trzonowa karbowana PP SN4 fi425,

— zwienczenie;

zwienczenia studzienek tworzywowych typu fi425, B125:

— pokrywa fi425 klasy B125 z zeliwa szarego z ryglami lub srubami wg PN-EN 124:2000, rama do pokrywy z zeliwa szarego
umocowana na sztywno (uniemozliwiajgce przesuniecie lub kradziez) do podtoza, stozkéw lub elementéw betonowych;

— rura teleskopowa fi425 L=375 z uszczelka,

— stozek tworzywowy do przenoszenia obcigzen B125 wraz z tworzywowym adapterem,

— elementy zelbetowe zwienczenia z betonu co najmniej C25/30, F150, W8;

studzienki kanalizacyjne inspekcyjne tworzywowe fi400 i fi 315 wyposazone w kinety wg PN-EN 476:2000.

W sktad studzienki wchodza:

— kineta PP $lepa lub przytgczeniowa wraz z uszczelkami przytgczeniowymi,

— rura trzonowa PP SN4 fi400 i PP lub PVC-U SN4 fi315,

— zwienczenie;

zwienczenia studzienek tworzywowych typu fi315, B125:

— pokrywa fi400 lub fi315 klasy B125 z Zeliwa szarego z ryglami lub $rubami wg PN-EN 124:2000, rama do pokrywy z
zeliwa szarego umocowana na sztywno (uniemozliwiajgce przesuniecie lub kradziez) do podtoza, stozkéw lub elementéw
betonowych;

— rura teleskopowa fi315 L=375 z uszczelka,

— stozek tworzywowy do przenoszenia obcigzen B125 wraz z tworzywowym adapterem,

— elementy zelbetowe zwienczenia z betonu co najmniej C25/30, F150, W8;

Uwaga: przy stosowaniu materiatdbw rownorzednych zastosowa¢ adekwatne sposoby zwienczen o odpowiedniej klasie
wytrzymatosci.

C.Materiaty uzyte do zasypek, obsypek i podsypek przewodéw zgodne z warunkami technicznymi [3]:

zasypka gtowna 2:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, réznoziarnisty, za wyjgtkiem gruntéw pylastych
wg [7], o maksymalnym rozmiarze czgstek nie wigkszych niz 150 mm, grunt przepuszczajgcy wode;

zasypka gtowna 1:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, réznoziarnisty, za wyjgtkiem gruntéw pylastych
wg [7], o maksymalnym rozmiarze czastek zgodnych z tabelg nr 1, grunt przepuszczajgcy wode;

zasypka:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, réznoziarnisty, za wyjatkiem gruntéw pylastych
wg [7], o maksymalnym rozmiarze czastek zgodnych z tabelg nr 1, grunt przepuszczajgcy wode (np. zwir, piasek,
pospotka, kruszywo tamane o tagodnych krawedziach);

obsypka:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, réznoziarnisty, za wyjatkiem gruntéw pylastych
wg [7], o frakcji 8-16 mm (np. zwir, piasek, pospoétka, kruszywo tamane o tagodnych krawedziach);

podsypka dolna:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, réznoziarnisty, za wyjatkiem gruntéw pylastych
wg [7], o maksymalnym rozmiarze czastek zgodnych z tabelg nr 1 (np. zwir, piasek, pospétka, kruszywo tamane o
tagodnych krawedziach), a minimalnym nie mniejszym od 2 mm.

Tabelanr 1
Srednica nominalna zewnetrzna rurociggu [DN] Maksymalny rozmiar czgstek [mm]
DN<200 lub DN=200 22
200<DN<600 40

D.Materiaty uzyte do zasypek, obsypek i podsypek w strefie studni i innych obiektéw kanalizacyjnych w_strefie przylaczonego
przewodu (tzn. liczgc 30 cm od krawedzi rury przytagczonej do studni w poziomie w kazdg strone) zgodne z warunkami
technicznymi [3].

Przy zasypywaniu strefy studni i innych obiektéw kanalizacyjnych w strefie przewodu obowigzujg te same kryteria odnosnie
materiatow i rodzaju warstw, jak w przypadku materiatéw i rodzajéw warstw uzytych do zasypywania przewoddéw w wykopie, przy
czym:

zasypka gtébwna 1 i 2 oraz zasypka muszg odpowiada¢ kryteriom, jak dla zasypki gtownej 3 w strefie studni poza strefg

przytaczonego przewodu tzn.:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, r6znoziarnisty, za wyjatkiem gruntéw pylastych
wg [8], 0 maksymalnym rozmiarze czgstek zgodnych z tabelg nr 1 przy czym $rednica DN oznacza najmniejszg $rednice
przewodu wpietego w studzienke (np. zwir, piasek, pospotka, kruszywo tamane o tagodnych krawedziach).
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E.Materialy uzyte do podsypek dolnej i gérnej oraz zasypki gtéwnej 3 w strefie studni i innych obiektéw kanalizacyjnych poza
strefg przylgczanego przewodu (tzn. poza liczacg 30 cm od krawedzi rury w poziomie w kazdg strone strefy) zgodne z
warunkami techn. [3].

Przy zasypywaniu strefy studni i innych obiektéw kanalizacyjnych poza strefg przewodu obowigzujg ponizsze kryteria:
« podsypka dolna, gorna i zasypka gtéwna 3:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, réznoziarnisty, za wyjatkiem gruntéw pylastych
wg [8], 0 maksymalnym rozmiarze czgstek zgodnych z tabelg nr 1, przy czym $rednica DN oznacza najmniejszg Srednice
przewodu wpietego w studzienke (np. zwir, piasek, pospotka, kruszywo tamane o tagodnych krawedziach).

Wypetnienie wykopu poza strefg studni i przewodu wokét studni i innych obiektow kanalizacyjnych (pomiedzy szalunkiem a
koncem strefy studni) wypetni¢ materiatem spetniajgcym kryteria jak dla zasypki gtéwnej 2 nad przewodem.

F. Materiaty uzyte do zasypek, obsypek i podsypek w strefie armatury i urzgdzen kanalizacyjnych posadowionych w gruncie (tzn.
liczac 30 cm wokét urzgdzenia), zgodne z warunkami technicznymi [3].

Przy zasypywaniu w strefie armatury i urzadzen kanalizacyjnych posadowionych w gruncie, obowigzujg te same kryteria
odnosnie rodzaju warstw, jak w przypadku materiatéw uzytych do zasypywania przewodéw w wykopie , przy czym:
e zasypka gtébwna 1 i 2 oraz zasypka muszg odpowiada¢ kryteriom, jak dla zasypki wstepnej w strefie przewodu tzn.:
— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, réznoziarnisty, za wyjatkiem gruntéw pylastych
wg [8], o maksymalnym rozmiarze czastek zgodnych z tabelg nr 1 (np. zwir, piasek, pospétka, kruszywo tamane o
tagodnych krawedziach).

G.Materiaty uzyte do wypetnienia kanatu odwodnieniowego:
¢ zasypka kanatu odwodnieniowego:
— grunt nieskalisty, mineralny, gruboziarnisty o maksymalnym rozmiarze czgstek nie wigkszych niz 40 mm (np. zwir ptukany)

wg [8].
Ponadto wszystkie materiaty uzyte do zasypywani wykopu muszg spetnia¢ wymagania norm PN-B-06712, PN-B-01100.

3.6.3 Wymagania materiatowe szczegétowe

Uszczegoétowienie wymagan w stosunku do materiatéw instalacyjnych w zatgczniku dotyczgcym zestawien materiatéw oraz na
rysunkach. Zestawienia okreslajg wymagania w stosunku do podstawowych materiatéw i ich ilo$¢ jakg nalezy zamontowaé¢ w
ramach ponizszej dokumentacji. Jezeli przy specyfikacji poszczegolnych pozycji materiatowych lub na rysunku nie dopuszcza sie
lub nie narzuca innych wymagan szczeg6towych w stosunku do jednej lub wiecej cech charakteryzujacych wyréb wskazanych w
zatozeniach ogéinych i podstawowych, obowigzujg wymagania materialowe ogoélne i podstawowe.

Uwaga: ostatecznie przed wyborem gruntéw do zasypania wykopu nalezy kierowa¢ sie wytycznymi zastosowanego producenta
rur, studzienek, obiektoéw i urzgdzen. Jezeli wytyczne producenta stawiajg ostrzejsze kryteria dotyczace gruntéw do zasypania w
wykopie urzgdzen danego producenta niz podane w dokumentacji projektowej stosowac sie do wymagan producenta.

3.7  Wymagania wykonawcze
3.7.1 Wymagania wykonawcze ogolne
Prace montazowe wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi [3] i wytycznymi producenta zastosowanego systemu, urzadzen i
obiektéw kanalizacyjnych.
Prace ziemne wykona¢ mechanicznie i recznie zgodnie z warunkami technicznymi [3] i normg [6]. Minimalne wymagania
wymiaréw wykopow zgodne z zatgczonymi rysunkami.
Prace przy zasypkach, obsypkach i podsypkach zgodnie z warunkami technicznymi [3], normg [6] i wytycznymi (np. instrukcjami
stosowania przewodow, studzienek, obiektow i urzadzen kanalizacyjnych, drenarskich) producenta zastosowanego systemu.
Przekroje przez warstwy wykopow zgodne z zataczonymi rysunkami. Jezeli wymagana przez producenta wyrobéw technologia
wykonywania zasypek, obsypek i podsypek oraz wykonywania warstw ochronnych wokét przewodoéw, studzienek i obiektow
kanalizacyjnych stawia ostrzejsze kryteria od przedstawionych w tym opracowaniu nalezy stosowac sie do wymagan producenta.
Jezeli producent w swoich instrukcjach wymaga wzmocnien gruntu przy swoich obiektach stosowanych w danych warunkach (np.
ptyt odcigzajacych itp.) nalezy stosowac sie do wytycznych producenta.
O pracach powiadomi¢ odbiorce woéd drenazowych co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robét, chyba, ze wymagane sg
przez nich inne terminy i wykona¢ prace pod jego nadzorem.
O pracach powiadomi¢ wiascicieli dziatek przez ktére przebiega inwestycja co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robot,
chyba, ze wymagane sg przez nich inne terminy.
O pracach powiadomi¢ wiascicieli infrastruktury podziemnej ktérych przewody krzyzujg sie z projektowanymi przewodami lub
przebiegajg w poblizu nich na 7 dni przed rozpoczeciem rob6t, chyba, ze wymagane sg przez nich inne terminy.
W ramach prowadzonych rob6t nalezy:

— oznakowac roboty,

— dostarczy¢ materiaty,

— wykonac¢ prace przygotowawcze, wytyczy¢ trasy,

— wykonywa¢ wykopy wraz z umocnieniem $cian i ich ewentualnym odwodnieniem, podwieszeniem instalacji obcych,

rozwigzania kolizji i itp.,
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— przygotowac podtoza pod przewody i obiekty sieci, w tym wzmocnienie podtoza,
— utozy¢ przewody i obiekty sieci,

— wykonac izolacje studzienek i wpustéw,

— zasypac gruntem dowiezionym lub/i rodzimym oraz zagesci¢ warstwami,

— wykonac¢ préby, odbiory, badania i pomiary.

3.7.2 Wymagania wykonawcze instalacyjno-monta  zowe

Montaz przewoddw w gotowym wykopie

Przewod drenarski uktada¢ na gtebokosciach i ze spadkiem zgodnym z profilem i rzednymi na rysunku na wczesniej
wyprofilowanym podtozu.

Uktadanie i tgczenie przewodow zgodnie z kierunkiem sptywu za pomocg systemowych ztgczek.

Potgczenia przewodéw przeprowadzi¢ w oparciu o technologie zastosowanego systemu i $cisle wg wytycznych producenta
systemu.

Do zmiany kierunku poza studniami stosowac systemowe kolana inne ksztaltki. Potgczenia ksztaltek z przewodami zgodnie z
technologig zastosowanego systemu i $cisle wg wytycznych producenta systemu

Przewody uktada¢ stosujac podsypki, obsypki, zasypki i inne warstwy zgodne z profilem na rysunkiem.

Przy ukfadaniu przewodéw zachowywa¢ odlegtosci pionowe i poziome od $cian i dna wykopu (lub budynku) co najmniej takie
jakie wskazano na rysunku przekroju poprzecznego.

Roboty montazowe skoordynowa¢ z robotami ziemnymi okreslonymi ponizej.

Montaz studni, studzienek i obiektéw drenarskich w gotowym wykopie.

Studnie stawia¢ stosujagc podsypki, obsypki, zasypki i inne warstwy zgodne z rysunkiem.

Studnie betonowe i dennice od zewnetrz pomalowa¢ abizolem lub innym $rodkiem chronigcym przed wnikaniem wdd
gruntowych. Dno studni betonowych dodatkowo zabezpieczy¢ podwojng warstwg papy na lepiku.

Studnie tworzywowe zabezpieczy¢ przed wyporem wod gruntowych i dziataniem sit gruntu zgodnie z wymaganiami producenta.
Pierscienie betonowe odcigzajgce, ptyty zelbetowe i fundamentowe od zewnatrz przed zasypaniem pomalowa¢ abizolem.

W kazdym przypadku studnia powinna by¢ potgczona z przewodem za pomoca krétkich odcinkéw rur.

Wedtug powyzszych zasad montowac studzienki, wpusty i obiekty kanalizacyjne.

Roboty montazowe skoordynowa¢ z robotami ziemnymi okreslonymi ponizej.

Osadzenie wlazéw i pokryw studni, studzienek i innych obiektéw drenarskich

Wiazy i pokrywy osadzac na systemowych zwiehczeniach.

Rzedne witazoéw i pokryw korygowane w trakcie prac w stosunku do rzednych projektowych tak aby ostatecznie nawigza¢ do
rzednych terenu istniejagcego lub projektowego. W przypadku osadzania wtazéw i pokryw na studniach, studzienkach i innych
obiektach drenarskich w terenach zielonych rzedna wtazu powinna by¢ o 3-5 cm (max.10 cm) powyzej rzednej terenu.

Typy wtazéw, pokryw i zwienczen zgodnie z rysunkami.

Przejécia przez $ciany studni i obiektéw drenarskich.

Przejscia przewodéw przez $ciany studni betonowych w tulejach ochronnych w sposéb nie pogarszajgcy witasciwosci
konstrukcyjnych przegrody oraz wodoszczelne. Material wypetniajgcy przestrzen pomiedzy rurg kanalizacyjng, a zasadniczg
ochronng chronigcy przed naptywem wéd i gazéw, trwale plastyczny uwzgledniajacy wiasciwosci przewodow i
nierozszczelniajgcy sie w przypadku przemieszczenia przewodu, odporny na warunki $srodowiska w ktérych jest stosowany. Rura
ochronna przytwierdzana do przegrody na sztywno, a miejsce przytwierdzenia zaizolowane przed naptywem wod.

Przejscia przez sciany studni na poziomie kinet wykonane fabrycznie jako szczelne i elastyczne.

Przejscia przez $ciany studni tworzywowych i innych obiektéw kanalizacyjnych tworzywowych za pomocg dopuszczonych przez
producenta systemu i certyfikowanych rozwigzan chronigcych przewod przed uszkodzeniem wskutek pracy gruntu i
zapewniajgcym szczelno$c¢ i elastycznos$¢ wpiecia lub przejscia przez sciane studzienki oraz dopuszczonych do pracy w danym
Srodowisku.

Przewody uktadaé¢ w temperaturze powyzej 0°C. Prace betonowe w temperaturze powyzej +8°C.

Przed zakonczeniem dnia pracy lub zejsciem z budowy zabezpieczy¢ kohce utozonego przewodu przed zamuleniem.

Wszystkie wykonane instalacje zabezpieczy¢ na czas budowy przed zniszczeniem, odksztatceniem itp. wskutek trwajgcych prac
budowlanych.

W sprawach nieujetych w niniejszym opracowaniu lub w sprawach watpliwych kierowa¢ sie warunkami technicznymi [3].

3.7.3 Wymagania wykonawcze robét ziemnych

Wykonywanie wykopow.

Przed rozpoczeciem prac wytyczyc¢ trase wykopu pod rury drenarskie zgodnie z projektem.

Usung¢ warstwe humusu do ponownego wykorzystania oraz warstwe drogowg i chodnikows.

Prace ziemne prowadzone mechanicznie, a w miejscach w odlegtosci co najmniej 2 m - ale nie mniejszej od tej jakiej wymaga
wiasciciel budynku lub infrastruktury podziemnej - od budynku i spodziewanych kolizji z sieciami infrastruktury podziemnej —
recznie do gtebokosci zgodnej z profilami podtuznymi i poprzecznymi z uwzglednieniem warstw do utozenia pod projektowanym
kanatem.
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Minimalne wymiary wykopu zgodne z rysunkami. W przypadku wykonywania przestrzeni roboczej wymiary co najmniej zgodne z
[6].

Przy $cianach wykopu prostych, deskowane szczelne na catej diugosci wykopu liniowego i obwodzie wykopu punktowego.
Sciany wykopu proste, deskowane szczelne na catej diugosci wykopu liniowego i obwodzie wykopu punktowego. Dopuszcza sie
wykonanie wykopow bez deskowania o $cianach ukosowanych zgodnych z [8], przy czym bezwzglednie nalezy szalowa¢ kazdg
$ciane wykopu od strony jezdni, chodnikéw, budynkéw i wykopow wykonywanych w jezdniach i chodnikach, aby unikngé¢ klina
odtamu z tych powierzchni.

O sposobie deskowania decyduje kierownik budowy. Deskowanie zgodne z BN-83/8836-02. Wykonana obudowa powinna by¢
odebrana wpisem do dziennika budowy.

Przy wykopach do 1 m gtebokosci dopuszcza sie wykopy bez deskowania pod warunkiem wykonywania nachylenia skarpy
wykopu zgodnie z normg [6]. Ostatecznie o zmianie sposobu zabezpieczenia wykopu decyduje kierownik budowy.

Jesli warunki lokalne na to pozwalajg grunt wydobyty z wykopu, a przewidziany do ponownego wykorzystania skladowa¢ w
obrebie budowy wg zasad podanych w normie [6], pozostatly grunt natychmiast wywozi¢ z terenu budowy.

Zasypywanie wykopéw wzdtuz przewodu.

Grubosci warstw podsypek, obsypek i zasypek zgodnie z rysunkiem.

Podsypka dolna o grubosci 5 cm ponizej poziomu utozenia rury nie zageszcza¢ bardziej niz do stanu sredniego zageszczenia.
Zostanie ona dogeszczona podczas kolejnego zageszczania wyzszych warstw.

Glebsze warstwy podsypki dolnej zageszczane mechanicznie warstwami do 20 cm do uzyskania wspétczynnika Proctora na
poziomie 97 % standardowej skali Proctora.

Obsypka zageszczana recznie warstwami nie wiekszymi niz 10 cm do uzyskania wspéitczynnika Proctora na poziomie 97 %
standardowej skali Proctora.

Zasypka wstepna i zasypka zageszczane recznie warstwami nie wiekszymi niz 15 cm do uzyskania wspoétczynnika Proctora na
poziomie 97 % standardowej skali Proctora. Dopuszcza sie uzycie lekkiego sprzetu mechanicznego.

Zasypka gtéwna numer 1 i 2 zageszczane mechanicznie warstwami nie wiekszymi niz 30 cm do uzyskania wspétczynnika
Proctora na poziomie 97 % standardowej skali Proctora.

W terenie zielonym (trawniki) w odlegto$ci co najmniej 1 m od terenéw utwardzonych dopuszcza sie zageszczenie zasypki i
zasypki gtéwnej 1 i 2 uzyskujgc wspotczynnik Proctora na poziomie 85 % standardowej skali Proctora.

W przypadku gdy wykop przegtebiono ponizej rzednych podsypki podanych w projekcie, przestrzen uzupetni¢ materiatem i w
sposoéb jak dla tawy wzmacniajacej tzn wykonaé stabilizujgc cementem i zagesci¢ mechanicznie do wspétczynnika Proctora na
poziomie 97 % standardowej skali Proctora warstwami do 20 cm.

Nie wolno uzywa¢ materiatu do zasypania wykopu w stanie uptynnionym.

Zasypywanie wykopow w strefie studni tworzywowej i innych obiektéw kanalizacyjnych tworzywowych

Grubosci warstw podsypek, obsypek i zasypek zgodnie z rysunkiem.

Strefa studni obejmuje pas szerokosci 50 cm wokot studzienki na catym jej obwodzie, siegajacy od dna wykopu do krawedzi
wykopu oraz przestrzen pod jej dnem o grubosci co najmniej 10 cm.

Strefa przewodu obejmuje wydzielony pas ze strefy studzienki, majacy szerokos¢ co najmniej 30 cm liczgc w poziomie od
krawedzi rury w kazda strone.

Podsypke dolng w strefie studni, poza strefg przewodu, zageszcza¢ mechanicznie do uzyskania wspétczynnika na poziomie 97
% standardowej skali Proctora. Warstwe podsypki dolnej bezposrednio pod dnem studzienki grubosci 5 cm nie zageszczaé
bardziej niz do stanu $redniego zageszczenia. Zostanie ona dogeszczona podczas ukladania kolejnych warstw. Pozostate
warstwy tzn. podsypke gorng i zasypke 3, na catej wysokosci strefy studzienki, poza strefg przewodu, zageszczaé¢ recznie
warstwami nie wiekszymi niz 15 cm lub z uzyciem lekkiego sprzetu mechanicznego warstwami nie wiekszymi niz 30 cm
szczelnie, niezwlocznie po ulozeniu studzienki, w taki spos6b, aby nie spowodowa¢ odksztatcen studni, do uzyskania
wspétczynnika na poziomie 97 % standardowej skali Proctora. Nie wolno uzywaé sprzetu ciezkiego do zageszczania strefy
studni. Wypetnienia wykopu poza strefg studzienki wykona¢ tak samo, jako dla strefy studni. W studniach utozonych w pasie
drogowym zasypke 3 od gtebokosci 60 cm ponizej dna pierscienia podporowego do dolnej krawedzi warstwy konstrukcyjnej
drogowej wykonac¢ z gruntu (zasypki 3) stabilizowanego cementem o marce Rn=GS 2.5MPa.

tawe wzmacniajacg wykonywaé stabilizujgc cementem i zageszcza¢ mechanicznie do wspotczynnika Proctora na poziomie 97 %
standardowej skali Proctora warstwami do 20 cm..

Przy zageszczaniu warstw w strefie przewodu wigczonego do studni podsypke dolng zageszcza¢ mechanicznie do uzyskania
wspétczynnika na poziomie 97 % standardowej skali Proctora, oprocz warstwy grubosci 5cm pod rurg, ktorg nalezy wyprofilowaé
bez zageszczania. Zageszczanie podsypki gornej, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki wykona¢ recznie, jak w przypadku prac
przy zasypywaniu wykopu wzdtuz przewodu. Pozostate warstwy w strefie przewodu zageszcza¢ mechanicznie sprzetem lekkim w
taki sposob, jak w przypadku prac przy zasypywaniu wykopu wzdtuz przewodu. Grubosci warstw tak jak w przypadku
zasypywaniu wykopu wzdtuz przewodu. Nie wolno uzywaé sprzetu ciezkiego do zageszczania strefy przewodu.

tawe wzmacniajgcg wykonywaé stabilizujgc cementem i zageszcza¢ mechanicznie do wspotczynnika Proctora na poziomie 97 %
standardowej skali Proctora warstwami do 20 cm. Poziomem tawy wzmacniajgcej pod przewodem w strefie przewody
nawigzywaé¢ do poziomu fawy wzmacniajgcej w strefie studzienki, a powstatg przestrzeh wypetia¢ i wykonywac jak podsypke
dolng w strefie przewodu.

Nie wolno uzywa¢ materiatu do zasypania wykopu w stanie uptynnionym.

W przypadku gdy wykop przegtebiono ponizej rzednych podanych w projekcie przestrzeh uzupetni¢ materiatem i w spos6b jak
dla tawy wzmacniajgce;.
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tawy wzmacniajgce

tawe wzmacniajgcg wykona¢ stabilizujgc cementem i zagesci¢ mechanicznie do wspéiczynnika Proctora na poziomie 97 %
standardowej skali Proctora warstwami do 20 cm. Przed utozeniem tawy w wykopie cement z materiatem sypkim wymiesza¢
doprowadzajgc do wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora zgodnie z PN-B-04481 z tolerancjg. Po otrzymaniu
wilgotnosci optymalnej niezwtocznie uktada¢ w wykopie.

Dodatkowe wzmocnienia gruntu

W przypadku, gdy w trakcie wykonywanych prac natrafi sie na grunty stabonosne nalezy podbudowe dostosowa¢ na klasy
nosnosci gruntu (np. poprzez wykonanie tawy betonowej lub stabilizowania gruntu cementem) pod przewodami lub obiektami
gwarantujgcymi im stabilnos¢. Decyzje o sposobie wzmocnienia gruntu podejmuje kierownik budowy w konsultacji z
przedstawicielem inwestora. Prace to mozna zakwalifikowac jako roboty dodatkowe nie mogace sie wczesniej przewidziec.

Ochrona $rodowiska.

Podczas prac stosowa¢ sie do przepiséw o ochronie $rodowiska naturalnego. Chroni¢ drzewostan. Zaréwno czesci nadziemne
jak i podziemne. Pnie drzew znajdujgce sie w obrebie pracy ciezkiego sprzetu obudowywa¢ materiatami ochronnymi do
wysokosci zasiegu pracy sprzetu.

Ewentualne odkryte systemy korzeniowe, na czas odkrycia, powinny by¢ zraszane woda, okryte np. darning, a czas prac w takim
przypadku powinien by¢ skrécony do niezbednego minimum i natychmiast po zakonczeniu wykop w tym miejscu zasypywany.

W przypadku zblizania sie do drzew kierownik budowy powinien podjg¢ decyzje czy i w jaki sposob nalezy zabezpieczy¢ przed
przechytem lub przewr6ceniem sie drzewa np. stosujgc podpory, odciagi itp.

Krzewy i drzewa bedgce na trasie wykopow lub moggce kolidowaé¢ z pracami nalezy na czas budowy tymczasowo przesadzi¢ i
zapewni¢ przez ten czas ich pielegnacje. Stosowac sie do uzgodnien z wiascicielem terenu i odpowiednimi organami.

Przed przystapieniem do prac nalezy zdjg¢ warstwe ziemi urodzajnej gdzie ona wystepuje. Glebe nalezy sktadowac oddzielnie, a
po zakonczeniu robét uzyé jg do formowania terenu, jako warstwy wierzchniej

Roboty nalezy zorganizowac¢ i prowadzi¢ tak, aby czas, w jakim odstoniety grunt narazony bedzie na erozje wiatrowa, byt jak
najkrotszy.

Odwodnienie wykopéw

Nie wolno dopusci¢ do uplastycznienia gruntéw rodzimych ($ciany i dna wykopu oraz gruntéw przewidzianych do zastpanian
wykopu).

Przy gruntach wrazliwych na zawilgocenie bezwzglednie konieczne jest zabezpieczenie wykopoéw przed naptywem wod
opadowych. W przypadku naptywu wdéd gruntowych wykonawca jest zobowigzany do podjecia odpowiednich $rodkéw w celu
odwodnienia wykopéw. Proponuje sie wykonanie wzdluz wykopu na jego dnie, kanatlu do zbierania wody z wykopu z
miejscowymi zagtebieniami ( tzw. rzgpiach pompy), w ktérych w perforowanym koszu umieszczone zostang pompy zatapialne do
wypompowania zebranej wody na teren przylegty do miejscowych ciekéw i rowéw melioracyjnych po uprzednim uzyskaniu
stosownych zezwolen i decyzji. Kanat wykona¢ ze spadkiem w kierunku zagtebien i wypetni¢ materiatem podanym w
podrozdziale dotyczgcym wymagan materiatowych podstawowych.

W przypadku intensywnych lub dhugotrwalych opadéw atmosferycznych wykopy, szczeg6lnie ich $ciany nalezy chroni¢ np.
plandekami przed rozmigkczeniem i utratg statecznosci.

Po kazdych intensywnych i dtugotrwatych opadach atmosferycznych sprawdza¢ stateczno$¢ deskowan i skarp wykopow.

Zabezpieczenie odkrytych instalacii; kolizie

Przed przystgpieniem do prac zapoznac sie z dokumentacjg techniczng oraz uzgodnieniami stron zainteresowanych i stosownie
do warunkéw przedstawionych w uzgodnieniach wykona¢ oznakowania, zabezpieczenia i ustali¢ termin prowadzenia robét.

O pracach powiadomi¢ witascicieli infrastruktury podziemnej wystepujgcej w zasiegu rob6t i na trasie prowadzenia
projektowanych przewodéw z wymaganym przez nich wyprzedzeniem ale nie mniejszym niz 7 dni do momentu rozpoczecia prac.
W miejscach spodziewanych kolizji poprzecznych z przewodami istniejgcymi prace ziemne prowadzi¢ recznie (w odlegtosci 2 m).
Wykopy w terenie silnie zageszczonym kolizjami oraz w odcinkach na ktérych nastepuje zblizenie wzdtuzne (w odlegtosci do 2 m)
z przewodami istniejgcymi prace prowadzi¢ wytgcznie recznie. Uwaga: w przypadku gdy wiasciciel infrastruktury podziemnej
wymaga aby roboty ziemne prowadzi¢ recznie w odlegtosci wiekszej niz 2m od spodziewanych kolizji lub zblizen z jego
infrastrukturg nalezy stosowa¢ sie do jego wymagan. Zaleca sie, szczegolnie przy przewiertach i przeciskach (jesli wystepuja),
przed przystgpieniem do robét ziemnych wiasciwych wykonywa¢ w ramach prac przygotowawczych przekopy punktowe
kontrolne w miejscach spodziewanych Kkolizji i zblizen wzdtuznych. Po potwierdzeniu kolizji przystgpi¢ do zabezpieczenia
odkrytych instalacji.

Przez caly okres trwania prac nalezy zabezpieczy¢ wszelkie odkryte instalacje, zgodnie z przepisami i wytycznymi wiascicieli
infrastruktury podziemnej. Na czas budowy zabezpieczy¢ istniejace urzgdzenia i przewody przed zniszczeniem. Stosowaé
podwieszenia i podparcia istniejgcych przewoddw w sposo6b nie powodujacy ich uszkodzenia i zapewniajgcy ich eksploatacije.

W przypadkach kolizji z innymi urzgdzeniami i przewodami stosowa¢ wymagane rury lub mufy ochronne na przewodach.

O kolizjach i zblizeniach informowaé¢ wtascicieli przewod6w, urzgdzen i obiektéw infrastruktury podziemnej i nadziemnej i prace
prowadzi¢ pod ich nadzorem i zgodnie z poczynionymi uzgodnieniami. W przypadku watpliwosci, wyjasnia¢ je na biezaco z
wiascicielami infrastruktury.

W miejscach skrzyzowan i zblizen wzdtuznych z istniejgcymi kablami elektrycznymi, elektroenergetycznymi, swiattowodowymi,
telefonicznymi przewidziano montaz dwudzielnych rur AROTA fi160, fil10 w zaleznosci od grubosci kabla oraz napiecia
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(minimum fi110 koloru niebieskiego dla kabli nN i minimum fi160 koloru czerwonego dla kabli SN). Rura powinna siega¢ po 0,5m
poza skrajnie zewnetrznych projektowanych przewodéw. Kolizje przewodéw elektrycznych, elektroenergetycznych i
Swiattowodowych nalezy rozwigzywa¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125, N-SEP-E-004 oraz warunkami indywidualnymi dla
zadania z wtascicielem przewodow.

Kolizje i zblizenia z przewodami telekomunikacyjnymi rozwigzywac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005 roku (Dz. U. nr 219, poz.1864 z pdézniejszymi zmianami) oraz warunkami indywidualnymi dla zadania z
wihascicielem przewoddw.

Kolizje i zblizenia z przewodami gazowymi nalezy rozwigzywa¢ zgodnie z normg PN-91/M-34591 i Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 4 czerwca 2013 r.( Dz.U. nr 0, poz. 640 z p6zniejszymi zmianami) oraz warunkami indywidualnymi dla zadania
z whascicielem przewodow.

Uwaga: nie wyklucza sie wystepowania niezinwentaryzowanych przewodéw podziemnych kolidujgcych z projektowanymi
przewodami oraz rzeczywiste przesuniecia (pionowe i poziome) zinwentaryzowanych przewodéw w stosunku do tras
umieszczonych na mapie wynikajgcych z niedoktadnosci inwentaryzacyjnych. Nie wyklucza sie wystapienia przewoddw
utozonych po dacie wykonania ponizszego opracowania. Przed przystgpieniem do rob6t powinno sie zaktualizowaé informacje na
temat wystepujgcej infrastruktury.

O sposobie lokalizacji kolizji i zblizen, zabezpieczenia i ochrony istniejgcych i projektowanych przewodéw decyduje kierownik
budowy.

Za aktualizacje i potwierdzenie informacji zawartych na mapie z projektowang trasg przed przystgpieniem do robét odpowiada
kierownik budowy.

Zabezpieczenie wykopdéw

Wykopu zabezpieczy¢ przed osuwaniem ziemi.

Wykopy zabezpieczy¢ przed upadkami i przypadkowym dostepem os6b nieupowaznionych. W razie koniecznosci oswietla¢
wykopy przez noc lub stosowa¢ sygnalizacje $wietlng.

Stosowa¢ przenosne, obwodowe wygrodzenia wykopow zamykanymi systemowymi elementami ogrodzeniowymi (np. ramy
stalowe z siatka lub poprzecznymi pretami o wysokosci 1,5m do 2,1 m), atestowane systemowe kfadki dla pieszych z barierkami i
drabiny dla pracownikéw (wg zasad normy [6]) oraz stosowa¢ odpowiednie tablice informacyjne zgodne z przepisami bhp.

W pasie drogowym petne zabezpieczenie wykopu (od nacisku pojazdéw) na okoliczno$¢ ruchu pieszego i kotowego.

3.8  Préby i odbiory

Proéby i odbiory instalacji wykonuje sie zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w [3] i wytycznymi producenta systemu.
Podczas odbioru prac ziemnych nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowos$¢ zastosowanych materiatéw przy zasypywaniu wykopu,
sposobu zageszczania, stopnia uzyskania standardowego wspétczynnika Proctora i ich zgodnos$¢ z projektem.

Przed zasypaniem wykopu sporzgdzi¢ inwentaryzacje geodezyjng przebiegu rur drenarskich.

Roboty odtworzeniowe nawierzchni podlegajg dodatkowo odbiorowi przez wiasciciela gruntu.

Odchyiki w wykonaniu sieci zgodne z warunkami technicznymi [3].

3.9  Wytyczne bezpiecze nstwa i higieny pracy

Wszystkie prace przeprowadzi¢ z zachowaniem przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w rozporzadzeniu [6] oraz
innych przepiséw zwigzanych z charakterem prac.

Wykopy wykonywac¢ zgodnie z norma [7].

3.10 Wytyczne dla innych bran z
Wykonanie nawierzchni ramach czesci konstrukcyjnej projektu.

3.11 Uwagi ko ncowe

Opis techniczny konsultowac tgcznie z rysunkami, zatgcznikami do projektu i pozycjami przywotanymi.

Kierowanie robotami oraz nadz6r nad robotami powinny sprawowaé¢ osoby posiadajgce uprawnienia do sprawowania tych funkcji
w danej specjalnosci.

Powyzsza dokumentacja techniczna nie zwalnia Wykonawcy z wizji lokalnej w terenie i zioZzenia oferty oraz sporzgdzenia
kalkulacji cenowej kosztéw rob6t zgodnie z faktycznym zakresem prac. Na podstawie wizji lokalnej Wykonawca okresla
indywidualnie i ujmuje w kalkulacji cenowej stopier skomplikowania, trudnosci oraz fazy robét przygotowawczych, posrednich, a
takze konieczne roboty dodatkowe w celu wykonania zadania ujetego w niniejszej dokumentaciji.

W gestii Wykonawcy powinno by¢ ponadto:

- zapewnienie kierowania robotami,

- sporzadzenie projektu odwodnienia wykopéw, w przypadku naptywu wod gruntowych oraz projektu deskowania wykopu,

- dostarczenie dokumentacji konstrukcyjno-wykonawczej elementéw betonowych i zelbetowych wykonywanych na budowie i wg
niej przeprowadzenie wszelkich prac,

- sporzadzenie i zatwierdzenie projektéw organizacji ruchu jesli nie dysponuje nimi Inwestor,

- zapewnienie obstugi geodezyjnej przez uprawnionego geodete w tym inwentaryzacji powykonawczej robét..

Dopuszcza sie zmiane systeméw, materiatéw i producentéw urzgdzen na rdwnowazne w stosunku do zatozonych w projekcie,
pod warunkiem spetnienia wymagan stawianych im w projekcie, niepogarszaniu ich parametréw, zachowania celu ktéremu majg
stuzy¢ oraz zgody Inwestora i odbiorcy $ciekéw. Uzyte nazwy producentédw i typdw urzgdzen nalezy traktowac jako definiujgce
minimalne wymagania materiatowe.
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Ze wzgledu na projekty branz zwigzanych, przed montazem instalacji nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie skoordynowaé
(skorygowac) trasy prowadzenia instalacji oraz planowang lokalizacje urzgdzen.

Przed zakupem i wbudowaniem materiatéw nalezy ostatecznie skonfrontowac je poprzez wizje lokalng na obiekcie / zgodnie z
zastosowang technologia.

Po wytyczeniu trasy w terenie w gestii Wykonawcy jest zweryfikowanie kgtéw zatamania tras i zamoéwienie dennic studzienek i
kinet tworzywowych zgodnie ze stanem faktycznym bez koniecznosci wprowadzenia przewodéw bez dodatkowych ksztattek,
chyba ze dokumentacja w danym miejscu dopuszcza takg mozliwosc.

Jednostka projektowa nie ponosi odpowiedzialnosci za niepoprawng prace instalacji, szkody i zagrozenia wynikte z
niezastosowania sie¢ do powyzszych uwag, wytycznych w przedmiotowym projekcie oraz w wyniku nieprawidtowego
zastosowania systeméw, materiatéw i urzadzen, stosowania systeméw, materiatéw i urzgdzen réwnowaznych, a takze wszelkich
nieuzasadnionych zmian w stosunku do niniejszego projektu podczas realizaciji.

W przypadku uzasadnionych zmian w trakcie realizacji zadania, w stosunku do niniejszego projektu, zmiany istotne powinny by¢
ujete w dokumentacji powykonawczej bedgcej w gestii Wykonawcy oraz odnotowane w dokumentacji budowy.

3.12 Pozycje przywotane oraz zwi gzane

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami; ustawa posiada
aktualny tekst jednolity);

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami);

[3] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 9.
Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, sierpien 2003;

[4] - nie dotyczy;

[5] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehAstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401);

[6] PN-B-10736;1999; Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania,;

[7] PN-86/B-02480; Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow;

[8] PN-EN 1610; marzec 2002; Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych;

[9] PN-B-12084; pazdziernik 1996; Drenowanie. Terminologia;

[10] PN-93/B-12043; Drenowanie. Wykonawstwo. Roboty przygotowawcze;

[11] PN-B-120; grudzien 1994; Drenowanie. Projektowanie. Zabiegi towarzyszgce;

[12] PN-B-12085; pazdziernik 1996; Drenowanie. Zasady rozplanowania sieci drenarskiej;

[13] PN-B-12089; marzec 1997; Drenowanie. Zasady uktadania sgczkéw drenarskich;

[14] PN-B-12088; marzec 1997; Drenowanie. Zabezpieczenie rurociggéw drenarskich;

[15] PN-EN 1917; pazdziernik 2004; Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtéknem
stalowym i zelbetowe;

[16] PN-EN 124; lipiec 2000; Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterownie jakoscia;

[17] - nie dotyczy;

[18] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017, nr 0, poz. 1566 z p6zniejszymi zmianami);

[19] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627 z pbzniejszymi zmianami);

[20] Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko (Dz.U. 2010, nr 213, poz. 1397);

[21] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. — o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. 2008, nr 199, poz. 1227 z pOézniejszymi
zZmianami);

[22] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu
$ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska (Dz.U. 2006, nr 137, poz.
984 z p6zniejszymi zmianami).
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4. Podsumowanie

Opis techniczny konsultowac tgcznie z rysunkami, zatacznikami do projektu i projektami branz zwigzanych.

Kierowanie robotami oraz nadzér nad robotami powinny sprawowac osoby posiadajgce uprawnienia do sprawowania tych funkciji
w danej specjalnosci.

Roboty moga by¢ przeprowadzone tylko przez wykwalifikowanego Wykonawce, posiadajgcego wiedze techniczng
i doswiadczenie wykonawcze w zakresie robét objetych opracowaniem.

Ze wzgledu na projekty branz zwigzanych, przed montazem instalacji nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie skoordynowaé
(skorygowac) trasy prowadzenia instalacji oraz planowang lokalizacje urzadzen.

Prace poszczegoélnych rozdziatéw ujete w opracowaniu instalacyjnym oraz branz zwigzanych bedgcych poza opracowaniem
instalacyjnym nalezy skoordynowac ze soba. Kolejnosé robét pozostawia sie w gestii Wykonawcy przy czym instalacje montowaé
w taki sposob aby juz utozone instalacje nie kolidowaty i nie utrudniaty prac biezacych. Na czas budowy zabezpieczy¢ wszystkie
wykonane instalacje i zamontowane urzgdzenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.

W przypadku wznoszenia lub przebudowy przegrody poziomej lub pionowej przewidzie¢ utozenie lub przej$cie przewoddw.

W przypadku, gdy przepisy obligujg sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, dokument ten przed rozpoczeciem
prac sporzgdza kierownik budowy.

Asystowat: Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Malmon mgr inz. Ryszard Sak
DOIIB DO$/IS/0242/01 upr. nr 112/DOS/04,
spec. instalacyjna bez ograniczen



