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Elementy studzienek typu 9425

Elementy wiazow wg normy PN-EN 124: 2000 .
Dopuszcza sie zastosowanie w miejsce elementow 33%%5% (9) i (10)
elementow Zelbetowych zbrojonych o klasie nosnosci B125;

Dopuszeza si oparcie wiaza (1) bezposrednio na elemenecie (9) z po-
minigciem elementu (10)

Rysunek czyta¢ razem z opisem technicznym

—

5 NN

Tytut rysunku:

JEREN ZIELONY | NIEUTWARDZONY

P2

STUDZIENKA TWORZYWOWA 2425
/ WAZEM B125 wg PN-EN 174

skala 1:13
Z RURA TELESKOPOWA | STOZKIEM

wlaz kanalizacypy B125 z ramg; wq normy PN EN 124: 2000
do stosowania z rurq teleskopowq #425; rama okrggfa 9636
rura teleskopowa 8425 =375 lub 700mm

rura tworzywowa trzonowa karbowana SN4 9425 z PP

kineta tworzywowa 9425 z PP (przeptywowa, pofgczeniowa Jub
zbiorcza); Wykonanie fabryczne; typ kinety odczyta¢ z rysunku
fabrycznie wbudowane przejScie szczelne dla danego typu

I Srednicy DN rury ch%m ze specyfikacjg studzienki; przejscie
monolityczne z kinetg, nastawne o kqcie rozwarcia co najmniej
17,5" w kazdg strong od osi wigczenia rury przylgezney

rura przylgczeniowa

uszczelka kinety (4) z rurg trzonowg (. ,w\

uszczelka rury ‘teleskopowej (2) z rurg trzonowq (3)

stozek odcigzajgcy tworzywowy 9425 pod pokrywe

adapter pod wfaz na stozek #425

wysoko$¢ studni, liczona od rzednej gornej krawedzi wtazu do
rzednej dna kinety mierzona w osi”studni (Hss — dla kinety Slepej
mierzona do dna”dennicy)

Wysoko$c kinety

qfebokos¢ osadzenia rury trzonowej w kinecie

%N%m rury trzonowej ) .

grubo$¢ warstw konstrukcyjnych nawierzchni

Srednica nominalna rury przytgczeniowej (DN/0D)

Wysokos¢ rury teleskopowej

¥ elementy tworzywowe (9), (10) oraz wioz (1) montowane zgodnie z instrukcj
E&:&»\S waw\:sa @«Nw&a“a% lub w M_\&\ trwafy sposd wnxsmau.%%

do podfoza
H E&:&E pod studzienke wg przekroju przez strefg studni .
¥ nawierzchna tereny zagospodarowana wg projektu zagospodarowania; w przy-
padku odtworzer istnigjgcych powierzchni, teren &Eﬁ.ﬁoﬁ w strefie studhir
do stanu pierwotnego 1 zgodhie z sE\nNmE‘ wlasciciela ferenu; rzgdna wia—
u -5 cm ponad rzedng terenu (max.10tm)

DOKUMENTACJE NALEZY ROZPATRYWAC KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTALYMI BRANZAMI.
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Pracownia Projektowa

Skala:

1:25

STUDZIENKA TWORZYWOWA @425 Z WLAZEM B125 - TYP 2

Temat:

nwestor:

BUDOWA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH PRZY SZKOLE

PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOHATEROW £UZYCKIEJ BRYGADY
WOP W GRYFOWIE SLASKIM

GMINA GRYFOW SLASKI

RYNEK 1, 59-620 GRYFOW SLASKI

Branza:

Instalacje
sanitame

Obiekt/adres:

PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY SP nr 1
dziatka nr 151/1 obreb 0002 Gryfow Slaski;
021201_4 GRYFOW SLASKI-miasto

Stadium:

Pb
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nrupr. 112/DOS/04

mgr inz. Ryszard Sak
DOIIB DOS/1S/0242/01

(spec. instalacyjna sanitama b.o.)
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