zestawienie materiatow

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW INSTALACYJNYCH
) KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Gryféw Slgski, dzialce nr 151/1, Obr. 0002, TERYT 021201 4

Charakterystyke materiatéw czyta¢ razem z opisem technicznym i rysunkami
Wytyczne techniczne ogdéine i podstawowe w stosunku do materiatéw podano w opisie technicznym

LP

OZNA-
CZENIE

ARTYKUL

TYP,
PRODUCENT/
DOSTAWCA

SPECYFIKACJA

J.M.

ILOSC

-

2-

-3

4-

5.

-6~

7.

1 2160x4,7

Rura kanalizacyjna

2160x4,7,
PVC-U,

rura @160x4,7, polichlorek winylu PVC-U, SDR34,
SN8, klasa S, $cianka lita, kanalizacyjna,
potgczenie kielichowe na wpust i uszczelke, do
Sciek6éw deszczowych kanalizacji grawitacyjnej,
uszczelki wargowe;

typ np.: PVC-U, SDR34, SN8, LITE lub réwnowazny;

mb.

144

2 @200x5,9

Rura kanalizacyjna

@200x5,9,
PVC-U,

rura @200x5,9, polichlorek winylu PVC-U, SDR34,
SN8, klasa S, $cianka lita, kielichowa,
kanalizacyjna, potaczenie kielichowe na wpust i
uszczelke, do sciekéw deszczowych kanalizaciji
grawitacyjnej,

uszczelki wargowe;

typ np.: PVC-U, SDR34, SN8, LITE lub réwnowazny;

mb.

53

D01

Studnia kanalizacyjna

studzienka tworzywowa @425,

kineta @425/200,

komplet ksztaltek i uszczelek podtgczeniowych
wiaz B125,

kaskada: rura przepadowa dz160, Hsp=1,39m;
wys. studni Hs=2,8m;

Typ 2;

kpl

D02

Studnia kanalizacyjna

studzienka tworzywowa @425,

kineta @425/200,

komplet ksztattek i uszczelek podtgczeniowych
wlaz B125,

wys. studni Hs=1,4m;

Typ 2;

kpl

D04

Studnia kanalizacyjna

studnia betonowa @1000,
wiaz B125,

wys. studni Hs=1,4m;
Typ 1;

kpl

D05

Studnia kanalizacyjna

studzienka tworzywowa @425,

kineta @425/200,

komplet ksztaltek i uszczelek podtgczeniowych
wiaz B125,

wys. studni Hs=1,2m;

Typ 2;

kpl

K06

Kolanko

@200x5,9,
PVC-U, 45°

kolanko 45° @200x5,9, polichlorek winylu PVC-U,
SDR34, SN8, klasa S, scianka lita, kielichowa,
kanalizacyjna, potaczenie kielichowe na wpust i
uszczelke, do $ciek6w deszczowych kanalizaciji
grawitacyjnej,

uszczelki wargowe;

typ np.: PVC-U, SDR34, SN8, LITE lub réwnowazny;

szt.

DO7

Studnia kanalizacyjna

studzienka tworzywowa @425,

kineta @425/200,

komplet ksztattek i uszczelek podtgczeniowych
wlaz B125,

wys. studni Hs=1,1m;

Typ 2;

kpl

D08

Studnia kanalizacyjna

studzienka tworzywowa @425,

kineta @425/200,

komplet ksztaltek i uszczelek podtgczeniowych
wiaz B125,

wys. studni Hs=0,9m;

Typ 2;

kpl

10

D09

Studnia kanalizacyjna

studzienka tworzywowa @425,

kineta @425/200,

komplet ksztaltek i uszczelek podtgczeniowych
wlaz B125,

wys. studni Hs=1,1m;

Typ 2;

kpl

11

D10

Studnia kanalizacyjna

studzienka tworzywowa @425,

kineta @425/200,

komplet ksztattek i uszczelek podtgczeniowych
wlaz B125,

wys. studni Hs=0,9m;

Typ 2;

kpl

12

D12

Studnia kanalizacyjna

studzienka tworzywowa @425,

kineta @425/200,

komplet ksztaltek i uszczelek podtgczeniowych
wiaz B125,

wys. studni Hs=1,1m;

Typ 2;

kpl

wer.2020-02




zestawienie materiatow

TYP,
LP OZNA- ARTYKUL PRODUCENT/ SPECYFIKACJA J.M. ILOSC
CZENIE DOSTAWCA

-1 2 > 4+ 5 5 -7

13 D14 Studnia kanalizacyjna — studzienka tworzywowa @425, kpl 1
— kineta @425/200,
— komplet ksztaltek i uszczelek podtgczeniowych
— whaz B125,
— wys. studni Hs=0,8m;

Typ 2;

14 D15 Studnia kanalizacyjna — studzienka tworzywowa @425, kpl 1
— kineta @425/200,
— komplet ksztaltek i uszczelek podtgczeniowych
— whaz B125,
— wys. studni Hs=1,1m;

Typ 2;

15 D16 Studnia kanalizacyjna — studnia betonowa @1000, kpl 1

— wihaz B125,

— wys. studni Hs=1,1m;
Typ 1,

16 D17 Studnia kanalizacyjna — studzienka tworzywowa @425, kpl 1
— kineta @425/200,
— komplet ksztaltek i uszczelek podtgczeniowych
— wihaz B125,
— wys. studni Hs=0,9m;

Typ 2;

17 D18 Studnia kanalizacyjna — studzienka tworzywowa @425, kpl 1
— kineta @425/200,
— komplet ksztaltek i uszczelek podtgczeniowych
— whaz B125,
— wys. studni Hs=0,8m;

Typ 2;

18 SZ1-SZ7 | System odwodnienia — koryto szczelinowe proste, do pokrycia z obu stron kpl 1

biezni wraz z pokrywa - 80szt.,

— skrzynka odptywowa do korytka prostego wraz z
pokrywa - 5szt,

— koryto szczelinowe tukowe (R=36,5m) do pokrycia
z obu stron wraz z pokrywg - 94szt.,

— skrzynka odptywowa do korytka tukowego wraz z
pokrywg - 2szt;

Dtugo sci rur podano jako dtugo $ci brutto
Dlugos¢ brutto - liczona wraz z dlugosciag ksztattek i armatury wynikajgca z dtugosci biezgcej uzytkowej obiektu liniowego do wbudowania
Dlugos¢ netto — liczona bez diugosci ksztattek i armatury
Bloki oporowe, pierscienie betonowe i zelbetowe dobiera¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg
Dlugosci przedtuzen wrzeciona (trzpienia) i obudowy teleskopowej ostatecznie zweryfikowac w trakcie prac
Hss — wysokos$¢ studni liczona od rzednej gérnej krawedzi wtazu do rzednej dna dennicy mierzona w osi studni
Jesli przy poszczeg6lnych pozycjach nie podano inaczej przewody, armatura i urzgdzenia przystosowane co najmniej do pracy w
temperaturze medium 0-20°C przy maksymalnym cignieniu roboczym co najmniej 1,00 MPa (PN10).

ZASADY ROWNOWAZNOSCI PRODUKTOW KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Kolumna nr 5 stanowi opis warunkéw réwnowaznosci ktéry, wraz z wytycznymi zawartymi w opisie technicznym i na rysunkach, okresla
minimalne wymaganiach stawiane produktom w opracowaniu i produktom réwnowaznym.

Wszystkie uzyte typy i nazwy produktow nalezy traktowac tylko i wytgcznie jako definiujgce minimalne wymagania dla danego produktu.
Dopuszcza sie stosowanie produktéw podanych w zestawieniu materiatéw jako definiujgcych wymagania lub produktéw réwnowaznych.

Podstawowe cechy charakteryzujgce produkt instalacyjny réwnowazny to:

- przeznaczenie do przewodzenia mediéw dla ktérego jest zaprojektowany,

- przeznaczenie do pracy w srodowisku wewnetrznym i zewnetrznym w ktérym jest zaprojektowany,

- rodzaj materiatu,

- sposob tgczenia,

- wymagane cisnienie (PN) w odniesieniu do maksymalnej wymaganej temperatury przewodzonego medium i szereg wymiarowy SDR,
- wymagana maksymalna ciggta i chwilowa temperatura pracy przewodzonego medium.
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zestawienie materiatow

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW INSTALACYJNYCH
] DRENOW BOISKOWYCH
Gryféw Slgski, dzialce nr 151/1, Obr. 0002, TERYT 021201 4

Charakterystyke materiatéw czyta¢ razem z opisem technicznym i rysunkami
Wytyczne techniczne ogdélne i podstawowe w stosunku do materiatéw podano w opisie technicznym

TYP,
LP OZNA- ARTYKUL PRODUCENT/ SPECYFIKACJA J.M. ILOSC
CZENIE DOSTAWCA

1 2 -3 4 -5 -6- 7

1 D03 Studzienka — studzienka tworzywowa fi315, kpl 1
kanalizacyjna — kineta fi315/160,
— komplet ksztaltek i uszczelek podtgczeniowych
— wlaz B125,
— wys. studni Hs=0,8m;

Typ 3;

2 D11 Studzienka — studzienka tworzywowa fi315, kpl 1
kanalizacyjna — kineta fi315/160,
— komplet ksztaltek i uszczelek podtgczeniowych
— wihaz B125,
— wys. studni Hs=0,8m;

Typ 3;

3 D19 Studzienka — studzienka tworzywowa fi315, kpl 1
kanalizacyjna — kineta fi315/160,
— komplet ksztaltek i uszczelek podtaczeniowych
— wihaz B125,
— wys. studni Hs=0,7m;

Typ 3;

4 fil60x7,5 Rura drenarska PVC-U fi160x7,5 — rura drenarska karbowana z filtrem z wibkna mb. 121
syntetycznego, z otworami na catym obwodzie,
gietka, Dz=160mm, Dw=145mm, skok karbu =
7,5mm z PVC-U, SN4,

— powierzchnia otworéw min. 39,9cm?mb rury,

— lgczona na ztgczki systemowe;

5 fi92x6,0 Rura drenarska PVC-U fi92x6,0 — rura drenarska karbowana z filtrem z wibkna mb. 472
syntetycznego, z otworami na catym obwodzie,
gietka, Dz=92mm, Dw=80mm, skok karbu = 6,0mm
z PVC-U, SN8,

— powierzchnia otworéw min. 40cm?mb rury,

— laczona na zigczki systemowe;

Dtugo sci rur podano jako dtugo $ci brutto
Dlugos¢ brutto - liczona do osi studni wraz z diugoscig ksztaltek i armatury, bez uwzgledniania strat na kielichy, wynikajgca z biezgcej
diugosci uzytkowej obiektu liniowego do wbudowania
Diugos¢ netto — liczona do $cian studni, z pominieciem dtugosci ksztattek i armatury, z uwzglednieniem zapasu na taczenia kielichowe
Hs, Hss, Hcw, Ho, Hsp — oznaczenia zgodne z rysunkami
Hs — wysokos$¢ studni liczona od rzednej gornej krawedzi wkazu do rzednej dna kinety mierzona w osi studni (w przypadku gdy przewod nie
przechodzi przez o$ studni wysoko$é Hs mierzona w potowie dtugosci przewodu gtéwnego przebiegajgcego przez studnie)
Hss — wysokos$¢ studni liczona od rzednej gérnej krawedzi wtazu do rzednej dna dennicy mierzona w osi studni (wielko$é dotyczy
wszystkich studni z dennica $lepa)
Hwc — wysokos$¢ wpustu catkowita, liczona od rzednej gérnej krawedzi rusztu do rzednej dna osadnika mierzona w osi studni
Ho — gtebokos¢ osadnika, liczona od rzednej wigczenia dna rury przytacz. wyptywu do rzednej dna osadnika mierzona w osi wpustu
Hsp — wysokos$¢ rury przepadowej kaskady
W zestawieniu wielkosci Hs, Hss, Hcw, Ho zaokraglono do 0,1m; wartosci bez zaokraglen zawierajg rysunki
Typy studni i wpustéw wraz z elementami sktadowymi, ksztalty kinet, katy i rzedne wpie¢ zgodne z rysunkami
Przed ztozeniem zaméwienia wielkosci Hs, Hss, Hcw, Ho, Hsp oraz ksztalt kinety, rzedne i katy wpie¢ ostatecznie skorygowac i
sprecyzowac poprzez wizje lokalng
Bloki oporowe, pierscienie betonowe i zelbetowe dobiera¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa

ZASADY ROWNOWAZNOSCI PRODUKTOW KANALIZACJI DESZCZOWEJ]

Kolumna nr 5 stanowi opis warunkéw rownowaznosci ktory, wraz z wytycznymi zawartymi w opisie technicznym i na rysunkach, okresla
minimalne wymaganiach stawiane produktom w opracowaniu i produktom réwnowaznym.

Wszystkie uzyte typy i nazwy produktow nalezy traktowac tylko i wytgcznie jako definiujgce minimalne wymagania dla danego produktu.
Dopuszcza sie stosowanie produktéw podanych w zestawieniu materiatéw jako definiujgcych wymagania lub produktéw réwnowaznych.

Podstawowe cechy charakteryzujgce produkt instalacyjny réwnowazny to:

- przeznaczenie do przewodzenia mediéw dla ktérego jest zaprojektowany,

- przeznaczenie do pracy w $rodowisku wewnetrznym i zewnetrznym w ktérym jest zaprojektowany,

- rodzaj materiatu,

- sposob tgczenia,

- wymagane cisnienie (PN) w odniesieniu do maksymalnej wymaganej temperatury przewodzonego medium i szereg wymiarowy SDR,
- wymagana maksymalna ciggta i chwilowa temperatura pracy przewodzonego medium,

- dla studni i obiektéw dodatkowo wielko$¢ (Srednica, wymiary, wysokos¢ itp.) oraz materiat wykonania.
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