Nie wyklucza sig istnienia innych sieci infrastruktury podziemnej nie ujgtej
w inwentaryzacji geodezyjnej.

Prace w okolicach kolizji z innymi sieciami (do 2,0 m z kolizjg, ale nie mniej
A niz wymaga wiasciciel sieci) prowadzi¢ recznie weze$niej wykonujac

w miejscach spodziewanych i przypuszczalnych kolizji reczne wykopy
punktowe wyjasniajace lokalizacje kolizji.

Nalezy przy tym przestrzegaé réwniez wytycznych narzuconych przez
wiascicieli, badz uzytkownikéw wspomnianych sieci lub obiektow.

Przy skrzyzowaniach przewoddw z innymi sieciami kolizje rozwigzywac
zgodnie z przepisami i wg wytycznych wiascicieli sieci pod ich nadzorem
Przy zageszczeniach gruntu i wykonaniu warstwy konstrukcyjnej poszcze-
golnych odcinkéw terenu nadrzedny jest teren projektowany nad terenem
istniejacym
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Poziom porownawczy 335,00 m n.p.m.
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Rzedna terenu projektowanego

Rzedna terenu istniejgcego

Rzedna dna kanatu

341,26 | 342,30 | 342,30 | proj. studzienka tw. @425

340,99 | 342,36 | 342,36 | proj. studzienka betonowa @1000
wiaz B125

0,76 |341,54| 0,76 | 341,54 342,30 | 342,30 | proj. studzienka drenazowa

Zagtebienie dna kanatu [m] g 5
Rzedna dna studzienki m m
Zagtebienie dna studzienki 3 &
Odlegtoséci brutto [m] 55,00 9,74

Dilugos¢ trasy [m] 8 m w

Srednice, materiat

PVC-U_SDR34 _|

PVC-U_SD

2,9

Rodzaj nawierzchni

teren zielony teren zielony

bieznia

Nie wyklucza sie istnienia innych sieci infrastruktury podziemnej nie ujetej
w inwentaryzacji geodezyjnej.

Prace w okolicach kolizji z innymi sieciami (do 2,0 m z kolizja, ale nie mniej
\ niz wymaga wiasciciel sieci) prowadzi¢ recznie wezesniej wykonujac

w miejscach spodziewanych i przypuszczalnych kolizji reczne wykopy
punktowe wyjasniajgce lokalizacje kolizji.

Nalezy przy tym przestrzega¢ réwniez wytycznych narzuconych przez
wiascicieli, badz uzytkownikéw wspomnianych sieci lub obiektow.

Przy skrzyzowaniach przewodéw z innymi sieciami kolizje rozwigzywac
zgodnie z przepisami i wg wytycznych wtascicieli sieci pod ich nadzorem
Przy zageszczeniach gruntu i wykonaniu warstwy konstrukcyjnej poszcze-
golnych odcinkéw terenu nadrzedny jest teren projektowany nad terenem
istniejgcym

1:100

1:200

Poziom porownawczy 335,00 m n.p.m.
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Rzedna terenu projektowanego

Rzedna terenu istniejgcego

Rzedna dna kanatu

341,34 | 342,00 | 342,00 | proj. studzienka drenazowa

341,13 | 341,87 | 341,87 | Proj. studz. tw. @425, wiaz B125
341,11 341,87 | 341,87 | proj. studzienka tworzywowa @425

Zagtebienie dna kanatu [m] S 58
Rzedna dna studzienki W m m
Zagtebienie dna studzienki S NR
Odlegtosci brutto [m] 42,00 S

Diugosc¢ trasy [m] s m | w

341
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Rodzaj nawierzchni
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DOKUMENTACJE NALEZY ROZPATRYWAC KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTALYMI BRANZAMI.

NRWwil Ubocze 300, 59-620 Gryfow Slgski

Pracown

ia Projektowa

PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Zbigniew Mickiewicz

tel.+48 757813134, e-mail:biuro@arch-line.pl,www.arch-line.pl

Tytut rysunku:| PROFILE PODLUZNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ | DRENAZY Skala:
- CZESC 2 1:100/200
Temat: BUDOWA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOHATEROW tUZYCKIEJ BRYGADY Branza:
WOP W GRYFOWIE SLASKIM Instalaie
" | GMINA GRYFOW SLASKI sanitame
RYNEK 1, 59-620 GRYFOW SLASKI
Obiekt/adres: | PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY SP nr 1 Stadium:
dziatka nr 151/1 obreb 0002 Gryféw Slaski; Pb
021201_4 GRYFOW SLASKI-miasto
Nazwisko: Uprawnienia: Podpis: Data:
Projektowat: | mgr inz.arch. Zbigniew Mickiewicz . 26/DSOKK/2017
Ammmo. mqn:_ﬂmrﬁoz_ﬂ@:mv M_,oﬂ_% Ww._wmo 02/02/2020
(spec.konstrukcyjno - budowlana) nrupr. 11/D0OS/12
DOIIB DOS/BO/0366/12
Opracowat mgr inz. Ryszard Sak nrupr. 112/DOS/04
br. inst. N . . DOIIB DOS$/IS/0242/01
sanitarna: (spec. instalacyjna sanitama b.0.)
D&”MEQ mgr inz. Mariusz Smreczyriski Format:
sanitarna: A1
Asystowal | mgrinz. Grzegorz Malmon Nrrys:
br. inst.
sanitarna; m“w




