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PRZEKROJ POPRZECINY PRZEZ WYKOP
DO PRZYEACZY WOD-KAN

minimalne wymiary wykopu
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PRZEKROJ POPRZECINY PRZEZ WYKOP POD PRZEWOD

Zasypka glowna 2 — zasypka materiafem sypkim, zageszczana mechanicznie
Zasypka gfowna 1 — zasypka materiafem sypkim, zageszczana mechanicznie
Zasypka ~— zasypka materiafem %Q_%\Q\.mea np. zuzel paleniskowy lub keramzyt
dopuszczone do” stosowania w drogownictwie), zaggszczana recznie

Zasypka wstepna — zasypka materiafem Sypkim, zageszczana recznie

Q@M%\a — obsypka materiafem sypkim, zaggszczana recznie .

Podsypka gorna - podsypka materiafem sypkim, zageszczana recznie

Podsypka dolna — podsypka materiafem sypkim, nie zageszczana, ufozona

Z wymaganym spadkiem

Wypefnienie kanafu odwodnieniowego — zwir pfukany

DN Srednica nominalna zewngtrzna przewodu (DN/0D)
BL  szerokos¢ %\\ét liniowego migdzy szalunkami:
dla DN=<225mm, B=100cm i niemniej niz DN+2x40cm
dla 225mm<ON=<350mm, B=DN+2x50cm
dla 350mm<ON=<700mm, B=DN+2x/0cm
HL wyskoSE wykapu liniowego catkowita (odczytana z rysunku profilu)
Hzg2  wysoko$¢ warstwy zasypki gfownej 2 — w zaleznodci od rzgdnej po-
sadowienia rurociggu {odezytana z rysunku profilu)
Hwo  wysokoS¢ warstwy ochronnej przewodu

W kazdym wypadku wymagane jest wyprofilowanie dna wykopu w obrgbie
kgta 90" stanowigcym fozysko nosne rury
W miejscach montazu kolan, Naqu ‘odgafezier, armatury oraz w innych miefscach gdzie
§§m§\ Jest dostep przez monterdw celem wykonania “robot wysokosé HL 1 szerokos¢ BL

st Szt %N byfo' mozliwe wykonanie robot i sposdb prawidfowy i zqodny z zasad. bhp.
Strefe konstrukcyjng przewodu tworzq wszystkie warstwy pofozone ponizej warstwy zasypki

Rysunek czyta¢ razem z apisem technicznym

DOKUMENTACJE NALEZY ROZPATRYWAC KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTALYMI BRANZAMI.

PRZEKROJ 7 WARSTWA DOCIEPLAJACA STOSOWAC NA WSZYSTKICH ODCINKACH RCHL |\ [t
KANALIZAC. DESZCZOWES POEOZONYCH 7 PRZYKRYCIEM MNIEJSZYM JAK 1,20m. R =+ 572 e maibiro@sech el srtine.
OZNACZA TO KONMIECZNOSC DOCIEPLENIA WSZYSKICH PRZEWODOW OPROCZ ODCINKA DOT=D02 |rssmeon] R0 poPRzECNY PRzEZ W0 Z WARSTIA

WOP W GRYFOWIE SLASKIM

Temat: BUDOWA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOHATEROW tUZYCKIEJ BRYGADY

Skala:

1:25

st | GMINA GRYFOW SLASKI

RYNEK 1, 59-620 GRYFOW SLASKI

Branza:

Instalacje
sanitarne

dziatka nr 151/1 obreb 0002 Gryfow Slaski;
021201_4 GRYFOW SLASKI-miasto
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