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CZESC OPISOWA

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Ubocze (dz. nr 634 dr)
I. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadnia pn.:
Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Ubocze (dz. nr 634 dr) na nastepujacych
dziatkach Obreb 0005 Ubocze, jednostka ewidencyjna: Gryféw Slaski obszar wiejski, Dz.
Nr 634.

II. Podstawa opracowania

1. Podstawa opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Firmg MG-Tech Inzynieria
Ladowa a Inwestorem,

2. Mapa zasadnicza w skali 1:500,

3. Wiasne pomiary geodezyjne inwentaryzujace szczeg6ly istniejgcego stanu terenu ,

4. Aktualne przepisy techniczno-budowlane oraz obowigzujagce normy 1 katalogi
zwigzane z przedmiotem projektu,

5. Uzgodnienia z Inwestorem, w tym zaakceptowana koncepcja zagospodarowania
terenu,

6. Ustawa Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j.)

7. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U.2020.470 t.j.),

8. Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U.2020.110 t.j.),

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku, w sprawie
szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U.2017.784 t.j.),

10. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.2016.124).

III. Zagospodarowanie terenu

1. OKkreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dzialki lub terenu, w tym
informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki:

Branza drogowa:

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w m. Ubocze. Jest to teren o
charakterze mieszkalnym (budynki jedno 1 wielorodzinne) oraz rolniczym.

Wzdtuz catego odcinka, objetego przebudowa wystepuje uzbrojenie podziemne, tj.:
sie¢ kanalizacji sanitarnej, deszczowej, gazowej, sie¢ wodociggowa, energetyczna oraz
naziemna sie¢ energetyczna i teletechniczna.

W chwili obecnej projektowana droga posiada nastepujace parametry techniczne:

- klasa drogi —,,D”,

- ruch — dwukierunkowy,

- szeroko$¢ istniejgca jezdni — 3,00 m,

- nawierzchnia istniejgca jezdni — mieszanka mineralna oraz gruntowa,



- szeroko$¢ dodatkowych paséw ruchu — nie posiada,
- szeroko$¢ chodnika — nie posiada,
- szeroko$¢ pasa zieleni — nie posiada.

2. Projektowane zagospodarowani terenu:

Uklad komunikacyjny:

Projekt zaklada wykonanie przebudowy jezdni o szerokosci 3,50 m, ktéra
obramowana bgdzie poboczem z kruszywa tamanego o szer. 0,50 m.

Projekt przewiduje wykonanie jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno-
asfaltowej o spadku poprzecznym jednostronnym i=2% oraz spadku podtuznym zgodnym
z projektowang niweleta. Spadki poprzeczne i podiuzne ukierunkowane zostaly do
istniejgcych rowdw, ktére podlega¢ beda oczyszczeniu i wyprofilowaniu.

Na catym odcinku w jezdni znajduja si¢ skrzynki 1 zawory urzadzen obcych —
podlegaja one wymianie na nowe (w przypadku uszkodzonych) oraz regulacji
wysokosciowej w przypadku pozostatych.

W zakresie docelowej organizacji ruchu nie wprowadza si¢ zadnych zmian —
istniejgce oznakowanie pionowe, poziome i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu pozostaja.

Przebudowana jezdnia wpisana be¢dzie w istniejgce ogrodzenia posesji.

Projekt zaktada nastepujace parametry techniczne:
— klasa drogi —,,D”,
— ruch — dwukierunkowy,
— szeroko$¢ projektowana jezdni — 3,50 m,
— nawierzchnia jezdni — mieszanka mineralno-asfaltowa,
— nawierzchnia pobocza — kruszywo tamane,
— szerokos¢ dodatkowych paséw ruchu — nie posiada,
— szerokos¢ chodnika — nie posiada,
— szerokos¢ pasa zieleni — nie posiada,

Sposéb dostepu do drogi publicznej:

W trybie art. 29, ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
w przypadku przebudowy drogi budowa lub przebudowa zjazdéw dotychczas istniejacych
nalezy do zarzadcy drogi. Wobec powyzszego Wykonawca robdt winien skalkulowaé
wszystkie niezbedne roboty, aby dostosowac istniejace zjazdy do nowej geometrii i niwelety
ulicy.

Wzdhuz projektowanego odcinka nie projektuje si¢ nowych zjazdéw. Istniejace
zjazdy na catym odcinku obstuguja zabudowe jednorodzinng mieszkaniowq i rolniczg. W
swietle obowigzujacych przepisow zjazdy te kwalifikuje si¢ jako zjazdy indywidulane.
Projekt obejmuje na zjazdach wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie skoséw
1:1. Szerokos¢ zjazdow dowigzano do szerokosSci istniejagcych bram wjazdowych na
posesje, w ktore projekt nie ingeruje.



Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu,
w tym powierzchni drég, parkingéw, placow i chodnikéw, powierzchni
biologicznie czynnej, powierzchni innych cze$ci terenu, niezbednych do
sprawdzenia zgodnos$ci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych:

— Dtlugos¢ odcinka — 200,0 mb

— Powierzchnia jezdni — 770,0 m?

— Powierzchnia pobocza — 200,0 m?

- Powierzchnia zjazdéw (mieszanka mineralno-asfaltowa) — 102,0 m?
— Oczyszczenie i wyprofilowanie rowu wraz z umocnieniem — 40,0 mb.

Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéow w  zabudowie
i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:

Nie dotyczy.

Dane informujace, czy teren, na ktéorym jest remontowany obiekt budowlany,
jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie

ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Teren, na ktérym projektowana przebudowa drogi nie znajduje sie strefie

konserwatorskiej.

6.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego:

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla S$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym

z przepisami odrebnymi:

Projektowane zamierzenie w nowym charakterze i celach nie spowoduje zagrozen

dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw ulic 1 ich otoczenia.

8.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu:

W trybie art. 20 ustawy Prawo budowlane okreslenie obszaru oddzialywania obiektu

nalezy do podstawowych obowiazkéw Projektanta.

Zakres oddzialywania na otoczenie inwestycji bedzie ograniczal si¢ do granic

zajmowanych dziatek tj.: Obreb 0005 Ubocze, jednostka ewidencyjna: Gryféw Slaski
obszar wiejski, Dz. Nr 634.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa ustalono na podstawie przepisow:



— art. 3, pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

— Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie.

Przeprowadzona inwestycja wplynie korzystnie na otoczenie. Przebudowa drogi
zmniejszy emisj¢ hatasu, drgan, ilo$ci spalin oraz usprawni ruch i poprawi gospodarke
wodami opadowymi.

9. Ochrona przyrody:

Niniejszy projekt nie obejmuje wycinki drzew zgodnie z procedurg opisang w art.
83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Ponadto zamierzenie projektowe nie jest prowadzone w obszarze Natura 2000,
parku narodowym, rezerwacie przyrody, parku krajobrazowym.

10.  Ocena oddzialywania na Srodowisko:

W trybie ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o Srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na §rodowisko niniejsze przedsigwzigcie nie podlega procedurze
uzyskania decyzji sSrodowiskowej.

11.  Pozwolenie wodno-prawne:

W trybie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne niniejsze przedsigwziecie nie
podlega procedurze uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.

12.  Zagospodarowanie przestrzenne:

Niniejsze zamierzenie projektowe jest zgodne zapisami Ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z art. 6, pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomosciami, do kategorii
inwestycji celu publicznego naleza, miedzy innymi, wydzielanie gruntéw pod drogi
publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie
rob6t budowlanych tych drég, obiektéw i urzadzen transportu publicznego, a takze
facznosci publicznej 1 sygnalizacji. Skoro zatem ustawodawca uznat za cel publiczny
wykonywanie rob6t budowlanych w zakresie drég publicznych, to tym samym
przebudowa drogi publicznej stanowi inwestycje celu publicznego.

Stosownie do art. 50, ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu
miejscowego, a w przypadku jego braku - w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego. W mysl art. 50, ust. 2, nie wymagaja wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty budowlane: polegajace na
remoncie, montazu lub przebudowie, jezeli nie powoduja zmiany sposobu
zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniajg jego
formy architektonicznej, a takze nie sg zaliczone do przedsiewzig¢ wymagajacych
przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny oddzialywania na S$rodowisko,
w rozumieniu przepisOw o ochronie srodowiska.



Z tresci art. 50, ust. 2, pkt. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym wynika jednoznacznie, ze decyzja o pozwoleniu na budowg inwestycji celu
publicznego polegajacej na przebudowie obiektu budowlanego (w tym drogi jako
budowli), nie musi by¢ poprzedzona decyzja o lokalizacji celu publicznego pod
warunkiem, ze inwestycja ta nie powoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu
1 uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniajg jego formy architektonicznej, a
takze nie sg zaliczone do przedsigwzie¢ wymagajacych przeprowadzenia postepowania w
sprawie oceny oddzialywania na Srodowisko, w rozumieniu przepisOw o ochronie
srodowiska.

13.  Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu:

Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw
uzgadniania dokumentacji projektowej niniejsze przedsiewzigcie nie podlega procedurze
uzyskania opinii Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane podlega w caloSci geodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

14. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdélnosci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz
z ich parametrami technicznymi:

Nie dotyczy.
15. Informacja w zakresie zgodnoSci z ustawg o transporcie kolejowym:
Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie wpisuje si¢ w wymagania w sprawie
wymagan w zakresie odleglosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i
krzewow, elementow ochrony akustycznej 1 wykonywania rob6t ziemnych w sasiedztwie
linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych oraz paséw

przeciwpozarowych.

16. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych:

Nie dotyczy.



