Gryfow Slaski, dnia 29.11.2016

( pieczec )

WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.12.2016r. Zaktad Budzetowy Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Gryfowie Slaskim ponizej przedstawia warunki techniczne dla zadania
» Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudowg kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz
wymiang sieci wodociggowej ul. Lipowej w Gryfowie Slaskim”:

SIEC WODOCIAGOWA

Whpigcie remontowanej sieci wodociggowej nastapi na dzialce nr 292/1. Wiaczenia do
istniejgcej sieci DN 150 biegnacej w chodniku nalezy dokonaé poprzez trojnik combi z trzema
zasuwami, z obudowami teleskopowymi i skrzynkami ulicznymi typu ciezkiego na poziomie
terenu.

Remontowang sie¢ w ulicy Lipowej nalezy zakonczy¢ tréjnikiem, z hydrantem
umozliwiajacy ptukanie sieci.

Przylacza wodociggowe nalezy dokonaé za pomoca nawiertek z zasuwa z obudowa
teleskopowg 1 skrzynka uliczng typu cigzkiego na poziomie terenu.

Na calej dhugosci rurociggu wodociagowego nalezy ulozy¢ niebieska tasme magnetyczna,
ostrzegawczg, na glebokosei 30 cm, nad rura.

Miejsce usytuowania zasuw oznakowac tabliczkami orientacyjnymi wodociagowymi.

Tabliczki umiesci¢ na stupkach stalowych wbetonowanych, tak by nie ulegla
przypadkowemu przewréceniu lub na $cianach budynkoéw.

Glowny rurociag nalezy wykona¢ z rur z PE o $rednicy 125 mm.

Glgbokos¢ posadowienia gtéwnego rurociggu wodociggowego 1,6m p.p.t.

Przylacze wodociggowe nalezy wykonaé z rur z PE.

Glebokos¢ posadowienia przytaczy wodociggowych 1,4-1,6 m p.p.t.

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

ZBGK i M w Gryfowie Slaskim zapewnia odbiér sciekéw sanitarnych z przebudowanej
sieci kanalizacji sanitarnej.

Dla zapewnienia racjonalnego funkcjonowania systemu kanalizacyjnego, nalezy wpiaé
kanalizacj¢ sanitarng, biegngcg w ulicy Lipowej, do studni betonowej o rzednych 329,00/,
zlokalizowanej na skrzyzowaniu ulic Kolejowej i Lipowej na dziatce nr 292/1 obreb 2 Gryfow
Slaski. Istniejgcy studnie nalezy uszczelnié.

Rurociagi kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej nalezy wykonaé z rur z PVC o $rednicy
min 200 mm i sztywno$ci obwodowej SN 8. Dopuszcza sie zastosowanie rur z PP o $rednicy
min 200 mm i sztywnos$ci obwodowej SN 8.

Studnie systemowe o $rednicy 400 mm wykona¢ z PVC, natomiast studnie wiazowe z PP o
srednicy 1000 mm. Dopuszcza si¢ zastosowanie studni wlazowych betonowych DN 1200 mm.

Do zamknigcia studni nalezy zastosowaé wiazy zeliwne o wytrzymatosci T40.

Na przytgczach, na granicy dzialki nalezy wykonaé studzienke rewizyjng typu WAVIN i
$rednicy min. 315 mm.



SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ]

ZBGK i M w Gryfowie Slaskim zapewnia odbiér wod deszczowych z przebudowanej sieci.

Z uwagi na brak kanalizacji deszczowej w ulicach Kolejowej i Uczniowskiej nalezy wpiaé
kanalizacj¢ deszczows, biegnacg w ulicy Lipowej, do kanalizacji ogdlnosptawnej poprzez studnig
betonowg o rzednych 329,00/-, zlokalizowang na skrzyzowaniu ulic Kolejowej i Lipowej na dziatce
nr 292/1 obreb 2 Gryfow Slaski, Natomiast odcinek Kanalizacji deszczowej z czeSci pdinocnej ul.
lipowej nalezy wpia¢ do kanalizacji, mieszczacej si¢ w ul. Uczniowskiej poprzez studnie betonowg
wiazowg DN 1200 nadbudowang na istniejagcym kolektorze kanalizacji ogtélnosptawnej DN 300.

Rurociggi kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej nalezy wykonaé z rur z PVC o sztywnosci
obwodowej SN 8. Dopuszcza si¢ zastosowanie rur z PP o $rednicy o sztywnosci obwodowej SN 8.

Studnie systemowe o $rednicy 400 mm wykona¢ z PVC, natomiast studnie wiazowe z PP o
srednicy 1000 mm. Dopuszcza si¢ zastosowanie studni wlazowych betonowych DN 1200 mm.

Do zamknigcia studni nalezy zastosowaé wlazy zeliwne o wytrzymatosci T40.

UWAGI KONCOWE

W zatgczniku przedstawiono miejsce wpiecia sieci.

Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomié zaklad wodociggowy pisemnie o
planowanym terminie rozpoczecia roboét.

Warunki uzgodnienia tracg waznos¢ po uptywie 2 lat od dnia ich wystawienia.

Po wykonaniu prac nalezy catosé inwestycji zinwentaryzowa¢, a jeden egzemplarz
przekazaé Zakladowi Wodociggowemu w Gryfowie Slaskim.

Projekt nalezy uzgodni¢ z Zaktadem Budzetowym GKiM w Gryfowie SI.

Informuje, ze miejsce wpiecia i potozenie sieci nalezy uzgodni¢ z wlascicielami dziatek
przez ktdre dane rurociggi przechodza.

Sporzadzit:
Tomasz Lewkowicz
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