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Oznaczenia:;

-—

Hydrant nadziemny DN80 (np Jafar 8003)
z podwdjnym zamknieciem, zabezpieczony przed ztamaniem

2, Wodocigg projektowany PE D125, D90mm
3. Tréjnik redukcyjny D125/90 (HPN1), Mufa redukcyjna D125/90, PE
Kolano D90 - 90°PE (HPN3)
4. Rura D90 PE;
5. Zasuwa kotnierzowa DN8O typu E
6. Kolano zeliwne ze stopkg FF DN80
7. Obsypka otworu odwadniajgcego zwir ptukany, frakcja 8-16mm
, B 8. Fundament betonowy z betonu C16/20, 35x30x15cm
% . 9. Tuleja kotnierzowa PE + kotnierz stalowy DN80
i min. 0,5 m 10. Obudowa teleskopowa
1. Skrzynka uliczna
&
Uwaga: Elementy betonowe posadowi¢ na zageszczonej
warstwie piasku o grubosci 15 cm.
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_ MG-TECH INZYNIERIA LADOWA
Jednostka _ 58-521 Jez6w Sudecki ul. Szybowcowa 23B
projektowa: i Nip: 614 1023319 Regon: 360824162
1 2 3 RD L h1 h2 MG-TECH tel. 503-016-440 e-mail: galkow@wp.pl
Nr hydrantu  [Srednica wodociggu odejscie [mm] [mm] [mm] [mm] Temat Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudowa kanalizacji deszczowej
HPN-1 125 .ﬂﬂ@.‘j_r _‘QQC_AOK_DV\ D125/90 1500 2140 975 765 opracowania: oraz budowa kanalizacji sanitarnej i wodociagowej ul. Lipowa w Gryfowie Sl.
HPN-2 125 Mufa redukcja D125/90, PE+Kolano D90, 90° 1800 | 2440 | 975 765 Lokalizacja: Gryfow Slaski, ul. Lipowa, Dz. Nr 243dr
HPN-3 90 Kolano D90, 90° 1500 | 2140 975 765 Inwestor: Gmina | Miasto Gryfow Slaski, ul. Rynek 1, 59-620 Gryfow Slaski
Projektant: mgr inz. Anita Wojciakowska Podpis:
branza sanitarna :E»s:mm_u:mm budowlane wo projektowaniai :ma,.amq._ﬁz q_o@_umo%\m:n_v "
R . Schemat montazu hydrantu Skala rysunku: [ Data: Numer rysunku:
ysunek: .
nadziemnego
Stadium: Projekt budowlany ) r2os2ot9r| - 5.4/S




